WYTYCZNE DO ZAKUPU I MONTAZU NAGLOSNIENIA HALI SPORTOWEJ
W BRANICACH

WZMACNIACZ - 1 szt.

1. Moc wyjsciowa (sinus): 1000W

2. Wyj$cie symetryczne: 100V, 70V, 50V, 8Q, 4Q

3. Wyjs$cia mikrofonowe i liniowe programowane, symetryczne, elektroniczne: wejscie XLR:1-8
- przetagcznik MIC/LINE: tak

- regulacja czutosci MIC: -40dB - 15dB

- regulacja czuto$ci LINE: -15dB + 5dB

- impedancja: 1,6kQ

- zasilanie Phantom: 24V DC

- filtr HPF: 100 Hz, 6dB/oct

- regulacja (bas, sopran): £12dB, 100 Hz, 10 kHz, filtr potkowy

- sygnalizacja: dioda zielona — kanat aktywny, dioda czerwona — przesterowanie

4. Wejscie uniwersalne (mono): wejscie RCA: 9

- czuto$¢ wejsciowa: -10dB +12dB

- impedancja: 10kQ

- regulacja (bas, sopran): £12dB, 100 Hz, 10 kHz, filtr potkowy

5. Limiter: podwdjny, szczytowy: na wejsciu DSP i na koncowce mocy

6. 10-punktowy korektor parametryczny na wejsciu DSP: £12dB, 0,05 3oct. 20 Hz 21,2kHz
7. 5-punktowy korektor parametryczny w 4 kanatach wyjsciowych: £12dB, 0,05 3oct. 20 Hz 21,2kHz
8. Eliminator sprzgzenia akustycznego: adaptacyjny; przesuwnik fazy

9. Odtwarzacz MP3: tak

10. Pilot zdalnego sterowania MP3: tak

11. Delay (linia op6zniajaca) w 4 kanatach wyj$ciowych: 0-85 m

12. De-esser: 800Hz-8kHz, 0dB - -20dB

13. Wyjscie regulowane strefowe: 6-stopniowe od 0-100V

14. Pasmo przenoszenia: 40-22000 Hz

15. Znieksztalcenie nieliniowe: <0,1%

WZMACNIACZ - 2 szt.

. Moc wyjsciowa (sinus): 1000 W

. Impedancja obciazenia: 100V / 10Q, 70V / 5Q

. Wyjscie mocy symetryczne: 100V, 70V, 4Q

. Czulos¢ wejscia sym. XLR (przetaczana): 0dB, +6dB

. Czulos¢ wejscia (sym. Transformatorowe XLR): 0dB

. Wejscie uniwersalne regulowane z barwa (bas, sopran): bas: 100Hz, sopran: 10kHz +£12dB
. Pasmo przenoszenia: 40 — 20000 Hz

. Chtodzenie wymuszone (wentylator): tak
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. Limiter: tak



MIKSER -1 szt.

1. Wejscia mikrofonowe (XLR) i liniowe (Jack) regulowane, symetryczne, z wlacznikiem zasilania
Phantom (40V): 1 —5: 0,5-100mV/ 1kQ

. Wejscie uniwersalne Magnet-CD: 6: 100mV-1V/ 300kQ

. Wyjscie magnetofonowe — nagrywanie: 0,56V

. Wyjscie liniowe wspolne: 0,775V

. Znieksztalcenia nieliniowe: < 0,1%

. Pasmo przenoszenia: 40 — 20 000 Hz

. Regulacja barwy oddzielna dla kazdego kanatu: £15dB

. Tréjpunktowa regulacja barwy sumy: +15dB

. Zasilanie: 230V
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KOLUMNA GLOSNIKOWA (POZIOMO) — 5 szt.

. Moc znamionowa: 150 W

. Napigcie We (V): 100

. Pasmo przenoszenia (Hz): 95 — 18000

. Charakterystyka: kierunkowa

. Efektywnos¢ (1W/1m) [dB]: 98

. Efektywno$¢ max. [dB]: 119

. [los¢ gtosnikow wysokotonowych: 1 szt.
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. llo§¢ glosnikoéw niskotonowych: 2 szt.

KOLUMNA GLOSNIKOWA — 8 szt.

. Moc znamionowa: 200 W

. Napigcie We (V): 100

. Pasmo przenoszenia (Hz): 90 — 18000

. Charakterystyka: kierunkowa

. Efektywnos¢ (1W/1m) [dB]: 100

. Efektywnos¢ max. [dB]: 123

. llo$¢ gtosnikow wysokotonowych: 1 szt.
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. llo§¢ glosnikoéw niskotonowych: 4 szt.
SUBWOOFER AKTYWNY - 2 szt.

MIKROFON - 4 szt.

. Pasmo przenoszenia: 20Hz- 20kHz

. Czuto$¢ dla 1 kHz: 16 mV/Pa

. Impedancja: 200Q

. Charakterystyka: hyperkardioid

. Zasilanie Phantom: 20 — 48V DC

. Stosunek sygnat/szum (S/N): 66 dB

. Max poziom dzwigku dla 0,5% THD (SPL): 120 dB
. Dlugos$¢ przewodu: Sm
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STATYW — 4 szt.

ZESTAW BEZPRZEWODOWY -1 szt.

. Wyjscie audio symetryczne regulowane: +10dBu

. Wyjscie asymetryczne regulowane (Instrument/Line): +6dBu/0dBu
. Pasmo (+3 dB): 30 — 16 000Hz

. Catkowite znieksztalcenia harmoniczne: < 0,1%

. Stosunek sygnat/szum (S/N): > 100dB

. Zasieg gwarantowany w otwartej przestrzeni: 100m

. Czestotliwos$¢ pracy: 823.000 — 865.000 MHz

. Moc nadajnika: 2mW, 10mW, 30mW

. Zasilanie odbiornika: 12V DC (500mA)

10. Zasilanie mikrofonu: baterie alkaliczne 2 x AA 1,5V
11. Czas pracy ciaglej baterii w nadajniku mikrofonu: 10h
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ZESTAW BEZPRZEWODOWY -1 szt.

1. Wyjscie audio symetryczne regulowane: +10dBu
2.Wyjscie asymetryczne regulowane (Instrument/Line): +6dBu/0dBu
3. Pasmo (£3 dB): 30 — 16 000Hz

4. Catkowite znieksztalcenia harmoniczne: <0,1%

5. Stosunek sygnat/szum (S/N): >100dB

6. Zasigg gwarantowany w otwartej przestrzeni: 100m

7. Czgstotliwo$¢ pracy: 655.000 — 700.000 MHz

8. Moc nadajnika: 2mW, 10mW, 30mW

9. Zasilanie odbiornika: 12V DC (500mA)

10. Zasilanie mikrofonu: baterie alkaliczne 2 x AA 1,5V
11. Czas pracy ciagtej baterii w nadajniku mikrofonu: 10h

ZESTAW BEZPRZEWODOWY -1 szt.

. Wyjécie audio symetryczne regulowane: +10dBu

. Wyjécie asymetryczne regulowane (Instrument/Line): +6dBu/0dBu
. Pasmo (£3 dB): 30 — 16 000Hz

. Catkowite znieksztalcenia harmoniczne: <0,1%

. Stosunek sygnal/szum (S/N): >100dB

. Zasigg gwarantowany w otwartej przestrzeni: 100m

. Czestotliwos¢ pracy: 580.000 — 608.000 MHz

. Moc nadajnika: 2mW, 10mW, 30mW

. Zasilanie odbiornika: 12V DC (500mA)

10. Zasilanie mikrofonu: baterie alkaliczne 2 x AA 1,5V
11. Czas pracy ciagtej baterii w nadajniku mikrofonu: 10h
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UCHWYT DO KOLUMNY - 8 kpl.

GNIAZDO OB-1 —5 szt.



WTYK XLR 3P MESKI - 8 szt.
WTYK XLR 3P ZENSKI — 3 szt.

KABEL MIKROFONOWY LIYCY 2x0,25 — 250,00 m

PRZEWOD OMY 3x1,00 — 350,00 m

KORYTYKO LV 18x13 — 150,00 m

SZAFKA NASCIENNA Z-CUBE 15U Z WYPOSAZENIEM - 1 szt.

MONTAZ NAGLOSNIENIA, URUCHOMIENIE, STROJENIE — 1 kpl.



