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SPECYFIKACJA TECHNICZNA EST

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES EST.

1.1.1. Przedmiot i zakres stosowania EST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
przebudowg budynku Szkoty Podstawowej we Wtodzieninie. Specyfikacja techniczna stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w robét elektrycznych.

1.1.2. Zakres robot objetych EST.

wykonanie robot demontazowych istniejgcych instalacji silnoprgdowych,
montaz rozdzielni elektrycznych,

montaz opraw os$wietleniowych,

wykonanie instalacji przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP,
wykonanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru,

2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

2.1. Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem o0sOb nie uczestniczgcych w procesie
budowlanym wraz z jego pézniejszym demontazem,

o zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkéd podczas robdt
budowlanych wraz z jego demontazem,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukohczenia robét podstawowych, ktére nie
bedg przekazywane Zamawiajgcemu,

. ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegajacych pieszych oraz kierujgcych pojazdami przed
przypadkowym wtargnieciem.

2.2. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy znajduje sie we Wiodzieninie (gm. Branice), w istniejgcym budynku przy ul.
Gtubczyckiej 50. Zakres prowadzonych robdt obejmuje przebudowe istniejacego budynku Szkoty
Podstawowej zlokalizowanego pod w/w adresem.

2.3. Organizacja rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazane
zostang rowniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego.

2.4, Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczehn w dokumentach kontraktowych, a ich
wykrycie winien natychmiast zgtosi¢ Zamawiajgcemu, kitéry dokona odpowiednich zmian. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg i wptyneto by to
na niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych prac, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac
prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca podejmie wszelkie srodki
ostrozno$ci niezbedne dla ochrony robét i bezpieczenstwa osdb trzecich.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
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realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

2.7. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wtasnosci oséb trzecich wynikajgce z zaniedbania, niewtasciwego
prowadzenia robdt lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje, ze Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone
istniejgcych urzadzen uzbrojenia technicznego takich jak: kable elektroenergetyczne, rurociagi, kable
teletechniczne zlokalizowane w obrebie placu budowy. Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich
instytucji lub administratora obiektu, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie ich pofozenia.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
niego uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu budowy i wokét budowy.

2.9. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, zaplecza oraz
socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Na terenie budowy nalezy ograniczyc¢ ruch dla oséb postronnych nie biorgcych udziatu w procesie
budowlanym. Diugos$¢ odkrytego odcinka rowu kablowego nie moze by¢ wieksza niz 150m. W miejscach,
gdzie piesi muszg przejs¢ przez row kablowy, nalezy potozy¢ ktadki z barierkami, ktére muszg mieé
odpowiednie deklaracje zgodno$ci.

2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robét.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spetnia¢ odpowiednie
wymogi okreslone przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Nazwy i kody robét budowlanych:

Dziatl rob6t 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robdt 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych
Kategoria rob6t  45315000-8 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne E156-1 (badania)
Kategoria rob6t  45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Kategoria rob6t  45333000-0
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2.14. Okreslenia podstawowe.

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
. Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonywanych roboét w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

. Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.
. Przedmiar robo6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

3. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci.

3.1 Materialy.

3.1.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Zrédta uzyskiwania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace
wymaganych swiadectw, atestéw, badan. W przypadku nie zaakceptowania tych materiatdbw przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrodta.

3.1.1.1 Wymagane materiaty.
Instalacja elektryczna 230/400V:

e przewody: N2XH-J 0,6/1kV 3x1,5 mm?2,
N2XH-J 0,6/1kV 5x35mm?,
N2XH-J 0,6/1kV 5x6 mm?,
YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm?,
YAKXS 0,6/1kV 4x70 mm?,
YKY 0,6/1kV 4x6 mm?,
LgY 1x35 mm?
(N)HXH-J 5x1,5 mm?,
(N)HXH-O 3x1,5 mm?,
(N)HXH-J 3x2,5 mm?,

e rozdzielnice elektryczne: pojemnos$c¢, stopieh ochrony IP, IK, wyposazenie w osprzet modutowy
zgodnie ze schematami ideowymi, drzwiczki nieprzezroczyste, metalowe, zamykane na klucz
patentowy w przypadku tablic zlokalizowanych w miejscach ogélnodostepnych;
oprawy oswietleniowe LED zgodnie z legendg i obliczeniami;
taczniki oswietleniowe typu ramkowego;
instalacja przeciwpozarowego wytgcznika prgdu z certyfikatem CNBOP.

Instalacji Sygnalizacji Pozaru:
- system sygnalizacji pozaru

System powinien byé kompletny, monitorowanym elektrycznie systemem wykrywania i sygnalizacji
pozarow, ze sterowaniem mikroprocesorowym, i posiadajgcym nastepujace cechy:
- system powinien by¢ wyposazony w port wyjsciowy umozliwiajgcy monitorowanie przez systemy
zewnetrzne. Komunikacja z systemem zewnetrznym powinna odbywac sie poprzez interfejs Ethernet, RS-
232 lub RS-485.
- centrale pracujgce w sieci powinny zapewnia¢ komunikacje réwnorzedng (peer to peer) oraz obstugiwaé
automatyczne funkcje obejmujgce caty system w celu sterowania wentylacjg pozarowg oraz ewakuacja.
- sie¢ powinna mie¢ strukture homogeniczng, tak aby do powiadamiania stuzb ratowniczych wystarczata
jedna zdalna transmisja.
- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania dowolnej centrali w celu wyswietlania oraz obstugiwania
wszystkich komunikatéw z pozostatych central podtgczonych do sieci.
- na wszystkich poziomach struktury sieci powinna by¢ zapewniona petna redundancja.
- system powinien zapewnia¢ zdalny dostep poprzez tgcze Ethernet, pozwalajgcy na petne programowanie
systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow oraz sterowanie nim.
System lokalny powinien by¢é wyposazony w elementy sygnalizacyjne oraz przetgczniki realizujgce
wszystkie z ponizszych funkciji:
- akustyczne i wizualne powiadamianie o zdarzeniach alarmowych w strefie oraz ich obstugiwanie,
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- wszelkie dodatkowe funkcje sygnalizowania lub sterowania,

- indywidualnie sterowane, programowalne, wielobarwne diody LED do sygnalizowania réznych statuséw
(czerwona, zielona lub zétta).

- kazde inteligentne, adresowalne urzgadzenie lub konwencjonalna strefa systemu powinny by¢ wyswietlane
na centralnej konsoli alarmowej oraz na centrali lokalnej, wraz z unikatowg etykietg alfanumeryczng
jednoznacznie powigzang z lokalizacja.

System powinien wykrywac nizej wymienione sytuacje i reagowac na nie w odpowiedni sposob:

System powinien przechodzi¢ w stan alarmu pozarowego w przypadku:

- aktywowania recznego przycisku alarmowego,

- odebrania sygnatu alarmowego z dowolnej pojedynczej czujki automatycznej,

- odebrania sygnatéw pre-alarmu z co najmniej dwéch czujek,

Stan alarmu pozarowego powinien:

- powodowacé wigczenie kontrolki ogélnego alarmu pozarowego,

- by¢ sygnalizowany na centrali poprzez wyswietlenie szczegétowych informacji o urzgdzeniu i numerze
strefy, typie alarmu, liczbie urzadzen w stanie alarmu, a takze programowalnego opisu lokalizaciji
zawierajgcego przynajmniej 40 znakow,

- powodowac¢ wigczenie brzeczyka wbudowanego w centrale,

- powodowac wigczenie wymaganych sygnalizatoréw akustycznych zgodnie z matrycg sterowan,

- powodowac aktywowanie wymaganych wyjs¢ zgodnie z matrycg sterowan,

System powinien przechodzi¢ w stan alarmu wstepnego w przypadku:

-odebrania sygnatu pre-alarmu z dowolnej czujki automatycznej.

Stan alarmu pre-alarmu powinien:

- by¢ sygnalizowany na centrali poprzez wyswietlenie szczegétowych informacji o urzgdzeniu i numerze
strefy, liczbie urzgdzen w stanie alarmu, a takze programowalnego opisu lokalizacji zawierajgcego
przynajmniej 40 znakow,

- powodowac¢ wigczenie brzeczyka wbudowanego w centrale,

System powinien przechodzi¢ w stan awarii w przypadku:

-zwarcia, rozwarcia petli dozorowej, obwodu sygnalizatora dzwiekowego lub obwodu urzadzen zdalnej
transmisji alarmu pozarowego,

- doziemienia wplywajgcego na niezawodng prace systemu,

- awarii procesora okreslonej wg normy EN54-2,

- awarii zasilania,

- awarii sieci,

- usuniecia dowolnego urzgdzenia adresowalnego,

- pojawienia sie sygnatéw awarii z podtgczonych modutéw wejsciowych,

- pojawianie sie sygnalu awarii generowanego przez wewnetrznie monitorowane funkcje urzgdzen
adresowalnych.

Stan awarii powinien:

- powodowac¢ wyswietlenie numeru urzgdzenia i/lub opisu awarii,

- powodowac¢ wigczenie brzeczyka wbudowanego w centrale,

System powinien by¢ wyposazony w tryb redundancji programowej, ktory w przypadku awarii powoduje
ponowne uruchomienie. Jezeli ponowne uruchomienie nie powiedzie sie, to centrala przetgcza sie w tryb
redundancji programowej. W ostatecznosci, centrala przetgcza sie w tryb zdegradowany. W przypadku
awarii procesora, pamiec¢ jest ponownie konfigurowana z wykorzystaniem trybu redundancji programowe;.

- centrala pozarowa i panel wyniesiony

Centrale oraz konsole obstugowe muszg by¢ wyposazone przynajmniej w nastepujgce elementy:
- zintegrowany interfejs Ethernet do podigczania systemow zarzgdzania bezpieczenstwem, automatyki
budynkowej lub komputera z oprogramowaniem narzedziowym.
- bezpieczne {gcze sieciowe do podigczania innych sieciowych central i/lub  paneli
informacyjnych/informacyjno-kontrolnych, pozwalajgce na utworzenie redundantnej sieci réwnorzednej
zawierajgcej maks. 64 urzadzenia.
Oprécz kontrolek koniecznych do spetnienia wymogdéw normy ENS54-2, centrale/panele powinny by¢
wyposazone w nastepujgce, dodatkowe kontrolki:
- LED ,Obstuga obecna” (pomaranczowa)
- podswietlany przycisk przewijania alarmow (czerwony)
- cztery dowolnie programowalne pomaranczowe kontrolki LED odpowiadajgce funkcjom specyficznym dla
danego obiektu,
- dwie pomaranczowe kontrolki LED dowolnie programowalnych przyciskéw sterujgcych funkcjami
specyficznymi dla danego obiektu,
- kontrolka LED sygnalizujgca wezwanie serwisu (pomaranczowa),
- 24 grupy kontrolek, z ktérych kazda zawiera jedng czerwona/zielong oraz jedng zéitg diode LED,



- maks. 96 grup kontrolek, z ktérych kazda zawiera jedng czerwona/zielong oraz jedng z6ttg diode LED.
Wyswietlacz: oprdcz kontrolek LED centrala/konsola powinny by¢ wyposazone we wbudowany wyswietlacz
LCD o rozdzielczosci 128 x 635 pikseli i nastepujgcych cechach:

- obszar nagtéwka zawierajgcy szczegodtowe informacje o typie zdarzenia, liczbie zdarzen oraz czasie
opodznienia pozostatym do uruchomienia urzgdzen zdalnej transmisji.

- jednoczesne wyswietlanie informacji o maks. dwoéch urzadzeniach w stanie alarmu, zawierajgcych numer
strefy, adres urzgdzenia, rodzaj alarmu oraz do 40 znakéw dowolnie programowalnego opisu.

- na wyswietlaczu w stanie alarmu powinno by¢ automatycznie wyswietlana lista urzadzen wyzwalajgcych
alarm, przy czym na jej poczatku powinno znajdowac sie urzgdzenie aktywowane jako pierwsze. Przycisk
przewijania powinien pozwala¢ na wyswietlanie pozostatych zdarzenh alarmowych.

- powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ wyswietlania dodatkowych informacji przy uzyciu kontekstowych
przyciskéw programowych, tak aby byt zapewniony dostep do dalszych informacji o urzadzeniu, a takze do
opisow interwencji.

Oprécz elementéw obstugowych koniecznych do spetnienia wymogéw normy ENS54-2, centrale/konsole
powinny by¢ wyposazone w:

- klawiature numeryczng z przyciskami gwiazdki (*) oraz krzyzyka (#),

- przycisk sygnalizatoréw alarmowych,

- oddzielne kontrolki alarmu pozarowego oraz awarii dla kazdej strefy

Dostep do obstugiwania powinien by¢ odblokowywany przy uzyciu:

- kodu dostepu liczacego 4 do 6 znakdw,

- stacyjki.

Centrale powinny by¢é wyposazone w rozwigzania pozwalajgce na przyszie wczytywanie aktualizacji
oprogramowania oraz oprogramowania uktadowego przy uzyciu oprogramowania narzedziowego.
Rozwigzanie to pozwoli takze na aktualizowanie innych central w sieci, paneli informacyjnych/informacyjno-
kontrolnych oraz urzgdzen z technologig ASA.

Centrala sieciowa powinna pozwala¢ na podigczenie konsoli obstugowej jako urzgdzenia sieciowego.
Konsola taka bedzie zapewniata dostep do wszystkich elementéw sterujgcych, kontrolek oraz funkcji
programowania.

Centrale sieciowe powinny by¢ przystosowane do podigczania do jednej, homogenicznej sieci. Sie¢ ta
powinna by¢ bezpieczng siecig wtasng, w petni monitorowang, o topologii petli zapewniajgcej odpornosé na
awarie. Sie¢ powinna by¢ wyposazona w tryb zdegradowany, umozliwiajgcy generowanie ogélnego alarmu
pozarowego i aktywowanie urzgdzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego w przypadku uszkodzenia
jednego z urzadzen sieciowych lub awarii sieci.

Wszystkie elementy sieciowe wymagane dla klastra sieci szkieletowej powinny by¢ uwzglednione w
homologacji EN54.

Wszystkie centrale sieciowe powinny by¢ przystosowane do wbudowania 40-kolumnowej drukarki
termicznej.

Centrale oraz konsole obstugowe powinny by¢ wyposazone w zintegrowany interfejs Ethernet pozwalajgcy
na podigczenie do systemu oraz wspotprace z systemami zarzadzajgcymi, w tym realizacje funkgciji
raportowania i sterowania.

Centrale oraz konsole obstugowe powinny umozliwia¢ zdalne serwisowanie poprzez modem telefoniczny
lub tgcze internetowe.

W przypadku awarii gldwnej centrali sieciowej, widzialnos¢ systemu bedzie przejmowana przez zapasowg
centrale/konsole podtgczone do sieci. Takze stacja zarzgdzajgca powinna by¢ przystosowana do petnienia
funkcji centrali zapasowe;j.

Centrala pozarowa i panel wyniesiony musi posiadac:

- 2 - 4 petle dozorowe.

- 1 - 2 wyjscia monitorowane na potrzeby sygnalizatoréw akustycznych np. 24V 2A kazde.

- dedykowane wyjscie alarmu pozarowego do podtgczania urzgdzen zdalnej transmisji

- dedykowane wyjscie sygnatu awarii do podtgczania urzgdzen zdalnej transmisji.

- dedykowane wyjscia sterujgce ze zestykiem bezpotencjatowym.

- zintegrowany monitorowany zasilacz 24 Vpc zgodny z wymaganiami normy EN54-4, z wbudowanymi
akumulatorami umozliwiajgcymi podtrzymywanie zasilania przez maks. 72 h + 30 minut w stanie petnego
alarmu.

Konstrukcja centrali powinna mie¢ nastepujgce cechy:

- wystarczajaca liczbe przepustéw kablowych dla wszystkich mozliwych do podtgczenia petli dozorowych,
obwoddéw sygnalizatoréw akustycznych, kabli sieciowych oraz kabli zasilania,

- estetyczng, zdejmowang pokrywe przednig z tworzywa sztucznego oraz metalowg tylng cze$¢ obudowy,
zapewniajgce kategorie ochronng przynajmniej IP30.

- montaz natynkowy lub pot-podtynkowy.

Centrale majg umozliwia¢ prace w trybach ,obstuga obecna” / ,obstuga nieobecna”:

Centrala powinna by¢ wyposazona w dedykowane wyjscie powiadamiania strazy pozarnej oraz méc
pracowac¢ w dwoch réznych trybach:

- tryb ,obstuga obecna” — alarmy z czujek automatycznych powodujg aktywowanie sygnalizatoréw
akustycznych oraz odliczanie czasu T1, programowalnego w zakresie od 10 s do 5 minut. Jezeli przed



uptywem tego czasu osoba odpowiedzialna potwierdzi alarm, to urzgdzenia zdalnej transmisji alarmu
pozarowego hie zostang aktywowane. Po potwierdzeniu alarmu rozpoczyna sie odliczanie czasu T2,
programowalnego w zakresie od 10 s do 10 minut. Jezeli przed uptywem tego czasu alarm zostanie
skasowany, to urzgdzenia zdalnej transmisji alarmu pozarowego nie zostang aktywowane. Uruchomienie
dowolnego recznego przycisku alarmowego skutkuje natychmiastowym anulowaniem odliczania czaséw
opoznienia i wystaniem sygnatu do urzadzeh zdalnej transmisji alarmu pozarowego.

- tryb ,obstuga nieobecna” — alarmy z dowolnego recznego przycisku alarmowego lub czujki automatycznej
skutkujg natychmiastowym przestaniem sygnatu do urzadzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego.
Centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny odbiera¢ i obstugiwa¢ wszystkie z nizej
wymienione sygnatdw z urzadzen zainstalowanych na obiekcie:

- alarm,

- alarm wstepny (pre-alarm),

- awaria urzgdzenia,

- nieprawidtowa praca urzgdzenia,

- urzgdzenie wytgczone,

- aktywowany izolator urzgdzenia.

Centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny umozliwia¢ tworzenie ztozonych zaleznosci
miedzy przyczynami i skutkami sterowan, wykorzystujgcych funkcje logiczne (sume, iloczyn, negacje) lub
ich kombinacje.

Ponadto, sterowania mogg byé programowane z uwzglednieniem funkcji centrali oraz zaleznosci
czasowych.

Centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny pozwala¢ na wytgczanie poszczegodlnych
urzadzen, stref, sekcji lub obszaréw. Dla kazdego wytaczenia powinna by¢é zapewniona mozliwosé
automatycznego anulowania po uptywie zaprogramowanego czasu.

Tryb remontowy — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny by¢é wyposazone w tryb
remontowy, ktéry mozna wigcza¢ na czas prowadzenia prac remontowych w budynku. W tym trybie, we
wszystkich czujki z wybranego obszaru zostaje wigczony zestaw parametréow ,remont” o obnizonej
czutosci.

Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna umozliwiaé przeprowadzenie testu LED i
wyswietlacza poprzez wigczenie wszystkich kontrolek oraz wigczenie wszystkich pikseli wyswietlacza.
Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na przetgczanie stref w tryb testu czujek. Na
czas testu, w danej strefie wszystkie czujki zostajg przetgczone na zwiekszong czuto$é, réwniez te z
zestawem parametrow zapewniajacym wiekszg odporno$¢ na zjawiska zwodnicze. Podczas testu powinien
wilgcza¢ sie wskaznik zadziatania, nie nastepuje jednak aktywowanie sygnalizatorow akustycznych i
sterowan. Jezeli testowana czujka jest podigczona bezposrednio do gniazda z sygnalizatorem
akustycznym, to sygnalizator powinien wtgczy¢ sie na krétki czas.

Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na przetgczanie stref w tryb testu instalacji.
Na czas testu, w danej strefie wszystkie czujki zostajg przetaczone na zwiekszong czutos¢, rowniez te z
zestawem parametrow zapewniajgcym wiekszg odpornos¢ na zjawiska zwodnicze. Podczas testu powinien
wigczac sie wskaznik zadziatania czujki, a takze powinny by¢ aktywowane wszystkie zaprogramowane
sygnalizatory akustyczne oraz sterowania.

Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na przetgczanie grup w tryb testu ,Walk test”.
Gdy czujka zostanie pobudzona, sygnalizatory akustyczne sg wtgczane na 10 sekund.

Sieciowe centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny pozwala¢ na zainstalowanie
nastepujgcych, dodatkowych kart:

- karta rozszerzenia petli,

- karty z wyjsciami sygnalizatorow akustycznych,

- karty sieciowe,

- karta interfejsu RS232,

Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow powinna pozwala¢ na wymiane uszkodzonego
modutu oraz na weryfikacje, czy wersja oprogramowania uktadowe nowej karty jest odpowiednia dla
gtébwnego oprogramowania.

Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwala¢ na wymiane uszkodzonego
modutu podczas pracy systemu.

Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwala¢ na konfigurowanie kategorii
zdarzen, ktére majg by¢ wyswietlane.

- drukarka zdarzen

System powinien by¢ przystosowany do podigczenia drukarki zdarzen. Drukarka powinna byé
monitorowana, a jej awarie sygnalizowane w centrali lub na konsoli obstugowe;j.
System powinien pozwala¢ na programowanie kategorii zdarzen alarmowych, awarii lub komunikatéw,
ktére majg by¢ drukowane.
Powinno by¢é mozliwe podigczenie drukarki poprzez port RS 232 - drukarka wewnetrzna,



- ghiazdo czujki

Gniazdo czujki powinno mie¢ nastepujgce wtasciwosci:
- mozliwos¢ podigczania przewodoéw o przekroju 0,2 — 1,5 mm?,
- miejsce na zaciski pomocnicze, takie jak mikrozaciski 0,5 mm? lub zaciski 2,5 mm?,
- kolor biaty RAL 9010.

- czujki — wymagania ogélne

- punktowe czujki dymu oraz czujki ciepta powinny by¢ montowane w gniazdach jednego typu, tak aby
umozliwi¢ tatwe ich wymienianie,

- czujki powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed nieuprawnionym wyjeciem z gniazda,

- zamiana czujki na czujke innego typu powinna by¢ sygnalizowana ostrzezeniem o awarii,

- wyjecie czujnik nie moze prowadzi¢ do utraty innego urzadzenia,

- wszystkie czujki powinny by¢ wyposazone w zintegrowane algorytmy analizujgce sygnaty z czujnikow.

- wszystkie czujki powinny by¢ wyposazone we wbudowany izolator zwar¢,

- okablowanie petli dozorowych powinno by¢é wykonane bez odgatezien, jednak system powinien byé
przystosowany do podfgczania okablowania o takiej topologii, aby zapewni¢ wiekszg uniwersalnos¢ w
catym okresie eksploataciji.

- czujka ciepta (nadmiarowo-rézniczkowa)

Czujka ciepta powinna by¢ wyposazona w zintegrowane algorytmy analizujgce sygnaty z czujnika i
gwarantujgce niezawodne wykrywanie zagrozenia. Czujka powinna spetnia¢ wymagania normy EN54-5 i
posiada¢ odpowiedni certyfikat. Ponadto, czujka powinna mie¢ nastepujgce cechy:

- wybierane zestawy parametrow, dostosowane do specyficznych wymagan,

- sygnalizowanie 3 ré6znych poziomoéw zagrozenia do zréznicowanego aktywowania alarmoéw,

- wewnetrzne monitorowanie awarii z przesylaniem do centrali oddzielnych sygnatéw informujgcych o
awariach,

-wbudowany izolator zwaré¢,

- oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskaznika zadziatania, ktére moze by¢ aktywowane przez
dang czujke lub inne czujki,

- wbudowany wskaznik zadziatania o kgcie widoczno$ci 360°,

- zakres temperatur pracy od -10 °C do + 55 °C,

- kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

- wielodetektorowa czujka dymu

Wielodetektorowa czujka dymu powinna by¢ wyposazona w komore optyczng oraz w czujnik
temperatury. Wszystkie sygnaty z czujnikdbw powinny by¢ monitorowane iporéwnywane przez
zintegrowane algorytmy w celu zapewnienia najszybszej mozliwej reakcji na wszystkie rodzaje pozaréw
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odpornoéci na zjawiska zwodnicze. Czujki powinny spetniac
wymagania normy EN54-7 i posiada¢ odpowiedni certyfikat uwzgledniajgcy badanie z pozarem testowym
TF1. Czujki powinny by¢ zaprojektowane w sposdb zapewniajgcy duzg odporno$é na kurz, zabrudzenie,
fluktuacje temperatury oraz prady powietrzne. Ponadto, czujka powinna mie¢ nastepujgce cechy:

- wybierane zestawy parametrow, dostosowane do specyficznych wymagan,

- sygnalizowanie 3 ré6znych poziomoéw zagrozenia do zréznicowanego aktywowania alarmoéw,

- kompensowanie stopniowo osadzajgcego sie kurzu i zanieczyszczen w celu zapewnienia statej czutosci
w dlugim przedziale czasu. Gdy czujka nie moze juz utrzymywac statej czutosci, do centrali powinno by¢
wystane oddzielne ostrzezenie,

- wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach srodowiskowych i przesytanie do centrali oddzielnego
ostrzezenia o takiej sytuacji,

- wewnetrzne monitorowanie awarii z przesytaniem do centrali oddzielnych sygnatéw informujgcych o
awariach,

- wbudowany izolator zwaré¢,

- oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskaznika zadziatania, ktére moze by¢ aktywowane przez
dang czujke lub inne czujki,

- wbudowany wskaznik zadziatania o kgcie widocznosci 360°,

- zakres temperatur pracy od -10 °C do + 55 °C,

- kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

- neuronowa czujka dymu z technologig ASA

Neuronowa czujka dymu powinna by¢é wyposazona w technologie zaawansowanej analizy
sygnatow ASA (Advanced Signal Analysis), ktéra polega na poréwnywaniu sygnatéw z czujnikéw przez



algorytm z dynamicznie modyfikowanym zestawem parametrow, a tym samym gwarantuje najszybszg
mozliwg reakcje na wszystkie rodzaje pozaréw przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odpornosci na
zjawiska zwodnicze. Neuronowa czujka pozarowa powinna by¢ wyposazona w komore optyczng z dwoma
zrodtami Swiatta, oswietlajgcymi aerozole z réznych kierunkéw, a takze w dwa czujniki temperatury. Czujka
powinna spetnia¢ wymagania normy EN54-7, w tym dotyczgce badania z pozarem testowym TF1, oraz
norm EN54-5 i CEA, a takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Czujka powinna by¢ zaprojektowna w
sposbb zapewniajgcy duzg odpornos$¢ na kurz, zabrudzenie, fluktuacje temperatury oraz prady powietrzne.
Ponadto, czujka powinna mie¢ nastepujgce cechy:

- wybierane zestawy parametrow ASA, dostosowane do specyficznych wymagan,

- 3 rézne poziomy zagrozenia do zréznicowanego aktywowania alarmow,

- programowalne, sterowane czasowo przetgczanie wiasciwosci czujki,

- kompensowanie stopniowo osadzajgcego sie kurzu i zanieczyszczen w celu zapewnienia statej czutosci
w diugim przedziale czasu. Gdy czujka nie moze juz utrzymywacé statej czutosci, do centrali powinno by¢
wystane oddzielne ostrzezenie,

- wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach srodowiskowych i przesytanie do centrali oddzielnego
ostrzezenia o takiej sytuaciji,

- wewnetrzne funkcje diagnostyczne zapewniajgce prawidtowe dziatanie komory optycznej oraz uktadow
elektronicznych, przesytanie do centrali oddzielnych sygnatéw informujgcych o awariach,

- redundancja pozwalajgca na prace przy uszkodzeniu jednego czujnika,

- wbudowany izolator zwar¢,

- oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskaznika zadziatania, ktére moze by¢ aktywowane przez
dang czujke lub inne czujki,

- wbudowany wskaznik zadziatania o kgcie widocznosci 360°,

- zakres temperatur pracy od -25 °C do + 55 °C,

- kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/im.

- reczny przycisk alarmowy

Reczny przycisk alarmowy powinien wyzwala¢ alarm po sttuczeniu szybki oraz by¢ przeznaczony
do montazu podtynkowego lub natynkowego oraz posiadaé certyfikaty zgodnosci z normami EN54-11 i
EN54-17. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w przycisk pozwalajgcy na szybkie sprawdzenie dziatania
bez zdejmowania szybki. Reczny ostrzegacz pozarowy powinien mie¢ tez nastepujgce witasciwosci:
- wbudowany izolator zwaré¢,
- wskaznik zadziatania,
- mozliwo$é zamocowania dodatkowej ostony zabezpieczajgcej,
- bezprzewodowy adapter utatwiajgcy przeprowadzanie testéw, umozliwiajacy sprawdzanie biezgcego
statusu oraz diagnostyke okablowania,
- temperatura pracy: -25 °C do + 70 °C,
- kompatybilnos¢ elektromagnetyczna przynajmniej 50V/m,
- kategoria ochronna obudowy przynajmniej IP44.

- sygnalizator akustyczny

Typ sygnalizatora: Scienny, konwencjonalny, akustyczny, wewnetrzny
Gtosnos¢ maksymalna: 97dB dla tonéw zgodnych z EN54-3
Regulacja gtosnosci: 20dB

Tony: 6 zgodnych EN54-3

Napiecie zasilania: 12/24V DC

Prad dozorowania: OmA

Prad alarmowania: 20mA

Zakres temperatury: -25 ... +70 °C

Stopien ochrony: IP65

Kolor: czerwony

- sygnalizator optyczno-akustyczny

Urzadzenie jest wyposazone w soczewki o unikatowej konstrukcji, ktére umozliwiajg uzyskanie
wymaganego oswietlenia zgodnego z normg ENS54-23. Czestotliwos¢ blyskéw oraz objetos¢ obszaru
pokrycia mozna ustawi¢ za pomocag mikroprzetgcznika. W przypadku montazu $ciennego snop swiatta ma
ksztatt szescianu. Zintegrowany przetwornik dzwieku umozliwia wygenerowanie 32 réznych sygnatéw
ostrzegawczych, m.in. syren i alarméw pozarowych (np. sygnatéw DIN zgodnych z normg DIN 33404), a
takze innych specjalnych sygnatéw modulowanych. Sygnaly i ich gtosnos¢ ustawia sie za pomocg 6-
stykowego mikroprzetgcznika w urzadzeniu sygnalizacyjnym. Po wybraniu odpowiedniego sygnatu
uruchomienie alarmu z drugiego wejscia powoduje wygenerowanie sygnatu innego rodzaju. W zaleznosci
od rodzaju sygnatu, ustawienia poziomu gtosnosci i napiecia zasilania poziom cisnienia akustycznego
moze sie zmieniac.



Typ sygnalizatora: konwencjonalny, optyczno-akustyczny, zewnetrzny
Poziom dzwieku: 102dB

Pokrycie optyki: 7,5m

Czas pojedynczego rozbtysku: 1s
Liczba btyskéw na minute: 60
Regulacja gtosnosci: 20dB

Tony: 6 zgodnych EN54-3
Napiecie zasilania: 12/24V DC
Prad dozorowania: OmA

Prad alarmowania: 37mA

Zakres temperatury: -25 ... +55 °C
Stopien ochrony: IP65

Kolor: czerwony

Technologia: LED

- certyfikowana puszka potgczeniowa

Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 0,375A (topik)
Wejscia/Wyijscia: 2/4 2,5mm2/2,5mm2, listwa rozgatezna
Montaz: natynkowy

Stopien ochrony: IP 20

Klasyfikacja ogniowa: E90

Kolor: czerwony

- przewody

e Petla dozorowa - przew6d HTKSHekw 1x2x0,8,
e Petla do zsieciowania central: przewdd HTKSHekw PH90 1x2x0,8 wraz z zespotem kablowym

E90,

Linia sygnalizacyjna i sterujgca: przewdod HDGs PH90 2x1,5 wraz z zespotem kablowym E90,

Linie zasilajgcg 230V: przewodd (N)HXH-J FE180/E30 3x2,5 0,6/1 kV wraz z zespotem kablowym

E90.

Instalacje nalezy wykonaé w catym budynku podtynkowo w $cianach i sufitach, na dedykowanych
poziomych (np. KDSO) i pionowych (np. DGOP) trasach kablowych w zabudowach g-k w ciggach
komunikacyjnych, jedynie na poddaszu nieuzytkowym projektuje sie instalacje natynkowo (w rurkach
ochronnych). Przy wykonywaniu okablowania nalezy zachowaé odlegto$¢ minimum 30 cm od innych
przewodow lub tras kablowych wykonujac niezalezne trasy kablowe tylko i wytgcznie na potrzeby instalacji
sygnalizacji pozaru. Wskazane jest prowadzenie przewoddéw tej samej petli w niezaleznych ciggach
kablowych, dotyczy tez okablowania pomiedzy centralg a panelem wyniesionym. Przewody PH90 nalezy
uktada¢ na certyfikowanych trasach kablowych. Nie nalezy tgczy¢ przewodow PH90, a jezeli jest to
niemozliwe powinno sie stosowac certyfikowane puszki posrednie wyposazone w kostki ceramiczne. Po
zakonczeniu prac nalezy wszystkie $ciany i sufity odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie
zastosowane kable i przewody muszg byé zgodne z dyrektywg CPR. Przed rozpoczeciem prac nalezy
uzgodni¢ z wtascicielem budynku (Zamawiajgcym) lokalizacje tras kablowych. Przejscia przewodéw i
elementéw konstrukcyjnych instalacji sygnalizacji pozaru pomiedzy poszczegdlnymi strefami oddzielenia
przeciwpozarowego halezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganej, dla danego
oddzielenia, klasy odpornosci ogniowe;j.

3.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Istnieje mozliwos¢ wariantowego stosowania materiatdw w stosunku do zaproponowanych w
dokumentacji pod warunkiem, Ze materiat nie bedzie mieé¢ gorszych parametréow technicznych,
estetycznych i wygladu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.2. Transport.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzen elektrycznych nalezy przestrzegac zalecen
wytwaércow.
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3.3. Warunki dostawy.

Przyjecie materiatéw, urzadzen elektrycznych do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatébw. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga
sie Swiadectw jako$ci, nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakos$ci, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty
gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego nalezy starannie przechowywac¢ u kierownika
robét/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatéw, czesci sktadowych urzadzeh i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzic
jakos$¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé wplyw
na jakos¢ wykonania robot, materialy i elementy urzgdzen nalezy przed ich zabudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez kierownictwo robaét.

3.4. Skladowanie i kontrola jakosci.

3.4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty zachowaly swojg jakos¢ i
przydatnosc¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materialy, aparaty i urzadzenia
elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

4, Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét zgodnie z zalozong jakoscia.

4.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
umowy, zostang nie dopuszczone do robét.

4.2. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy powinny
odpowiadaé¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i
sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia
i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

5. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu.

5.1.  Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu ma zapewnic¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym kontraktem.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

6.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, za jakosc

zastosowanych materiatéw, wykonywanych robdét oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
wymaganiami EST, projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6.2. Wspétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg dokumentaciji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny
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by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.3. Roboty montazowe.

Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpoczg¢ dopiero po przekazaniu Wykonawcy placu
budowy.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wg przyjetej techniki
montazu urzgdzen, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajgc obowigzujgce przepisy i normy
elektryczne, a w szczegolnosci:

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

3 Prawo Energetyczne,

) Prawo Budowlane,

. Obowigzujgce przepisy i normy.

6.3.1. Wymagania szczegétowe uktadania linii WLZ:

Linie WLZ uktadang w rowie kablowym nalezy wykona¢ przewodem o przekroju zgodnym ze
schematem ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza sie prowadzenia linii WLZ sktadajgcej sie z
kilku odcinkéw. Linie WLZ uktadane w budynku nalezy wykona¢ przewodem o przekroju zgodnym ze
schematem ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza sie prowadzenia linii WLZ sktadajgcej sie z
kilku odcinkéw. Przewody WLZ prowadzi¢ pod tynkiem. Ewentualne przejscia przez stropy linii WLZ
wykona¢ w rurkach ochronnych.

6.3.2. Wymagania szczegotowe montazu rozdzielni elektrycznych:

Projektowane rozdzielnice elektryczne nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnaciji budynku w taki sposéb, by dolna krawedz rozdzielnicy znajdowata sie na wysokosci 1,2 m od
poziomu posadzki.

Na drzwiczkach rozdzielnic umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze, informujgce, ze jest to urzgdzenie
elektryczne oraz informujgce o ich przeznaczeniu.

Wyposazenie rozdzielnicy w modutowy osprzet elektroinstalacyjny oraz jego rozmieszczenie
wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi.

Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnece nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podigczy¢ obwody zewnetrzne,

- podigczy¢ przewody ochronne,

- opisa¢ obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.

6.3.3. Wymagania szczeg6towe montazu przewodow:

Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, rownoleglych i
prostopadtych do krawedzi $cian i sufitdw. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach przewoddéw elektrycznych z
innymi instalacjami nalezy zachowa¢ odpowiednie odstepy, a jesli to niemozliwe nalezy stosowac rurki
ochronne. Przejscia przewodéw przez Sciany wykonaé¢ w rurkach ochronnych.

6.3.4. Wymagania szczegétowe montazu oswietlenia bytowego i awaryjnego:

Oprawy oswietlenia bytowego nalezy montowa¢ do stropu wiasciwego bezposrednio lub przy
pomocy zwieszakow. Oprawy zasili¢ przewodami typu N2XH-J 3x1,5 mm?2. Zasilanie opraw z wytgcznikow
instalowanych w systemie ramkowym podtynkowo w puszkach @60 mm gtebokich.

Zasilanie opraw os$wietlenia awaryjnego, ktére mocowaé bezposrednio do stropu lub $ciany odbywac
sie bedzie bezposrednio z pietrowych rozdzielnic elektrycznych.

6.3.5 Wymagania szczegétowe wykonania instalacji sygnalizacji pozaru

Zadaniem instalacji sygnalizacji pozaru jest ochrona zycia ludzkiego oraz zasobéw majatkowych przed
ryzykiem zwigzanym 2z wystgpieniem pozaru w budynku Szkoty Podstawowej we Wiodzieninie.
Zabezpieczeniu podlegajg wszystkie pomieszczenia w budynku, odstgpiono jedynie od zabezpieczenia
pomieszczen o matym stopniu zagrozenia pozarowego, w ktérych brak jest mozliwosci powstawania i
rozprzestrzenienia sie pozaru — sanitariaty i pomieszczenia z kabinami prysznicowymi. Funkcje wykrywania
pozaru w tych pomieszczeniach pozostawiono dozorowi ludzkiemu z wykorzystaniem recznych
ostrzegaczy pozaru. Obiekt nie wymaga podigczenia do monitoringu pozarowego. W obiekcie nie
wystepujg strefy zagrozone wybuchem. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono brak sufitow
podwieszanych w catym budynku szkoty. W przypadku wystgpienia na etapie realizacji projektu przestrzeni
lub stref nieobjetych dozorowaniem przez urzadzenia instalacji sygnalizacji (np. sufity podwieszane,
podciaggi, itp.) nalezy w porozumieniu z projektantem instalacji zabezpieczyé powyzsze przestrzenie lub
strefy odpowiednimi urzgadzeniami instalacji sygnalizacji pozaru. Projektuje sie w obiekcie centrale
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pozarowg adresowalng umozliwiajgca dwustronne zasilanie czujek oraz transmisje o ich stanie, ktdra
zostanie zainstalowana w pomieszczeniu sekretariatu na | pietrze. Centrale pozarowg wyposazono w 2
petle dozorowe (czujki i ROP-y), 2 wyjscia monitorowane 2A oraz wyjscia sterujgce. Centrala bedzie
wyposazona rowniez w drukarke termiczng, ktéra umozliwi drukowanie ciggte stanéw systemu. Dodatkowo
w pomieszczeniu kancelarii przedszkola nalezy zabudowaé panel wyniesiony centrali SAP, ktory nalezy
wyposazy¢ we wyjscie monitorowane 1A. Centrale pozarowg nalezy zsieciowac z panelem wyniesionym.
Wszystkie zdarzenia w systemie bedg wyswietlane jednoczes$nie na centrali pozarowej oraz panelu
wyniesionym. Przy centrali pozarowej nalezy zabudowa¢ bramke GSM w celu powiadomienia
odpowiednich oséb o wystgpieniu zagrozenia pozarowego w budynku lub o uszkodzeniu systemu
sygnalizacji pozaru (dostawa karty SIM po stronie Zamawiajgcego). W przypadku jednoczesnego alarmu i
uszkodzenia, alarm pozarowy ma pierwszenstwo. Centrala zapamietuje wszystkie zdarzenia i manipulacje
oraz je rejestruje w wewnetrznej pamieci zdarzen. W pomieszczeniu kuchni (szkota, parter) oraz w
pomieszczeniu kottowni (piwnica - 2 kotty na eko-groszek) zaprojektowano czujki ciepta nadmiarowo-
rézniczkowe. W zwigzku z bardzo trudnymi warunkami srodowiskowymi w pomieszczeniach piwnicznych
nalezy w nich zabudowac¢ inteligentne wielodetektorowe czujki dymu. W pozostatych pomieszczenia w
budynku szkoty projektuje sie czujki wielodetektorowe optyczno-temperaturowe TF1-TF9 majgce szerokie
spektrum wykrywania pozaru. Wszystkie czujki musza byé wyposazone w izolatory zwar¢. W ciggach
komunikacyjnych, przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku oraz przy centrali SAP i panelu wyniesionym
zaprojektowano reczne ostrzegacze pozaru. Do dzwiekowego alarmowania w przypadku pozaru
zaprojektowano wewnatrz budynku sygnalizatory akustyczne, ktére nalezy oznaczy¢ odpowiednimi
piktogramami. W pomieszczeniach piwnicznych oraz na zewnagtrz budynku na elewacji nalezy zabudowac
sygnalizatory akustyczno-optyczne. Sygnalizatory nalezy przylgczy¢ do odpowiednich linii sygnatowych
zasilanych z centrali SAP lub panelu wyniesionego przy pomocy certyfikowanych puszek instalacyjnych,
wyposazonych w kostki ceramiczne oraz odpowiednie zabezpieczenie elekiryczne zapewniajgce, iz
uszkodzenie pojedynczego sygnalizatora nie eliminuje mozliwosci alarmowania w przestrzeni obstugiwanej
przez w/w linie sygnatowa. Kazda linia sygnatowa powinna by¢é monitorowana w celu zachowania ciggtosci.
Zabrania sie prowadzenia linii sygnatowych w topologii gwiazdy. Wszystkie urzadzenia bedgce elementami
instalacji sygnalizacji pozaru rozmieszczono na obiekcie zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(wytyczne SITP WP-02:2021). Maksymalna ilo$¢ elementow na petli dozorowej nie przekracza 128 sztuk.
Zasilanie centrali pozarowej i panelu wyniesionego zaprojektowano z wydzielonych obwodéw sprzed PWP.
Jako zasilanie awaryjne nalezy centrale pozarowg i panel wyniesiony wyposazy¢ w akumulatory zelowe,
gazoszczelne zapewniajgce w przypadku zaniku zasilania sieciowego czuwanie przez 72 godziny oraz
prace w stanie alarmu przez 30 minut. Centrale pozarowg i panel wyniesiony nalezy zainstalowa¢ w
odlegtosci co najmniej 0,5 m od $cian bocznych i na wysokosci maksymalnej 1,7 m od podtogi do $rodka
wyswietlacza. Centrala musi byé zamontowana w miejscu widocznym, ze swobodnym dostepem do niej.
Przy montazu czujek nalezy zwrdci¢ uwage, aby zachowaé minimalng 50 cm odlegtos¢ od opraw
oswietleniowych, $cian, opraw oswietleniowych, podciggéw itd. oraz 1,5m od kratek i anemostatow
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Nalezy réwniez zapewni¢ widocznos¢ diody LED sygnalizujgcej
zadziatanie czujki. Czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrace
oraz zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna. Z uwagi na mozliwos¢
wystepowania poduszki powietrznej z mas cieptego powietrza, jezeli wysoko$¢ montazu czujki przekracza
6m, nalezy czujke zamontowaC w odstepie od stropu wynoszgcym 5% wysokosci pomieszczenia —
pomieszczenie sali gimnastycznej. Dopuszcza sie zmiane w kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej
petli dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej. Reczne ostrzegacze
pozarowe nalezy zlokalizowa¢ na wys. 1,2-1,4m od podtogi i minimum 0,5m od innych urzgdzen oraz
oznaczy¢ odpowiednimi piktogramami. Sygnalizatory nalezy zamontowaé¢ na wysokosci okoto 2,4m oraz
oznaczy¢ odpowiednimi piktogramami. Montaz sygnalizatora nalezy wykona¢ do stabilnego podfoza o
odpowiedniej nosnosci i odpornosci pozarowej. Wymagany poziom natezenia dzwieku alarmu pozarowego
powinien wynosi¢ 65 dB(A) lub przekracza¢ o 10 dB(A) szumy otoczenia trwajgce dluzej niz 30s w
zaleznosci od tego, ktéra wartosé jest wieksza. Powyzszy poziom dzwieku powinien byé osiggniety
wszedzie tam, gdzie zgada sie, aby dzwiek alarmu byt styszalny. Jezeli w trakcie uzytkowania obiektu
zmienig sie warunki na obiekcie i wymagany poziom natezenia dzwieku nie bedzie mégt by¢ zapewniony —
nalezy zmodyfikowaé system sygnalizacji pozaru i jego uktad sygnalizacji. W sali gimnastycznej wszystkie
urzadzenia instalacji sygnalizacji pozaru nalezy zabudowa¢ w ostonach zabezpieczajgcych przed ich
uszkodzeniem mechanicznym. Podstawy czujek, ROP-y oraz sygnalizatory nalezy potgczyé zgodnie z ich
instrukcjg. Do wszystkich czujek nalezy zapewni¢ dostep w celach serwisowych. Wszystkie urzgdzenia
powinny zostac trwale opisane. Wykonang instalacje nalezy podda¢ ogledzinom, prébom oraz badaniom w
celu sprawdzenia poprawnosci wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i dokumentacjg. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i rezystancji zyt petli dozorowej i
wykonawczej, dodatkowo nalezy wykonaé pomiar ciggtosci ekranu petli. Po zakonhczeniu pomiaréw
ciggtosci jeden z koncéw ekranu kazdej z petli nalezy podtgczyé do szyny PE w centrali pozarowej. Po
podaniu napiecia nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Po uruchomieniu
instalacji nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen oraz sprawdzi¢ dziatanie sterowan i
monitorowan. Nalezy wykona¢ pomiary natezenia dzwieku sygnalizatoréw. Z przeprowadzonych ogledzin,
prob, badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Przy centrali SAP i panelu wyniesionym nalezy
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umiesci¢ szczegbtowy plan instalacji sygnalizacji pozaru, umozliwiajgcy obstudze szybkg lokalizacje
zdarzeh (dokumentacje powykonawczg) oraz ksigzke pracy centrali SAP. Uzytkownik winien by¢
przeszkolony przez wykonawce o sposobie uzytkowania systemow, a z przeprowadzonych szkoleh nalezy
sporzadzi¢ pisemny protokdt. Wszystkie zastosowane urzgdzenia instalacji sygnalizacji pozaru muszg
posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu w formie aprobat technicznych, certyfikatow lub deklaraciji
zgodnosci i muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dobér oraz rozmieszczenie urzadzen
instalacji sygnalizacji pozaru na etapie projektu zostat skoordynowany miedzybranzowo co nie zwalnia
Wykonawcy na etapie realizacji z obowigzku koordynacji swoich prac z innymi branzami. Wykonawca
instalacji sygnalizacji pozaru powinien posiada¢ certyfikat zaswiadczajgcy o pozytywnym ukonczeniu
szkolenia w zakresie projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montazu systemoéw producenta
urzadzenh. Instalacja sygnalizacji pozaru powinna by¢ objeta stalym nadzorem przez autoryzowanego
instalatora, z ktérym nalezy zawrze¢ odpowiednig umowe konserwacyjng. W trakcie przeprowadzane;j
okresowo konserwacji nalezy sprawdzi¢ stan centrali pozarowej oraz elementéw liniowych poprzez
symulacje alarmu pozarowego. Niezbedne jest rowniez sprawdzenie sterowania urzgdzen wykonawczych
wraz z ich monitorowaniem. Uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatdéw bgdz producentéw majg jedynie
charakter przyktadowy. Dopuszczalne jest stosowanie rozwigzan rownowaznych, ktére spetniajg
wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w opracowaniu. Przy centrali SAP nalezy
zabudowa¢ dodatkowe gniazdo 230V na potrzeby bramki GSM. W przypadku stabego sygnatu GSM
nalezy zabudowaé¢ antene zewnetrzng do bramki GSM. W celu zapewnienia wylgczenia wentylacji w
obiekcie (wentylatory wyciggowe/kanatowe) przez system sygnalizacji pozaru nalezy istniejgce rozdzielnice
elektryczne rozbudowaé¢ o odpowiednie aparaty elektryczne. Po zakonczeniu robot wykonawca instalaci
sygnalizacji pozaru jest zobowigzany do uzgodnienia z pracownikami szkoty procedur wykonywania prac w
pomieszczeniach piwnicznych (kottownia, stolarnia, sktad opatu) eliminujgcych powstawanie fatszywych
alarmow w instalacji sygnalizacji pozaru.

7. Kontrola jakosci roboét, badania oraz odbiory wyrobéw i robét budowlanych.

7.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, EST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢ czes¢ ogdlng opisujgca:

. Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

. Sposoéb zapewnienia bhp,

. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukonczone kursy
doskonalenia zawodowego,

o Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania robdt,

. System proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

. Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

. Sposdéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw

sterujgcych.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu
robot:

. Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

. Rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

. Sposoéb zabezpieczenia i ochrone fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

. Sposoéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania

poszczegoblnych elementéw robot,
. Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw, robét oraz urzgdzen w sposéb
zapewniajgcy wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badah. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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7.3. Pobieranie prébek.
Nie wystepuje.

7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocg
odpowiednio dobranych przyrzadéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania
wymaganego w EST, stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7.4.1. Wymagania ogolne zasad wykonywania badan i pomiarow.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy
wykonywaniu prob i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkach szczegdélnego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwtaszcza przeprowadzanych przy
urzagdzeniach pod napieciem wystepuje szczegdlnie duze zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia
prgdem elektrycznym. Z tego wzgledu przy w/w pracach nalezy stosowaé szczegdlne zasady organizaciji
pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z
tych oséb musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujgca osobe
wykonujgcg te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiardw nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdzaé przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiardéw;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych urzadzen
elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktére mogg znalez¢ sie pod napieciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napigciem, personel wykonujgcy pomiary
powinien stosowaé osobisty sprzet ochronny, podjgé $rodki ostroznosci zapobiegajgce porazeniu
prgdem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonac ogledzin dla stwierdzenia kompletno$ci, braku usterek i
prawidtowos$ci wykonywania badanego obiektu;

6) przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

a) zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiarow,

c) oceni¢ doktadnos¢ pomiardw i przeanalizowa¢ mozliwos¢ popetnienia uchybéw pomiarowych,

d) przeanalizowac¢ konieczno$¢ zastosowania wspoétczynnikéw poprawkowych do wartosci zmierzonych;

7) przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:

a) zakresy uzytych przyrzgddéw pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodow,
c) stan koncéwek przewidzianych do dotykania czesci bedgcych pod napieciem;

8) jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nalezy wykonaé go starannie i zgodnie ze
sprawdzonym uprzednio schematem;

9) po potaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedgacym pod napieciem, nie wolno
dokonywac¢ zadnych zmian w potgczeniach przez roztgczanie i przytgczanie koncow przewodow;

10) przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy ze stanowiska pomiarowego usung¢ wszelkie zbedne
przedmioty, a zwtaszcza niepotrzebne przewody;

11) zwréci¢ uwage na urzgdzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére mogg stanowié
zagrozenie nawet po wytgczeniu napiecia;

12) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe mogg stanowi¢ zagrozenie o wykonywaniu
pomiaréw i zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadnos$¢ pomiarow
Doktadnos¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w gtéwnej mierze od:
1) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzgdéw pomiarowych,
2) doktadnosci odczytu wynikéw pomiardw,
3) wyboru wtasciwej metody wykonywania pomiardw,
4) dokfadnos$ci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajgcych ze specyfiki badanego obiektu i zmian jego
parametréw w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowac przyrzgdy pomiarowe o klasie doktadnosci od
0,5do 2,5.
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7.5. Protokoty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru protokoty z wynikami badan w terminie
okreslonym w programie jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
okreslonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napiecia na instalacje elekitryczng nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystancji izolacji i ciggtosci zyt przewodow.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢é zakonczona sporzgdzeniem protokotu z
przeprowadzonych badan i pomiarow.
Protokot z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:
1) dane ogdlne o obiekcie badan;
2) informacje o osobach wykonujgcych pomiary;
3) dane o rodzaju badan;
4) dane o metodzie pomiardw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegdlnie wazne przy pomiarach uziemien);
6) tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich ocene;
7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomoéw i obwodow instalacji;
8) date wykonania badan;
9) wnioski i zalecenia wynikajgce z pomiarow.
Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatgcznikiem do ksigzki obiektu budowlanego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

7.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi EST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez EST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7.7. Dokumenty budowy.

7.7.1. Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

7.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét czesciowych i koncowych.

7.7.3. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.2. nastepujace
dokumenty:
e Protokoty przekazania placu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robét,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencje na budowie.

7.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
8.1. Ogolne zasady przedmiaru robét.

8.1.1. Przedmiar robot.

Przedmiar rob6t zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
roboét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

8.1.2. Tabele przedmiaru robot.

Tabele przedmiaru robét zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robdt tymczasowych — robédt, ktére sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu
i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wylgczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczania.

8.2. Obmiar robét.

8.2.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w EST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Zabudowywane urzgdzenia lub elementy mierzone bedg w szt. lub kpl.

8.2.2.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caty zakres prac zwigzany z realizacjg inwestycji zawarty
w przedmiarze robot.

8.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe i sprzet bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

9. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

9.1. Rodzaje odbioréw robét.

Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi korcowemu,

Odbiorowi przed uptywem gwaranciji lub rekojmi.

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
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Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badah w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, EST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru cze$ciowego
rob6ét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru po wczesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotéw pomiarow, atestéw,
certyfikatow i deklaracji zgodnosci na uzyte materiaty.

9.4. Odbior koncowy.

9.4.1. Zasady odbioru koricowego robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.2.4. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw odbiorowych,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i EST. W toku odbioru
kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i EST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg (powykonawczg),
ustalenia technologiczne,
ksiazke obmiardw,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodnie z EST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci zabudowanych materiatéw zgodnie z EST,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw odbiorowych
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

e mape zasadniczg powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wpisem przyjecia
do zasobdéw geodezyjnych,
e protokoty z przeszkolenia oséb, ktére beda uzytkowaty zabudowane urzgdzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedag gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i
robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

Odbiér przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi. Odbior ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,0dbiér kohcowy robot”.

9.6. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

9.6.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosdci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone w EST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedg obejmowac:
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e Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e Wartos¢ uzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2.

Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).
Koszt dostosowania sie do warunkéw i wymagan ogdélnych zawartych w EST obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.6.3.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi stuzbami Inwestora projektu
organizacji ruchu.

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
Optaty/dzierzawy terenu,

Konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikéw, barier i oznakowan,

Przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e Usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
¢ Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.

Przepisy techniczno-budowlane.
Instalacje elektryczne powinny spetnia¢é wymagania techniczno-budowlane okres$lone w

ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajgce te
wymagania:

1.
2.

3.

a s

10.

11.

12.

13.

Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2023 r., poz. 682).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne [Dz. U. Nr 54, poz. 348; i nr 158, poz.
1042,z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)].

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [Dz. U. Nr 55, poz. 250; z pozniejszymi
Zmianamil.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz.881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej [Jednolity tekst — Dz.U. z 2002r. Nr
147,p0z.1129].

Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.2072 z p6zn. zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 z 2004 r., poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 z 2004 r., poz.
2011).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.[Dz.U. Nr 129,p0z.844 oraz zmiana z 2002r. Nr
91,p0z.811].

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. Nr 92,p0z.460 oraz z
1995r. Nr 102,p0z.507 ].
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci [Dz.U. Nr 55,p0z.362 ].

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U. Nr 80;p0z.912].
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w sprawie
kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych [Dz.U. Nr80.poz.867].

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75.p0z.690/.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109 z
2004 r., poz. 1156).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.
Usytuowanie /Dz.U. Nr 156.p0z.1304/.

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznakowania tym znakom /M.P. Nr 39, poz.335 z pdzniejszymi zmianami/.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczehstwa. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr sSrodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-523 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigczenia
izolacyjnego i tgczenia. [Zastepuje PN92/E-05009/537].

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrdownawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze,
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogoélne wymagania i badania,
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP).

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodow i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i
innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
roku (dyrektywa CPR).

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach. o PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz -
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw,
budowlanych i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzagdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach budowlanych. o PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen.

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-EN 61935-1:2006 Ogodlne zasady okablowania — Wymagania dotyczgce sprawdzania
zrownowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 — cze$¢ 1: Okablowanie.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania- Czes¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynku.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdélne
wymagania.

ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 System sygnalizacji pozarowej, czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej — SITP WP-02:2021.

Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego autorstwa mgr inz.
Bogustawa Branickiego i dr inz. Dariusza Bajno z 10 grudnia 2015r.

Postanowienie nr WZ.5595.120.2015 Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Opolu z dnia 22 grudnia 2015r.

-21 -



