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Zasilanie 230V sprzed PWP

rownolegte;

Linia sygnalizatoréw nr 1 @:]

Centrala SSP, 2-4 petlowa, podtrzymanie 72h, drukarka zdarzen - np. FC724-ZA

Bramka GSM - np GSM SATEL

Wyniesiony panel centrali sygnalizacji pozaru, podtrzymanie 72h - np. FC722-ZZ

Bramka
GSM

Czujka wielodetektorowa optyczno-temperaturowa - np. OH720

Czujka ciepta nadmiarowo/rézniczkowa - np. HI720

Zasilanie 230V sprzed PWP

Neuronowa czujka dymu z technologig ASA - np.OOH740

Reczny ostrzegacz pozaru - np. FDME221

Sygnalizator akustyczny - np. ROLP/sv/R/D wraz z puszkg AWOZ-125 S

Szkofa - Sekretariat - | pietro

Sygnalizator akustyczno-optyczny - np. ROLP-R-LX-W-RF wraz z puszkg AWOZ-125 S

Numer petli / numer elementu na petli / numer strefy

Numer linii sygnalizatoréw / numer sygnalizatora na linii sygnalizatorow

Przewod HTKSHekw 1x2x0,8

Przewdd (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5

Przewo6d HTKSHekw PH90 1x2x0,8

Przewod HDGs PH90 2x1,5

Wytaczenie wentylacji w kuchni ==
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UWAGA!!

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow badz producentéow
majqa jedynie charakter przyktadowy. Dopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan rownowaznych, ktére spetniajg wszystkie
wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w opracowaniu.

Przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w
bruzdach wykutych w $cianach i sufitach lub w dedykowanych
poziomych i pionowych trasach kablowych w zabudowach g-k w
ciggach komunikacyjnych w budynku.

Ostateczng lokalizacje urzadzen na etapie realizacji nalezy
uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z DTR producenta urzadzen przez wykwalifikowane osoby z

Wszystkie urzadzenia nalezy taczy¢ zgodnie z ich instrukcja. odpowiednimi uprawnieniami.

Przewody E90 nalezy montowaé¢ na certyfikowanych trasach

kablowych lub przy uzyciu certyfikowanych uchwytéw oraz

Okablowanie pomiedzy urzadzeniami prowadzi¢ zgodnie ze certyfikowanych kotew.

W sali gimnastycznej wszystkie urzadzenia instalacji sygnalizacji
schematem ideowym.

pozaru nalezy zabudowa¢ w ostonach zabezpieczajgcych przed ich

Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ aktualne uszkodzeniem mechanicznym np. OZ-40.

dopuszczenie do obrotu w formie aprobat technicznych,
certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci i muszg by¢ zastosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przewody tej samej petli nalezy prowadzi¢ niezaleznymi trasami.

W sali gimnastycznej czujki pozarowe nalezy zabudowa¢ na
dedykowanych uchwytach w celu eliminacji efektu "poduszki
powietrznej”, obnizajac ich montaz od stropu o 5% wysokosci sali.
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