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1. Spis opracowania :

Zatagczniki :

Stwierdzenie przygotowania zawodowego.

Obliczenia o$wietlenia pomieszczen.

Karty produktéw i katalogi elementéw wyposazenia [ PDF ]
Wersja elektroniczna dokumentacji [ CD PDF ].

PN E

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Serwis zdjeciowy.
¢ Inwentaryzacja pomieszczen z zasobu PKM Gliwice .

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

« Zlecenie Inwestora na opracowanie koncepciji.

» Ustalenia z Inwestorem uszczegotawiajgce rozwigzania projektowe

PN-EN-12464-1:2003 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

1. KONCEPCJA PRZENIESIENIA POMIESZCZE N WARSZTATOWYCH, ARCHIWUM ORAZ

2. KONCEPCJA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJ NEGO|
PKM GLIWICE SP. Z O.0.

CZESC OPISOWA OPRACOWANIA :

1. Przedmiot opracowania.

2. Opis stanu istniejgcego.

3. Parametry techniczne pomieszczen/budynku, zestawienie powierzchni, opis funkciji .

4. Wytyczne projektowe dotyczace materiatéw i technologii .
TEMAT KONCEPCJA
DATA: 21/09/2021

NR : P 011
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CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA / zestawienie rysunkow :

POMIESZCZENIA

Rys.nrl: ARCHIWUM - RZUT POMIESZCZEN — INWENTARYZACJA - skala 1:50 .
Rys. nr2: ARCHIWUM - RZUT POMIESZCZEN - KONCEPCJA- skala 1:50 .
Rys. nr3: SWIETLICA — RZUT POMIESZCZEN — INWENTARYZACJA skala 1:50.
Rys.nr4: SWIETLICA — RZUT POMIESZCZEN — KONCEPCJA skala 1:50.
Rys.nr5: WARSZTAT / MAGAZYN -RZUT POMIESZCZEN - INWENTARYZACJA- skala 1:50 .
Rys.nr6: WARSZTAT / MAGAZYN -RZUT POMIESZCZEN - KONCEPCJA- skala 1:50 .
Rys.nr7: WARSZTAT ELEKTRYKOW / MAGAZYN ODZIEZY / POM. OBSLUGI
UTRZYMANIA TERENU - INWENTARYZACJA- skala 1:50 .
Rys.nr8: WARSZTAT ELEKTRYKOW / MAGAZYN ODZIEZY / POM. OBSLUGI
UTRZYMANIA TERENU - KONCEPCJA- skala 1:50 .
ELEWACJE

Rys. nr E-1: ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZACJA- skala 1:100 .

Rys. nrE-2: ELEWACJA POLNOCNA - KONCEPCJA- skala 1:100 .

Rys. nr E-3: ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA- skala 1:100 .

Rys. nr E-4 . ELEWACJA WSCHODNIA - KONCEPCJA- skala 1:100 .

Rys. nr E-5: ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA- skala 1:100 .

Rys. nr E-6 : ELEWACJA POLUDNIOWA - KONCEPCJA- skala 1:100 .

Rys. nr E-7: ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA- skala 1:100 .

Rys. nrE-8: ELEWACJA ZACHODNIA - KONCEPCJA- skala 1:100 .

WIZUALIZACJA

PLANSZA : WIZUALIZACJA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO.

2. Przedmiot opracowania :
Koncepcja obejmuje :

- Przeniesienie i zmiane ukfadu funkcjonalnego pomieszczen .
- Wytyczne do opracowania projektu budowlanego remontu pomieszczen .
- Koncepcje oraz wytyczne dla remontu elewacji budynku administracyjnego.

3. Opis stanu Istniej acego :

Pomieszczenia do przeniesienia zlokalizowane sg w budynku warsztatow szkolnych przeznaczonym
do rozbidrki. Nowe lokalizacje pomieszczen archiwum i $wietlicy przewidziano na parterze w
wolnostojgcym , pietrowym budynku administracyjno-biurowym zlokalizowanego na terenie PKM
Gliwice Sp. z 0.0.. Pomieszczenia warsztatow , magazynéw oraz obstugi utrzymania terenu
zaplanowano przenies¢ do istniejgcych pomieszczen gospodarczych zlokalizowanych na parterze hali
obstugi pojazdéw. Wszystkie pomieszczenia posiadajg oswietlenie swiattem dziennym poprzez okna,
drzwi oraz $wietliki dachowe .wszystkie pomieszczenia posiadajg dostep z korytarzy.

Dwupietrowy , podpiwniczony budynek administracyjny PKM Gliwice zrealizowany zostat w latach 80
XX wieku. Budynek zostal wykonany metodg tradycyjng wsparta na konstrukcji zelbetowej z
murowanymi $cianami ostonowymi i dziatowymi. Sciany elewacji poddano termomodernizacji metodg
lekka mokra.

TEMAT : KONCEPCJA
DATA 21/09/2021
NR : P 011
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Wyposazenie techniczne pomieszczen budynku :

- Instalacja CO [ niski parametr z grzejnikami CO ] w budynku

administracyjnym.

- Instalacja elektryczna i oswietleniowa we wszystkich pomieszczeniach
- Instalacja gazowa oraz pneumatyczna w hali obstugi pojazdéw.

- UWAGA : brak wentylacji grawitacyjnej w pomieszcze

niach.

Elementy i instalacje na elewacjach budynku :

- Jednostki zewnetrzne klimatyzacji — do przeniesienia na dach.

- Instalacja alarmowa i monitoringu.

- Kominy ze stali nierdzewnej.

- kamacze Swiatta — do demontazu.

- Zadaszenie dobuddéwki — do demontazu.

- Wiatrotapy na elewacji wschodniej — do demontazu.

- Zegar elewacyjny — do przeniesienia na budynek portierni.

Parametry pomieszcze n objetych opracowaniem / zestawienie powierzchni :

ARCHIWUM

Posadowienie poziomu posadzek pomieszczenia od poziomu strefy wejsciowej :  parter / +0,00 m
Wymiar rzutu poziomego : 5,55x12,55m
llos¢ pomieszczen 1

Srednia wysoko$é kondygnacji w $wietle : 3,34 m
Powierzchnia: 68,7 m2

llos¢ weztéw wod.-kan.: 0

SWIETLICA

Posadowienie poziomu posadzek pomieszczenia od poziomu strefy wejsciowej :

parter / +0,80 m

Wymiar rzutu poziomego : 5,66 x 8,78 m
llos¢ pomieszczen 1

Srednia wysoko$é kondygnacji w $wietle : 2,70m
Powierzchnia: 49,7 m2

llos¢ weztéw wod.-kan.:

1 do usuniecia

WARSZTAT / MAGAZYN

Posadowienie poziomu posadzek pomieszczenia od poziomu strefy wejsciowej :

parter / +0,00 m

Wymiar rzutu poziomego : 5,38 x 5,58 m
llos¢ pomieszczen 2

Srednia wysoko$é kondygnacji w $wietle : 549 m
Powierzchnia: 24,2 m2

llo$¢ weztéw wod.-kan.: 1

WARSZTAT ELEKTRYKOW / MAGAZYN ODZIE ZY / POMIESZCZENIE UTRZYMANIA TERENU

Posadowienie poziomu posadzek pomieszczenia od poziomu strefy wejsciowej :

parter / +0,00 m

Wymiar rzutu poziomego : 6,50 x 8,98 m

llos¢ pomieszczen 4

Srednia wysokos$¢ kondygnacji w Swietle : 596 m
Powierzchnia: 53,10 m2

llo$¢ weztéw wod.-kan.: 0

Suma powierzchni pomieszcze 1 objetych opracowaniem : 195,70 m2
TEMAT : KONCEPCJA
DATA: 21/09/2021
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Parametry elewacji obj etych opracowaniem / zestawienie powierzchni :

llo$¢ kondygnacji naziemnych : 3

Wymiar rzutu poziomego budynku : 46,9 x 15,28 m
llo$¢ pomieszczen objetych remontem : 3

Wysokos$¢ budynku : 10,69 m
Powierzchnia [ catosci opracowania ] : 1178 m2

llo$¢ ptaszczyzn elewacji : 5

Powierzchnia elewaciji z siatki aluminiowej: 1178 m 2

Stan techniczny projektowanych pomieszcze n:

Stolarka okienna PCV - do zachowania. .

Parapety - do wymiany.

Stolarka drzwiowa — oznaczona do wymiany.

Scianki dziatowe z drzwiami : do remontu .

Tynki $cian wewnetrznych w pomieszczeniach : stan niedostateczny - do remontu .
Powtoki malarskie : do malowania.

Oswietlenie projektowanych pomieszczen : niezgodne z wymaganiami - do remontu.
Instalacja Co : do modernizacji .

Instalacja elektryczna : niedostosowana do projektowanych funkcji- do remontu.
Posadzki : stan niedostateczny- do remontu.

Wezly sanitarne — do remontu.

Wyposazenie pomieszczen — do wymiany.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej — brak.

Stan techniczny elewacji budynku administracyjnego

= Tynki: - do remontu .

= Termoizolacja — zachowac.

= tamacze Swiatta : — do usuniecia.

= Wiatrotapy [ przeszklone ] przy elewacji wschodniej : stan niedostateczny — do usuniecia.

= Orynnowanie , parapety oraz obrobki dekarskie budynku — do wymiany

= Istniejgcy napis PKM Gliwice — do usuniecia.
TEMAT : KONCEPCJA
DATA : 21/09/2021
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4. Wytyczne do sporz adzenia projektu budowlanego remontu .

Remont pomieszcze n przewiduje przeprowadzenie nast epujacych prac :

UWAGA : zaprojektowa ¢ instalacje klimatyzacji dla nowego pomieszczenia

Lo

Przygotowanie pomieszczenh do remontu wraz z demontazem
elementéw przeznaczonych do usuniecia i wymiany .

Demontaz sufitéw podwieszanych i oktadzin sciennych.

Remont tynkéw sufitéw.

Wykonanie powtok malarskich sufitéw oraz elementéw stalowych.

Modernizacje $cianek dziatowych .

U Pl IS

Wykonanie podejs¢ wod.-kan. Z poziomu weztéw sanitarnych
oraz montaz urzgdzen sanitarnych .

7. Wykonanie systemu oswietlenia pomieszczen .

8. Wykonanie wylewek samopoziomujgcych.

9. Wykonanie instalacji elektrycznej.

10. Wykonanie instalacji multimedialnej w pomieszczeniu $wietlicy.

11. Wykonanie oktadzin posadzek z piytek. .

12. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu swietlicy.

13. Montaz gniazd i tacznikéw elektrycznych.

14. Oznaczenie BHP : dr6g ewakuacyjnych , sprzetu gasniczego i
wyposazenia budynku

15. Wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej pomieszczenh
opcjonalnie klimatyzaciji.

16. Wyposazenie pomieszczen w meble warsztatowe i socjalne.

17. Przeglad instalacji gazowej oraz pneumatycznej w hali obstugi.

18. Przeniesienie istniejgcego wyposazenia do nowego archiwum.

19. Wymiane parapetow w pomieszczeniach.

20. Instalacje kratek $ciekowych .

21. Wymiane grzejnikbw wraz z modernizacjg instalacji CO.

22. Wymiane istniejgcych drzwi na normatywne.

23. Przeszklenie drzwi w pomieszczeniu utrzymania terenu.

Remont elewacji budynku przewiduje przeprowadzenie nastepujacych prac :

swietlicy.

1. Przygotowanie elewacji do remontu wraz z demontazem
elementéw przeznaczonych do usuniecia .

Przeniesienie zewnetrznych jednostek klimatyzacji na dach.

Demontaz wiatrotapéw.

Likwidacje zadaszenia dobudowki.

Wymiane orynnowania , parapetoéw i obrébek dekarskich.

Wykonanie tynkéw silikonowych na elewacjach budynku.

Wykonanie tynkéw mozaikowych na cokotach budynku.

Wymiane drzwi wejsciowych do budynku.

©|o N |Gk WIN

Montaz systemu podkonstrukcji oraz siatek elewacyjnych .

10 Wykonanie i montaz kasetonéw swietlnych PKM Gliwice.

11. Wykonanie opaski zwirowej wokét budynku.

12. Modernizacje uktadu bruku w strefach wejsciowych budynku.

TEMAT :

DATA :
NR :

KONCEPCJA
21/09/2021
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Opis funkcji pomieszcze n objetych koncepcj 3 :

Pomieszczenia pracy, magazynowe i socjalne przeznaczone na pobyt staly oraz czasowy
pracownikow.

Zestawienie funkcjonalne pomieszcze n pracowniczych :

Nr na rysunku Przeznaczenie Pomieszczenia lo $¢ Oséb
Pomieszczenia [ pobyt staty/czasowy ]
Powierzchnia

001 — 68,7 m2 Archiwum 0/1

001 — 49,7 m2 Swietlica 0/44

001 -14,6 m2 Warsztat 1 1/2

002 — 9,6 m2 Magazyn 1 0/1
001-115m2 Pomieszczenie utrzymania terenu 0/2

002 — 24,7 m2 Warsztat elektrykéw 2/2

003 -8,9 m2 Magazyn odziezy roboczej 0/2

004 — 8,0 m2 Hall komunikacja

Koncepcja przeniesienia pomieszczen ma na celu :

» Dostosowanie parametréw pomieszczen do wyznaczonych funkcji.
» Wyposazenie oraz aranzacje pomieszczen .
» Dostosowanie pomieszczen do obowigzujgcych przepisow .

Remont elewacji budynku ma na celu :

e Zastosowanie systemu oktadzin z siatek elewacyjnych chroni acych
pomieszczenia przed nadmiernym nagrzewaniem pomiesz czen.

* Naprawe uszkodzonych tynkéw, demontaz i wymiane uszkodzonych
elementéw.

* Ujednolicenie i uporzgdkowanie elewacji budynku / nadanie wspotczesnego

wygladu.

5. Wytyczne projektowe dotycz ace materiatéw i technologii :

Proponowane materiaty i technologie zostaty zapropo nowane na podstawie uzgodnie Nz
PKM Gliwice sp. z 0.0. oraz PN .

5.1. Instalacje elektryczne

Zaprojektowac instalacje elektryczng w oparciu o aranzacje i wyposazenie pomieszczen objetych
remontem. Doprowadzenie zasilania do stanowisk warsztatowych uzgodni¢ z ich operatorami.
Instalacje elektryczng dla o$wietlenia pomieszczen wykonaé w oparciu o obliczenia i ukiad
zawarty w niniejszym opracowaniu.

TEMAT : KONCEPCJA
DATA 21/09/2021
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5.2. Wod.-kan. / punkty czerpania wody :

- Zlikwidowa¢ nieuzywane, podigczenia wodne i urzgdzenia.
- Wykona¢ podtagczenia wod.-kan do umywalki .
- Zainstalowac¢ urzadzenia sanitarne w wyznaczonych miejscach

5.3. Posadzki :

Wykona¢ nowe posadzki z plytek ceramicznych we wszystkich
pomieszczeniach objetych remontem.

4.4 Sciany:
e lIstniej ace:
- Wyrdéwnac¢ i uzupetni¢ powtoki tynkarskie / alternatywnie wykona¢ oktadziny

z plyt GK na ruszcie aluminiowym.
- Wykonaé powtoki malarskie.

e Modernizacja istniej gcych $cian :
- Usunac¢ oznaczone Scianki .
- Wykona¢ nowe $cianki w systemie YTONG 11,5.
- Dostosowac¢ otwory do projektowanych drzwi.

Powtoki malarskie elementéw stalowych :

- Widoczne elementy konstrukcji stalowych i rur oczysci¢ i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

5.4. Sufity :
- Wyrdwnac oraz oczysci¢ sufity / stropy

- Zdemontowac sufity podwieszane.
- Wykona¢ powtoki malarskie

5.5. Oswietlenie :

Dla zawartych w opracowaniu opraw oswietleniowych zastata wykonana analiza natezenia i

rozmieszczenia spetniajgca wytyczne normy PN-EN 12464-1/2004 oswietlenia wnetrz Swiattem
elektrycznym .

Zaleca sie nie stosowa¢ zamiennikow podanych opraw oswietleniowych i zrédet Swiatta . Niniejsze
opracowanie okresla doktadng specyfikacje materialdw oswietleniowych.

- Rozmieéci¢ wg. uktadu rozmieszczenia oswietlenia zawartego w niniejszym
opracowaniu.

- Montaz nastropowy oraz na zawiesiach z linek stalowych z uchwytami do
opraw oswietleniowych .

TEMAT : KONCEPCJA
DATA 21/09/2021
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5.6. Drzwi :

- Zdemontowaé¢ wymieni¢ wyznaczone drzwi .

- Zmodyfikowa¢ otwory pod nowe drzwi.

- Zastosowac¢ drzwi stalowe ptaskie, petne .

- Wykona¢ przeszklenie drzwi pomieszczenia utrzymania terenu lub
wymieni¢ drzwi aluminiowe na przeszklone .

5.7. Wentylacja / Klimatyzacja

- Pomieszczenia nie posiadajg systemu wentylacji grawitacyjne;j.

- Zaprojektowa¢ system wentylacji grawitacyjnej pomieszczen , alternatywnie
system klimatyzaciji.

- Dla pomieszczenia swietlicy obligatoryjnie zaprojektowac system
klimatyzaciji.

5.8. Instalacja CO :

- Wymienic istniejgce grzejniki na nowe o identycznych parametrach.
- Doprowadzi¢ instalacje CO do pomieszczen nieogrzewanych.
- Sprawdzi¢ instalacje promiennika gazowego w pomieszczeniu kuzni.

5.9. Aranzacja pomieszczen / wyposazenie :

- Aranzacje pomieszczen wykonac w oparciu o stalowe meble socjalne ,
warsztatowe i biurowe firmy MALOW - katalogi produktow w zatgcznikach
PDF do niniejszej dokumentaciji.

- Aranzacje pomieszczen wykonac w oparciu o koncepcje .

5.10. Instalacja multimedialna :

- Zaprojektowac instalacje multimedialna w pomieszczeniu swietlicy.
- Wyposazy¢ swietlice w sufitowy projektor multimedialny oraz ekran z
napedem elektrycznym. .

5.11. Instalacje gazowa i pneumatyczna :

- UWAGA : Pomieszczenie ,KU ZNI” wyposa zone jest w instalacj €
gazow g i pneumatyczn a.

5.12. Parapety :
- Uwzgledni¢ wymiane parapetow we wszystkich pomieszczeniach.
TEMAT : KONCEPCJA
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5.13. Elewacje :

- Zdemontowa¢ oznaczone elementy na i przy elewacjach budynku.

- Wykonaé nowe tynki na $cianach i cokotach budynku — opis patrz RYS.

- Wymieni¢ parapety , orynnowanie oraz obrobki dekarskie budynku
[ na kolor RAL 7021 ]

- Przenies¢ jednostki zewnetrzne klimatyzacji na dach budynku.

- Wykona¢ opaske zwirowg wokdt budynku i dostosowac uktad bruku w
strefach wej$¢ do budynku.

- Wykona¢ zamontowa¢ kasetony swietlne PKM Gliwice.

SIATKI ELEWACYJNE system bezdylatacyjny SCC:

Koncepcja remontu elewacji budynku zaktada zastosowanie systemu aluminiowych siatek
elewacyjnych walcowano-ciggnionych w kolorze RAL 9005 .

System zapewni ochrone pomieszczen budynku przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym
nie ograniczajgc widocznosci .

Montaz siatek elewacyjnych do podkonstrukcji systemowej kotwionej do $cian.

Producent / Dystrybutor : BARWA SYSTEM KATOWICE
Siatka : FILS typ STADIUM kolor RAL 9005 czarny [ patrz zatgcznik PDF]
Montaz : BARWA SYSTEM KATOWICE

OBIEKTY REFERENCYJNE z zastosowaniem zaproponowan ego systemu :

1. MCK KATOWICE.
2. CENTRUM PRZESIADKOWE KATOWICE BRYNOW.

5.14. BHP

Oznaczy¢ urzadzenia techniczne oraz drogi ewakuacyjne zgodnie z obowigzujgcymi normami
pod nadzorem dzialu BHP PKM Gliwice:

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Do oznaczenia dr6g ewakuacji zastosowa ¢ oprawy ewakuacyjne z
piktogramami .

- Zainstalowac i oznaczy¢ sprzet gasniczy w pomieszczeniach w miejscach wyznaczonych
przez dziat BHP PKM Gliwice. .

- Zainstalowac i oznaczy¢ zestawy pierwszej pomocy w miejscach wyznaczonych przez dziat
BHP PKM Gliwice.
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