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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg elementow drég i
ulic, ktore zostang wykonane przy realizacji zadania pn. ,Remont drogi gminnej w m. Chréscin - kanalizacja deszczowa i
naktadka”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest to zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wlasciwo$ci stosowanych materiatow, kontroli jakosci i odbioru robot oraz wymagarn odnosnie instalacji, montazu
maszyn, urzadzen i wyposazenia obowigzujacych przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z;
—  rozbiorkg nawierzchni z betonu asfaltowego,
—  rozbiorkg nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce,
—  rozbiorkq podbudowy z kruszywa tamanego,
—  rozbiorka kraweznikéw betonowych,
—  rozbiorkg umocnienia przepustu,
—  wywozem gruzu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. OgdéIne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg nalezy stosowac:
—  pity mechaniczne,
— mioty pneumatyczne,
- frezarki,
—  spycharki,
—  fadowarki,
—  samochody ciezarowe,
—  koparki,
- zrywarki,
—  zurawie samochodowe,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
Gruz mozna przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wskazanych w dokumentacji projektowej
oraz przez Inzyniera. Roboty rozbiorkowe nawierzchni nalezy wykonywa¢ mechanicznie.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég i ulic powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoinosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zage$ci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie zakresu robét rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
Zakres robét przedstawiono w zatgczonym przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania robét obejmuje:
— rozbiorke elementdw drdg i ulic w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa,
— wywdz i sortowanie materiatu,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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