
SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

UWAGI:
1. Rzędne podano w [m],
2. Wymiary podano w [cm],
3. Współrzędne podano w układzie PL-2000.6,
4. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny,
5. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

Studzienki ściekowe ∅500
skala 1:50
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Przekrój A-A

Nawierzchnia jezdni

Krawężnik
Wpust żeliwny D400

Fundament z betonu
C12/15 gr. 15 cm

Przykanalik (spadek
min. 1%)

Krawężnik

Wpust żeliwny typu
ciężkiego  D400

Przykanaliki
skala 1:50
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DN110 PCV-U SN8

2,0%

Fundament z pospółki
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jezdnia

pobocze 100

Umocnienie wylotu brukiem na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm

Prefabrykowana studzienka ∅500
z osadnikiem wysokości 1,0 m

Połączenie szczelne

Żelbetowy pierścień odciążający
Płyta żelbetowa

Widok z boku

Umocnienie wylotu
brukiem na podsypce
cementowo-piaskowej

1:3 gr. 3cm

Przykanalik

rów

Widok z góry

Umocnienie wylotu przykanalika
skala 1:50
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Beton asfaltowy AC11S gr. 5cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20 cm
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Przekrój B-B
skala 1:20
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Fundament z pospółki

Warstwy projektowanej
nawierzchni jezdni

Grunt nasypowy

1:11:1
1:11:1
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Gmina Bolesławiec
ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec

98-430 Chróścin

Remont drogi gminnej w m. Chróścin - kanalizacja deszczowa i nakładka
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Szczegół - odwodnienie
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