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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Gorlice, dnia 24.06.2022 .

Oswiadczam, Zze Projekt Techniczny budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych
dla ,Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ropie na dz. nr 689/2 poprzez budowe
zewnetrznego szybu windowego w celu udostepnienia budyhku osobom niepefnosprawnym”,
zostat opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy [Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

— z pdzniejszymi zmianami}, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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1. Opis techniczny

(do Projektu Technicznego budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych: ,Przebudowa
budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Ropie na dz. nr 689/2 poprzez budowe zewnegtrznego
szybu windowego w celu udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym’.)

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- projekt architektoniczny

- projekty branzowe

- obowigzujgce normy i przepisy
- katalogi producentow

1.2 Projekty zwigzane

o Projekt Architektoniczno-Budowlany: ,Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 1
w Ropie na dz. nr 689/2 poprzez budowe zewnetrznego szybu windowego w celu
udostepnienia budynku osobom niepefnosprawnym’”.

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto:
- rozbudowe istniejacej rozdzielnicy RP-1 o obwody zasilania dla proj. windy,
- oswietlenie podstawowe dla czesci korytarza (przedsionek przed winda).

1.4 Zasilanie windy dla oséb niepelnosprawnych

Zasilanie proj. zewn. windy dla os6b niepetnosprawnych (wg branzy architektonicznej)
wykonaé z istn. rozdzielnicy RP-1 poprzez utozZenie linii typu YDYzo 5x4mm? w RKGL @28 p/t
po trasie z rys. E-01. Linie zakonczyé w formie wypustu pozostawiajac zapas przewodu na
podtgczenie. Dokladng lokalizacje wypustu elektrycznego ustalié na etapie wykonawstwa.

W rozdzielnicy RP-1 zabudowaé aparaty elekiryczne zabezpieczajgce proj. linie zasilajgca
zewn. winde wg schematu ideowego z rys. E-04 oraz zgodnie z zaleceniami producenta
zawartymi w DTR podtgczanego urzgdzenia.

W celu komunikacji awaryjnej oséb znajdujacych sig w kabinie windy z serwisem
technicznym nalezy w kabinie windy zabudowa¢ modut bezprzewodowej dwukierunkowej
transmisji GSM.

1.5 Oswietlenie podstawowe

Instalacje wewnetrzng os$wietlenia podstawowego wykona¢ za pomocg przewodow
kabelkowych, typu YDYzo 3x1,5mm? o napigciu izolacji Un=450/750[V], uktadanych pod
tynkiem. Przewody na catej dlugosci nalezy przykrywac warstwg tynku o grubosci co najmniej
5 mm, a polgczenia przewoddéw nalezy wykonywa¢ w puszkach rozgatgznych. Do kazde;j
z opraw doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Zastosowal osprzet instalacyjny wtynkowo-
natynkowy. taczniki instalacyjne montowa¢ w strefach instalacyjnych. Proj. oprawy zasila¢
z istn. obwodéw os$wietlenia podstawowego. Dobdr opraw oswietlenia podstawowego
i facznikdw instalacyjnych oraz ich rozmieszczenie podano rys. E-01+E-03.

1.6 Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim

W celu ochrony uzytkownikéw urzadzen i instalacji elektrycznej przed porazeniem prgdem
elektrycznym obowigzkowo nalezy zastosowad nastepujgce Srodki ochrony
przeciwporazeniowej:



— samoczynne szybkie wytaczenie zasilania,

— urzadzenia ll klasy ochronnosci;

— potaczenia wyréwnawcze.

Ochrong przed dotykiem posrednim w przyjetym wyzej ukladzie sieciowym przy zwarciu
przewodu fazowego (L) do dostepnej czesci przewodzacej zrealizowano przez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania za pomoca urzadzen nadmiarowo pradowych tj.
bezpiecznikdéw topikowych (ztacze kablowe) i wylgcznikoéw instalacyjnych nadprgdowych oraz
wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych. Urzadzenia I klasy ochronno$ci
majg izolacje czesci czynnych wykonang w taki sposéb, aby uszkodzenie jej w stopniu
wywolujgcym zagrozenie porazeniowe byto mato prawdopodobne.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokona¢ oceny skutecznosci
dziatania $rodkow ochrony przeciwporazeniowych. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg
PN-HD 60364.

UWAGI!:

o caly zakres rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom V Instalacje elektryczne, oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 1994.12.14 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (D.U. nr 10/95 z dnia: 95.02.08).

1.7 Polaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW do ktérej nalezy przylgczy¢:

e przewody uziemiajgce,

e przewody ochronne lub ochronno-neutraine,

e metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody
gorgcej, $ciekdw, centralnego ogrzewania, gazu oraz klimatyzacji o ile wystgpuije,

* metalowe elementy konstrukcji budynku takie jak np. zbrojenia itp.

Elementy przewodzace wprowadzone do budynku z zewnatrz powinny by¢ przytgczone do
gtoéwnej szyny wyrownawczej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

W pomieszczeniach o szczegdlnym zagrozeniu porazeniem powinny by¢ wykonane
pofgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe). Polgczenia wyréwnawcze dodatkowe
(miejscowe) powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednocze$nie dostgpne tj.:

e czesci przewodzace dostepne,

e czesci przewodzgce obce,

e przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych i wypustow
oswietleniowych,

e metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

1.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznej oraz urzadzen odbiorczych przed przepigciami
w rozdzielnicy gtéwnej RG zabudowaé ograniczniki przepigé¢ typu 1+2 dla catosci instalacji
w obiekcie. Ogranicznik przepie¢ nalezy wiaczy¢ pomiedzy przewody robocze (L1,Lz,L3,N),
a przewdd PE, przy czym zacisk uziemiajacy ogranicznikéw potaczy¢ z uziemiong gtowng
szyna wyrobwnawczg GSW obiektu.



2. Obliczenia techniczne

2.1 Natezenie oswietlenia Esr w pomieszczeniach

Rozmieszczenie opraw oraz warto$¢ natezenia os$wietlenia w pomieszczeniach budynku
zostata wyznaczona za pomocg programu komputerowego, w oparciu o dane katalogowe,
norme i zalecenia odnos$nie elektrycznego oswietlenia wnetrz.

Srednia warto$é natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach zg. z norma.

Uwagi koricowe:

1. Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig nierozerwalng i wzajemnie uzupetiajgcg sie cato$é
dokumentaciji projektowe;j.

2. Przy przej$ciu przewodoéw w ostonach rurowych przez przegrody budowlane, stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe zastosowa¢ odpowiednig mase uszczelniajaca o odpowiedniej odpornosci ogniowej
(np. zastosowac system Hilti).

3. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie (oznaczenie znakiem bezpieczenstwa) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Ewentualne zmiany wynikle w czasie prac nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza.

4. Wszelkie prace instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.

5. Niniejsze opracowanie zachowuje wazno$¢ przez okres 2 lat, po tym okresie nalezy sprawdzi¢
zgodnos$c¢ zawartych w nim rozwigzan z obowigzujacymi przepisami.

Projektant:
Puscizna mgr inz. Rafat Kapanowski-
/s

RAFAL KAPANOWS

mgr inz. elektryk
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