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1. Czesé opisowa
1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

[] rodzaj obiektu budowlanego: budynek uzytecznosci publicznej

Ll kategoria obiektu budowlanego: IX
1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej petnigcych funkcje Szkoty podstawowej nr 1 w Ropie
1.3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej,

Budynek niepodpiwniczony

llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4 (parter, |- pietro i llI-pietro, poddasze)

Pokrycie dachu czesc istniejgcg dachdwka ceramiczna, projektowane zadaszenie nad
klatkg schodowg z dachowki ceramiczne;.

0 Kolorystyka budynku zgodna z rysunkami architektonicznymi elewac;ji.

1.4. Podstawowe dane gabarytowe czesci budynku objetej opracowaniem

OoOoood

a) Kubatura

Kubatura istniejgca 17450,29 [m?]
Kubatura po rozbudowie 17521,12 [m3]

b) Zestawienie powierzchni

Pow. zabudowy istniejgca 1343,92 [m?]
Pow. zabudowy po rozbudowie 1347,61 [m?]
Pow. catkowita szybu windy 3,69 [m?]
Max. szerokosc¢ szybu windy 1,80 [m]
Max. dtugos¢ szybu windy 2,06 [m]
Max. wysokos¢ szybu windy 14,31 [m]

1.5.0pinia geotechniczna

Badany teren stanowi dziatka o numerze ewid. 690/4 i 690/6 pot. w Ropie, gm. Ropa.
Pod wzgledem uksztattowania teren jest ptaski. W poblizu nie stwierdzono terenéw
predysponowanych do osuwisk. Na podstawie wykonanych ogledzin i w oparciu na
sporzgdzong przez geologa dokumentacje badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu, nalezy stwierdzi¢ proste warunki
gruntowe oraz Il kategorie geotechniczng obiektu. Pod projektowang winde zaprojektowano
fundament bezposredni w postaci ptyty fundamentowe;.

1.6.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych,

Liczba lokali uzytkowych — dwa (szkota + osrodek wsparcia dziennego0)



1.7.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 1217), w tym oso6b starszych

Nie dotyczy

1.8.0pis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze oraz Ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. 2019 poz.1696)

Budynek poprzez projektowang winde oraz przebudowe istniejgcych WC przystosowany zostanie
do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych jest
zapewnione na istniejgcym utwardzeniu w ilosci 2 miejsc postojowych o wymiarach 3,60m x 5,00m.
Dojazd i dojscie do projektowanej platformy poprzez istniejgce utwardzenie z kostki betonowej — brak
barier architektonicznych.

1.9.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych,

Budynek zaopatrywany w wode poprzez istniejgcy przytacz wodociggowy z istniejgcej studni.
Scieki bytowe odprowadzane bedg poprzez istniejacy przytacz kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej sieci kanalizacji. Wody opadowe z potfaci dachowych odprowadzane sg do
istniejacej kanalizacji deszczowej.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Ogrzewanie budynku odbywa sie poprzez istniejacg kottownie gazowa. Emisja zanieczyszczen
spetnia wiec warunki ochrony srodowiska.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

W ramach istniejgcego zagospodarowania dziatki ustawiono pojemniki na odpady state z
mozliwoscig ich segregaciji. Odpady te bedg wywozone przez wyspecjalizowane stuzby na
sktadowisko odpadéw komunalnych. Do czasu wywozu nalezy je gromadzi¢
w stalowych lub plastikowych pojemnikach z zamykanymi otworami wrzutowymi.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,



Obiekt realizowany jako budynek uzytecznosci publicznej (Szkoty podstawowej w Ropie) z
projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegolnej
emisji hatasu i wibracji przekraczajgcej dopuszczalne normy zaréwno na etapie budowy jak i
uzytkowania.

wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
$rodowisko, wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ani do
przedsiewzieé, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
moze by¢é wymagany. Budynek nie powoduje zacienienia otoczenia ze wzgledu na swojg
wysokos¢ oraz odlegtosci od budynkéw sasiednich. Nie wprowadza réwniez szczeg6lnych
zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia czy tez zagrozenia stanu
$rodowiska oraz higieny i zdrowia zaréwno swoich uzytkownikéw jak i otoczenia.

1.10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize

technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) o0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje QH, nd = 13875,74 kwh/rok
Zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg QW, nd = 2153,93 kwh/rok
b) dostepne nosniki energii,

O gaz — kociot gazowy
energia elektryczna - pompa ciepta

c) wybo6r dwdch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porédwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potagczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,
Do analizy poréwnawczej wybrano:

0 system konwencjonalny — za pomocg kociot gazowego
system alternatywny - za pomocg pompy ciepta



energie,

System konwencjonalny

O Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

Ogrzewanie | | Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietienie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [KWh/(m?rok)] 36,19 - 5,62 - . 41,80
Udzial [%) 86,56 13,44 100,00
0 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg
Ogrzewanie | | Chiodzenie | Chepla woda | Urzadzenia | Os$wietienie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ (KWh/(m*rok)) 46,00 0,43 0,00 2,50 57,01
Udzial (%) 81,10 . 14,58 0,00 4,32 100,00
O Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieplawoda | Urzadzenia | OsSwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [KWh/(m?rok)) 51,57 . 9,27 0,00 7,50 68,34
Udzial (%) 75,46 13,57 0,00 10,97 100,00
System alternatywny
0 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Ogrzewanle | | Chiodzenle | Chepla woda | Urzadzenla | O$wietienle Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [KWh/(m?rok)) 36,19 . 5,62 - 41,80
Udzial [%) 86,56 13,44 100,00
O Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowag
Ogrzewanie | | Chiodzenie | Chepla woda | Urzadzenia | Oswietienie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ (KWh/(m*rok)) 16,41 32,10 0,00 2,50 22,09
Udzial (%) 74,30 . 14,38 0.00 11,32 100,00
O Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieplawoda | Urzadzenia | OSwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [KWh/(m?rok)) 49,23 . 9,53 0,00 7,50 66,26
Udzial (%) 74,30 . 14,38 0,00 11,32 100,00




e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

f)  Wybrano system konwencjonalny (istniejgce zrodto ciepta kociot gazowy) ze
wzgledu na zbyt dtugg stope zwrotu z inwestycji w alternatywne zrddta energii

1.11. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Istniejgca kottownia gazowa wyposazona w regulator pogodowy, pozwalajgcy na regulacje
temperatury czynnika zasilajgcego instalacje grzewczg w zaleznosci od warunkdéw
zewnetrznych, stad brak koniecznosci dodatkowych naktadéw inwestycyjnych.

Wszystkie pomieszczenia w budynku, w kitdrych znajduja sie grzejniki sg wyposazone w
zawory termostatyczne, pozwalajgce na indywidualng regulacje temperatury w pomieszczeniu
i sterowanie iloscigciepta w zaleznosci od zapotrzebowania ciepta oraz zyskéow w
pomieszczeniu

1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

Budynek wyposazony w :
» Istniejgca instalacja wodociggowa,
» Istniejgca instalacja kanalizacji,
» Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania
* Istniejgca instalacja elektryczna,
» Istniejgca instalacja kanalizacji deszczowej
» Istniejgca wentylacja i klimatyzacji

» Istniejgca instalacja odgromowa



1.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Budynek szkoty podstawowej:

Powierzchnia zabudowy —1347,61 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku —2735,87m?
Kubatura -17521,12m?
Wymiary budynku:  szeroko$¢ —-36,48 m

dtugosé - 57,03 m
Wysokos$¢ budynku - 17,24 m
llos¢ kondygnaciji: nadziemnych -4

podziemnych -0
1.14. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Istniejgcy budynek zlokalizowany na dz. nr 689/2, 690/4, 690/6 ewid. w Ropie, gm. Ropa.
Zachowane sg odlegtosci 4 m Scian budynku z otworami okiennymi i drzwiowymi od granic
sasiednich dziatek budowalnych.

W zwigzku z powyzszym nalezy uznac¢ ze zachowane sg odlegtosci od sasiednich dziatek
budowlanych i innych budynkdw, okreslone w przepisach techniczno-budowlanych [2] w tym
zakresie.

1.15. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji

Rozpatrywany budynek petni funkcje szkoty podstawowej i osrodka wsparcia dziennego.
Osrodek wsparcia dziennego zapewni opieke i wychowanie, pomoc w hauce, organizacje
czasu wolnego, zabawe i zajecia sportowe. Pod wzgledem palnoéci, w zdecydowanej
wiekszosci reprezentowane bedg materiaty state, funkcjonalnym wyposazeniem i wystrojem
jego wnetrza.

Zgodnie z wymogami § 258 ,warunkéw technicznych” [2] do wykonczenia wnetrz w tego
rodzaju obiekcie zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. w zakresie
reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materiaty klasy
podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania
toksycznych produktéw spalania na podstawie normy PN-B-02855:1988 klasy D,E o
wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F. W zwigzku z tym, do
wykonczenia wnetrz w przedmiotowym budynku dopuszczone sg materiaty i wyroby klasy
A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 i s2 0 wskazniku toksykometrycznym
WLC50SM>15.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty,
ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteridw:

e tiz4s,
+ ts<30s,

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
* nie wystepujg ptongce krople.



W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowac¢ wytacznie materiaty wykonczeniowe luzno zwisajgce
klasyfikowane jako: niepalne oraz palne niezapalne i trudno zapalne.

W budynku objetym zakresem opracowania nie przewiduje sie sktadowania i uzywania
materiatdbw i substancji niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt.1
rozporzgdzenia MSWIA [3].

1.16. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach szkoty podstawowej ZlIl i sali sportowe;
ZL nie bedzie przekraczaé¢ wartosci 500 MJ/m?.

1.17. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob w poszczegdlnych
pomieszczeniach

Caty budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania nalezy zaliczy¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il (szkota podstawowa, osrodek wsparcia dziennego) + ZLII (sala
gimnastyczna), w budynku wydzielono dwie klatki schodowe zgodnie z § 245 punkt 2 i § 256
punkt 2 Warunkéw Technicznych.

llo§¢ oséb w budynku tacznie z obstugg — 250 (pomieszczenia szkoty podstawowej i
osrodka wsparcia dziennego), i ponad 100 os6b niebedacych ich statymi uzytkownikami (sala
gimnastyczna). tgcznie w budynku moze maksymalnie przebywaé¢ do 350 oséb.

1.18. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynkach nie beda wystepowaty pomieszczenia oraz strefy zagrozenia
wybuchem.

1.19. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania stanowi dwie strefy ZLIlI(szkota
podstawowa, osrodek wsparcia dziennego) — o pow. 2109,47m? (250 oso6b) i ZLl(sala
sportowa) — 0 pow. 626,40m2(100 osdb)

Dopuszczalna wielko$¢ stref pozarowych, ktéra w przypadku budynku $redniowysokiego
kategorii ZLI i ZLIll bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem wynosi 5000m?2, nie zostanie
w zadnym przypadku przekroczona.
1.20. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku $rednio wysokich o czterech kondygnacjach nadziemnych kategorii ZLI i ZLIII
, wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;.

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej spetnia¢ powinny
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornosci .
pgz;\rol/(vej gfg\rlwr-]a Konstruk. - écianta $ciana orzekrycie
udynku , i stro zewnetrz- wewne -
y strukcja cja dachu P na”?Z)’ trzna?)’ dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
oA R 240 R 30 RE 1120 El120 E 160 R E 30
(o)




.B” R 120 R 30 REI60 |EI160(o—i)| EI130% RE 30
,C’ R 60 R15 REI60 |E 130 (0wi) E 1159 RE 15
D’ R 30 (-) REI30 | EI30 (0—i) (- (-)
JE” (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) - nie stawia sie wymagan.
) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

9 Dla $cian komér zsypu wymaga sieg klasy E | 60, a dla drzwi komoér zsypu klasy E | 30.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Sposdb spetnienia wymagan przez elementy konstrukcyjne:

gtébwna konstrukcja nosna R 30 — stupy no$ne drewniane zabezpieczone ptytami GKF do R30
pozostata konstrukcja budynku wykonana w technologii murowanej z ceglty petnej. Caty
budynek posadowiony zostata na fundamencie betonowym monolitycznym.

strop REI60 — projektuje sie wykonanie stropu nad kondygnacja poddasza z ptyt GKF. Nad
pozostatymi kondygnacjami strop zelbetowy

$ciany zewnetrzne El 60 (0«—i) — Sciany zewnetrzne istniejace z cegty petnej gr od 29-35 cm.

Wszystkie zastosowane w/w elementy budowlane w projektowanym budynku powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:
2008 klasyfikowane, jako: A1, A2-s1,d0, A2-s2,d0, A2-s3,d0, B-s1,d0, B-s2,d0, B-s3,d0.

1.21. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne ( ewakuacyjne i zapasowe) oraz

przeszkodowe

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w
budynku dokonano na podstawie wymagarn okreslonych w rozporzadzeniu [2].

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ewakuacja odbywa sie bezposrednio na
zewnatrz budynku z drzwiami jednoskrzydtowymi z nieblokowanym skrzydtem drzwiowym o
szer. min. 0,9 m. Wszystkie drzwi wyjsciowe z budynku otwierajg sie na zewnatrz. Dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci doduszonych przez przepisy techniczno-
budowalne [2].

Uwzgledniajgc ukfad funkcjonalny pomieszczen, dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych przez przepisy techniczno-budowlane [2]. Przejscie
ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia i nie przekracza dopuszczalnej
dtugosci przejscia wynoszacej 40 m.



Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m. Dopuszcza sig lokalne
obnizenie do wysokosci 2 m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5 m. Szerokos¢ poziomych drog
ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej
niz 20 osob.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjna, nie mogg po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymaganie to bedzie spetnione przez
zamontowanie drzwi otwierajgcych sie catkowicie na $ciane (180°) lub poprzez wyposazenie
drzwi zawezajgcych droge ewakuacyjng w samozamykacze.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej bedg
mie¢, co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktdrych przebywa maksymalnie do 3 o0s6b
(szerokos¢ drzwi moze by¢ zmniejszona do 0,8 m).

1.22. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elekiryczna

Zgodnie z wymaganiami § 183, ust. 2 warunkéw technicznych przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy
stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3. Instalacja elektryczna
zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik prgdu zainstalowany przy gtéwnym ztgczu
do budynku. Urzadzenia i systemy bezpieczenstwa ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru zostang zasilone sprzed wytgcznika przeciwpozarowego.

Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody pomieszczenia kottowni o @>4cm zostang
zabezpieczone do klasy réwnej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktéra przechodzg
(E160).

Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku zostanie zastosowana instalacja wentylacyjna mechaniczna i grawitacyjna.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony w instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym.

Inne instalacje

Instalacja centralnego ogrzewania dla catosci budynku zasilana bedzie z kottowni na
ekogroszek zlokalizowanej w budynku.

1.23. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona jest w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, ktéry zostanie
zainstalowany przy gtéwnym ztgczu do budynku. Urzadzenia i systemy bezpieczenstwa
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru zostang zasilone sprzed wytgcznika
przeciwpozarowego.



Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne.

Pomieszczenie budynku zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
spetniajgce wymagania Polskich Norm w tym zakresie. Natezenie oswietlenia awaryjnego
bedzie wynosi¢, co najmniej 1 Ix przez okres 60 minut od momentu zaniku napiecia w sieci
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w postaci opraw z
modutem zasilajgcym akumulatorowym. Nalezy zastosowaé wytgcznie oprawy posiadajgce
aktualne dopuszczenia CNBOP.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 10 x Dn25 z wezem potsztywnym o dt. 30 m. Zasieg hydrantow wewnetrznych
w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionej przestrzeni. Zasilanie instalacji realizowane
bedzie projektowanej sieci wodociggowej. Instalacja powinna zapewniaé mozliwo$¢ poboru
wody z dwoch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.

Instalacja bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych i powinna zapewnia¢ wydajnosc
min. 3.5 dm¥s, przy ci$nieniu 0,2 MPa. Hydranty Dn25 zostang umieszczane na drogach
komunikacji og6lnej. Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny
by¢ wykonane jako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody z dwoch stron. Zawory
odcinajgce hydrantéw zabudowaé nalezy na wysokosci 1,35 m (+/-0,1m) od poziomu posadzki
na danej kondygnaciji.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne.

Korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne w obiekcie, zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, spetniajagce wymagania Polskich Norm w tym zakresie. Natezenie
oswietlenia awaryjnego bedzie wynosi¢, co najmniej 1 Ix przez okres 60 minut od momentu
zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego. W miejscach usytuowania hydrantow
wewnetrznych oraz lokalizacji przeciwpozarowego wytacznika pradu, nalezy zapewnic
awaryjne oswietlenie o natezeniu min. 5 Ix. Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w
postaci opraw z modutem zasilajgcym akumulatorowym. Nalezy zastosowac wytgcznie oprawy
posiadajgce aktualne dopuszczenia CNBOP.

Urzadzenia przeciwpozarowe, zostang wykonane na podstawie projektu uzgodnionego
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.24. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek powinien by¢ wyposazony w odpowiednig ilo$¢ gasnic spetniajgcych wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W
odniesieniu do obiektu ,przepisy przeciwpozarowe” méwig o jednej jednostce masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach, ktora powinna przypadaé¢ na kazde na
100m? strefy ZL.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga
wystgpi¢ w obiekcie:

A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi
z tworzeniem zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatow statych topigcych sig;

C - gazbw;

D - metali;

Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego w obiektach nalezy stosowac¢ nastepujace zasady:

sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach,
i przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,



oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskg normg PN-EN ISO
7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa,

do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatania zrddet ciepta (piece, grzejniki),

odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

SzczegOty w tym zakresie zostang okreslone w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
opracowanej dla obiektu.

1.25. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru,

2.
(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 20 dm®/s. W poblizu analizowanego
zlokalizowany jest punkt czerpania wody do celéw przeciwpozarowych zlokalizowany na rzece
Ropa w odlegtosci 150 m od budynku.

Podstawy prawne opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z pézn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z
pbézn. zm.)
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