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Grazyna Dzieglewska SANICO 09-407 Ptock ul. Powstancéw
Styczniowych 17/8

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do

odprowadzania Sciekéw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Makowej i Irysowe;.

ADRES INWESTYCJI: Kanalizacja sanitarna na dziatkach o nr ew.: 69/16, 69/30, 69/31, 69/32
w miejscowosci Bielsk, gm. Bielsk.

NAZWA INWESTORA:  Gmina Bielsk

ADRES INWESTORA: Plac Wolnosci 3A
09-230 Bielsk, powiat ptocki

WYKONAWCA: Prywatna Pracownia Projektowa Sieci i Instalacje Sanitarne SANICO
mgr inz. Grazyna Dzieglewska
ADRES WYKONAWCY: 09-407 Ptock, ul. Powstahcow Styczniowych 17/8

BRANZE: sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 16.10.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
16.10.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 12084



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
przyjete przy opracowywaniu kosztorysu

Kosztorys sporzadzono zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r.(Dz.U. z

2004 r. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzgdzenie to okresla:

1. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metodg kalkulacji uproszczonej.

2. Podstawe do sporzgdzenia kosztorysy inwestorskiego stanowig:

a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

d) ceny jednostkowe robot podstawowych

3. Przy ustalaniu cen jednostkowych robot nalezy stosowac:

a) ceny jednostkowe robat okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej
uméw lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikaciji,

b) kalkulacje szczegotowe.

4. Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowac:

a) analize indywidualna,

b) kosztorysowa normy nakfadow rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolac;ji i
ekstrapolacji, przy wykorzystaniu odpowiednich wielkosci, okreslonych w katalogach.

5. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikdw produkcji nalezy stosowac:

a) analize wtasna,

b) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.

6. Ceny materiatdbw podaje si¢ tgcznie z kosztami zakupu.

7. Przy ustalaniu wskaznikdéw narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku nalezy przyjmowac wielkosci
okreslone wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej uméw lub powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych - wedtug analizy indywidualnej.

Przy sporzgdzaniu niniejszego kosztorysu wykorzystano

a) Informacje cenowe od producentéw i dystrybutoréw materiatéw instalacyjnych oraz urzadzen
technologicznych dla oczyszczalni sciekéw.

OZNACZENIA

Vpc- objetos¢ podsypki od poczatku zestawienia

VKkc - objetos¢ kanatu od poczatku zestawienia

Voc - objeto$¢ obsypki od poczatku zestawienia [bez Vkc] Vuc - objetos¢ urobku od poczatku zestawienia
[=Vkc]

Vzc - pozostata objetos¢ wykopu od poczatku zestawienia

[Vrc - [Vpc+Vke+Voc]]

Vrc - catkowita objetos¢ wykopu od poczatku zestawienia [Vpc+Vke+Voc+Vzc]

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT

Zakres kosztorysu:

— sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur g 200 PP o sztywno$ci min. SN 8 wg normy PN-EN 1852 - dtugos¢ ok. 280,35 m;

— studnie typowe kanalizacyjne @ 1200 mm z pierscieniem odcigzajgcym spetniajgce wymagania normy PN EN
1917:2004.— szt. 13
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i obliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 Roboty ziemne - kanalizacja grawitacyjna
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | m
d.1.1f 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym
280,4 m 280,400
RAZEM 280,400
2| KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer.do 1,0 mw m3
d.1.1{ 0101-01 gruncie kat. I-1l w umocnieniu stupowo-liniowym
*PODLASIE 1* koparka 0,60 m3
{Vrc} 867,27 m3 867,270
RAZEM 867,270
3| KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. m3
d.1.1] 0107-01 do 1,0 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu stupowo-
listwowym *PODLASIE 3* - naklady uzupetniajgce
koparka 0,60 m3 - kolizje 10%
0,1* 867,27 m3 86,727
RAZEM 86,727
4 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.1.1] 0108-0101 transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie
lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-1I
{Vpc+Vkc+Voc} 62,51 + 21,84 + 170,37 m3 254,720
RAZEM 254,720
5] KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.1.1] 0108-04 transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5
km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach
gruntowych; grunt kat I-1|
8 * 254,72 m3 2 037,760
RAZEM 2 037,760
6| KNR AT-06 Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek t
d.1.1] 0104-01 przez przechylenie skrzyni materiatow budowlanych
sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze;
kategoria tadunku |
{(Vpc+Voc)*1,7} (62,51 + 170,37) * 1,7 t 395,896
RAZEM 395,896
7| KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 kurs
d.1.1] 0108-01 km po drodze o nawierzchni kl. |
395,896/ 12 kurs 32,991
RAZEM 32,991
8] KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1] 1411-03 grubosci 20 cm
podsypka {Vpc} 62,51 m3 62,510
RAZEM 62,510
9] KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3
d.1.1| 0501-05
obsypka {Voc} 170,37 m3 170,370
RAZEM 170,370
10| KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do | m3
d.1.1] 0109-0101 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu
*PODLASIE*; koparka 0,60 m3
{Vzc} 612,55 m3 612,550
RAZEM 612,550
11] KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.1.1] 0502-01 rodzimego rowniarkg; grunt kat.I-ll
280,4 * 1,1 m2 308,440
RAZEM 308,440
12| KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni m2
d.1.1] 0202-09 rozscielana mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 8
cm
280,4* 1,1 m2 308,440
RAZEM 308,440

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 12084



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i obliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2 ROBOTY MONTAZOWE
2.1 Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna
13| KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur m
d.2.1| 0101-03 gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych
kielichowo. Rury dlugosci 3 m o $r. 200 mm
280,4 m 280,400
RAZEM 280,400
14| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm [stud.
d.2.1] 1413-03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m - podstawa
studni
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
15| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm [stud.
d.2.1] 1413-03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m - elementy studni
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
16/ KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.2.1| 1410-04
13 * 0,51 m3 6,630
RAZEM 6,630
17 KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" | szt.
d.2.1| 1427-01 przy grubosci sciany 20 cm - otwér o $r. 210 mm
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
18| KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.2.1] 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
elementu4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.2.1] 0901-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.2.1] 1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
prob
13 odc. 13,000
-1
préb
RAZEM 13,000
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	Pozycja: Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Obmiar: <edit>{Voc} 170,37</edit>
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