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EZPIECZENIE

ISTNIEJACEGO KABLA ENERGETYCZNEGO W WYKOPACH
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Rura ochronna dwudzielna Obejma
gruboscienna typu AROT dwudzielna

Ptyta betonowa z B 10

60 x 30 x 10 cm.

UWAGA:

Proj.

— powiadomié¢ pisemnie lub telefonicznie o planowanym terminie rozpoczecia robét budowlanych oraz uzgodni¢ harmonogram ewentualnych
niezbednych wytgczen linii energetycznych na czas wykopéw, z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddziat w

Ptocku - Dziat Eksploatacji

— w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg techniczng prace ziemne prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabla.
Kolidujgce miejsca winny by¢ wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystgpieniem do robo6t ziemnych.
— istniejgce linie kablowe nN-0,4kV nalezy ostoni¢ w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociggiem rurg dwudzielng o $rednicy @ 110
koloru niebieskiego z polietylenu o wysokiej gestosci np. A 110 PS o dtugosci rur min. 2m wpuszczonymi w boczne $ciany wykopu. Osobna

rura na kazdy kabel.

— miejsca skrzyzowan przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku - dziat Eksploatac;ji
— W miejscu skrzyzowania projektowang sie¢ wodociggowa uktadac ponize;j linii kablowej z zachowaniem odlegtosci pionowej minimum 25 cm

+ $rednica rurociggu

— zachowac¢ minimalng odlegtos¢ 1,5 m skarpy wykopu od istniejgcych stupdw energetycznych. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac
ziemnych w mniejszych odlegtos$ciach prace prowadzi¢ pod nadzorem Energa Operator SA Oddziat w Ptocku. Zastosowac¢ $rodki
zapewniajgce stabilizacje posadowienia stupéw na czas prowadzonych robét ziemnych (wsporniki lub odciagi), wzmocni¢ skarpy wykopéw.

— Wszystkie prace inwestor wykona wtasnym kosztem i staraniem.

RYS Zabezpieczenie istn. kabli energetycznych ze wzgledu na zblizeni i nrrys.
: skrzyzowania z proj. sieciami: wody, kanalizacji, c.o. - rysunek typowy 6
PROJEKT BUDOWLANY. skala
NAZWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU %
PROJEKTU Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku
w ul. Makowej i Irysowe..
NAZWA | ADRES
ZAMIERZENIA Kanalizacja sanitarna na dziatkach o nr ew.: 69/16, 69/30, 69/31, data
BUDOWLANEGO 69/32 w miejscowosci Bielsk, gm. Bielsk. 09.2023
mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSIlS SANICO upr.proj. 82 / 92
w spec. inst.-inz. w zakresie sieci i instal. sanitarnych oraz ochr.
PROJEKTANT Srodowiska; MAZ/1S/4132/02




