wiaz zeliwny D400

PRZEKROJ A - A

warstwa zaprawy cementowej

N\400 | 625 | 97/5 2x papa na bitizolu
nawierzchnia wg proj. drogowego ‘ ‘ ‘ ‘ gtadZ wyrownawcza - spadek
pierscien dystansowy Rzg 23
podbudowa gr. 20 cm z kruszywa [+ /ﬂ L A=l = - |
famanego na podbudowie piaskowej ( :\,A Wi AL oYY S s )
plyta pokrywowa Zelbetowa Oe
1900/625 [N
masa bitumiczna (olkit) <] O 19D0 S
5] R
pier§cien odcigzajacy o ! Qv

1900/1500
izolacja "Abizolem" x 2

kregi betonowe 1200-250/500/1000

ze ztgczem na uszczelke gumowag

stopnie ztazowe zeliwne

glina plastyczna w gruntach
nawodnionych

DENNICA
1200/Hs

przejscie szczelne

500

300
50
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NN
Hc
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dno studz. z betonu z dodatkiem
$srodka wodoszcz. z wyrobieniem
kinety przeptywowej

NN
N
N
N

N
N
N
N

SN

pfyta betonowa 1 2 Kiadka z tkanin tech
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1800 warstwa wyréwnawcza z betonu
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= 1. Rzedne kanatéw zgodnie z profilami.
m

Pz

Sistn.

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13

RTp

136,74
137,15
137,6
138,2
139
139,6
139
139
139
139
139,2
139,65
140,1
140,8

Rzg.

136,74
137,15
137,6
138,2
139
139,6
139
139
139
139
139,2
139,65
140,1
140,8

Rzd.

133,56
134,36
134,76
135,24
135,88
136,82
135,97
136,17
136,25

136,3
136,91
137,49

138,2
138,82

Gt. H2

3,18
2,79
2,84
2,96
3,12
2,78
3,03
2,83
2,75 1,25
2,7 1,25
2,29 1
201 05
19 05
198 05

1.5
1,5
1,5
1,5
1,75
1,25
1,5
1,5

L2 Hs

25 127

3
3
3
3,5
25
3
3
2,5
25
2

1
1
1
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st D1

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

RD1

133,56
134,36
134,76
135,24
135,88
136,82
135,97
136,17
136,25
136,30
136,91
137,49
138,20
138,82

D2

200
200
200
200
200

200
200
200

200
200
200

RD2

134,06
134,36
134,76
135,24
136,38

135,97
136,17
136,25

136,91
137,49
138,20

Dw1 Rw1

K3D

0,0
0,6
0,0
0,0
200 135,88 0,0
30,3
0,0
200 136,75 0,0
75,3
0,0
0,0

KD2h

1794
180,0
180,0
180,0

210,3
180,0
180,0

104,7
180,0
180,0

KD2v Dw1 Kw1h Kw1v

1.1
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

200 270,0 -0,9

200 135,0 11

Dn - wymiar wezta (Wymiar w tabeli

TRASA)

Rz. g. - rzedna gorna

Rz. d. - rzedna dolna

Gt - Gtebokos¢ studni [GI = Rz. g. - Rz. d.]

H1 - [kregi] wysoko$¢ komina studni

L1 - liczba kregéw komina

H2 - [kregi] wysoko$¢ komory roboczej
studni bez czesci dolnej

L2 - liczba kregdéw komory

Hs - wysokos¢ czesci dolnej bez kregdw
lub wysokos¢ prefabrykatu
[H pref. w tabeli TRASA]

st - liczba stopni ztazowych

D1 - Wymiar przewodu wylotowego

Rz.1 - Rzedna przewodu wylotowego

D2 - Wymiar przewodu wlotowego

Rz.2 - Rzedna przewodu wlotowego

Dw1 - Wymiar pierwszego wtgczenia

Rw1 - Rzedna pierwszego witgczenia

Dw2..9 - Wymiar kolejnego wigczenia

Rw2..9 - Rzedna kolejnego witgczenia

D1 - Wymiar przewodu wylotowego

K3D - Kat przestrzenny (wylot/wlot)

D2 - Wymiar przewodu wlotowego

KD2h - Kat poziomy przewodu wlotowego

KD2v - Kat pionowy przewodu wlotowego

Dw1 - Wymiar pierwszego wtgczenia

K1h - Kat poziomy pierwszego wigczenia

K1v - Kat pionowy pierwszego wigczenia

Dw2..9 - Wymiar kolejnego wigczenia

K2..9h - Kat poziomy kolejnego wigczenia

K2..9v - Kat pionowy kolejnego wiaczenia

RYS.

Studnia kanalizacyjna 1200 z pierscieniem odcigzajgcym -

nrrys.
rysunek typowy 5

NAZWA
PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku
w ul. Makowej i Irysowe;..

skala

%

NAZWA | ADRES
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Kanalizacja sanitarna na dziatkach o nr ew.: 69/16, 69/30,
69/31, 69/32 w miejscowosci Bielsk, gm. Bielsk.

data
09.2023

PROJEKTANT

mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSIIS SANICO
upr.proj. 82 / 92 w spec. inst.-inz. w zakresie sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/1S/4132/02




