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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

" mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw projektowych wykonana w skali 1:500,

" Ustawa PRAWO BUDOWLANE tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég pub-
licznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

" wizja i pomiary wiasne w terenie,

" uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Stary Barkoczyn. Zakres opracowania obejmuje opracowanie
dokumentaciji technicznej przebudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia robét. (Art. 29 pkt. ust. 3 pkt. 1d Ustawy Prawo Budowlane)

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiega droga gminna stanowi pas drogowy (Dz. 163/1, 125/2). Otoczenie pasa drogowego to tereny rolnicze oraz
mieszkaniowe.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne, kabel teletechniczny, energetyczny, wodociag.

Szerokos$¢ istniejagcej drogi wynosi 4,0 - 5,0 m. Istniejgca droga posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym oraz odcinkowo
nawierzchnie z brukowca.

Grupa nosnosci podtoza - G2

Pod drogg 188005G w km 0+165,00 zlokalizowany jest przepust z rury PVC.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie drég gminnych zaprojektowano przebudowe drég gminnych na drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokos$¢ projekto-
wanej jezdni wynosi 5,50 m. Odcinek pierwszy obejmuje droge gminng nr 188005G na dtugosci 213,23 m.b. w kierunku poétnocno - za-
chodnim od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2145G. Szeroko$¢ drogi wynosi 5,50 m.b. Odcinek drugi obejmuje droge gminng nr
188007G na dtugosci 205,92 m.b. w kierunku potudniowo - zachodnim od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2145G. Szerokos¢ drogi
wynosi 5,50 m.b.

Niwelete jezdni dostosowano do istniejacego terenu oraz do potrzeb odwodnienia. Niwelete jezdni zatozono w teoretycznej osi i pokaza-
no w czesci rysunkowej.

5. Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczg-
cych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518); przyjeto nastepujgce parametry drogi:

Szerokos¢ jezdni: 5,50 m.b.

Szerokos¢ poboczy z kruszywa: 0,75 m

Nawierzchnia jezdni:  beton asfaltowy

Spadek poprzeczny: jednostronny i daszkowy o warto$ci 2%

Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi zostata dowigzana do ukfadu panstwowego. W przekroju podtuznym zaprojektowano
spadki podituzne od 0,65% do 3,87%. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny i daszkowy o wartosci 2%.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicz-
nych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykony-
wane zwlaszcza przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestyc;ji, pierwsza kategorie geo-
techniczna.

7. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni

" 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

"5 cm po warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

" 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 22 cm

" 15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego CBR>25% 15 cm

Jezdnia ograniczona poboczem gruntowym z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,75 m., spadek poprzeczny wynosi 6%. Odsadzki poszczegélnych warstw konstrukcyjnych wynoszg 1,5
grubosci warstw.

Na odcinku drogi 188007G w km 0+165 - 0+213 przewidziano umocnienie skarpy betonowg ptytg azurowg 60x40x10 cm.

Podbudowa przewidziang do wykonania pod jezdnig drogi oraz nawierzchni zjazdéw jest podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C50/30.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu by-
ta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa pod-
budowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudo-
wa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wyma-
ganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslo-
nej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mie-
szanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymal-
nej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Pozostate tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzi¢ nalezy trawnikiem.

8. Przekrdj poprzeczny i podiuzny
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Przekroj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny i daszkowy z 2% spadkiem w kierunku pobocza.
9. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni drogi.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".

10. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokos$ciowe zaprojektowano przy zatozeniu:

" optymalizacja rozwigzania wysokosciowego jezdni z dostosowaniem spadkéw podtuznych do przepiséw warunkéw technicznych
" dostosowaniem niwelety do istniejgcego terenu

" zapewnienia warunkéw dla uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni drogi gminnej

11. Urzadzenia obce

Na podstawie podktadu geodezyjnego stwierdza sie wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia: kabel teletechniczny, wodociag, sie¢ ener-
getyczna. Projektowana grubos¢ konstrukcji drogi wynosi 46 cm.

Przypomina sie, ze roboty ziemne w poblizu kabli i przewodéw podziemnych nalezy wykonywaé recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywis-
tej lokalizacji urzadzen poprzez wykopy prébne.

12. Odwodnienie

Dzieki uksztattowanym spadkom poprzecznym jezdni, jak rowniez spadkowi podtuznemu wg niwelety woda deszczowa zostanie odpro-
wadzona powierzchniowo na przylegte do drogi tereny zielone. Wody opadowe nie bedg oddziatywac¢ na dziatki sgsiednie.

13. Kanat Technologiczny
Zakres robét dotyczy odcinka drogi 188005G

Kanat technologiczny  -215m
Studnia SK-1 - 5 szt
Projektowany kanat

Projektuje sie kanat technologiczny wykonany przy wykorzystaniu:

- rura ostonowa 1 x ?110mm/6,3mm (rura ostonowa pusta, w ziemi),

Rurociag nalezy uktada¢ zgodnie z trasg wyznaczong na rys. nr 2-4. Rurocigg powinien by¢ utozony na gtebokosci 0,8 m. Na koncach
odcinka projektuje sie studnie kablowe. Na skrzyzowaniach rurociggéw z drogami, rowami i urzgdzeniami uzbrojenia terenu projektuje
sie rury ochronne RHDPE fi160mm/9,1mm (rura ostonowa pierwotna, w ziemi).

Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bebnach uktada sie bezposrednio w ziemi recznie w uprzednio przygotowa-
nym rowie.

Rurocigg kablowy uktadany w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwg piachu lub miatkiej ziemi o gru-
bosci co najmniej 10 cm nad powierzchnie rur. Zaleca sie réwniez, aby rurociggi te posiadaty falowanie w poziomie od 0,2% do 0,3% w
gruntach o twardym podtozu, i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych.

W okresie letnim tj., gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury rur polietylenowych na placu budo-
wy, zasypanie rurociggu kablowego powinno by¢ wykonane dwuetapowo: najpierw warstwa podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochfo-
dzeniu rur w ziemi, powinno nastgpic¢ ostateczne zasypanie rurociggu.
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Lp. Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|/Roboty drogowe
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym |km
d.1
0.419 km 0.419
RAZEM 0.419
2|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
4|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll |m3
d.1|z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizacji
829.24 m3 829.240
RAZEM 829.240
6|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1|chni w gruncie kat. I-IV
2530 m?2 2530.000
RAZEM 2530.000
7|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zageszczeniu m?2
d.1
2530 m?2 2530.000
RAZEM 2530.000
8|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po za- |m?2
d.1|geszczeniu
Krotnos¢ = 9
2530 m?2 2530.000
RAZEM 2530.000
9|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm  |m?2
d.1
2443 m?2 2443.000
RAZEM 2443.000
10|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po |m2
d.1|zageszczeniu
Krotnosé¢ = 7
2443 m?2 2443.000
RAZEM 2443.000
11|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1
2357 m?2 2357.000
RAZEM 2357.000
12|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m?2
d.1|zaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
2357 m?2 2357.000
RAZEM 2357.000
13|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m2
d.1|zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
2357 m?2 2357.000
RAZEM 2357.000
14 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1
2306 m?2 2306.000
RAZEM 2306.000
15|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m2
d.1|ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
2306 m?2 2306.000
RAZEM 2306.000
16 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.1|ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
2306 m?2 2306.000
RAZEM 2306.000
17 |Wykonanie poboczy drogi z kruszywa tamanego - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm m?2
d.1
820*0.75 m?2 615.000
RAZEM 615.000
18|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1
347 m?2 347.000
RAZEM 347.000
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.1
9.75*0.25*0.5 m3 1.219
RAZEM 1.219
20|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $r. 50 cm m
d.1
9.75 m 9.750
RAZEM 9.750
21|Brukowanie wlotow i wylotéw przepustu brukiem kamiennym m?2
d.1
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
22 (Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.1|nych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.1|nych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace wyspowe z tworzywa sztucznego |szt.
d.1|U-16a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|Kanat Technologiczny
26 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie |m
d.2|kat. IV
215 m 215.000
RAZEM 215.000
27|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2
215 m 215.000
RAZEM 215.000
28 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 w gruncie kat.lV stud.
d.2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
29|Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 w gruncie kat.IV stud.
d.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
30|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2
215 m 215.000
RAZEM 215.000
31|Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w m
d.2|gruncie kat. IV
215 m 215.000
RAZEM 215.000
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