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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, petny tekst Dz. U. 2024, poz. 724 z p6zn. zm. oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu wraz z opracowaniem projektowym dla
n/w inwestycji zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Spis tresci opracowania

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. ..........)

1. |Oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z | str. ............
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej wraz ze wskazaniem imion,
nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych projektantéw biorgcych udziat w opracowaniu projektu.

2. |Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej Str e
specjalnosci

3. | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich do wtasciwej izby £ § R
samorzadu zawodowego.

Il. Cze$€ opisowa (str. ..........)

1. |Przedmiot zamierzenia budowlanego. L] { O

2. |lstniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu. L] § T

3. |Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu. L] { U

4. |Zestawienie powierzchni. £ o (AU

5. |Inne informacje i dane. ] 4 (AU

6. | Warunki ochrony przeciwpozarowe;. Stre v,

7. |Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu L] § O
budowlanego.

8. |Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. L] § T

9. | Informacja BIOZ L] § O

lll. Cze$¢ rysunkowa

1. |Projekt zagospodarowania terenu Rys. 1

2. |Remont i wyposazenie sali lekcyjnej nr 9: adaptacja na sale terapeutyczng - inwentaryzacja |Rys. I-1

3. | Remont i wyposazenie sali lekcyjnej nr 1: adaptacja na sale integracji sensorycznej - Rys. 1-2
inwentaryzacja

4. | Remont i wyposazenie sali lekcyjnej nr 2: adaptacja na sale relaksacji i wyciszenia - Rys. I-3
inwentaryzacja

5. | Remont i wyposazenie sali lekcyjnej nr 9: adaptacja na sale terapeutyczng - prace Rys. A-1
remontowe

6. | Remont i wyposazenie sali lekcyjnej nr 1: adaptacja na sale integracji sensorycznej - Rys. A-2
prace remontowe

7. | Remont i wyposazenie sali lekcyjnej nr 2: adaptacja na sale relaksacji i wyciszenia - Rys. A-3

prace remontowe




CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
im. Rodziny Szreiber w miejscowosci Mikotajki Pomorskie na dziatce nr 9 obr. ewid. 0005
Mikotajki Pom., jednostka ewid. 221602 2 Mikotajki Pom. oraz remont 3 sal w w/w
placowce szkolnej z adaptacjg na sale relaksacji, sale do integracji sensorycznej oraz sale
terapeutyczng w ramach realizacji projektu pn.: ,Wsparcie indywidualnych potrzeb uczniow-
edukacja witgczajgca w Gminie Mikotajki Pomorskie”- dziatanie 5.8 Edukacja ogdlna i
zawodowa Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Gtéwnym celem inwestycyjnym jest stworzenie bezpiecznej i nowej przestrzeni do zabaw
ruchowych na swiezym powietrzu (plac zabaw), a takze dostosowanie sal szkolnych (3szt.)
do indywidualnych potrzeb ucznidw.
Do prac remontowo - adaptacyjnych wytypowano:
1) sale nr 9 w budynku starej szkoty podstawowej (ul. Szreibera 10) - docelowe
przeznaczenie sali: sala terapeutyczna,
2) dwie sale w budynku sali gimnastycznej (sala nr 1i2) - docelowe przeznaczenie sal:
sala nr 1 —sala integracji sensorycznej, sala nr 2 — sala relaksacji i wyciszenia.
W ramach budowy placu zabaw przewiduje sie czesSciowg niwelacje terenu w strefie
przeznaczonej pod plac zabaw oraz montaz obiektow matej architektury oraz urzgdzen
zabawowych takich jak: hustawka, karuzela, zestaw zabawowy - integracyjny, gtuchy telefon,
panel muzyczno- sensoryczny, tablica wielofunkcyjna, tablica z kulodromemem, trampolina,
tawki.
W Swietle obowigzujgcych przepiséw ustawy Prawo budowlane remont pomieszczen i
montaz obiektéw matej architektury (w tym urzadzen zabawowych) w miejscu publicznym
wymaga zgtoszenia robot budowlanych  witasciwemu  organowi  administracji
architektoniczno- budowlanej.

Podstawg sporzadzenia niniejszego opracowania jest umowa z Inwestorem, mapa do celow
projektowych w skali 1:500, wizja w terenie, uzgodnienia i wytyczne projektowe Inwestora
oraz obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
przeznaczonych do rozbiérki.

Inwestycja dotyczy nieruchomosci gruntowej nr 9 obr. ewid. Mikotajki Pom., jedn. ewid.
Mikotajki Pom., potozonej przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikotajkach
Pomorskich. Teren zagospodarowany, uporzagdkowany i ogrodzony. Na dziatce znajduje sie
budynek szkoty podstawowej (tzw. stara szkota), budynek sali gimnastycznej, budynek
szatniowo-sanitarny do obstugi Orlika, kompleks boisk szkolny, ciggi komunikacyjne (pieszo-
jezdne), elementy matej architektury, w tym plac zabaw, oraz teren zielony. Nieruchomos¢
stanowi wtasno$¢ Gminy Mikotajki Pomorskie. W sgsiedztwie wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, dziatka graniczy od strony potudniowej i wschodniej z
drogami publicznymi: ul. Szreibera (dz. nr 6) oraz ul. Szkolng (dz. nr 21).

Teren objety opracowaniem - obszar przeznaczony pod nowy plac zabaw: 278,00m2 z czego
120,00m2 to nawierzchnia bezpieczna i 158,00m2- nawierzchnia trawiasta. Odlegtos¢ placu
zabaw od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (szkota podstawowa) oraz od
miejsc gromadzenia odpaddéw wynosi wiecej niz 10 m.




Obszar zainwestowania lezy poza strefami krajobrazu chronionego oraz terenu chronionego
NATURA 2000. Nie znajduje sie rowniez w strefie objetej ochrong konserwatorska, nie lezy
w obszarze wpisanym do Gez-u.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sposéb odprowadzania lub
oczyszczania S$ciekdw, ukfad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej,
parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i ukfad
zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

a) Projektowane zagospodarowanie terenu zaktada: budowe placu zabaw przy szkole
podstawowej w Mikotajkach Pomorskich. Dodatkowo przewiduje sie remont 3 sal szkolnych.

Projektowane roboty budowlane przy budowie placu zabaw:
* wyrdwnanie terenu przeznaczonego pod montaz placu zabaw,
* montaz urzadzen zabawowych wraz z nawierzchnig bezpieczng zgodnie z
rysunkami z zachowaniem stref bezpieczenstwa. Montaz urzagdzen do fundamentow
prefabrykowanych zgodnie zaleceniami producenta wybranych urzadzen.
* uporzadkowanie terenu placu zabaw i obsianie trawa niezadarnionych
powierzchni.

Wykaz elementéw zabawowych i obiektéw matej architektury:
1. Zestaw zabawowy — integracyjny

Zestaw integracyjny o zywych kolorach sktadajacy sie z trzech wiez, dwdch zjezdzalni, dwdch
mostkow, w tym jeden ruchomyz czterema okragtymi platformami, dwoma wygietymi
daszkami azurowymi, tablicy sensorycznej posiadajgcej dwa kolorowe bebny do obracania
wydajgce dzwiek marakasow, tablicy sensorycznej posiadajgcej pie¢ kurantéw rurowych
wydajgcych dziwiek, tablicy sensorycznej z obracajgcym sie kotem wydajagcym odgtos
deszczu, tablicy sensorycznej z zegarem, tablicy sensorycznej z elementami do przesuwania,
jednego liczydta oraz piaskownicy z sitkami. Zestaw o stylistyce nawigzujgcej do ksztattow
Slimaka. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie; konstrukcja spawana (nie dopuszcza sie
stosowania klamer). Rury konstrukcyjne (w tym osiem rur gietych) zakoriczone sg kulistymi
elementami dekoracyjnymi, ktére przypominajg czutki slimaka. Podtoga wykonana jest z
ptyty HPL z fakturg antyposlizgowa co zapewnia bezpieczedstwo uzytkowania oraz
zapobiega nagrzewaniu sie na storficu oraz tatwemu zmrozeniu zima.




Dane techniczne:
< wymiary urzgdzenia (LxWxH): 7,82 x 5,60 x 2,80 m
. strefa bezpieczenstwa: 10,82 x 9,10 m
. wysokos¢ swobodnego upadku: 0,9 m
« sposOb montazu: zestaw betonowany jest w gruncie.
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2. Hustawka
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Hustawka wahadfowa zawierajgca 3 rézne siedziska w tym 1 siedzisko przeznaczone dla
0s6b niepetnosprawnych (tzw. siedzisko pétlezgce). Konstrukcja wykonana jest ze stali
nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Stylistyka
urzgdzenia nawigzuje do ksztattéw slimaka. Rury zakoniczone sg kulistymi elementami

dekoracyjnymi.




Dane techniczne:

wymiary urzgdzenia (LxWxH): 2,08 x 6,89 x 2,52 m
strefa bezpieczenstwa (LxW): 7,8 x 7,45 m
wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3 m

« sposéb montazu: urzadzenie betonowane jest w gruncie. Strefa bezpieczenstwa
wokot urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami
gumowymi) zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym 2z wysokoscig
swobodnego upadku przypisang zabawce.
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3. Karuzela
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Karuzela integracyjna umozliwia jednoczesne korzystanie przez 1 osobe poruszajgcg sie na
wozku inwalidzkim oraz 4 osoby siedzace na faweczkach. Karuzela jest wprowadzana w ruch
przez osobe znajdujacy sie na zewnatrz. Konstrukcja ze stali czarnej zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Podioga z aluminiowej blachy ryflowane;j,
antyposlizgowe;j.




Dane techniczne:

< wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,89 x 1,89 x 0,63 m

. strefa bezpieczenstwa: 5,89 x 5,89 m

. wysokos¢ swobodnego upadku: 1,0 m

«  sposOb montazu: urzgdzenie betonowane jest w gruncie. Strefa bezpieczenstwa
wokot urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami
gumowymi) zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym 2z wysokoscig
swobodnego upadku przypisang zabawce.

4. Gtuchy telefon

Dane techniczne

« wymiary 80x37cm

«  wymiary strefy bezpieczenstwa- $rednica 3 m przy kazdej tubie

«  wysokos$¢ 180 cm

< sposOb montazu: urzgdzenie betonowane jest w gruncie.
Gra w “gtuchy telefon” to jedna z najbardziej popularnych dzieciecych zabaw. Jak sie
bawi¢? Wystarczy, ze dwie osoby stang przy dwdch réznych urzgdzeniach. Zabawa polega na
wzajemnym szeptaniu sobie réznych komunikatéw. Tuby sg falowodami, ktdre kieruja
nadawane fale do odbiornikéw, czyli naszych uszu. Dzieci majg mozliwo$¢ zaobserwowania
zjawiska rozchodzenia sie dzwieku.

5. Panel muzyczno - sensoryczny




Panel muzyczno-sensoryczny zawiera:
. ,okienka” w ksztatcie figur geometrycznych wypetnione kolorowymi szkietkami do
obserwacji $wiata w réznych barwach
« instrumenty muzyczne do tworzenia wtasnych melodii
Dane techniczne
«  wymiary 194x100cm
«  wymiary strefy bezpieczenstwa:4,94x 4,0m
«  wysoko$¢ 175 cm
« materiat: konstrukcja stalowa, tréjkaty wykonane z preta ze stali nierdzewnej, rury
mosiezne, gongi wykonane z mosigdzu oraz stali nierdzewnej, wszystkie mocowania
wykonane z linki ze stali nierdzewnej. Gtdwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamkniety 60x60=2.
- zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
. sposdb montazu: kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i
zalewane betonem.

6. Tablica wielofunkcyjna
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Panel wielofunkcyjny. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Rury zakonczone sg kulistymi elementami
dekoracyjnymi

Dane techniczne:
< wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,9x 0,1 x 1,25 m
- strefa bezpieczenstwa: 3,9 x 3,1 m
« sposOéb montazu: urzadzenie betonowane jest w gruncie.

7. Tablica z kulodromem




Tablica edukacyjna z kulodromem to magnetyczna plansza, na ktérej mozesz budowac tory
dla kulek. Dzieki zestawowi drewnianych elementdw z wbudowanymi magnesami, dzieci
moga sie tworczo bawié podczas konstruowania réznorodnych tras. Przyczepianie i zmiany
ufozenia elementdw sg bardzo tatwe, co sprzyja eksperymentowaniu i zabawie. Dodatkowo,
do kazdej tablicy dotgczamy gratisowy ebook z pomystami na gry i zabawy.

Dane techniczne
« wymiary 106x5,5cm, wysoko$¢ 114 cm
wymiary strefy bezpieczeristwa 4,1x3 m
sposdb montazu: urzgdzenie betonowane jest w gruncie.

8. Trampolina
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Trampolina prostokatna przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym
uzytkowaniu. Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych lamelek Hercules o
szerokosci min. 37 mm, posiadajgcych ksztatt litery ,V” oraz wzmacniajacg kratownice.
Dzieki unikalnemu ksztattowi lamelek zmniejszone zostaty do zaledwie 7 mm przestrzenie
pomiedzy elementami maty co zapobiega wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych
przedmiotéw jak np. klucze czy telefony komdrkowe. Mata dostepna jest w 8 kolorach,
istnieje takze mozliwo$¢ wykonania grafiki na macie. Gumowy kotnierz trampoliny o
grubosci 4 cm wystepuje w 2 kolorach standardowych i 23 kolorach specjalnych.
Konstrukcja spawana w postaci prostokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali. Nie
dopuszcza sie tgczenia elementdéw skrzyni za pomocg Srub oraz nitéw. Na kotnierzu mozna
dodatkowo wykona¢ dekoracyjny wzér. Trampolina moze by¢ wyposazona w podnoszong
pokrywe, ktéra utatwia czyszczenie jej wnetrza.

Dane techniczne:
wymiary urzadzenia : 1,5 x 2,5m
wymiary maty trampoliny: 1,0 x 2,0m
- strefa bezpieczenstwa: 5,0 x 6,0 m
szerokos¢ lamelek: min. 37 mm




szerokos¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 7 mm
wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m
ilos¢ uzytkownikow: 2 osoby
Gteboko$é posadowienia: - 0,40 m
« materiaty:
-mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych
w ksztatcie litery ,V (lamelek), posiadajacych antyposlizgowa powierzchnie w postaci
wystepujacych na przemian wypustek poziomych i okragtych,
-lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,
-kotnierz gumowy- elastyczna ostona zakrywajgca gérng czes¢ urzadzenia wykonana
z granulatu gumowego i kleju poliuretanowego, grubos¢ gumy 4 cm,
-konstrukcja spawana w postaci prostokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.
« sposéb montazu: Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentéw ani
podbudowy - nalezy jg osadzi¢ w wykopie zwracajgc uwage na zachowanie poziomu.
Strefa bezpieczenstwa wokot urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng
nawierzchnig (np. ptytami gumowymi) zapewniajagcg ochrone przed upadkiem
zgodnym z wysoko$cig swobodnego upadku przypisang zabawce.

| Poziom 0" Sprezyny Mata do skakania Elastyczny kotnierz
N \

14| Stalowa konstrukcja trampoliny

N,

Stabilne podtoze
Warstwa przepuszczajaca wode

9. tawki bez oparcia (2szt.)

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali $235. Wymiary urzadzenia 1.7 x 0.55 x 0.86m.
Deski olejowane Ilub pokryte barwng lazurg. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzagdzenie posadowione ponizej
poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

10. Bezpieczna nawierzchnia
Aby zapewni¢ dzieciom maksymalne bezpieczenstwo podczas zabawy zaprojektowano
nawierzchnie w postaci elastycznych ptyt dedykowanych m.in. pod place zabaw.




Nawierzchnia wystepuje w gotowych elementach o wymiarach 500x500 mm i réznych
grubosciach 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 75 mm, 90
mm. Proponowana grubos¢ ptytki 40 mm w strefie lokalizacji hustawki oraz 30 mm na
pozostatym obszarze. Kazda ptyta faczy sie z sgsiednimi za pomocg 16 kotkdw montazowych.
Na kazdej krawedzi ptytki znajdujag sie 4 kotki montazowe. Nawierzchnia jest
wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny granulatu gumowego SBR (lub EPDM) oraz
kleju poliuretanowego. Posiada witasciwosci antyposlizgowe oraz jest odpornana
warunki atmosferyczne i Scieranie.

Sposdéb montazu: Ptyty sg uktadane recznie na stabilnej podbudowie. Przed montazem
zaleca sie szczegotowe zapoznanie z instrukcja montazu producenta instalowanej
nawierzchni. taczenie poszczegélnych elementéw nawierzchni nastepuje  dzieki
wykorzystaniu systemowych kotkdw montazowych. Na kazdej krawedzi ptytki znajdujg sie 4
kotki montazowe. Zaleca sie uktadanie ptytek w ,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego
przesuniety o pot ptytki. Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie systemowym
elastycznym obrzezem z wewnetrznym usztywnieniem (wewngatrz obrzeza zatopiono
stalowg konstrukcje) oraz dodatkowymi kotwami montazowymi. Kotwy majg za zadanie
poprawe stabilnosci mocowania w fawie. W czole obrzeza znajdujg sie otwory na
karbowane kotki montazowe stuzgce do tgczenia ze sobg sgsiadujgcych obrzezy.

Uwaga:

-Wymiary urzadzen zabawowych i elementéw matej architektury moga rézni¢ sie od
zaprojektowanych + 2%.

-Wymiary stép betonowych prefabrykowanych zalezne s3 od modelu i producenta
urzadzenia, elementu matej architektury.

-Elementy zabawowe oraz elementy matej architektury oraz materiaty, z ktorych zostaty
wykonane, zlokalizowane w miejscu publicznym powinny posiada¢ certyfikaty, atesty
potwierdzajgce spetnienie wymagan bezpieczeristwa okreslone w Polskich Normach.
-Zainstalowane sprzety i urzagdzenia powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1176, nawierzchnia
i strefy upadku zgodnie z PN-EN 1177.

-Dla wszystkich podanych materiatow, urzadzen zabawowych i matej architektury
dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych o réwnorzednych lub lepszych
parametrach technicznych.

Zakres robét budowlanych - remontowych do wykonania w salach szkolnych:

1) sala nr 9 w budynku starej szkoty podstawowej (ul. Szreibera 10) > docelowe
przeznaczenie sali: sala terapeutyczna,

-malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi,

-montaz rolet wolnowiszgcych — 4 okna 100x175 cm,

-wymiana kratki wentylacyjnej;

2) sala nr 1 w budynku sali gimnastycznej > docelowe przeznaczenie sali: sala integracji
sensorycznej,




-utozenie wyktadziny PVC wraz z cokotem na istniejgcej posadzce ceramicznej, po
wczesniejszym wykonaniu podktadu wyréwnujacego,

-montaz skrzynki wodomierzowej o wymiarach min 45x45cm wraz z zabudowsg rury
instalacji wodociggowej,

-montaz nawiewnikOw w istniejgcych oknach w ilosci 2 szt.,

-demontaz istniejgcych drzwi wraz z montazem nowych drzwi 100x205cm,

-montaz termostatédw na istniejacych grzejnikach w ilosci 2 szt.,

-montaz obudowy metalowej istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej, natynkowej, min wymiar
obudowy 70x110x 20cm,

-montaz rolet wolnowiszgcych — 2 okna: 235x138 cm oraz 174x138 cm

-demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z montazem nowych w ilosci 6szt.,
-malowanie scian oraz sufitu farbami ceramicznymi;

3) sala nr 2w budynku sali gimnastycznej - docelowe przeznaczenie sali: sala relaksacji i
wyciszenia

-utozenie wyktadziny PVC wraz z cokotem na istniejgcej posadzce ceramicznej, po
wczesniejszym wykonaniu podktadu wyréwnujacego,

-montaz nawiewnikow w istniejgcych oknach w ilosci 2 szt.,

-demontaz istniejgcych drzwi wraz z montazem nowych drzwi 100x205cm,

-montaz termostatow na istniejgcych grzejnikach w ilosci 2 szt.,

-montaz rolet wolnowiszgcych — 2 okna: 235x138 cm oraz 174x138 cm,

-demontaz istniejacych opraw oswietleniowych wraz z montazem nowych w ilosci 6 szt.,
-malowanie Scian oraz sufitu farbami ceramicznymi.

W celu dostosowania sal szkolnych do nowych funkcji nalezy odpowiednio wyposazy¢:
-sala terapeutyczna — np. fotel uszak, biurko, krzesto, kanapa, pakiet programow
edukacyjno- terapeutycznych do pracy z dzie¢mi;

-sala integracji sensorycznej — np. drabinka przyscienna z lustrem, zjezdzalnia rolkowa,
Scianka spinaczkowa, materac antyposlizgowy, maglownica do terapii zaburzen, kabina SI,
projektor;

-sala relaksacji i wyciszenia — np. fotele , poduszki, koce , biurko, krzesto, dywan , rosliny
doniczkowe.

Uwaga:

-Elementy wyposazenia sali terapeutycznej, integracji sensorycznej oraz sali relaksacji i
wyciszenia do uzgodnienia z Inwestorem w porozumieniu z Dyrektorem placowki szkolnej.
-Elementy zabawowe, wyposazenia oraz materiaty budowlane, wykorzystane w miejscu
publicznym powinny posiadac¢ certyfikaty, atesty potwierdzajgce spetnienie wymagan
bezpieczenstwa okreslone w Polskich Normach.

-Dla wszystkich podanych materiatéw budowlanych i urzadzen zabawowych, elementéw
wyposazenia dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych o réwnorzednych lub
lepszych parametrach technicznych.

b) Urzadzenia zwigzane z obiektem budowlanym: nie przewiduje sie.

c) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw: nie dotyczy.

d) Uktad komunikacyjny: w oparciu o istniejgcy zjazd z drogi wojewddzkiej (dz. nr 6- ul.
Szreibera) oraz ciggi komunikacyjne (pieszo- jezdne ) na terenie placowki szkolnej. Nie
projektuje sie nowych uktadéw komunikacyjnych

e) Sposéb dostepu do drogi publicznej: dostep do drogi publicznej- wojewddzkiej (ul.
Szreibera) w sposdb bezposredni w oparciu o istniejgcy zjazd - bez zmian.




f) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: na dziatce wystepuje siec:
elektroenergetyczna, wodociggowa, cieptownicza, kanalizacji sanitarnej i deszczowej —
infrastruktura znajduje sie poza obszarem inwestowania, brak kolizji.

Odprowadzenie wdéd opadowych — powierzchniowo w obrebie dziatki Inwestora, bez
mozliwosci przekierowania na dziatki sgsiednie. Nie projektuje sie nowych sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu.

g) Uksztattowanie terenu: teren ptaski, z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim.

4. Zestawienie: powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéow
budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie
czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony; powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikow; powierzchni biologicznie
czynnej; powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

L.p. | Rodzaj elementu zagospodarowania terenu Powierzchnia Powierzchnia
[m’] [%]
1 |Powierzchnia dziatki nr 9 14.100,00 100,00
2 |powierzchnia istniejacej zabudowy 1.083,28 7,68
3 |Powierzchnia istniejgcego utwardzenia 2.150,00 15,25
4 |Powierzchnia istniejgcych boisk 1.764,50 12,51
5 |Pow. istniejgcego placu zabaw (naw. trawiasta) 220,00 1,56
6 |Pow. nowego placu zabaw (naw. bezpieczna) 120,00 0,85
7 | Pow. nowego placu zabaw (naw. trawiasta) 158,00 1,12
8 |Powierzchnia biologicznie czynna 8.982,22 63,70

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane: dziatka nie jest potozona w strefie
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy
zakres robot budowlanych nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska: opisywany teren nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji zabytkdw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Nie znajduje sie w strefie archeologiczne;.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
- jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego: nie dotyczy




przedmiotowej inwestycji.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi: projektowany obiekt nie bedzie stanowit
zagrozenia dla Srodowiska, otoczenia oraz uzytkownikéw obiektu.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Droga pozarowa zapewniona od strony potudniowej w oparciu o droge publiczng (ul.
Szreiber), przebiegajgcg wzdtuz dziatki stanowigcej teren zainwestowania.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowane zatozenia nie przewidujg istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska. Prace remontowe sal szkolnych czy budowa placu zabaw w trakcie
prowadzonych prac montazowych i po ich zakonczeniu nie bedg powodowaé zagrozen dla
srodowiska oraz higieny uzytkownikoéw i otoczenia. Odpady poremontowe i pomontazowe
beda sktadowane na wysypisku odpaddéw do tego przeznaczonym.

Zastosowane materiaty, technologie i zabezpieczenia nie wptywaja szkodliwie na
srodowisko. Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew, krzewdw oraz nie niszczy i
nie wptywa ujemnie na walory przyrodnicze terenu, klimat, faune i flore, nie wptywa na
zwiekszenie poziomu hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wody ani gleby.

Dostosowanie do krajobrazu: Projektowane obiekty prawidiowo wpisujg sie w otoczenie
podworza szkolnego, stanowig uzupetnienie istniejgcego placu zabaw. Elementy zabawowe
oraz elementy matej architektury beda przeznaczone do uzytku dzieci uczeszczajacych do
Szkoty Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikotajkach Pomorskich oraz dla mieszkancow
wsi. Wokét urzagdzen zabawowych wyznaczono strefy bezpieczne — zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta urzgdzen.

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich: Projektowane
urzgdzenia zabawowe oraz elementy matej architektury bedg dostepne dla o0sdb
niepetnosprawnych. Zastosowano modele urzadzen dedykowane dla dzieci z dysfunkcjami
ruchowymi. Czes¢ urzadzen zostanie zamontowana na trawie, co moze w nieznacznym
stopniu utrudni¢ dostep do urzadzenia.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

a)Analizy obszaru oddziatywania dokonano na postawie przepiséw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

- § 40 ust.3 — ,Odlegtos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mfodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczeri przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m.” -
warunek spetniony

b) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki nr 9.

Przedsiewziecie nie narusza interesdw oséb trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza
linie rozgraniczajgce - granice opracowania inwestycji. Inwestycja nie powoduje
ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie




prawa witasnosci 0sob trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej,
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw tgcznosci, nie
ogranicza dostepu Swiatta dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Jurec
upr. nr 268/Gd/74




Informacja w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa placu zabaw wraz z remontem 3 sal w Szkole
Nazwa obiektu Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikotajkach

Pomorskich
budowlanego

dz. nr 9, obr. 0005 Mikotajki Pom., jedn. ewid. 221602_2

Adres inwestycji
Mikotajki Pom.

Szkota Podstawowa im. Rodziny Szreiber w Mikotajkach

Inwestor

Pomorskich,

ul. Szreibera 10-12, 82-433 Mikotajki Pomorskie
Opracowat mgr inz. Jerzy Jurec

Nr uprawnien oraz
specjalnos¢ upr. nr 268/Gd/74, specjalnosé: konstrukcyjno- inzynieryjna

Adres zamieszkania
projektanta ul. Krélewiecka 79/5, 82-300 Elblag

Data pazdziernik 2024r




Zakres robét: Zagospodarowanie terenu przy szkole- montaz urzadzen zabawowych,montaz
elementow matej architektury, wykonanie nasadzen — trawa; remont pomieszczen
szkolnych.

Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Plac zabaw: prace geodezyjne, niwelacja terenu w wyznaczonych miejscach, montaz
elementéw placu zabaw w tym nawierzchni bezpiecznej zgodnie z zaleceniami producenta,
uzupetnienie ubytkdw nawierzchni trawiastej wynikajagcych z prac budowlanych,
uporzadkowanie terenu.

Remont sal: zgodnie z harmonogramem/ przeznaczeniem danej sali.

1) sala nr 9 w budynku starej szkoty podstawowej (ul. Szreibera 10) = docelowe
przeznaczenie sali: sala terapeutyczna,

-malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi,

-montaz rolet wolnowiszgcych — 4 okna 100x175 cm,

-wymiana kratki wentylacyjnej;

2) sala nr 1 w budynku sali gimnastycznej - docelowe przeznaczenie sali: sala integracji
sensorycznej,

-utozenie wyktadziny PVC wraz z cokotem na istniejgcej posadzce ceramicznej, po
wczesniejszym wykonaniu podktadu wyréwnujacego,

-montaz skrzynki wodomierzowej o wymiarach min 45x45cm wraz z zabudowa rury
instalacji wodociggowej,

-montaz nawiewnikow w istniejgcych oknach w ilosci 2 szt.,

-demontaz istniejgcych drzwi wraz z montazem nowych drzwi 100x205cm,

-montaz termostatéw na istniejacych grzejnikach w ilosci 2 szt.,

-montaz obudowy metalowej istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej, natynkowej, min wymiar
obudowy 70x110x 20cm,

-montaz rolet wolnowiszgcych — 2 okna: 235x138 cm oraz 174x138 cm

-demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z montazem nowych w ilosci 6szt.,
-malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi;

3)sala nr 2w budynku sali gimnastycznej - docelowe przeznaczenie sali: sala relaksacji i
wyciszenia

-utozenie wyktadziny PVC wraz z cokotem na istniejgcej posadzce ceramicznej, po
wczesniejszym wykonaniu podktadu wyréwnujgcego,

-montaz nawiewnikow w istniejgcych oknach w ilosci 2 szt.,

-demontaz istniejgcych drzwi wraz z montazem nowych drzwi 100x205cm,

-montaz termostatow na istniejgcych grzejnikach w ilosci 2 szt.,

-montaz rolet wolnowiszgcych — 2 okna: 235x138 cm oraz 174x138 cm,

-demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z montazem nowych w ilosci 6 szt.,
-malowanie Scian oraz sufitu farbami ceramicznymi.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa
ludzi: podziemna infrastruktura techniczna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

Roboty ziemne - wykopany urobek nalezy odktadaé na odlegtos¢ okoto 1,0 m od krawedzi
wykopu.

Roboty na wysokosci - osoby przebywajace na stanowiskach pracy na wysokosci co najmniej




1 m od poziomu ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Praca przy maszynach budowlanych lub przy uzyciu elektronarzedzi - osoby pracujace z
zachowaniem zasad szczegdlnej ostroznosci.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji: Wszyscy pracownicy na budowie muszg zostaé przeszkoleni pod wzgledem BHP ze
wskazaniem zagrozen bezpieczenstwa przed przystgpieniem do pracy, pracownicy muszg
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP, nosi¢ wtasciwg odziez ochronng, nakrycie gtowy
oraz stosowac S$rodki ochrony osobistej. Bezwzglednie stosowac systemowe atestowane
rusztowania oraz sprzet budowlany.

Wskazanie srodkdow technicznych i organizacyjnych zabezpieczen: Zachowad szczegdlng
ostrozno$¢ przy pracy na wysokosci, przed wykonywaniem tych prac nalezy wygrodzi¢,
oznakowac i przestrzegac strefy niebezpieczne, plac budowy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych, wykonaé rusztowania do prac montazowych na wysokosciach, zapewnic
odpowiedni nadzor przez osoby uprawnione. Wykonywanie poszczegdlnych zadan przez
specjalistyczne firmy budowlane. Uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na
stanowiskach pracy, zgodnie z przeznaczeniem i potrzebg. Wyznaczenie, odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy. Odpowiednio
sktadowac¢ i magazynowaé materiaty i sprzety. Wykorzystanie maszyn i innych urzadzen
technicznych i zgodnie z przeznaczeniem. Prowadzenie robdt zgodnie z zasadami BHP.
Dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Kierownik budowy nie ma obowigzku opracowania planu BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Jurec
upr. nr 268/Gd/74




