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Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-monta Zzowe(bran za drogowa)
1.1 CZESC OGOLNA
1.1. Wymagania ogdélne
1
1|DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczait
wania robot
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczatt
zgodnie z PT
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.2 Roboty pomiarowe
1
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
réwninnym
1,05 km 1,050
RAZEM 1,050
1.2 Roboty rozbiérkowe
2
4/D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
6,5+6,5+5,0+6,2+6,5+9,0+8,3+6,5 m 54,50
RAZEM 54,50
5/D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem|m?2
na baze ZDW w Olesnie
(6,5+6,5+5,0+6,2+6,5+9,0+8,3+6,5)*2 m?2 109,00
RAZEM 109,00
6/D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywo- |m?2
zem na baze ZDW w Ole$nie
71,0+33,0+91,0+79,0+152,0 m?2 426,00
1050,0%6,5 m?2 6825,00
6825,0%20% m?2 1365,00
[95,0+114,0+114,0] m?2 323,00
RAZEM 8939,00
7|/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
piaskowej
250,0+55,0*2*3 m?2 580,00
RAZEM 580,00
8|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysoko$ci |m2
14 cm na podsypce cementowo-piaskowej
[95,0+114,0+114,0] m?2 323,00
RAZEM 323,00
9|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm|{m2
6825,0*20% m?2 1365,00
[95,0+114,0+114,0]*1,2 m?2 387,60
RAZEM 1752,60
10/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm|m2
250,0 m?2 250,00
RAZEM 250,00
11|/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
12|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
kowej
637,0+81,0+300,0+75,0+41,0 m 1134,00
12,0*2+5,0+5,0+8,0*2+7,0*5+14,0+7,0+7,0*14+24,0+6,6+21,0+15,0+12,0 m 282,60
RAZEM 1416,60
13|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
310,0 m 310,00
RAZEM 310,00
14/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod kraweznik z kostki z betonu m3
poz.12*0,1 m3 141,66
poz.13*0,05 m3 15,50
RAZEM 157,16
15|D-03.02.01a |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
nikiem i syfonem
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
16/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania
poz.7*0,08*1,5 m3 69,60
poz.8*0,14*1,3 ms3 58,79
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poz.9*0,25 m3 438,15
poz.10*0,15 m3 37,50
poz.11*0,2*1,5 m3 7,50
poz.12*0,15*0,3*1,5 ms3 95,62
poz.13*0,08*0,3*1,5 m3 11,16
poz.14*1,5 m3 235,74
poz.15*0,5 m3 3,00
RAZEM 957,06
17|D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
macyjnych
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
18/D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
19/D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym na baze ZDW w Olesnie t
poz.17*0,025 t 0,050
RAZEM 0,050
1.2. Roboty ziemne
3
20|D-02.01.01 |Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko |m3
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
1050,0%6,5*20%*0,3 m3 409,50
[95,0+114,0+114,0]*1,35*0,7 m3 305,24
RAZEM 714,74
21|/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dowozu m3
252,0 m3 252,00
RAZEM 252,00
1.2. Regulacja pionowa urz adzen obcych
4
22|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
23|D-03.02.01a |Wymiana kratek $ciekowych z obudowa szt.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
24/D-03.02.01a |Wymiana wtazéw zeliwnych z obudowg szt.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25/D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
szt. 4,00
RAZEM 4,00
26|/D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.3. Podbudowy
1
27|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1050,0%6,5*20% m?2 1365,000
RAZEM 1365,000
28|/D-04.02.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR wigksze/rébwne |m?2
35% -gr. 20 cm
1050,0*6,5*20% m?2 1365,00
RAZEM 1365,00
29/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C 50/30- warstwa gérna o gru- |m?2
bosci po zageszczeniu 25 cm
1050,0%6,5*20% m?2 1365,00
RAZEM 1365,00
30|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podioza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo- |m?2
wym o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0 gr. 35 cm
1050,0*6,5*20% m?2 1365,00
RAZEM 1365,00
31|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.32 m?2 1365,00
RAZEM 1365,00
32|D-04.07.01 |Podbudowa z AC22P - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
1050,0*6,5*20% m?2 1365,00
RAZEM 1365,00
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1.3. Nawierzchnie
2
33|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
71,0+33,0+91,0+79,0+152,0 m?2 426,00
1050,0*6,5-1365,0 m?2 5460,00
RAZEM 5886,00
34|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.36 m2 7251,00
poz.37 m?2 7251,00
RAZEM 14502,00
35|D-05.03.05b |Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci nawierzchni mieszankg AC16W t
(71,0+33,0+91,0+79,0+152,0)*0,02*2,65 t 22,58
[1050,0*6,5-1365,0]*0,02*2,65 t 289,38
RAZEM 311,96
36|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
niu 6 cm
71,0+33,0+91,0+79,0+152,0 m2 426,00
1050,0%6,5 m?2 6825,00
RAZEM 7251,00
37|D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zagesz- |m?2
czeniu 4 cm
71,0+33,0+91,0+79,0+152,0 m2 426,00
1050,0%6,5 m?2 6825,00
RAZEM 7251,00
38|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci |m?2
na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m
(6,5+6,5+5,0+6,2+6,5+9,0+8,3+6,5)*2,0 m?2 109,00
RAZEM 109,00
1.3. Kraw ezniki i obrze za
3
39|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace i obnizone o wymiarach 20x30 cm z wykona- |m
niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
637,0+81,0+300,0+75,0+41,0 m 1134,00
12,0*2+5,0+5,0+8,0*2+7,0*5+14,0+7,0+7,0*14+24,0+6,6+21,0+15,0+12,0 m 282,60
RAZEM 1416,60
40|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
120,0 m 120,00
RAZEM 120,00
41|D-08.03.01 |Lawa betonowa z betonu klasy C20/25 m3
poz.40*0,07 m3 8,40
RAZEM 8,40
1.3. Zielen drogowa
4
42|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.|-11 m?2
Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
550,0 m?2 550,00
RAZEM 550,00
2 Infrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - chodnik
43|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
250,0+55,0%2*3 m?2 580,000
RAZEM 580,000
44|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo- |m?2
wym o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0 gr. 25 cm
250,0+55,0*2*3 m?2 580,00
RAZEM 580,00
45|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa gorna o grubosci po za- m2
geszczeniu 15 cm
250,0+55,0%2*3 m?2 580,00
RAZEM 580,00
46|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
mentowo-piaskowej - kostka szara
250,0+55,0*2*3 m?2 580,00
RAZEM 580,00
3 Infrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - zatoki autobusowe
47|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
[95,0+114,0+114,0]*1,35 m?2 436,050
RAZEM 436,050
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48|D-04.05.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie m?2
wytrzymatosci C5/6 grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
[95,0+114,0+114,0]*1,35 m?2 436,05
RAZEM 436,05
49|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa dolna o grubosci po za- m2
geszczeniu 15 cm
[95,0+114,0+114,0]*1,35 m?2 436,05
RAZEM 436,05
50|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa goérna o grubosci po za- m?2
geszczeniu 10 cm
[95,0+114,0+114,0]*1,2 m?2 387,60
RAZEM 387,60
51|D-04.06.01b |Podbudowa betonowa C16/20 warstwa poslizgowa z geowtdkniny z dylatacjg - |m?2
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
[95,0+114,0+114,0] m?2 323,00
RAZEM 323,00
52|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.53 m2 323,00
RAZEM 323,00
53|D-04.07.01 |Podbudowa z AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m?2
[95,0+114,0+114,0] m?2 323,00
RAZEM 323,00
54/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.55 m2 323,00
poz.56 m2 323,00
RAZEM 646,00
55/D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcze- |m?2
niu 6 cm
[95,0+114,0+114,0] m?2 323,00
RAZEM 323,00
56|D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- |mz2
czeniu 4 cm
[95,0+114,0+114,0] m?2 323,00
RAZEM 323,00
57|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci |m?2
na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m
[95,0+114,0+114,0] m?2 323,00
RAZEM 323,00
4 Infrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - oznakowanie i urz adz. bezp.
ruchu
4.1 Oznakowanie poziome
58|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m?2
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
1050,0*0,12*2 m?2 252,00
6*2,0*3+10*2,0+7*2,0+8,0*2,0+7*2,0 m?2 100,00
RAZEM 352,00
59|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome matami z wypustkami 1m2
ozn.
25,0*3*0,4 1m2 30,00
ozn.
RAZEM 30,00
4.2 Oznakowanie pionowe
60/D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61/D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
formacyjnych
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 Infrastruktura koliduj aca z inwestycj a (bran za sanitarna - kanalizacja deszczowa)
5.1 Wykopy kanalizacji deszczowej
62|D-03.02.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja deszczowa |kpl.
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.2 Roboty przygotowawcze i ziemne
63|/D-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z wywiezieniem na m3
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania - wykop pod rurociag,
studnie
poz.67*1,0*1,5 ms3 18,00
poz.69*1,5*1,5*1,5 m3 20,25
RAZEM 38,25
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64|/D-03.02.01 |Podtoza i obsypki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
poz.67*1,0%0,6 m3 7,20
RAZEM 7,20
65/D-03.02.01 |Nasypy wykonywane koparkami grunt kat.I-l - zasypanie wykopow piaskiem z |m3
dokopu
poz.63 m3 38,25
RAZEM 38,25
66|/D-03.02.01 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
poz.65 m3 38,25
RAZEM 38,25
5.3 Roboty monta zowe
67|D-03.02.01 |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm klasy SN12 (w tym |m
demontaz istniejgcego przewodu)
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
68|D-03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm m
poz.67 m 12,00
RAZEM 12,00
69|D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
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