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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno-uzytkowy zostal sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 (Dz.U. 2021 poz. 2454) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Program funkcjonalno-uzytkowy stluzy do ustalenia planowanych kosztow dostawy
i montazu, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i bedzie
stanowi¢ zalacznik do Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia. Oferta Wykonawcy powinna by¢
zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie
rowniez te roboty i elementy, ktore nie zostaly wyszczegoélnione w programie funkcjonalno-
uzytkowym, lecz sag wazne i niezb¢dne dla poprawnego funkcjonowania instalacji, jak rowniez dla
spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

1.1 Wstep

Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane projektowane przez Wykonawce polegajace
na zaprojektowaniu, dostawie, montazu i uruchomieniu kompletnych przydomowych biologicznych
oczyszczalni $ciekow (PBOS) spehiajacych wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-
3+A2 :2013. Wymaga sie, aby oferta zabezpieczona byla pelnym raportem badan PBOS
potwierdzajacym zgodno$¢ z norma PN-EN 12566-3+A2 : 2013, zalacznik B - procedura badania
skuteczno$ci oczyszczania, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisje
Europejska, wydawanym dla konkretnego typoszeregu urzadzen.

Dostarczane urzadzenia majg by¢ kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, ktére jako
cato$¢ podlegaty badaniom.

Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badan Zamawiajgcy za spelniajace uzna
wylacznie te jednostki ktore zostaly wymienione w wykazie dostgpnym na stronie KE.
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfmfuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=138327.

Ponadto Raport musi odnosi¢ si¢ do wskaznikow wymaganych przez Zamawiajacego
tj. energochtonnos$ci oraz oczekiwanego stopnia oczyszczenia Sciekow. Posiadanie ww. dokumentu
jednoznaczne jest z mozliwo$cig oznakowania wyrobu znakiem ,,CE".

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostal przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Obszar objety projektem wskazano na zatgczniku graficznym do PFU.

1.2 Zakres i sposéb realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zakres robot obejmuje budowg biologicznych oczyszczalni $ciekow z przylgczeniami
kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem $ciekoOw oczyszczonych, zasilaniem
elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, kiedy to bedzie
konieczne w ramach zaméwienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompowni¢
sciekow surowych lub oczyszczonych, Zamawiajacy przewiduje 5 szt. przepompowni $ciekow
surowych oraz pompowni Sciekow oczyszczonych, w przypadku gdy zajdzie koniecznosé
zamontowania wickszej liczby przepompowni §ciekéw niz podana wczesniej wykonawca zrealizuje
to bez wymagan uzyskania dodatkowych srodkow finansowych.
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Wymaga si¢, aby Wykonawca zataczyl do oferty deklaracje wlasciwosci uzytkowych na zgodnosé
znormg PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 oraz posiada¢ certyfikat europejski CE. Wymaga si¢, aby
Wykonawca zataczyl do oferty deklaracje wlasciwosci uzytkowych na zgodnos¢ z normg PN-EN
12566-3:2005+A2:2013 z pelnym raportem badan wykonanym w notyfikowanym laboratorium.
Wszystkie badania za zgodno$¢ z norma PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 musza by¢ wykonane
wylacznie przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskie;.

Do ww. PBOS kierowane beda $cieki bytowo-gospodarcze w ilosci jednostkowej 120 dm3/Od
(litrow na odbiorce na dobe), co oznacza, ze $cieki te beda charakteryzowaty si¢ nastgpujacymi
przecigtnymi parametrami: BZTS — 500,0g O2/m3, zawiesina ogoélna —583,3 g/m3, azot ogodlny —
91,7g N/m3, fosfor ogdlny — 15,0g P/m3. Wymaga si¢, aby czgstotliwo$¢é wywozu osadow
z oczyszczalni §ciekow objetych zamowieniem byla nie wicksza niz jeden raz na sze$¢ miesigcy.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ Zamowienia.

Celem przedsiewzigcia jest zapewnienie oczyszczenia $ciekoOw na 5 posesjach zabudowanych
budynkami o$wiatowymi na terenie gminy Lyse w stopniu wymaganym obowigzujgcymi
przepisami. Na ogolna liczbe przydomowych biologicznych (PBOS) oczyszczalni sktadaja sie:

e Swietlica wiejska w msc. Babie — 10 RLM

e Swietlica wiejska w msc. Piatkowizna — 10 RLM
 Swietlica wiejska w msc. Tartak — 10 RLM

o Swietlica wiejska w msc. Wyzega — 10 RLM

e OfSrodek Zdrowia w msc. Zalas — 18 RLM

Przedmiot zamowienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy PBOS z odprowadzeniem $ciekéw oczyszczonych
stosownie do wymagan wynikajacych z zapisow ustawy Prawo budowlane.

2. Uzyskanie pozwolen na wykonanie robot poprzez ztozenie zgloszen wraz z wymaganymi
zatgcznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane
do Starosty Powiatu Ostroteckiego.

3. Dostawe, montaz i uruchomienie 5 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekow PBOS, wraz
tunelami rozsaczajacymi, szafkami sterowniczymi i systemem wentylacji oczyszczalni oraz
pompowni §ciekow surowych lub oczyszczonych w przypadkach, kiedy bedzie to niezbedne dla
prawidtowej pracy oczyszczalni.

Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz
dokumentacja zgtoszeniowa.

4. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

. Pelnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;.

AN

Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikow docelowych
w zakresie sposobu ich uzytkowania oraz przygotowanie i przekazanie szczegotowej instrukcji
obstugi, schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaze do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

7. Przeprowadzenie szkolenia dla serwisantow PBOS (0os6b wskazanych przez Gming Jednostka
Ushug Komunalnych, min. 2 osoby),
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8. Przeprowadzenie prob koncowych ( w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad probami
eksploatacyjnymi.

9. Wykonanie raportu porealizacyjnego 5 kompletow systemow oczyszczania §ciekow, w ktorym
zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki badan jakosci S$ciekow oczyszczonych
w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow oczyszczenia Sciekow,
zgodnych z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego.

Lokalizacja urzadzen nie moze pogarsza¢ istniejacych warunkow gruntowych, wodnych
a w szczego6lnosci nie moze powodowaé powstawania osuwisk oraz innych zagrozen wynikajacych
z wykonania urzadzen i wprowadzenia wod do gruntu. Inwestycja nie moze wpltywaé negatywnie na
warunki korzystania z wod w regionie wodnym. Zamierzone korzystanie z wod nie moze negatywnie
wplywaé na srodowisko, sgsiednie nieruchomosci oraz nie moze narusza¢ interesOw 0sob trzecich.
Ostateczne wartosci w zakresie $rednic, dlugosci i przetaczen ustali Wykonawca w oparciu
o0 szczegolowe obliczenia w porozumieniu z Gminng Jednostkg Ustug Komunalnych w Lysych.
Wykonawca powinien zaprojektowac¢ i zrealizowaé calo$¢ inwestycji uwzgledniajac aspekty
ekonomiczne, sSrodowiskowe i spoteczne.

Dobor technologii robot dla poszczegdlnych fragmentéw sieci stanowi element prac
projektowych, a tym samy jest obowigzkiem Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robdt uwzgledniajacego mozliwo$¢ ich
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wigczeniem do eksploatacji.

Zamawiajacy wymaga, ze jeSli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan
nie wymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidlowego
przeprowadzenia robét projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania koncowego efektu
ekologicznego i pozwolenia na uzytkowanie, to Wykonawca musi je uzna¢ za wlaczone zaréwno
do zakresu Zadania jak i do Zatwierdzonej Kwoty Ryczaltowej. Koszt wszystkich takich prac
Wykonawca ujmie na wlasne ryzyko w cenie oferty. Wykonawca w pelni odpowiada
za uzyskanie efektu ekologicznego i zapewnienie niezawodno$ci pracy oczyszczalni
dla okreslonej w PFU przepustowosci.

Roboty objete Zamowieniem nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegolnosci w oparciu o:
* Warunki Zamoéwienia,
* Dokumentacje SWZ,
* Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskie;j,
* Inne dokumenty wymienione w PFU.

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

1. Do oczyszczalni doptywac beda jedynie $cieki bytowe z budynkdéw uzytecznosci publiczne;.

2. Zapewnienie bezobstugowej, catodobowej pracy przy doraznej obstudze polegajacej
na usuwaniu skratek, osadu, biezagcym dozorze i konserwacji (bez statej fachowej obstugi oraz
badan laboratoryjnych).

3. Zapewnienie niskiego wskaznika energochtonnosci i kosztow eksploatacji.

4. Zapewnienie ograniczonego oddziatywania oczyszczalni na Srodowisko i przylegta zabudowe.

5. Rozwigzania techniczne beda gwarantowa¢ wysoki stopien oczyszczenia $ciekow zgodny
z aktualnymi przepisami.
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6. Niezawodne funkcjonowanie urzadzen wchodzacych w sktad oczyszczalni (PBOS) przez okres
min. 15 lat.
7. Likwidacja istniejacych zbiornikow w zakresie wilasciciela posesji.

1.4. Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastapi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie catego
zakresu prac.

1.5. Definicje

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamowienia.

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;,
ktorej obowiazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty wskazane przez Zamawiajacego, zwiazane z budowa PBOS wraz z
robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiorka nawierzchni, roboty
ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).

Roboty niekwalifikowane - Roboty niewskazane przez Zamawiajacego, wynikajace z warunku
gospodarno$ci srodkami finansowymi przez Zamawiajacego, polegajace na uktadaniu innych
sieci 1 infrastruktury we wspolnym wykopie z kanalizacjg sanitarng z pompowniami
i przylaczami  kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane
z Wykonawca na podstawie odrebnej faktury.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych

Przydomowa Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw — zespot urzadzen technicznych wyposazony
w komore zloza biologicznego oraz osadu czynnego stuzacych do neutralizacji sciekow.

1.6. Charakterystyczne parametry — zakres przedmiotu zamowienia
1.6.1. Dokumenty Wykonawcy

1.6.1.1.Zestawienie Dokumentow Wykonawcy
Oprocz Dokumentow Wykonawcy okreslonych w Warunkach Zamowienia, Wykonawca

sporzadzi dokumenty obejmujace co najmniej:

a) Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape,
uzgodnienia ZUD, wizj¢ lokalng Terenu Budowy i uzgodnienia z wtascicielami prywatnych
posesji. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze: technologiczna,
elektryczna itp.

b) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych niezbgdnych
uzgodnien (operaty wodno-prawne, inwentaryzacje zieleni, niezb¢dne ekspertyzy);

¢) Dokumentacj¢ wykonawcza dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegolowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu
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Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez
szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego.

d) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci
i obiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przylagczami domierzonymi
do charakterystycznych punktow w terenie.

e) Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy musza
obejmowacé zakres objety niniejszym PFU i umozliwi¢ przytaczenia posesji do PBOS.

1.6.1.2.Zakres Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania na terenie dzialek zabudowanych

budynkami uzytecznosci publicznej w msc. Baba, Pigtkowizna, Tartak, Wyzega, Zalas
przydomowych biologicznych oczyszczalni $ciekow z odprowadzeniem S$ciekow oczyszczonych
do gruntu poprzez tunele filtracyjne lub pdt-skrzynki rozsaczajace. Lokalizacja poszczegdlnych
PBOS zostata przedstawiona w Czesci Informacyijnej niniejszego PFU, zataczniki nr 1 - 6.

1.6.1.3.Forma Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca podzieli zakres objety niniejszym Zamowieniem na zadania zgodnie z ustaleniami

z Zamawiajacym. Dla kazdej z w/w grup zadan Wykonawca sporzadzi Dokumenty Wykonawcy.
Sporzadzone przez Wykonawce Robot Dokumenty Wykonawcy beda zgodne z polskim prawem
Budowlanym oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni spdjno$é wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie
rozwigzan projektowych, lokalizacji elementéw sieci pomigdzy dokumentami opracowywanymi w
ramach réznych branz, w ramach rdéznych odcinkdéw sieci oraz pomiedzy dokumentami
opracowywanymi przez r6znych Projektantow.

1.6.1.4.Liczba egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektor

Nadzoru Zamawiajacego, uzgodnione w Gminnej Jednostce Uslug Komunalnych w Lysych oraz
posiadajace wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentacje¢ projektowa
W nastepujacej postaci:
o 4 egzemplarzy w wersji papierowej,
e wersja elektroniczna w postaci plikow na ptycie CD Ilub DVD. Dopuszcza si¢ zapis
dokumentacji w postaci plikow z rozszerzeniem *.tif, * jpg lub *.pdf.

1.6.1.5.Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rysunkow

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dwa egzemplarze Dokumentow Wykonawcy w wersji
roboczej (rysunkow z opisem), przed ztozeniem ich do odpowiednich instytucji celem zatwierdzenia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunkdéw z opisem z naniesionymi
uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajagce z uwag Zamawiajacego zostang
naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie i na jego koszt.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentow Wykonawcy
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Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajace w/w poprawki 1 uwagi oraz zawierajace wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje 1 decyzje administracyjne zostang przekazane
Zamawiajacemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w 3 egzemplarzach.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy
z obowigzkdéw wykonania Robot zgodnie z Zamowienie. Za bledy w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawey odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robot lub ich czgsci bedzie mozliwe jedynie
po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy lub ich czgéci przez Zamawiajgcego,
potwierdzonym na stronie tytutowej pieczecia ,,Zaakceptowano do realizacji”.

1.6.1.6.Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane

weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagan Zamdwienia.

1.6.2. Dokumentacja Zamawiajqcego
Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacje:
e Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg geologiczng
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Lyse
e Program gospodarki wodno-$cickowej Gminy Lyse na lata 2022-2028
e Program ochrony $rodowiska Gminy Lyse na lata 2019 - 2022

1.6.3. Badania i analizy uzupetniajgce

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz i analiz
niezbednych do prawidlowego wykonania Zamowienia i sporzadzenia Dokumentow Wykonawcy,
o ile uzna, Zze informacje zamieszczone w SWZ sa do tego celu niewystarczajace.

Wykonaweca ustali na wlasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod
wywoz ziemi z wykopow 1 gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

1.6.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje idecyzje administracyjne niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszego Zamowienia.

1.6.5. Mapy do celow projektowych

Wykonaweca jest zobowiagzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow projektowych
na obszary objete Zamowieniem.

1.6.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzglgdni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, oplat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwick
dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej
z Zamowienia.
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1.6.7. Wizytacja Terenu Budowy

Przed zlozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wilasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze 1towarzyszace zarowno do prowadzenia robot budowlano-montazowych, jak i
przygotowania projektu do zgtoszenia.

1.7. Warunki prowadzenia robot budowlanych
1.7.1. Zakres Robot budowlanych

1.7.2. Rozpoczecie Robot
Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach Zamowienia jest zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy
w trybie opisanym w pkt 1.6.1.6 oraz wypetnienie innych wymagan wynikajacych z Zamdwienia,

1.7.3. Zajecia terenu
Podczas trwania Robot objetych zakresem Zamowienia bedzie konieczne zajgcie pasa terenu,
w ktérym beda zlokalizowane:

e wykopy liniowe przy realizacji przewodow ttocznych,

e czasowy odktad ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego,

e skladowanie materialow wzdtuz wykopow,

1.8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.8.1. Lokalizacja przedsiewziecia - Informacje ogolne

Gmina Lyse znajduje si¢ na Nizinie Pélnocno-Mazowieckiej, wg podziatu fizjograficznego
teren gminy usytuowany jest na Rowninie Kurpiowskiej.

Wg mapy rzezby terenu obszar zmian znajduje si¢ na rowninie sandrowej, wyniesionej okoto
110 do 125 m.n.p.m. Teren o powierzchni prawie ptaskiej, nadbudowanej formami wydmowymi
od strony wschodniej i nizsza wydma od strony poinocno-zachodniej. Jest to teren o spadkach
w przewadze ponizej 5 %.

Wg mapy warunkéw wodnych jest to obszar o dobrych warunkach infiltracji. Zwierciadto
wody gruntowej wystepuje na giebokosci od 1 do 3 m. p.p.t. Sie¢ wod powierzchniowych jest stabo
rozwinigta. Przez teren gminy nie przeptywa zadna rzeka. Sie¢ wod plynacych stanowi kanat
z licznymi rowami melioracyjnymi. Cze$¢ zachodnia gminy zaliczana jest do obszaru z deficytem
wod powierzchniowych w skali wojewodztwa. Prawie przez srodek gminy, z pdétnocy na potudnie,
przebiega granica wododziatu. Rozdzielane sg dorzecza rzek Szkwy i Pisy. Rzeka Szkwa ptynie
wzdtuz zachodniej i potudniowej granicy gminy.

Wg oceny warunkéw topoklimatycznych tereny zmian znajduja si¢ na obszarze
o przecigtnych warunkach topoklimatycznych. Opad atmosferyczny Srednioroczny wynosi od 500
do 600 mm.

Lesistos¢ gminy wynosi 34 % i jest wyzsza od $redniej dla wojewodztwa -31,2% oraz dla
kraju — 27%. Pod wzglgdem geomorfologicznym obszary lesne sg rozleglymi rowninami pokrytymi
piaskami sandrowymi. Monotoni¢ rowninng urozmaicajag wydmy w formie watéw (np. po stronie
zachodniej od wsi Lyse), lukow i paraboli. Dominujagcym gatunkiem w drzewostanach jest sosna.
Jako domieszkowe wystepuja: swierk, brzoza, dab i modrzew. Podszyt stanowi gtéwnie jatowiec.
Gmina wchodzi w sktad regionalnego systemu obszaréw chronionych. Znajduje si¢ w granicach
obszarow weztowych o znaczeniu migdzynarodowym wg systemu obszarow chronionych ECONET-
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PL. Jest to bardzo wysoka ranga w systemie obszarow cennych przyrodniczo. Na terenie gminy
wystepujg 3 rezerwaty przyrody, w tym jeden ze $ciezkg edukacji ekologicznej.

Wody rzeki Szkwy, przeplywajacej zachodnig granica gminy, wg zarzadzenia powinny
odpowiada¢ I klasie czystosci. Badania stanu czystosci wod prowadzone w ramach monitoringu
regionalnego wykazuja drugg klase czystosci.

Teren planowanych inwestycji jest potozony w granicach administracyjnych gminy Lyse. Inwestycja
zlokalizowana jest w potnocno-wschodniej czgsci Mazowsza na Rowninie Kurpiowskiej. Zadanie
nie znajduje si¢ na obszarze chronionym NATURA 2000.

Wykaz dziatek, na ktorych realizowana begdzie inwestycja oraz lezacych w zasiegu jej
oddziatywania:

o Swietlica wiejska w msc. Babie — dz. nr 477

o Swietlica wiejska w msc. Pigtkowizna — dz. nr 177

e Swietlica wiejska w msc. Tartak — dz. nr 102/1

e Swietlica wiejska w msc. Wyzega — dz. nr 21

e Osrodek Zdrowia w msc. Zalas — dz. nr 526/4, 527/2 1 528/1
1.9. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.9.1. Wymagania dla przydomowych przepompowni sciekow

W danym przypadku mamy konieczno$¢ zaprojektowania przydomowej przepompowni $cickow.
Mozna je zaprojektowa¢ jako gotowe elementy prefabrykowane. Nalezy jednak zachowaé
wymagania dotyczace zasilania energetycznego przepompowni. Nalezy jednak zaprojektowac
system w taki sposob, aby mozliwe do minimum ograniczy¢ liczbe przydomowych przepompowni
sciekow.

1.9.2. Wymagania dotyczqce oczyszczalnia sciekow

Wstepny, wykonany na etapie przygotowania koncepcji budowy oczyszczalni, bilans $ciekow
wskazuje, ze ekonomicznym docelowym rozwigzaniem jest budowa modulowej biologicznej
oczyszczalni $ciekow, pracujgcej w systemie hybrydowym wykorzystujacym technologie zloza
biologicznego i osadu czynnego.

Nalezy zaprojektowa¢ mechaniczno-biologiczng oczyszczalnig $ciekow uwzgledniajacg okresowe
zmnigjszenie doptywajacego strumienia Sciekdw oraz specyfike obstugiwanych obiektow.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wst

WymaganiilpZamawiajqcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) sa rozszerzeniem zapis6w punktu ,,Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” i jako takie
stanowig uzupekienie i uszczegotowienie.

Niniejszy rozdziat okre$la wymagania, ktore nalezy spelni¢ i elementy jakie musza by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU begdg traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Zamowienia
W rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia. Podane wymogi sa obligatoryjne, chyba ze
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Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla rozwigzan zamiennych,
0 co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych iekonomicznych. Zastosowane
rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Zamowienia.

2.2

Wymagania ogoélne

Wszystkie urzadzenia zastosowane do oczyszczania $ciekOw musza spetnia¢ obowigzujace w
Polsce przepisy i normy.

W uktadzie technologicznym oczyszczalni, poza standardowymi obiektami: osadnik wstepny,
bioreaktor (komory biologiczne), osadnik wtorny, nalezy przewidzie¢ miejsce do poboru
sciekow, na doptywie i odptywie z oczyszczalni $ciekow, przy uzyciu przenosnych urzadzen
automatycznych montowanych w studzience.

Na potrzeby oczyszczalni $ciekow nalezy zaprojektowaé doprowadzenie wody z sieci
wodociggowej, tam gdzie jest to mozliwe i zasadne kosztowo.

Okreslona wielkos¢ i rodzaj technologii oczyszczalni na podstawie ww. wytycznych ma
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej jakosci $ciekow na odplywie z oczyszczalni do
odbiornika. Przewidywany rodzaj odbiornika, tj. miejsce wprowadzania oczyszczonych
sciekow do $rodowiska - grunt.

Jakos$¢ sSciekow oczyszczonych w procesie technologicznym oczyszczalni Sciekéw na
odptywie do odbiornika ma spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisoOw w tym zakresie,
w szczegblnosci warunki Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunki
pozwolenia wodno-prawnego, do ktérego uzyskania, migdzy innymi, zobligowany jest
Wykonawca.

2.3. Wymagania dotyczace projektowania

1. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektowa, ktora postuzy
do wykonania robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest zgloszenie. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjsciowe,
uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje

administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezb¢dne do zakonczenia catego zakresu
robét tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania PBOS.
2. Akceptacja wszystkich dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest warunkiem

koniecznym realizacji Umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z
Umowy.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem prac jest zobowigzany pozyskac i zweryfikowac dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia (dane wyj$ciowe do projektowania), wykonaé
wszystkie badania i analizy niezbg¢dne dla prawidlowego zaprojektowania, w szczegolnosci:

1) uzyskac¢ akceptacje proponowanego rozwigzania przysztego uzytkownika oczyszczalni,
2) sporzadzi¢ projekty zagospodarowania dziatek na mapach do celow projektowych

przyjetych do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego
przez Staroste¢ Ostroteckiego,

UWAGA:
Po stronie Wykonawcy (Projektanta) spoczywa obowigzek sprawdzenia czy kazda indywidualna
wewngtrzna instalacja kanalizacyjna ma wentylacje wysoka. Nalezy poinformowac¢ uzytkownika
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o koniecznos$ci sprawdzenia poprawnego dziatania syfonow przy istniejagcych urzadzeniach
kanalizacyjnych co warunkuje nie przedostawanie si¢ przykrych zapachow do pomieszczen.

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumenty obejmujgce:

a) dokumentacje projektowa obejmujaca wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i decyzje,

b) opinie geotechniczna,

¢) dokumentacje powykonawczg, na ktdrej beda naniesione wszystkie zmiany powstale w trakcie
budowy wraz z inwentaryzacja wykonanych obiektow i instalacji,

d) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji PBOS,

e) raport porealizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki badan jako$ci
sciekow oczyszczonych w zakresie pozwalajagcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow
oczyszczenia Sciekow.

5. W przypadku wystgpienia roéznych przyczyn uniemozliwiajacych zaprojektowanie
przydomowych oczyszczalni na danej dziatce, Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajagcemu
protokot koniecznosci odstapienia od zaprojektowania przydomowej oczyszczalni $ciekow wraz
Z wyjasnieniem przyczyn.

6. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie wyptacone zgodnie z realng iloscig zaprojektowanych
i wybudowanych PBOS przyjmujac $rednig ceng za sztuke na podstawie oferty.

2.3.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy ewidencyjne
wraz z wypisami z rejestru gruntdw oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow
projektowych obejmujace tereny i dziatki objete zakresem robot przewidzianych w Zamowieniu.
Wykonawca we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane
ze szczegbdtowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

2.3.2. Prace i analizy przedprojektowe
Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogloby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie
do realizacji Zamdwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym rowniez wariantow
materialowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegélnych rozwigzan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych 1 szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyl do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow w konsekwencji
realizacji robot (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz nakladow pracy zwigzanej
z eksploatacja zaprojektowanych robot).
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace
aspekty:

e cfektywnosci ekonomicznej,

e techniczny,

e technologiczny,

e trwalosSci przyjetych rozwigzan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen,
Wykonaweca kierujgc si¢ zasadg nalezytej staranno$ci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla
oszacowania potrzebnych warto$ci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostgpne materiaty lub
ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametréw. Starannos¢ dotyczgca formy
opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢
wystarczajgca dla celow, jakim te opracowania stuza.
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2.3.4. Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)
Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentacje projektowg sktadajacy si¢ z:
e Projektu Budowlanego (PB),
e Projektu Technicznego (PT),
e Projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
e Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bgdzie wymagana
odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi,
e Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia (jezeli
bedzie wymagana odrgbnymi przepisami).

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbgedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacj¢
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza
zastrzezonymi dla innych podmiotdéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych pozwolen
na budowe (lub zgloszen), pozwolen na rozbiodrke lub zgloszen lub zmian tych decyzji oraz dokona
wszelkich potrzebnych korekt.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac co najmniej:
- komplet dokumentacji niezb¢dnych do oceny potrzeby oraz ewentualnego przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.
- projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.

Dz.U. 2020 poz. 1333 z pozn. zm.) obejmujacy wszystkie wymagane branze zgodne

z zakresem roboét dla oczyszcezalni $ciekow w ilosci 3 egz (wersja papierowa i elektroniczna).

Faza projektu budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji

o pozwoleniu na budowe lub zgloszeniem robot budowlanych w Starostwie Powiatowym,

- dokumentacj¢ wykonawczg (projekt techniczny) dla celow realizacji budowy i przebudowy

oczyszczalni Sciekow — w ilodci 2 egz. (wersja papierowa i elektroniczna).

- operat wodnoprawny.
Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowac
zakres objety niniejszym PFU. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach iuzgodnieniach, jak réwniez szczegélowych
wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym wszystkie parametry
projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci
poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do projektu wszystkie potrzebne
obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane. Opracowanie projektowe powinno
obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
przedsigwzigcia 1 powinien sklada¢ si¢ m.in. z nizej wymienionych projektdéw 1 opracowan
branzowych:

e cze$¢ technologiczna,

e cze$¢ elektryczna,

e cz¢$¢ budowlano-konstrukcyjna,

e zagospodarowanie i urzadzenie terenu,

e dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie

dodatkowych badan geotechnicznych),
e opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
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e informacje dotyczace BIOZ.

Wylaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpic¢
po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

Ponadto PB musi spelni¢ nastepujace wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktorych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy pelnej
wnikliwosci 1 starannosci,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajagcych wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektéw budowlanych,

e musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilo$ci 1 formie opisanych w umowie.

2.3.5. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien
i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbgdne do rozpoczgcia, zakonczenia i uzytkowania Robot przez Zamawiajacego (np.
operaty, pozwolenia, itp.). Oplaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji
ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania
dokumentacji wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzadcoéw infrastruktury i
obiektow.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajgcej z Zamowienia.
W szczegblnosci do obowigzkéw Wykonawcey bedzie nalezato:

e uzyskanie uzgodnienie w Gminnej Jednostce Ustug Komunalnych Projektu Budowlanego;

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢;
e zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
e zgodno$ci projektu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
e zgodno$ci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego
1 administratora sieci.
Wykonawca bgdzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dzialania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezbgdnych do wykonania Robot.

2.3.6. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robot, przed wystawieniem Protokolu koncowego odbioru robot, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po
zakonczonych probach ci$nieniowych, probach szczelnoSci Wykonawca przedstawi osiggnicte
wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
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Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej] Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajagce wniesienie zmian
na map¢ zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie 1 wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;j.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ operatorowi sieci do przegladu przed
rozpoczeciem Odbiorow Koncowych.

Jezeli w trakcie Odbioréw Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresic Robot Wykonawca dokona wlasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadala wymaganiom opisanym
powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewngtrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robdt oraz do

wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne
z wymaganiami o$rodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez Zamawiajacego
oraz administratora sieci i zawiera¢ m.in.:

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkow
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno —
wytrzymalos$ciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przyszlego uzytkowania obiektow.

e Powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy
roboty zostalty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacja (inwentaryzacja ta musi
posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasoboéw osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej).

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania z projektem budowlanym.

e Protokoty odbioréw czesciowych.

e Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac¢ si¢ spis zawartos$ci
oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach
jednakowych dla danej grupy:

1. opracowania projektowe,

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna

3. dokumenty: m.in. o$wiadczenie Kierownika budowy, protokoly prob, odbiorow itp, opinie

sanitarne 1 in.
4. deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach
ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢ oryginalne.
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Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodno$¢ z oryginatem”, w dokumentacji powykonawczej —
podpisem Kierownika Budowy.

2.3.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru
autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe w
odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzania
w toku wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) pelnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robdot budowlano - montazowych jest
zobowigzany do pobytow na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie
Zamawiajacego.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowe;j, jezeli okaze si¢, ze nie spelnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania Iub zaniechania Wykonawcy
powstang trudno$ci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej, aby wyeliminowac¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opo6znienia z tym
zZwigzane.

2.3.8. Forma projektu budowlanego (PB)
Kompletna dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w wersji drukowanej w 4 egz. oraz w wersji
elektronicznej.

1. Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektow ujetych w zadaniu:
»Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw przy obiektach uzytecznoS$ci
publicznej w msc. Baba, Piatkowizna, Tartak, Wyzega, Zalas” w zaleznosci od zakresu
rzeczowego projektu winien on obejmowac:

e ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow sieciowych dla drugiej

kategorii geotechnicznej zawierajacych:
e opini¢ geotechniczng,
e dokumentacje badan podtoza,
e projekt geotechniczny.

2. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego:
e Przydomowej Biologicznej Oczyszczalni Sciekow

3. przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.

2.4. Roboty budowlane
1. Wykonawca wykona 5 sztuk PBOS zgodnych ze zharmonizowana norma PN-EN 12566-

3+A2:2013
2. W szczegolnosci wykonane zostang nastepujace roboty - prace przygotowawcze i pomocnicze:
1) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, w tym:
a) zaplecze budowy,
b) doprowadzenie mediow niezbednych Wykonawcy dla potrzeb budowy,
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c) ogrodzenia tymczasowe,
d) drogi dojazdowe do obiektow,
e) urzadzenia ppoz. i BHP,
2) pelna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robot.
3) wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem do robot
budowlanych

3. Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezb¢dnym do realizacji zamdwienia, w

tym roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe.
Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i AKPiA.

5. Zagospodarowanie terenu; uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrocenie stanu
pierwotnego obiektow naruszonych.

6. Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania PBOS, uzyskania
pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania PBOS do eksploatacji i uzytkowania.

7. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z robotami.
Wykonawca bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Zamawiajacego o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

8. Wykonawca pokryje koszt szkoéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej,
urzadzen nadziemnych i elementow zagospodarowania przestrzennego.

9. Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska i warunkoéw bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci
cywilnej oraz ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlano - montazowych.

2.5. Szkolenie, proby, przekazanie do eksploatacji
1. Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzoér nad probami

eksploatacyjnymi, w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu §ciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
Rozporzadzenie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego.

Scieki oczyszczone nie moga przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartoéci wskaznikow

zanieczyszczen okreslonych dla RLM od 10000 do14999 tj. BZTS - 25 mg O2/dm3, ChZT -
125 mg O2/dm3, Zawiesiny ogdlne - 35 mg/dm3, Azot ogdlny* - 15 mg N/dm3, Fosfor ogolny*
- 2 mg P/ dm3.

2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z Uzytkownikow wraz z przekazaniem
Instrukcji obstugi i konserwacji oraz dodatkowo przeszkolenie 2 0sob wskazanych przez Wojta
Gminy Lyse. Instrukcje obstugi i konserwacji Wykonawca dostarczy z kazda PBOS. Instrukcja
obstugi i konserwacji PBOS powinna by¢ na tyle szczegdtowa, by poszczegdlni Uzytkownicy
mogli prawidtowo i zgodnie z zasadami bezpieczenstwa eksploatowaé PBOS. Instrukcja zostanie
przekazana Zamawiajacemu do zatwierdzenia nie po6zniej niz 21 dni przed planowanym
terminem szkolenia pierwszego Uzytkownika przez Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
zazada¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajacych z doswiadczen uzyskanych
podczas trwania prob. Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:
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1) wyczerpujacy opis dziatania PBOS i liste wszystkich elementow sktadowych zainstalowanych,
uwzgledniajacy indywidualny charakter kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym
zamowieniu,

2) schemat technologiczny i elektryczny catej PBOS i wszystkich elementow sktadowych
zainstalowanych w ramach niniejszej umowy,

3) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla PBOS i postepowania w

sytuacjach awaryjnych,

4) procedury lokalizowania awarii,

5) instrukcje BHP,

6) nazwe i dane producenta i serwisu,

7) model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni zamontowanej na posesji
uzytkownika,

8) Deklaracje Zgodnosci ze zharmonizowang normg PN-EN 12566-3+A2 : 2013

9) Podstawowe parametry techniczne,

10) Liste zalecanych cze$ci zapasowych do utrzymania w zapasie przez uzytkownika obejmujaca
cze$ci ulegajace zuzyciu 1 zniszczeniu oraz te, ktore mogg powodowaé konieczno$¢
przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci wymiany,

11) DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

2.6. Uwarunkowania techniczne ’

Podstawowym celem budowy 6 szt. PBOS jest zapewnienie oczyszczania $ciekow zgodnie
z wymaganiami aktualnych przepisow prawa polskiego, dotyczacych jakosci $ciekow
oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. PBOS musza gwarantowaé stopien oczyszczania
sciekow zgodny z wymogami Rozporzadzenia z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekoéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego. Scieki oczyszczone nie moga przekraczaé
najwyzszych dopuszczalnych warto$ci wskaznikow zanieczyszczen okreslonych dla (Dz. U. z 2006,
Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.), jak dla oczyszczani ponizej 2000 RLM wg Zatacznika nr 1 do ww.
aktu wykonawczego.
Zamiennos¢.

Urzadzenia i podzespoty wykonujace podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki,
a takze winny by¢ dobrane w sposob ograniczajacy do minimum ilos¢ wymaganych cze$ci
zamiennych. W szczegolnosci dotyczy to takich elementdw jak: silniki, pompy, przekltadnie,
sitowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrzady pomiarowe, urzadzenia sterujace,
przekazniki i inne.

2.7. Wymagania technologiczne
Projektowane przydomowe oczyszczalnie $cickow powinny by¢ instalacjami:

+ autonomicznymi t.j. oczyszczajacymi $cieki pochodzace wylacznie z obiektu, dla ktorego
zostaly zaprojektowane z zastosowaniem biologicznej przydomowej oczyszczalni Sciekow
zgodnej z normg PN EN 12566-3+A1:2009 i systemu odprowadzajacego oczyszczone $cieki

* mechaniczno-biologicznymi: musza mie¢ charakter oczyszczalni mechaniczno - biologicznych
pracujacych jako hybrydowe w technologii zloza biologicznego i osadu czynnego,
umozliwiajgcego redukcje stezen i zanieczyszczen zawartych w S$ciekach do warto$ci
dopuszczalnych przewidzianych w aktualnych przepisach. Modut oczyszczania musi si¢
sktada¢ jednego zbiornika, podzielonego wewnatrz na komory technologiczne.

* bytowo-gospodarczymi: oczyszczajace wylacznie Scieki bytowo — gospodarcze; rozumie si¢
przez to Scieki, ktdre powstajg gldwnie z metabolizmu ludzkiego oraz dzialalno$ci
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gospodarstw domowych tj.: wode zuzyta do mycia i kapieli, zmywania, prania, wode¢ do
sptukiwania misek ustgpowych itp. Zaprojektowane urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr
92,p0z.881).

2.7.1. Doplyw sciekow surowych

Surowe S$cieki bytowo-gospodarcze doptywaja do oczyszczalni przykanalikiem w sposob
grawitacyjny lub ciSnieniowy.

2.7.2. Podczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym

W osadniku gnilnym zachodzi¢ beda wstepne procesy oczyszczania $ciekow gldwnie na drodze
mechaniczne;j.

Dzigki deflektorowi na wlocie, doptywajace $cieki nie powodujg poderwania osadow z dna
zbiornika. Czgstki tatwo opadajace sedymentujg na dno zbiornika za$ thuszcze i oleje flotujg tworzac
na powierzchni tzw. kozuch. Na odplywie bloku osadnika gnilnego wbudowany jest filtr
szczelinowy, ktory dodatkowo filtruje Scieki z niesionej zawiesiny. Zatrzymane w osadniku gnilnym
zanieczyszczenia organiczne rozktadane sg wstepnie na drodze proceséw fermentacji beztlenowe;.

2.7.3. Oczyszczanie tlenowe na zloiu biologicznym

Scieki podczyszczone w osadniku gnilnym dozowane sa automatycznie do komory bioreaktora,
odbywa si¢ to dzigki zastosowanym pompom mamutowym, ktore podaja sekwencyjnie, stala,
okreslong liczbe podczyszczonych sciekow do komory bioreaktora, ktora pracuje jako napowietrzane
ztoze zanurzone. W celu rdwnomiernego wymieszania i napowietrzania SciekOw oraz uzyskania
odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zloza, zastosowano powietrzne podno$niki cieczy
pracujace jako wewnetrzne cyrkulatory bioreaktora. Pozwala to na skuteczne wywotanie procesow
biologicznego oczyszczania.

2.7.4. Doczyszczanie tlenowe w komorze osadu czynnego
Scieki przeptywaja do drugiej komory reaktora. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany

ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowe dyfuzory dyskowe. Komora ta
pelni takze rolg osadnika wtornego dla obumarlej lub zerwanej btony biologicznej oraz osadu
nadmiernego. Gwarantuje to bardzo doktadne natlenienie tfadunku dzigki czemu w pelni przebiega
proces nitryfikacji.

2.7.5. Recyrkulacja czesci Sciekow i osadow do strefy beztlenowej (osadnik gnilny)
W komorze z osadem czynnym zbiera si¢ powstajacy osad nadmierny oraz zerwana, martwa btona

biologiczna. Aby zapobiec kumulowaniu si¢ powyzszych osadéw zastosowano pompe¢ mamutows,
ktora sekwencyjnie przepompowuje stala, okreslong ich ilo$¢ do osadnika gnilnego. Pozwala to na
stabilizacje tadunku zanieczyszczen oraz umozliwia przeprowadzenie procesu petnej denitryfikacji.

2.7.6. Towarzyszgce procesom tlenowym napowietrzanie sciekow
System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do wytworzenia

sprezonego powietrza uzywac nalezy spr¢zarki membranowej o bardzo niskiej energochtonnosci.
Proces napowietrzania odbywa si¢ w sposob permanentny.
Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie trzech efektow:
* dostarczenie znajdujgcym si¢ w bioreaktorze mikroorganizmom niezb¢dnego im do zycia tlenu,
* intensywne mieszanie $ciekow z mikroorganizmami,
* przeprowadzenie procesu nitryfikacji.
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2.7.7. Odplyw sciekow oczyszczonych

Ostatnim elementem bioreaktora jest koncowy osadnik filtracyjny z filtrem szczelinowym,
zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢ unoszonej przez pracujgcy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten
pehni jednoczes$nie funkcje komory anoksycznej, wspomagajacej proces denitryfikacji tadunku
zanieczyszczen.

2.7.8. Sterowanie
Proces technologiczny musi by¢ sterowany poprzez automatyke. Sterowanie wszystkimi procesami

technologicznymi oczyszczalni ma si¢ odbywaé¢ w uktadzie pracy automatycznej z opcja wyboru
pracy: sterowanie automatyczne i rgczne. Sterownik oczyszczalni musi posiadac¢ / realizowac
nastepujace funkcje:

- dozowanie $ciekOw z osadnika do bioreaktora,

- recyrkulacja $ciekow z bioreaktora do osadnika,

- realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni z jego automatycznym zakonczeniem,

- funkcja urlopu wilaczana recznie z automatycznym powrotem po 2 tygodniach,

- mozliwo$¢ rozbudowy sterownika o obstuge pompy koagulantu stracajgcego fosfor,

- pami¢¢ stata niewrazliwa na zaniki pradu.

- sygnalizacja (trojkolorowa dioda LED) stanu pracy urzadzen, alarmy

- wyswietlacz LCD informujacy o aktualnym cyklu pracy, alarmach,

- rejestracja czasu pracy sterownika i dmuchawy,

- rejestracja zdarzen takich jak zanik pradu, odlaczenie dmuchawy,

- wewngtrzny brzeczek informujacy o alarmach,

- zegar czasu rzeczywistego,

- wewngtrzny bezpiecznik, oraz czujnik temperatury zabezpieczajacy sterownik przed

przegrzaniem,

- wewnetrzne zrodlo energii podtrzymujace sterownik w przypadku braku zasilania,

- pomiar rzeczywistego pradu pobieranego przez dmuchawe i zawory,

- zegar odliczajacy serwis oczyszczalni oraz serwis dmuchawy,

- tryb umozliwiajacy sprawdzenie dziatania dmuchawy i zawordow,

- opcja przywrocenia ustawien fabrycznych.

2.8. Wymagania materialowe
Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatow i urzadzen speiniajagcych minimalny
standard opisany ponizej.

2.8.1. Rurociggi i armatura

1. Kanaly grawitacyjne $ciekow surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-
U SN8 z tworzywa litego, o potaczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowa.

2. Rurociagi ttoczne $ciekéw surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur min PE 100,
laczonych elektro-zlgczkami zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-
1:2004, PN-EN 12201- 2:2004 i PN-EN 122013:2004.

3. Materialy uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materialu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewngtrznej w mm, grubo$ci $cianki, daty
produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie, rowne, bez
zadzioréw i wypuktosci.

str.- 22 -



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni sciekow przy obiektach
uzytecznosci publicznej w msc. Baba, Piatkowizna, Tartak, Wyzega, Zalas

4. Nalezy stosowac srednice DN 160 na odcinku od budynku do oczyszczalni $ciekow w systemie
grawitacyjnym.
5. Nalezy stosowac $rednice min. DN 50 w przypadku systemu tlocznego $ciekow oczyszczonych.

2.8.2. Oczyszczalnie Sciekow )

Szczegotowe wymagania techniczne PBOS opisane zostaty w czgsci I pkt. 2 ppkt. 7 niniejszego PFU.
Wymaga sie, aby przedmiot zamowienia tzn. PBOS zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 12566-
3:2005+A2:2013.

Zbiorniki oczyszczalni musza by¢ monolityczne, wykonane z polietylenu wysokiej jakosci PEHD
formowanego metodg rotomouldingu lub wytlaczania z rozdmuchem, zapewniajac szczelnos¢ i
trwato$¢. Nie dopuszcza si¢ zbiornikow spawanych, zgrzewanych oraz skrecanych z uwagi na to, ze
moze nastgpi¢ niekontrolowane rozszczelnienie.

Posadowienie oczyszczalni biologicznej musi by¢ zgodne z warunkami geologicznymi okre§lonymi
dla rozpatrywanej lokalizacji. Posadowienie, montaz, uruchomienie i eksploatacja urzadzenia musi
by¢ wykonana $cisle z zaleceniami producenta (DTR urzadzenia).

Instalacja musi sktada¢ si¢ z dwoch osobnych komor: osadnika wstepnego, a nastgpnie bioreaktora,
urzadzenie musi pracowa¢ w technologii SBR (Sekwencyjny Reaktor Biologiczny). Catosé¢
zarzadzana jest poprzez w pelni zautomatyzowany sterownik, ktory nie wymaga statej obstugi.
Urzadzenie powinno posiada¢ nadbudowy, umozliwiajace dopasowanie ich wysokosci do poziomu
terenu, wyposazone we wlazy posiadajgce zabezpieczenie przed ich otwarciem przez dzieci.
Niezaleznie od ww. wymogu wszystkie urzadzenia zastosowane do oczyszczania $cieko6w musza
spetnia¢ obowigzujace w Polsce przepisy i normy.

2.8.3. Przepompownie sciekow surowych i oczyszczonych.
1. W przypadku koniecznos$ci zastosowania pompowania $ciekéw przed lub po procesie
oczyszczania stosowane bedg przydomowe pompownie.
2. Zastosowane pompownie musza by¢ zgodne z obowiazujaca aktualng norma.
3. Warunki zastosowania przydomowych pompowni:

1) zbiomniki pompowni muszg by¢ wykonane z wytrzymatego materialu zapewniajacego
odpornos¢ na uszkodzenia, odksztalcenia mechaniczne spowodowane naporem gruntu oraz
odpornego na korozj¢ wywotywang przez wody gruntowe oraz przepompowywane $cieki,

2) w zalezno$ci od warunkow gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia pompowni nalezy
dobiera¢ pompownie o odpowiedniej konstrukcii,

3) ksztalt zbiornika pompowni ma zabezpiecza¢ przed wyparciem, a w przypadku wysokiego
poziomu wod gruntowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe obcigzenia,

4) dno komory czerpalnej musi by¢ wyprofilowane tak, aby ograniczy¢ do minimum
gromadzenie osadow,

5) wielkos$¢ zbiornika czerpalnego powinna by¢ odpowiednia do ilo$ci przepompowywanych
Sciekow,

6) konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku
konieczno$ci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy,

7) zastosowane pompy muszg mie¢ parametry gwarantujace odpowiednia wydajnos¢ i
wysokos$¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci,

8) nalezy stosowa¢ pompy zatapialne o konstrukcji minimalizujacej mozliwos¢ zatykania
wirnikow

Przepompownia $cieku surowego.
Przepompownia $cieku surowego musi posiadaé monolityczny zbiornik wykonany z PEHD
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o $rednicy minimalnej 600 mm, monolityczna bez spawow i zgrzewow. Zbiornik powinien mieé¢
mozliwos¢ zaglebienia 4 m pod poziomem terenu. Nalezy zastosowac¢ pompe¢ ptywakowsa do $cieku
surowego o korpusie aluminiowym, zeliwnym lub ze stali nierdzewnej wyposazong w rozdrabniacz.
Minimalna $rednica kro¢ca 25 mm. Zasilanie elektryczne 400 V. Wysoko$¢ podnoszenia oraz
odlegtos¢ tloczenia nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od dtugosci przewodu tlocznego. Przepompownia
$cieku oczyszczonego.

Zbiornik przepompowni nalezy zastosowac analogicznie jak do $cieku surowego. Nalezy zastosowac
pompy ptywakowe do brudnej wody. Ptywak pompy nalezy ustawi¢ w zasiggu, ktory pozostawia w
przepompowni pojemno$¢ buforowa w iloSci minimalnej 300 litréw, co stanowi czasowe
zabezpieczenie budynku w odbiornik $cieku surowego przy okresowym zaniku doptywu energii
elektryczne;j.

Zastosowane pompownie muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN 1671:2001.
Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostgp do pomp i armatury w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy
muszg mie¢ parametry gwar

2.8.4. Odbiornikiem scieku oczyszczonego.
Odbiornikiem $cieku oczyszczonego jest we wszystkich przypadkach grunt w obrebie dziatki

nalezacej do wiasciciela posesji. Odbiornik $ciekdw oczyszczonych musi by¢ zaprojektowany i
wykonany z uwzglednieniem ustawowej odlegtosci 1,5 m od szacunkowego maksymalnego
poziomu wod gruntowych. Wysoko$¢ poziomu wod gruntowych nalezy okresli¢ na podstawie badan
hydrogeologicznych oraz informacji od wtasciciela posesji. Odbiornik musi by¢ zlokalizowany min.
2 metry od granicy dziatki i 30 metréow od ujecia wody pitne;j.

Tunele filtracyjne lub potskrzynki rozsaczajgce moga by¢ zastosowane jako sposob odprowadzenia
sciekow oczyszczonych biologicznie. Uktady rozsgczajace moga by¢ zastosowane do wprowadzania
sciekdw oczyszczonych biologicznie do gruntu tylko w przypadku, gdy odlegtos¢ migdzy poziomem
posadowienia drenazu i poziomem wod gruntowych jest wigksza niz 1,5 m.

Tunele filtracyjne nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci minimum 2 m od granicy dziatki i 30 m od
studni dostarczajgcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Drenaz nie bedzie traktowany jako urzadzenie do doczyszczania $ciekow, a jedynie jako urzadzenie
stuzace do wprowadzania $ciekow oczyszczonych do gruntu.

Jako$¢ sSciekow oczyszczonych kontrolowana bedzie przed wprowadzeniem do ukladu
rozsaczajacego.

2.8.5. Materialy na podsypke kanalow sanitarnych(grawitacyjnego lub ttocznego).
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajacy

wymogi normy PN-86B-02480.

2.8.6. Materialy na obsypke rurociggu.
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego

posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonaé ja
materialem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zaggszczenia wynosi 85 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykonaé w sposob zalezny od wymagan
struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.
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2.8.7. Beton.
Beton uzyty do wykonania elementdw betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadac

wymaganiom normy PN-62/6738-07.Zamawiajacy przewiduje, ze elementy oczyszczalni i osadnika
wstepnego wymagaja min 2,5 m3 betonu na komplet.

2.8.8. Materialy elektryczne.
Budowa przytacza kablowego YKY min 3 x 2,5 mm z istniejgcej instalacji za licznikowej danej

posesji, do miejsca lokalizacji oczyszczalni wraz z zabezpieczeniem bezpiecznikowym.

3. Sprzet.
Sprzgt nigzbezdny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

1. koparko- tadowarki,

2. sprzet do zageszczania gruntu,

3. samochody skrzyniowe,

4. samochody samowytadowcze,

5. szpadle, topaty, wiadra, taczki
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow, sprze¢tu ilp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w SWZ i PFU w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet powinien by¢ state utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport i skladowanie.

4.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli
Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i Sciggnigte

tasmag. Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy chronié¢ rury
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze by¢ wigksza niz
2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewoz rur
powinien odbywac¢ si¢ przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca si¢ szczeg6lng ostroznos¢
przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdy niskie temperatury obnizajag odpornosé
tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable
elektryczne nalezy transportowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

4.2. Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochoddéw samowyladowczych. Materialty nalez}'
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
Powyzsze zasady obowigzujg rOwniez przy przewozeniu materiatdow izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowe;j.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkdéw transportu do tego przeznaczonych,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajacej na uzycie
mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami
technologicznymi.

str.-25 -



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni sciekow przy obiektach
uzytecznosci publicznej w msc. Baba, Piatkowizna, Tartak, Wyzega, Zalas

4.4. Transport urzgdzen technologicznych.

1. Zbiorniki oczyszczalni, oraz przepompowni transportowane powinny by¢ w catosci, samochodem
skrzyniowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz
odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni tadunkowej
samochodu, przetaczanie po nieréwnosciach, jak réwniez przesuwanie po nierOwnym terenie za
pomocg samojezdnych srodkow transportu (koparko-tadowarka).

2. Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu

dostosowanymi do gabarytu i cigzaru przewozonych wyrobow.

3. Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatdéw nalezy zachowac aktualne

przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.5. Skltadowanie.

1. Materiaty nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nieréwnosci w
pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, lub wedtug wytycznych producenta i dostawcy.

2. Sktadowanie poszczegdlnych materiatow musi odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

3. Studzienki nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy w przeznaczonym do
tego celu pomieszczeniu.

4. Kruszywo 1 zwir nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu, nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

5. Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty ziemne.
1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN —-EN

1610:2002/Ap1:2007 Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-
B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych.

2. Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu.

3. Wykopy pod kanaty $ciekéw surowych i oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach kategorii I1I-IV
nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsicbiernymi o szerokosci tyzki do 0,60m® a w
przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej
stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonaé nalezy wykop otwarty
o glebokosci o 10cm wigkszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrdOwnawcza
okoto 10 cm piasku. Po ulozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki
piaskiem gr. okolo 15cm po zaggszczeniu. Pozostalg glebokos¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, Ze ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie
ziemia urodzajna.

4. Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni, przepompowni Sciekdw surowych i oczyszczonych
wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki do 0,60 m?. Warstwe ziemi urodzajnej
nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu.
Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie na terenie wlasciciela dziatki tylko i
wylacznie za jego pisemna zgoda w miejscu do tego wyznaczonym lub wywiez¢ nadmiar ziemi
na koszt Wykonawcy. Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni
sciekow surowych i oczyszczonych wykonac zgodnie z instrukcja montazu producenta urzadzen.

4. Wykopy pod uktad rozsagczajacy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o szerokosci
tyzki do 0,60m* . Warstwe ziemi urodzajnej nalezy skladowaé po jednej stronie wykopu a
pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie
w miejscu do tego wyznaczonym.
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5. Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekow surowych i
oczyszczonych wykona¢ recznie, zgodnie z instrukcja montazu producenta urzadzen.

6. W przypadku braku miejsca na wykonanie robot ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy roboty
wykonaé¢ recznie. RoOwniez r¢cznie nalezy wykonywac roboty w sasiedztwie istniejgcych
obiektéw podziemnych lub w miejscach w ktorych wymagaja tego wzgledy BHP.

5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego:

1) Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopow, koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia
uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy,

2) Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego polozenia, w rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wodociagi

Rure wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwroci¢ uwage na
doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych przewodow wodociggowych
z projektowang kanalizacjg rurocigg wodociggowy nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywac pod
nadzorem uzytkownikow i zarzagdcoOw uzbrojenia.

Gaz

Na skrzyzowaniach kanalow z istniejacymi gazociggami (gdzie nie wystepuja rury oslonowe), a
odleglo$¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowac na kanatach rury ochronne z
PVC. Kanaty sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego.
Rure¢ ochronng zakonczy¢ uszczelniajagcymi manszetami. Na przewod gazowy nalezy natozy¢ rure
ochronng z polietylenu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub
zastosowac opaski termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejace kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalowymi
dwudzielnymi fil00 mm lub fi150 mm o dlugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu
minimum 0,5m z kazdej strony. Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smolowym oraz wtokning lub
pianka poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opierac si¢ o kabel, nalezy zapewnic¢ jej dobre oparcie
o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym 10 cm
powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacj¢ sanitarng
z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac recznie
pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich
normach. Ceramiczne ciggi drenarskie w obrgbie prowadzonych robot ziemnych nalezy
zdemontowaé. Po zakonczeniu montazu urzadzen oczyszczalni $ciekow zdemontowane ciagi
drenarskie nalezy ponownie potaczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania potaczen
przerwanej sieci drenarskiej tj. utozy¢ na podktadach drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem
ziemi (ciagi drenarskie uktada si¢ na glebokosci od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m).

5.2.2. Ukladanie i montaz rurociagow.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentow rur.
Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce si¢ z trasami projektowanych przewodow nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ 1 podwiesi¢. Kanaly i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 752-
2:2008 1 EN 1610:2002.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng. Rury
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uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0— 30 stC, jednak uwzgledniajac
elastyczno$¢ materiatlu PVC w niskich temperaturach, zaleca si¢ dokonywanie poltgczen przy
temperaturze nie nizszej niz+ 5°C.

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto
jednolite. Kazda rura poulozenia zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dlugosci, na co najmniej 1 obwodu. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim
polozeniu, zeby trzymaty sig¢ linii i odpowiednich spadkow.

Podczas Robot wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypeklniania wykopu i1 zageszczania gruntu.

Polaczenia rur kielichowych z PVC (kanaly grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociagi o potaczeniach kielichowych z
pier§cieniem gumowym nasuwajac kielich nast¢gpnej rury na bosy koniec poprzedniej. Nalezy
pamigtac, aby kierunek sptywu §ciekoéw kierowany byl w kielich rury. W celu zminimalizowania sit
potrzebnych do potaczenia elementow, nalezy posmarowac bosy koniec rury i wnetrze tacznika
specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

Polaczenia rur HDPE (rurociagi tloczne)

Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarka po uprzednim ustawieniu parametréw zgrzewania.
Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i ksztattek. Wszystkie
polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym
oraz probnym. Poltgczone rurociggi utozy¢ na dnie wykopu z zachowaniem odpowiednich spadkow
w kierunku pompowni.

5.2.3. Montaz oczyszczalni biologicznej:

1) prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta
urzadzenia,

2) zrobi¢ wykop,

3) wykona¢ podsypke (loze zbiornika),

4) umiesci¢ zbiornik w wykopie,

5) wszystkie komory zbiornika do polowy napetni¢ woda, aby zapewni¢ stabilno$¢,

6) wykop napemi¢ zwirem i zagescic (ponizej miejsca wylotu),

7) potaczy¢ doptywy i odptywy oraz przewod,

8) utozy¢ waz napowietrzania i przewdd sterowania w rurze ochronne;j,

9) natozy¢ nasade¢ i zamocowac pierscien zaciskow,

10) zamontowac¢ i podlaczy¢ szafke zewnetrzng, sprezarke i urzadzenie sterujace,

11) uruchomi¢ urzadzenie.

5.2.4. Montaz przepompowni $ciekow surowych lub oczyszczonych:
1) element pompowni zaleznie od ci¢zaru mozna uktadac¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego,
2) przy montazu elementoéw, nalezy postgpowac zgodnie z instrukcjg montazowa producenta,
3) montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (20 cm warstwa betonu C-
15, zageszczonego ttucznia lub zwiru) dnie wykopu,

str. - 28 -



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni sciekow przy obiektach

4)

5)

6)

uzytecznosci publicznej w msc. Baba, Piatkowizna, Tartak, Wyzega, Zalas

zbiornik przepompowni, przed rozpoczgciem zasypywania wykopu, nalezy wypehi¢ woda
do 1/3 jego wysokosci; wypelnienie wykopu wokot studni pompowni nalezy wykonac
materialem sypkim z rownomiernym jego roztozeniem i zaggszczeniem,

nalezy wykona¢ podtaczenia pompowni do rurociggu, nastgpnie zamontowa¢ w pompowni
pompy i armature,

nalezy wykonac¢ roboty elektryczne zwigzane z budowg systemu sterowania w pompowni
tj. montaz elementow systemu w szafkach, montaz szafek, podtaczenie do
doprowadzonego zasilania, pomiary i proby (odlegtos¢ szafki od pompowni nie powinna
by¢ wigksza niz 15 m).

Montaz przepompowni naleiy wykonaé zgodnie 7 DTR producenta.

5.2.5. Montaz kabli podziemnych:

1)

2)

roboty elektryczne obejmujg: wykonanie wykopow, podsypki i zasypki, utozenie folii
ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu utozenie kabli uziomoéw, wbicie
uziomow pionowych, pomiary i proby, rozruch urzadzen.

kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na glebokos$ci min. 70 ¢cm oznaczy¢ folig
niebieska o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm, skrzyzowania kabla z innym
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykonac¢ ostaniajgc kabel rurg PVC 50 o odpowiedniej
dtugosci.

6. Kontrola jakoSci robét.

1.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty
spelniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz sa
zgodne z normami.
Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktore nalezy wykona¢ obejmuja
nastepujacy zakres:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podsypki,

2) sprawdzenie glebokosci utozenia kanatu,

3) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach pod przeszkodami statymi,
4) sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

5) sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen,

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
SWZ i PFU. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac niezbgdne zabezpieczenia i
wykorzystac §rodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

1) ogledziny zewngtrzne uporzgdkowania terenu,

2) sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

3) sprawdzenie dokumentéw budowy,

4) sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badan i pomiarow.

7. Odbior robot.

1. Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robot zanikajacych tub elementow, ktore

podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi ptyty demie pod zbiorniki, rurociagi i kable
uktadane w wykopach itp. Odbiory czeSciowe moga dotyczy¢ elementdw robot stanowigcych
zamknigtg catos¢. Odbidr cze$ciowy polega na sprawdzeniu elementow, o ktérych mowa w
pkt. 6 niniejszego PFU.
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2. Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacja
kontraktu. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

1)

2)
3)
4)
5)

dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot

protokot odbiorow czesciowych,

protokot pomiarow urzadzen i instalacji elektrycznych,

wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow i zamontowanych
urzadzen, w tym pelny raport potwierdzajacy zgodnos$¢ ze zharmonizowang normag
europejska PN-EN 12566-3+A2 : 2013 wydawanym dla konkretnego typoszeregu urzgdzen
wylacznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisj¢ Europejska,

6) wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) Sciekéw oczyszczonych z

wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzajace, ze jakos¢ Sciekow jest zgodna z
wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie
nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $cickow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Odbiory czeSciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powolanego przez Zamawiajacego
Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢ potwierdzone

wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagana jako$¢ nie zostala

spelniona lub tez ujawnity si¢ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin

ich usunigcia.

8. Uwagi koncowe.
1.Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy

ustalono w projekcie umowy.
2. Zasady ciagltosci odpowiedzialno$ci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru przez

zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

1)

2)

wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez Zamawiajacego,

zabezpieczenie robdt przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur obcigza wykonawce.

3. Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w

czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

4. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji r¢kojmi:

1)

2)
3)

4)

wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru,

istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,

o dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce
na pismie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin,

w protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuni¢cie stwierdzonych
wad, strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na
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jego koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy, usunigcie wad musi zostac
stwierdzone protokolarnie.

5. Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania r¢kojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym takg okoliczno$¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowigzany
szkode naprawié, za odrgbnym wynagrodzeniem.

6. Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to niezbgdne
do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

7. PFU jest dokumentem wskazujacym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie
jest jednak dokumentem ktory bedzie ograniczal dziatania wykonawcy. W przypadku zmiany
przepisow, lub pojawienia si¢ nowych technik budowlanych wykonawca musi poinformowac
zamawiajacego w jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego procesu
wykonywania robot celem uzyskania akceptacji. PFU stanowi zbior wytycznych niezbgdnych
do wykonania zadania i ma jedynie charakter pogladowy. To projektant wykonujacy
dokumentacj¢ w oparciu o PFU jest zobowigzany zweryfikowaé wszystkie w nim zawarte
informacje i1 zestawi¢ je z aktualnymi przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniaja
projektanta z obowigzku wykonania dokumentacji zgodnej z prawem i sztukg budowlang i z
zwigzang z tym odpowiedzialnoscia.

Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do dokladnego przeanalizowania zapisow PFU,
zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajgcego oraz dokladnej weryfikacji
terenowej 1 poinformowanie zamawiajgcego o ewentualnych brakach lub niescistosciach. Brak
informacji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w sposob, ze wykonawca
nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i nieScistosci ktore wykryt a nie
poinformowal zamawiajacego sa wliczone w cen¢ ryczattowa na wykonanie zadania i nie beda
stanowily podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robot lub po ich wykonaniu.
Zapisy SWZ w temacie posiadania wiedzy i doSwiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane
rowniez w zakresie weryfikacji materiatlow w posiadaniu zamawiajacego (PFU i inne dokumenty) i
pojawienie si¢ ewentualnych nieScistosci lub brakow na etapie projektowania nie bedzie stanowito
podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania dokumentacji i rob6t Iub po ich
wykonaniu. Podstawg ptatno$ci za roboty budowlane bedzie harmonogram robot oparty na
dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawce.
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1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Planowane PBOS realizowane bedg na terenach bedacych wiasnoécia Zamawiajacego.
Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zostanie przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

2.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie optaty i koszty zwigzane
z wykorzystaniem praw patentowych ponosi Wykonawca.

2.2. Rownowazinos¢é norm i zhiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powolane sg konkretne normy
lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy i urzadzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawce
1 Zamawiajacego obowigzujg postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w PFU lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powolane normy i wytyczne sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Roznice pomi¢dzy normami
przywolywanymi w PFU, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przedlozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego
przez Wykonawce ich =zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi,
Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjac
z zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktore
pozwola na dotrzymanie warunkow i czasu gwarancji.

2.3. Przepisy

Prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Projektant jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujace normy, normatywy i inne akty
prawne. W szczegdlnosci dotyczy to:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, p0z.690),

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
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jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 1. poz.1065) ,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2007 r, nr 86, poz.579),

- Ustawa z dnia 20.07.2018 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018 .nr 1648)

- Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udost¢pnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz.U.
2008r Nr 199, poz. 1227, Nr 227 poz. 1505)

- Ustawa PRAWO WODNE z dn. 20 lipca 2017 r., Obwieszczenic Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 09.11.2018 r Dz.U. 2018 poz 2268 w sprawie tekstu jednolitego

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych zalecanych do stosowania przez MGPiB.

- Instrukcje montazu producentoéw rur i uzbrojenia. - PN-EN 12566-3 ,,Male oczyszczalnie sciekow
dla obliczeniowej liczby mieszkancow (OLM) do 50. Czes$¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane
na miejscu przydomowe oczyszczalnie Sciekow.

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

- PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $cickowe w budynkach i ich otoczeniu. Czgs¢ 1.

- PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $cickowe w budynkach i ich otoczeniu. Czg$¢ 2.

- PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $cickowe w budynkach i ich otoczeniu. Czgs¢ 3.

- PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $cickowe w budynkach i ich otoczeniu. Czg$¢ 4.

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodoéw z PCV.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu.

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
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- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.
- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku.

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych

e Dokumentacj¢ dotyczaca wykonanych odwiertoéw geologicznych na terenie planowanych
inwestycji wykonanych w marcu 2022 roku.

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Lyse

e Program gospodarki wodno-$ciekowej Gminy Lyse na lata 2022-2028

e Program ochrony $rodowiska Gminy Lyse na lata 2019 - 2022

4. Wykaz zalacznikow
Zal. 1 — Orientacja 1:100 000
Zat. 2 — Plan zagospodarowania Swietlica Baba 1:1 000
Zat. 3 — Plan zagospodarowania Swietlica Tartak 1:1 000
Zat. 4 — Plan zagospodarowania Swietlica Wyzega 1:1 000
Zat. 5 — Plan zagospodarowania Swietlica Piatkowizna 1:1 000
Zat. 6 — Plan zagospodarowania Osrodek Zdrowia Zalas 1:1 000

Zal. 7 — Szacunkowe zestawienie kosztoOw

Zat. 8 — wg punktu 3 , PFU - II , czgé¢ informacyjna
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