Opis techniczny
do projektu technicznego ( cz¢$¢ konstrukcyjna) zamierzenia budowlanego pn.”Budowa i
rozbudowa istniejgcego budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku
Podlaskim wraz z przebudowsg i budowa zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej
ibudowa zewngtrznej instalacji wodociggowej na terenie wlasnych dzialek- obreb 3 Bielsk
Podlaski, dz. nr 620/2,621/1, 627/2 — kat obiektu — IX

Projekt zostat wykonany zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 11/2022 z dnia 27 wrze$nia 2022 r. wydanej przez Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski .

1.Uklad konstrukcyjny obiektu

Budynek szkoty zaprojektowano w podtuznym uktadzie konstrukcyjnym, o $cianach
murowanych, ze stropodachem ptaskim , jednospadowym wykonanym z ptyt zelbetowych,
prefabrykowanych typu filigran. Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw wapienno —
piaskowych gr. 25 cm. Wszystkie stropy beda wykonane z ptyt zelbetowych, prefabrykowanych
typu filigran. Spadek potaci dachowej zaprojektowano zmienng gruboscig styropianu pokrytego
papa termozgrzewalng 2x.

2. Analiza warunkow gruntowo — wodnych

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463) teren
projektowanej inwestycji nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej (I1) — obiekty
budowlane, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych 1 fundamentowanie bezposrednie.

2.1.Warunki gruntowe

W wykonanych badaniach gruntowo — wodnych stwierdzono:

- zaleganie gruntéw nieno$nych do poziomu od 0,70 m do 1,70 m ponizej poziomu terenu co
odpowiada rzgdnej max. 140.58 m npm

- ponizej poziomu nasypow i namulow wystepuja grunty nosne ( piaski drobne) o wsp[o6tczynniku
zageszczenia Ip = 0,50 wg PN-EN ISO 14688-2

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze warunki geotechniczne w miejscu
projektowanej inwestycji uznaje si¢ za korzystne.

2.2.Warunki wodne
Poziom wod gruntowych wystepuje na glebokosci od 1,98 m do 2,29 m ponizej poziomu terenu,

co odpowiada rzgdnej max. 140,08 m npm.

- nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopoéw fundamentowych warstwe¢ nasypoéw niebudowlanych i
glebe prochnicza, ktore sg gruntami nieno$nymi dla fundamentow obiektu kubaturowego.

- podtoze gruntowe nalezy traktowac jako jednorodne.

2.3. Whnioski

1. Fundamenty projektowanego budynku szkoty zaleca si¢ posadowi¢ w sposob bezposredni na
warstwie nosnej .

2. Nalezy catkowicie usuna¢ powierzchniowg warstwe nasypow niekontrolowanych, ktore sg
gruntem nieno$nym dla obiektu kubaturowego.

3. Podtoze gruntowe nalezy traktowac jako jednorodne.

4. Nalezy si¢ zastosowacé odpowiedni rodzaj izolacji przeciwwilgociowej /pionowej

1 poziomej/, skutecznie zabezpieczajgcej przed wodami opadowymi infiltrujgcymi

w warstwe wykopu fundamentowego.



7. Ze wzgledu na konieczno$¢ potaczenia technologicznego z budynkiem istniejagcym nalezalo
dostosowac jego p.p.p. do p.p.p. istniejgcego- stad spdd taw fundamentowych na poziomie
144.50 mnpm

8.Poniewaz nawiercony, najwyzszy poziom wody gruntowej wynosi140,08 m npm,
posadowienie budynku tacznie z warstwa podbudowy z betonu( gr. 10 cm) powinien odbywac
si¢ nad poziomem wody gruntowe;j

9. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami

3. Zalozenia przyjete do obliczen
3.1.0bciazenie wiatrem wg normy PN-EN1991-1-4
- strefal, qx =250 Pa

- teren ,,B”
3.2. Oobciazenie $niegiem PN-EN1991-1-3
-strefalll  —  Qy=0,9 kN/m?
3.3.Granica przemarzania
h; =12mp.p.t.
3.4. Beton C8/10
- wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie: f.a= 8,00 MPa
- wytrzymalo$¢ obliczeniowa na rozcigganie: faa = 0,73 MPa
3.5.Beton C20/25
- wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie: fea = 13,30 MPa
- wytrzymato$¢ obliczeniowa na rozcigganie: feg = 1,00 MPa
3.6.Stal:
- A-111 (B500SP) - wytrzymatos$¢ obliczeniowa: fya = 420,00 MPa
- A-0 (STOS) - wytrzymatos¢ obliczeniowa: fya = 190,00 MPa

4. Konstrukcja budynku

4.1. Stopy i lawy fundamentowe

- monolityczne, zelbetowe w/g cz¢sci konstrukeyjnej, z betonuC20/25 zbrojone stalag A-111 N na
warstwie betonu C8/10 grub.10 cm

4.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne piwnic ( konstrukcyjne )

— murowane z bloczkéw betonowych o grubosci muru 25 cm

4.3. Sciany zewnetrzne nadziemia

- taczna grubos¢ 45cm, zaprojektowano z bloczkow wapienno - piaskowych o wytrzymatosci
20MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. SMPa, ocieplonych od strony zewnetrznej
styropianem EPS 70-033 grub. 20 cm z wyprawa cienkopowltokowsg silikatowa na siatce z
wlokna szklanego zatartg na gtadko(uziarnienie0,5mm)

4.4. Sciany wewnetrzne nosne

— z bloczkow wapienno - piaskowych kl. 20 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa
4.5. Sciany wewnetrzne pomiedzy klasami szkolnymi, salami przedszkolnymi oraz
pomiedzy korytarzem a tymi salami

— z bloczkow wapienno — piaskowych kl. 20MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa,
zapewniajace izolacyjnos¢ akustyczng R’A1 > 50 dB, bloczki silikatowe NT25 o gr. muru 25 cm
lub gazobeton o gestosci 800 kg/m® lub bloczki ceramiczne NP25 o gr. muru 25 cm

4.6. Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne przy klatkach schodowych i na korytarzach

— zapewniajace wspotczynnik przenikania u nie wigkszy niz 1,0 W/(m?K) przy gr. muru —25 cm
(min. opor cieplny R=0,94 mZK/W) oraz zapewniajace izolacyjnos¢ akustyczng R’Al > 50 dB,
Sciany nalezy wykona¢ z: bloczkow silikatowych NT25 o gr. muru 25 cm lub z gazobetonu o
gestosci 800 kg/m3 lub z bloczkoéw ceramicznych NP25 o gr. muru 25 cm



4.7. Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne szybu dzwigowego

— piwnica - murowane o grubo$ci 25¢cm z bloczkoéw betonowych klasy 20 MPa na zaprawie
cementowej 5 MPa z dodatkiem plastyfikatora (mleczka wapiennego); kondygnacje nadziemne —
murowane — z bloczkow piaskowo — wapiennych 6 NFD klasy 20 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej 5 MPa

4.8. Attyki i fragmenty Scian ponad stropem nad ostatnig kondygnacjg

- murowane z bloczkoéw wapienno — piaskowych, grubosci 25cm klasy 20MPa ; zwienczone
wiencem zelbetowym lub murowane z cegly piaskowo — wapiennej INFD na zaprawie
cementowo — wapiennej 125 MPa, grubos$ci 25 cm ( bez konieczno$ci wykonywania wienca)

5. Sciany wewnetrzne , stropy i kominy

5.1. Sciany dzialowe

- bloczki wapienno— piaskowe gr.12 cm na zaprawie cem.-wap. 3MPa

5.2. Nadproza

- zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojonego wg projektu konstrukcyjnego

1 prefabrykowane L.19 w $cianach dziatowych

5.3. Stropy, stropodach

- zelbetowe, prefabrykowane typu filigran grub.20 cm zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
5.4. Klatki schodowe

— indywidualne monolityczne, wylewane wg rys. konstrukcyjnych

5.5. Wience, shupy i podciagi

- wylewane zelbetowe - wg rys. konstrukcyjnych z betonu C25/30 zbrojone stalg A-11IN i A-0
5.6. Trzony wentylacyjne

— pustaki systemowe Schiedla w $cianach gr. 25 cm o odpornosci ogniowej EI 60

- pustaki ceramiczne drobnowymiarowe typ A o wymiarach 188 x 188 x 300 i przekroju
wewngetrznym 16 x 16 cm

- zestawy przewodow nad przedszkolem obmurowac gazobetonem gr. 12 cm do klasy
odpornosci ogniowej EI 120

- zestawy przewodow w piwnicy obmurowac¢ gazobetonem gr. 6 cm

- nad stropodachem kominy ociepli¢ styropianem EPS 80 - 033 gr. 5 cm 1 obmurowac cegla
klinkierowa kl. 15 o grub. 12 cm w kolorze czerwonym; kominy przykry¢ czapkami zelbetowymi
z betonu C20/25 wylewanymi grub. 6 cm (czapki zbrojone przeciwskurczowo z wykonczeniem
zewngtrznym powierzchni blachg stalowa powlekang w kolorze grafitowym;

- wloty do przewodoéw wentylacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach — 14 x 21 cm;

- wyloty kominow zakonczone turbowentami nasadowymi

6. Uwagi ogolne
- wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych”, oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.
- roboty ziemne wykonywac¢ pod nadzorem geotechnicznym,
- przed wykonaniem szybu windowego sprawdzi¢ wymagania producenta wybranego urzadzenia
dzwigowego
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