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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9M5-FBN-MWJ *

Pan Jacek Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5445/01

adres zamieszkania ul. 22 Stycznia 26A, 89-300 Wyrzysk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu .w dniu 2023-12-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictw:ie

. i pkt 2, § 6 ust.4
Na podstawie § .5 USte 25 § Ta § 2 uste2 .ig§i13ust 1pkt . 4 it d

rszporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samecdzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Ohywatel(le} .l BCBIK... W AW R B Xl L ctininsssniniinsisiasin i s i o i

(imie i nazwisko)

~ technik elekiryk

(tytul naukuwy—zawud’o’v}y“)ﬂ ) .7 o

urcdzony(ay dnia .. 5. Sierpnia.. 1956 r.w ... Wyrazyskw . .. .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji .

kierownika budowy i robSt o
T (rodzaj funkcji)

w specjalnogei ) instalacyino-inzynieryjnej. . ..

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie ....instalacji elektrycznych.o.powszechnie. znanych ... ...

‘rozwigzaniach konstrukeyjnych

(specjalizacja zawodowa)
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‘ (imie i nazwisko)

Obywatel(ka). ... . jest upcwazniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowsnia i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczy
nego w zakresie instalacji elekirycznych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach korstrukcyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdw
instalacji elekirycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technieznych . ‘

Od'niﬁiejszej.decyzji pYrzysiuguje stronie prawo

wniesienia odwozania do Ninistra Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska za posSrednictwem Wojewody

Pilskiego w terminie 14 cni od dnia dorgczenia decyzji.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z3X-2SB-856 *

Pan Edwin Nowak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3536/01

adres zamieszkania ul. Zeidlera 15, 64-850 Ujscie

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Pita, dnia 29 grudnia 1998 r.

Nr uprawn. 55 /P/ 98

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1
pkt 51ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89,
poz.414) oraz § 3 ust. 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38) stwierdza sig, ze

Pan Edwin NOWAK

magister inzynier elektryk
urodzony 3 sierpnia 1956r. w Ujsciu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjng w zwiazku z czym nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych.

Pan Edwin NOWAK

jest uprawniony do projcktowania bez ograniczen i sprawdzania projektow architektoniczno
-budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, sprawowania nadzoru autorskiego, sprawowania
kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych oraz wykonywania panstwowego
nadzoru budowlanego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjncgo odstapiono
od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w calo$ci zadanie strony.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronic odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania
niniejszej decvzji.

tnz. Jerzy Fro czyszyn
DYR.F.KTOR WYDZIAL




Wyrzysk 2024-01-18

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany JACEK WAWRZYNIAK
zamieszkaty w 89-300 Wyrzysk ul. 22 Stycznia 26A posiadajgcy uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych nr NN-8345/508/82 wydanymi przez Urzad Wojewodzki w
Pile.
Zgodnie z art. 41 ust.4a. pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt
techniczny dotyczgcy inwestycji:

Przebudowa i nadbudowa remizy oraz przebudowa i rozbudowa swietlicy wiejskie

na nieruchomosci potozonej w miejscowosci Brzostowo na dziatce o numerze
ewidencyjnym dz. nr 225 i 226 zostat sporzgdzony i sprawdzony zgodnie z przepisami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym.

projektant

sprawdzajgcy



1. Podstawa opracowania
= Uzgodnienia z Inwestorem
= Wizja lokalna
= projekt prac budowlanych obiektu
= Obowigzujgce przepisy i normy
2. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy budynku remizy i Swietlicy wiejskiej w na dz. nr 225, 226 w
miejscowosci Brzostowo.

Projekt obejmuje:

- instalacje oSwietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i urzagdzen
- Rozdzielni TR1, TR2 i TR3

- wykonanie potgczen wyrownawczych

3. Charakterystyka obiektu.

Budynek remizy i swietlicy wiejskiej to obiekt istniejgcy w ktorym zaprojektowano
Zmiany wraz z niezbedng niezbedna infrastrukturg.

Wskazniki elektroenergetyczne. ( stosowne obliczenia dostepne u projektanta)

Bilans mocy rozdzielni TR1 remizy

Moc zainstalowana - 10,92 kW
Wspot. jedn. - 0,6

Moc szczytowa - 5,90 kW
Napigcie zasilania - 400 vV

Bilans mocy rozdzielni RG, TR2 i TR3 swietlicy

Moc zainstalowana - 28,30 kW
Wspot. jedn. - 0,4
Moc szczytowa - 13,10 kW

Napigcie zasilania - 400 Vv



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje:

1.  Wewnetrzne linie zasilajgce.

é. Rozdzielnice energetyczne:

- Rozdzielnica TR1,

3.  Instalacja wewnetrzna oSwietlenia
4.  Instalacja wewnetrzna gniazd

5. Dodatkowa ochrona przeciw porazeniowa.
6. Ochrona przepieciowa.

7. Oswietlenie zewnetrzne

8. Uwagi dodatkowe:

4.1.1. Wewnetrzne linie zasilajgce:

Z planowanego ztgcza kablowego ENEA ZK2x-2P przy Scianie budynku remizy
nalezy wyprowadzi¢ obwod przewodem YDY 5x6mm? do rozdzielni TR1 zamontowanej
w garazu remizy zgodnie z rysunkiem.

Nalezy uzgodnié rozdziat na 2 odbiorcéw, moc zamoéwiong w ENEA dla budynku
remizy 12kW, dla budynku swietlicy 15kW (odrebne pomiary) oraz zmiane
przytagcza z napowietrznego na kablowe z zamontowaniem zfagcza ZK2x-2P przy
Scianie budynku ( odrebne opracowanie ENEA Operator)

4.1.2. Rozdzielnice energetyczne

Rozdzielnica remizy TR1 zlokalizowana jest w garazu budynku zgodnie z
rysunkiem, w rozdzielni tej znajdujg sie elementy modutowe zgodnie z schematem.

Rozdzielnica sSwietlicy TRZ2 zlokalizowana jest w korytarzu budynku zgodnie z
rysunkiem, a rozdzielnia TR3 (czeSci socjalnej Swietlicy) w korytarzyku.
W rozdzielniach tych znajdujg sie elementy modutowe zgodnie z schematem.

Potgczenia wykonac¢ zgodnie z schematem. Rozdzielnica TR1, TR2 i TR3
wyposazona jest w gtowny wytgcznik z wyzwalaczem wzrostowymi | potgczona
wspolnymi wytgcznikami p/poz. Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicach wykonac przy
pomocy szyn izolowanych 16mm?2 oraz mostkéw przewodowych z korncéwkami. Drzwi
rozdzielni zamykane na typowy zamek ,energetyczny’.



Aby umoZzliwi¢ odrebng analize kosztow energii elektrycznej w rozdzielni TR3
nalezy zamontowac licznik zuzyte energii.

Wykonaé uziom TR1, TR2 i TR3 o wartosci min 30Q.

4.1.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Instalacje wewnetrzne wykonac jako typowe instalacje podtynkowe zgodnie z
schematami stosujgc przewody zgodnie z opisami. Gtowne ciggi w projektowanych
bruzdach. W pomieszczeniach WC, umywalni, kuchni, itp. stosowac osprzet wg wyboru
inwestora z zachowanie warunku IP44. Pozostaty osprzet to typowy osprzet
podtynkowy.

Wysokosc¢ montazu wytgcznikow osSwietlenia oraz gniazd wtykowych jak i ich typy
wykonac¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Wszystkie gniazda 230V to gniazda z kotkiem
ochronnym podtgczonym do przewodu ochronnego. Przewody stosowacC zgodnie z
opisem na schemacie rozdzielni zgodnie z zasadg obwody oSwietleniowe przewodem
YDYpzo 3x1,5mm?2/750V, a obwody gniazd wtyczkowych 230V przewodem YDYpzo
3x2,6mm?/750V. Obwody gniazd i urzgdzen 400V przewodem YDYZzo 5x4mm?Z.

Obwody sterownicze dla wyzwalaczy WW ( wytgcznika p/poz oraz obwody
sterowania syreng alarmowg wykonac przewodami o wfasciwej odpornosci na
temperature i ptomienie zgodnie z wymaganiami przepisow.

Oprawy oswietleniowe montowac zgodnie z opisami, a w wypadku braku podanego
typu stosowac dowolne oprawy wybrane przez inwestora lecz spetniajgce wymagania
norm. W pomieszczeniach gniazda montowaC na wysokosci zgodnie z wytycznymi
uzytkownika.

- instalacja sygnalizacji syreng alarmowa

Proponuje pozostawi¢ zastosowany system zasilania syreny alarmowej remizy
(zasilanie bezposrednie przewodem napowietrznym ASXSn 4x35mm? z sieci ENEA)
Jako bardzo korzystne rozwigzanie pozwalajgce na dziatanie Syreny przy odtgczonym
zasilaniu elektrycznym budynku remizy i swietlicy. Nalezy wykona¢ modernizacje tej
instalacji poprzez wymiane rozdzielni wytgcznika na maszcie Syreny wraz z wymiang
linii sterowniczej z budynku remizy na podziemng. Nalezy rowniez zasilic sterownik
zatgczania syreny poprzez dobrany UPS zamontowany w remizie pozwalajgcy na
prace syreny przy odtgczonym zasilaniu budynku.

- instalacja osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne ma os$wietla¢ droge dla szybkiego i bezpiecznego wyjScia
Z budynku w przypadku awarii oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne z kolei
ma za zadanie zwiekszy¢ bezpieczenstwo w przypadku niebezpiecznej sytuacji oraz
ma umozliwi¢ sprawne zakonczenie dziatan.

Zanik normalnego zasilania prowadzi do wigczenia oswietlenia awaryjnego. Aby
spetniato ono w sposob prawidtowy swojg funkcje, juz 5 sekund od uruchomienia musi
dziata¢ na poziomie 50% wymaganego natezenia, a w przeciggu 60 sekund zapewniac
100% natezenie. Podstawg sprawnie dziatajgcego systemu jest prawidfowe oswietlenie
nastepujgcych punktow:
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e Drogi ewakuacyjnej, ktora nie tylko musi by¢ dobrze widoczna, ale tez
rozpoznawalne powinny byC wszelkie punkty pozwalajgce na zastosowanie
systemu przeciwpozarowego i Sprzetu bezpieczenstwa. Srednie natezenie
o$wietlenia na wysokosci podtoza powinno wynosi¢ minimum 1 Ix, a posrodku
drogi przynajmniej potowe tej wartoSci. ( korytarze zaplecza sali oraz szatni )

e Strefy otwartej, zapobiegajgcej panice, czyli tego punktu, z ktérego w petni
widoczna jest juz droga ewakuacyjna. To jeden z wazniejszych aspektow, bo
panika, wystepujgca w Sytuacjach zagrozenia, jest zjawiskiem dobrze
przebadanym naukowo, a wynik badan jednoznacznie wskazuje, ze najwieksze
zagrozenie dla nas, stanowimy zwykle my sami. Dlatego ten rodzaj oswietlenia,
stosowany jest w miejscach, gdzie brakuje bezpoSrednich drog ewakuacji, tj. w
halach, pomieszczeniach o powierzchni wiekszej niz 60 m2, ale tez tam, gdzie
dodatkowe zagrozenie moze stanowi¢ jednoczesne przebywanie wiekszej
grupy osob. Nie powinno by¢ ono mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi. (sala
wiejska wraz z pomieszczeniami zaplecza oraz remiza)

o Strefy wysokiego ryzyka, czyli te miejsca, w ktorych pracownicy muszg
zakonczyc¢ potencjalnie niebezpieczne prace i trzeba im zapewni¢ bezpiecznie
przejscie do drog ewakuacji. Zgodnie z obowigzujgcymi normami natezenie
Swiatta powinno wynosi¢ nie mniej niz 10% eksploatacyjnego oSwietlenia,
normalnie niezbednego do wykonania czynnosci i nie mniej niz 15 Ix.

Zgodnie z wymaganiami stosownych przepisow i norm w obiekcie nalezy wykonac
oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zgodnie z planem rozmieszczenia opraw
oSwietleniowych w wskazanych miejscach nalezy zamontowac oprawy ewakuacyjne z
wymaganymi piktogramami oraz awaryjne (oprawy oznaczone ,AW”).

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi od strony zewnetrznej rowniez nalezy zastosowac
oprawy awaryjne.

W poblizu urzgdzen ppoz. natezenie oSwietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ min.
5 lux — w projektowanym obiekcie wymaganie to dotyczy hydrantu wewnetrznego
w sali Swietlicy.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego

Instalacje wykonaé zgodnie z ogélnymi przepisami i normami dla tego typu
instalacji po uwzglednieniu specyficznych wymagan i wytycznych potencjalnego
uzytkownika.

Projektowane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne speinia zafozenia
wymagane natezenia.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaC wymagane przepisami badania instalacji i
urzgdzen, nastepnie nalezy sporzgdzi¢ niezbedne protokoty.

5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa i przeciwpozarowa.

- Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z postanowieniami PN-91 E-05009/705 jako Srodek dodatkowej ochrony
przed porazeniem projektuje sie ,SZYBKIE WYtACZENIE ZASILANIA” w uktadzie TN-
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S w postaci wytgcznikbw roznicowoprgdowych zamontowanych w poszczegolnych
obwodach. Zastosowane wytgczniki o czutosci 30mA. Wszystkie elementy podlegajgce
ochronie podfgczy¢ do przewodoéw ochronnych PE bedgcych jedng z zyt przewodow
instalacyjnych. Przewody te potgczy¢ z gtbwna szyng ochronng w RG, szyne ta
potgczy¢ z uziomem o rezystancji mniejszej jak 30 om. CzeS$ci przewodzgce dostepne
urzgdzen elektrycznych zlokalizowane w pomieszczeniach dostepnych dla Iludzi,
bedgce w zasiegu ich dotyku, muszg mieC potgczenia wyrownawcze, ktore tgczg te
czesci miedzy sobg oraz z czesSciami przewodzgcymi obcymi i przewodem ochronnym
instalacji  elektrycznej. Dodatkowo w pomieszczeniu magazynu obok RG
zaprojektowano gtowna szyne wyrownawczg, do ktorej nalezy podfgczy¢ wszystkie
metalowe obudowy urzgdzen, metalowe czeSci konstrukcji budynku, instalacje
wodociggowg, metalowe rury gazu, wanny, zlewy, kabiny prysznicowe itp. Do szyny tej
podigczy¢ nalezy réwniez szyne ochronng PE w RG. Gtdwna szyne wyréwnawczg
nalezy potgczyc¢ z uziomem o wartosci min 30 Q.

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umozliwia sterowanie i przerwanie doptywu
prgdu w instalacjach przy uzyciu przycisku alarmowego, ktory umieszczony jest w
poblizu wejscia lub w strefach pozarowych. Wytgcznik ppoz powinien by¢ oznaczony
tablicg znamionowag z napisem "Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu”.

Odftgczone powinny by¢ wszystkie odbiorniki z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

W przypadku projektowanego obiektu po zatgczeniu wyzwalaczy WW przyciskiem
PWP pod napieciem w budynku pozostang:

I wersja przytgcza napowietrzne (istniejgce)

linie zasilajgce przytacze napowietrzne kablem izolowanym ASXSN do
wytgcznika gtbwnego w rozdzielni RG budynku (sala gtbwna) oraz syrena
alarmowa obok budynku wraz z uktadem jej sterowania (obw. zasilania z UPS).

Il wersja przytgcza kablowe z ztgczem ZK2x-2P (docelowe)

linie zasilajgce (wlz) od ztgcza kablowego do wytgcznikow gtownych w
rozdzielniach RG i TR1 w budynku (RG-sala gtowna, TR1 remiza) oraz syrena
alarmowa obok budynku wraz z uktadem jej sterowania (obw. zasilania z UPS).

Projektowany Gidwny wylgcznik p/poz. to wytaczniki glowne z wyzwalaczami
wzrostowymi w RG, TR1, TR2 i TR3 (wyzwalane przyciskiem PWP z sygnalizacja
stanu instalacji) zamontowanym obok wejscia giéwnego do budynku).

Sterowanie zdalne PWRP jest realizowane poprzez przycisk chroniony szklang
szybkg. Jego uruchomienie odbywa sie poprzez zbicie szklanej szybki, co powoduje
automatyczne zwarcie zestykow i ztgczenie obwodu sterowania na zwarcie, powodujgc
wytgczenie zasilania wskutek zdziatania cewki wzrostowej napedu aparatu
wykonawczego PWP (wytgczniki gtowne w RG, TR1, TR2 i TR3). Zastosowanie
przycisku, ktory uruchamia sie po zbiciu szybki, uniemoZzliwia przypadkowe jego
Sterowanie oraz pozwala na bezpieczne wyigczenie zasilania przez strazakow
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biorgcych udziat w akcji ratowniczo-gasniczej. Przykfad przycisku zostat przedstawiony
na rysunku E-7.

Po zbiciu szklanej szybki nalezy kierowa¢ sie wskazaniami lampek
sygnalizacyjnych umieszczonych w kasecie wyzwalacza PWP
o Swiecenie lampki czerwonej H1 - zakaz wejscia akcji
o Swiecenie lampki zielonej H2 — oznacza ze mozna prowadzié¢ akcje
ratownicza
e Przycisk ,test” oraz lamka H3 — umozliwia kontrole sprawnosci systemu

Rozwigzanie takie pozwala na zastosowanie systemu pozwalajgcego na
odfgczenie zasilania instalacji elektrycznej budynku w przypadku zastosowania
odrebnych przytgczy wraz z oddzielnym pomiarem zuzytej energii elektrycznej

6. Dodatkowa ochrona przeciwprzepieciowa.

Uwzgledniono zastosowanie dodatkowego systemu ochrony przeciwprzepieciowej
wykonanego w oparciu ochronniki przepieciowe klasy C+B zamontowane w RG i TR1 z
uwzglednieniem zasad jego montazu podanego przez producenta.

7. Oswietlenie zewnetrzne terenu.

Istniejgce oSwietlenie zewnetrzne terenu pozostawi¢ bez zmian — zasilane z
istniejgcej RG sali Swietlicy.

Uwagi koncowe

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzgdzenia, przed
jego zamontowaniem | uruchomieniem. Zastosowane materialy muszg posiadac
wymagane atesty i certyfikaty.

Wszystkie zmiany na etapie realizacji w stosunku do zapisow w projekcie
powinny zosta¢ zawarte w dokumentacji powykonawczej w formie potwierdzonych
podpisem uzgodnien. Wszelkie zmiany materiatowe, zmiany tras prowadzenia kabli i
warunkow wykonania instalacji powinny zostac skonsultowane z projektantem, ew.
inspektorem nadzoru, a konncowe ustalenia zmian powinny zosta¢ zawarte w postaci
potwierdzonej pisemnie notatki i zatgczone do dokumentacji powykonawczej.

Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Planowane roboty budowlane nie bedg wykonywane dtuzej niz 30 dni roboczych
przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikow i pracochtonnoSci
planowanych robot nie przekracza 500 osobodni, a charakter, organizacja Ilub
miejsce prowadzenia nie stwarza szczegodlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci
opracowania planu BIOZ.

Prace teqgo typu moze wykonaé tylko koncesjonowany zakiad lub uprawniona do
tego typu robot osoba.
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Uwaga:

1.Wykonac obowigzujgce potgczenia wyrownawcze.
2. Oswietlenie przewodem YDYp 3x1,5mm2/750V
3. Gniazda 1F przewodem YDYp 3x2,5mm2/750V
Gniazdo 3F przewodem YDYp 5x4mm2
4. Oprawy oznaczone AW - to oprawy awryjne i ewakuacyjne
5. Oprawy wg. wyboru inwestora zgodne z opisem
6. Wytaczniki rozmiescic wg wskazan inwestora
7. rozdzielnia TR1 - rozdzielnia gtéwna remizy OSP
rozdzielnia RG - istniejgca rozdzielnia obiektu do modernizacji
8. wiz TR1 z ZK2x-2P ENEA przewodem - min. YDY 5x6mm2
wlz RG z ZK2x-2P ENEA przewodem - min YKY 5x16mm2
9. Wykonac uziom TR1 i RG budynku = min. 30 ohm
10. Przewody uktadac p/t
11.Zamontowac gfowny wytacznik p/poz - jeden wspolny przycisk
wyzwalajgcy dla rozdzielnicy remizy, RG sali oraz $wietlicy

Dodatkowa ochrona przed porazeniem -
szybkie wytgczenie zasilania uktad TNS
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89-350 Ki iskie ul. D 16
Branza: ELEKTRYCZNA
Projektant: Wawrzyniak Jacek Podpis:
upr. N.N. 8345/508/82
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ISprawdzajacy: Edwin Nowak Podpis:
upr. 55/P/98
w specjalnosci instalacyjnej

rzut parteru remizy oraz ist. sali - rozmieszczenie elementéw instalacji elektrycznej
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Dodatkowa ochrona przed porazeniem - szybkie wytgczenie zasilania uktad TNS

Zestawienie materialow tablicy rozdzielcze,

Lp. Nazwa Jednostka llosé
Niezgrupowane
1 Czlon réznic 300mA - Wy, ik mocy DPX 160 szt. 1.00
2 Lampka, 3P, 230V AC szt. 1.00
3 Ochronnik przepie¢ ON300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.2kV szt. 1.00
4 Wytacznik mocy DPX 160, 63A, 300mA, 3P, 36kA szt. 1.00
5 Wytgcznik nadpradowy S 301, 10A B, 1P, 6kA szt. 4.00
6 Wytgcznik nadpradowy S 301, 16A B, 1P, 6kA szt. 3.00
7 Wytacznik nadpradowy S 303, 16A C, 3P, 6kA szt. 2.00
8 Wylacznik réznicowopradowy P 304, 25A, 30mA AC, 4P, 10kA szt. 2.00
9 Wytgcznik réznicowoprgdowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P, 10kA szt. 2.00
10 Wyzwalacz wzrostowy 230V AC - Wylgcznik mocy DPX 160 szt. 1.00
L1, L2, L3 3x230V_400A
DPX160 P 30} P 304 P304 P 30}
Ej:l 3P X 4P 4P P P
>
634 25A 40A 40A 25A
300mA [E:) [z D [I D [—_( D]
AC Py | Py | PP T s S 30 S 30 29 ) Y T s30
3 onso 75& 1P %\J{ 1P N>\J( 1P k>\4< 1P kk 3P %\ 3P %\ 1P K>\J( 1P R>\J( 1P
P 10A 10A 10A 10A 16A 16A 16A 16A 16A
K. B+C B B B B c c B B B
N
PE
Nazwa Zasilanie z ZK o$w. sala 1 o$w. sala 2 o$w. WC, suszarnia | o$w. biuro syrena ostrzeg. gn. 32A/400V gn. 230V sala gn. 230V biura gn. 230V WC,
ENEA suszar.
Zaciski L1,L2,L3N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L1,L2,L3,N,PE L1,L2,L3N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE
Napiecie [V] 400 230 230 230 230 400 400 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 10.92 0.25 0.24 0.11 0.12 3.00 3.00 1.50 1.20 1.50
Moc obciazenia Po [kIW] 5.90 0.23 0.22 0.10 0.11 2.70 2.70 1.35 1.08 1.35
Prad lo [A] 9.0 1.0 1.0 0.5 0.5 4.1 4.1 6.2 4.9 6.2
Typ przewodu YDY 5x6 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 5x4 YDYp 5x4 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5
Przekroj przewodu [mm] 6.0 1.5 1.5 1.5 1.5 4.0 4.0 25 25 25
Uwaga:
1.Wykonac obowigzujgce potgczenia wyrownawcze.
2. Oswietlenie przewodem YDYp 3x1,5mm2/750V
3. Gniazda 1F przewodem YDYp 3x2,5mm2/750V Obiekt:
Gniazdo 3F oraz obw. syreny przewodem YDYp 5x4mm2 biekt: Przebudowa i nadbudowa remizy oraz przebudowa i
4. Oprawy oznaczone AW - to oprawy awaryjne i ewakuacyjne rozbudowa Swietlicy wiejskiej
5. Oprawy wg. wyboru inwestora zgodne z opisem Lokalizacja:  Brzostowo ul. taczna dz. nr 225 226
6. Wytaczniki rozmiesci¢ wg wskazarn inwestora
7. rozdzielnia TR1 - rozdzielnia gtéwna remizy OSP Inwestor:  wmiasto i Gmina Misteczko Krajeriskie
8. wiz z ZK2x-2P ENEA przewodem - min. YDY 5x6mm?2 59-3% Krejeriskie ul. D 16
9. Wykonac uziom TR1 budynku = min. 30 ohm Branza: ELEKTRYCZNA
10. Przewody uktadac p/t Projektant: ) Podpis:
, . L. , . Wawrzyniak Jacek
11.Zamontowac gtowny wytacznik p/poz - jeden wspolny przycisk upr. N.N. 8345/508/62 o
wyzwalajgcy dla rozdzielnicy remizy, sali oraz $wietlicy W specjainosci instalacyjno - inzynieryjne/
ISprawdzajacy:  Edwin Nowak Podpis:
upr. 55/P/98
w specjalnodci instalacyjnej
Remiza - schemat rozdzielni TR1
data INr.rys.
styczen 2024 E-3




Dodatkowa ochrona przed porazeniem - szybkie wytgczenie zasilania uktad TNS

L1, L2, L3 3>J23DV 400A
b0 P 30k
X X 4P
254
woomp L Lo
| 1 20 | PPY: I sa30
I I AR A A\
16A] 16A 16A
B B B
Nazwa o$w. magaz., osw. tazienki osw. szatnia,kott. gn. 230V kott. WC | gn. 230V WC gn. 230V szatnie,
szatnia, koryt. pom. koryt.
Zaciski L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE
Napigcie [V] 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 0.28 0.18 0.18 1.20 0.60 3.00
Moc obcigzenia Po [kW] 0.26 0.16 0.16 1.08 0.54 2.70
Prad lo [A] 1.2 07 0.7 2.5 124
Typ przewodu YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5
Przekroj przewodu [mm] 1.5 1.5 1.5 25 25
Zestawienie materiatéw tablicy rozdzielczej
Lp. Jednostka llosc
Niezgrupowane
1 Czton réznicowoprgdowy 300mA - Wytgcznik mocy DPX 160 szt 1.00
2 Lampka, 3P, 230V AC szt. 1.00
3 Licznik energii elektrycznej, 1P, 100/5A szt. 1.00
4 Wytgcznik mocy DPX 160, 63A, 300mA, 3P, 36kA szt. 1.00
5 Wytgcznik nadpradowy S 301, 10A B, 1P, 6kA szt. 3.00
6 Wytgcznik nadpragdowy S 301, 16A B, 1P, 6kA szt. 3.00
7 Wytgcznik réznicowopradowy P 304, 25A, 30mA AC, 4P, 10kA szt. 2.00
8 Wyzwalacz wzrostowy 230V AC - Wytgcznik mocy DPX 160 szt. 1.00
Uwaga:
1.Wykonac obowigzujgce potgczenia wyréwnawcze.
2. OSwietlenie przewodem YDYp 3x1,5mm2/750V
3. Gniazda 1F przewodem YDYp 3x2,5mm2/750V ] Obiekt: Przebudowa i nadbudowa remizy oraz przebudowa i
4. Oprawy oznaczone AW - to oprawy awaryjne i ewakuacyjne rozbudowa $wietlicy wiejskiej
5. Oprawy wg. wyboru inwestora zgodne z opisem o )
6. Wytaczniki rozmiesci¢ wg wskazar inwestora Lokalizacja:  Brzostowo ul. taczna dz. nr 2251226
7. rozdzielnia TR3 - rozdzielnia g{owna socjalna sali INWESLOr™  Miasto | Gmina Misteczko Krajeriskie
8. wiz z TR2 sali przewodem - min. YDY 5x6mm2 89-350 Mi Krajefiskie ul. D 16
9. Wykonac uziom TR3 budynku = min. 30 ohm Branza: ELEKTRYCZNA
10. Przewody uktadac p/t : ; .
i . . . . Projektant: ) Podpis:
11.Zamontowac gtowny wytacznik p/poz - jeden wspolny przycisk Wavx%"m;;gg "
. i f . . P upr. N.N.
wyzwalajgcy dla rozdzielnicy remizy, sali oraz swietlicy w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
ISprawdzajacy:  edwin Nowak Podpis:

upr. 55/P/98
w specjalnodci instalacyjnej

Swietlica - schemat rozdzielni TR3

data

styczen 2024

INr.rys.
E-4




Dodatkowa ochrona przed porazeniem - szybkie wytgczenie zasilania uktad TNS

L1, L2, L3 3x230V_400A
DPX 160 P30 P 30 P 30 P 30 P 30 P 30 P30 P30
[U> N\ P P X 4P P X 4P X 4P X 4P X 4P X 4P
634 254 25A 40A 40A 40A 254 25A 254
soor L = remlir==l=m = = =
AC 5 It 5 ] s30 5 I s30 S 30: S 30: S 30. o 1 o ] sa0 o 1 o I s30 o ] s30
e I NI N I S I I N I I N I I I I N I
b 10A 10A 10A 10A 10A 16A 164 164 164 164 164 164 164 164 16A 16A
Ki. B B B B B B c c c B B B B B B B B
z. astr|
EER o
3p 1P (1r+12)
6A
N
PE
Nazwa Zasilanie z osw. sala osw. koryt., osw. WC o$w. umyw., osw. kuchni gn. 400V gn. 400V gn. 400V gn. 230V sala gn. 230V gn. 230V umyw., |gn. 230V gn. 230V mag., gn. 230V Osw. zewn Rezerwa
ZK2x-2P czyst., zmywal., chlod., mag. wypazacz kuchnia kuchnia wydaw., zmywal., | WC kuchnia chlod., obier. sogjalne
wydaw Koryt.
Zaciski L1L2L3NPE |L1.N,PE L2,N,PE L3N,PE L1,N,PE L2,N,PE L1L2L3NPE |L1L2L3NPE |L1L2L3NPE |L3N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L1, N, PE
Napiecie [V] 400 230 230 230 230 230 400 400 400 230 230 230 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kKW] 22.59 021 0.24 015 0.19 0.30 3.00 3.30 3.00 0.90 210 1.50 4.20 1.80 1.50 0.20 0.00
Moc obciazenia Po [kV] 10.16 018 0.22 0.14 017 027 270 297 270 0.81 1.89 1.35 378 1.62 1.35 018 0.00
Prad lo [A] 15.4 0.8 1.0 06 0.8 1.3 4.1 45 4.1 37 86 6.2 17.3 7.4 6.2 0.8 0.0
Typ przewodu YDY 5x10 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 5x4 YDYp 5x4 YDYp 5x4 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YKY 3x2,5
Przekrsj przewodu [mm] 10.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 40 4.0 4.0 25 25 25 25 25 25 25 25
Zestawienie materialéw tablicy rozdzielczej
Lp. Nazwa Jednostka llosé
Niezgrupowane
1 Czlon réznicowopradowy 300mA - Wytacznik mocy DPX 160 szt. 1.00 Uwag a:
2 Lampka, 3P, 230V AC szt. 1.00 < iazuj i 5 ikt . . .
P 12 Wykon a/c obowigzujgce pc:(fgr;zegl a1 “5’y e OM;'};E’;\Z/ e. Obiekt: Przebudowa i nadbudowa remizy oraz przebudowa i
3 | ochronnik przepiec ON300 15KA, Klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.2kV/ szt 1.00 - Oswietlenie przewodem p 3x1,omm rozbudowa $wietlicy wiejskiej
3. Gniazda 1F przewodem YDYp 3x2,5mm2/750V o
4 Stycznik, 111z, 6A, 230V AC szt. 1.00 Gniazdo 3F oraz obw. syreny przewodem YDYp 5x4mm2 Lokalizacja: Brzostowo ul. tgczna dz. nr225i 226
5 Wylacznik mocy DPX 160, 63A, 300mA, 3P, 36kA szt 1.00 4. Oprawy oznaczone "?W - to oprawy awalyjl?e i ewakuacyjne Inwestor:  Miasto i Gmina Misteczko Krajeriskie
5. Oprawy wg. wyboru inwestora zgodne z opisem 89-350 je ul. D 16
6 lacznik nadpradowy S 301, 10A B, 1P, 6kA szt 5.00 iki iescié 4
Wyla lpradowy 6. Wylac,jzmlla rozmiescic wg v‘vska’zan mlwe‘stqra Branza: Iy ——
7 Wyiacznik nadpradowy S 301, 164 B, 1P, 6kA st 800 7. rozdzielnia TR2 - rozdzielnia gtéwna s!/wetllcy Projektant. Podpis:
8. wlz z ZK2x-2P ENEA przewodem - min. YDY 5x10mm2 . Wawrzyniak Jacek .
; i . upr. N.N. 8345/508/82
8 Wylacznik nadpradowy S 303, 16A C, 3P, 6kA szt. 3.00 9. Wykonaé uziom TR1 budynku = min. 30 ohm W speciainosor instalacyjno - inzynieryjnej
9 Wylacznik réznicowopradowy P 304, 254, 30mA AC, 4P, 10kA szt 500 10. Przewody ukfadac p/t ) ) . Eprawdzaaor - Podors.
11.Zamontowaé gtowny wytacznik p/poz - jeden wspoéliny przycisk [PP Jacy:  Edwin Nowak pis:
10 tacznik ro dowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P, 10kA t 300 i ielni i i iotli upr. 5196
Wyigeznik réinicowopradowy P 304, 404, 30mA AC, 4P, i wyzwalajacy dla rozdzielnicy remizy, sali oraz Swietlicy w spegjalnosoi instalacyjnej
" ¥ 230V AC - Wylaoznik mocy DPX 160 szt 1.00 Swietlica - schemat rozdzielni TR2
data INr.rys.
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Schemat podtaczenia rozdzielnic - docelowy po wybudowaniu przytgcza przez ENEA

YDY 5x10 22m

Rozdzielnia TR2
zaplecza sali

kWh kWh Rozdzielnia TR1 - OSP
3-faz 3-faz
T YDY 5x6 6m
3xS301C32A 3xS301C20A
Pz/Pi 10,92/5,90
3x WT0 GG 3x WT0 GG
50A 324
Rozdzielni istniejaca sali RG
Planowane ZK2x-2P
przytacze kablowe ENEA
odrebne opracowanie
YKY 5x16 6m

Pz/Pi 3,00/2,00

Schemat podtaczenia rozdzielnic - tymczasowy do czasu wybudowaniu przytgcza przez ENEA

Rozdzielnia TR1- OSP

YDY 5x6 6m

Rozdzielnia TR3
szatnie + socjalne

Rozdzielnia TR2

Rozdzielnia istniejaca sali RG
zaplecza sali

YDY 5x10_22m YDY 5x6_15m
kWh |
Istniejgce przytacze 3-faz
napowietrzne ASXSn 4x35
Zwiekszy¢ moc zaméwiong w |
ENEA do 25kW
3x WT1
50A
3xS301C40A

Pz/Pi 22,39/10,07

YDY 5x6 _15m

Dodatkowa ochrona przed porazeniem -
szybkie wytgczenie zasilania uktad TNS

Rozdzielnia TR3
szatnie + socjalne

Pz/Pi 5,44/2,94

Obiekt: Przebudowa i nadbudowa remizy oraz przebudowa i
rozbudowa $wietlicy wiejskiej
Lokalizacja: Brzostowo ul. tgczna dz. nr 225i 226
|nWeSt0r: Miasto i Gmina Misteczko Krajeriskie
89-350 Miasteczko Krajeriskie ul. Dgbrowskiego 16
Branza: ELEKTRYCZNA
Projektant: Wawrzyniak Jacek Podpis:
upr. N.N. 8345/508/82
w specjalno$ci instalacyjno - inzynieryjnej
Sprawdzajacy: Edwin Nowak Podpis:
upr. 55/P/98
w specjalnosci instalacyjnej

Schemat podtaczenia rozdzielnic elektrycznych - 2 warianty

data
styczen 2024

Nr.rys.
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w rozdzielni gtownej RG
Gtéwny wytgcznik p/poz

zasilanie z ENEA- stojak

] ]
] ]
| IPEN L1|L2 | L3 |
] ]
] ]
] ]
] DO2 6A ]
| D02 6A |
] é ]
H DOiGA H
] l\/ ]
H Liho s H
| PEF-305 automatyczny przetgcznik fazy | .
H H Kaseta obok wejscia do budynku PPWP
] ]
| DPX160A 63A L | HDGs 5x1,0mm2
wylgcznik

] I o
] ] i

1 ) ° % Przycisk sterujgcy
I !
] ] R
[ v 0 - - SM4 16/230V [

1
| \ | % Przycisk testu
] ] °
] ]
| Ao 1 I
H1

1 T 8 H1 - zakaz wejscia akcji
] ] 2

4 » H2 - obiekt f

I Mozna prowadzi¢ akcje ratownicza
! zasilanie -
! szyn RG !
I T I
] ]
] L2 ]
I E I
] ]
! PEN !

HDGs 3x1,0mm2
] ]
! zasilanie - wiz rozdzielni TR2 i TR3 !
| lPEN L1|L2 | L3 |
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
| DPX160A 63A |
wytgcznik
] ]
] ]
] ]
H g, 00 L '
NNV g I
] ]
] ]
I " I
] ]
] ]
I I Obiekt: Przebudowa i nadbudowa remizy oraz przebudowa i
i H rozbudowa $wietlicy wiejskiej
m | i
! sasilanie 1 Lokalizacja:  Brzostowo ul. taczna dz. nr 225i 226
] ]
) L2 szyn TR2, TR3
| 13 | Inwestor: Miasto i Gmina Misteczko Krajefiskie
] ] 89-350 Mi: Krajeriskie ul. D i 16
! PEN !
Branza: ELEKTRYCZNA

I_--_--_--_--_--_--_--J Projektant: Podpis:

Wawrzyniak Jacek
upr. N.N. 8345/508/82
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

ISprawdzajacy:  Edwin Nowak Podpis:
upr. 55/P/98
w specjalnodci instalacyjnej

schemat podfaczenia gfiéwnego wytacznika p/poz obiektu

data INr.rys.
styczen 2024 E-7




Wykaz elementow instalac|i elektryczne czesc¢ 0OSP

Rysunek Nozwa Oznaczenie Ilosc¢
zj Gnhiazdo natynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, |G8-Gl11 4 szt
2 32A, jednofazowa
]LL Gnhiazdo z pokrywka, natynkowe, hermetyczne, [G3-G7 10 szt
o~ uziemione, IP 40, 1 wtyk, 32A, Jednofazowa Gle-Gl6
ILL Gnhiazdo z pokrywkag, natynkowe, hermetyczne, (G2 1 szt
~ uziemione, IP 40, 1 wtyk, 32A, tro jfazowa
Oprowo ewakuacy jna, sufitowa, z moduiem L23 L23 L3l |3 szt
Lo awary jhym, lh IP 20, 1x7W
Oprowo ewakuacy jna, scienna, z modutem L83 1 szt
awary jnym, lh IP 20, 1x7W
Oprowo IP 20, 1x30W L1 L2 LS 3 szt
Oprowo IP 40, 1x30W L6 1 szt
E Oprawa IP 65, 1x20W Lep 1 szt
1 |Oprowa swietlowkowa, sufitowa, IP 20, 1x18W L1l 1 szt
Oprowo swietlowkowa, sufitowa, IP 44, 2x25W |[L8 L13 7 szt
— L15-L18 L20
Oprowo swietlowkowa, sufitowa, z moduiem L14 L19 2 szt
awary jnym, 2h IP 44, 2x23W
Oprowo z modulem awary jnym, 1lh IP 20, 1x30W (L4 1 szt
I:I Oprowo z modutem awary jnym, lh IP 635, 1x20W |[L21 1 szt
@ Plafoniera, IP 63, 1x10W L3 L7 L10 L12/4 szt.
® Plafoniera, z modutem awary jnym, lh IP 63, LS 1 szt
1x10W
® Plafoniera, z modutem awary jnym, lh IP 63, Lee L77 2 szt
1x18W
Tablica rozdzielcza wnekowa klasa TR1 1 szt
I .
ochronnosci I, 65/65/20 cm, 250A IP 44
i ) Wypust elektryczny, 16A, Trojfazowa Gl 1 szt




Wykaz elementow instaloc ji elektryczne ] zaplecza sall | szatnl
Rysunek Nazwa Oznaczenle Ilose
O awary jno LED klerunkowa 7W L83 1 szt.
Gnlazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 Gl2 G18-G21 |12 szt
rL( wtykl, 16A, Jednofazowa G34 G36 G39
2 G40 G43 G48
G55
Gnlazdo z pokrywka, natynkowe, hermetyczne, |G30 1 szt.
-7']\‘- uziemione, IP 40, 1 wtyk, 16A, jednofazowa
Gniazdo z pokrywka, natynkowe, hermetyczne, [G27 G37 G51 (3 szt.
-7'J“"L uziemione, IP 40, 1 wtyk, 16A, trojfazowa
Gnlazdo z pokrywka, podtynkowe, G13-G17 27 szt
hermetyczne, uziemione, IP 40, 1 wtyk, 16A, G22-G26 G28
Jednofazowa G31-G33 G35
-z]““- G38 G41 G42
G44-G47 G49
G50 G52-G54
Gnlazdo z pokrywko, podtynkowe, G29 1 szt.
_7,]-\‘(_ hermetyczne, uziemione, IP 40, 1 wtyk, 16A,
tro Jfazowa
C[ Locznik pojedynczy, Jednoblegunowy, IP 20 w2-w39 38 szt,
Oprowa ewokuacy jna, sufitowa, z modulem L3 L4 L29 8 szt.
awary jnym, 1h IP 20, 1x7W L38 L51 L57
L81 L82
Oprawa IP 20, 1x30W L7 L8 L10 L1514 szt.
L21 L22 LS55
LS9 L6l L63
L64 L71-L73
Oprowa IP 40, 1x30W L9 L12 L19 20 szt,
L20 L27 Le8
L30 L33 L37
L39 L46-L49
LS54 L65-L67
L74 L75
Oprawa swietlowkowa, sufitowa, IP 20, 1x18W L6 L23 LS50 |5 szt.
— L58 L80
Oprawa swietlowkowa, sufitowa, z modulem L31 L43 L79 |3 szt.
— owary jnym, lh IP 20, 1x18W
Oprowa swietlowkowa, sufitowa, z modulem L70 1 szt.
— owary jnym, 2h IP 20, 1x18W
Oprowa z modutem awary jnym, 1h IP 20, 1x30W [L16 LS6 L60 (3 szt.
Oprowa z modutem awary jnym, 1h IP 40, 1x30W [L17 L40 LS3 (4 szt.
L76
Plo.foniera, IP 63, 1x10W LS L11 L13 L1419 szt.
L18 L24 L25
L32 L34-L36
® L41 L42 L44
L45 L62 L68
L69 L78
Plafoniera, z modutem awaryJnym, 1h IP 63, L1 L2 L26 5 szt
® 1x18W LS2 L77
Taklica rozdzielcza wnekowa klasa TR3 1 szt.
o ochronnoscl I, 65/65/20 cm, 250A IP 20
Tablica rozdzielcza wnekowa klasa TR2 1 szt.
I

ochronnosci 1, 65/65/20 cm, 250A IP 44




