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kostka betonowa szara — 6cm QINTY.
\ N\, 4 warstwa humusu 10 c¢m kostka betonowa szara — 6cm

podsypka cem-—piask. — 3cm

drenaz francuski

) : kruszywo 31,5/63
ulepszone podfoze z gruntu (Rm=1,5Mpa) lub z mieszanki w geowldkninie

podbudowa z mieszanki niezwiqzanej C90/3 - 15cm

zwigzanej cementem C1,5/2 —15cm odprowadzenie do ist. kd

podsypka cem-—piask. — 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiqzanej C50/30 - 15¢m

ulepszone podtoze z gruntu (Rm=1,5Mpa) lub z mieszanki

zwiqzanej cementem C1,5/2 -15cm

pobocze umocnione KLSM 0/31,5 C90/30
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rozbidrka i odtworzenie kostka betonowa szara - 6cm
istniejace] naw. bit. ~ A podsypka cem-piask. — 3cm
sciek z kostki betonowej podbudowa z mieszanki niezwiqzanej C90/3 - 15cm
podsypka cem-piask. — 3cm ulepszone podfoze z gruntu (Rm=1,5MPa) lub z mieszanki

zwiqzanej cementem C1,5/2 —15cm

®

w-wa scieralna z bet.asf. AC 8S gr. 4cm

w—wa wigzgca z bet.asf. AC 11W gr. 8cm
podbudowa z mieszanki niezwiqzanej €50/30 (KLMS 0/31,5) - 20cm

ulepszone podtoze z gruntu (Rm=1,5MPa) lub z mieszanki

zwiqzanej cementem C1,5/2 -23cm
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