PRZEKROJ NORMALNY [—|

SKALA 1:100

istniejgca jezdnia /
rozbiérka i odtworzenie

istniejgcej naw.bit. — A

kostka betonowa szara — 6cm

podsypka cem—piask. — 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiqzanej C90/3 - 15cm

ulepszone podtoze z gruntu (Rm=1,5MPa) lub z mieszanki

zwiqzanej cementem C1,5/2 —15¢m
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kostka betonowa szara - 6cm

podsypka cem—piask. — 3ecm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 - 15cm

ulepszone podtoze z gruntu (Rm=1,5MPa) lub z mieszanki

zwiqzanej cementem C1,5/2 —15¢m
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kostka betonowa czerwona - 6cm

podsypka cem-—piask. — 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 - 15cm

ulepszone podtoze z gruntu (Rm=1,5MPa) lub z mieszanki

zwiqzanej cementem C1,5/2 —15¢m

podsypka cem-—piask. — 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 - 15¢cm

ulepszone podtoze z gruntu (Rm=1,5MPa) lub z mieszanki

zwiqzanej cementem C1,5/2 —15cm
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