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Postępowanie o nr ZP/20/23 na: Dostawę  sprzętu i wyposażenia dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu w ramach projektu pod nazwą:  Dobra ergonomia pracy to podstawa. Projekt nr 2  Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.                          Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-00BD/22-00

Załącznik nr 1 do SWZ, ZP/20/23
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z  następujących 14 części tj. 

	Nr części zamówienia
	Nazwa
	Ilość szt.

	1
	Stolik zabiegowy z szufladami i lampką oświetlającą blat roboczy
	1

	2
	Fotel biurkowy ergonomiczny, zmywalny 
	14

	3
	Myjnia do endoskopów jednokomorowa
	1

	4
	Monitor komputerowy ergonomiczny 
	10

	5
	Klawiatura ergonomiczna 
	10

	6
	Mysz komputerowa ergonomiczna 
	10

	7
	Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej 
	4

	8
	Lampa zabiegowa, mobilna 
	2

	9
	Taboret obrotowy medyczny z oparciem
	7

	10
	Taboret obrotowy medyczny bez oparcia 
	7

	11
	Rolki - ślizgi do przenoszenia pacjentów
	8

	12
	Wózek platformowy do transportu sprzętu medycznego
	2

	13
	Podnóżki - schodki 
	8

	14
	Wózek zabiegowy wielofunkcyjny
	3


Część nr 1. Stolik zabiegowy z szufladami i lampką oświetlającą blat roboczy – 1 szt. 
	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowy stolik zabiegowy z szufladami i lampką oświetlającą blat roboczy.  

Rok produkcji 2022/2023 

Podać typ/model i nazwę producenta.
	

	Stolik wyposażony min w:

1) szafka z min 2 szufladami (wysokość frontów 2 x 156 mm), 

2) 1 x półka 600 x 500 mm, 

3) 1 x uchwyt do prowadzenia stolika, 

4) 2 x szyna instrumentalna do mocowania wyposażenia dodatkowego, 

5) 1 x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, 

6) 1 x koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo 360 x 150 x160 mm, 

7) 1 x lampka oświetlająca blat roboczy, na gęsiej szyi z możliwością przyciemnienia światła podłączana do gniazda 230V, 

8) 1 x listwa zasilająca z adapterem do nawinięcia przewodu 

Wykonanie stolika: 

1) stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu. 

2) blat z ABS w kolorze białym, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm 

3) półka stalowa lakierowana proszkowo na biało, z pogłębieniem 

4) szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor ciemnozielony lub granatowy/niebieski, 

5) prowadnice szuflad z samodociągiem 

6) podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą 

7) elementy dekoracyjne (uszczelki w kanałach montażowych, zaślepki profilu, uchwyt do prowadzenia) lakierowane proszkowo na wybrany kolor frontów szuflad 

Wymiary:

1) wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 700 x 560 x 1000 mm (1000 mm - wysokość od podłoża do blatu) 
2) wymiary szafki: 600 x 500 x 390 mm 
3) wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525 x 465 x 145 mm 
4) wymiary blatu/półki: 600 x 500 mm 
5) wymiary powierzchni użytkowej blatu/półki: 550 x 450 mm (szerokość x głębokość x wysokość). 

Uwaga: 

Tolerancja wszystkich wymiarów stolika: +/-5 % 
	

	Certyfikat CE. 
Stolik musi być wyrobem medycznym.
	

	Gwarancja: min 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru
	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata


Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 

Część nr 2. Fotel biurkowy ergonomiczny, zmywalny – 14 szt. 
	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowy fotel biurowy ergonomiczny, zmywalny. 
Rok produkcji 2022/2023. 

Podać typ/model i nazwę producenta.
	

	Fotel biurkowy, obrotowy, ergonomiczny musi posiadać siedzisko i oparcie pokryte pianką wylewaną trudnopalną. 

Tapicerka siedziska i oparcia o właściwościach ochronnych przed bakteriami, plamami i grzybami, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego, o odporności na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale’a potwierdzonej atestem. 
Płynnie regulowana wysokość fotela. 
Fotel wyposażony w podłokietniki z regulacją wysokości i miękką nakładką regulowaną w zakresie przód – tył, obrót nakładki +/-15 stopni. 
Stabilna, pięcioramienna podstawa fotela wykonana z tworzywa, z kółkami jezdnymi do powierzchni twardych oraz PCV (niepozostawiające zabrudzeń i rys na eksploatowanej powierzchni). 
Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny z regulacją siły oporu oparcia (samoważący) oraz blokadą ruchu oparcia w minimum 4 pozycjach i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady. 
Kąt wychylenia oparcia 30 stopni (+/- 10 stopni). 
Kółka samohamowne. 
Wymiary: 
wysokość całkowita 1220 mm; 
głębokość powierzchni siedziska 460 mm; szerokość powierzchni siedziska 490 mm; wysokość oparcia 600 mm. 
Wytrzymałość konstrukcji min. 110 kg potwierdzona świadectwem wytrzymałościowym. 

Tolerancja wszystkich wymiarów: +/- 5 %
	

	Certyfikat CE. 
	

	Gwarancja: min 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru
	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata 


Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 

Część nr 3. Myjnia do endoskopów jednokomorowa – 1 szt. 
	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowa jednokomorowa myjnia do endoskopów. 

Rok produkcji 2022/2023. 

Podać typ/model i nazwę producenta.
	

	Myjnia musi być przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich. Zamawiający posiada endoskopy firmy Fujifilm. Oferowana myjnia musi być kompatybilna do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów (videogastroskopy, videokolonoskopy). 
	

	Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim 
	

	Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji
	

	Myjnia realizuje automatycznie: 

- mycie wstępne

- mycie z użyciem detergentu                

- mycie zasadnicze,

- dezynfekcję chemiczno-termiczna

- płukanie

- alkohol

- suszenie
	

	Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni 
	

	Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych 
	

	Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces.
	

	Dezynfekcja w obiegu zamkniętym
	

	Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany 
ze stali kwasoodpornej 
	

	Czas mycia oraz dezynfekcji - programowany
	

	Licznik ilości cykli mycia i dezynfekcji zliczający wszystkie cykle od momentu zainstalowania myjni – informacja na wydruku
	

	Możliwość zaprogramowania ilości wydruku kopi raportów mycia i dezynfekcji na potrzeby archiwizacji
	

	Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika
	

	Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu
	

	Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej 230V
	

	Posiada dodatkowy system filtracji 
	

	Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego 
	

	Posiada 4 dysze płucząco -myjące
	

	4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny
	

	Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji 
	

	Zbiornik wody min. 13 litrów 
	

	Posiada zbiornik na alkohol etylowy o pojemności min. 1 litr
	

	Zbiornik na środek myjący o pojemności min. 1 litr
	

	Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu
	

	Posiada 1-2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co  powoduje stałe uzdatnianie wody 
	

	Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów
	

	Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia 
w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy 
	

	Zawory do ręcznego wylewania płynów
	

	Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim
	

	Wydruk z informacją o wymaganym terminie wykonania przeglądu okresowego technicznego myjni 
	

	System identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii)
	

	Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola poziomu ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji. W przypadku wykrycia nieszczelności w dowolnym momencie procesu mycia i dezynfekcji urządzenie sygnalizuje dźwiękowo oraz generuje wydruk z informacją o nieszczelnym endoskopie
	

	Sygnał akustyczny w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu 
	

	Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych)
	

	Wymiary: 

szer. 600 mm (+/-10%)
gł. 600 mm (+/-10%)
wys. 1000 mm (+/-10%)
	

	Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 2 tygodnie
	

	Dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi myjni - po stronie Wykonawcy, w ramach umowy. 
	

	Gwarancja: min 2  lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru

W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, w siedzibie Zamawiającego.
	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata

	Certyfikat CE. 

Myjnia musi być wyrobem medycznym.
	


..............................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 

Część nr 4. Monitor komputerowy ergonomiczny - 10 szt.

	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowy monitor komputerowy. 

Rok produkcji 2022/2023
Podać typ/model i nazwę producenta.
	

	Certyfikat CE
	

	Przekątna: Min 21"
	

	Rozdzielczość: Full HD 1920x1080  60 Hz
	

	Rodzaj podświetlenia: LED
	

	Czas reakcji: Poniżej 6ms
	

	Proporcje obrazu: 16:9
	

	Jasność: Min 200 cd/m2
	

	Złącza wideo: VGA oraz cyfrowe DVI albo HDMI
	

	Pobór mocy w czasie pracy: Max 22 W
	

	Pobór mocy w czasie spoczynku: Max 0,4 W
	

	Dodatkowe informacje: W zestawie kabel VGA oraz kabel zasilający
	

	Dodatkowe informacje:

Regulacja wysokości tj. monitor musi być wyposażony w regulowaną podstawę ,,góra - dół" co pozwala na indywidualne dostosowanie. 

Warstwa przeciwodblaskowa. 

Monitor musi posiadać funkcje:

- funkcja "flicker free" (jest to redukcja migotania, co wpływa na zdecydowane

ograniczenie zmęczenia wzroku podczas długotrwałej pracy przy komputerze)

- matowa matryca (redukuje odbicia światła od monitora, co powoduje bardziej

komfortową pracę np. podczas padania promieni słonecznych na ekran)

- redukcja niebieskiego światła (ogranicza zmęczenie wzroku podczas pracy)

- funkcja PIVOT (obrócenie monitora o 90 stopni co ułatwia pracę na dokumentach)

- dodatkowe złącza USB (ułatwienie podłączenia urządzeń np. pendrive bez

niepotrzebnego schylania się pod biurko, do jednostki centralnej)
	

	Certyfikat CE. 

Gwarancja: min 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. 
	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata


..............................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 

Część nr 5. Klawiatura ergonomiczna – 10 szt. 
	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowa klawiatura komputerowa, ergonomiczna. 

Rok produkcji 2022/2023 
Podać typ/model i nazwę producenta.
	

	Przewodowa, ergonomiczna klawiatura komputerowa. 
Pełnowymiarowa, podzielona klawiatura, która daje komfort pracy podczas pisania.

Dzielone klawisze i konstrukcja 3-D umożliwia ułożenie ramienia i dłoni w naturalnej

pozycji podczas pisania. 
Zintegrowana podpórka pod nadgarstki zapewnia wygodną pozycję nadgarstkom. 

Klawiatura pomaga zapobiec tzw. łokciu tenisisty (zespół RSI). 
Klawiatura Plug and Play z interfejsem USB. 
Kabel 1,7-1,8 metra. Kolor: czarny 
Wyposażona w 7 multimedialnych klawiszy skrótu, umożliwiających łatwe przełączanie między różnymi scenariuszami pracy.
	

	Certyfikat CE
	

	Gwarancja: min 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru
	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata


..............................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 

Część nr 6. Mysz komputerowa ergonomiczna – 10 szt. 
	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowa mysz komputerowa ergonomiczna.  

Rok produkcji 2022/2023. 
Podać typ/model i nazwę producenta.
	

	Ergonomiczna optyczna mysz pionowa przeznaczona dla osób spędzających długie godziny przed ekranem monitora. 

Jej ergonomiczny kształt sprawia, że dłoń układa się

w naturalnej pozycji spoczynku, dzięki czemu zarówno nadgarstek, jak i bark czy łokieć męczą się o wiele wolnej, pozwalając przy tym wydłużyć optymalny czas

pracy. Dodatkowym atutem myszy, jest doczepiana podkładka pod nadgarstek, która stabilizuje go oraz zapewnia wygodniejsze oparcie dla całej dłoni. 

Produkt podłączany jest do komputera czy laptopa za pośrednictwem interface'u USB, który zasila

urządzenia wraz z paskiem Led oświetlającym krawędzie produktu. Mysz wyposażona  w standardowy zestaw przycisków, posiłkowany mechaniczną rolką oraz przyciskami "do przodu" i "do tyłu"  Spód urządzenia skrywa włącznik oraz przycisk do regulacji czułości myszy w przedziale 1200-1600-2400-3200 DPI.
Waga myszki: 150-160 g

Wymiary: 13.4 x 9.6 x 8.3 cm (+/- 5 mm) 

Wspierane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
Ilość przycisków: 6
Przewijanie tekstu: Rolka mechaniczna
Kolor: czarny
	

	Certyfikat CE
	

	Gwarancja: min 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru
	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata


…...........................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 

Część nr 7. Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 4 szt. 
	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowy wózek, rok produkcji 2022/2023 
Podać typ/model i nazwę producenta.


	

	Wózki przeznaczone do transportu wewnątrzszpitalnego


	

	Szerokość całkowita wózka bez poręczy bocznych: 650 mm (± 30 mm)


	

	Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 720 mm (± 30 mm)


	

	Długość całkowita wózka: 1970 mm (±  30 mm)


	

	Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (± 20 mm) 


	

	Oparcie pleców i segmentu nóg regulowane sprężynami gazowymi z blokadą 


	

	Przechył Trendelenburga: 26 st (± 3 st)

	

	Przechył anty -Trendelenburga: 15 st (± 3 st)

	

	Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą   


	

	Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo poliestrowo-epoksydowym lakierem 


	

	Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy (tj. kosz na podręczne rzeczy pacjenta). 


	

	Trzysegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą  wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C


	

	Leże z min dwoma tunelami na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców). 


	

	Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe


	

	Materac (na całe leże) o grubości min. 60 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego, niepalnego. Kolor materaca: zielony, niebieski, granatowy  (ciemne kolory)

	

	Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym


	

	Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg


	

	Wyposażenie każdego wózka: 

-  składane obustronne barierki lub poręcze boczne, lakierowane, 

- wieszak kroplówki, 

- pasy do unieruchamiania pacjenta,

- materac na całe leże (zdejmowany)
	

	Powierzchnie wózka i materaca odporne na środki dezynfekcyjne. 


	

	Certyfikat CE. 
Wózek musi być wyrobem medycznym. 


	

	Gwarancja: min 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. 


	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata


..............................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 
Część nr 8. Lampa zabiegowa, mobilna – 2 szt. 
	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowa, rok produkcji 2022/2023 

Podać typ/model i nazwę producenta.
	

	Lampa wyposażona w statyw jezdny (min 5 kółek w podstawie) oraz lampy LED umieszczone w reflektorze. 

Lampa z elastycznym ramieniem (650 mm) – dzięki któremu łatwo skierować strumień światła w dowolnie wybrane miejsce.

Dodatkowo łatwość manewrowania reflektorem ułatwia specjalny ergonomiczny uchwyt. 

Min parametry techniczne:

- typ oświetlenia: LED

- możliwość regulacji ustawienia lampy w pionie i poziomie (odpowiednie dostosowanie kierunku oświetlenia dla potrzeb pracownika)

- natężenie światła w odległości 30 cm: 50.000 lux

- temperatura barwowa: 5500 stopni K

- zasilanie: 230V / 50Hz

- moc: 17W

- podstawa lampy na kołkach (możliwość łatwego przestawienia, ustawienia dla

potrzeb pracownika)
	

	Certyfikat CE. 
Lampa musi być wyrobem medycznym. 
	

	Gwarancja: min 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. 
	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata


..............................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 

Część nr 9. Taboret obrotowy medyczny z oparciem – 7 szt. 
	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022/2023 

Podać typ/model i nazwę producenta.
	

	Mobilny taboret z oparciem i zmywalną tapicerką. Chromowana konstrukcja taboretu z podnóżkiem i podstawą z min 5 kółkami. 

Taboret przeznaczony dla osób, których praca wymaga długotrwałej pozycji siedzącej.

Wysokiej jakości materiał skóropodobny siedziska i oparcia dostępny w szerokiej gamie

kolorystycznej wg wyboru Zamawiającego. Kolor o ustalenia przed zamówieniem i dostawą. 
Dane techniczne:

Wysokość: 62-88 cm (indywidualne dostosowanie wysokości siedziska dla danego pracownika)

Podstawa: fi 62

Tapicerka: fi 34

Dopuszczalne obciążenie: min 120 kg

Podnóżek regulowany w zakresie: od 26 cm do 46 cm (poprawa komfortu pracy)
	

	Certyfikat CE. 
Taborety muszą być wyrobami medycznymi.  
	

	Gwarancja: min 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. 
	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata


..............................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 

Część nr 10. Taboret obrotowy medyczny bez oparcia – 7 szt. 
	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022/2023 

Podać typ/model i nazwę producenta.
	

	Mobilny taboret o chromowanej konstrukcji z wygodnym podnóżkiem i kółkami (min 5 kółek). 
Zastosowany w taborecie siłownik gazowy umożliwia regulację wysokości siedziska. 

Wysokiej jakości materiał skóropodobny (tapicerka zmywalna) siedziska dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej wg wyboru Zamawiającego. Kolor o ustalenia przed zamówieniem i dostawą. 
Dane techniczne:

Wysokość: 62-88 cm (indywidualne dostosowanie dla danego pracownika)

Podstawa: fi 62

Tapicerka: fi 34

Dopuszczalne obciążenie: min 120 kg
Podnóżek regulowany w zakresie: od 26 cm do 46 cm (poprawa komfortu pracy)
	

	Certyfikat CE. 
Taborety muszą być wyrobami medycznymi.  
	

	Gwarancja: min 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. 
	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata


..............................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 

Część nr 11. Rolki - ślizgi do przenoszenia pacjentów – 8 szt. 
	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowe, rok produkcji 2022/2023 

Podać typ/model i nazwę producenta.
	

	Łącznie 8 szt. rolek-ślizgów tj.: 
1) 4 szt. o wymiarach: 575 x 1100 mm (+/- 20 mm) Ilość rolek: 7

2) 4 szt. o wymiarach: 395 x 720 mm (+/- 20 mm) Ilość rolek: 5
Maksymalna obciążenie rolek tj. max waga pacjenta: 160 kg 
Taśma w kolorze niebieskim/granatowym. 

Urządzenie umożliwia przełożenie pacjenta

bez konieczności jego podnoszenia zapobiegając przeciążeniom kręgosłupa i stawów.

Wysoka jakość materiałów, z których jest wykonany przenośnik pozwala na sprawne i

bezpieczne przenoszenie nawet bardzo ciężkich pacjentów (do 160 kg). 
Rolki umieszczone na łożyskach pozwalają na płynne i lekkie przesuwanie pacjenta.

Urządzenie można myć i dezynfekować.  
	

	Certyfikat CE. 
Rolki-ślizgi muszą być wyrobami medycznymi. 
	

	Gwarancja: min 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. 
	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata


..............................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 

Część nr 12. Wózek platformowy do transportu sprzętu medycznego - 4 szt.
	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowe wózki platformowe do transportu towaru. Rok prod. 2022/2023 
Podać typ/model i nazwę producenta.
	

	Wygodny wózek z antypoślizgową platformą załadunkową z gumy. 

Wózek można złożyć, co pozwala zaoszczędzić miejsce.

Długość: 905 mm

Wysokość: 850 mm

Szerokość: 610 mm

(+/-30 mm na każdym wymiarze)

Wym. platformy (DxS): 805 x 610 mm

Wysokość platformy: 140 mm

(+/-30 mm na każdym wymiarze)

Średnica kół: 100-110 mm

Materiał korpusu: Stal

Materiał platformy składanej: Guma

Nośność: 300 kg

Koła: Bez hamulca

Typ kół: 2 koła stałe, 2 samonastawne

Bieżnik opon: Poliuretan

Format otworu: 55x95 mm

Waga: do 18 kg
	

	Certyfikat CE
	

	Gwarancja: min 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. 
	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata


..............................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 

Część nr 13. Podnóżki - schodki – 8 szt. 
	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowe, rok produkcji 2022/2023 

Podać typ/model i nazwę producenta.
	

	Łącznie 8 szt. podnóżków-schodków tj.: 

1) 4 szt. x podnóżek jednostopniowy 
2) 4 szt. x podnóżek dwustopniowy 
Podnóżek 1 i 2 stopniowy bardzo stabilny i wytrzymały. Produkt wykonany ze stali. Nóżki podnóżka obite są gumą antypoślizgową co zapobiega przemieszczaniu  się produktu przy wchodzeniu. Stopnie obite są szorstką gumą antypoślizgową, która wyklucza możliwość poślizgnięcia się podczas wchodzenia i schodzenia.
Podnóżek jednostopniowy:
- Szerokość: 50 cm
- Wysokość: 24 cm
- Głębokość: 26 cm

- Obciążenie: min 120 kg 

 (+/-30 mm na każdym wymiarze)
Podnóżek dwustopniowy:

- Szerokość:  33 cm
- Wysokość: 35 cm
- Głębokość: 50 cm

- Obciążenie: min 120 kg 

(+/-30 mm na każdym wymiarze)
	

	Certyfikat CE. 
Podnóżki-schodki muszą być wyrobami medycznymi. 
	

	Gwarancja: min 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. 
	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata


..............................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 

Część nr 14. Wózek zabiegowy wielofunkcyjny – 3 szt. 
	Wymagane warunki i parametry
	Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca)

	Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022/2023 

Podać typ/model i nazwę producenta.
	

	Blat roboczy ze stali kwasoodpornej zagłębiony, wygłuszony. 

Ergonomiczny uchwyt ułatwiający przetaczanie wózka, 4 x szuflada o pełnym wysuwie, mechanizmem samo domykania. 

Zamek centralny. 

Uchwyty szuflad w kształcie litery „ C”

4 koła fi 125 mm, 2 z blokadą, 

4 odbojniki talerzykowe, 

odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół. 

Wózek (jego powierzchnia)odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. 

Min wyposażenie każdego wózka:
1 x nadstawka w konfiguracji 4+3

1 x stelaż na odpady poj. 10l

2 x szyna sprzętowa

1 x uchwyt pojemnika na odpady ostre/ igły

1 x uchwyt opakowania rękawiczek j. u.

Wymiary wózka bez wyposażenia: 

(szer. x gł. x wys.) 820 x 660 x 990mm (+/-30 mm na każdym wymiarze)
	

	Certyfikat CE. 
Wózek musi być wyrobem medycznym. 
	

	Gwarancja: min 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. 
	Wpisać wyłącznie: 2; 2,5 lub 3 lata


..............................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej 
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