PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH

ELEMENTOW UKtADU DROGOWEGO

1. JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 2. ZJAZD O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 3. POBOCZE
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I SZCZEGOLY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW UKLADU DROGOWEGO

1. Szczeqot krawedzi jezdni o przekroju drogowym wraz z rowem chionno - odparowujgcym
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2. Szczeqdt Scieku korytkowego przy krawedzi jezdni
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SCIEK BETONOWY 50x60cm
na fawie betonowej
wg KPED 01.03

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNIA GLOWNA WG PKT. 1.
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DROGA GMINNA UL. BRZOZOWA
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W-wa $cieralna: mastyks grysowy SMA11 gr.4cm
) . Siatka przeciwspekaniowa szer. min. 1m na potgczeniu
Humusowanie z obsianiem stara i nowa nawierzchnia (siatka do zbrojenia warstw
N mieszankami traw gr.IOCm konstrukcji o wytrzymatosci wzdiuz i wszerz 3 50kN/m)
l W-wa wiazaca: beton asfaltowy AC16W gr. min. 5cm

I Istniejgca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu

3. Sciek betonowy typu korytkowego wg KPED 01.03 50x60cm
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SCIEK BETONOWY wg KPED 01.03 50x60cm

Sciek korytkowy
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tawa betonowa z jednostronnym oporem C12/15 (0,12m2)
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BIURO PROJEKTOWE

ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
tel. 513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl
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Projektowanie drég

Obiekt:
"Budowa wraz z rozbudowg drogi gminnej nr 152072G relaciji
Sierakowice - Wygoda Sierakowska w ramach budowy szlaku
rowerowegdo na terenie Gminy Sierakowice" - ZMIANA DECYZJI ZRID

Adres inwestyciji:
Zgodnie z wykazem na stronie tytutowej

[nwestor:

WOJT GMINY SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30

83-340 SIERAKOWICE
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