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A. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
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Zalgcznik nr 1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie

My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzadzony projekt techniczny pn.:
"Budowa wraz z rozbudowg drogi gminnej nr 152072G relacji Sierakowice -
Wygoda Sierakowska w ramach budowy szlaku rowerowego na terenie Gminy
Sierakowice" - ZMIANA DECYZJI ZRID zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy drogowej Sprawdzajacy branzy drogowej
mgr inz. Krzysztof Wiecki mgr inz. Adam Sawicki

upr. nr POM/0055/POOD/07 upr. nr POM/0139/POOD/05

nr dec. 53/POM/OKK/07 nr dec. 263/POM/OKK/05

Uprawnienia i przynaleznosc¢ do izby projektantow zgodnie z https://e-crub.gunb.gov.pl/ .
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Zatacznik nr 2. Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

GE technika

Egz.nr 1
Nr arch. 1085/24

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA
ORAZ PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

DLA PROJEKTU BUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWA,
DROGI GMINNEJ NR 152072G RELACJI
SIERAKOWICE - WYGODA SIERAKOWSKA
POWIAT KARTUSKI
WOJEWODZTWO POMORSKIE

Opracowat:

mgr inZ. Marcin Bohdziewicz
nr upr. VII-1330, V-1528

Pepowo, marzec 2024 r.

GEOTECHNIKA Marcin Bohdziewicz ul. Amiki 23 83-330 Pepowo  NIP: 584-145-90-76
www.geotechnika.info.pl  e-mail: biuro@geotechnika.info.pl  tel. 501 766 220
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Dokumenracia badan podioia gruntowego dla rozhudowy drogi gminng Sierakowice — Wygoda Sievakowska

SPIS TRESCI

TEKST:

1. Wstep str. 3
2. Zakres wykonanych prac str. 3
3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4
4. Charakterystyka geotechniczna podfozZa str. 5
5. Prognoza zmian wlasciwosci podfoZza w czasie str. 6
6. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych oraz

czesciowych wspofczynnikow bezpieczenstwa str. 6
/. Okreslenie oddzialywan od gruntow str. 7

8. Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego  str. 7
9. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza str. 7
10. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow  str. 7
11. Wwtyczne do zapewnienia wymaganej jakoscl robot  str. 8
12.  Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych str. 8
13. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania str. 8
14.  Whioski geotechniczne str. 9

ZALACZNIKI

Mapa dokumentacyina w skali 1:2000

Przekroj geotechniczny

Karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych
Tabela wartosci parametrow geotechnicznych
Wykres wynikow sondowania sondg typu DPL

= e R

Symbole i znaki
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Dokumentacia badan podloia gruntowego dla rozbudowy drogi gmirme Sierakowice — Wygoda Sievakowska

1. WSTEP.

Na zlecenie WANIT s.c. Krzysztof Wiecki Adam Sawicki Projektowanie
Drog =z siedzibg przy ul  Brzozowel 3, 83-304 Przodkowo,
firma ,GEOTECHNIKA” Marcin Bohdziewicz mieszczgca sie przy ul. Armiki 23,
83-330 Pepowo, wykonafa dokumentacje badan podfoza gruntowego wraz
Z opinig geotechniczng 1 projektem geotechnicznym dia projektu budowy wraz
z rozbudowa drogi gminnej nr 152072G relacji Sierakowice — Wygoda
Sierakowska w ramach budowy szlaku rowerowego na terenie Gminy
Sierakowice, powiat kartuski, wojewadztwo pomorskie.

Celem wykonanych badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
ktérych znajomosc¢ jest niezbedna przy projektowaniu | wykonawstwie
planowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt bedzie moina zaliczy¢ do Il kategoni
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.
Otwory badawcze zostaly wylyczone metodg GPS oraz domiarow
prostokgtnych w dowigzaniu do stafych punktow terenowych w oparciu

o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyno-wysokosciowy w skall
1:500.

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym autora
niniejszego opracowania w marcu 2024 r.

Wykonano 4 otwory geotechniczne do glebokosci 3.0 = 4,0 m p.p.t. oraz
1 sondowanie lekkg sondg udarowg typu DPL.
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Dokumentacia badan pedloia gruntowego dla rozbudowy drogi gminmej Sierakowice — Wygoda Sievakowska

W czasie badan pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci.
Wszystkie proby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz
okreslono gfebokosé wystepowania wod grunfowych.

Sondowanie wykonano sondg udarowg typu DPL z koricowkg stoZzkowg
o Srednicy stoZzka 357 mm co pozwolito okreslié stopienn zageszczenia

gruntow niespoistych w warunkach in situ”.

2.2 Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:
« mape dokumentacying na podkladzie planu sytuacyjno-
wysokosciowego w skali 12000
» przekroj geotechniczny
» karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych
+ tabele wartosci parametrow geotechnicznych
+ wykres wynikéw sondowania sondg typu DPL

s (Zesc tekstowyg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej

w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie dokumenfowanego
terenu wynoszg 208,6 = 2230 m n.p.m.

W podfozu gruntowym poniZzej nasypow Zzalegajg holocenskie grunty
zastoiskowe  oraz  plejstocenskie  utwory  akumulacii  lodowcowe)
i wodnolodowcowe). Grunty zastoiskowe wystepuja w otworze nr 2 w postaci
piaskow gliniastych z domieszka humusu. Osady glacjalne wyksztalcone
5§ w postaci piaskow gliniastych i1 glin piaszczystych z domieszka Zwirow,
natomiast utwory fluwioglacjalne reprezentowane sg przez piaski drobne.

Woda gruntowa o swobodnym lub nieznacznie napietym zwierciadle
wystepuje w otworach nr 2 i 3 na gfebokosci 0,8 = 20 m p.p.t, co odpowiada
rzednym H = 206,6 = 2103 mnp.m.
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Deokumentagia badan pedioia grumtowege dla rozbudowy drogi gminnej Sievakowice — Wygoda Sievakowska

Ukfad zalegania poszczegdlnych utworow z przebiegiem wydzielonych
warstw geotechnicznych przedstawiono na przekroju geotechnicznym
stanowigcym zafgcznik nr 2 1 kartach dokumentacyjnych otworow

geotechnicznych stanowigcych zalgcznik nr 3.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA.

W podfozu dokumentowanego terenu wystepuig grunty nasypowe oraz

rodzime rdZnigce sie genezg, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym wyodrebniono wsrod nich warstwy, zaliczajge do nich grunty
o zblzonych wartosciach parametrow  geotechnicznych.  Wartosci
wyprowadzone paramefrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono
na podstawie badan makroskopowych, sondowan | doswiadczen wfasnych
zgodnie z normg PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabell stanowigce zafgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

» to piaski gliniaste z domieszka humusu (Or) w stanie plastycznym,
wyprowadzong  wartos¢  stopmia  plastycznosci  ustalono
w wysokosci I = 0,45

Warstwa geotechniczna lla

+ fto piaski gliniaste (clSa) 1 gliny piaszczyste (saCl) w sfanie
plastycznym, wyprowadzong wartos¢ stopnia plastycznosci

ustalono w wysokosci 1.7 = 0,40
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Dokumentacia badan pedloza gruntowego dla rozbudowy drogi gminmey Sierakowice — Wygoda Sierakowska

Warstwa geotechniczna llb

« fto piaski gliniaste (c/Sa) i1 gliny piaszczyste (saCl) w stanie
twardoplastycznym, wyprowadzong wartosc stopnia plastycznosci

ustalono w wysokosci I = 0,20

Grunty warstw geotechnicznych lla 1 [[b zalicza sie do grupy ,B" — grunty

spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna lll

» to piaski drobne (FSa) w stanie Srednio-zageszczonym,
wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia  ustalono

w wysokosci Io™” = 0,50

5. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODEOZA W CZASIE.

Grunty warstwy geotechnicznej | (piaski glimaste z domieszka humusu)

sq kwalifikowane jako sfabonosne. Pod wplywem zwiekszenia obcigZen
nasfepuje komprymacja tych grunfow | osiadanie podfoza. W trakcie robot
ziemnych moze nastgpic¢ rozmoczenie lub uplastycznienie gruntow, skutkujgce
obnizeniem ich parametrow mechanicznych. Po zakoriczeniu wszystkich prac
dla gruntow spoistych warstw geotechnicznych lla i Ilb (piaskow gliniastych,
glin piaszczystych) oraz gruntow niespoistych warstwy geotechnicznej Il

(piaskow drobnych) nie przewiduje sie zmiany wiasciwoscl podfoza w czasie.

6. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH ORAZ CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych okreslono

na podstawie badan (polowych i makroskopowych) 1 przedstawiono w fabeli na
zafgczmiku nr 4. Wspdfczynniki materiatowe dla okreslenia wartosci
obliczeniowych parametrow geotechnicznych naleZy przyja¢ odpowiednio 1,1
dla wilgotnosci naturalnej oraz 0.9 dla pozostatych parametrow.
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Dokumentacia badan pediofa gruntowego dla rozbudowy drogi gminnei Sierakowice — Wygoda Sievakewska

7. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTOW.

W celu zabezpieczenia przed negalywnym oddziatywaniem gruntow
warstw geotechnicznych lla i llb, konstrukcje drogi nalezy zaprojektowac tak,
aby zachowac warunek mrozoodpornosci, natomiast obiekty (sieci) wrazliwe
na przemarzanie nalezy zaprojektowac ponizej glebokosa przemarzania, ktéra

wynosi 1,0 m.

8. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA
GRUNTOWEGO.
Model obliczeniowy podioZa gruntowego nalezy przyja¢é zgodnie

z profilami przedstawionymi na przekroju geotechnicznym stanowigcym
zafgczmik nr 2 1 kartach dokumentacyjnych otworow geotechnicznych

stanowigcych zafgeznik nr 3.

9. OBLICZENIE NOSNOSCI 1 OSIADANIA PODEOZA.

Nosnosé | osiadanie oblicza Projektant. Warunki gruntowo-wodne

okreslono jako Srednio-korzystne. W obliczeniach nosnosci | osiadan nalezy
poza modelem geotechnicznym podfoza uwzgledni¢ konstrukcje (ciezZar)

projektowanych nasypow drogowych.

10. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tabeli na zafgczniku nr 4, natomiast ukfad warstw, rodzaj gruntéw | podzial
na warstwy geotechniczne zamieszczono na przekroju geotechnicznym
stanowigcym Zzafgczrik nr 2 | karfach dokumentacyjnych otworow

geotechnicznych stanowigcych zatgcznik nr 3.
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Dokumentacia badan pedioia grumiowego dla rozbudowy drogi gminmeg Sierakowice — Wygoda Sievakowska

11. WYTYCZNE DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT.

W celu zapewnienia wymaganel jakosci wszystkie prace nalezZy

przeprowadzic¢ zgodnie z Projektem budowlanym. Roboty ziemne powinny byc
prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 _Roboty ziemne. Wymagania
ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-5-02205. Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

12.  OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD
GRUNTOWYCH.

Woda gruntowa o swobodnym lub nieznacznie napietym zwierciadfe

wystepuje w otworach nr 2 i 3 na glebokosci 0,8 = 20 m p.p.t., co odpowrada
rzednym H = 206,6 = 210,3 m n.p.m. W zwigzku z tym na czas prowadzenia
robot ziemnych mozZe zaistnie¢ pofrzeba szitucznego obniZzenia zwierciadfa

wad gruntowych przy pomocy iglofiltrow i pomp powierzchniowych.

13. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA.

Prace ziemne zaleca sie prowadzic pod stalym nadzorem

geotechnicznym, kontroli powinny podlegacé m/dn: wymiany gruntu zwigzane
Z usuwaniem gruntow skabonosnych z podfoza gruntowego, stan
Zageszczenia podfoZza rodzimego, wskaZnik zageszczenia formowanych
nasypow drogowych i obsypek obiektow inZynierskich. Szczegdtowy zakres
monitoringu na etapie budowy | eksploatacyi zostanie okreslony przez
Projektanta.
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Diokumentacia badan pedloza gruntowege dla rozhudowy drogi gminmej Sierakowice — Wygoda Sievakowska

14. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

141 W wyniku przeprowadzonych badan siwierdza sie, Ze w podfoZu
wystepujg Srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw
geotechnicznych lla, IIb 1 Il 53 nosne, natomiast grunty warstwy
geotechnicznej | oraz nasypy zioZone z gruntow organicznych

sg sfabonosne dla tego typu inwestycyi.

14.2 Roboty ziemne powinny byc¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
Foboty ziemne. Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205.
.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania | badania” styczen
1998 r.

14.3 W podfozu projektowanej drogi wystepuja grunty, ktore mozna podziefc
na grupy nosnosci podfoZza pod nawierzchnie oraz pod wzgledem

wysadzinowosci:

Grunty warstwy geotechnicznej |

Grupa nosnosci — nie klasyfikujg sie

Grunty warstw geotechnicznych lla, llb

Wysadzinowosé — grunty wysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G4

Grunty warstwy geotechnicznej Il

Wysadzinowosé — grunty niewysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G1

14.4 Podany w opracowaniu stan wod gruntowych odnosi sie do okresu
badann 1 moZe uwlega¢ wahaniom w zaleZznosci od pory roku

I intensywnosci opaddw atmosferycznych.
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Dokumentacja badan podioia gruntowego dla rozbudowy drogi gminmegj Sierakowice — Wygoda Sievakowska

145 Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturainej struktury gruntu, co moZe prowadzi¢ do obniZzemia ich

wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obniZenia nosnosci
podfoza.

146 Gfebokosc przemarzania gruntow dia rejonu przeprowadzonych badan
wynosi hz =1,0m.

Opracowaf-

mgr inZ. Marcin Bohdziewicz
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Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Armiki 23, 83-330 Pepowo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 3.5

Profil numer 1

Migjscowoss: Serakowics
Gmina: Sierakowice
Powaat: kartuski

W ojewidz two: pomorskie

Ohbigt: ul. Bzozowa System wieroenia: mechaniczmy

Dozdr geol.: mgr inz Marcin Bohdziewicz

Rzedna: 223.00 m n.|:-.rr| Clebokoss: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wisroenia: 202403

3£ g £ -
IE . Prok _— - z 0 # g
-g %.E #| B | Fclogiczny - (Owis Iitologiczny z B £ B
E| @k £ =L = B
] - E g = [
Z [[mppd]] & [ [m] [m] “a
1 2 3 4 5 B 7 8 ] 10 1
MiPgsH4Z{K) Masyp (pasek ghiniasty z dome sdkg humusu, Zsiru Mg g
- T2 [~ kemienil, cxamy
3 Fg Piesek gliniasty, brazowy clsa I p
070
1.0
H
El g
E E' w
H{H _
= . GpsZ Glina paszorysta r domiesrky awing brazows greal la pl
30 300
Profil numer 2 Rzedna: 211.10 m np.m.
; o Masyp (piasek pliniasty z domieszkg humusw, gruzw
(Pg+HC7] caglanago | Zwru), czamy : Mg e
.40 w
;E?:élg:;h z domieszrka czesci anganiczrych, orclSa I ol
1) n !
10 1.00
Ur
o
E L
i PdiiG Pizsek drobny przewarstwiony gling, szery FSeg I m BZQ
L] s
E_—E 0
-
o
I 240
Gp Glina piaszoryeis, szera salCl la w pl
50 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz
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Gectechika Marcin Bondzewz | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiN 32

ul. Arniki 23, 83-330 Pepowo Profil numer 3
Miejscowoss: Sierakowice Obigkt: ul. Bzazowa Syslem wiercenia: mechaniczry
Gmina: Sierakowice Dwozdr geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewice =
Powiat: karuski Rzedna: 208.60 m n.|:-.rr| Glebokosc: 4.00 m
W ojlpwidr two: pomorskie Skala1 : 50 | Diete wiercenia: 202403
L] a
i3 |, j g ol e ]
) g B i rzelot . L T e =
g %5 £ = litologiczny Opis. Inologiczny 5 B 5 3 B
E|lomfe| & £ £8 . B
& = 3 g E4 ]
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1
=10 w
| 130
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X el '
WV _¥(g L
Z00 g 20 2
il = PdsZ Pizsek drobny z domieszka 2win, szary grFsa I m &7g
g. 28]
-
o
3.0
Pg+Z Pizsek gliniasly z domieszka 2wy, szary prclSa la W pl
4 70
Profilnumer 4 Rzedna: 217.30 m n.p.m.
— MELD |- Masyp budowdary (2w, szary [ Big ]
a.‘ o
1.0
o]
| %
2| 8L T
E 5 Gp+Z Glina piaszorysie z domieszka 2winy brazows greaC Iy - tpl
o
2.0
Al 300
Rysunek wykonano programem "GaoStar” Karte opracowal: mgr ine. Marcin Bohdziowicz
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Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23 83-330 Pepowo

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 2

ZeiNr- 4

Sonda MNr

Miejscowoss: Sierskowice
Gmina: Sierakowice
Powaat: kartuski

Obigkt: ul. Bzazowa
Duomdr geol.- mgr inz Marcin Bohdriewcz

Rzedna: 211.10 m np.m

W ojewidr two: pomorskie Skala 1 : 50 | Dets sondowania: 2024-03
Glebokost | _ Prafil Itz metaci
rwigniadla I fokogiczmy
wogy £ bosC udanow na 10 cm whicia sondy .
a Mo Mezr | /(L) 5
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HiPgsHaC4Z) j:
B
=
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X
1{_ oBd L1 5 o 0ar
1.0 ]
- ]
¥ ]
g ] |
i | PdvG I
ClE[ ] L
i 2+
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E Gp llz
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Rysunok wykonano programem "GeoStar” Karte opracowal: mgr inz. Marcin Bohdziewicz
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OBJASNIEN|A SYMBOL| | ZNAKOW UZYTYCH NA PROF|LACH OTWOROW,
WYKRESACH SONDOWAN | MAP|E DOKUMENTACYJNEJ

10 rr sondowanla
101,65 rzedna terenu

Ghgl, wm,

8 1 0 |less udardw na 10 em
[ — | wpedu sondy udarowej
=1 &£
==y ]
| |:=| |
| g 5 M,
[ M Y
==
| 55 | =
; '=|33 — Im = ']ﬁ;g l: stopled zageszczenla gruntu

DZMACIEMIA MA KAPIE
*  mielsce wykonania sondowania
O miejsce wykanania wiercenia
rejon zaleganla gruntéw stabonoénych
|ub stabo zageszoronych

OEIASNIEN A DO SONDY UDARDWE] TYPU [TB = 2W Z KONCOWKA KRZYZAKDWA

s
.

T

e, = wykres udardw naturalnych

U, = wykres udardw skorygowanych
do gleb, krytycznel 1.0m

- max, wytrzymatosé gruntu prey Scinaniu
cbrotowym w zbodu raturelnym

DFNACTE Fﬂ-’. STANU GRUNTU
o ln =iy
@ sz =Srednlo zageszczony
& ZQ=Zageszczony
& mpl - mlgkkoplastyczny
-@ pl = plastyczny
$ tpl- twardoplastyczny
O pzw = pdizwarty
|. stopled zageszczenla
|, wakaznlk zageszczenla
|, stopled plastycznoscl

OEIASNIEN|A DO PROFILL OTWOAL WIERTHIGZEGD DOTYEZACE WODY GRUNTOWEL

X

Y

sgczenle wody gruntowe

PPW = plezometryczny pozlom swobadnegoe
zwlercladta wody gruntowe|

PPW = plezomelryczny pozlom uslalorego
zwlercladta wody gruntowe] w czasle
odwlertu

pozlom nawlercony wody gruntowe|

warshwa nawodnlona

SYMBOLE GEOTECHMICZNE GRUMNTOW W3 PH-86B-02480

nM = nasyp nlekontrolowany
nB = nasyp budowlany
Gb - glaba

H = grunt prachnlczy
MNm - namut

Kr = kreda jezloma

T = farf

KO = otoczaki

K = kamles

£ = dwilr

Zg = £wlr glinlasty

Po = pospdtka

Pog = pospditka glinlasta
Pr = plazek gruby

Fs = plasek srednl

Pd = plasek drobny

FI - plasek pylasty

Pg = plasek glinlasty

‘i[Ip = pyt plaszczysty

Gp = gllna plaszczysta
G=glna

GY - glina pylasta

Gpz = glina plaszczysta mwlesta
Gz - gline zwlgzia

GT z = glina pylasta zwiezta
|p = I plaszczysty

| =it

[T = I pylasty

FH = piasek prochniczy
&« muszelkl

lInla podzlatu gectechnlcznego podica
gruntowego

B MMS - mlejsce pobranla praby gruntu
o naturalne| strukturze

- domleszka
IX'X przewarstwlenla
/ na pagranlczu

L

skiad gruniu ZAL NR G
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B. CZESC OPISOWA
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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni.

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

1. Beton asfaltowy AC11S gr. 4cm w-wa Scieralna
2. Beton asfaltowy AC16W gr. 5cm w-wa wigzgca
3. War§tw§ z mleszankl niezwigzanej z kruszywem Csg39 gr. 22cm podb. zasadnicza
o uziarnieniu 0/31,5
WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO:
4 Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- ¢ 30em -wa mrozoochronna
©EN 14227-10 ar W-wa mroz
2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z BA
1. Beton asfaltowy AC11S gr. 4m w-wa Scieralna
2. Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm w-wa wigzgca
3. War.stwe'l z mleszankl niezwigzanej z kruszywem Csg3o gr. 15cm podb. zasadnicza
o uziarnieniu 0/31,5
WZMOCNIENIE POD{OZA GRUNTOWEGO:
4 Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- r 15em W-wa mrozoochronna
* EN 14227-10 ar
3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o o
1. L gr.15cm w-wa scieralna
uziarnieniu 0/31,5
2. Kruszywo naturalne gr.15cm podb. zasadnicza

UWAGA 1:
Szczegoty dotyczgce konstrukcji elementéw projektowanych pokazano na rysunku
przekrojow konstrukcyjnych (Rys. 5.1-5.4).

UWAGA 2:
Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.

UWAGA 3:

Na pofgczeniu jezdni projektowanej z jezdnig istniejgcg nalezy zastosowacé siatke
przeciwspekaniowg o szer. min. 1,0m (siatka do zbrojenia warstw konstrukcji o
wytrzymatosci wzdtuz i wszerz >=50kN/m). Szczego6t potgczenia pokazano na
rys. nr5.1.
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2.

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach, na ktorych odbywa sie

eksploatacja gornicza.

Projektowane obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej. W podtozu

gruntowym wystepujg $rednio korzystne warunki gruntowo-wodne. W catym zakresie
obiekt zostanie posadowiony w sposob bezposredni, poprzez warstwy konstrukcyjne
nawierzchni bezposrednio na warstwy nosne podtoza gruntowego.

Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng i

projektem geotechnicznym — zatgcznik nr 2 do projektu technicznego.

3.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INZYNIERSKA.
Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY
OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ROZWIAZANIA  TECHNICZNO-
BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Na catej dtugosci inwestycji uktad drogowy zostanie dostosowany do
terenow przylegtych do pasa drogowego. Komunikacja posesji przylegtych do drogi
bedzie zapewniona poprzez budowe zjazdow zwyktych.

Pomiedzy projektowanymi elementami uktadu drogowego, a jego granicg
zostang uformowane tereny zielone lub skarpy wytozone humusem i obsiane
mieszankami traw.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polegaé one bedg na wykonaniu
rozbiorek fragmentéw istniejgcych nawierzchni, wykonaniu wykopow na gtebokosc¢
0,5m (poza istniejgcg konstrukcjg) oraz koryta na gteboko$¢ projektowanej
konstrukcji, a takze wykopow i nasypow. Na tak przygotowanym podtozu zostang
utozone warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
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Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku sredniego, ktérego
kat tarcia wewnetrznego powinien byé wigkszy niz @ 30°, spojnosé c=0 kPa oraz
gestos$é objetosciowa y = 18 kN/m®. Materiat do wykonania nasypéw w cato$ci musi
by¢ pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w suchej porze roku tak, aby w
zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany
ma by¢ nasyp. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt
osuszy podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w s3asiedztwie
wykonywanych robdét wykonawca musi dostosowaé technologie prac do
nastepujgcych obostrzen:

1) Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci
podziemnych.

2) Powiadomi¢ gestoréw sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

3) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

4) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic
odpowiedniego gestora.

7. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI
INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT. 7, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI TYCH
URZADZEN.

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CAtOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z
TYM OBIEKTEM.

Nie dotyczy.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

Nie dotyczy.
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Nie dotyczy.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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C. TABELE ROBOT ZIEMNYCH
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TABELA NR 1

HUMUS NALOZONY (Hn)

FPow. przekroju |Sr. pow. przekroju Odleglosci Objetosci
Hn Hn Hn
KM m2 m2 m m3
1 2 3 4 5
0+42175 0,04 0,34 28,25 96
0+450,00 0,64 0,56 30,00 16,8
0+480,00 0,48 0,54 30,00 16,2
0+510,00 0,60 0,47 30,00 14,0
0+540,00 0,33 0,39 30,00 11,6
0+570,00 0,44 0,41 30,00 12,2
0+600,00 0,37 0,35 30,00 10,5
0+630,00 0,33 0,27 32,00 86
0+662,00 0,21 0,23 28,00 6,3
0+690,00 0,24 0,35 30,00 10,4
0+720,00 0,45 0,42 31,00 12,9
0+751,00 0,38 0,34 29,00 99
0+780,00 0,30 0,32 30,00 a5
0+810,00 0,33 0,33 30,00 98
0+840,00 0,32 0,30 30,00 9.0
0+870,00 0,28 0,28 30,00 84
0+900,00 0,28 0,39 33,00 12,9
0+933,00 0,50 0,31 30,00 92
0+963,00 0,11 0,12 27,00 3,2
0+990,00 0,13 0,12 33,00 38
1+023,00 0,10 0,06 25,00 1,5
1+048,00 0,02 0,16 30,66 49
1+078 66 0,30 - SUMA 210,8
SUMA OGOLEM Hn
210,8
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TABELA NR 2

ROBOTY ZIEMNE - WYKOP DO UTYLIZACJI (Wu), NASYP (N)

Pow. Przekroju Sr. pow. Przekroju Odledalosci Objetosci
Wu | N Wu | N g Wu | N
KM m2 m2 m ma3

1 2 3 4 5 6 7 8
0+421,75 443 0,46 5,52 1,14 2825 1559 321
0+450,00 6,61 1,81 6,65 1,24 30,00 199,5 372
0+480,00 6,69 0,67 5,56 0,57 30,00 166,8 17,0
0+510,00 443 0,46 5,52 1,14 30,00 1656 341
0+540,00 6,61 1.81 6,65 1,24 30,00 1995 372
0+570,00 6. 69 0,67 6,22 1,40 30,00 1865 420
0+600,00 574 213 4,93 1,65 30,00 1479 49 5
0+630,00 412 1,17 493 1,28 32,00 157.8 40,8
0+662,00 574 1,38 5,42 1,28 28,00 1518 357
0+690,00 5,10 1,17 5,14 0,79 30,00 1542 236
0+720,00 518 0,40 4,20 0,62 31,00 130,2 19,1
0+751,00 3,22 0,83 2,93 0,83 29,00 84 .8 241
0+780,00 2,63 0,83 2,85 0,79 30,00 85,5 237
0+810,00 3,07 0,75 3,21 0,98 30,00 96,3 294
0+840,00 3,35 1,21 2,62 1,61 30,00 785 482
0+870,00 1,88 2,00 1,96 1,69 30,00 58,7 50,7
0+900,00 2,03 1,38 2,55 1,11 33,00 842 36,6
0+933,00 3,07 0,84 2,70 0,93 30,00 81,0 279
0+963,00 233 1,02 2,34 1,05 27,00 63,2 282
0+990,00 2,35 1,07 2,57 1,22 33,00 846 40,1
1+023,00 278 1,36 258 1,31 25,00 645 326
1+048 00 238 1,25 2,35 1,46 30,66 719 44 8
1+078 66 2,31 1,67 - - SUMA 2668,7 754,3

: Wu N
SUMA OGOLEM 2668.7 754.3
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

oA WN =2

D. CZESC RYSUNKOWA

- Orientacja

- Plan sytuacyjny

- Profil podtuzny

- Przekroje normalne
1-5.4 - Przekroje konstrukcyjne

- Przekroje poprzeczne

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:100/1000
skala 1:100
skala 1:20

skala 1:100
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