Jednostka
projektowa

v EGZ.NR 1
- ) TOM I (I z III)

— PRACOWNIA  PROJEKTOWA —

Grabowo 41A, 73-110 Stargard

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Inwestor:

MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY
UL. PIERWSZE] BRYGADY 35 W STARGARDZIE

dz. nr geod. 109/115, obr. 5, m. Stargard

XVII

Gmina Miasto Stargard
Ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z dnia 7 lipca 1994 r.
z pézniejszymi zmianami odwiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany - zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza

Funkcja Imie¢ i nazwisko / numer Podpis
uprawnien / specjalnosé

Architektura

AUTOR mgr inz. arch. Karolina Narog

PROJEKTU upr. 15/ZPOIA/OKK/2015

Projektant w  specjalnoéci  architektonicznej  bez
ograniczen

data

Br. Elektryczna

Projektant mgr inz. Marek Madejski

upr. ZAP/0104/PWOE/15

w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i data
elektroenergetycznych bez
ograniczen

Stargard 10.2023 r.




~t=A

— PRACOWNIA PROJEKTOWA —

OPIS TECHNICZNY
Modernizacja czes$ci pomieszczen w budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie

1.0. Dane ogolne:

Inwestor oraz jeqo adres

Gmina Miasto Stargard
Ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
Imie i nazwisko projektanta
Architektura: mgr inz. arch. Karolina Naro6g, upr. nr 15/ZPOIA/OKK/2015

2.0. Podstawa projektowania:

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Uchwala nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim 2z
dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczecinski dotyczacego
terenu w rejonie bylego ZNTK.

2.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500

2.4. Obowigzujace normy i przepisy

2.5. Wizja lokalna oraz wykonana inwentaryzacja

3.0. L okalizacja:

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 na
cele utworzenia punktu wydawania suchych produktow spozywczych obejmuje dziatke o nr
geod. 109/115, obr. 5, m. Stargard, potozona na terenie elementarnym Up.17. Dojazd do
dziatki mozliwy z drogi oznaczonej jako teren elementarny 11.KDW.

4.0. Opis stanu istniejacego:

Dziatka Inwestora jest zabudowana, a teren inwestycji zagospodarowany oraz ogrodzony.
Dojazd do dziatki mozliwy z drogi oznaczonej jako teren elementarny 11.KDW. Budynek
przylaczony jest do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej oraz

cieptownicze;.
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5.0. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania cz¢sci budynku przy
ul. Pierwszej Brygady 35 na cele utworzenia punktu wydawania suchych produktow

spozywczych.

6.0. Opis planu zagospodarowania

Wijazd na teren mozliwy z drogi oznaczonej jako teren elementarny 11.KDW. Obecne

zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

7.0. Uchwala nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim z

dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscoweqo planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Stargard Szczecinski dotvczacego terenu w rejonie byleso ZNTK.

Teren elementarny Up.17
5.1. USTALENIA DOTYCZACE ZASAD OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
I OCHRONY ZABYTKOW

5.1.1. Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek, w ktorym znajduje si¢ cze$é
pomieszczen podlegajagca modernizacji, polozony jest w granicach obszaru ochrony
konserwatorskiej — strefa ,,B” posredniej ochrony konserwatorskiej uktadow przestrzennych.
5.2. USTALENIA DLA TERENOW USLUG DLA POTRZEB POWSZECHNYCH GMINY.
5.2.1. Przeznaczenie terenu - teren ustug dla potrzeb powszechnych gminy. Projektowana
zmiana uzytkowania czesci pomieszczen na cele utworzenia punktu wydawania suchych
produktow spozywczych nie zmienia istniejacego przeznaczenia terenu.

5.2.2. Powierzchnia zabudowy — bez zmian.

5.2.3. Wskaznik intensywnosci zabudowy — bez zmian.

5.2.4. Powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian.

5.3. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA I PRZYRODY

5.3.1. Teren polozony jest w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP Nr
123 — Stargard — Goleniow)

5.3.2. Teren potozony w granicach obszaru i terenu gorniczego ,,Stargard Szczecinski I”

5.4. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJINEJ

5.4.1. Wjazd na teren mozliwy z drogi oznaczonej jako teren elementarny 11.KDW.

5.4.2. Obstuga budynku z istniejacych miejsc parkingowych.

3
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7.4. WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |
KOMUNIKACII

Zaopatrzenie w wod¢ — Z istniejgcego przytacza miejskiej sieci wodociggowej, na
dotychczasowych zasadach

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — z istniejacego przylacza elektroenergetycznego
w budynku, na dotychczasowych zasadach

Zaopatrzenie w cieplo — system indywidualny, ogrzewanie za pomocg grzejnikow
elektrycznych;

Odprowadzanie $ciekow — istniejace przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej, na
dotychczasowych zasadach

Odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych — na teren inwestycji bez
naruszenia praw osob trzecich, na dotychczasowych zasadach

Gospodarowanie odpadami — sktadowanie w istniejacych pojemnikach na terenie
dziatki

Wymagana ilo$¢ miejsc postojowych — na dotychczasowych warunkach,

wykorzystanie istniejagcych miejsc postojowych.

7.5. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ochron¢ uzasadnionych

interesOw 0sob trzecich.

8.0. Obszar oddzialywania inwestycji

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 na

cele utworzenia punktu wydawania suchych produktéw spozywczych nie zmienia istniejacego
oddzialywania budynku.

Projektant: mgr inz. arch. Karolina Narog, upr. nr 15/ZPOIA/OKK/2015
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budowlanego:
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budowlanego:

Inwestor:

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Grabowo 41A, 73-110 Stargard

EGZ.NR 1
TOM II
(I1 z III)

MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL.
PIERWSZE] BRYGADY 35 W STARGARDZIE

dz. nr geod. 109/115, obr. 5, m. Stargard

XVII

Gmina Miasto Stargard
Ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

73-110 Stargard

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z dnia 7 lipca 1994 r.
z pézniejszymi zmianami oswiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany - zostat sporzadzony

Branza Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Podpis
AUTOR PROJEKTU | mgr inz. arch. Karolina Naré6g
Architektura Projektant upr. 15/ZPOIA/OKK/2015
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
data

Stargard 10. 2023 r.
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OPIS TECHNICZNY
Modernizacja czesci pomieszczen w budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w
Stargardzie
1.0.  Dane ogdélne:

Inwestor oraz jego adres

Gmina Miasto Stargard
Ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

Imie i nazwisko projektanta
Architektura: mgr inz. arch. Karolina Narég, upr. nr 15/ZPOIA/OKK/2015

2.0. Podstawa projektowania:

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Uchwala nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim 2z
dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczecinski dotyczacego terenu
w rejonie bylego ZNTK.

2.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500

2.4. Obowiazujace normy i przepisy

2.5. Wizja lokalna oraz wykonana inwentaryzacja

3.0. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania czg¢sci budynku przy ul. Pierwszej

Brygady 35 na punkt wydawania suchych produktéw spozywczych.

4.0. Opis stanu istniejacego (czesci pomieszczen objetych opracowaniem):

KUbAtULa: .. e e, ~ 444,31 m?

Powierzchnia uzytkowa .......................... - 74,30 m?



-~ P A

— PRACOWNIA  PROJEKTOWA —

Fot. 1 Widok na gtowne wejscie do projektowanego punktu wydawania suchych artykutow spozywczych

Fot. 2 Widok na schody zewnetrzne prowadzgce do wejscie do projektowanego punktu wydawania suchych

3
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artykutow spozywczych

Fot. 3 Widok wewngtrz budynku na Fot. 4 Widok wewngtrz budynku na pomieszczenia objete

pomieszczenia objete opracowaniem opracowaniem

Fot. 5 Widok wewngtrz budynku na pomieszczenie objete opracowaniem

Istniejacy budynek, w ktérym znajduja si¢ pomieszczenia objgte opracowaniem, to budynek o
dwoéch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym. Glowne
wejscie do czesci budynku objetej opracowaniem dostgpne jest poprzez schody zewnetrzne.

Stan budynku dobry.
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Opracowanie obejmuje modernizacje trzech pomieszczen, zlokalizowanych w parterze

budynku. Zgodnie z rys. I-1 rzut parteru.

Szczegdtowe zestawienie czesci istniejgcych pomieszczen objetych opracowaniem:

POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
0/1 | Pomieszczenie 36,45 m?
0/2 |Pomieszczenie 17,72 m?
0/3 |Pomieszczenie 20,13 m?
SUMA 74,30 m?

Elementy wykonczenia pomieszczen:
- wykladzina PCV

- stolarka PCV,

- tynki cem-wap., pomalowane

- na $cianach w pomieszczeniu WC i przedsionku zapachowym — glazura

Charakterystyka materialowa i elementy budynku

4.1. Fundamenty — murowane z cegly pelnej

4.2. Sciany kondygnacji nadziemnych - $ciany murowane z cegly petnej — zewnetrzne
gr 45cm, wewnetrzne gr. 24 cm i 12 cm.

4.3. Strop — drewniany

4.4. Dach — o konstrukcji drewnianej

4.5. Pokrycie polaci dachow - papa

4.6. Stolarka okienna - PCV

4.7. Stolarka drzwiowa — zewngtrzna (gtowne wejscie do punktu wydawania produktow
spozywczych) PCV, drzwi wewngtrzne drewniane

4.8. Schody zewnetrzne (prowadzace do punktu wydawania produktow spozywczych) -
schody zelbetonowe

4.9. Instalacje wewnetrzne:

- elektryczna, o§wietleniowa
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- wod. - kan.
- C.0. — grzejniki elektryczne

- wentylacja grawitacyjna

4.10. Instalacje zewnetrzne
Do zewngtrznych instalacji budynku naleza wszystkie przylacza mediow z miejskich sieci w
ktore jest wyposazony budynek tzn.: biezaca woda - zimna, energia elektryczna, kanalizacja

sanitarna, energia cieplna.

5.0. Uchwala nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim 2z

dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscoweqo planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Stargard Szczecinski dotyczacego terenu w rejonie byleso ZNTK.

Teren elementarny Up.17
5.1. USTALENIA DOTYCZACE ZASAD OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I
OCHRONY ZABYTKOW

5.1.1. Budynek, w ktorym znajduje si¢ cze$¢ pomieszczen podlegajaca modernizacji, nie jest
objety ochrong konserwatorska.

5.2. USTALENIA DLA TERENOW USLUG DLA POTRZEB POWSZECHNYCH GMINY.
5.2.1. Przeznaczenie terenu - teren ustug dla potrzeb powszechnych gminy. Projektowana
zmiana uzytkowania czgsci pomieszczen na cele utworzenia punktu wydawania suchych
produktow spozywczych nie zmienia istniejacego przeznaczenia terenu.

Wysokos¢ zabudowy — bez zmian

5.2.2. Geometria dachu — bez zmian

6.0. Opis obiektu po zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku na cele

utworzenia punktu wydawania suchych produktow spozywezych:

KUBatUura: .....voeeeeeeeeeee oo ~ 444,31 m®— bez zmian
Powierzchnia uzytkowa..................... - 72,07 m?

Po przeprowadzonej zmianie sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen W budynku przy
ul. Pierwszej Brygady 35, zaprojektowano punkt wydawania produktéw spozywczych

(suchych) ztozony z:
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Magazynu z pomieszczeniem przeznaczonym do wydawania produktow spozywczych
suchych. Pomieszczenie wyposazone w regaly oraz lade wydawczg. Projektuje si¢ wy-
konczenie podtég wyktadzing PCV (wyktadzina dla przemystu spozywczego). Wykta-
dzina odporna na $cieranie, dziatanie wody 1 $rodkéw chemicznych, z warstwg antypo-
slizgowa, odporng na odksztatcenie, blaknigcia 1 rozerwanie.

Wysoko$¢ pomieszczenia — 3,36 m w $wietle. Wentylacja pomieszczenia poprzez
projektowang instalacj¢ grawitacyjng wspomagang mechanicznie (przebicia przez
$ciane zewnetrzng na wysokosci 320 cm);

WC wyposazone w miske ustepowg oraz umywalke. Wentylacja pomieszczenia po-
przez projektowana wentylacj¢ grawitacyjng wspomagang mechanicznie (przebicia w
$cianie zewnetrznej — rura spiro @150 wyprowadzona przy elewacji ponad okap dachu).
Sciany pomieszczenia WC powinny byé wykonczone do wysokoéci co najmniej 2 m
materiatem zmywalnym, nienasigkliwym i odpornym na dziatanie wilgoci i $srodkow
dezynfekcyjnych. Posadzki powinny by¢ zmywalne, nienasigkliwe i antyposlizgowe.
Inwestor wyposaza pomieszczenie w niezbedne artykuly higieniczne.

Wysokos¢ pomieszczenia — 3,36 m w swietle;

Przedsionka izolacyjnego, ktory rownoczesnie pelni funkcje szatni, wyposazonej w
szafke BHP po jednej na kazdego pracownika. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 3,36
m w $wietle. Wentylacja pomieszczenia poprzez projektowang instalacjg grawitacyjng
wspomagang mechanicznie (przebicie przez §ciang zewnetrzng na wysokosci 320 cm).
Projektuje si¢ wykonczenie podtog wyktadzing PCV. Wyktadzina odporna na $cieranie,
dzialanie wody i $rodkéw chemicznych, z warstwa antyposlizgowa, odporng na od-
ksztalcenie, blaknigcia i rozerwanie.

Pomieszczenia gospodarczego — wyposazonego w niezbedne srodki czystosci, wenty-
lacja pomieszczenia poprzez projektowang wentylacj¢ grawitacyjng wspomagang me-
chanicznie (przebicie przez Sciang dziatows, dzielacg pomieszczenie gospodarcze z po-
mieszczeniem WC, potaczone z kanalem zewnetrznym spiro 9150), przebicie na wyso-
kosci 320 cm. Projektuje si¢ wykonczenie $cian i podldég pomieszczenia z materialow
fatwo zmywalnych, nietoksycznych, nienasigkliwych oraz antyposlizgowych. Wyso-

ko$¢ pomieszczenia — 3,36 m w Swietle;
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e Przedsionka z projektowanym wykonczeniem podtég wyktadzing PCV. Wyktadzina
odporna na $cieranie, dziatanie wody 1 §rodkéw chemicznych, z warstwg antyposli-

zgowa, odporng na odksztatcenie, blaknigcia i rozerwanie.

Pomieszczenia na staty pobyt ludzi maja dostep do wlasciwego o$wietlenia, S$wiatlem dziennym

oraz sztucznym.

Dostawa produktow suchych do magazynu

Dostawa artykuléw spozywczych odbywa si¢ przez schody zewnetrzne lub platforme, na
palecie, poprzez otwieralne przgsto projektowanej balustrady, a nastepnie gtowne wejscie, W
dniu poprzedzajacym lub na kilka godzin przed godzing wydawania produktow spozywczych
osobom potrzebujacym.

Dostawga produktéw zajmuje si¢ wyspecjalizowana firma zajmujaca si¢ przewozem artykutéw

spozywczych (suchych).

Strefa socjalna dla pracownikéw punktu wydawania produktéw spozywczych dla oséb
potrzebujacych

e Toaleta wyposazona w ustep oraz umywalke.

e Szatni¢ znajdujaca si¢ w przedsionku izolacyjnym wyposazong w szatk¢ BHP po jedne;j
na kazdego pracownika. Wyposazona w apteczke zaopatrzong w $rodki niezbgdne do
udzielenia pierwszej pomocy 1 instrukcje¢ o zasadach jej udzielania.

e Pracownicy punktu wydawania pracujg przez kilka dni w miesigcu po kilka godzin na

dzien.

Zakres prac w cze$ci pomieszczen budynku podlegajacym opracowaniu:

* Wydzielenie 5 nowych pomieszczen za pomocg $cian dzialowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. W $cianach zaprojektowano 5 otworow drzwiowych w tym jeden z
drzwiami o klasie EI 30. Projektowane $Sciany wydzielajace punkt wydawania suchych
produktéw spozywcezych od czgsci budynku wylaczonej z zakresu opracowania nalezy
wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej (R)EI 60, w zwigzku z czym zaleca si¢
zastosowanie systemowych $cian z ptyt gipsowo-kartonowych np. firmy Knauf, system:
W112/CW50/600mm/Ptyta KNAUF zwykta A13.
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Warstwy $ciany:

- Knauf Ptyta Zwykta A13 - okladzina zewngetrza i wewnetrzna podwdjnie (4 ptyty)

- Profile - CW i UW 50

- Wypehienie welna mineralna o grubosci 50 mm

- Tasma akustyczna na taczeniach i w miejscach wkretow ;

Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego w projektowanym pomieszczeniu [0/2],
pomiedzy czg$cig magazynowa a czescig przeznaczong do wydawania produktow oraz
demontaz drzwi zlokalizowanych w danym otworze;

Wyburzenie Scian czg¢éci pomieszczen objetych opracowaniem wg rys. A-2;
Wykonanie trzech otworow w $cianie zewngtrznej na wysokosci 320 cm (liczone od
wewnatrz pomieszczenia) Oraz montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych wraz z
wentylatorem osiowym, w pomieszczeniu magazynowym z wydawalnig produktow
[072];

Wykonanie otworéw w S$cianie wewnetrznej z montazem kratki wywiewnej W
pomieszczeniu gospodarczym [0/3] oraz przedsionku izolacyjnym [0/4], wykonanie
otworu w $cianie zewnetrznej w pomieszczeniu WC [0/5] na montaz rury spiro ¢150,
do ktorej podtaczone zostang wentylowane pomieszczenia, nastgpnie kanal nalezy
wyprowadzi¢ przy elewacji ponad okap dachu;

Wykonanie okladzin stropow pltytami GK na ruszczcie metalowym pojedynczym
podwieszonym z ksztattownikow CD 1 Ud — EI60, ptyta GK Fire np. Knauf Plyta
Ognioochronna F13 potrdjna;

Instalacja nowej miski ustepowej w projektowanym pomieszczeniu WC [0/5] oraz
nowych umywalek w projektowanym pomieszczeniu WC [0/5] oraz pomieszczeniu
gospodarczym [0/3];

Wykonanie wylewki lub wylozenie suchym jastrychem istniejacego stropu w celu
umozliwienia wykonania nowego wykonczenia posadzki;

Wyrdéwnanie czeéci posadzki podestu wejsciowego 0 pow. 5m?, poprzez wykonanie
wylewki betonowej o gr. min. 2cm oraz przebudowa stopni istniejacych schodow
zewngtrznych (zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym) — nowe stopnie
nalezy wykona¢ w konstrukcji zelbetowej;

Wykonanie nowej balustrady o wysokosci min. 110 cm, z otwieralnym przgstem

umozliwiajagcym dostawe produktéw poprzez platforme.
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Szczegbdlowe zestawienie powierzchni po zmianie sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen

budynku:

POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
UZYTKOWA

0/1 |Przedsionek 17,78 m?
0/2 |Magazyn + pomieszczenie wydawania produktow 48,43 m?
0/3 |Pomieszczenie gospodarcze 2,07 m?
0/4 | Przedsionek izolacyjny 1,72 m?
0/5 |(wWC 2,16 m?

SUMA 72,07 m?

5.5. Dostep dla 0s6b niepetlnosprawnych

Produkty spozywcze wydawane beda osobom niepetnosprawnym, rowniez tym ktorzy

poruszaja si¢ na wozkach inwalidzkich, poprzez zejscie na teren przed budynkiem pracownika.

5.6. Wyposazenie budynku w elementy budowlano instalacyjne:

Projektowany punkt wydawania suchych produktéw spozywczych wyposazony bedzie w
podstawowe urzadzenia sanitarne, pozwalajace uzytkowaé oddziat zgodnie z przeznaczeniem:
e miska ustepowa w pomieszczeniu WC [0/5];

e umywalki w pomieszczeniu WC [0/5] oraz w pomieszczeniu gospodarczym [0/3].

5.7. Wentylacja — grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

5.8. Ogrzewanie — projektowane grzejniki elektryczne
e [0/1] Przedsionek — 1 Grzejnik elektryczny EWN — 1500W, regulacja temperatury 6°C
- 30°C (np. Warmtec)
e [0/2] Magazyn + pomieszczenie wydawania produktow - 3 Grzejniki elektryczne EWN

—1500W, regulacja temperatury 6°C - 30°C (np. Warmtec)
o [0/3] Pomieszczenie gospodarcze - 1 Grzejnik elektryczny EWN — 500W, regulacja
temperatury 6°C - 30°C (np. Warmtec)
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e [0/5] WC - 1 Grzejnik elektryczny EWN — 500W, regulacja temperatury 6°C - 30°C
(np. Warmtec)

6.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplvw obiektu na

srodowisko, zdrowie ludzi oraz wplyw na obiekty sasiednie:

6.1. Zapotrzebowanie wody 1 odprowadzanie $ciekow oraz wod opadowych

e Zapotrzebowanie wody z istniejagcego przytacza wodociggowego;

e Odprowadzanie $ciekow do istniejacego przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej;

e Wody opadowe odprowadzone Sg na teren inwestycji, bez naruszania praw 0sob
trzecich.

6.2. Emisja gazéw

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen budynku i istniejgce
rozwiazania dot. instalacji grzewczej emitujg gazy w iloSciach nie przekraczajacych wartosci
normowe;j.

6.3. Usuwanie odpadow stalych

Usuwanie odpadow poprzez wywozenie. Odpady segregowane oraz gromadzone w
pojemnikach, opréznianych okresowo przez zaktad oczyszczania.

6.4. Ochrona przed halasem i drganiami

Istniejacy budynek nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz umozliwia im sen.

Przebudowa nie zmienia stanu zagrozenia.

6.5. Wplyw obiektu na srodowisko naturalne

o Projektowana zmiana sposobu uzytkowania czg$ci pomieszczen budynku nie wptywa
na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1
podziemne.

o Istniejace 1 projektowane rozwigzania przewidziane w budynku nie zagrazaja
srodowisku oraz wodom gruntowym.

. Zmiana sposobu uzytkowania czes$ci pomieszczen obiektu nie wplywa negatywnie na

tereny sasiednie jaki i obiekty sasiadujace.

7.0 Ochrona p.poz

Przedmiotowy budynek w rozumieniu ochrony przeciwpozarowej moze stanowi¢ dwa budynki

(§210 WT). Czes¢ wyzsza po wschodniej stronie jest budynkiem ZL 11 §redniowysokim. Lewa

11
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strona (wigksza) bedaca przedmiotem opracowania posiada jedng kondygnacje podziemng oraz
dwie kondygnacje nadziemne oraz nieuzytkowe poddasze. Wysoko$¢ budynku liczona od
poziomu terenu do stropodachu nie przekracza 12 m. Budynek posiada konstrukcj¢ murowana,
stropy w czes$ci nadziemnej drewniane nad piwnicg w czgsci potudniowej drewniane (do osi
wzdluznej budynku) oraz w poétnocnej odcinkowe tukowe.

Modernizowana cze$¢ budynku stanowié¢ bedzie punkt wydawania produktow suchych —
kwalifikacja jako pomieszczenia PM powigzane funkcjonalnie z pozostata czescig ZL I1I.
Czes¢ pomieszczen po modernizacji kwalifikowac sie bedzie jako strefa pozarowa ZL III (cho¢
bez pomieszczen na pobyt ludzi) oraz klasa odpornosci pozarowej ,,C”. Dla przestrzeni
zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza si¢ warto$ci gestosci obcigzenia ogniowego. Sciany
pomieszczen beda mialy klase odpornosci ogniowej (R)EI 60. Strop nad kondygnacja —
konstrukcja drewniana. W czg$ci nad pomieszczeniami bedzie wykonany sufit EI 60 lub do
istniejacego stropu zostanie zamocowana przegroda systemowa EI 60. Ewakuacja z czesci
budynku podlegajacej modernizacji w ramach przej$cia przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia i
dlugo$¢ max. 40m. Drzwi oddzielajace przedsionek [0/1] od czg$ci budynku nie objetej

opracowaniem projektuje si¢ w klasie odpornosci pozarowej min. El 60.

8.0. Dane konstrukcyjno-materialowe projektowanych przegrod, elementéw budynku

(szczegolowe rozwiazania w proj. konstrukeji):

7

Sciany

Sciany projektuje sie jako systemowe z plyt gipsowo-kartonowych na catej wysokosci
pomieszczenia o grubosci 10 cm. Sciany wydzielajace punkt wydawania suchych produktow
spozywczych od czesci budynku wylaczonej z zakresu opracowania nalezy wykona¢ o klasie
odpornosci ogniowej (R)EI 60 (zaleca si¢ zastosowanie systemowych $cian z ptyt gipsowo-

kartonowych np. SINAT, NIDA $ciana typ A lub rownowaznych).

Tynki, okladziny Scian , malowanie:

- na korytarzach tynk kat Il + masa szpachlowa
- pomieszczenia magazynowe - tynk kat 11

Zaleznie od funkcji pomieszczenia, tynki beda malowane farbg emulsyjng lub silikatowa,

12
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jednowarstwowo pokrywane masg fakturowa o grubosci do 3mm. Istotne jest, aby tynkowanie

1 malowanie odbywalo si¢ w jednym ,,systemie” technologicznym.

Wykonczenie §cian w pomieszczeniach narazonvch na dzialanie wody

Za wykonczenie $cian w pomieszczeniach narazonych na dzialanie wody (WC oraz
pomieszczenie gospodarcze) ptytki ceramiczne. Na $cianach pomieszczenia WC plytki

ceramiczne do wysokos$ci minimum 210 cm od poziomu posadzki.

Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach procz toalety z przedsionkiem zapachowym i pomieszczenia
gospodarczego zaprojektowano wyktadziny PCV. Wyktadzina ta musi posiada¢ wymagane

prawem atesty.

Drzwi

Zmiana sposobu uzytkowania czg¢éci pomieszczen budynku zaktada lokalizacj¢ 5 sztuk nowych
drzwi wewngetrznych w tym 3 do pomieszczen ,,mokrych” z typowa kratka lub podcigciem
wentylacyjnym

Projektowane drzwi wewngtrzne projektuje si¢ jako typowe, ptycinowe z okleing w technologii
CPL. Skrzydta drzwi powinny mie¢ minimalng zalecang grubos¢ 40 mm. Nie przewiduje si¢

progdw, a jedynie plaskie, metalowe listwy zabezpieczajace taczenie dwdch réznych posadzek.

Dodatkowo, drzwi wydzielajace przedsionek [0/1] od pozostatej czesci budynku nie objetej
opracowaniem projektuje si¢ w klasie EI30 — 1 szt.

UWAGA! Przed przystapieniem do realizacji zamdwienia, nalezy sprawdzi¢ wszystkie
wymiary otwordw stolarki okiennej i drzwiowej na budowie oraz sprawdzi¢ zestawienie

1loSciowe.

Okna

Istniejaca stolarka okienna PCV w stanie dobrym. Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci

budynku nie zaktada jej wymiany.

13
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Metoda wykonawstwa — tradycyjna.

UWAGI:

1. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane zgodnie z
warunkami technicznymi i sztukg budowlang.

2. W czasie wykonywania rob6t budowlanych nie ujete w projekcie szczegoély realizowac
zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

3. Materialy i wyposazenie wbudowane w budynek muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci
wyrobu jednostkowego zgodnie z ustawa o materiatach budowlanych.

4. Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. prowadzenie robot
w przypadku niezgodnosci w koordynacji projektu jest zabronione

5. Zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia

odniesien do pozostatych opracowan branzowych.

Projektant: mgr inz. arch. Karolina Narog,

upr. nr 15/ZPOIA/OKK/2015
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KaNa Pracownia Projektowa Karolina Narog

Grabowo 41A, 73-110 Stargard

tel. 608 342 750 biuro@kana.stargard.pl

temat

Modernizacja cze$ci pomieszczen w budynku przy

ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie

adres inwestycj

- dziatka nr 109/115, obreb 5, m. Stargard

data

08.2023

nrrys.

I-2

podpis
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rowizia

1.0

nazwa rysunku
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Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie czesci lub w calosci w formie

elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione
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- projektowana przebudowa schodéw zewnetrznych - nowe urzadzenia sanitarne (umywalka)
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Modemizacja czesci pomieszczen w budynku przy
ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie

- Wypetnienie wetna mineralna
o grubosci 50 mm
- Tadma akustyczna na tgczeniach i

adres inwestycj

- dziatka nr 109/115, obreb 5, m. Stargard

w mijescach wkretéw

- lada wydawcza

stadium nazwa rysunku data
f . .
- projektowana stolarka drzwiowa
J proj PB RZUT PARTERU 08.2023
- skala inwestor nriys.
J - istniejgca stolarka drzwiowa przeznaczona Gmina Miasto Stargard
X 5 1:100 acki A-2
) do demontazu : ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 3
= 73-110 Stargard
projektowata branza . nr uprawnier podpis
- czg$¢ istniejgcych schodow zewnetrznych mgrinz. arch. KAROLINA NAROG architektura 15/ZPOINOKK/2015
przeznaczona do demontazu sprawdzi brana r uprawnien podpis
opracowala branza r uprawnien podpis
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Modernizacja cze$ci pomieszczen w budynku przy

ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie
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- projektowana przebudowa schodéw zewnetrznych

- projektowana zewnetrzna instalacja wentylacji

|:| - projektowana skrzynka rozdzielcza

- projektowana balustrada

- czes¢ istniejgcych schodow zewnetrznych

oraz balustrady przeznaczona do demontazu

- czes¢ posadzki podestu wejsciowego

przeznaczona do wyréwnania




LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4
SYMBOL D1 D2 D3 D4
100 10 100 0
wymiary w $wietle | So 90 100 920 80
osciezy Ho 200 200 200 200
SKRZYDLO P L P L P L P
PARTER - - 1 2 - 1 -
RAZEM 1 1 2 1
UWAGI drzwi drzwi drzwi dzvi
EI 30 EI30 do toalety,
pom. gosp. doWC

UWAGA:

Przed zaméwieniem stolarki nalezy zmierzy¢ otwory na budowie.

Jednostka projektowa
KaNa Pracownia Projektowa Karolina Nardg
Grabowo 41A, 73-110 Stargard
tel. 608 342 750 biuro@kana.stargard.pl
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EKSPERTYZA ARCHITEKTONICZNA

Modernizacja cz¢sci pomieszczen w budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w
Stargardzie

Podstawy prawne:

e Uchwata nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim 2z
dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargard Szczecinski dotyczacego terenu w rejonie bylego
ZNTK.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zm.)

e Projekt zmiany sposobu uzytkowania

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku przy ul. Pierwszej
Brygady 35 na punkt wydawania suchych produktéw spozywczych.

2. Charakterystyka budynku

I.  Lokalizacja

Budynek znajduje si¢ na dz. nr 109/115, obr. 5, gmina Stargard. Obiekt funkcjonuje w czesci
jako urzad, pozostata cze$¢ chwilowo nie uzytkowana.

Sasiednie dzialki sg dziatkami budowlanymi o przeznaczeniu ustugowym. Sgsiednig zabudowe
stanowig budynki ustugowe, urzedowe oraz szkolne.

Projekt nie przewiduje zmian zagospodarowania dziatki inwestycji.

Il.  Opis stanu istniejacego

Istniejgcy budynek, w ktorym znajduja si¢ pomieszczenia objete opracowaniem, to budynek o
dwoch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym. Glowne
wejscie do czesci budynku objetej opracowaniem dostgpne jest poprzez schody zewnetrzne.
Stan budynku dobry.



Szczegbdlowe zestawienie czgsci istniejagcych pomieszczen objetych opracowaniem:

POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
UZYTKOWA

0/1 |Pomieszczenie 36,45 m?
0/2 |Pomieszczenie 17,72 m?
0/3 |Pomieszczenie 20,13 m?
0/4 |Przed. Zapachowy 10,07 m?
0/5 |(wC 2,52 m?

SUMA 86,89 m?

Charakterystyka materialowa:

Fundamenty — murowane z cegly peinej

Sciany kondygnacji nadziemnych - §ciany murowane z cegly petnej — zewnetrzne gr 45 cm,
wewnetrzne gr. 24 cmi 12 cm.

Strop — drewniany

Dach — o konstrukcji drewnianej
Pokrycie potaci dachow - papa
Stolarka okienna - PCV

Stolarka drzwiowa — zewngtrzna (gldéwne wejscie do punktu wydawania produktow
spozywczych) PCV, drzwi wewnetrzne drewniane

Schody zewnetrzne (prowadzace do punktu wydawania produktéw spozywczych) - schody
zelbetonowe.

Instalacje wewnetrzne:

- elektryczna, o§wietleniowa
- wod. - kan.
- C.0. — piec na olej opalowy

- wentylacja grawitacyjna lub grawitacyjna wspomagana mechanicznie

IIl.  Stan projektowany

Po przeprowadzonej zmianie sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen W budynku przy
ul. Pierwszej Brygady 35, zaprojektowano punkt wydawania produktéw spozywczych
(suchych) ztozony z:




e Magazynu z lada do wydawania produktéw spozywczych suchych. Pomieszczenie
wyposazone w regaly oraz lad¢ wydawcza. Projektuje si¢ wykonczenie podtog
wyktadzing PCV (wyktadzina dla przemystu spozywczego). Wyktadzina odporna na
Scieranie, dziatanie wody i srodkow chemicznych, z warstwg antyposlizgowa, odporng
na odksztalcenie, blaknigcia i rozerwanie.

Wysokos¢ pomieszczenia — 3,36 m w $wietle. Wentylacja pomieszczenia poprzez
projektowang instalacj¢ grawitacyjng wspomagang mechanicznie (przebicie przez
$ciane zewnetrzng na wysokosci 320 cm);

e WC wyposazone w miske ustepowag oraz umywalke. Wentylacja pomieszczenia
poprzez projektowang wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie (przebicia
w $cianie zewngtrznej — rura spiro 9150 wyprowadzona przy elewacji ponad okap
dachu). Sciany pomieszczenia WC powinny by¢ wykonczone do wysokosci co
najmniej 2 m materialem zmywalnym, nienasigkliwym i1 odpornym na dziatanie wilgoci
1 $rodkow dezynfekcyjnych. Posadzki powinny by¢ zmywalne, nienasigkliwe i
antyposlizgowe.

Inwestor wyposaza pomieszczenie w niezbedne artykuly higieniczne.
Wysokos$¢ pomieszczenia — 3,36 m w $wietle;

e Przedsionka zapachowego, ktory rownoczesnie petni funkcje szatni, wyposazonej w
szafke BHP po jednej na kazdego pracownika. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 3,36
m w $wietle. Wentylacja pomieszczenia poprzez projektowang instalacj¢ grawitacyjna
wspomagang mechanicznie (przebicie przez §ciang zewnetrzng na wysokosci 320 cm).
Projektuje si¢ wykonczenie podtég wyktadzing PCV. Wyktadzina odporna na $cieranie,
dziatanie wody i1 $rodkéw chemicznych, z warstwg antyposlizgowa, odporng na
odksztatcenie, blaknigcia i rozerwanie.

e Pomieszczenia gospodarczego — wyposazonego w niezbedne s$rodki czystosci,
wentylacja pomieszczenia poprzez projektowang wentylacje grawitacyjng wspomagang
mechanicznie (przebicie przez $ciang dziatows, dzielgcg pomieszczenie gospodarcze z
pomieszczeniem WC, polaczone z kanalem zewnetrznym spiro ¢150), przebicie na
wysokosci 320 cm. Projektuje si¢ wykonczenie $cian i podtég pomieszczenia z
materialtow  latwo  zmywalnych,  nietoksycznych,  nienasigkliwych  oraz
antyposlizgowych. Wysoko$¢ pomieszczenia — 3,36 m w Swietle;

e Przedsionka z projektowanym wykonczeniem podtég wyktadzing PCV. Wyktadzina
odporna na S$cieranie, dzialanie wody 1 $rodkéw chemicznych, z warstwa
antyposlizgowa, odporng na odksztalcenie, blaknigcia i rozerwanie.

Pomieszczenia na staty pobyt ludzi maja dostgp do wiasciwego oswietlenia, §wiattem dziennym
oraz sztucznym.

Dostawa produktow suchych do magazynu

Dostawa artykutow spozywczych odbywa si¢ przez schody zewnetrzne przez gtowne wejscie
w dniu poprzedzajagcym lub na kilka godzin przed godzing wydawania produktow spozywczych
osobom potrzebujgcym.



Dostawg produktow zajmuje si¢ wyspecjalizowana firma zajmujaca si¢ przewozem artykutow
spozywczych (suchych).

Strefa socjalna dla pracownikow punktu wydawania produktéw spozywczych dla oséb
potrzebujacych

Toaleta wyposazona w ustep oraz umywalke.

Szatni¢ znajdujacg si¢ w przedsionku izolacyjnym wyposazong w szafke BHP po jedne;j
na kazdego pracownika. Wyposazona W apteczke zaopatrzong w $rodki niezbedne do
udzielenia pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach jej udzielania.

Pracownicy punktu wydawania pracujg przez kilka dni w miesigcu po kilka godzin na
dzien.

Zakres prac w czesci pomieszczen budynku podlegajacym opracowaniu:

Wymurowanie 6 nowych $cianek dzialowych o klasie odpornosci (R)EI 60, w dwdch
$ciankach zaprojektowano otwory drzwiowe w tym jeden z drzwiami o Kklasie EI 30,
zaprojektowane $cianki wydzielity punkt wydawania suchych produktéw spozywczych
od reszty budynku;

Zamurowanie dwoch otworéw w $cianie konstrukcyjnej o klasie odpornosci (R)EI 60;
Poszerzenie otworu drzwiowego pomiedzy istniejagcym pomieszczeniem [0/1] a
pomieszczeniem [0/2] oraz demontaz drzwi zlokalizowanych w danym otworze;
Wyburzenie fragmentu $ciany konstrukcyjnej pomigdzy projektowanym magazynem
[0/2] a projektowanym pomieszczeniem gospodarczym [0/3], taczac dwa
pomieszczenia w jedno;

Wybicie dwoch otworéw drzwiowych w $cianie konstrukcyjnej z magazynu [0/2], do
przedsionka [0/4] oraz pom. gospodarczego [0/3];

Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego w pomieszczeniu WC [0/5] oraz
wstawienie w dane miejsce nowej stolarki drzwiowej;

Wykonanie otworéw w $cianie zewnetrznej na wysokosci 320 cm (liczone od wewnatrz
pomieszczenia) montaz Kratek wentylacyjnych nawiewnych wraz z wentylatorem
osiowym, w pomieszczeniu wydawania produktow [0/2] oraz przedsionku zapachowym
[074];

Wykonanie otworéw w $cianie wewnetrznej z montazem kratki wywiewnej W
pomieszczeniu gospodarczym [0/3] oraz wykonanie otworu w Scianie zewngtrznej w
pomieszczeniu WC [0/5] na montaz rury spiro ¢150, do ktorej podtagczone zostang oba
pomieszczenia;

Wykonanie nowych schodow zewngtrznych, stalowych (zgodnie z proj. wykonawczym
producenta), wykonanie balustrada o wysokosci min. 110 cm,;

Instalacja nowego zlewu w pomieszczeniu gospodarczym [0/3].



Szczegdtowe zestawienie powierzchni po zmianie sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen

budynku:

POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
UZYTKOWA

0/1 |Przedsionek 4,18 m?
0/2 |Magazyn + pomieszczenie wydawania produktéw suchych 25,63 m?
0/3 |Pomieszczenie gospodarcze 9,20 m?
0/4 |Przedsionek zapachowy 30,79 m?
0/5 [WC 5,15 m?

SUMA 85,36 m?

3. Podsumowanie

Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen budynku na cele utworzenia punktu
wydawania produktéw spozywczych suchych na dz. nr 109/115, obr. 5, m. Stargard
spelnia wszystkie wymagania dotyczace przepisow prawnych.

mgr inz. arch. Karolina Nardg,

upr. nr 15/ZPOIA/OKK/2015



OPINIA TECHNICZNA

w zakresie ochrony przeciwpozarowej

MG -2/ 111/2022

Modernizacja czesci pomieszczen budynku
przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie.

Autor:

mgr inz. Marek Gendek
Rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych

upr. KG PSP nr 613/2014
tel. 602 48 44 00
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1. Podstawa opracowania.

1.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 20018 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.J. Dz. U.
2019 poz. 1422). — przywotane w dalszej czeSci opracowania jako WT

1.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn.) — przywotane w dalszej czesSci opracowania jako WOP.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030) — przywotane w dalszej czesci opracowania jako WD.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2015 poz. 2117) — przywotane w dalszej czgéci opracowania jako R.uzg.

1.6. Inwentaryzacja, projekt budowlany uzyskane od projektanta.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest opinig rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, ktora powstata w zwigzku z planami modernizacji cze$ci pomieszczen
usytuowanych w parterze budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie.
Pomieszczenia te bedg wykorzystywane do magazynowania i wydawania zywnoSci.

Celem opracowania jest okre§lenie warunkow ochrony przeciwpozarowej dla
planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje jedynie pomieszczenia w parterze nizszej czgsci budynku.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001505+2015%2411%2430&min=1

3. Charakterystyka ogdlna budynku.

Przedmiotowy budynek w rozumieniu ochrony przeciwpozarowej moze stanowi¢ dwa
budynki (§210 WT). Cze$¢ wyzsza po wschodniej stronie jest budynkiem ZL 11l
sredniowysokim. Lewa strona (wigksza) bedaca przedmiotem opracowania posiada jedna
kondygnacj¢ podziemna oraz dwie kondygnacje nadziemne oraz nieuzytkowe poddasze.
Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu do stropodachu nie przekracza 12m. Budynek
posiada konstrukcje murowana, stropy w czgsci nadziemnej drewniane nad piwnicg w czesci
potudniowej drewniane (do osi wzdtuznej budynku) oraz w poétnocnej odcinkowe tukowe.

Modernizowana cze$¢ budynku stanowi¢ bedzie magazyn zywnosci — kwalifikacja jako
pomieszczenia PM powigzane funkcjonalnie z pozostata czescig ZL 1.

4.  Charakterystyka pozarowa budynku.

Budynek przed zmiang byt kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l (parter)
+ ZL 11l wyzsze kondygnacje. Kondygnacji podziemna do PM <500 MJ/m?- pomieszczenia
techniczne i magazynowe powigzane funkcjonalnie. Po przebudowie bedzie kwalifikowana
jako strefa pozarowa ZL III (cho¢ bez pomieszczen na pobyt ludzi).

4.1.  Powierzchnia, kubatura, wysokosc i liczba kondygnacji.

powierzchnia zabudowy: 1008,5 m?,
powierzchnia wewnetrzna: 6156,5 m?,
wysokos¢ : ponizej 12m,
budynek $redniowysoki: (N),

liczba kondygnacji podziemnych: 1,

liczba kondygnacji nadziemnych: 2.

Wysokos¢ budynku zgodnie z § 6 1 8 WT kwalifikuje go do grupy budynkow niskich (N) — bez
Zmian.

4.2.  Usytuowanie, odleglos¢ od obiektow sgsiadujqcych i granic dziatki.

Nie zmienia si¢. Zatozono, iz wszystkie sasiadujgce budynki i dziatki budowalne sg we
wiadaniu jednego podmiotu dlatego odlegtosci od budynku (od zachodu) nie zachowuje si¢
(jest mniej niz 8m).

4.3.  Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W analizowanym budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materialow
niebezpiecznych pozarowo w ilosciach wigkszych niz dopuszczalne — gromadzone tylko do
potrzeb utrzymania obiektu.

4.4.  Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza si¢ wartosci gestosci
obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia techniczne oraz magazynowe w piwnicy o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?,



4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji
I W pomieszczeniach, w ktorych przebywaé mogq jednoczesnie wigksze grupy ludzi.
Parter — ZL 11, pozostate poza opracowaniem.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz nie wystepuja
przestrzenie (strefy) zagrozenia wybuchem.

4.6.

4.7.  Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla przedmiotowego budynku (ZL -SW)
wynosi 5 000 m? (§227 pkt. 1 WT).

Podziat na strefy pozarowe w cze$ci nadziemnej nie zmienia si¢.

Opisywane przestrzen bedzie stanowié przestrzen wydzielong pozarowo jako tzw.

pomieszczenia zamknigte pozarowo o ktorych mowa w §234 ust. 3 WT.

4.8.  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Czgsé¢ podziemna wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”. Cze$¢ nadziemna klasa
odpornosci pozarowej ,,C”. Bez zmian. Nie uwzglednia si¢ mozliwo$ci obnizenia do klasy D
z uwagi na przyszta mozliwo$¢ adaptacji poddasza nieuzytkowego.

Zgodnie z §216 ust. 1 WT, elementy budynku dla klasy odpornosci pozarowej B
powinny spetnia¢ co najmniej wymagania:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowej budynku gtéwna konstrukcja strop $ciana Sciana przekrycie
konstrukcja no$na dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
WA R 240 R 30 RE 1120 E 1120 E 1 60 R E 30
B R 120 R 30 R E 160 E 1 60 E 130 R E 30
.C” R 60 R 15 R E 160 E 130 E 115 R E 15
"D" R 30 ) RE 130 E 130 ) )
"E” @) @) @) @) @) @)
Oznaczenia w tabeli: R -nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowe]j elementéw budynku, E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach),
okreslona jw.,

Sciany pomieszczen beda miaty klase odpornosci ogniowej (R)EI 60. Strop pod
pomieszczeniami o konstrukcji drewnianej — wykonany z elementéw drewnianych o bardzo
duzych przekrojach — szacowana klasa odpornosci ogniowej min. R60. Na istniejacy strop
zostanie wykonana wylewka lub potozony suchy jastrych tak aby moc potozy¢ na tg warstwe
gres.

Strop nad kondygnacja — konstrukcja drewniana. W czesci nad pomieszczeniami
bedzie wykonany sufit EI 60 lub do istniejacego Stropu zostanie zamocowana przegroda
systemowa EI 60.

Schody na poziom parteru — konstrukcja niepalna min. R60.

Schody na I pigtro — znajduja si¢ W budynku nizszym — poza opracowaniem.

49.  Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
W czesci nadziemnej nie zmienia si¢. Wejscie do budynku na poziom parteru schodami
zewngtrznymi na rampe. Schody bedg mie¢ szerokos¢ min. 1,2m oraz szerokos¢ stopni min.



0,35m (od strony potnocnej rampy). Szerokosé¢ drzwi min. 0,9m.

Ewakuacja z parteru w ramach przej$cia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia i dtugosé
max. 40m.

W kondygnacji podziemnej ewakuacja z opisywanej czesci do innej strefy pozarowe;.
Nastepnie klatkg schodowa (miejsce bezpieczne §245 1 §256 WT) na zewnetrz budynku.
Dhugos¢ przejscia do przedsionka nie wigcej niz kilkanascie metrow wobec dopuszczalnych
40.

4.10. Urzqdzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe nie zmienia si¢.

Wymagany przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP). HW 25 mm nie wymagane (ZL
[ niski do 1000m?).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie wymagane (nie ma drég ewakuacyjnych na
chwile obecng). Zasadnym byto zapewnienie nad drzwi do przedsionka oraz od drzwiami
wyjsciowymi z budynku (na rampeg) oraz oswietlanie przycisku PWP.

4.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwodow, nie planuje si¢ obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Ewentualne wystepujace przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego 1 pomieszczen zamknietych pozarowo wykonanych w klasie odpornosci
pozarowej min. EI 60 powinny by¢ zabezpieczone w tej samej klasie odpornosci pozarowe;j.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez takie elementy musza by¢ obudowane do tej
klasy lub muszg by¢ stosowane przeciwpozarowe klapy odcinajac w odpowiedniej klasie EIS.

4.12. Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego
budynku wynosi 20 dm?/s z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Wymaganie nie
zmienia si¢. Woda jest zapewniona z istniejacej sieci uliczne;.

4.13. Drogi pozarowe.
Dla budynku niskiego nie jest wymagana droga pozarowa. Bez zmian. Droga pozarowa
jest zapewniona.

4.14. Wyposazenie w gasnice, oznakowanie znakami bezpieczenstwa i ochrony
przeciwpozarowe;j.

W opisywanej strefie pozarowej wymagane 2kg proszku ABC na kazde rozpoczgte
100m? strefy pozarowe;.

6. Whioski w kontek$cie warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Strefa pozarowa opisywana po wykonaniu zakresu robot wskazanych w pkt. 5 bedzie
spetlnial wymagania z zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Cze$¢ rysunkowa ,,Wniosku o zmian¢ sposobu uzytkowania...” bedzie uzgodniona



przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w zwigzku z powyzszym

niniejsza ekspertyza nie musi posiada¢ rzutow.

1. W budynku wystepuja nieprawidlowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej, ktore
mozna usung¢ dos¢ niskim zaangazowaniem $srodkow.

2. Nalezy wykona¢ nowe $ciany Stanowigce obudowe adaptowanej czesci z uwagi na to, iz
istniejgce nie posiadajg odpowiedniej klasy reakcji na ogien. Niestety nie ma mozliwosci
ich zabezpieczenia.

3. Z uwagi na brak odpowiedniej klasy reakcji na ogien nalezy wykona¢ nowag warstwe
posadzki nad stopem piwnicy oraz nowy sufit- w adaptowanej czgsci.

4. Nalezy przebudowac schody zewnetrzne tak aby szeroko$¢ stopnia wynosita min. 0,35m.

5. Nalezy wydzieli¢ cze$¢ $redniowysoka od czgséci niskiej budynku (montaz drzwi EI 60,
zabezpieczanie przepustow do klasy EI 120) — w $cianie REI 120 (niebieska).

6. Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu oraz czg¢sciowo W
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

7. Budynek niski ZL Il o powierzchni do 1000m? nie wymaga uzgodnienia (projekt
budowalny, projekt przebudowy).

8. W ocenie autora nie zmienia si¢ klasyfikacja budynku w zakresie kategorii zagrozenia
zycia. W zatozeniu (wg informacji od uzytkownikow) byt to budynek ZL Il i po
modernizacji rowniez begdzie to ZL 11l. Ocena czy jest to zmiana sposobu uzytkowania
nalezy do projektanta oraz odpowiedniego wydziatu architektury.

9. Adaptacja pozostatej czg¢$ci budynku (na archiwum) wymagaé bedzie sporzadzenia
ekspertyz technicznej w trybie §2 WT.
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EKSPERTYZA BUDOWLANA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH STROPU

ADRES : Budynek magazynowy
ul. Pierwszej Brygady 35, dz. nr 109/76, Stargard

1. PRZEDMIOT | CEL EKSPERTYZY.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest strop miedzy piwnica, a parterem budynku
magazynowego w miescie Stargard.

Celem niniejszej ekspertyzy budowlanej jest ocena stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych stropu w zwigzku z planowang zmiang sposobu uzytkowania, ktéra wptynie

na obcigzenie stropu.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE (INWENTARYZACJA).
3.1. STROP.

Strop o konstrukcji drewnianej. Belki stropowe o przekroju 20x26¢cm w rozstawie ca
85cm, brak widocznej korozji biologicznej, brak widocznych nadmiernych ugieé. Strop w

budynku znajduje sie w stanie zadowalajgcym.

4. WNIOSKI.

Stan techniczny analizowanych elementéw konstrukcyjnych budynku (strop) ocenia
sie jako zadowalajacy.

Nie stwierdzono wystepowania nadmiernych ugie¢, peknie¢ i zarysowan
wymienionych elementow konstrukcyjnych.

Planowana zmiana polegajgca na docigzeniu stropu nie bedzie miata wptywu na
no$nosc istniejgcych belek stropowych przy zatozeniu rbwnomiernego obcigzenia stropu w
czesci podporowej (okoto 1m od elementéw podporowych — Scian | podciggoéw), zatem nie
ma koniecznosci wzmachiania konstrukcji stropu.

mgr inz. Dawid Zmudziejewski
ZAP/0010/POOK/13
Stargard, luty 2022r.

Zatgczniki:

— obliczenia statyczne,



»,INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA"

Temat: Modernizacja czesci pomieszczen w budynku przy ul. Pierwszej
Brygady 35 w Stargardzie

Branza: Architektura

Adres: dz. nr 109/115, obr. 5
m. Stargard

Inwestor: Gmina Miasto Stargard

Ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stagard



ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje modernizacje czesci pomieszczen w budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w
Stargardzie w ramach zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen na punkt wydawania
suchych produktéw spozywczych na dziatce o numerze geodezyjnym 109/115, obreb 5, m.
Stargard.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na placu budowy s3 istniejgce obiekty budowlane podlegajgce zachowaniu.

WYKAZ  ELEMENTOW  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAtKI ~ STWARZAJACYCH  ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Na terenie budowy wystepowaé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wynikajgce z:

1.pracy maszyn i urzadzen

2.prowadzenia prac budowlanych i montazowych

3.prowadzenia prac na wysokosci

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Zatrudnieni pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do prac na danym stanowisku po wtasciwym
przeszkoleniu pod wzgledem BHP przez osobe do tego celu upowazniong i posiadajgca wtasciwe
kwalifikacje (np. kierownik budowy).

Przeszkoleni muszg podpisa¢ oSwiadczenie o odbytym wyzej wymienionym przeszkoleniu.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Podczas prowadzenia robét plac budowy winien zosta¢ wydzielony.
Podczas prowadzenia robdt teren powinien by¢ zabezpieczony w sposdb zgodny ze szczegétowymi
przepisami BHP
Przy wejsciu na teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w kolorze z6ttym zgodnie ze
stosownymi wymaganiami.
Plac budowy nalezy oswietli¢ oraz zapewnié wtasciwe dojazdy i dojscia do wszelkiego rodzaju prac.
Plac budowy winien by¢ dozorowany.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne oraz odziez robocza.
Poza tym projekt nie zaktada szczegdlnych zagrozen, a plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przygotowany przez kierownika budowy znajduje sie na budowie.

Poniewaz w w/w obiekcie istniejg zagrozenia dla bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik

budowy jest zobowigzany wykona¢ plan BIOZ

Opracowujgcy:
mgr inz. arch. Karolina Narég



