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I. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIE Z PIIB 

Uprawnienia budowlane 

 

 
 



Modernizacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie 
 

 

 Strona | 3  

 
 

 
 

 

 

 



Modernizacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie 
 

 

 Strona | 4  

 
 

 



Modernizacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie 
 

 

 Strona | 5  

 
 

Zaświadczenie z PIIB 
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II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art 34 ust 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016                    

z późn. zm.) oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie obowiązującymi przepisami                          

i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

......................................................   ...................................................... 

                        Autor projektu (Projektant)               Sprawdzający 
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III. OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJNEGO  

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w branży instalacyjnej spełniający wymogi 

projektu wykonawczego budowy wew. inst. wody i kanalizacji san. dla ” Modernizacja części 

pomieszczeń w budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie” na dz. nr 109/115 obr. 

5 m. Stargard. 

Zakres dokumentacji obejmuje:   

 Wew. inst. wody – ok 10m rury Ø20 x 2,0mm, 10m rury Ø16 x 2,0mm, wymiana ok 

5m rury 1 ¼ ‘ stal 

 Wew. inst. kanalizacji sanitarnej – ok 10m rury Ø50mm PVC, 2m rury Ø110mm PVC 

 

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. 109/115 obr. 5 m. Stargard. 

Celem opracowania jest umożliwienie inwestorowi realizację inwestycji. 

2. Podstawa opracowania. 

 Umowa z Inwestorem  

 Wizja lokalna w terenie 

 Karty katalogowe i informacje  techniczne producentów  

 Obowiązujące ustawy, rozporządzenia i warunki techniczne 

 Podkłady architektoniczne 

3. Obszar oddziaływania inwestycji. 

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                             

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki                  

i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych,  stwierdzono że inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 109/115 obr. 5              

m. Stargard i swoim zakresem nie oddziałuje na inne sąsiednie działki ani nie powoduje ograniczeń 

w ich użytkowaniu oraz przyszłej rozbudowy. 

4. Opis projektowanych rozwiązań inst. wew. 

4.1. Wew. instalacja wody 

Woda zimna do budynku dostarczana jest poprzez istn. przyłącze wody i posiada istniejącą 

instalację wewnętrzną z rur stalowych.   

W pomieszczeniu piwnicy niezbędna jest wymiana odcinka poziomu wody o śr. 1 ¼ ‘ stal na 

odcinku ok 5m. Odcinek ten jest „łatany” kilkoma opaskami naprawczymi. 

Podłączenie projektowanych przyborów sanitarnych zaprojektowano z istn. instalacji 

wodociągowej w pom. piwnicy. Tuż za włączeniem zaprojektowano podlicznik wody zimnej wody 

dn15 wraz z dwoma zasuwami odcinającymi dn20. Podlicznik przytwierdzić do stropu za pomocą 

konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej dn20mm. 

Nową instalację wewnętrzną wody wykonać z rur wielowarstwowych z wkł. Al łączonych za 
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pomocą złączek zaprasowywanych. Przewody należy zaizolować pianką poliuretanową. Projektuje 

się rozprowadzenie przewodów pod stropem piwnicy dokonując bezpośrednich przekuć do 

przyborów na parterze. W budynku brak jest źródła dla centralnego przygotowania ciepłej wody. 

Wobec powyższego pod przyborami sanitarnymi – pod umywalkami zaprojektowano pod blatowe 

elektryczne przepływowe podgrzewacze wody. W budynku zaprojektowano dodatkowe przybory 

sanitarne: 

Zestawienie przyborów 

1. Umywalka – 2szt. 

2. WC – 1szt. 

 

Próby szczelności wody zimnej i ciepłej należy wykonać :  

 Przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku 5°C  

 Przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej 

Przygotowaną instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć.  Ciśnienie próbne wynosi 1,5-

krotna wartość ciśnienia roboczego w instalacji. Ciśnienie to w okresie 30 min. należy dwukrotnie 

podnosić do pierwotnej wartości co 10 min. Po dalszych 30 min. spadek ciśnienie nie może 

przekraczać 0,06MPa. W czasie następnych 120 min.  spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 

0,02MPa. Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić poprzez obserwacje szczelność połączeń.  

Uwaga: W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę. Dla instalacji wody cieplej po 

wykonaniu próby szczelności należy wykonać próbę „na gorąco” wypełniając instalacje ciepłą woda 

o temperaturze +55°C i ciśnieniu 0,6MPa 

Uwaga: Materiały użyte do budowy wodociągu powinny posiadać certyfikat ISO9001, ocenę 

higieniczną PZH, deklarację zgodności producenta oraz kartę katalogową.  

4.2. Wew. instalacja kanalizacji sanitarnej 

Projektowana instalacja kanalizacyjna zbierać będzie ścieki z nowo projektowanych przyborów 

sanitarnych do istn. poziomu kanalizacyjnego znajdującego się w piwnicy. W celu podłączenia się do 

isnt. instalacji kanalizacji należy przekuć się z piwnicy do pomieszczenia nowymi przyborami. 

Miejsca przekuć pokazano na rysunku w miejscach K1, K2, K3.  

Pion K3 należy bezpośrednio podłączyć do poziomu kanalizacyjnego w piwnicy. Piony K1 i K2 

należy przekuć w miejscach wskazanych na rysunku i za pomocą nowego odcinka poziomu 

kanalizacyjnego  Ø50mm PVC włączyć pod stropem piwnicy do istniejącego poziomu 

kanalizacyjnego.  

Kanalizacja sanitarna została zaprojektowana z rur PCV, łączonych uszczelką dwuwargową                    

z pierścieniem wzmacniającym. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić z minimalnym spadkiem 

2% w sposób pokazany w części graficznej opracowania. Wszystkie urządzenia sanitarne należy 

zaopatrzyć w zamknięcia wodne (zasyfonować).  

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej należy poddać ją szczelności zgodnie z normą                       

„PN-81 B-10700/00 instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”.  
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Uwaga: Materiały użyte do budowy kanalizacji powinny posiadać certyfikat ISO9001, ocenę 

higieniczną PZH, deklarację zgodności producenta oraz kartę katalogową. 

Projektował: 

mgr inż. Kamil Kuciński 

 

Sprawdził: 

mgr inż. Paweł Paterkowski 

 










