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Rozbidrka ktadki dla pieszych nad torami PKP linii
Kutno-Pita w Aleksandrowie Kujawskim

Projekt rozbiorki ktadki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-
Pita (linia nr 18, w km 91,863) w Aleksandrowie Kujawskim , w

sgsiedztwie przejazdu kolejowego w ul. Dworcowej

Powiat : aleksandrowski ; gmina — Aleksandréw Kujawski

obreb : 1 - Aleksandrow Kujawski
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26.16/22 ; 26.16/23 ; 26.16/25
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1 2 3 4
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ul. Juliusza Stowackiego 8
87-700 Aleksandréw Kujawski

GKM.272.17.2016 z dnia 29.08.2016

kwiecien, 2017r

mgr inz. Bartosz Tomczak
projektant

WKP/0265/POOM/08 , do projektowania
bez ograniczen specjalnosci mostowe;j

AXIAL Project Bartosz Tomczak tel. 504 175 173 biuro@axial.poznan.pl
Osiedle Kasztelanskie 14a/6, 66-300 Miedzyrzecz tel. (95) 737 52 95 www.axial.poznan.pl
Adres do korespondencji : fax. (95) 737 52 96 NIP 596 163 46 13
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1. Kopie uprawnien i zaswiadczen przynaleznosci do izby.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOITB-OKK-MP-0054-171/2008 Poznati, dnia 10 grudnia 2008 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.l oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okrg¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Tomczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 stycznia 1980 r. w Miedzyrzeczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0265/POOM/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
N/LT/ LA

|
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Tomczak jest

upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostow i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEW
Okregowej Kor Kwalifikacyjnej
Wielkopolskigj OergOflﬁ] Izlfy Inzynierow Budownictwa

A A

dr inz. Daniel Pawlicléi

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Tomczak
66-300 Migdzyrzecz, os. Kasztelafiskie 14A/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B3P-YJV-EQX *

Pan Bartosz Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0085/09

adres zamieszkania Dopiewiec ul. Lesnych Skrzatéw 9, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podps ‘?my
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2. Wykaz wymaganych przepisami szczegdlnymi uzgodnien, pozwolen i opinii.

Urzad Miejski
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandréw Kujawski tel. (054) 2824855

Aleksandrow Kujawski, 04.08.2016

' 0A.0052.39.2016
Pelnomocnictwo nr 39/2016

Burmistrz Miasta Aleksandrow Kujawskiego
udziela

Pelnomocnictwa Panu Bartoszowi Tomczakowi s. Ryszarda; zamieszkalemu w m. Dopiewiec,
ul. Leénych Skrzatéw 9; 62-070 Dopiewiec, legitymujacemu sie dowodem osobistym seria AVU
numer 858954 prowadzacemu dziatalno$¢ pod firmg Axial Projekt jako wykonawcy zadania:
,Projekt rozbiérki ktadki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Pila w Aleksandrowie
Kujawskim”:

1. Do wystapienia przed wilasciwymi organami i osobami w zwigzku z przygotowaniem
dokumentacji projektowej na Rozbidrke ktadki a w szczegélnodci do:

- uzyskania branzowych warunkéw technicznych i uzgodnienia projektu,

- uzyskania opinii ZUDP,

- uzyskania i udzielenia wszelkich niezbednych informacji w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na rozbidrke,

- uzyskania pozwolenia na rozbiérke,

- odbioru wydanej decyzji na rozbidrke.

2. Bez zgody mocodawcy petnomocnik nie moze przenosi¢ swoich uprawnien ani w czg$ci ani w
catosci na osoby trzecie.

3. Niniejsze pelnomocnictwo nie upowaznia do zaciggania zobowigzan finansowych.

4, Udziela sie pelnomocnictwa do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe dia w/w
zadania.

5. Po utracie waznosci petnomocnictwa zobowigzuje si¢ do jego zwrotu.
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PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spotka Akcyjna

Gdansk, dniaY 05.2016
KNGd11.6140.1.2016/2
UNP: 2016-0251377

AXIAL PROJECT Bartosz Tomczak
ul. Lesnych Skrzatéw 9
62-070 Dopiewiec

Dotyczy: Uzgodnienie rozbidrki ktadki dla pieszych, nad torami PKP linii Kutno — Pita
Gtéwna ( linia nr 18 ) w km 91,863, w Aleksandrowie Kujawskim oraz warunkdéw
jej prowadzenia.

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku opiniuje
pozytywnie, z racji sgsiedztwa z terenem przeznaczonym pod proponowang przebudowe
uktadu komunikacyjnego, zamiar rozwigzania lokalizacji dojécia do peronu od ul. Dworcowej
w Aleksandrowie Kujawskim.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa ktadka dla pieszych, uktad torowy oraz peron nie sg na
stanie naszych $rodkéw niezbedne jest dokonanie, przez Wasze biuro, uzgodnien
zamierzenia z Urzedem Miasta w Aleksandrowie Kujawskim, PKP Polskimi Liniami
Kolejowymi S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta oraz
Energetyka Kolejowg ( nad uktadem torowym przebiega siec trakcyjna ).

W  przypadku pozytywnych opinii proponowanego rozwigzania, przez w/w, Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku zastrzega sobie uczestnictwo na etapie
przekazania terenu pod zamierzone przedsiewziecie i na etapie koncowego odbioru robot —
cze$¢ planowanej do rozbiorki ktadki przylega do terenu targowiska, ktérym to terenem
zarzadza nasz Oddziat.

i
Otrzymuja:

1. Adresat

2. ala

Sprawe prowadzi:

Wieslaw Miller

e-mail: wieslaw.miller@ pkp.pl
tel kontaktowy: 601 067 658

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna
z siedziba w Warszawie

ul.Szczesliwicka 62,00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

Xl Wydziat Gospodarczy

REGON 000 126 801-03733

NIP 525-00-00-251

Kapitat zaktadowy Spotki: 10 150 715 600 zt
w catosci wplacony
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

e imiel e PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Dziat ds. inwestycji

ul. Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz
T. + 48 56 699 31 16

F: + 48 56 699 33 16
Peter.Machala@plk-sa.p!

www.plk-sa.pl

1ZIW4-505-26/2016 Bydgoszcz, [/ . 07.2016

AXIAL Projekt
Bartosz Tomczak

ul. Le$nych Skrzatow 9
62-070 Dopiewiec

W nawiagzaniu do pisma‘ nr 53/05/2016 z dnia 02.05.2016 r. oraz rozméw ze spotkania, ktore
odbyto sie w dniu 08.08.2016 r. w Urzedzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim, w sprawie
zapewnienia alternatywnego dojscia dla podréznych do peronu na stacji Aleksandrow Kujawski
w przypadku rozbioérki ktadki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 18 Kutno — Pita, PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Bydgoszczy informuje o negatywnym sta-
nowisku dla propozycji wykonania nowych doj$¢ w poziomie szyn do peronu od strony ulicy
Dworcowe;j.

W naszej ocenie najbardziej odpowiednim rozwigzaniem dla skomunikowania podréznych z
peronem nr 1 na stacji Aleksandrow Kujawski jest przeprowadzenie modernizacji tego peronu i
wyposazenie go w przejscie (przejscia) podziemne. Takie rozwigzanie zapewni¢ moze wiasciwy
stopien bezpieczenstwa osobom poruszajgcym sie w obrebie infrastruktury kolejowej stacji.
Majac na uwadze znaczenie problemu deklarujemy podjecie inicjatywy majacej na celu wdro-
zenie w perspektywie 2014-2020 do programu kolejowych zadan inwestycyjnych projektu obej-
mujacego modernizacje uktadu torowo-peronowego na stacji Aleksandrow Kujawski z zapew-
nieniem bezkolizyjnych doj$¢ do peronéw. O podejmowanych dziataniach bedziemy na biezgaco
informowac¢ Panstwa biuro oraz Urzad Miasta w Aleksandrowie Kujawskim.

Jednoczesnie przedstawiamy warunki rozbiorki ktadki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr
18 Kutno — Pita (w ok. km 91,800) na stacji Aleksandrow Kujawski:
1. realizacja przedmiotowego zadania wymaga uzgodnienia dokumentacji wykonawcze;j:

1) z wiascicielem kolejowych nieruchomosci gruntowych: PKP S.A. Oddziat Gospodarowa-
nia Nieruchomosciami w Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958 Gdansk (w kompeten-
cjach Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku lezy rowniez wydawanie
zgody na prowadzenie robét rozbiérkowych na terenie kolejowym),

2) z zarzadcg infrastruktury kolejowej: PKP Polskie Linie Kolejowe Zaktad Linii Kolejowych
w Bydgoszczy,

3) z nastepujgcymi spotkami:

a) PKP Energetyka S.A., Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej, Po-
morski Rejon Dystrybucji, Ekspozytura Bydgoszcz, ul. Zeglarska 2, 85-519 Byd-
goszcz;

b) TK Telekom Sp. z 0.0., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa,

c) PKP Utrzymanie Sp. z 0.0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.
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2. W dokumentacji okreslajacej wykonanie prac rozbidrkowych wyszczegodlnione powinny zo-
sta¢ m.in. nastepujace dane:

a) technologia rozbidrki ktadki oraz sposoéb zabezpieczenia infrastruktury kolejowej w trak-
cie demontazu elementéw konstrukcyjnych kiadki. Dla prac rozbiérkowych przewidzie¢
nalezy opracowanie harmonogramu robét, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe do opraco-
wania regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw w rejonie robét (nie-
zbednego np. dla wprowadzenia ograniczenia predkosci biegu pociggéw);

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczernstwa mienia (okreslajgcy sposéb
zabezpieczenia miejsca robét, wptyw robot na Srodowisko, oddziatywanie na zdrowie lu-
dzi i obiekty w sgsiedztwie).

3. Warunkiem przystgpienia do robét na terenie kolejowym jest rowniez zawarcie przez wyko-
nawce prac rozbiérkowych z Zaktadem Linii Kolejowych w Bydgoszczy umowy regulujacej
zasady prowadzenia robét w obrebie infrastruktury kolejowej oraz precyzujacej zasady od-
ptatnego Swiadczenia ustug w powyzszym zakresie przez tutejszy Zaktad.

7/

ZASTEPCA DX RETORA

G

Do wiadomosci:
— Urzad Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Stowackiego 887-700, Aleksandréw Kujawski.

Opracowat: Peter Machala, tel. +48 56 699 31 16
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-/ Energa

opera tor

Od  Rejon Dystrybucji we Wioctawku Do AXIAL Projekt Bartosz Tomczak
Dziat Dokumentacji Energetycznej Osiedle Kasztelaniskie 14a/6
Jarostaw Walczak 66-300 Migdzyrzecz
93MMD

Tel. 564706310

Znak EOP-93MMD-000220-2016 Wioctawek, 08 sierpnia 2016 roku
Dot.  uzgodnienia projektu: rozbiorki kiadki dla pieszych

nad torami PKP w Aleksandrowie Kujawskim przy

ulicy Dworcowej

W zatatwieniu pisma w sprawie jak wyzej informujemy, ze w poblizu planowanej rozbiorki ktadki
znajduje sie kablowa sie¢ energetyczna nN. W zwiazku z powyzszym przediozong dokumentacie techniczng
uzgadniamy z nastepujacymi uwagami:

1. Roboty budowlane w poblizu kablowych linii elektroenergetycznych zaznaczonych na zataczonej mapie kolorem
26itym prowadzi¢ metoda tradycyjng bez uzycia sprzetu mechanicznego.

2. Wszelkie uszkodzenia istniejacych kabli energetycznych w zwiazku z prowadzonymi robotami nalezy usuwaé
kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora.

4. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

5. Uzgodnienie wazne dwa lata od daty uzgodnienia.

Z powazaniem
Dyrektor
Rejony Dystrybucji

Henryk Ruszkiewlcz

T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc f"‘“ @
F +48 56 470 64 40 Oddzial w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS 2 ¢
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455 3
3 UKAS
Regon 190275904-00122 operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 -
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 zi S0 yor
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1:1000
Wojewodztwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat: ALEKSANDROWSKI
Gmina/Miasto: ALEKSANDROW KUJAWSK!
Obreb: ALEKSANDROW KUJAWSKI
Ulica: DWORCOWA - w/g zakresu
Rejestr: GN.Go.6642.516.2016

Poswiadcza sie zgodno$¢ niniejszej kopil z trescia materiaty

KOPIA MAPY NUMERYCZNEJ [ panstwowego zasobu 979703!"‘”9'307 kartograficznego

Jrgan prow
geodezyyny ik

et STAROSTA  ALEKSANDROWSKI

MAPA ZASADNICZA

Nazwa materiah, zasot

T T e GN.G0.6642.516.2016

2016.04.12.
Zup.STAROSTY

Maryja |Nocot

NMapa nie siuzy dia celow projektowych
) e daud ik
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L A 0000075817 KAI;rrALMAuWY 15.582.500,00ZE,
zial | Aleksandrow Kujawski 761020 5200 0000 4002 0027 4357

Telefony: Aleksandrow Kujawski, dnia 10.08. 2016 r
Sekretariat
054-282-4770
054-282-2699 4‘6&
L.dz...LX..... /2016 AXIAL Projekt Bartosz Tomczak
PREZES Osiedle Kasztelaniskie 14a/6  66-300 Miedzirzecz
Wew.28 Adres do Korespondencji
GL Kslegowy ul. Lesnych S'krzgtéw 9
wew. 26 62 - 070 Dopiewiec
FAX. Nr. 957375296
Fax.
wew. 30
—_ Dotyczy : Rozbiorki kladki dla pieszych w Aleksandrowie Kujawskim .
Sciekow

054-282-5396
W zwigzku z wystapieniem o wydanie warunkéw na rozbidrke ktadki dla

zz’;zgzzgch pieszych , informujemy ze w odleglosci 9 m od ktadki znajduje istnicjaca siec
054-282- 4?"60 wodociagowa @ 250 .
Prosimy o nie uzywanie sprzetu budowlanego przenoszacego drgania oraz nie
Ujecie Wody skladowanie cigzkich elementéw na trasie istniejacego wodociagu .
054-282-2482 Transport zdemontowanego mostu moze si¢ odbywaé przez samochody ciezarowe
— ;[))oza (.)bdrqben; i.stniejatcego wodociagu .
: o wiadomosci :
Rt Urzad Miasta ul. Stowackiego 8
str. Internetowa 87-700 Aleksandrow Kujawski .
www.bip.pgkiwale
ksandrowkujawski.
pl
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-
Firma
Przyjazna o
e & PKP ENERGETYKA
ltawa, 10 sierpnia 2016
ERD3e-2203-135/16
AXIAL Project
Bartosz Tomczak
ul. Osiedle Kasztelanskie 14a/6
66-300 Miedzyrzecz
W odpowiedzi na pismo 85/08/2016 dot. uzgodnienia rozbidrki ktadki dla pieszych nad torami PKP
linii 018 relacji Kutno-Pita, w Aleksandrowie Kujawskim, Pétnocny Rejon Dystrybucji uzgadnia przedmiotowy
projekt w zakresie energetyki PKP, pod nastepujacymi warunkami:

1. Tut. Rejon uzgadnia pozytywnie zakres planowanych robot budowlanych dot. rozbiorki ktadki dla
pieszych.

2. Catosc¢ prac budowlanych przedmiotowego zadania wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz standardami PKP uwzgledniajac PN EN 50122 i PN EN 50122-1 w zakresie
srodkow bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.

3. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu wykrycia sieci,
ktére moga nie by¢ uwidocznione na mapie do celéw projektowych.

4. Konieczno$¢ demontazu urzadzen PKP Energetyka S.A., nalezy traktowac jako usuniecie kolizji w
trakcie inwestycji i odbudowac je.

5. Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne, pod napigeciem
mogace grozi¢ porazeniem i zachowac warunki bezpieczenstwa.

6. W przypadku uszkodzenia podczas robét ziemnych kablowych linii energetycznych PKP Energetyka
S.A. oraz nie naniesionych w uzgodnieniach z powodu braku ich inwentaryzacji w zasobach
dokumentacji PKP odpowiedzialno$¢ prawna i finansowa przywrocenia jej do eksploatacji ponosi
wykonawca roboét.

7. Koszty zwigzane z przerwami w zasilaniu oraz ewentualng koniecznos¢ przebudowy lub naprawy
uszkodzen energetycznych, wywotanych w trakcie prowadzonych robot, pokryje Wykonawca.

8. Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za ewentualne wypadki, szkody
oraz przerwy w zasilaniu, jakie w zwigzku z realizacjg inwestycji mogtyby powsta¢ na rzecz PKP
Energetyka S.A.

9. Po wykonaniu robét dokumentacje powykonawczg budowli wykonanych na gruncie PKP wraz z
pomiarami inwentaryzacyjnymi, wykonanymi przez uprawniong jednostke geodezyjng, nalezy
dostarczy¢ do Tut. Rejonu oraz PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami Wydziat
Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych.

10. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic do PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie-Ustugi - Zaktad
Kujawski 85-519 Bydgoszcz ul. Zeglarska 2, na min. 21 dni przed planowym terminem rozpoczecia,
celem ustanowienia harmonogramu robét, ptatnego nadzoru oraz wytgczen napiecia w sieci PKP
Energetyka S.A.

11. Waznos¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwoch lat od chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie
zostanie rozpoczeta realizacja inwestyciji.

12. Z tytutu wykonania uzgodnienia pobiera sie opfate na podstawie wystawionej faktury ProForma.

13. Uzgodniong dokumentacje, podpisane uzgodnienie oraz fakture VAT przeslemy po optaceniu
naleznosci.

Z powazaniem.

Zastepca zﬂ rownika
Potnocne?o R ﬁjy Dystrybucii
L
Wojciech Rudol
Do wiadomosci: EZ Bydgoszcz
e PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
Oddziat w Warszawie XIl Wydziat Gospodarczy
Dystrybucja Energii Elektrycznej Krajowego Rejestru Sgdowego
Pétnocny Rejon Dystrybucii numer KRS 0000322634
ul. Dworcowa 5 14-200 ltawa NIP: 526-25-42-704
tel. +48 89 674 84 10 wew. 16 REGON: 017301607-00232
fax +48 89 677 32 52 kapitat zaktadowy: 844 885 320,00 zt
z.lemiech@pkpenergetyka.pl (wptacony w catosci)
www.pkpenergetyka.pl
Rozbidrka ktadki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Pita w Aleksandrowie Kujawskim strona 17
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Kujawsko-Pomorski
Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow
ul. Lazienna 8, 87-100 Torun

Wioctawek, dnia 18.08.2016 r.
WUOZ.DW.WZN.5142.1.14.2016.LS

DECYZJA NR 353/2016

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,,b”, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z
pozn. zm.), art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290,
tekst jednolity), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22016 r., poz. 23, tekst jednolity) oraz § 14 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 i 3, ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 1789)
po rozpatrzeniu wniosku Pana Bartosza Tomczaka, ul. Lesnych Skrzatéw 9, 62-070 Dopiewiec,
dzialajgcego z pelnomocnictwa Gminy Miejskiej Aleksandréw Kujawski, ul. Stowackiego 8, 87-
700 Aleksandréw Kujawski z dnia 05.08.2016 r. (wplynefo dnia 09.08.2016 r.) w sprawie wydania
pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw —
na terenie Dworca Kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim wpisanego do rejestru zabytkow
Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego pod nr A/641/1-6 (dawny nr rej. A/423) decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wioclawku z dnia 30 grudnia 1998 r.
- w zakresie rozbiorki kladki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Pila na dzialkach nr
16/10, 16/21, 16/22, 16/25 KM 26

pozwalam

Gminie Miejskiej Aleksandréw Kujawski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandréw Kujawski

na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw — na terenie
Dworca Kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim wpisanego do rejestru zabytkéw
Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego pod nr A/641/1-6 (dawny nr rej. A/423) decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wioclawku z dnia 30 grudnia 1998 r.

- w zakresie rozbiorki kladki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Pila na dzialkach nr
16/10, 16/21, 16/22, 16/25 KM 26

Warunki szczegdtowe w/w prac okresla wniosek wraz z zatacznikami.

Termin waznoSci niniejszego pozwolenia okresla si¢ do: 31 grudnia 2016 r.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢
cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 22014 r., poz. 1446, z p6zn. zm.)

Warunki szezegélowe, wynikajace z § 14 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 1789),
1. zobowiazuje si¢ wnioskodawce do zawiadomienia Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu,
Delegature we Wioctawku o terminie rozpoczgcia i zakoficzenia rob6t budowlanych,
2. zobowigzuje si¢ wnioskodawce do zawiadomienia Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Toruniu o terminie podjecia okreslonych czynnoSci zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
przynajmniej 3 dni przed rozpoczgciem tych czynnosci,
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3. zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zawiadomienia Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu,
Delegature we Wioctawku o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia robot budowlanych,

Uzyskanie pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na podjecie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach
okreslonych przepisami Prawa Budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami).

Uzasadnienie

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu, Delegatury we Wioctawku wptynat w
dniu 09.08.2016 r. wniosek Pana Bartosza Tomczaka, ul. Lesnych Skrzatow 9, 62-070 Dopiewiec,
dzialajacego z pelnomocnictwa Gminy Miejskiej Aleksandréw Kujawski, ul. Stowackiego 8, 87-700
Aleksandrow Kujawski w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw — na terenie Dworca Kolejowego w Aleksandrowie
Kujawskim w zakresie rozbiérki kfadki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Pifa na dziatkach nr
16/10, 16/21, 16/22, 16/25 KM 26.
Zesp6t Dworca Kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim ze wzgledu na wysokie walory historyczne
i przestrzenno-kompozycyjne wpisany zostal do rejestru zabytkow wojewddztwa  kujawsko-
pomorskiego pod nr A/641/1-6 (dawny nr 423/A} decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wioclawku z dnia 30 grudnia 1998 r. Skutkiem w/w decyzji zespot ten podlega ochronie prawnej
na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,,b”, ,c”, ,,g”, art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z pozn. zm.), a W zwiazku z
powyzszym wszelkie prace wszelkie prace realizowane w obszarze w/w zespotu i przy budynkach
wchodzacych w jego sklad wymagaja, przed ich podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej
Ustawy — pozwolenia Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Planowane zamierzenie obejmuje rozbiérke kladki dla pieszych nad torami, bedacej w ztym stanie
technicznym i zlokalizowanej od strony ulicy Dworcowej.
Stwierdza sie, ze zakres w/w zamierzenia jest ze stanowiska konserwatorskiego dopuszczalny do
realizacji.
Majac powyzsze na uwadze w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,b”, art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z pézn. zm.) § 14
ust. 1, ust. 2 pkt 1, 211 3, ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 1789) orzeczono
jak w sentencji.

Pouczenie

0d decyzji niniejszej przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego dorgczenia (art. 127 § 1 i§2orazart. 129 § 1
i § 2 Kpa).

Zwalnia si¢ z oplaty skarbowej e Klerowr i delegatur
Art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. ‘ N A C’»L CL(MVQ/
O oplacie skarbowej { ) SK
(Dz. U. 2015 r., poz. 783 z pozn. zm.)

Otrzymuja:

1. Gmina Miejska Aleksandréw Kujawski

2. ala

Do wiadomosci:

1. PKP S. A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku
Pan Bartosz Tomczak
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
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PKP UTRZYMANIE
Andrzej topatniuk Gdansk, 01.09.2016
UTM Wydziat Modernizacji Infrastruktury i Uzgodniern Dokumentacii

Andrzej.Lopatniuk@telkol.eu

tel.: 58 72154248

Nr pisma:UTM5-504-628/2016

AXIAL Projekt Bartosz Tomczak
Osiedle Kasztelanskie14a/6
66-300 Miedzyrzecz

Uzgodnienie: Rozbiérki ktadki dla pieszych nad torami linii 018 w km. 91,863 w Aleksandrowie
Kujawskim

PKP Utrzymanie uzgadnia przedstawiony projekt.

W rejonie istnieje telekomunikacyjna dalekosiezna i migjscowa linia kablowa PKP Utrzymanie oznaczona
kolorem pomarariczowym. W rejonie kolizyjnym linie kablowa nalezy zabezpieczy¢ tak, by nie spowodowac
przerwy. Przed przystapieniem do prac ziemnych powiadomié p. Henryka Moczyriskiego, Tel. 697045567, e-
mail: henryk.moczynski@telkol.eu z wyprzedzeniem 14 dni.

Wykonawca rob6t bedzie obcigzony finansowo za wszelkie ewentualne straty spotki PKP Utrzymanie wynikte
ze spowodowania awarii linii telekomunikacyjnej podczas robét (zerwanie, uszkodzenie lub kradziez); dotyczy
to zaréwno kosztéw usunigcia awarii linii jak tez kosztéw odszkodowan na rzecz klientow Spotki PKP
Utrzymanie za przerwy w fgczno$ci i w $wiadczeniu innych ustug telekomunikacyjnych.

Powyzsze dotyczy wytacznie urzadzen nalezacych do Spétki PKP Utrzymanie. Waznosé uzgodnienia wygasa
z uptywem dwoch lat od chwili jego wydania, jesli w tym czasie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

Z powazaniem

DYREKTOR/REGIONU

Grzegorz/#onk

PKP Utrzymanie sp. z o. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917 —
Sad Rejonowy dla miasta Warszawa, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat zaktadowy 85 811 000,00 PLN.
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Orange Polska S.A. AXIAL PROJEKT
Domena Hurt Bartosz Tomczak
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 66-300 Miedzyrzecz
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 0s. Kasztelariskie 14A/6

Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 375 92 08

Bydgoszcz, 05. 09. 2016r.

Numer pisma:  58941/TODDWBU/U5/2016
Temat: Rozbicrka ktadki dla pieszych nad torami PKP w Aleksandrowie Kujawskim ul. Dworcowa

Szanowny Panie,

informujemy, e uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastgpujacych uwarunkowan, ktdre sg integralng czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzdr wilascicielski dostgpne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Swietopetka 3

87-100 Torun

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywadé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie lacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

8. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjinych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
siec teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zalaczonych podkiadach
geodezyjnych symbolem - t ,

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przadsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3,937 072,437 ziotych

Rozbidrka ktadki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Pita w Aleksandrowie Kujawskim strona 25



QXiQL

Ustala sig 2-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

4. W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalic na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac¢ normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

6. Miejsca zblizer i skrzyzowar: oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkdéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosc roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Sie¢ ORANGE Polska w miejscach zblizer i skrzyzowan oraz w razie odkrycia zabezpieczy¢ rura dwudzielnag
typu Arot.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika w kwocie 50,0 zt + VAT.
Naleznos¢ nalezy uregulowac¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna
korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw
stuzbowych 2 plany z przedmiotowego uzgodnienia.

Andrzej Marciniak
Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Rozbidrka ktadki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Pita w Aleksandrowie Kujawskim strona 26



QXiQL

i project
T~
e PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Urzad Miejski
’ w Aleksandrowie Kujawskim
. ul. Stowackiego 8
e 87-700 Aleksandrow Kujawski

W nawigzaniu do korespondencji w sprawie rozbiorki ktadki dla pieszych nad torami linii kolejo-
wej nr 18 Kutno — Pita na stacji Aleksandréw Kujawski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad
Linii Kolejowych w Bydgoszczy informuje o rozpoczeciu przygotowan do przeprowadzenia pro-
cedury oceny wplywu zmian wynikajgcych z demontazu przedmiotowej ktadki na funkcjonowa-
nie infrastruktury kolejowej na stacji Aleksandrow Kujawski.

Jednoczesnie — nawigzujac do informacji przedstawionej w pismie nr 1ZIW4-505-26/2016 z dnia
23.08.2016 r. dot. propozycji zaproszenia do ww. badan rowniez przedstawiciela inwestora,
prosimy o wyznaczenie odpowiedniej osoby do prac w zespole oceniajgcym zaistniate ryzyko.
Badania przeprowadzone zostang w ramach Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A., z uwzglednieniem procedury SMS/MMS-PR-02 ,Ocena ryzyka
technicznego i operacyjnego”, do rozpoczecia ktérej wymagane jest uzyskanie decyzji Biura
Bezpieczenstwa Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie wniosku zawierajacego
m.in. propozycje osobowego sktadu ,zespotu ds. oceny ryzyka”.

Opracowat: Peter Machala, tel. +48 56 699 31 16
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TK Telekom spétka z 0.0
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

\ r tel +48 22 392 20 00
\ fax. +48 22 392 20 09
infolinia: 801 022 000

TK TELEKOM www. tktelekom |

GRUPA NETIA

Warszawa, 06/09/2016

Waldemar Blaszke

Zespot Paszportyzacii Sieci — Biuro Inwestycji
e-mail: w.blaszke@tktelekom.pl

tel. + 48 58 721 1356

AXIAL PROJECT Bartosz Tomczak
Osiedle Kasztelanskie 14a/6
66-300 Miedzyrzecz

Nr ref.: LBPSe-508-0697/16

Dotyczy: Uzgodnienie planowanych robot rozbiorki ktadki dla pieszych
nad torami PKP linii nr 18 Kutno-Pita w Aleksandrowie Kujawskim, km
91,863.

Odpowiadajac na wniosek znak: 86/08/2016 z dnia 03.08.2016 r. TK Telekom
sp. z 0. 0. uzgadnia roboty zwigzane z rozbiérka ktadki dla pieszych nad torami
PKP linii nr 18 Kutno-Pita km 91,863 w Aleksandrowie Kujawskim.

W zakresie opracowania zaznaczona kolorem pomaranczowym trasa kabla
OTK 12J naszej Spétki w kanalizacji teletechnicznej, nie wchodzi w bezposre-
dnig kolizje z planowanymi robotami rozbiérkowymi.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wytacznie branzy telekomunikacyjnej nalezacej
do TK Telekom sp. z 0.0. Wazno$¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwoch lat
od chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja
zadania.

Z powazaniem

Specjalista ds. dokumentacji
technicznej

%demar Blaszke
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PKP Polskle Linie Kolejowe S.A. w

Biuro Bezpieczefistwa

Wydziat Zarzadzanla Ryzykiem SMS PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

tel. + 48 22 473 28 50

fax + 48 22 473 30 58

ibr@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

IBR3-00903-3%/16 Warszawa, dnia O%paz’dziemika 2016 r

Dot. powolanie Zespotu ds. oceny ryzyka —
rozbi6rka ktadki dla pieszych
na st. Aleksandrow Kujawski

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych
w Bydgoszczy

ul. Zygmunta Augusta 1
85-082 Bydgoszcz

DECYZJA

Zgodnie z zapisami procedury SMS/MMS-PR-02 ,Ocena ryzyka technicznego
| operacyjnego” oraz wnioskiem Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy nr 1ZIW4-505-26/2016
z dnia 27.09.2016 r., powotuje Zespdt ds. oceny ryzyka wptywu rozbiérki kiadki dla pieszych
nad torami linii kolejowej nr 18 Kutno - Pita Giowna na stacji Aleksandréw Kujawski
w km 91,870 na funkcjonowanie infrastruktury kolejowej stacji, w skiadzie:

Imieg Komoérka/Jednostka | Stanowisko/specjalnosé Funkcja
Lp
' i nazwisko organizacyjna (branza)* w Zespole
Naczelnik Dziatu ;
1, LeB::;dlr’,:;tki 1Z Bydgoszcz ds. infrastruktury Prze;vodm::zqcy
y pasazerskiej e
. B I1Z Bydgoszcz Zastep_pa S?kq' e Czionek
2. | Andrzej Suchodét ISE Torur Gléwny Eksploata:dlcﬂz. inzynierii Zespolu
- Projektant oraz Czionek
8. | BargezTomezak B Frojed przedstawiciel inwestora Zespotu

* 0 ile mozna wskazacé

Jednoczesnie, dziatajgc w oparciu o postanowienia §6 ust. 3 procedury ,SMS/MMS-PR-
027, jako osobe odpowiedzialng za sprawowanie bezposredniego nadzoru nad pracg Zespotu
wyznaczam Pana Zbigniewa Weinerta — Naczelnika Wydziatu w Biurze Bezpieczeristwa.

Nadmienia sig, Ze dokumentacje z przeprowadzonej oceny ryzyka przed przekazaniem
do zatwierdzenia Dyrektorowi Biura Bezpieczenstwa nalezy przesta¢ w celu weryfikacii
do osoby nadzorujace;j.

Ninigjsza Decyzja traci moc z dniem 10 listopada 2016 r. w przypadku nie przedfozenia
Dyrektorowi Biura Bezpieczeristwa - do akceptacji ,Sprawozdania...” AWraz z wymaganymi
dokumentami) — z przeprowadzonej przez Zespot oceny ryzyka. \

Opracowat: Pawet Michalczyk
tel.: +48 22 473 78 00
Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejenowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysoko&¢ kapitatu zaktadowego w calosci wptaconego: 16 684 838 000,00 zi 1
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" PKP Polskle Linie Kolsjows S.A
ZlkhdoL;nll'Kolui.ow‘;eam w
w Bydgoszezy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Dziat Infrastruktury Pasaterskiej
ul. Zygmunta Augusta 1
85-082 Bydgoszcz
tel. +48 52 518 33 43
tel. kom. + 48 600 084 638
fax + 48 52 518 35 62
benedykt.leszczynski@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl
Bydgoszcz, dnia 10.11.2016
Nr I1ZIW4 - 505 - 26.1/2016
NOTATKA

z posiedzenia Zespolu ds. oceny znaczenia zmlany zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03
»Zarzadzanie zmiang” dla dokonania oceny znaczenia zmiany technicznej i eksploatacyjnej
polegajgcej na zmianie funkcjonowania ciggédw komunikacyjnych w obregbie stacji Aleksandréw
Kujawski wraz z rozbidrkg ktadki dla pieszych w km 91,870 linii kolejowej nr 18 Kutno — Pita Gt.
W dniu 10 listopada 2016r. odbylo sie¢ posiedzenie zespolu ds. oceny znaczenia zmiany
zgodnie z procedurg SMS/MMS PR - 03 ,Zarzadzanie zmiang” powotanego Decyzjg nr IBR3-
00807-695/16 Dyrektora Biura Bezpieczenstwa z dnia 20 pazdziernika 2016 roku.
W spotkaniu udziat wzigli cztonkowie Zespotu zgodnie z zatgczong listg obecnosci.
Nadzér nad pracami zespolu z ramienia Biura Bezpieczeristwa sprawowat Pan Zbigniew
Weinert — Naczelnik Wydziatu Zarzadzania Ryzykiem SMS.
Na spotkaniu oceniono wptyw znaczenia zmiany technicznej i eksploatacyjnej polegajacej na
zmianie funkcjonowania ciggow komunikacyjnych w obrebie stacji Aleksandréw Kujawski wraz
z rozbiorka ktadki dla pieszych w km. 91.870 linii kolejowej nr 18 Kutno —Pita GL.
1.0pis systemu w ktérym wprowadzana jest zmiana.
Istniejgcy system to linia kolejowa nr 18 Kutno — Pita Gl Jest to linia pierwszorzedna,
jednotorowa w km od 0,313 km 0,362 a dwutorowa od km 0,362 do km 247,731
zelektryfikowana, normalnotorowa. Na dlugosci tj. od km 4,435 do km 203,700 zarzadzana
przez Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy.
Linia kolejowa nr 18 ma charakterystyke zdefiniowang m.in. w Tabeli 6 pt : ,Charakterystyki linii
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” stanowigcej element instrukeji ,1d-12”
(D 29) — Wykaz linii przyjety do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie
Zarzgdzenia nr 1/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009r.
z pbzniejszymi zmianami - stan na 12 wrzesnia 2016r.

1
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Charakterystyka linii nr 18 zgodnie z Tablica nr 6 Id-12(D-29)
Nr linii Nazwa linii Cecha Wartos¢ Odkm | Dokm | Uwagi
01 247,418 0,313 | 247,731
Kutno — Pila Gt. 02 pierwszorzedna 0,313 | 247,731
jednotorowa 0,313 0,362
03 dwutorowa 0,362 247,731
04 zelektryfikowana 0,313 247,731
05 normainotorowa 0,313 247 731
06 panstwowa 0,313 | 247,731
18 2 0,313 | 4,435
tor 1 1 4,435 203,7
07 2 203,7 | 247.731
2 0,362 4,435
tor 2 1 4,435 203,7
2 203,7 247,731
- AGC 0,000 0,000
AGTC 0,000 0,000
09 160 0,313 247,731
Wyjasnienie oznaczen w ujetych w kolumnie ,,Cecha” w tabeli powyzej:
Cecha Opis |
01 Dtugos¢ iinii zgodnie z 1d-12(D29}) |
02 | Kategoria finii {
3 ¢ Liczba torow .
04 i__Ele_ktryﬁkaqa L i
05 | Szeroko$é toru i
] 06 Znaczenie finii i
07 Klasa toru wg I¢ 4{ Rozdziat il --tablica nr 2; |
08 Linia objeta umowg AGC/AGTC |
i 03 Predkosci konstrukcyjne i
L.inia kolejowa nr 18 Kutno — Pita w obregbie perondw stacji Aleksandrow Kujawski:
- kategoria linii: pierwszorzedna, dwutorowa, zelektryfikowana
- predkos$é pociggdw V max = 120 km/h dla pociggéw pasazerskich i V max = 100 km/h dla
pociggéw towarowych
- dopuszczalny nacisk na o$ - 221 kN
- nawierzchnia tor nr 1 typu UIC 60 na podkiadach drewnianych sosnowych z przytwierdzeniem
klasycznym
2
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- nawierzchnia tor nr 2 typu UIC 60 na podkiadach drewnianych sosnowych z przytwierdzeniem
" klasycznym

Pomigdzy istniejgcymi torami linii 18, jest zlokalizowany peron dwukrawedziowy o szerokosci

7,5m, diugosci 364m i wysokosci 0,30 m nad PGS.

W km 91,702 na linii nr 18 zlokalizowana jest stacja kolejowa Aleksandréw Kujawski gdzie
swoj poczatek ma réwniez linia nr 245 Aleksandrow Kujawski — Ciechocinek. Istniejacy system
poddany ocenie, to cigg komunikacyjny w obrebie stacji Aleksandréw Kujawski umozliwiajgcy
podréznym dostep do komunikacji kolejowej oraz poruszanie sie mieszkaricow w obrebie
Miasta podzielonego linig kolejowg na dwie czesci(wschodnig i zachodnig). W obrebie stacji
zlokalizowane s3 dwie stalowe kiadki:

- pierwsza kiadka dla pieszych od poludnia w km 91,599 nad zelektryfikowang ling kolejowg
nr 18 Kutno - Pita Gt. i zelekiryfikowang linia kolejowa nr 245 Aleksandréw Kujawski —
Ciechocinek  zlokalizowana w sasiedztwie budynku dworca (kas biletowych, postoju Taxi,
parkingu, przystanku autobusowego) oraz ul. Wojska Polskiege i tgczaca sie schodami z
peronem 2 przy linii kolejowej 245 Aleksandréw Kujawski - Ciechocinek nad torami 5 i 7
i peronem 1 przy linii kolejowej nr 18 Kutno — Pila Gt. nad torami nr 1,24 i 6 oraz drugg
czescig miasta ul. Juliusza Stowackiego. Kladka dla pieszych jest podstawowym elementem
funkcjonowania ciggu komunikacyjnego w obrebie stacji Aleksandréw Kujawski jednak nie
spetnia wymogéw interoperacyjnosci w zakresie dostgpu dla oséb niepelnosprawnych i oséb
o ograniczonej mobilno$ci poruszania sig. Miasto Aleksandrow Kujawski stanowi réwniez
miejsce przesiadkowe dla pedréznych w tym kuracjuszy udajgcych sie do uzdrowiska w
Ciechocinku. Na poczatku peronu w km 91.562 w obrebie kiadki dla pieszych usytuowane jest
przejscie W poziomie szyn taczace peron 1i 2.

Podstawowe parametry techniczne kiadki zlokalizowane] w km 91,599 :

Funkcja obiektu: Ktadka dla pieszych

Schemat statyczny: wieloprzestowy, kratownicowy
Rozpigtosé przesta: 38,82 + 32,35m

Dtugo$é obiekiu ze schodami: 74,7m

Szeroko$¢ catkowita obiektu: 2,3m

Szerokosé w Swietle balustrad: 1,6m

Klasa obciazenia: PN-66/B-02015

Kat skosu: 90°

0s$ obiektu w planie: prosta, zatamana przy schodach
Spadek podiuzny: 0.5%

Spadek poprzeczny: 0.0%

Konstrukcja no$na: dzwigary stalowe

tozyska: tozysk stalowych watkowych

Ktadka dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Pita, w km 91,599 stanowi powigzanie
komunikacyjne dla ruchu pieszego z ul. Stowackiego na ul. Wojska Poiskiego oraz zejscia na
poszczegblne perony .Kladka jest wykonana w konstrukcji kratowej, stalowej , nitowanej.
Podpory stalowe kotwione w stopach Zelbetowych . Komunikacja piesza na ktadce odbywa sig
poprzez cziery zejscia schodami. Nawierzchnia ktadki wykonana jest z dywanika asfaltu D35.
Kiadka wyposazona jest w oSwietlenie - 5 lamp. Dlugo$¢ kiadki wynosi 74,7m, szeroko$¢ 2,3m
i wysoko$¢ ustroju nosnego 3,2m .

- druga kladka dla pieszych od péinocy w km 91,870 nad zelekiryfikowang linig kolejowg nr
18 Kutno — Pita Gtéwna nad torami 1,2,4, i 6 — obecnie zamknigta - przeznaczona do
rozbiérki : zlokalizowana w terenie miejskim w bezposrednim sasiedztwie ulicy Dworcowej
(drogi powiatowej w ciagu ktérej znajduje sie przejazd kolejowy kat. A w km 91,915) igczaca

3
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sig schodami z peronem 1 oraz drugg czescig miasta ul. Wojska Poiskiego, parkiem i taczaca
sie z budynkiem dworca (wiasno$¢ Miasta Aleksandrow Kujawski) na stacji Aleksandréw
Kujawski chodnikiem wzdtuz parku.
Wiascicielem i Administratorem obu kfadek dila pieszych jest Gmina Miejska Aleksandréw
Kujawski , ul. Juliusza Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski.
a)Podstawowe parametry techniczne kiadki ziokalizowanej w km 91,870:
Funkcja obiektu: Ktadka dla pieszych
Schemat statyczny: czteroprzestowy uktad ciggly
Rozpietosci przesta: 15,0+20,0+20,0+15,0
Dlugosé obiektu ze schodami: 104,32m
Szerokos¢ catkowita obiektu: 3,52m
Szerokos¢ w Swietle balustrad: 3,19m
Klasa obcigzenia: PN-66/B-02015
Kat skosu: 20°
O$ obiektu w planie: prosta, zatamana przy schodach
Spadek podiuzny: 0,5%
Spadek poprzeczny: daszkowy 1,5%
Konstrukcja nosna: skrzynkowa stalowa, ortotropowa
tozyska: tozysk stalowych watkowych,
b} Opis techniczny kiadki przedstawiony przez Gming Miejska Aleksandréw Kujawski:
e Kkorozja i zniszczenie powtok malarskich dzwigaréw konstrukcji nosnej, stupéw podpér,
dzwigaréw schodéw, balustrad i oston przeciwporazeniowych;
» skorodowane i zanieczyszczone fozyska (szczegdlnie schodéw | pod przgstami na
podporach skrajnych);
« korozja i ubytki betonu, skorodowane prety zbrojenia, rysy i pekniecia, nieréwnosci
w zelbetowych stopniach schoddw, spocznikach
« korozja, ztuszczenia i ubytki betonu fundamentow;
* peknigcia poprzeczne nawierzchni
» nierdwnosci i ubytki nawierzchni pomostu na dojsciach do schodéw;
s zanieczyszczone i zarosnigte fundamenty wygrodzonych schodow;
» uszkodzone latarnie (niedziatajgce oswietlenie)
* brak systemu odwodnienia
« skorodowane rury ostonowe instalacji obcych oraz ich mocowania;
= skorodowane mocowania odbojnikéw sieci trakcyjne;.
Stwierdza si¢ niedostateczny stan balustrad, nawierzchni, stopni i pomostu, ktéry obniza
przydatnos¢ uzytkowa obiektu, Podpory obiektu sg wstanie przedawaryjnym - stwierdzono m.in.
liczne ogniska korozji, strukturalne uszkodzenia konstrukcji stalowej, ubytki materiatu
zagrazajgce no$nosci obiektu, skorodowane (zapieczone) przeguby. W awaryjnym stanie sg
elementy zabezpieczajgce w postaci oston przeciwporazeniowych i o$wietlenie (latarnie, ostony
kabli elektrycznych).
Kitadka nie speknia réwniez wymogu interoperacyjno$ci w zakresie braku dostepu dla
o0s6b niepetnosprawnych i os6b o ograniczonej mobilnosci poruszania sig.
Dnia 04.08.2016r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowianego w Aleksandrowie Kujawskim
wydat postanowienie o zawieszeniu postgpowania administracyjnego w sprawie
nieodpowiedniego stanu technicznegc kladki do czasu uzyskania przez wiasciciela - Gmina
Miejska Aleksandréw decyzji o rozbidrce kiadki (postanowienie PINB.453.08.2016KS z dnia
04.08.2016r). Ktadka w chwili obecnej jest wylaczona z uzytkowania.
4
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c) Lokalizacja i opis techniczny peronu
" Peron Nr 1 zlokalizowany jest miedzy torami 1i2 na linii nr 18 poczatek peronu km 91,536

koniec peronu km 91,900 i dostgp do niego zapewniony jest poprzez istniejgca kiadke dla
pieszych zlokalizowang nad linig kolejowa nr 245 i18 w km 91,599. Kiadka zapewnia réwniez
bezkolizyjne przejscie nad torami linii Nr 18 pomigdzy ulicami Wojska Polskiego i Juliusza
Stowackiego

Peron nr 1 dwukrawedziowy(wyspowy) o dilugosci. 364,0 m szer. 7,50 m wysokosc
krawedzi 300mm , krawedzie wykonane z elementéw prefabrykowanych Typ ,L" nawierzchnia
z ptytek betonowych 50 x 50 cm, liczne zagtebienia i nieréwnosci , ogdiny stan techniczny
dostateczny, na peronie znajdujg sig trzy wiaty konstrukcji stalowej, Sciany i dach wypetnione
poliwgglanem litym i komorowym. Na poczatku peronu w km 91.562 usytuowane jest réwniez
przejécie w poziomie szyn dla podréznych z peronu nr 1 na peron nr 2.

d) Opis innych przejazdéw i przej$¢ na stacji Aleksandréow Kujawski.

Poza wczesniej wymienionymi ktadkami na stacji Aleksandréw Kujawski istniejg dwa przejazdy
kolejowo — drogowe kat. A. Pierwszy w kolejnosci w km 90,472( droga wojewédzka nr 266)
jest przejazdem pofozonym na skraju miasta Aleksandrowa Kujawski poza Centrum i
charakteryzuje si¢ nastepujgcymi parametrami ;

1. Przejazd kolejowo-drogowy usytuowany w obrebie stacji Aleksandréow Kujawski

Liczba toréw: gtéwnych zasadniczych 2; gtéwnych dodatkowych 0., bocznych 1

Ogélna diugo$é przejazdu 38,5m.

Kat skrzyZzowania drogi z torami kolejowymi wynosi 70°.
Wartodé pochylenia podiuznego drogi na dojezdzie do przejazdu strona lewa - 2%
wzniesienia.
Wartos¢ pochylenia podiuznego drogi na dojeZdzie do przejazdu strona prawa - 2% spadku.
Nawierzchnia drogowa na przejezdzie — piyty betonowe przejazdowe typu CBP
Nawierzchnia drogowa pomigdzy torami na przejeZdzie- nawierzchnia bitumiczna.
Nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu - nawierzchnia bitumiczna.

. Oznakowanie przejazdu od strony drogi : A-9; G-1a; G-1b; G-1¢; G-2,

. Oznakowanie przejazdu od strony toru, czyli ,W 6a” lub ,W 6b” - kilometraz ich ustawienia -

dla obydwu kierunkéw w km 89.672. nieparzysty; km 91,272 parzysty.

12. lloczyn ruchu na przejeZdzie wynosi:1 077 300, rok w ktérym ustalono iloczyn 2015

13. Maksymalna dopuszczalna predkos¢ na linii kolejowej 120 km/h

14. Maksymalna predkos¢ pojazdéw kolejowych w rejonie przejazdu 120km/h

15. Obsiuga przejazdu z posterunku punktu stwierdzenia konca pociggu nr PSKP w km 90.437,

16. Oswietlenie przejazdu kolejowo-drogowego — tak elektryczne,

17. Wymagane warunki widocznosci ¢czota pociggu z drogi z 5 m: 780 m; 780 m;

18. Rzeczywiste warunki widoczno$ci czofa pociggu z drogi z 5 m: strona prawa przejazdu w

prawo i w lewo 780m , strona lewa przejazdu w lewo 60m uzyskanie wymaganych warunkow

widocznos$ci ogranicza budynek magazynu Sekcji Eksploatacji w prawo 160m widocznosé
ogranicza budynek SKP. Poniewaz zakres zmiany opisany w niniejszej ,Notatce” nie obejmuje
przejazdéw kolejowo-drogowych, Zespét uznaje, ze zastosowanie ma pismo ILK2d-5003-31/16

z dnia 16 marca 2016r. (kserokopia stanowi zalgcznik nr 2j do niniejszej ,Notatki®).

19. Urzadzenia rogatkowe : JEGD- 5001 B z SPM-1 typu EHZ 3100.

20. Przejazd nie jest wyposazony w TV-U.

21. W poblizu przejazdu kolejowo-drogowego nie znajduja sie perony, ktére moglyby
ograniczac tréjkat widocznosci liczony z 5 m od strony drogi i to zaréwno same perony, jak
réwniez usytuowane na peronach: stupy o$wietleniowe, trakcyjne, wiaty, obiekty matej
architektury, itp.
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Nastepny przejazd kat. A znajduje sie¢ w km 91,915 i jest podstawowg drogg (ulica Dworcowa)
przemieszczania si¢ pojazddw drogowych i pieszych.

Przejazd charakteryzuje sig nastepujgcymi parametrami:

Przejazd kolejowo-drogowy usytuowany w obrebie stacji Aleksandréw Kujawski

Liczba toréw: giéwnych zasadniczych 2; gtéwnych dodatkowych 1, bocznych 2

Ogélna diugo$¢ przejazdu ma 38m.

Kat skrzyzowania drogi z torami kolejowymi wynosi 70°.

Wartoé¢é pochylenia podtuznego drogi na dojezdzie do przejazdu sirona lewa - 2%

wzniesienia.

6. Warto$¢ pochylenia podtuznego drogi na dojezdzie do przejazdu strona prawa — 0,5%
spadku .

7. Nawierzchnia drogowa na przejezdzie — plyty betonowe przejazdowe typu Mirostaw
Ujski torach 1 i 2 a pozostatych torach nawierzchnia bitumiczna,

8. Nawierzchnia drogowa pomiedzy torami na przejezdzie- nawierzchnia bitumiczna.

9. Nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu - nawierzchnia bitumiczna.

10. Oznakowanie przejazdu od strony drogi : A-9; G-1c; G-2,

11. Oznakowanie przejazdu od strony toru, czyli ,W 6a” fub ,\W 8b” - kilometraz ich ustawienia-
dia obydwu kierunkéw w km 91.115. nieparzysty; km 92,715 parzysty.

12. lloczyn ruchu na przejezdzie wynosi:419 482, rok w ktérym ustalono iloczyn 2015

13. Maksymalna dopuszczalna predkos$¢ na linii kolejowej 120 km/h

14. Maksymalna predkos¢ pojazdéw kolejowych w rejonie przejazdu 120km/h

15. Obstuga przejazdu z posterunku dyzurnego ruchu AK w km 91.921,

16. Oéwietlenie przejazdu kolejowo-drogowego — tak elektryczne,

17. Wymagane warunki widoczno$ci czota pociggu z drogi z 5 m: 921 m; 821 m;

18. Rzeczywiste warunki widocznoéci czota pociggu z drogi z 5 m: strona prawa przejazdu w

lewo 480m - uzyskanie wymaganych warunkéw widocznosci ogranicza: ogrodzenie, peron nr 1,

budynki dworca; w prawo 240m widoczno$¢ ogranicza skarpa przekopu i tuk, strona lewa

przejazdu w prawo 640m — widocznos¢ ogranicza peron nr 1, ktadki, a w lewo 480m -

widoczno$¢ ogranicza skarpa przekopu oraz fuk. Poniewaz zakres zmiany opisany w hiniejszej

,Notatce” nie obejmuje przejazdow kolejowo-drogowych, Zespét uznaje, ze zastosowanie ma

pismo ILK2d-5003-31/16 z dnia 16 marca 2016r. (kserokopia stanowi zatgcznik nr 2j do

niniejszej ,Notatki”).

19. Urzgdzenia rogatkowe : JEGD- 5001 B z SPM-1 typu EHZ 3100;

20. Przejazd nie jest wyposazony w TV-U.

21. W poblizu przejazdu kolejowo-drogowego znajduje si¢ peron nr 1, ktéry wraz z
ktadkag dia pieszych (do rozbiorki) w km 91,870, wiatami peronowymi oraz stupami
oéwietleniowymi ogranicza rowniez trojkat widocznosci liczony z 5m od strony drogi.

Przejazd w km 91,915 wykorzystywany jest pizez pieszych niezaleznie od furkcjonowania

ktadki w km 81,870. Powodem jest brak doposazenia ktadki w systemy wspomagajace ruch

pieszych i rowerzystow .

N

d)Opis stanu sieci trakcyjnej

Opis stanu istniejgcej sieci trakcyjnej (stacja Aleksandrow Kujawski od km 91,500 do km
91,930):

— na omawiane] stacji w torach gtéwnych zasadniczych nr 1 i 2 wystepujg sie¢ jezdna typu
YzC120-2C a facznik rozjazdéw nr 31/32 sie¢ C95-C, ktdra zostata pobudowana w roku 1984
w trakcie realizacji elektryfikacji linii kolejowej nr 018 na odcinku Torun Gtéwny — Bydgoszcz
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Wschod. Sie¢ jezdna typu YzC120-2C posiada $wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr
B/2000/0149 wydane przez Gtéwnego Inspektora Kolejnictwa. Termin wazno$ci $wiadectw
okreslono jako bezterminowy. Sie¢ jezdna typu YzC120-2C dopuszcza jazde pociggdw
z predkoscia maksymalng 140 km/h. Sie¢ jezdna typu C95-C posiada $wiadectwo
dopuszczenia do eksploatacji nr B/2000/0151 wydane przez Giéwnego Inspektora Koiejnictwa.
Termin waznosci $wiadectw okreslono jako bezterminowy. Sieé jezdna typu C95-C dopuszcza
jazde pociggébw z predkoscig maksymalng 110 km/h Na analizowanym cdcinku zastosowano
réwniez sie¢ powrotng trakcji elekirycznej posiadajacg $wiadectwo dopuszczenia do
eksploatacji nr B/2001/0289 wydane przez Gidwnego Inspekiora Kolejnictwa z terminem jego
waznosci — bezterminowo oraz system ochrony przeciwporazeniowej, jako uszynienia
indywidualne posiadajgcy $wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr B/2001/0289 wydane
przez Gtéwnego Inspektora Kolejnictwa z terminem jego waznosci — bezterminowo. Obiekt sieci
trakcyjnej jest sprawny technicznie a okres jego eksploatacji wynosi obecnie 32 lat. Stan
techniczny sieci trakcyjnej nalezy oceni¢ jako dostateczny

e) Opis elektroenergetyka nietrakcyjna do 1 kV
Stacja Aleksandrow Kujawski od km 91,500 do km 91,930:
na omawianym odcinku wystepujg nastepujgce urzadzenia elekiroenergetyczne:
¢ stupy oéwietleniowe betonowe typu WZ 9 z oprawami SL100 na peronie 1
e siupy o$wietleniowe betonowe typu WZ 9 z oprawami OUS250 na przejezdzie
w km 91,915;
¢ linie kablowe zasilajgce, oswietleniowe, sterownicze.

Inwestor tj. Gmina Miejska Aleksandréw Kujawski pismem 53/05/2016 z dnia 02.05.2016r.
poinformowat PKP Polskie Linie Kolejowe Zakiad Linii Kolejowych w Bydgoszczy o stanie ktadki
dla pieszych w km 91,870. Z uwagi na znaczny koszt projektowanego remontu Inwestor
rozwaza mozliwos¢é rozbiorki istniejagcego obiektu gdyz oddalony o okolo 40m przejazd
kolejowo-drogowy kategorii ,A” zapewnia alternatywng droge przejscia linii kolejowej nr 18.
Jednoczesénie Inwestor widzi potrzebe dojScia do peronu nr 1 od przejazdu kolejowego kat.
LA”(ul. Dworcowej) gdyz w chwili obecnej piesi nielegainie, z narazeniem zdrowia, korzystajg
z tego doj§cia traktujac je jako ,skrot”.

Pismem 1ZIW4-505-26/2016 z dnia 15.07.2016r. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy
poinformowat Inwestora , o negatywnym stanowisku dla propozycji wykonania nowych doj§é
w poziomie szyn do peronu nr 1 od strony ulicy Dworcowej. Jednoczesnie jako wiasciwe
zabezpieczenie bezpieczenstwa osobom poruszajgcym sie@ w obrebie infrastruktury kolejowej
wskazat potrzebe przeprowadzenie modemizacji tego peronu i wyposazenie go w przejscie
podziemne.

Inwestor pismem 90/08/2016 z dnia 08.08.2016r. poinformowat PKP Polskie Linie Kolejowe
Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy o podjetej decyzji rozbidrki istniejgcego obiektu z uwagi
na znaczny koszt remontu jak i samg lokalizacje ktadki w bezposrednim sgsiedztwie
przejazdu/przej$cia w poziomie szyn w ul. Dworcowe;.

2.Opis w adzanej zmiany.

Wprowadzana zmiana techniczna i eksploatacyjna polega na zmianie funkcjonowania ciggéw
komunikacyjnych w obrebie stacji Aleksandréw Kujawski wraz z rozbiorkg ktadki dla pieszych
w km 91,870 linii nr 18 Kutno - Pita Gtdwna.

Z uwagi na znaczny koszt generalnego remontu Wiasciciel obiektu (Gmina Miejska
Aleksandréow Kujawski) podjat decyzjg o rozbiérce kiadki. Przyjeto klasyczng metode rozbidrki
polegajgca na cieciu, rozbijaniu i demontazy elementéw konstrukcyjnych z usuwaniem gruzu
lub zdejmowaniem segmentéw. Roboty budowlane prowadzone beds w oparciu o projekt
technologiczno-wykonawczy Wykonawcy robét budowlanych, ktéry opracuje takze m.in.:
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» technologie robét wraz z fazowaniem i harmonogram robét dla okre$lenia niezbednych
zamknig¢ toréw i regulaminu tymczasowych ograniczer predkosci biegu pociggéw

» technologie robdt wraz z fazowaniem i harmonogram robét dia okreslenia niezbgdnych
wytgczenia napieé¢ z sieci trakcyjnej i regulaminu tymczasowych ograniczen ruchu
i predkosci biegu pociggéw

» technologie ruchowo-przewozowy dia okreslenia mozliwosci przepuszczenia
rozktadowej ilosci pociggdw i do zminimalizowania strat eksploatacyjnych,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i bezpieczenstwa mienia, okreslajgcy sposéb
zabezpieczenia miejsca robot, wptywu robot na srodowisko, oddziatywania na zdrowie
ludzi i obiektéw sgsiadujgcych,

Etap i - demontaz wyposazenia.
Po uprzednim zabezpieczeniu terenu i wytgczeniu zasilania sieci trakcyjnej, w pierwszym etapie
przewiduje sie rozbiorke elementéw wyposazenia wiaduktu w zakresie:
» odigczenie zasilania i demontaz latarni na obiekcie,
e demontaz balustrad i oston przeciwporazeniowych.
Etap il - rozbiérka schodéw.
Proponuje sie nastgpujaca kolejnos¢ prowadzenia prac:

o ustawienie podpdr tymczasowych.
» ciecie i rozbiorka schodéw na peron.
¢ cigcie i rozbiérka schodéw zachodnich.
e cigcie i rozbidrka schodoéw wschodnich.
» skiadowanie elementéw w wydzielonym miejscu na placu budowy.
e podziai konstrukcji schodéw na mniejsze elementy, umozliwiajgce transport do
miejsca utylizacji.
Etap !l - montaz podpdr tymczasowych.
Proponuije sie nastepujgca kolejnosé prowadzenia prac:

» utozenie fundamentu podp6r tymczasowych - ptyty drogowe.
» ustawienie podp6r tymczasowych T1, T2, T3.

Etap 1V - rozbiérka ustroju no$nego.

Proponuje sie nastepujgca kolejnos¢ prowadzenia prac:

* Rozbiorka nawierzchni kiadki w miejscy planowanego ciecia.

» Wyciecie otworu w gornej czesci skrzynki, umozliwiajgcego dostep do wnetrza
d2wigara skrzynkowego.

» Przeciecie blach wewnatrz dZwigara (przepony i zebra),

» Przecigcie blach na catym obwodzie dzwigara skrzynkowego wraz z blachami
wspornikéw i ksztattownikiem gzymsowym.

» Wykonanie cigcia ustroju nosnego (wg pkt 2, 3, 4}, kolejno dia przekrojow C1, C2 i
C3.

o Demontaz segmentdw ustroju no$nego za pomocg dzwigu, kolejno dla segmentéw
K.2, K3, K.1, K4,

¢ Skiadowanie elementdw w wydzielonym miejscu na placu budowy.

o Podziat segmentéw K.1 - K.4 na mniejsze elementy, umozliwiajgce transport do
miejsca utylizacii.

Etap V - rozbiérka podpér i reprofilacia terenu.

e Proponuje sie nastepujgcq kolejnosé prowadzenia prac:
Demontaz podpér tymczasowych, wykonanych na czas rozbiérki.

e Demontaz czesci stalowei podpor ktadki i schoddw:
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¢ Odciecie kotew i transport podpér (w catosci) poza teren kolejowy.

+ Skiadowanie elementéw w wydzielonym miejscu na placu budowy.

o Podziat konstrukcji stalowej stupéw na mniejsze elementy, umozliwiajgce transport
do miejsca utylizacji.

¢ Rozbiérka czesci Zelbetowej podpér kiadki na gtebokos¢é min. 0,50m ponizej
poziomu terenu. Pozostawienie fawy fundamentowej podpér.

¢ Rozbidrka czesci zelbetowej podpoér schodéw wschodnich i zachodnich.

e Rozbidrka czesci zelbetowej podpér schodéw na peron na gigbokosé min 0,50m
ponizej poziomu terenu, odtworzenie nawierzchni peronu.

e Reprofilacja terenu w migjscach podpor.

¢ Rozbiérka czesci peronu na odcinku od pierwszej podpory schoddéw do korca
obecnego peronu z oznakowaniem Kkorica peronu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Komisji(UE) nr 1300/2014 - Podsystem ,Infrastruktura” - 4.2.1.13.

o Wykonanie nowego oznakowania droég wejécia przez ktadke w km 91,599 na peron
1 z terenu miasta i Dworca oraz wyjscia z peronu nr 1 po likwidacji kiadki dla
pieszych zgodnie z uzgodnionym projektem przez Biuro Infrastruktury Pasazerskiej
w Warszawie.

ETAPY ROZBIDR<I KLAGKI
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Schemat stanowi wytyczne dla wykonawcy robot. Po wytonieniu wykonawcy sporzadzi on
harmonogram rob6t na podstawie ktérego opracowany zostanie , Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu pociggéw w czasie prowadzenia robét. W ,Regulaminie tymczasowym...”
przygotowanym przez Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy zostang szczegétowo opisane
dziatania ze strony pracownikéw Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy dla bezpiecznego
prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych w czasie rozbiérki ktadki dla pieszych.
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Z uwagi na sasiedztwo przejazdu w ul. Dworcowej przedmiotowa kiadka dla pieszych jest
wykorzystywana sporadycznie, gtéwnie przez pasazerdw zmierzajgcych na peron od strony
poinocnej, dla ktérych droga przez kiade przy ul. Dworcowej jest o ok. 220m krétsza niz dojscie
do peronu przez ktadke dia pieszych zlokalizowana blizej dworca. Uzytkownicy chcgey jedynie
przekroczy¢ tory kolejowe korzystajg w przewazajgce] wigkszosci z przejscia w poziomie toréw.
Jest to, z oczywistych wzgledodw, rozwigzanie korzystniejsze, niewymagajace pokonania dwéch
biegéw schodowych o wysokosci ~6,0m (dwa pietra budynku mieszkalnego).Istniejgca ktadka
dla pieszych(obecnie zamknieta) oddalona jest o ok. 220m od budynku centrainego Dworca
Kolejowego i peronéw.

Bardziej dogodne dojscie do dworca i perondw oferuje kfadka zlokalizowana blizej ww. dworca
i Urzedu Miasta (ktadka zlokalizowana jest ck.70m od budynku dworca). W bezposrednim
sgsiedztwie ww. kiadki dla pieszych znajduje si¢ takze dojscie do peronu przystosowane dla
0sob niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mobilnosci poruszania sig(przejscie w poziomie
szyn).

Biorgc pod uwage funkcjonujacy cigg komunikacyjny w obrebie stacji Aleksandréw Kujawski z
uwzglednieniem zamknigtej dla pieszych ktadki w km 91,870 nalezy stwierdzié, ze zmiana
techniczna polegajaca na rozbidrce ktadki nie wplywa znaczgco na jego funkcjonowanie.
Dostep do peronu zapewniony jest poprzez ktadke dla pieszych w km 91,598. W bezposrednim
sgsiedztwie ww. kitadki dia pieszych znajauje sie km 91,562 tgczace peron 11 2. Peron nr 1
bedzie o diugosci 330m - poczatek peronu km 91,536 koniec peronu km 91,866 co jest
wystarczajgce eksploatacyjnie dla prowadzonego ruchu pociggéw osobowych.

3. Identyfikacja zagrozeri mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzenia zmiany:

Zespét dziatajac w oparciu o ,Rejestr Zagrozen PKP Polskie Linie Kolejowe SA” oraz wiedze
i doswiadczenie cztonkéw, zidentyfikowat nastgpujgce zagrozenia zwigzane z rozbidrkg kiadki
dla pieszych w km 81,870 oraz po wprowadzeniu zmiany tj. przebywania w miejscach
niedozwolonych w przypadku nieuprawnionego skracania drogi wyjscia i wejscia na peron 1 od
strony przejazdu kat "A” w km 91.915.

a)zagrozenia dla dziatarh zwigzanych z wprowadzaniem zmiany: {numeracja zgodna z

Rejestrem zagrozen PKP PLK S.A. - stan na 03 pazdziernik 2016r.)

1.1 Bledy diagnostyki lub utrzymania

1.1.2. brak niezbednej dokumentaciji technicznej,

1.1.3. zniszczona (nieczytelna dokumentacja techniczna),

1.1.4. nieaktualna dokumentacja techniczna,

1.1.5. brak precyzyjnych uregulowan w dokumentacii technicznej lub w regulacjach
wewnetrznych,

1.1.6. nie przeprowadzanie badan diagnostycznych,

1.1.7. niewlasciwe przeprowadzanie badan diagnostycznrych,

1.1.8. niewtasciwa diagnoza podczas prowadzonych badan diagnostycznych,

1.1.8. brak realizacji zalecer po badaniach diagnostycznych,

1.1.10. brak realizacji zalecen eksploatacyjnych,

1.1.17. zaniechanie konserwacji, remontow,

1.1.18. nieterminowe wykonanie konserwacji i remontow,

1.1.19. zaniechanie remontow,

1.1.20. nieterminowe wykonanie remontéw,

3.6 Utrzymanie sieci trakcyjnej i powrotnej niezaleznie od rodzaju ruchu kolejowego
3.6.1. uszkodzenie sieci trakcyjnej skutkujgce przeniesieniem napigcia na czesci przewodzace
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dostepne lub do gruntu,

3.6.2. brak osfon na ktadkach i wiaduktach,

3.6.3. obnizenie sieci trakeyjnej,

3.6.5. brak uszynienia obiektéw znajdujgcych sig w strefie odziatywania sieci trakcyjnej (ktadki,
mosty, wiadukty, elementy srk, eor itp.)

3.6.6. uszkodzone uszynienia obiektow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej
(ktadki, mosty, wiadukty, elementy srk, eor itp.)

4.1.1. brak badan diagnostycznych,

4.1.2. niewtasciwe przeprowadzenie badarn diagnostycznych,

4.1.3. brak realizacji zalecer po badaniach diagnostycznych,

4.1.4. niewtasciwa realizacja zalecer wynikajacych z badar diagnostycznych,

4.1.5. brak dziatari kontrolnych,

4.1.8. niewtasciwie przeprowadzone badania kontrolne,

4.1.7. niewlasciwe zalecenia pokontrolne,

4.1.8. niewlasciwa realizacja zalecen wynikajgcych z kontroli,

4.1.9. brak realizacji zalecen pokontrolnych,

4.1.10. zaniechanie konsekwencji, remontéw,

4.1.11. nieterminowe wykonanie konserwacji , remontéw,

4.1.12. zastosowanie materiatéw o niewlasciwych parametrach wytrzymatosciowych,

4.2. Nieprawidtowosci w utrzymaniu tuneli liniowych i obiektéw inzynieryinych

4.2.3 wykonanie robdt niezgodnie z projektem lub wymogami umowy,

4.2.4. pekniecie spoin spawanych,

4.2.6. ubytki srub sprezajgcych i nitow,

4.2.8. powierzchniowe ubytki materiatu,

4.2.9. braki w zabezpieczeniu ruchu pieszego na obiektach —barierki porecze:

4.2.10. braki w zabezpieczeniu ruchu pieszego- chodniki technologiczne

4.2.11. braki w zabezpieczeniu ruchu pieszego windy,

4.2.12. brak w zabezpieczeniu ruchu pieszego-ekrany zabezpieczajgce przed porazeniem od
sieci trakcyjnej,

4.2.13. kradziez elementbw zabezpieczenia ruchu pieszego barierki, porecze,

4.2.14. kradziez elementéw zabezpieczenia ruchu pieszego w chodnikach technologicznych,

4.2.16. kradziez elementéw zabezpieczenia ruchu pieszego -ekrany zabezpieczajgce przed
porazeniem od sieci trakcyjnej’

4.2.17. dewastacja elementéw zabezpieczenia ruchu pieszego chodniki barierki, porecze,

4.2.18. dewastacja elementéw zabezpieczenia ruchu pieszego- chodniki technologiczne,

4.2.20. dewastacja elementéw zabezpieczenia ruchu pieszego ekrany zabezpieczajgce przed
porazeniem od sieci trakcyjnej,

4.2.27. brak oswietlenia,

4.2.28. niewtasciwe oswietlenie,

4.2.29. niesprawne o$wietlenie,

4.2.33. brak wymaganych drég ewakuacyjnych:

5.1. Nieprawidtowos$ci w zakresie wymogéw formalno — prawnych

5.1.3. brak informacji od zarzadcy drogi na temat aktualnej warto$ci natezenia ruchu

drogowego na przejezdzie kolejowo — drogowym,
5.1.4. nieprawidtowo wykonany przez Zarzgdce drogi pomiar natezenia ruchu drogowego na
przejezdzie koiejowo — drogowym
.1.5. brak opracowanej "Metryki przejazdu kolejowo — drogowego / przejécia dla pieszych",
.1.6. niekompletne zapisy w "Metryce przejazdu kolejowo — drogowego / przejscia dla

o,
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pieszych”,

5.1.7. nieaktualne zapisy w "Metryce przejazdu kolejowo — drogowego / przejécia dia pieszych”,

5.2. Bledy w zakresie diagnostyki

5.2.2. niewlasciwe przeprowadzenie badan diagnostycznych,

5.2.5. brak realizacji zalecen po badaniach diagnostycznych,

5.4. Nieprawidtowo-§ci w utrzymaniu przejazdu kolejowo - drogowego

5.4.3. ograniczone warunki widoczno$ci w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego - nie
zachowanie tréjkata widzialno$ci (ekrany dzwigkochtonne, rekiamy, budynki, budowle,
drzewa, krzewy, rosliny uprawne, itp.),

5.4.4. niewtasciwe utrzymanie trojkgtow widzialnosci,

7.8 Bledy wynikajgce z naruszenia postanowien przepiséw , instrukcii fub requlaminéw
7.8.4. nieznajomos¢ regulaminéw tymczasowego prowadzenia ruchu,
7.8.5. nieprzestrzeganie postanowieri regulaminéw tymczasowego prowadzenia ruchu,

8.1 Przyjecie blednych zatozen projektowych

8.1.1. brak rozpoznania w terenie,

8.1.2. niezastosowanie obowigzujgcych norm oraz innych przepiséw prawnych,

8.1.3. blednie przyjety model pracy konstrukgiji,

8.2 Bledy przy sporzgdzaniu projektu

8.2.1. biedy obliczeri wytrzymatosciowych, bledy rozwigzan konstrukcyjnych, bledy
edycyjne, rysunkowe i drukarskie,

8.3 Btedy wykonawcy przy realizaciji budowy wzgledem projekiu

8.3.1. realizacja budowy niezgodna z projektem,

8.3.2.niewtasciwe wykonanie robét,

8.3.3. zastosowanie materiatéw: niezgodnych z projektem,

8.3.5. niewtasciwy dobér sprzgtu lub narzedzi i technologii robét,

8.3.6. awarie maszyn i urzadzen,

8.3.7. niewtasciwe wykonanie robét,

8.3.8. niestosowanie sie wykonawcy robot do zapiséw regulaminu tymczasowego prowadzenia
ruchu pociggéw oraz przepisdw wewnetrznych zarzgdcey infrastruktury kolejowej,

8.4 Btedy wykonawcy skutkujgce pogorszeniem istniejacej infrastruktury

8.4.1. przekroczenie dopuszczalnych parametréw nawierzchni kolejowej,

8.4.2. niezachowanie skrajni budowli,

8.4.3. uszkodzenie obiektdw inzynieryjnych,

8.4.4. uszkodzenie podtorza,

8.4.5. pogorszenie warunkow odwodnienia przez pracujgcy sprzet i ludzi,

8.4.6. pogorszenie parametréw sieci trakcyjnej przez pracujgcy sprzet i ludzi,

8.4.7. naruszenie przez wykonawce osygnalizowania i oznakowania statego regulujacego ruch
pociggow,

8.4.8. brak wymagariych elementdw osygnaiizowania i oznakowania miejsca roodt,

8.4.9. naruszenie okabiowania elektrycznego{ np. srk) prowadzgce do bleddw w sterowaniu lub
tacznosci,

8.4.10. uszkodzenie innych elementdw infrastruktury kolejowej,

8.5_Bledy wykonawcy skutkujgce powstaniem bezposredniego zagrozenia

8.5.1. usyp/upadek przewozonego materiatu budowlanego na czynny tor,

8.5.2. niezachowanie skrajni taboru przez pracujgcy sprzet,

8.5.3. niezachowanie skrajni budowii przez pracujgcy sprzet,

8.5.4. pozostawienie maszyn, urzadzen | materiatow w skrajni taboru,

8.5.5. brak Srodkow tgcznosci pomiedzy wykonawcg a kierujgcym ruchem pociggow,

8.5.6. niesprawnoscé srodkow tgcznosci pomiedzy wykonawcg a kierujgcymi ruchem peciggow
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8.5.7. brak sygnalistéw lub systemu ochrony pracownikéw w migjscu robét,8.5.8. brak
osygnalizowania w rejonie prowadzonych rob6t,8.5.9. nieprzestrzeganie instrukcji dot.
niezwlocznego reagowania wykonawcy na zaistniate zagrozenia,8.5.10. niezachowanie
zasad bezpieczenstwa pracy(BHP, BIOZ) przez wykonawce,

8.5.11. brak koordynacji pomigdzy kilkkoma pracujgcymi wykonawcami na wspélnym obiekcie
kolejowym,

8.5.12. brak kwalifikacji i doswiadczenia pracownikow wykonawcy,

8.5.13. brak wiasciwego nadzoru brygad wykonawcy,

8.7 konawcze w trakcie budo

8.7.1. brak oswietlenia lub niewtasciwe o$wietlenie,

8.7.2. zastosowanie materiatéw niezgodnych z projektem,

8.7.3. zaniechanie wykonania petnego zakresu robét,

8.7.4. samowolne przerdbki niezgodne z zasadami budowlanymi,

8.7.5. brak realizacji wnioskéw reklamacyjnych przez inwestora,

8.8 Niewtasciwy nadzdr lub brak nadzoru nad utrzymaniem obiektu

8.8.1. niestosowanie si¢ wykonawcy robét do zapiséw regulaminu tymczasowego oraz

przepisow wewnetrznych zarzadcy infrastruktury kolejowe;j,

8.8.2. niedotrzymanie terminéw przegladow,

8.8.3. zaniechanie remontow

12.1 Przebywanie w miejscach niedozwolonych

12.1.1. przebywanie os6b nieuprawnionych na terenie kolejowym,

12.1.2. przechodzenie przez fory w migjscu niedozwolonym

12.1.3. wpadnigcie migdzy krawedz peronu a pudio pcjazdu kolejowego,

12.1.8. nadmierne zblizenie si¢ do krawedzi peronu w czasie przejazdu pojazdu
kolejowego,

12.1.9. uderzenie przez towar z przekroczona skrajnia,

12.1.10. uderzenie przez wypadajgcy towar,

12.1.11. uderzenie przez odstajgcg czes$¢ pojazdu kolejowego,

12.1.12. jazda na pojazdach kolejowych w migjscach niedozwolonych (schody, zderzaki,
pomosty wagonéw, dach pojazdu kolejowego, na przewozonym towarze),

12.1.13. wspinanie si¢ na konstrukcje wsporcze,

12.1.14. naruszenie skrajni taboru przez pojazdy drogowe, maszyny budowlane, sprzet rolniczy
i tym podobny,

12.3.6. dewastacja elementédw urzadzer i obiektow do obstugi podréznych,

b) zagroZenia mogace wystapi¢ po wprowadzeniu zmiany:

1.1 Btedy diagnostyki lub utrzymania

1.1.2. brak niezbednej dokumentacji technicznej,

1.1.3. zniszczona (nieczytelna dokumentacija techniczna),

1.1.4. nieaktualna dokumentacja techniczna,

1.1.5. brak precyzyjnych uregulowari w dokumentacji technicznej lub w regulacjach
wewnetrznych,

1.1.6. nie przeprowadzanie badan diagnostycznych,

1.1.7. niewtasciwe przeprowadzanie badan diagnostycznych,

1.1.8. niewtasciwa diagnoza podczas prowadzonych badar diagnostycznych,
1.1.9. brak realizacji zalecen po badaniach diagnostycznych,

1.1.10. brak realizacji zalecer eksploatacyjnych,

1.1.17. zaniechanie konserwacji, remontéw,
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1.1.18. nieterminowe wykonanie konserwacji i remontéw,

1.1.19. zaniechanie remontéw,

1.1.20. nieterminowe wykonanie remontéw,

5.1. Nieprawidtowosci w zakresie wymogéw formalno — prawnych

5.1.3. brak informacji od zarzgdcy drogi na temat aktualnej warto$ci natezenia ruchu
drogowego na przejezdzie kolejowo — drogowym,

5.1.4. nieprawidtowo wykonany przez Zarzadce drogi pomiar natezenia ruchu drogowego na

przejezdzie kolejowo — drogowym
5.1.5. brak opracowanej "Metryki przejazdu kolejowo — drogowego / przejscia dla pieszych”,
5.1.6. niekompletne zapisy w "Metryce przejazdu kolejowo — drogowego / przejscia dla
ieszych",

5.1.7. gieaityualne zapisy w "Metryce przejazdu kolejowo ~ drogowego / przejécia dia pieszych",

5.2 w zakresie diagnostyki

5.2.2. niewtasciwe przeprowadzenie badan diagnostycznych,

5.2.5. brak realizacji zaleceri po badaniach diagnostycznych,

5.4. Nieprawidtowosci w utrzymaniu przejazdu kolejowo - drogowego

5.4.3. ograniczone warunki widocznosci w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego - nie
zachowanie tréjkata widzialnosci (ekrany dzwigkochtonne, reklamy, budynki, budowle,
drzewa, krzewy, rosliny uprawne, itp.),

5.4.4. niewtasciwe utrzymanie trojkatow widzialnosci,

12.1. Przebywanie w miejscach niedozwolonych

12.1.1. przebywanie os6b nieuprawnionych na terenie kolejowym,

12.1.2. przechodzenie przez tory w miejscu niedozwolonym

12.1.3. wpadnigcie migdzy krawedz peronu a pudfo pojazdu kolejowego,

12.1.4. wskakiwanie do jadacego pojazdu kolejowego,

12.1.8. nadmierne zblizenie sie do krawedzi peronu w czasie przejazdu pojazdu
kolejowego,

12.1.9. uderzenie przez towar z przekroczona skrajnig,

12.1.10.uderzenie przez wypadajgcy towar,

12.1.11.uderzenie przez odstajgcg czes¢ pojazdu kolejowego,

12.1.12.jazda na pojazdach kolejowych w miejscach niedozwolonych (schody, zderzaki,
pomosty wagondw, dach pojazdu kolejowego, na przewozonym towarze)
12.3.6.dewastacja elementow urzadzen i obiektow do obstugi podréznych,

4. Analiza kryteriow znaczenia:

a) skutki awarii systemu:
Najgorszym mozliwym, scenariuszem wynikajacym z wprowadzonej zmiany jest niewlasciwe
wykonywanie robdt skutkujgce katastrofg budowlang z ofiarami Smiertelnymi.

b) innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany:

Niski stopien innowacyjnosci. Uzyte zostang powszechnie stosowane w Unii Europejskiej oraz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozwigzania techniczne, rozwigzania konstrukcyjne, sprzet
i materiaty. Wprowadzona zmiana nie stanowi nowosci dia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
jako zarzadcy infrastruktury, przewoznikéw kolejowych oraz pasazeréw korzystajgcych
z peronu.

14
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. ¢} zlozono$¢ zmiany:
Niski stopiefi zlozono$ci zmiany. Zmiana nie wplywa w znaczgcy sposéb na zaden
z podsysteméw zdefiniowanego systemu kolejowego. Zasady prowadzenia ruchu po
wprowadzeniu zmiany sg zgodne z wymaganiami obowigzujacych przepiséw oraz regulacji
wewnetrznych obowigzujgcych w PKP PLK S.A.

d) monitoring:

Pracownicy Gminy Miejskiej Aleksandrow Kujawski na biezaco bedg monitorowali stan
techniczny kfadki dla pieszych oraz stan zabezpieczer uniemozliwiajgcych wejécie przez osoby
postronne na obiekt i beda reagowaé¢ na pojawiajgce sie zagrozenia w oparciu
o swoje procedury i Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Pracownicy Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy podczas obchodu toru bgdg monitorowali
wizualnie stan kiadki dla pieszych i bedg reagowaé na pojawiajace sig zagroZenia w oparciu o
procedury obowigzujgce w PKP Polskie Linie Kolejowe.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu rozbiérki kiadki dla pieszych,
zapewniony bedzie biezacy monitoring w zakresie bezpieczenstwa i prawidtowosci
wykonywanych robét z ramienia Wykonawcy, kiéry prowadzit bedzie wyznaczony Kierownik
Budowy, z uwzglgdnieniem zapisow w BIOZ oraz ,Regulaminie tymczasowym prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania robét".

¢) cdwracalno$¢ zmiany:

Wprowadzana zmiana z punktu widzenia technicznego jest catkowicie odwracalna, jednak
z punktu widzenia eksploatacyjnego jest nieracjonalna i catkowicie nieuzasadniona.

Powrét do systemu sprzed zmiany, pogorszytby bezpieczenstwo pasazeréw oraz ruch kolejowy
na linii, przywrécitby zagrozenie eksploatacyjne(ograniczenie szybko$ci) co skutkowatoby
pogorszeniem standardéw linii kolejowej nr 18.

f} dodatkowos¢:

Brak wczesniejszych zmian ocenianego systemu, ktdre byly zwigzane z bezpieczeristwem i nie
zostaly ocenione jako znaczace. Jest to pierwsza ocena znaczenia zmiany
w przedmiotowym rejonie.

5. Dodatkowe $rodki kontroli ryzyka.
Konieczne jest dokonanie ponownej oceny znaczenia zmiany - zgodnie z procedurg

SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie zmiang", po uzyskaniu pozwolenia na rozbidrke kladki dia
pieszych ale nie p6zniej niz przed rozpoczeciem prac.

Decyzja Zespotu zmiana zostata uznana jako: nie-majgea-wphrwu-na-bezpieczedstwe / majgca
wplyw na bezpieczenstwo, lecz nieznaczaca /I —majgea—wphyw—na—bezpieczessiwo
iznaezgsar

1) niepotrzebne skresli¢

15
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Na tym Notatke zakornczono.
Stanowiske
Ls. Imig Komérkafjednostka | S fiagﬂoééi s RO
| Nazwisko organizacyjna raniz}
Naczeinik dziatu
Benedykt infrastruktury Przewodniczacy
1 Leszczyriski 2 Bitaoee pasazerskiej Zespotu ‘;
’
Vs
—— Z-ca Naczelnika f
2. | Andrzej Suchodot . sekeji eksploatacji ds.|  Czicnek Zespotu ‘ 2
ISE Toruri Gtowny inzynierii ruchu O \g
3. | Bartosz Tomezak |  AXIAL Projekt Projektant Calonek Zespotu @ M\/C
Inspektor diagnosta L
4. | Roman Czyzak iz Bydgoszcz ds. nawierzchni | Czionek Zespoiu
podioiza /
[}
Inspektor diagnosta
5. Jan Derbin 1Z Bydgoszcz ds. obiektow Czionek Zespolu 6 M
inzynieryjnych
. Inspektor diagnosta i
8. | Andrzej Pietrzak 1Z Bydgoszcz i, lekiosnergetyid Cztonek Zespolu %
*- o ile mozna wskaza¢
Zatgczniki:
1.Raport z oceny znaczenia zmiany.
2 Dokumentacja zrédiowa bedsca podsiawg podjecia przez Zespét cecyzji 6 znaczeniu zmiany
(piyta CD):
a) schemai ciggu kemunikacyjnego w obrebie stacji Aleksandrow Kujawski,
b) pismo AXIAL Projekt Bartosz Tomczak nr 53/05/2016 z dnia 02.05.2016r.,
c) pismo PKP PLK S.A. Zakdadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy nr IZIW4-£05-26/2016
z dnig 15.07. 2016r.,
d) Posianowienie [nspekiora Nadzoru Budowianege nr pisma i°INB.453.08.2016KS
z dnia 04.08.2016r.,
e) Peinemocnictwo nr 38/2016 Burmisirza Miasta Aleksandréw Kujawski z dnia 04.08.2016r.,
f) pisme AXIAL Project Bartosz Tomezak nr 80/08/2018 z dnia 08.08.2016r.
{ zatgeznik : projeki rozbidrki)
g) Decyzia Kujawsko - Pomcerskiege Wojewddzkiego Konserwatora Zabyikéw nr 353/20116
z dnia 18.08.2016r.
h) Ksigzki obiektow : ktadka dla pieszych km 91,598 i km 91.870,
i) dokumentacja fotograficzna przedmiotowej ktadki.
j) pismo ILK2d-5003-31/16 z dnia 16 marca 2016r.
LNIK DALY
VV\/\?
Cpracowak: w;?.mﬂﬁl
Benedykt Leszczyfiski e
Tel. 600 084 638 { podpis przewodniczacego zespolu /
16
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W
Zaktad Linii Kolejowych
w Bydgoszczy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Dzial ds. inwestycji

ul. Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz
T: + 48 56 699 31 16

F: + 48 56 699 33 16
Peter.Machala@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1ZIW4-505-44/2017 Bydgoszcz, 2/ 04.2017

AXIAL Projekt
Bartosz Tomczak

ul. Lesnych Skrzatéw 9
62-070 Dopiewiec

Dotyczy zadania: Rozbidrka ktadki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno — Pita w Aleksan-
drowie Kujawskim

Odpowiadajac na pisma nr 90/08/2016 z dnia 08.08.2016 r., nr 191/03/2017 z dnia 16.03.2017
oraz nr 202/04/2017 z dnia 11.04.2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejo-
wych w Bydgoszczy uzgadnia dokumentacje projektowe: ,Projekt rozbiérki ktadki dla pieszych
nad torami PKP linii Kutno — Pita (linia nr 18, w km 91,863) w Aleksandrowie Kujawskim, w sg-
siedztwie przejazdu kolejowego w ul. Dworcowej” oraz ,Projekt uktadu komunikacyjnego dla
pieszych poruszajgcych sie w obrebie stacji wraz z oznaczeniem zakoriczenia peronu”, opra-
cowane dla przedmiotowego zadania, w zakresie:

1. wykonania prac rozbiérkowych elementéw konstrukcyjnych i wyposazenia kiadki dla pie-
szych nad torami linii kolejowej nr 18 Kutno — Pita w km 91,870 na stacji Aleksandréw Ku-
jawski;

2. wykonania prac rozbiérkowych czesci pefonu nr 1 na stacji Aleksandréw Kujawski na odcin-
ku od km 91,866 do korica obecnego peronu (km 91,895);

3. wykonania nowego statego oznakowania uktadu komunikacyjnego dla pieszych na stacji
Aleksandrow Kujawski,

na kolejowej nieruchomosci gruntowej nr 16/11 obreb Aleksandréw Kujawski 1. Jednoczeénie

uzgadniamy wykonywanie robét ziemnych w odlegtosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kole-

jowego dziatki nr 16/11 obreb Aleksandrow Kujawski 1.

Informujemy, ze przystgpienie do realizacji przedmiotowego zadania na terenie kolejowym

uwzglednia¢ powinno spetnienie nastepujgcych wymogow:

1. zawarcia przez inwestora/wykonawce zadania umowy z Zaktadem Linii Kolejowych w Byd-
goszczy regulujacej zasady i warunki realizacji robét na ww. kolejowej nieruchomosci grun-
towej. (Wystgpienia o zawarcie umowy nalezy dokonac¢ z wyprzedzeniem uwzgledniajgcym
przeprowadzenie dziatarn koordynacyjnych — czas okreslany na podstawie danych o zasto-
sowanej technologii robét oraz w oparciu o harmonogram prac, sporzadzonych przez wyko-
nawce);

2. przeprowadzenia koricowej oceny znaczenia zmiany technicznej i eksploatacyjnej w syste-
mie kolejowym (zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 Systemu Zarzadzania Bezpieczen-
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stwem w PKP PLK S.A.), polegajacej na zmianie funkcjonowania uktadu komunikacyjnego
dla pieszych na stacji Aleksandrow Kujawski w zwiazku z rozbioérkg ktadki;

3. protokolarnego udostepnienia terenu kolejowego na czas prowadzenia rob6t (zamiar rozpo-
czecia robot nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy z wyprzedzeniem
min. 14 dni).

Ponadto zaznaczamy:

e W przypadku rozpoczecia roboét na terenie PKP S.A. bez uprzedniego zgtoszenia powiado-
miony zostanie wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

¢ Inwestor/wykonawca odpowiada za ewentualne wypadki i szkody zwigzane z prowadzeniem
robét na terenie kolejowym.

e W przypadku stwierdzenia koniecznosci usunigcia, wzglednie przebudowy niezinwentary-
zowanych urzadzen podziemnych inwestor zobowigzany jest usungc¢ je lub przebudowac —
po uzgodnieniu z tutejszym Zaktadem, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

e Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzgdkowac.

¢ Inwestor zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia jej na
mapy geodezyjne z zasobdéw: PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w
Gdansku — Wydziat Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosci, ul. Dyrekcyj-
na 2-4, 80-958 Gdansk (tel. 782 997 856). Jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonaw-
czej przekazac nalezy do Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

Wazno$¢ uzgodnienia wygasa z uptywem trzech lat od chwili jego wydania. Od niniejszego
uzgodnienia przystuguje prawo wniesienia odwotania w terminie 14 dni od daty doreczenia do
Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz.

Nadmieniamy, ze uzgodnienie dokumentacji projektowej uwzglednia¢ powinno réowniez stano-
wisko nastepujacych spotek: 1) PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdan-
sku, ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958 Gdansk (w kompetencjach Oddziatu Gospodarowania Nieru-
chomosciami w Gdansku lezy réwniez wydawanie zgody na dysponowanie nieruchomosciami
kolejowymi na cele rozbiorkowe); 2) PKP Energetyka S.A., ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa;
3) TK Telekom Sp. z o.0., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa; 4) PKP Utrzymanie Sp. z
0.0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Za wydane uzgodnienie wystawiona zostanie faktura VAT.

/
'nzt:‘f7 nierczak

Inwestor:
- Urzad Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusza Stowackiego 8, 87-700 Aleksandréw Kujawski.

Do wiadomosci:
— PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdarisk.

Opracowat: Peter Machala, tel. +48 56 699 31 16
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B. Czesc¢ geodezyjna
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Poswiadcza sie zgodnoSC niniejsze] kopii z trescia materialu Vs ff,
KOPIA MAPY NUMERYCZNEJ panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. % A ==
1:1000 " | STAROSTA_ALEKSANDROWSKI DN /) /[ /% Q0 |
Nazwa materiatu zasobu MAPA ZASADNICZA A \ e \\
\ )
Wojewédztwo: KUJAWSKO-POMORSKIE Identyfikator ewidencyjny materiat m2 \ ‘\\ \‘{
Powiat: ALEKSANDROWSKI a0 i .GN.Go 66426162016 B9 \ DAY
Gmina/Miasto: ALEKSANDROW KUJAWSKI il ..201604.12. ... VoA A N\ N \ ¥
Obreb: ALEKSANDROW KUJAWSKI Z up. STAROSTY VN ! 9274 \ ) M
Ulica: DWORCOWA - w/g zakresu b ot e ) L \ W78 ZA -“(\\
Rejestr: GN.G0.6642.516.2016 Malrja|Nocoh, AN A ) P\
,;\ﬁMapa nie stuzy dla celéw projektowychl & y
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Obreb: ALEKSANDROW KUJAWSKI A
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Wojewéddztwo : kujawsko-pomorskie
Powiat : aleksandrowski
Jednostka ewidencyjna : Aleksandrow Kujawski miasto

Skorowidz dziatek i wykaz podmiotow

z dnia:2016-04-11

L.p

Numer obrebu

Nazwa obrebu

Wiasciciel / wiadajacy

J. rej.

Dziatka

Charakter

Udziat

Pow.
[ha]

1

ALEKSANDROW KUJ.

GMINA MIEJSKA ALEKSANDROW KUJAWSKI
ALEKSANDROW KUJAWSKI; 87-700
ALEKSANDROW KUJAWSKI;

G.2840

26.1/2

WL

n

1.0044

1

ALEKSANDROW KUJ.

GMINA MIEJSKA ALEKSANDROW KUJAWSKI
ALEKSANDROW KUJAWSKI; 87-700
ALEKSANDROW KUJAWSKI;

G.2525

26.16/10

Wt

mn

1.1593

1

ALEKSANDROW KUJ.

SKARB PANSTWA
ALEKSANDROW KUJAWSKI; 87-700
ALEKSANDROW KUJAWSKI;

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA
AKCYJNA W WARSZAWIE ODDZIAL
GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI W
BYDGOSZCZY
ZYGMUNTA AUGUSTA 7; 85-082 BYDGOSZCZ;

G.361

26.16/20

Wt

17

wu

17

0.0011

1

ALEKSANDROW KUJ.

SKARB PANSTWA
ALEKSANDROW KUJAWSKI; 87-700
ALEKSANDROW KUJAWSKI;

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA
AKCYJNA W WARSZAWIE ODDZIAL
GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI W
BYDGOSZCZY
ZYGMUNTA AUGUSTA 7, 85-082 BYDGOSZCZ;

G.361

26.16/21

WL

1n

wu
mn

0.0228

1

ALEKSANDROW KUJ.

SKARB PANSTWA
ALEKSANDROW KUJAWSKI; 87-700
ALEKSANDROW KUJAWSKI;

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA
AKCYJNA W WARSZAWIE ODDZIAL
GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI W
BYDGOSZCZY
ZYGMUNTA AUGUSTA 7, 85-082 BYDGOSZCZ;

G.361

26.16/22

WL

171

wu
”n

0.5191

1
ALEKSANDROW KUJ.

SKARB PANSTWA
ALEKSANDROW KUJAWSKI; 87-700
ALEKSANDROW KUJAWSKI;

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA
AKCYJINA W WARSZAWIE ODDZIAL
GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI W
BYDGOSZCZY
ZYGMUNTA AUGUSTA 7; 85-082 BYDGOSZCZ;

Strona: 1

G.361

26.16/23

Wt

17

Wu
1n

0.0011
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Sporzadzit : Agata Wilk

UDOSTEPNIONE DANE OSOBOWE WYKORZYSTYWANE MOGA BYC TYLKO W CELU WSKAZANYM WE WNIOSKU

Strona: 2
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STAROSTWO POWIATOWE Wojewédz?woz kujawsko-pomorskie
e Kujawskim Powiat : aleksandrowski

Vi
vackiego 8 Jednostka ewidencyjna : Aleksandréow Kujawski miasto

) Aleksandrow Kujawsk

Skorowidz dziatek i wykaz podmiotow
z dnia:2016-04-27

Numer obrebu Charakter Pow.
Lpl———— Wiasciciel / wiadajac J. rej. Dziatka ] ’
; Nazwa obrebu Jacy ) Udziat [ha]
1 P WL
1 |—— SKARB PANSTWA G.361 26.16/25 3.7351
ALEKSANDROW KUJ. ALEKSANDROW KUJAWSKI; 87-700 1

ALEKSANDROW KUJAWSKI;

wu

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA 7

AKCYJNA W WARSZAWIE ODDZIAL
GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI W
BYDGOSZCZY
ZYGMUNTA AUGUSTA 7; 85-082 BYDGOSZCZ;

Sporzadzit : Agata Wilk

UDOSTEPNIONE DANE OSOBOWE WYKORZYSTYWANE MOGA BYC TYLKO W CELU WSKAZANYM WE WNIOSKU

2016 -04- 2 7
Zup. ST

Strona: 1

Rozbidrka ktadki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Pita w Aleksandrowie Kujawskim strona 56



QXiQL

S project
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1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na zlecenie Urzad Miasta w Aleksandrowie Kujawskim [ul.

Juliusza Stowackiego 8, 87-700 Aleksandréw Kujawski], na podstawie umowy nr GKM.272.17.2016.

Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

Umowa nr GKM.272.17.2016 z dnia 29.08.2016

Archiwalny projekt techniczny ktadki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-
Pita Gtéwna (linia nr 18) w km 91,572 w Aleksandrowie Kujawskim

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu objetego opracowaniem, w skali
1:500

Mapa ewidencyjna, w skali 1:500

Mapa zasadnicza terenu kolejowego

Wypis z rejestru gruntéw

Protokot kontroli okresowej z 2015r

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.. Nr 19
poz. 177, z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdétowych zasadach przygotowania i
realizacji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz.
838, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdiniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie M.T.iG.M. z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 poz. 430), z pézniejszymi zmianami
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e Rozporzadzenie M.T.iG.M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735), z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie M.T.iG.M. z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie usytuowanie (Dz. U. Nr 151), z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie M.T.iG.M. z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych

e  Wiasne pomiary inwentaryzacyjne z dnia 29.03.2016r

e Aprobaty techniczne,

e Zalecenia techniczne IBDIM

e  Warunkii uzgodnienia

e Polskie normy

2. Zamawiajacy
Urzad Miasta w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusza Stowackiego 8,

87-700 Aleksandrow Kujawski

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbioérki ktadki dla pieszych
nad torami PKP linii Kutno-Pita Gtdwna (linia nr 18) w km 91,863,25 linii , znajduje sie w bliskim
sgsiedztwie ul. Dworcowe] w Aleksandrowie Kujawskim, w zakresie niezbednym do uzyskania

decyzji o pozwoleniu na rozbiérke .

4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
4.1. Wykaz materiatéow archiwalnych
Przedmiotowy obiekt posiada dokumentacje archiwalng wykonang w latach
1984r przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego (ul. Chodkiewicza 15, 85-065
Bydgoszcz), autorstwa mgrinz. W. Sokotowskiego (1984),T. Andrzejewskiego i B. Banasiewicza
(1978r), ktore znajdujaca sie w archiwum Urzedu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

Dokumentacje zawierajg czes$¢ rysunkowsq i czesci opisowej oraz projekty technologiczne.
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4.2. Lokalizacja.

Obiekt zlokalizowany jest w terenie miejskim, w bezposrednim sgsiedztwie ulicy
Dworcowe] i linii kolejowej Kutno-Pita oraz dworca PKP. Srednia odlegto$¢ schodéw
przedmiotowej ktadki od przejazdu/przejscia w poziomie toréw w ul. Dworcowa wynosi ~40m
(skrzyzowanie jednopoziomowe).

W obrebie dworca znajdujg sie dwa tory kolejowe linii Kutno- Pita (nr 1 i nr 2)
oraz tory stacyjny (nr 4 i nr 6). Peron skomunikowany schodami z ktadka miesci sie miedzy
torami szlakowymi. Przy koncu peronu usytuowany jest w poziomie toréw przejazd dla wozkéw
bagazowych i inwalidzkich, przez ktéry przejscie dozwolone jest pod nadzorem pracownika

kolei.

(L]

Kosciot pw

Hotel Restauracja
Willa Radwan ,

Szkota Podstawowanr3 =

Poczta

Biedronka

KtADKA DLA PIESZYCH

Aleksandrow

Kujawski Oddziat

4.3. Rejestr zabytkdw i ochrona konserwatorska.

Ktadka zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie ul. Dworcowej w

Aleksandrowie Kujawskim na dziatce nr 16/10 (rejestr zabytkéw: A/641-30.12.1998), na ktorej
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budynek o nr ewidencyjnym 1365 (adres : Wojska Polskiego 2 Aleksandréw Kujawski, budynki
transportu i tgcznosci) wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A/641-30.12.1998.
Przedmiotowa ktadka nad torami kolejowymi zlokalizowana jest w odlegtosci ok.
100m od budynku dworca (w strone pétnocng i ul. Dworcowq) i nie jest obiektem budowlanym
wpisanym do rejestru zabytkdw oraz nie jest objeta ochrong konserwatorska.
4.4. Warunki gruntowo —wodne.
Pod wzgledem geomorfologicznym teren potozony jest w pradolinie Kotliny
Toruniskiej. Podtoze gruntowe jest zbudowane z osaddw zastoiskowych przykrytych cienka
warstwa gleby (humusu). Osady zastoiskowe sg wyksztatcone w postaci glin pylastych i pytéw.
W dolnej czesci podtoza wystepujg pisaki, pochodzenia zastoiskowego Iub wodno-

lodowcowego. Podtoze gruntowe dzieli sie na nastepujgce warstwy :

° warstwa | — nasyp

° warstwa lla — grunty spoiste zastoiskowe miekkoplastyczne, IL="0,8
. warstwa llb — grunty spoiste zastoiskowe plastyczne, IL="0,3

. warstwa llc — grunty spoiste zastoiskowe twardoplastyczne, IL="~0,15
. warstwa Ild — grunty spoiste zastoiskowe pétzwarte,

° warstwa llla — piaski drobne, ID="0,75

° warstwa lllb — piaski $Srednie, ID="~0,75

Wedtug materiatéw archiwalnych przekréj geotechniczny zlokalizowany po

stronie zachodniej linii kolejowej ma nastepujacy profil :

° Rz. 72,9 m npm

. 0+0,8 m ppt. — nasyp

° 0,8+2,0 m ppt. — glina pylasta, warstwa llc

° 2,0+5,0 m ppt. — it pylasta , warstwa lla

° 5,0+5,8 m ppt. — glina pylasta, warstwa llb

° 5,8+10,0 m ppt. — piasek drobny, warstwa llla

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen, a jej ustabilizowane zwierciadto

wystepuje na gtebokosci 2,7-2,8 m ppt. Piaski zalegajgce ponizej gruntéw spoistych sg suche.

project

T

Rozbidrka ktadki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Pita w Aleksandrowie Kujawskim strona 61



QXiQL

T

4.5. Charakterystyka istniejgcego obiektu.

Funkcja obiektu:

Schemat statyczny:
Rozpietosci przesta:

Dtugosc obiektu ze schodami:

Szeroko$¢ catkowita obiektu:

Szerokos$¢ w Swietle balustrad:

Klasa obcigzenia:
Kat skosu:

0Of$ obiektu w planie:
Spadek podtuzny:
Spadek poprzeczny:
Konstrukcja nos$na:

tozyska:

Ktadka dla pieszych
czteroprzestowy uktad ciggly
15,0+20,0+20,0+15,0

104,32m

3,52m

3,19m

PN-66/B-02015

90°

prosta, zatamana przy schodach
0,5%

daszkowy 1,5%

skrzynkowa stalowa, ortotropowa

tozysk stalowych watkowych,

Niweleta ktadki uksztattowana jest w spadku podtuznym 0,5 % od rzednej 79,37 - 79,02

m n.p.m. Najnizsza rzedna spodu konstrukcji nad gtdwka szyny wynosi 78,46 m n.p.m.,

przy rzednej gtéwki szyny 72,96 m n.p.m. Obiekt dostosowany jest do skrajni PKP typ C

wg PH-69/K-02054.

4.5.1. Ustrdj nosny

Szerokos$¢ uzytkowa ktadki w swietle poreczy wynosi 3,19 m. Szerokos¢

catkowita pomostu wynosi

3.52 m. Ktadka pracuje w schemacie belki

czteroprzestowej ciggtej o rozpietosci 15,0 + 20,0 + 20,0 + 15,0. tgczna dtugosé

ustroju nosnego to 71,0 m. Spadek podtuzny - 0,5 % zgodnie z kierunkiem

wschodnim. Spadek poprzeczny 1,5 % dwustronny od osi pomostu na zewnatrz.

Konstrukcja ktadki zostata zaprojektowana u formie stalowej belki skrzynkowej o

przekroju trapezowym z przepong podtuzng w srodku. Wysokos$¢ skrzynki to

60,0cm. Skrzynka posiada obustronne wsporniki o wysiegu 64,0 cm, ktdre

zaprojektowano jako ptytowo-zebrowe. Scianki dZwigara strzykowego, wsporniki
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i przepona wewnetrzna wykonano z blachy gr. 8 mm Pomost ktadki stanowi ptyta
ortotropona z zebrami podtuznymi 100 x 8mm w rozstawie co 38 cm. Zebra
poprzeczne o przekroju taowym i h =1 19 cm, w rozstanie co 200 cm. Zebra
poprzeczno pomostu sg zarazem elementami wspornikéw podporeczowych i
poza obrebem skrzynki posiadajg zmienng wysokosci od 17,7 - 8,0 cm. Wsporniki
ktadki zamknieto od dotu blachg gr. 8mm uzyskujgc tym samym catkowicie
gtadka powierzchnie spodu konstrukcji. Gzymsy wspornikéw przewidziano z

katownikéw 200x200x10.

4.5.2. Podpory ktadki

Wszystkie podpory ktadki zaprojektowano w postaci stalowych stupéw

typu "V" zamocowanych w zelbetowych fundamentach. Ktadka posiada 5 podpér
w tym 3 o wysokosci 6,0 m i pozostate o wysokosci 5.7 oraz 5,2 m. Stupy
posiadajg przekrdj prostokatny zamkniety o Sciankach z blachy gr. 8 m. Podstawy
stupdw z blach gr. 25 mm. Z uwagi na wystepowanie gruntéw spoistych
plastycznych i uplastycznionych zaprojektowano posadowione na studniach o
srednicy zewnetrznej 140 cm doprowadzonych do piaskéw drobnych. Na kazda
podpore przewidziano 3 studnie w zwigzku z czym fundamenty posiadajg w

planie ksztatt tréjkatéw. Grubosé fundamentédw réwna jest 70 cm.

4.5.3. Schody

Obustronne dojscia do ktadki, jak réwniez zejscie z ktadki na peron
dworca PKP, stanowig stalowe schody tréjbiegowe. Schody zejSciowe na peron o
szerokosci uzytkowej 3,75 m posiadajg 3 biegi po 12 stopni. Wszystkie stopnie
majg wymiary 16x35cm. Spoczniki posrednie o szerokosci 1,5 m i koricowy
szerokosci 1,0 m. Podpory schodéw sktada sie z dwdch powigzanych ze sobag
stupkéw z ceownikéw C160 zamocowanych w fundamencie i potgczonych z
konstrukcjg biegdw przegubowo. Biegi schoddw oparto na belkach policzkowych
o przekroju rurowym 2 xC260. Stopnie z blachy gr. 8 m posiadajg elementy nosny
w formie skrzynki o przekroju trapezowym. Zebra trapezowe zamknieta s3
rowniez elementami nosnymi spocznikéw. Nawierzchnia stopni i spocznikdw jak

na ktadce. Fundamenty poszczegdlnych podpdr posadowiono na studniach.

Rozbidrka ktadki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Pita w Aleksandrowie Kujawskim strona 63



QXiQL

project

T

Schody na dojsciu do ktadki od strony wschodniej (park) o szerokosci
uzytkowej 3,16 m posiadajg dwa biegi po 10 stopni i jeden 11 stopni. Wymiary
stopni i spocznikdéw jak rdwniez elementy konstrukcji jak dla schodéw na peron.
Belki policzkowe schodéw oparte sg za posrednictwem tozysk ruchomych
stycznych. Posadowienie podpdr bezposrednie na tawach zelbetowych.

Schody na dojsciu do ktadki od strony zachodniej o szerokosci
uzytkowej 3,16 m zatamane w planie posiadajg bieg na przedtuzeniu kfadki 11-
sto stopniowe i dwa biegi pod katem 100° do osi ktadki po 14 stopni kazdy.
Szczegdty konstrukcji schodéw i ich posadowienie analogiczne jak schoddéw
wschodnich z tg réznicg, ze spoczniki na zatamania biegdw w planie

przewidziano jako ptyte ortotropowa z zebrami z ptaskownikéow 12x8 mm.

4.5.4. Nawierzchnia.

Nawierzchnia pomostu ktadki oraz stopni i podestéw schoddw.
zaprojektowano z asfaltu lanego drobnoziarnistego wykonanego na bazie asfaltu

D-35 wg normy PH-64/8-96032. Grubo$é nawierzchni réwna jest 4 cm.

4.5.5. Balustrady.

Balustrady stalowe o wysokosci 1,1 m. Rozstaw stupkéw 2,0 m.
Pochwyt poreczy z ceownika C65. Stupki z C65 zamknietego ptaskownikiem 65x8.
Przeciggi n ptaskownika 6 x10 mm i szczeblinki z ptaskownika 50x8mm . Stupki
poreczy spawane do blachy pomostu i dodatkowo wzmocnione blachami

tréjkatnymi przyspawanymi do katownikéw gzymsowych.

4.5.6. Wyposazenie zwigzane z siecig trakcyjna

Nad osiami torow nr 1 i nr 2 zamontowano stalowe pionowych oston
przeciwporazeniowe o dfugosci 4 m nad osig kazdego toru. Konstrukcje oston w
sposdb trwaty mocowane jest do balustrad ktadki.

W osi toréow nr 1 i 2 do konstrukcji ktadki zamocowane sg ograniczniki
uniesienia sieci trakcyjnej po obu stronach stalowej "skrzynki pomostu. Spéd
ogranicznikéw znajduje sie ~15 cm ponizej dolnej powierzchni "skrzynki". Trakcja

PKP nie jest powieszona pod ustrdj nosny.
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Na podporze nr 3 ktadki zlokalizowanej w miedzytorzu toréw nr 2 i 4
zamocowano uchwyty iskiernikdw niskonapieciowych stuzace jako urzadzenia

uziemiajgce stalowg konstrukcje obiektu.

4.6. Uzbrojenie terenu.

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia urzagdzen podziemnych nie wykazanych na
mapach geodezyjnych nalezy wykonaé¢ probne przekopy w celu ewentualnego ich
zlokalizowania. W miejscu usytuowania ktadki znajdujg sie m.in. nastepujgce sieci podziemnego
uzbrojenia terenu, tj.

e wodocigg PKP fi 250 usytuowany w peronie i jego przytagcze fi 80

przeprowadzone pod ktadkg miedzy podporaminr 1i2, bez kolizji z nimi,

e sie¢ kanalizacyjna PKP fi 250, miedzy torami 2 i 4 oraz miedzy toremnr1a

budynkiem dworca, odwadniajgce torowisko,

e energetyczne kable niskiego napiecia PKP zasilajgce o$wietlenie w rejonie

dworca, przebiegajace bez kolizji z ktadka,

o kanalizacja i kable tgcznosci PKP, przebiegajace bez kolizji z podporem ktadki,

e kable zabezpieczenia ruchu kolejowego PKP prowadzgce do urzadzen

kolejowych jak semafor czy zapory przejazdu, przebiegajace bez kolizji z
podporami ktadki i schoddw,

e wodocigg miejski fi 250 przeprowadzony miedzy ktadkg a przejazdem w ul.

Dworcowej oraz przytacze do niego o S$rednicy fi 50 mm w miejscu
usytuowania schoddéw zachodnich ktadki.

e w rejonie ktadki znajduje sie kabel energetyczny zasilajgcy oswietlenie na

ktadce, jest to kabel niskiego napiecia poprowadzony od stupa parkowego
bedgcego elementem istniejgcego obwodu os$wietlenia ulicznego,

znajdujgcego sie po wschodniej stronie ktadki przy alejce parkowej.

5.  Opis sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych.
Przyjeto klasyczng metode rozbidrki polegajgca na cieciu, rozbijaniu i demontazy

elementédw konstrukcyjnych z usuwaniem gruzu lub zdejmowaniem segmentéw. Roboty
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budowlane prowadzone bedg w oparciu o projekt technologiczno- wykonawczy Wykonawcy

robot budowlanych, ktéry opracuje takze m.in. :

technologii robot wraz z fazowaniem i harmonogram robét dla okreslenia
niezbednych zamknie¢ toréw i regulaminu tymczasowych ograniczen
predkosci biegu pociggow

technologii robot wraz z fazowaniem i harmonogram robét dla okreslenia
niezbednych wytaczenia napie¢ =z sieci trakcyjnej i regulaminu
tymczasowych ograniczen ruchu i predkosci biegu pociggéw

technologii ruchowo-przewozowej dla  okredlenia mozliwosci
przepuszczenia rozktadowej ilosci pociggdw i do zminimalizowania strat
eksploatacyjnych ,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i bezpieczeristwa mienia ,
okreslajacy sposdb zabezpieczenia miejsca robot, wptywu robot na

Srodowisko, oddziatywania na zdrowie ludzi i obiektéw sgsiadujgcych,

5.1. Etap |- demontaz wyposazenia.

Po uprzednim zabezpieczeniu terenu i wytgczeniu zasilania sieci trakcyjne, w

pierwszym etapie przewiduje sie rozbiérka elementéw wyposazenia wiaduktu w zakresie :

1.

2.

odfaczenie zasilania i demontaz latarni na obiekcie,

demontaz balustrad i oston przeciwporazeniowych.

5.2. Etap Il - rozbiorka schodow.

Proponuje sie nastepujaca kolejnos¢ prowadzenia prac :

1.

2.

ustawienie podpdr tymczasowych.

ciecie i rozbidrka schoddéw na peron.

ciecie i rozbidrka schoddw zachodnich.

ciecie i rozbidrka schoddw wschodnich.

sktadowanie elementéw w wydzielonym miejscu na placu budowy.

podziat konstrukcji schoddédw na mniejsze elementy, umozliwiajgce

transport do miejsca utylizacji.

project
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5.3. Etap lll - montaz podpdr tymczasowych.
Proponuje sie nastepujgca kolejnos¢ prowadzenia prac :
1. utozenie fundamentu podpdr tymczasowych - ptyty drogowe.

2. ustawienie podpér tymczasowych T1, T2, T3.

5.4. Etap IV - rozbidrka ustroju nosnego.
Proponuje sie nastepujgcy kolejnos¢ prowadzenia prac :
1. Rozbidrka nawierzchni ktadki w miejscy planowanego ciecia.

2.  Woyciecie otworu w gornej czesci skrzynki, umozliwiajgcego dostep do

wnetrza dzwigara skrzynkowego.
3.  Przeciecie blach wewnatrz dzwigara (przepony i zebra),

4. Przeciecie blach na catym obwodzie diwigara skrzynkowego wraz z

blachami wspornikéw i ksztattownikiem gzymsowym.

5.  Wykonanie ciecia ustroju nosnego (wg pkt 2, 3, 4), kolejno dla przekrojéow
C1,C2iC3.

6. Demontaz segmentow ustroju nosnego za pomocy dzwigu, kolejno dla

segmentéw K.2, K.3, K.1, K.4.
7.  Sktadowanie elementéw w wydzielonym miejscu na placu budowy.

8. Podziat segmentéw K.1 - K.4 na mniejsze elementy, umozliwiajgce

transport do miejsca utylizacji.

5.5. Etap V -rozbidrka podpor i reprofilacja terenu.

Proponuje sie nastepujaca kolejnos¢ prowadzenia prac :

1. Demontaz podpdr tymczasowych, wykonanych na czas rozbiérki.
2. Demontaz czesci stalowej podpor ktadki i schoddéw:

3.  Odciecie kotew i transport podpdr (w catosci) poza teren kolejowy.
4.  Sktadowanie elementédw w wydzielonym miejscu na placu budowy.

5. Podziat konstrukcji stalowej stupéw na mniejsze elementy, umozliwiajgce

transport do miejsca utylizacji.
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6. Rozbidrka czesci zelbetowej podpdr ktadki na gtebokosé min. 0,50m ponizej
poziomu terenu. Pozostawienie tawy fundamentowej podpér.

7. Rozbidrka czesci zelbetowej podpdr schodéw wschodnich i zachodnich.

8. Rozbidrka czesci zelbetowej podpdr schodéw na peron na gtebokos¢ min
0,50m ponizej poziomu terenu, odtworzenie nawierzchni peronu.

9. Reprofilacja terenu w miejscach podpér.

10. Rozbidrka czesci peronu na odcinku pod pierwszej podpory schodéw do kornca

obecnego peronu z oznakowaniem korica peronu zgodnie z : ustaleniami Zespotu
ds. oceny zmiany tj. notatka z dnia 10.11.2016r, znak 1ZIW4-505-26.1/2016 - str 33
niniejszego projektu ; Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 1300/2014 — Podsystem
,Infrastruktura” - 4.2.1.13 ; uzgodnionym opracowaniem ,Projekt ukfadu
komunikacyjnego dla pieszych poruszajacych sie w obrebie stacji wraz z oznaczeniem
zakonczenia peronu”

Rozbiérka obejmuje jedynie elementy samego peronu (na wskazanym przez PKP
obszarze), z pozostawieniem istniejgcego stupa oswietleniowego wraz z jego zasilaniem i
innym uzbrojeniem terenu, réwniez tym nie wykazanym na mapach. Prace nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu , z przekopem recznym w miejscach watpliwych,
pod nadzorem Zarzadcy lub Wtasciciela terenu / urzadzen obcych

11. Wykonanie nowego oznakowania drég wejscia przez ktadke w km 91,599 na
peron 1 z terenu miasta i Dworca oraz ujscia z peronu nr 1po likwidacji ktadki
dla pieszych zgodnie z uzgodnionym projektem przez Biuro Infrastruktury
Pasazerskiej w Warszawie tj. opracowaniem ,,Projekt uktadu komunikacyjnego
dla pieszych poruszajagcych sie w obrebie stacji wraz z oznaczeniem
zakoniczenia peronu”

6.  Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa osdb i mienia.

6.1. Informacje ogdlne

Wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem przepisow
zawartych w przedmiotowych normach, ustawach i rozporzadzeniach tj. z zachowaniem
podanych tam zasad BHP oraz zasad przeciwpozarowych, jak réwniez uwag zawartych w

niniejszym opracowaniu. Kierownik robét zobowigzany jest do sporzadzenia ,planu bioz".

6.2. Zakres oraz kolejnos¢ wykonywania robét rozbidrkowych

Zakres i proponowana kolejnos¢ wykonywania robét okreslono w pkt. 5 i na rysunkach
szczegbdtowych.

6.3. Istniejgce obiekty budowlane w obszarze oddziatywania robot

W obszarze prowadzenia robét rozbiérkowych znajdujg sie:

e istniejgca droga wojewddzka nr 266, ul. Dworcowa

e teren zamkniety PKP
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6.4.

linie kolejowe wraz z siecig trakcyjna
strefa wpisana do rejestru zabytkdéw wraz z budynkami
park miejski

drogi gruntowe,

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac¢ potencjalne zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezg :

6.5.

istniejgca droga wojewddzka nr 266, ul. Dworcowa
teren zamkniety PKP

linie kolejowe wraz z siecig trakcyjna

strefa wpisana do rejestru zabytkéw wraz z budynkami
park miejski

drogi gruntowe,

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét rozbidrkowych:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
przygniecenie pracownika ciezkim elementem podczas wykonywania
robot przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie zagrozenia),

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m,

potracenie pracownika przez elementy ruchome urzadzen (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej, niewtasciwa organizacja robadt),

roboty zwigzane z rozbidrkg istniejgcego obiektu prowadzone bedg na pewnych

odcinkach na wysokosci powyzej 8,0m

demontaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw ktadki
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e prowadzone bedg roboty przy uzyciu zurawi samojezdnych lub stacjonarnych

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych i
sieci trakcyjnej
e porazenie pragdem

e roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczerstwu

i zdrowiu ludzi

e roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych

e 7z uwagi na przyjety harmonogram czes¢ robot moze byé wykonywana w
temperaturze ponizej -10°C

e roboty budowlane, prowadzone przy demontazu ciezkich elementéw, ktérych

masa przekracza 1,0 t.
e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

e roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw

e uderzenie spadajgcym z wysokosci przedmiotem (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej, przebywanie pracownika w strefie zagrozenia),

e przysypanie ziemig w wyniku osuniecie sie skarpy wykopu (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej, przebywanie pracownika w strefie zagrozenia),

e potracenie pracownika przez pojazd drogowy (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej, niewtasciwa organizacja robot),

e potrgcenie pracownika przez pojazd szynowy (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej, niewtasciwa organizacja robot),

6.6. Zasady prowadzenia roboét
Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny. Nalezy zapewnic
staty dozér ze strony kierownika robdét. Osoby wyznaczone do wykonywania robét

rozbiérkowych powinny pisemnie potwierdzi¢ zapoznanie sie z przepisami BHP.

Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ,,Nieupowaznionym wstep

wzbroniony". W obrebie robét rozbidrkowych umiesci¢ dodatkowe tablice ostrzegajgce przed
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zagrozeniami. Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne oraz urzgdzi¢ sktadowisko materiatéw

rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, nalezy

przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy a w szczegdlnosci:

e rozbidrke powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu tego
typu robét i posiadajgcej odpowiednie wyposazenie sprzetowe i techniczne,

e roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem osdéb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy tego typu pracach,

e stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikdw (ubidr, pasy bezpieczenstwa,
hetmy ochronne, itp.),

e stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

e stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

e terminowo dokonywac przegladu i kontroli rusztowan, urzadzen
linowych i pomocniczych,

e zapewnic bezpieczenstwo publiczne,

Stosowany do rozbioérki zuraw samochodowe (o ile bedg stosowane) musi posiadac
aktualne dokumenty Urzedu Dozoru Technicznego dopuszczajgce do pracy. Operator zurawia
musi posiadaé dokumenty dotyczgce posiadanych przez niego uprawnien. Dokumenty te
dzwigowy powinien przekazaé kierownikowi rozbiérki. W czasie pracy zurawia nalezy w

szczegblnosci przestrzegaé nastepujgcych zasad :

e podtoze pod zuraw winno by¢ odpowiednio przygotowane,

e hak winien by¢ umieszczony w potozeniu pionowym nad ciezarem,

e nie wolno podnosic¢ ciezaréw przekraczajgcych dopuszczalny udzwig zurawia,

e nalezy dokonywa¢ prébnego podnoszenia,

e sekcje winny by¢ przenoszone poziomo, na wysokosci co najmniej 1,0 m ponad
przedmiotami znajdujgcymi sie na ich drodze,

e reagowac tylko na sygnaty pochodzace od ,,hakowego"; na sygnat ,stdj"
dzwigowy reagowaé powinien bez wzgledu na to, przez kogo sygnat zostat

wydany,
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e sekcji nie wolno przenosi¢ nad ludzmi lub nad stanowiskami pracy,

e zawiesia, trawersy i uchwyty winny posiadac atesty dopuszczajgce do
stosowania, nie wolno podwieszac¢ na zawiesiach, trawersach czy uchwytach
elementdw o masie przekraczajacej ich udzwig roboczy,

e sprzet do podnoszenia musi by¢ w petni sprawny technicznie,

e nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego rozwarcia zawiesi,

e nalezy zwrdci¢ uwage, ze DOR (dopuszczalne obcigzenie robocze) podane
na tabliczkach dotyczy pionowego potozenia ciegien,

e zabronione jest wykonywanie na linach weztéw lub tgczenie lin za pomoca

wigzania.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest
dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. Roboty
rozbidrkowe nalezy natychmiast wstrzymac¢ w przypadku wystgpienia niezamierzonego
naruszenia stabilnosci statycznej rozbieranych elementéw konstrukcji. Mozna je wznowi¢ po
usunieciu zaistniatego zagrozenia. Przy prowadzeniu prac w wykopach - w trakcie usuwania
fundamentéw nalezy uwazaé na mozliwos¢ osuniecia sie ziemi. Osoby przebywajgce na
stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu powierzchni
statej lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustrada lub
zabezpieczeniem osobistym w postaci szelek i linki bezpieczenstwa. Balustradami powinny by¢
zabezpieczone réwniez krawedzie nieobudowane oporeczowaniem statym oraz otwory

docelowe i technologiczne.

Zabrania sie zrzucania przedmiotdw i materiatdw z pomostu roboczego. Nie wolno
przebywac osobom pod strefg, w ktdrej prowadzone sg roboty rozbidrkowe oraz w zasiegu
wysiegnika zurawia, koparki czy innego sprzetu mechanicznego lub pod elementami roboczymi.
Zabrania sie przebywania oséb na rozkuwanej konstrukcji oraz pod nig przez caty okres

prowadzenia robét.
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6.7.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP nalezy przeprowadzi¢ zgodnie obowigzujgcymi

przepisami i powinno ono obejmowac :

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego,

aktualne zaswiadczenia SEP,

badania lekarskie - praca na wysokosci.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych jest

obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig

pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét, m.in. :

e pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz montazu

ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane

uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci,

e pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci, co

najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed

upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej

o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna

przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg nalezy wypetnié w sposdb

zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

e pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do

stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

e rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z

dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez

wykonawce,

e montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane

zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym

przez wykonawce,
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e rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z

przeznaczeniem,

e uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez

kierownika rozbiorki lub uprawniong osobe,

e teren na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowaé tablicami

ostrzegawczymi,

o strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy

dostep osobom postronnym,

e prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia

czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione,

e roboty nalezy bezwzglednie wstrzymaé w przypadku, gdy predkosé wiatru

przekracza 10 m/s,

e w czasie prowadzenia robot rozbidérkowych przebywanie ludzi ponizej elementow

rozbieranych jest zabronione;

6.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét rozbiérkowych) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

e niewtfasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
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- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich,
e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

e niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
e niewtfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
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Na podstawie:

Kierownik bud

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy,

dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywaci prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczed pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem.

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

owy (kierownik rozbiérki) powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne

majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich

zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
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dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy (kierownik robét
rozbidrkowych) obowigzany jest informowad pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

7.  Ocena przydatnosci materiatéw rozbiérkowych i sposéb ich

zagospodarowania.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te,
ktére mogg byé wykorzystane jako surowce wtdrne, tj. elementy metalowe, stopy metali itp.
Pozostate elementy, nie nadajg sie do ponownego wbudowania lub segregacji, nalezy
przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci. Transport gruzu prowadzi¢
nalezy na biezgco w miare postepu robot rozbiérkowych, przewozgc go samochodami
ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy

lub siatka zabezpieczajgcymi przed odrywaniem sie drobnych elementdw.

8.  Wptyw robét rozbiorkowych na srodowisko.
8.1. Odpady
8.1.1. Segregacja odpaddéw

Prawidtowe gospodarowanie odpadami od momentu ich wytworzenia do momentu
wtdérnego wykorzystania badz utylizacji nie wywota negatywnego ich oddziatywania na
Srodowisko naturalne. Segregacja i odzysk materiatow z rozbiérki powinny odbywac sie
bezposrednio po ich wytworzeniu (unikajgc zmieszania) w wyznaczonym wczesniej do tego celu
i odpowiednio oznakowanym miejscu i polegaé na podziale na odpady przeznaczone do
utylizacji, ktére nalezy niezwtocznie przekazac specjalistycznym firmom zajmujacym sie ich
utylizacjg badz wtérnym wykorzystaniem oraz materiaty nadajgce sie do powtdrnego
uzycia, ktére winny zostaé przewiezione w miejsce sktadowania wskazane przez
Inwestora/Zamawiajgcego. Elementy betonowe konstrukcji mogg zostaé odzyskane i

wykorzystane ponownie, jako gruz budowlany lub poddane utylizacji w celu odzyskania
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stali ztomowej. Pozostaty urobek rozbiorki obiektu nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na

zorganizowanym wysypisku $mieci.

8.1.2. Utylizacja odpadow

Przekazywanie odpadéw odbiorcy bedzie kazdorazowo potwierdzane w karcie

przekazania odpadéw oraz bedzie prowadzona ilosciowa i jakoSciowa ewidencja odpadow.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé informacje o odpadach w odpowiednim Wydziale

Ochrony Srodowiska oraz zawrze¢ umowe na odbiér odpaddw z firma specjalistyczng

posiadajgca zezwolenie na odbidr i unieszkodliwianie powstatych w trakcie robét odpaddw.

8.1.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadow.

Zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami nalezy:

8.2

Prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami w szczegdlnosci odpadami
mineralnymi poprzez selektywne ich gromadzenie,

w miare mozliwosci ponownie wykorzystywaé odpady powstajgce podczas
rozbidrki (masy ziemne, gruz betonowy),

przewidzie¢ konieczno$¢ usuwania wody z odpadéw i osadéw opadtych w skutek
wykonywania prac,

dazy¢ do jak najszybszego zabezpieczenia i zutylizowania odpaddw
niebezpiecznych. Poszczegdlne odpady bedg zbierane selektywnie
w specjalistycznych pojemnikach i przekazywane specjalistycznym
firmom zajmujgcym sie ich utylizacjg badz wtérnym wykorzystaniem,

wyposazy¢ zaplecze w niezbedng ilo$¢ pojemnikéw, kontenerdw, koszy
do gromadzenia odpadéw budowlanych i komunalnych,

zleca¢ wykonanie napraw sprzetu specjalistycznego wyspecjalizowanemu
serwisowi. Dorazne naprawy sprzetu mechanicznego nalezy
przeprowadzaé¢ w miejscach wyznaczonych na terenie zaplecza budowy,

zapewniajgcym zabezpieczenie przed skazeniem gruntu.

Emisja hatasu

W trakcie robdt rozbidrkowych gtéwnym zrédtem emisji hatasu jest praca maszyn

napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: samochody, dZwigi, koparki, mtoty hydrauliczne
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do kruszenia betonu, sprezarki, pity itp. Drugie zrédto emisji hatasu to dzwieki generowane
przez drobny sprzet budowlany, np. uderzenia mtotkéw, ciecie i szlifowanie metali, praca pit do
ciecia betonu, praca pneumatycznych mtotdw recznych, itp. Roboty rozbiérkowe majg
charakter miejscowego zrédta hatasu i mogg powodowac lokalne oraz krotkotrwate i

przejsciowe ucigzliwosci.

8.3. Zanieczyszczenie powietrza

Roboty rozbidrkowe nie wptyng znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie powietrza.
Jedynym Zrédtem takiego zanieczyszczenia bedg spaliny pochodzgce z maszyn mechanicznych
wykorzystywanych do robdt rozbiérkowych. Do atmosfery bedg emitowane typowe
zanieczyszczenia komunikacyjne nieodbiegajgce sktadem od spalin pochodzacych z pojazdéw
uczestniczgcych w ruchu ulicznym tj.: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla,

weglowodory.

8.4. Wody powierzchniowe i podziemne
Roboty rozbiérkowe objete zakresem niniejszego projektu nie spowodujg zaktdcen w

kierunkach sptywéw wadd oraz nie wptyneto na istniejacy rezim hydrauliczny cieku.

Na etapie realizacji inwestycji jak nie istnieje niebezpieczenstwo zanieczyszczenia wod

podziemnych. Przedsiewziecie nie spowoduje wprowadzenia do wdd poziemnych substancji.

8.5. Zielen
Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg w miejskim w sgsiedztwie parku miejskiego lecz
nie beda miaty negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze. Nie przewiduje sie ingerencji

w szate roslinng (brak wycinki drzew)

8.6. Zabytki kultury
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Nie przewiduje sie rozpoznania archeologicznego, gdyz rozbidérka obiektu budowlanego
jest zawsze poprzedzona jego budowg, ktéra wymusza zdecydowanie obszerniejszy zakres
robot ziemnych. Wobec powyzszego nie przewiduje sie wptywu robét rozbiérkowych na

nierozpoznane stanowiska archeologiczne.

8.7. Zycie i zdrowie ludzi

Obszar prowadzenia prac rozbiérkowy zostanie zabezpieczony przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Zagrozenia wystepujgce w obszarze prowadzenia robét rozbiérkowych sg
typowe dla procesu rozbiérki i wynikajg ze specyfiki obiektu budowlanego i technologii

rozbidrki oraz rodzaju istniejgcego zagospodarowania terenu.

9. Uwagi koncowe.

Wykonawca robdét zobowigzany bedzie do :

e do zapoznania sie z kompletnym projektem ze szczegdlnym uwzglednieniem

tresci uzgodnien oraz ich wdrozeniem,

e opracowania harmonogramu prac robdt rozbiérkowych

e opracowania i uzgodnienia z odpowiednimi spotkami PKP technologii robot wraz
z fazowaniem i harmonogram robét dla okreslenia niezbednych zamkniec¢ toréw i
regulaminu tymczasowych ograniczen predkosci biegu pociggdéw

e opracowania i uzgodnienia z odpowiednimi spotkami PKP technologii robot wraz
z fazowaniem i harmonogram robdt dla okreslenia niezbednych wytaczenia
napiec z sieci trakcyjnej i regulaminu tymczasowych ograniczen ruchu i predkosci
biegu pociggdéw

e opracowania i uzgodnienia z odpowiednimi spétkami PKP technologii ruchowo-
przewozowej dla okreslenia mozliwosci przepuszczenia rozktadowe] ilosci
pociggdw i do zminimalizowania strat eksploatacyjnych

e opracowania projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,

e opracowania projektu technologicznego rozbiorki

e opracowania projektu wbicia i wyciagniecia $cianek szczelnych

e opracowania innych projektdow roboczych wyszczegélnionych w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych,

e do zapoznania sie z projektem budowlanym ze szczegdlnym uwzglednieniem
tresci uzgodnien oraz ich wdrozeniem,

e wykonywania robdét w obecnosci administratoréw urzadzen obcych .
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Biezacg kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robot. Nadzor
inwestorski powinien scisle egzekwowa¢ wykonanie robot zgodnie ze Szczegdétowymi

Specyfikacjami Technicznymi (SST) , stanowigcymi zatgcznik do dokumentac;i.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej

technologii i uzytych maszyn. Po zakoriczeniu robét nalezy teren uporzadkowac.
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TOMII. CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW:

1 Plan orientacyjny.

2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego

3 Widok ogdlny kfadki - Inwentaryzacja

4.  Przekrdj poprzeczny ktadki -Inwentaryzacja

5 Podpory stalowe kfadki - Inwentaryzacja

6 Etapy rozbidrki ktadki
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