STAN ISTNIEJACY

DEMONTA%® / WYMIANA POSZYCIA
DACHOWEGO -

1x MEMBRANA PVC NA SIATCE
POLIESTROWEJ

DEMONTA® RUR ORAZ RYNIEN SPUSTOWYCH
110CM SPADEK 0,5%

REMONT TYNKU SZ
CIENKOWARSTWOWEGO, SCIENNEGO
KOLOR: RAL 9016

NAPRAWA TYNKU MOZAIKOWEGO,
COKOGU

ROZBICRKA OBREBKI ORAZ TYNKU
GAWY FUNDAMENTOWEJ

-0.05

\
\
N
NN
\\
N

33.5 | ‘ 1860 ‘ 33.5
| 1952 \

+9.93 +9.96
- 32

DEMONTA%®/ WYMIANA POSZYCIA
DACHOWEGO -

1x MEMBRANA PVC NA SIATCE
POLIESTROWEJ

DEMONTA® RUR ORAZ RYNIEN SPUSTOWYCH
110CM SPADEK 0,5%

\\

REMONT TYNKU Xz
CIENKOWARSTWOWEGO, SCIENNEGO
KOLOR: RAL 9016

NAPRAWA TYNKU MOZAIKOWEGO, ‘
COKOGU ‘

ROZBICRKA OBREBKI ORAZ TYNKU
GAWY FUNDAMENTOWEJ

-0.05 . SZ . 1B POZIOM GRUNTU
=

335 | | 1860 ‘ 33.5
P 1952 L

ELEWACJA POGUDNIOWA

+9.78 wr SZ. ...
Xz

DEMONTA% / WYMIANA POSZYCIA
DACHOWEGO -

1x MEMBRANA PVC NA SIATCE
POLIESTROWEJ

DEMONTA% RUR ORAZ RYNIEN SPUSTOWYCH
110CM SPADEK 0,5%

REMONT TYNKU
CIENKOWARSTWOWEGO, $CIENNEGO
KOLOR: RAL 9016

NAPRAWA TYNKU MOZAIKOWEGO,
COKOGU

POZIOM GRUNTU -0.05

+9.96 +9.93
........ hvd - +9.78
Z

DEMONTA%® / WYMIANA POSZYCIA
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1x MEMBRANA PVC NA SIATCE
POLIESTROWEJ

DEMONTA® RUR ORAZ RYNIEN SPUSTOWYCH
110CM SPADEK 0,5%

REMONT TYNKU
CIENKOWARSTWOWEGO, SCIENNEGO
KOLOR: RAL 9016

LEGENDA:

OZNACZENIA GRAFICZNE:

ELEMENTY ELEMENTY

PROJEKTOWANE ISTNIEJECE
SZRAFURY:

tELBET ELEMENTY STALOWE

SCIANY MUROWANE ELEMENTY DREWNIANE

BETON POLIWNGLAN KOMERKOW

TYNKI PUSTKA POWIETRZNA

REMONT (WYMIANA) MEMBRANY PVC NA SIATCE PES:

2 x MEMBRANA MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL, PRZESTRZES
POMINDZY WYPEGN. SPRN+. POWIETRZEM 0,3 kPa, KOLOR MEMBRANY
ZEWN. RAL 6018, KOLOR MEMBRANY WEWN. RAL 1015;

Wytrzymatos¢ na rozerwanie nie mniej 2700 N/5cm,

wytrzymatos$é na rozdarcie nie mniej niz 270 N

PROJEKTOWANA FASADA (WYMIANA W MIEJSCU FASADY
ISTNIEJACEJ); SYSTEM ALUPROF MB-DPA MB59S W FASADZIE
MB-SR50N; FASADA WYPEGNIONA POLIWNGLANEM KOMOROWYM
32 MM; PROFILE RAL 9006.

F1 - FASADA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

F2 - FASADA NIEOTWIERALNA

WYMIANA DRZWI ( MIEJSCU DRZWI ISTNIEJCYCH)
prod. PORTA AQUA PEGNE BIAGE

D1 - DRZWI ZEWNNTRZNE

D2 - DRZWI WEWNNTRZNE

WSZELKIE PRAWA ZASTRZE#®ONE E Lighthouse Architekci
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SCHEMAT OGCLNY:

UWAGI OGELNE | ZALECENIA:

NR OPIS

1. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlan, oraz zgodnie z zaleceniami Instytutu
Techniki Budowlanej pt. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych'".

2. Wszystkie materialy budowlane, rozwigzania techniczne i urzadzenia przyjete na podstawie ninigjszego projektu powinny odpowiada¢
normom technicznym, zasadom bezpieczenstwa i posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesSci rysunkowej projektu stanowig integralng czg$¢ niniejszego opracowania.

5. Ze wzgledu na charakter inwestycji wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego.

6. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem budowlanym / wykonawczym a
stanem istniejacym nalezy wyjasnic z gtownym projektantem i projektantami branzowymi.

7. Projekty branzowe nalezy rozpatrywac facznie z pozostafymi branzami. Cato$¢ stanowi nierozigczne opracowanie wielobranzowe.

8. Opracowanie projektéw warsztatowych (m.in. membrany i jej mocowania, fasady, nawierzchni sportowej) lezy po stronie Wykonawcy
robot budowlanych.

9. Przywotane nazwy producentow / systeméw stuzy okresleniu jakosci i parametréw technicznych wyrobdw. Dopuszcza sie stosowanie
wyrobow réwnowaznych. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci nalezy do Wykonawcy.

INWESTOR: Gmina Wroctaw - Mlodziezowe Centrum Sportu
Wroctaw, al. I. J. Paderewskiego 35,
51-612 Wroctaw

tel. +48 71 733 40 60
e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl
www.mcs.wroc.pl

JEDNOSTKA Lighthouse Architekci
PROJEKTOWA: Adrian Sycz

I-IGHTHUUSE ul. Czarnieckiego 14/2, 53-651 Wroctaw

AHcHITEKcI tel. + 48 603 356 817

e-mail: biuro@lharchitekci.pl
www.lharchitekci.pl

INWESTYCJA: Remont hali sportowej z boiskiem

ADRES ul. Na Niskich Lakach 8
INWESTYCJI: 50-422 WROCLAW
NR. DZ. 11, AM-12, OBREB: POLUDNIE

IMIN NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT: MGR. IN¥. ARCH. ADRIAN SYCZ 68/DSOKK/2011
SPRAWDZAJACY: MGR IN€. ARCH. ANNA KIEGBUS | 50/DSOKK/2012

TEMAT RYSUNKU: ELEWACJE PROJEKT

WYKONAWCZY

BRAN#A:

ARCHITEKTURA

SKALA: 1:100 |DATA: 10/2015 | NR.ARK.:  A-03




