km 0+000 - km 0+015
km 0+122 - km 0+138

ist. chodnik

2,0m ﬁ_;m:_

ist. szer. ok 5,0- 10,0m

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

2% 2%

2%

2

3

ist.podtoze

km 0+000 - km 0+999

il

ist. szer. 0k 5,0

e ee———

OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S - po zageszczeniu -gr.4cm
9 2. SKROPIENIE POLACZENIOWE EMULSJA ASFALTOWA - 0,3-0,6 kg/m2
3. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W - po zageszczeniu -gr.5em
4. PODBUDOWA - KRUSZYWO tAMANE MMK 0/31,5mm -gr. 20cm
5. OBRZEZE BETONOWE 8X30 NA LAWIE BETONOWEJ
6. NAWIERZCHNIA CHODNIKA - KOSTKA BETONOWA -gr.8cm
7. KRAWEZNIK BETONOWY 15X22 NA LAWIE BETONOWE.
8. POBOCZE UMOCNIONE - KRUSZYWO 0/31,5mm -gr. 10cm

9. KRAWEZNIK ISTNIEJACY
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Nazwa i adres POWIAT WALBRZYSKI z/s w Watbrzychu
“mAAREE® 1 Aleja wyzwolenia 20-24 , Watbrzych

Nazwa zadania Poprawa stanu nawierzchni drdg na terenie Powiatu Watbrzyskiego -
modernizacja drogi powiatowej Unistaw Slaski - Gluszyca- etap |ll

Adres obiektu wojewddztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI

budowlanego gmina: Gluszyca obreb : Grzmigca

numer ewidencyjny dziatki 312/1, Identyfikator 022105_5.0002.312/1
gmina: Gluszyca obreb : Gluszyca 1

numer ewidencyjny dziatki 60, Identyfikator 022105_4.0001.60

_ﬂﬁwﬁmwﬂé% ZBIGNIEW STANDER
ul. Mickiewicza 3 , 58-330 Jedlina Zdroj

Branza DROGI i Stadium P3 Data opracow. Podpis
Opracowat inz. Zbigniew Stander 04.2022r.
DOS/BD/042204
kala
Nazwa rysunku Przekr6j konstrukcyjny - A gw
rrys.




