GRANICA DZIALKI

PRZEKROJ NORMALNY
ZJAZD- JEZDNIA-ZJAZD
skala 1:20

Kostka betonowa drogowa gr. 8cm
Podsypka cementowa-wapienna gr.4cm
Kostka betonowa drogowa gr. 8 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Kostka betonowa drogowa gr. 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm stabilizowanego mechanicznie wg PN gr.30cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego SM gr.20cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm Podbudowa z kruszywa tamanego SM gr.20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Podtoze G3 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr.15cm Rm=2,5 MPa gr.15cm
Podtoze G3 Podtoze G3
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ZJAZD NAWIERZCHNIA ULICY ZJAZD
PROJEKTOWANY WYMIANA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANY
ZMIENNE 4,00 ZMIENNE

UWAGA:

1. KRAWEZNIKI WYSTAJACE-10 CM NAD POWIERZCHNIA JEZDNI
2. OBRZEZA BETONOWE-W POZIOMIE NAWIERZCHNI CHODNIKA
3. KRAWEZNIKI NAJAZDOWE-4 CM NAD POWIERZCHNIA JEZDNI

NADZOR I PROJEKTOWANIE

RYSZARD KORCZYNSKI
82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

tel: 607-386-357, e-mail r-korczynski@wp.pl

Inwestor: Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul.Kwidzynska 2 Skola: 1:20
Obiekt: Przebudowa ul.Stefana Czarnieckiego
Adres:  82-550 Prabuty Branza: Drogowa
Nazwa rysunku: r
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