SCHEMAT PROWADZENIA KANALIZACJI W WYKOPIE
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Warstwa nawierzchniowa

(asfalt, ptyty chodnikowe, teren nieutwardzony itp.)
-odtworzenie nawierzchni

do stanu istniejgcego

Istn. nawierzchnia

. S o Q
& o L ) < T 4
o a 45 <
a 1 i ;
I . . ool
a 4 < <
‘ YA T . . I/Occaoém wykopu drewniana
< 4 m
N ,. L4 4 lub stalowa wg technologii
VR 4 wykonawcy
< a 4 4 M
e ‘4 “ N e /V¢OE3 zasypowy - piasek zageszczony do Is min. 0,98.
- AT e e ! <a Dopuszcza sie stosowanie mieszanki gruntéw dowiezionych i
H JERRE N - . ‘. rodzimych, pod warunkiem uyskania wymaganego zageszczenia
. g . N
< < a4 B ‘4 a 4
a4 < a < 4

S
I
S
A
a

Nadsypka

Kanalizacja Sanitarna
PP SN-10

Podsypka z piasku gr. 20 cm.
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UWAGA:
1. Przy gtegokosci utozenia kanatu H = 1,20 - 3,55 m szeroko$¢ wykopu B = 100cm
2. Przy gtegokosci utozenia kanatu H > 3,60 m szeroko$¢ wykopu B = 120 cm
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RYSZARD KORCZYNSKI
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