Zalacznik nr 1

Zasady umieszczania znakow 1 urzadzen bezpieczenstwa
przy prowadzeniu robot
na drogach publiczny zgodnie z warunkami technicznymi.

I. Oznakowanie robot

Odlegtosé znakéw od krawedzi jezdni:
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Wysokost umieszozania znakow
Wysokosc umieszezenia znaku [m]
Kategorie znakow
poza cbszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu *
C - nakazu min, 2,00
E -informacyine | . min. 2,00{2.20)"
- Uzupainiajgce | in. 1,50
G - dodatkowe preed przejazdar kolejowymi * R
E_-éabilm gkazy slga:fgge E-1 - min. 2,00 (2.20)"
- abiice szlakdw drogowych E-14 ' {min. 1,00} %
E - znaki szlaku drogowago E-15, E-16
- tablice Kigrunkowe E-13
e, m 2 i’ 20
- drogowskazy do obiekiu E-5-E-12, E-19a+E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70 |
Znakl umieszczone nad jezdnig * mir. 5,00 min. 5.00
Znaki umleszczona na lub za urzadzeniami
. 0,90 - 1,20 0.80-1,20

bezpieczeristwa ruchu *

" 2 wyjatkism znakow F-11 (5,00 m} | F-14a, b, ¢ (0.50 m).
* Z wyjatiem znakow umieszczonych na slementach konsirukci obiekiow inzynisrskich o obrizone) skrairi,

* Znaii E-4, E-17a, E-18a. E-1%a nie wysiepujg na avtosiradach i drogach ekspresowych.

“ Z wyiatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostafych drogach).

* Dia znakew umieszczanych w pasie zisleni poza chodnikiem lub na pobeczu,

“ Dia kill znakéw umieszczanych na jedne] konstrukcji wsporczef przy braku ruchu pieszege.

W przypadku umieszczenia znaky na chodniku,



