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D/57/2024										Załącznik nr 1.1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa foteli biurowych obrotowych (2 szt.) 
dla Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Przedmiot zamówienia: Dwa ergonomiczne fotele biurowe z zagłówkiem o wymaganych parametrach z mechanizmem umożliwiającym synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu i innych, jak:  

Wymiary 
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Fotel obrotowy o 360O
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Mechanizmem umożliwiającym synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska
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Regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu
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Regulacja wysokości siedziska	
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Regulacja wysokości oparcia   
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[bookmark: _GoBack]Regulacja głębokości siedziska
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Wbudowana w oparcie regulacja głębokości podparcia odcinka lędźwiowego
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Pochylenie siedziska i oparcia do przodu
 [image: ]
Regulacją wysokości i kata pochylenia zagłówka
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Szczegółowe wymagania: 
Podstawa pięcioramienna czarna wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego o prostych ramionach opadających pod kątem z miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek.
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· Samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni o średnicy min. 65 mm.
· Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska.
· Nowoczesny mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system blokujący nagłe ruchy oparcia zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
· Siedzisko fotela tapicerowane wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Gęstość pianki siedziska: min. 80 kg/m3.
· Oparcie fotela tapicerowane wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa z możliwością regulacji głębokości podparcia w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo–krzyżowy. Tył oparcia to element konstrukcyjny w postaci trójramiennego wspornika. Oparcie posiada siedmiostopniową zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia: min. 75 kg/m3; plastik nośny oparcia, celem zwiększenia komfortu użytkownika poprzez lepsze dopasowanie i elastyczność, posiada na całej swojej wysokości poziome szczeliny biegnące między bocznymi krawędziami oparcia widoczne w tylnej części oparcia pod jego konstrukcją nośną.
· Oparcie krzesła obustronnie tapicerowane. 
· Regulacja wysokości oparcia.
· Podłokietniki krzesła czarne z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu) z możliwością regulacji w zakresie wysokości i głębokości.
· Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1:2 lub równoważnym, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2 lub równoważny), odporności na piling min. 5 (PN-EN ISO 12945-2 lub równoważny), odporności na światło min. 5 (PN –EN ISO 105-B02 lub równoważny), gramatura min. 340 g/m2.
· [bookmark: _Hlk56152882]Krzesło musi być zgodne z normą PN EN 1335-1 lub równoważną.
· Krzesło musi być zgodne z normą EN 1335-1:2002 lub równoważną, 1335-2:2019 lub równoważną.
· Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważnej ISO 14001:2015 lub równoważnej ISO 45001:2018 lub równoważnej (jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy).
· Kolor tkaniny tapicerskiej do wyboru z palety 3 kolorów producenta, w tym szary. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Zamawiający  wymaga kształtu i formy oferowanego krzesła jak na poniższych rysunkach poglądowych. 
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W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)
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