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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA 1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STO) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwg

" PRZEBUDOWA | REMONT ELEWACII | DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO DAWNEJ PAROWOZOWNI"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
W niej wymienionych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z ww. zadaniem, nizej wymienionych
asortymentdéw robat:

45111300-1- Roboty rozbidorkowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45443000-4 Roboty elewacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe.

45421100-5 Montaz stolarki budowlanej

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j i
jeden komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione dokumenty:

a) projekt budowlany wymiany pokrycia wraz z pozwoleniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowe
b) przedmiar robot

c) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w dokumentach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.



1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie wykonywania robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé odpowiedni porzadek i czystosé w rejonie prowadzenia prac

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami - mozliwoscig powstania
pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez odpowiednig jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

1.4.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkiego rodzaju instalacji na terenie prowadzonych prac. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i urzagdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na, i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do nietypowych wagowo
tadunkow i w sposdéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzgledniane
W cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (wydanie potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.



1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdére sa w jakis sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.13. Réwnowaznos¢ norm i przepisdow prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wytwdrnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ sie bedg
obowigzujace przepisy najnowszego wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba, ze w umowie
stwierdza sie wyraznie co innego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowaé
nastepujaco:

1.5.1. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.5.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.3. Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. Dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.4. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium zaakceptowane badawcze niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.5.5. Materiaty —wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST 1.5.6.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.7. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.8. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy przeszkode w realizacji zadania
budowlanego.

1.5.9. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego.

1.5.10. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.5.11. Przedmiar robdét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5.12. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przez Inspektora nadzoru wszystkich uzytych do remontu
materiatdw przed ich zastosowaniem (wbudowaniem).




1.6.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru okresli, czy materiaty pochodzace z rozbiérki zostang wywiezione przez wykonawce na
wysypisko, czy tez czesé z nich zostanie odwieziona na miejsce wskazane przez inwestora.

1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawecy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatéw (sprzetu)
na iz terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w
sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.9.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.9.2. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.9.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg,

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdét

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza

posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych

przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.9.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,



- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i
polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora

Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniern do wydawania

polecen Wykonawcy robét.

b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét i

wpisuje do rejestru obmiardow.

c) Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca bedzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowia zafaczniki do odbioru robdt. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a-c nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokdt przekazania terenu budowy,

- protokét odbioru robét,

- protokoty z ustalen, korespondencje na

budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Budowy i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

1.10. OBMIAR ROBOT

1.10.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po uprzednim powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiardw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

1.10.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m3 jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.



1.10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegtych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie rejestru obmiaru.

1.11. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czesciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.11.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.11.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.11.3. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny robét polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie. Odbior ostateczny
robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia
robét i przejecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.11.4.0dbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwflaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajacych i robdét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszenie wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

1.11.4 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego roboét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

¢) dziennik budowy i rejestry obmiaréw,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodnie z ST,



e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, powykonawczej.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

1.11.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.11.3.”Odbidr ostateczny robét”

1.12. PODSTAWA PtATNOSCI

1.12.1. Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce. Cena kosztorysowa pozycji

przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i dokumentac;ji projektowej. Cena kosztorysowa robdt bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- koszty uzgodnien, opinii i nadzoréw.

1.12.2. warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

1.13 PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

1. Ustawa z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2022r. poz. 1225 z pézn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (t.j. Dz.U z 2003r. poz. 47.401)

4. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z pdzn zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454, z pdzn. zm.),

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z pdin.zm.) i wydanych o ustawy
przepisow wykonawczych

7. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien /CPV/



SST 1.0. -Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

45111300-1- Roboty rozbiérkowe

1. CzZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwag:

" PRZEBUDOWA | REMONT ELEWACII | DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO DAWNEJ PAROWOZOWN]I”

1.2 Zakres stosowania STO
Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:
Roboty rozbidrkowe

Zakres robot obejmuje:
* demontaz istniejgcego pokrycia, demontaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych;

* demontaz deskowania, konstrukcji dachowej, elementéw nie nadajacych sie do dalszego uzycia;

* wywiezienie i utylizacje materiatéw rozbiérkowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegdtowych sg obowigzujagce na réwni z
wymaganiami Specyfikacji ST - ,Wymagania ogdlne" oraz normami. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna moze by¢
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej STB sg zgodne z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j.: Dz.U. z 2023 poz. 1336 z pézn.zm), ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2023,
poz. 682 z pdzn.zm) oraz z podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogdlne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne zasady dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej STO ,, Wymagania ogdlne". Wykonawca roboét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Szczegétowa
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora, reprezentujacego Inwestora na placu budowy.

2.0. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogdlne". W
opracowaniu objetym niniejsza specyfikacja nie maja zastosowania materiaty.

3.0. SPRZET

Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej ST ,, Wymagania ogdlne". Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyskaé akceptacje Inspektora.

Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.



4.0. TRANSPORT

Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkéw transportu ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materialy podczas transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem. Stan techniczny srodkéw transportu powinien byé na biezgco kontrolowany przez wykonawce.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami
Specyfikacji ST "Warunki ogdlne" zgodnie z rozwigzaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej, oraz zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do prac przygotowawczych naleza:

a) Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

b) Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

) Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw oraz terenu prowadzenia prac.

5.2. Rozbidrki

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- zabezpieczy¢ teren rozbidrki poprzez oznakowania, ogrodzenie, wykonanie oston przed skutkami spadania
materiatow z rozbieranego obiektu,

- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

- wykona¢ konstrukcje zabezpieczajgce elementy przed wywrdceniem,

- zainstalowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatéw z rozbidrki (np. zsypy),

Czynnosci te powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika rozbidrki. Nalezy przestrzega¢ wszystkich

obowigzujacych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy. Bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy

tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (liny, odziez robocza, kaski, okulary, rekawice ochronne).

Roboty rozbidrkowe mozna przeprowadza¢ w recznie, ewentualnie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,

zachowujac szczegdlng ostroznosc.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogdlne".

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla zakres robdt przewidzianych do wykonania, zgodnie z Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, ST" ,,Wymagania Ogdlne". Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Specyfikacjami, normami (PN) i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania wykazaty pozytywne wyniki.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji ,ST" ,Wymagania ogdlne".

Pfatnos¢ za jednostke obmiarowa robot rozbiérkowych nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
obmiarem robdt, oceng jakosci zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw
pomiardw oraz badan.



Ceny jednostkowe robét rozbiérkowych obejmuja:

-przygotowanie stanowiska roboczego -wewnetrzny transport narzedzi i sprzetu pomocniczego
-wykonanie niezbednych zabezpieczerr BHP na stanowisku roboczym i wokét strefy przy obiektowej
-demontaz urzadzen, burzenie elementéw betonowych, zelbetowych i ceglanych reczenie i mtotem
pneumatycznym

—segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw uzyskanych z rozbiorki

-usuniecie gruzu

-zasypanie miejsc po wykonanych rozbiérkach

-zatadowanie gruzu na srodki transportowe

-wywiezienie gruzu

-wytadowanie ze srodkéw transportowych

-uprzatniecie placu budowy po rozbidrkach.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca obowigzany jest znac i stosowaé obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci:

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.:: Dz.U. z 2023, poz. 682 z pézn. Zm.);

e Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2023 poz. 1336 z pdzn.zm);

e Ustawe z dnia 07 lipca 2023 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z pdzn.zm.) oraz rozporzadzen
wykonawczych wydanych na ich podstawie.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (t.j. Dz.U z 2003r. poz.
47.401)

e Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz. U z 2024 poz. 54)



SST 2.0. -Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. CzZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwag:

PRZEBUDOWA | REMONT ELEWACII | DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO DAWNEJ PAROWOZOWNI”

1.2 Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty — Kompleksowy remont dachu budynku Zakres
robét obejmuje:
*  Wykonanie rozbidrki pokrycia dachowego oraz elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej
* Wykonanie koniecznej wymiany skorodowanych elementéw konstrukcyjnych $cian i stupow
podporowych.
*  Przygotowanie/wyréwnanie podtoza stropéw betonowych
e Odtworzenie konstrukcji wiezby dachowej oraz deskowania potaci dachowej
* Wykonanie uzupetniajagcej impregnacji wiezby oraz drewnianych elementéw konstrukcyjnych
zabezpieczajacej jg przed dziataniem ognia, grzybéw oraz owadow.
*  Wzmocnienie konstrukcji drewnianej wiezby dachowej.
* Utozenie papy podkfadowej termozgrzewalnej
* Utozenie izolacji termicznej ze styropapy grubosci 25cm.
*  Wykonanie obrdébek blacharskich, rynien, rur spustowych, obrébek czapek kominowych .
*  Pokrycie dachu papa nawierzchniowa termozgrzewalng.

1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania ogdlne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO "Wymagania ogdlne".

Przy wykonaniu robdt objetych niniejszg szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepujg nizej wymienione
materiaty podstawowe:

* blacha stalowa powlekana grub. 0,55 mm, powtoka poliester kolor zgodny z dokumentacjg projektows i
uzgodnieniem konserwatorskim, akcesoria zgodnie z wybranym systemem

* drewno konstrukcyjne w przekrojach zgodnych z zestawieniem, klasa C24

* gwozdzie do deskowania 4x100 mm

*  papa podktadowa termozgrzewalna PYE PV250 54,0 S

*  papa nawierzchniowa termozgrzewalna PYE250 S52 SBS S



* impregnat do drewna zabezpieczajacy przed szkodliwym dziataniem ognia, owaddw, grzybéw domowych
i plesniowych - parametry réwnorzedne jak dla preparatu Fobos M-4 lub wyzsze.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Ostateczny rodzaj, wyglad i kolor zastosowanych materiatdw musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO "Wymagania ogdlne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".

4.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO "Wymagania ogdlne".

Szczegbtowe warunki wykonania robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST, w tym projektem,
uzgodnieniem konserwatorskim oraz wytycznymi producenta materiatéw budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO "Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli

Kontrola robdt obejmuje sprawdzenie:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie piondéw i poziomdw ptaszczyzn i krawedzi, spadkéw dachu,

- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobdw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidfowosci zmontowania i uszczelnienia. -sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity
zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO "Wymagania ogdlne".



8.2. Szczegobtowe zasady odbioru:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO "Wymagania ogdlne"
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

»Wymagania ogdlne , oraz :
*  PN-B-94701:1999 - Dachy
*  PN-EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
»  PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
*  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco
*  PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewana
*  PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
*  PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych
*  PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
*  PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.



SST 3.0. -Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

1. CzZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robédt, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwag:

PRZEBUDOWA | REMONT ELEWACII | DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO DAWNEJ PAROWOZOWNI”

1.2 Zakres stosowania STO
Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:

* sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod ocieplenie

* docieplenie styropianem grubosci 20cm w technologii lekkiej, mokrej scian zewnetrznych
* naprawa i tynkowanie komindéw

* naprawa czapek kominowych

1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania ogdlne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO "Wymagania ogdlne".

Przy wykonaniu robdt objetych niniejszg szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepujg nizej wymienione
materiaty podstawowe:

* lzolacja termiczna styropianem

Nalezy zastosowac jeden z licznych systemoéw do metody “lekkiej” ocieplania budynkdéw, objetej instrukcjg ITB nr
334/2002 - “Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”. Metoda ta polega na mocowaniu do
$cian systemu warstwowego, sktadajgcego sie z materiatu termoizolacyjnego (w postaci ptyt styropianowych),
warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujgcymi sg zaprawa klejgca i ewentualnie, dodatkowe
tgczniki mechaniczne, czyli kotki plastikowe

Ptyty ze styropianu fasadowego EPS70 - fasada o grubosci 20 cm.

*  Klej
Zaprawa klejgca przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach
ocieplen. Zaprawa uzyta wraz z siatkg zbrojgcg stanowi doskonaty system mineralnej renowacji starych tynkow.
Musi mie¢ zastosowanie do typowych podtéz mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk
cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegiet, bloczkéw,
pustakow i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Powinien sie nadawac réwniez
na powierzchnie pokryte warstwa silnie przylegajacej powtoki z farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.



* Elementy uzupetniajgce
Elementami uzupetniajgcymi systemu s3: kotki plastikowe do dodatkowego mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek elewac;ji.

*  Materiat gruntujacy
Materiat gruntujacy przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-
kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych
z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Emulsja jest
doskonatym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku,
posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet , itp. Materiat gruntujacy nadaje sie takie do
gruntowania ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin
ceramicznych. Moze stuzy¢ réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia
odpornos¢ wylewki na pylenie i ufatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi nalezy gruntowa, stosujac sie do zalecen producenta farby lub uzywajgc rozcieiczonej farby.

e  Tynk akrylowy

Jest szlachetna, cienkowarstwowa, mineralng zaprawa tynkarska, przeznaczong do recznego wykonywania tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych. Mozna uktada¢ na wszystkich réwnych podtozach mineralnych takich, jak beton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych bezspoinowych
systemow ocieplen budynkow .
Gtéwne parametry:

— faktura ,baranek” lub ,kornik”

—  kruszywo do 1,5 mm

—  przyczepno$¢ : min. 0,35 N/mm?2

— warto$¢ przenikania pary wodnej: 15<V<150 g/m2d

— dyfuzja: w zaleznosci od gr. powietrza 0,14m-1,4m

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO "Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonania robét elewacyjnych:
—  Rusztowanie fasadowe,
— Pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych,
—  Wiertarka, mieszadto ocynkowane,
— Naczynia do wody i zapraw,
— Deska szlifierska,
— Kielnia, packa zebata,
—  Agregat tynkarski,
— Pistolet do pojemnika z piankg montazowa
— Pompka do pojemnika z silikonem
— No&z do ciecia ptyt poliuretanowych
—  Aluminiowa listwa startowa
— Pace do formowania powierzchni tynku,
— Narzedzia do przecinania ptyt, siatki, profili stalowych z blachy ocynkowanej,
— taty, poziomice.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".

Transport wewnetrzny:

— poziomy reczny, pionowy wyciggiem
Transport zewnetrzny:

— samochéd ciezarowy do 10 t.

Uwaga: unika¢ uszkodzen naroznikéw, krawedzi ptyt styropianowych, unika¢ zabrudzenia, zanieczyszczenia tkaniny
szklanej.

Tynk mineralny i zaprawe klejaca nalezy przechowywaé w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chroni¢
przed wilgocia.

4.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO "Wymagania ogdlne".
Szczegobtowe warunki wykonania robét.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonania robot.

Warunki przystgpienia do robot.

— Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze $cian.

— Podtoze musi by¢ réowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejow, zattuszczen.

— Uchwyty do instalacji, kratki wentylacyjne powinny by¢ wczesniej zamontowane

— Temperatura obrdbki (i podtoza) nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

— Materiaty uzywane do wykonania ocieplenia nalezy chroni¢ przed mrozem, a przy temperaturze
powyzej 35°C nie powinny by¢ wystawiane na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

—  Wilgotnos¢ podktadu nie moze przekraczac 3%.

Czynnosci przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze, oczysci¢ i wyrdwnaé szczeliny dylatacyjne (na
gtebokos¢ 1,5 cm).

Zakres robot przygotowawczych

Przed przystgpieniem do ocieplania sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie potrzeby wyréwnac
ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonaé przyklejenie styropianu. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca
sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej tgczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad
okreslonych w swiadectwach ITB.

Zakres robét zasadniczych

Zaprawy lub masy klejgce nalezy przygotowac zgodnie z informacjg podana w $wiadectwach dopuszczajacych je do
stosowania. Zaprawy zarabia sie woda w ilosci podanej w swiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje,
ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej
przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejgcej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania
styropianu

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania styropianu.

Mase klejaca nalezy naktadac¢ na ptycie styropianu na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej
powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadaé na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie styropianu. Na Srodkowej czesci ptyty



styropianu nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach
mozna natozy¢ inng ilos¢ plackéw, ale nalezy przestrzegaé zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40%
powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do Sciany, dosunaé do ptyt juz
przyklejonych i docisna¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami,
co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejagca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba ja
usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po
uptywie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapic¢ do przyklejania ptyt styropianu.
Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczyna¢ od dotu sciany budynku i posuwac sie do gory. Ptyty styropianowe nalezy
przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Pyt styropianowych
nie mozna stosowac do ocieplania scian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania
wynoszgcym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna byé wyréwnana, a szpary
wieksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyréwnac przez
przetarcie papierem Sciernym natozonym na pace tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po
3 dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy
niz 2 tygodnie. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac gtéwki tacznikdw mechanicznych masa
klejagcg. Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z nacieciami
bocznymii otworem wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu tacznika wciska sie trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia
mitotkiem nastepuje zaklinowanie facznika w Scianie. Dtugosc tgcznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto
osadzone w $cianie. Gtowki tgcznikdw nie moga wystawaé poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig
doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢ gniazdo na gtéwke facznika o gtebokosci ok. 4mm i
tacznik osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu.

Szczegotowe zasady dotyczgce wykonania robét elewacyjnych

Wykonanie termoizolacji elewacji ptytami styropianowymi.

Roboty nalezy rozpoczaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace dociepleniowe nalezy wykonywac pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegétowe instrukcje producenta. Zagruntowac
podtoze zaprawg gruntujaca (dotyczy podtozy o niskiej nosnosci oraz silnie wchtaniajacych ). Zamontowad listwy
cokotowe. Zaprawe klejowa nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej. Kleié ptyty styropianowe, mocowa¢ mechanicznie -
kotkami. Czas schniecia zalezny jest od temperatury i wilgotnosci wzglednej ( przy temperaturze +20°C i 65%
wzglednej wilgotnosci powietrza nastepny proces technologiczny moze nastgpi¢ po 24-48 godzinach). Uskoki
pomiedzy ptytami zeszlifowac. Powierzchnie elementéw styropianowych nie powinny by¢ narazone na dtuzsze,
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Natozy¢ mase zbrojacq na petng powierzchnie podtoza,
wcisng¢ siatke z widkna szklanego, katowniki ochronne, profile dylatacyjne, szpachlowa¢ do uzyskania réwnej
powierzchni. Tkanina musi by¢ catkowicie zatopiona ( moze “przeswieca¢”, nie moze jednak wystawaé z
powierzchni ). Styki tkaniny ukfada¢ na zaktad 5 - 10 cm. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na wykoriczenie szczelin
dylatacyjnych, osciezy okiennych i drzwiowych, miejsc mocowania slusarki, blacharki.

W celu dodatkowej ochrony warstwy zbrojacej naniesé¢ pod tynk powtoke gruntujgca. Tynk naktada¢ bez zaktadki -
metodg “mokre na mokre” - paca ze stali nierdzewnej (naktadanie w polach miedzy dylatacjami budynku, miedzy
fragmentami elewacji o réznym sposobie wykonczenia). Strukture tynku uzyskuje sie przy uzyciu pacy plastikowej
lub drewnianej. Tynk jest catkowicie suchy po ok. 2 tygodniach.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 2C i nie wyzszej niz
20 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 2C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny
zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 2C Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie
ptyt styropianowych ciagta warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od goéry Sciany pasami pionowymi o
szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za
pomocy packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢é napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposdb, ze naktada sie jg na styropian nie pokryty masg
klejgca, ktéra nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy tkaniny powinny byé nanoszone na
zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych Scian nalezy
zastosowac dwie warstwy tkaniny. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej
Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na $ciane sasiednig pasem o szerokosci
okoto 15 cm. W taki sam sposdb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. Grubos¢ warstwy klejgcej



przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm. Wyprawy tynkarskie: stosowac
zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy dociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac perforowane
katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze przy osciezach drzwi
balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku. Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz
59Cinie wyzszej niz 25 2C zwlaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 2C w ciggu 24 h. W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykonaé przez przesuwanie w Swiezym
narzucie, wzdtuz zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO "Wymagania ogdlne".

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robét (odbidr czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawic¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
— zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy
—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajacych
—  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakos$ci materiatow.

6.2. Zakres kontroli

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajagcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg, zmianami w dokumentacji powykonawczej,
*  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobodw,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

. przyczepnosci tynkow do podtoza,

e grubosci tynkow,

*  wygladu powierzchni tynkéw,

. prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

*  wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO "Wymagania ogdlne".

8.2.. Szczegdtowe zasady odbioru:
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,



8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m tfaty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
*  pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm,
Niedopuszczalne s3:
*  wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, plesni itp.,
e trwate $Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e ocene wynikéw badan
*  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
*  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO "Wymagania ogdlne"
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

e  PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

e  PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

®  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

e  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdéw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

® PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

e  PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Cze$s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”, wydane ITB — 2003r



SST 4.0. -Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

CPV 45262500-6 Roboty murarskie
1. CzZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:

PRZEBUDOWA | REMONT ELEWACIJI | DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO DAWNEJ PAROWOZOWNI”

1.2 Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.

1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:
— uzupetnienia ubytkow w Scianach murowanych
— uzupetnienia spoinowania $cian i komina
— rozbidrka elementéw murowych — przygotowanie otwordéw okiennych do montazu stolarki

1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania ogdlne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO "Wymagania ogdlne".

Cegly petne do wykonania muréw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996 lub aprobaty technicznej.
Klasa: 15, 20 ; wymiary: 25x12x6,5cm; masa: ok. 3,5 kg

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej: K= 0,52 - 0,56 W)mK

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu

Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy cem. M-5 i cem. M-10 stosowanych do murowania $cian, powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN1008:2004. ,Woda
zarobowa do betondéw”. Bez badarn mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie waéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do zapraw stosowac piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych:
— nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
— powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek $rednioziarnisty
0,501,00 mm.



Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:
— cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM I11/B 32,5
— cement hutniczy CEM 1l 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO "Wymagania ogdlne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".

4.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO "Wymagania ogdlne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne norma PN-B-10020:1968 ,Roboty murowe z cegly.
Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac konsystencje, w sposdb podany
przez Producenta zaprawy.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Badania w czasie odbioru
Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normach PN-68/10020, PN-68/10024 i
umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania materiatéw,
prawidtowosci wykonania Scianek
wygladu powierzchni Scianek

OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania ogdélne”
7.2 Szczegdbtowe zasady odbioru:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.



WARUNKI ODBIORU SCIAN ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

e  rodzaj zastosowanych materiatéw,

o wygladu zewnetrznego powierzchni Scianek, narozy i obrzezy,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z cegiet ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
tabeli:

Lp

Rodzaje odchytek

Dopuszczalne odchytki dla muréow

Z cegly ceramicznych

mury spoinowane
[mm]

mury niespoinowane
[mm]

z elementéw
betonowych [mm]

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow:

! na dtugosci 1 m na catej powierzchni|3 6 4
Sciany pomieszczenia 10 20 _
Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi: na wysokosci 1 m na wysokosci

2 1 kondygnacji na catej wysokosci sciany 36 6 36

20 1030 15
Odchylenia kierunku poziomego gdrnej
powierzchni kazdej warstwy muru: na
3 dtugosci 1 m na catej dtugosci budynku 1 2 2
15 30 30
Odchylenia kierunku poziomego gdrnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod

4 stropem: na dtugosci 1 m na catej dtugosci | 1 2
budynku 10 20 _
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego

5 w projekcie (najczesciej prostego) na
dtugosci 1 m na catej dtugosci budynku 3 6 10

- - 30
Odchylenie wymiaréw otwordow w Swietle
osciezy dla otwordéw o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ wysokos¢ +6, -3 +6, -3

6 +15, -10 +15, -10 10
Powyzej 100 cm szeroko$é wysokos¢ +10, -5 +10, -5

+15, -10 +15, -10

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO "Wymagania ogdlne"
Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
e wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.




10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10020:1968 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce zaprawy do murdéw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, I1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,, Tom | “Budownictwo ogdlne” Czesé
2, Arkady, Warszawa, 1990



SST 5.0. -Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

45421100-5 Montaz stolarki budowlanej

1. CzZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwag:

PRZEBUDOWA | REMONT ELEWACII | DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO DAWNEJ PAROWOZOWNI”

1.2 Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.

1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty — Kompleksowy remont dachu budynku Zakres
robét obejmuje:
* Dostawa i montaz stolarki budowlanej wg zestawienia i obmiaru na budowie
*  Montaz stolarki budowlanej — okien

1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania ogdlne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO "Wymagania ogdlne".

Przy wykonaniu robdt objetych niniejszg szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepujg nizej wymienione
materiaty podstawowe:

*  Stolarka okienna aluminiowa, kolor zgodny z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniem konserwatorskim,
akcesoria zgodnie z wybranym systemem

¢ Pianka montazowa

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zzrédta wytwarzania lub
wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Ostateczny rodzaj, wyglad i kolor zastosowanych materiatdw musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru).



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO "Wymagania ogdlne". Wykonawca przystepujacy do
montazu stolarki, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".

4.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem. Pakowanie i magazynowanie stolarki.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozone elementy
stolarki powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportu
nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO "Wymagania ogdlne".
Szczegbtowe warunki wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST, w tym projektem oraz
wytycznymi producenta materiatéw budowlanych.

Warunki przystgpienia do robot:

- sprawdzi¢ wymiary otworow

- sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatéw pomocniczych

Montaz stolarki - nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki

- wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznica

- silikonowanie ztgczy

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic. Stolarke nalezy zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w normach.

Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowa¢ nastepujgce elementy kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane s przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen
podczas zamykania.

- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

- miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawic szczeline ok.5 mm,
ktdra po zakoriczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca,

- w sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié



stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi i okien nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO "Wymagania ogdlne".
6.2. Zakres kontroli

Kontrola robdt obejmuje sprawdzenie:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie pionow i poziomow,

- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobdw,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,

- sprawdzenie prawidfowosci zmontowania i uszczelnienia. -sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity
zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na

sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty

8. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”
Powierzchnie stolarki oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO "Wymagania ogdlne".

8.2.. Szczegdtowe zasady odbioru:

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

Sprawdzeniu podlega :

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- prawidtowos¢ montazu,

- pion i poziom zamontowanej stolarki

- pion i poziom zamontowanego parapetu

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci stolarki jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.

Roéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO "Wymagania ogdlne"



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
»Wymagania ogdlne , oraz :
e PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania
e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
e PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
e BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.
e BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
e BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
e BN-84/6824-01 Szkto budowlane.
e BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

OPRACOWAL









