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OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r. poz. 682 z poézn.zm.), oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno — budowlany przebudowy i remontu elewacji i dachu budynku gospodarczego
dawnej Parowozowni potozonego przy ul. Dlugiej w miejscowosci Mareza gm. Kwidzyn, na dz. nr
539/12, obrgb 0016 Kwidzyn (W), sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis
Architektoniczna

mgr inz. arch. Michal Kaminski
nr upr. 23/ WMOKK/2017
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen
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l. PROJEKT ZAGOSPOADROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane polegajace na przebudowie i remoncie elewacji
i dachu budynku gospodarczego dawnej Parowozowni potozonego na dz. nr 539/12 obreb 0016
jednostka ewidencyjna 220703_2 Kwidzyn (W).

Roboty budowlane zwigzane z przedmiotowa inwestycja nalezy wykonaé¢ zgodnie
z projektem architektoniczno - budowlanym. W razie watpliwosci, co do poprawno$ci rozwigzan
przedstawionych w projekcie — konsultowac je z projektantem Iub kierownikiem budowy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

Dziatka nr 539/12 potozona przy ul. Dhlugiej w miejscowosci Mareza gm. Kwidzyn
0 powierzchni 92195m? w ewidencji gruntéw oznaczona jako Bi. Dziatka jest zabudowana,
uzbrojona, czgsciowo ogrodzona. Do dziatki mozna dojechac od strony zachodniej poprzez dziatke
drogowa o nawierzchni asfaltowej —dz. nr 530/5 (ul. Dtuga). Teren dziatki z nieznacznym spadkiem
w Kierunku wschodnim. Przez dziatke przebiegaja podziemne sieci uzbrojenia terenu.

Od strony poinocnej dziatka geodezyjna nr 539/12 graniczy z dziatkg nr 539/13 — dziatka
zabudowana. Od strony wschodniej i potudniowej z dziatkg nr 539/2 — dziatka niezabudowana. Od
strony zachodniej z dziatka 530/5 — dziatka drogowa (ul. Dtuga).

Budynek podlegajacy przebudowie i remontowi zlokalizowany jest w potnocno-wschodniej
czesci dziatki. W potudniowej czgsci dziatki znajduja si¢ obiekty matej architektury tj. plac zabaw,
boisko, miejsca postojowe, itp.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanym, sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,
uklad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci
i urzadzen uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

3.1.Projektowane zagospodarowanie terenu.
Nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu trenu.

3.2.Urzadzenia budowlane z zwiazane z obiektami budowlanymi.
Nie dotyczy planowanej inwestyciji.

3.3.Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow.

Budynek nie jest wyposazony w wewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjna.

Wody opadowe — odprowadzenie wod deszczowych z dachu rurami  spustowymi
powierzchniowo na teren dziatki Inwestora.

3.4.Uklad komunikacyjny
Nie projektuje si¢ zmian w tym zakresie. Obstuga komunikacyjna w oparciu o droge gminng
poprzez istniejacy zjazd.
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3.5.Sposob dostepu do drogi publicznej
Budynek posiada dostep do drogi publicznej drogi gminnej poprzez dz. nr 530/5 (ul. Dluga).

3.6.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Nie dotyczy planowanej inwestycji

3.7.Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czeSci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dzialki lub terenu.

Powierzchnia catkowita dziatki 9219,00m?
Powierzchnia zabudowy budynku 445,62m?
Powierzchnia istniejacych utwardzen 235,65m?
Powierzchnia biologicznie czynna 8537,73m?

5. Informacje i dane:
5.1.Informacja o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
| zagospodarowania terenu.

Nie dotyczy

5.2.Informacja czy dzialka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Teren dz. nr 539/12 obreb 0016, potozony przy ul. Dlugiej w miejscowosci Mareza gm.
Kwidzyn, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow pod numere 466/469 jako uktad
ruralistyczny wsi Mareza.

5.3.Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Dz. nr539/12 obreb 0016, potozony przy ul. Dhugiej w miejscowosci Mareza gm. Kwidzyn
lezy poza obszarami gérniczymi.

5.4.Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Roboty budowlane polegajace na przebudowie i remoncie dachi i elewacji budyku

gospodarczego d. Parowozowni wraz z niezbednymi pracami nie wplyng na pogorszenie
srodowiska oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikéw. Inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Projektowana inwestycja nie
narusza interesOw osob trzecich. Lokalizacja budynku nie powoduje pogorszenia warunkow
uzytkowania nieruchomosci sgsiednich.

KMB USLUGI Michat Budnik
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z przebudowg i remontem dachu i elewacji
budynku zostaty zaprojektowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktura w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie i w catos¢
inwestycja miesci si¢ na dziatce Inwestora. Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialke
539/12.

9. Zestawienie powierzchni budynku.
Powierzchnia zabudowy — 445,62m?
Powierzchnia uzytkowa — 389,60m?

Kubatura — 2172,39m?

KMB USLUGI Michat Budnik
ul. B. Krzywoustego 2/12, 82-500 Kwidzyn
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l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Ocena techniczna.
1.1.Przedmiot opracowania.

Wykonanie przebudowy i remont elewacji i dachu na budynku gospodarczym dawnej
Parowozowni potozonego na dziatce nr 539/12 przy ul. Dlugiej 4a w miejscowosci Mareza
gm. Kwidzyn. Projektuje si¢ przebudowe budynku w zakresie wykonania otworéw okiennych
w $cianach zewnetrznych oraz docieplenie $cian i dachu budynku. W sktad remontu wchodzi
naprawa elewacji budynku poprzez likwidacj¢ peknig¢ i usunigcie zwietrzatych elementow murow
(tynkdéw, spoin oraz niektorych cegiet) oraz wykonanie nowych tynkéw z odtworzeniem
istniejacych detali elewacyjnych. W ramach rob6t zwigzanych z elewacja, projektuje sie wykonanie
remontu izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych.

Przewiduje si¢ takze wymiane pokrycia dachéw budynku wraz z niezbgdng wymiang
elementow konstrukcji drewnianej nienadajacej si¢ do dalszego uzytkowania. Dodatkowo
przewiduje si¢ koniecznos¢ przemurowania kominow cegla petna kl. 15.

1.2.Charakterystyka obiektu.

Budynek objety opracowaniem potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci miejscowosci
Mareza gm. Kwidzyn, na trasie waskotorowej Kwidzynskiej Kolei Dojazdowej (zlikwidowanej
w 1985r.). Budynek znajduje si¢ na terenie objetym nadzorem konserwatorskim, wszystkie budynki
znajdujace si¢ na tym terenie sg wpisane do rejestru zabytkoéw i podlegaja ochronie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Budynek murowany z cegly ceramicznej, czgsciowo tynkowany, jednokondygnacyjny
z dachem dwuspadowym kryty papa. W trakcie tylnym $ciany o konstrukcji szachulcowej,
w wiekszosci tynkowane, czesciowo przemurowane gazobetonem. Budynek wzniesiony na planie
prostokata, sktadajacy si¢ z 3 prostokatow tworzacych jedng cato§¢. Gloéwna bryta budynku
wzniesiona na planie prostokata do ktorej od strony zachodniej, wschodniej i pétnocno-wschodniej
dobudowano pomieszczenia o analogicznej funkcji.

Elewacja potudniowo—zachodnia - frontowa, murowana z cegly pelnej — gtdwna bryta budynku.
Cze$¢ dobudowana od strony zachodniej wykonana w technologii tradycyjnej murowanej
z elementow drobnowymiarowych, otynkowana. W $cianie znajdujg si¢ otwory drzwiowe — wrota
stalowe i drewniane.

Fot. 1 Elewacja potudniowo-zachodnia - frontowa. Konstrukcja murowana z cegly pelnej, czesciowo
otynkowana.
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Elewacja potudniowo-wschodnia — (od strony rzeki Liwy) w czeSci murowana z cegly pelnej
Z miejscowa zmiang grubosci muru wskazujaca na istnienie otwordw okiennych, obecnie
zamurowane. Sciany w czeéci dobudowanej od strony wschodniej o konstrukeji szkieletowej
z wypelieniem (Sciany szachulcowe) potocznie zwane murem pruskim oraz o konstrukcji
tradycyjnej murowanej, otynkowane.

Fot. 3 Elewacja potudniowo-wschodnia - (od strony rzeki Liwy) czg§¢ wschodnia. Konstrukcja szachulcowa
pierwotna oraz wtornie przebudowana, przemurowana otynkowana.

x ¥

Fot. 4 Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony rzeki Liwy). Konstrukcja $cian murowana z cegly pelnej,
dach zelbetowy kryty papa. Zamurowane otwory okienne i drzwiowe. Brak dostepu do tej czgsci obiektu.
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Elewacja potnocna — tylna murowana, otynkowana, $ciana wykonana w technologii
szkieletowej z wypehieniem z cegly penej, wtornie przemurowana oraz otynkowana. Sciana
Z miejscowa zmiang grubosci muru wskazujaca na istnienie otwordw okiennych, obecnie
Zamurowane

Fot. 5 Elewacja potnocna - tylna. Konstrukcja $cian szachulcowa, wtdrnie przemurowana, otynkowana,
dach o konstrukcji drewnianej kryty papg. Zamurowane otwory okienne i drzwiowe.

Elewacja zachodnia — wykonana w technologii tradycyjnej murowanej z elementéw
drobnowymiarowych, otynkowana.

e |

Fot. 6 Elewacja potnocno-zachodnia. Konstrukcja $cian murowana otynkowana, dach o konstrukcji
drewnianej kryty papg. Zamurowane otwory okienne i drzwiowe.

e
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Dach o konstrukcji drewnianej kryty papa na petnym deskowaniu. Czg¢$¢ budynku dobudowana
od strony wschodniej, prawdopodobnie posiada dach zelbetowy - podczas ogledzin i inwentaryzacji
budynku nie byto dostepu do tej czgsci obiektu.

| SRR '/‘
townej czesci budynku.

Fot. 8 Konstrukcja dachu znajdujacej si¢ we wschodniej czgsci budynku
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Fot. 9 Konstrukcja dachu znajdujacej si¢ w poétnocnej czesci budynku

1.3.Rozwigzania i ocena techniczna przegrod budowlanych

Sciany fundamentowe — nie dokonano odkrywek $cian fundamentowych. Zaleca si¢ wykonanie
odkrywki. Zaleca si¢ wzmocnienie $cian fundamentowych oraz wykonanie nowej izolacji.

Posadzka — we wszystkich pomieszczeniach budynku wystepuje jako nawierzchnia betonowa
o zr6znicowanej grubosci. Silnie zawilgocona.

Ocena techniczna: Stan posadzki okre$la si¢ jako dostateczny. Zaleca si¢ wykonanie nowej
posadzki betonowej z odtworzeniem izolacji poziome;j.

Sciany zewnetrzne wykonano w technologii tradycyjnej murowane z cegly petnej, czesciowo
tynkowane. Sciany traktu tylnego wykonane jako szkieletowe z wypeieniem z cegly penej tzw.
$ciana szachulcowa lub potocznie nazywana murem pruskim.

Ocena techniczna: Stan muréw okresla si¢ jako dostateczny, stwierdzono czgsciowe
zarysowania i peknigcia muréw w strefie okapowej budynku gtéwnego wykonanego z cegly (strona
wschodnia). Stwierdzono ubytki cegiet i spoin. Dodatkowo stwierdzono od strony wschodniej
czgsciowo nadpalone elementy konstrukcji drewnianej szkieletowej. Pozostale S$ciany
konstrukcyjne wykonane w technologii murowanej sa otynkowane. Nie stwierdzono znacznych

zarysowan ani pekniec. Stwierdzono natomiast miejscowe zawilgocenia $cian, najbardziej w strefie
okapowej, spowodowane nieszczelnoscia pokrycia dachowego jak i1 brakiem rynien i rur
spustowych. Tynki zewnetrzne w $rednim stanie technicznym — brak biezacych remontow.
Stwierdzono rysy wloskowate widoczne na tynku, na wszystkich elewacjach, mogg by¢
spowodowane zwietrzeniem spoiwa tynkow. W strefie $cian szachulcowych nalezy usuna¢ warstwe
tynku celem dokonania pelnej oceny stanu technicznego przed wykonaniem koncowego remontu
elewacji.

Z przeprowadzonych ogledzin wynika, ze $ciany w strefie przyziemia sa zawilgocone.
Przyczyng takiego stanu jest zte odprowadzenie wod deszczowych, nieszczelnosci w pokryciu
dachowym, brak rynien i rur spustowych oraz kapilarne podciaganie wody. Cegta jako materiat
kapilarnie aktywny bardzo szybko chlonie wode — w przypadku przedmiotowego obiektu zarowno
w kierunku poziomym (woda przesaczajaca si¢ z gruntu, brak opasek wokot budynku) jak i w
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mniejszym stopniu ale jednak obserwowalnym — pionowym (podcigganie kapilarne). Brak
biezacych remontow budynku, spowodowaty liczne uszkodzenia struktury muru. Nieszczelno$ci
pokrycia dachowego i brak rynien i rur spustowych oraz lokalizacja budynku (blisko$¢ rzeki Liwy)
dodatkowo niekorzystnie wplywaja na stan zawilgocenia murow.

Woda w kazdej z wystepujacych postaci (pary, cieczy i lodu) jest najwigkszym wrogiem
wiekszosci materiatéw budowlanych. Zawilgocenie struktury muréw stanowi zawsze pierwsze
ogniwo procesu ich niszczenia. Proces ten intensyfikuje sie szczegélnie gdy woda zawiera
szkodliwe lub agresywne domieszki. Uruchamiane sa wowczas procesy fizyczne, chemiczne lub
biologiczne wystepujace we wspolnym powigzaniu. Nadmierne, dtugotrwale zawilgocenie $cian
moze spowodowaé niszczenie struktury materialdow, pogorszenie wygladu zewnetrznego,
pogorszenie mikroklimatu pomieszczen wplywajace szkodliwie m. in. na wyposazenie
pomieszczen oraz zdrowie uzytkownikdéw, znaczne obnizenie izolacyjnosci termicznej przegrod
budowlanych. Ponadto woda przenikajagca do wnetrza murdéw konstrukcyjnych powoduje
rozpuszczanie 1 pecznienie materiatdbw murowych 1 zapraw oraz intensyfikacje procesow
korozyjnych. W rezultacie mury konstrukcyjne, zwtaszcza o niejednorodnej strukturze, posiadajace
w swoim skladzie materiaty higroskopijne, po ich zawilgoceniu traca swojg pierwotng nos$nosc, sg
mniej odporne na deformacje, zwtaszcza mrozowe. W wyniku tego w stabszych fragmentach muru
powstajg liczne deformacje w postaci wybrzuszen 1 oddzielania si¢ warstw lub co najmniej
naruszenia spoistos$ci i zwigztosci konstrukcji, przesunigcia i pgkania cegiet. Duza wilgotno$¢
przegrod jest czynnikiem sprzyjajacym powstawaniu korozji biologiczne;.

Ciagle procesy dyfuzyjne zachodzace pomigdzy podtozem i otoczeniem maja wplyw na
parametry wilgotno$ciowe powietrza w pomieszczeniach, to z kolei wigze si¢ Scisle z ryzykiem
kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrdd i ich plesnieniem

Stolarka: Wrota wjazdowe do budynku wykonane jako stalowe i drewniane. Brak stolarki
okiennej.
Ocena stanu technicznego: — Stan techniczny stolarki drzwiowej okresla si¢ jako dobry.

Dach i pokrycie dachowe:
Konstrukcja dachu mieszana. W czesci potnocno-zachodniej ptyta zelbetowa na szynach

kolejowych w rozstawie co ok 100cm, kryta papa. Widoczne §lady po zaciekach. Widoczne
deskowanie otworow po S$wietlikach dachowych z licznymi zaciekami. Brak rynien 1 rur
spustowych.

Dach budynku gtéwnego oraz traktu tylnego w konstrukcji drewnianej. Wigzary gldéwne w
postaci ramownicy ciesielskiej konstrukcji zastrzalowo-kleszczowej. Zastrzaly oparte na
kamiennych wspornikach $cian zewnetrznych. Wigzary posrednie w postaci ustroju krokwiowego
z oparciem na ptatwi kalenicowe;j. Pozostate dachu krokwiowe — jednospadowe. Cato$¢ deskowana
z pokryciem z papy.

Ocena stanu technicznego: — Stan techniczny dachow nalezy okresli¢ jako zty.

W czgsci zelbetowe] nalezy dokona¢ wymiany deskowania $wietlikow oraz wymiang
pokrycia papowego.

Konstrukcje drewniang dachu zgodnie z zalacznikiem graficznym (Rys. A10) nalezy w
cze¢sci podda¢ kompletnej rozbiorce i odtworzeniu z wykonaniem nowego deskowania oraz warstw

izolacji bitumicznych. W czesci budynku gtéwnego po dokonaniu rozbiorki deskowania nalezy
dokona¢ oceny stanu elementow konstrukcyjnych oraz dokona¢ wymiany uszkodzonych
elementow z zachowaniem jak najwickszej ilo$ci elementéw oryginalnych (znajdujacych si¢ w
nalezytym stanie technicznym).
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1.4.Whnioski i zalecenia

Ogodlny stan techniczny $cian zewnetrznych opisywanego budynku ocenia si¢ jako dostateczny
z koniecznoscia podjgcia dziatan zmierzajacych do ich wyremontowania. Proponuje si¢ dokonaé
przemurowania czesci Scian zewngtrznych (Sciany z cegly) w miejscach luznych cegiet — strefy
okapowe i uzupetnienia spoinowania oraz obicie tynkow w czesci zawilgoconych i wymianie na
tynki wapienne. Stan techniczny warstwy fakturowe;j Scian jest nie odpowiedni. Powtoki malarskie
nie zapewniajg ochrony tynkow przed warunkami atmosferycznymi; ubytki tynku, oraz ich stan
techniczny kwalifikuje je do naprawy. Stan techniczny powlok malarskich i tynkoéw negatywnie
wplywa na estetyke budynku.

Nalezy dokona¢ wymiany uszkodzonego deskowania konstrukcji dachu (dach od strony
potocnej i zachodniej). Nalezy wykonac¢ nowe pokrycie dachowe. Elementy konstrukcyjne wigzby
dachowej nienadajacej si¢ do remontu, nalezy odtworzy¢ — zachowujac istniejace przekroje.

Nalezy wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe ktorych nieszczelno$¢ bezposrednio wplywa
na zly stan muréw oraz oktadzin.

2. Opis techniczny.
2.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajace na przebudowie i remoncie elewacji i
dachu budynku gospodarczego dawnej Parowozowni potozonego na dz. nr 539/12 obrgb 0016
jednostka ewidencyjna 220703_2 Kwidzyn (W), ktory zakwalifikowany zostata do Il kategorii
obiektéw budowlanych w mys$l ustawy Prawo budowlane.

2.2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy budynku nie zmieni sig.

2.3.Forma architektoniczna i funkcja pomieszczen.
Forma architektoniczna i funkcja pomieszczen nie ulegnie zmianie.

2.4.Dane techniczne budynku gospodarczego:

Powierzchnia uzytkowa budynku 389,60m?
Powierzchnia zabudowy budynku 445,62m?
Kubatura budynku 2172,39m3
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2.5.Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku:

Powierzchnia
Lp. Nazwa pomieszczenia uzytkowa
[m?]
Parter
1.1 Pom. gospodarcze 14473
1.2 Pom. gospodarcze 14,87
1.3 Pom. gospodarcze 84,16
14 Pom. gospodarcze 11,40
1.5 Pom. gospodarcze 15,36
1.6 Pom. gospodarcze 119,08
Razem 389,6

3. Zmiany przyjete w wyniku adaptacji projektu typowego.
Nie dotyczy planowanej inwestycji.
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy planowanej inwestycji

5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Brak.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne.

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktorych mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z
2022r., poz. 1029 ze zm.) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w zwigzku z powyzszym nie wymaga potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

7.1.Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i jakoSci odprowadzanych $ciekow oraz
wod opadowych.

Zapotrzebowanie i1 jako$¢ wody oraz ilo$¢ 1 jako$¢ odprowadzanych Sciekow nie dotycza
planowanej inwestycji.
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Wody opadowe — odprowadzenie wod opadowych z dachu rurami spustowymi powierzchniowo
na teren dziatki Inwestora.

7.2.Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasi¢egu rozprzestrzeniania sie:

Realizacja zamierzonych robot budowlanych zwigzanych z remontem elewacji i dachu budynku
gospodarczego oraz ze wzgledu na jego funkcje nie wigze si¢ z emisjg zanieczyszczen gazowych,
pylowych, ani ptynnych.

7.3.Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow:

Usuwanie odpadéw statych, zwigzanych z remontem, odbywac si¢ bedzie poprzez gromadzenie
ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na gminne sktadowisko odpadow komunalnych.
Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub plastikowych, opréznianych okresowo
przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

W trakcie eksploatacji budynku odpady gromadzone beda tymczasowo w pojemnikach na
$mieci 1 odbierane przez specjalistyczng firme, z ktorg Inwestor podpisze stosowng umowe —
zgodnie z zasadami okreslonymi w Gminie.

7.4.Emisji halasu oraz wibracji i promieniowania.

Realizacja zamierzonych robot budowlanych zwigzanych z remontem elewacji i dachu budynku
gospodarczego oraz ze wzgledu na jego funkcje nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji,
a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zaktocen.

Eksploatacja budynku réwniez nie jest zwigzana z emisja halasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

7.5.Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz jego posadowienie nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Odpady beda
segregowane i usuwane zgodnie z systemem przyjetym w gminie.

8. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze Zrodel
odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegOlnos$ci, gdy opiera si¢ calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawial-
nych zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zroédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepla.

Nie dotyczy.
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9. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Przedmiotowy budynek zakwalifikowano do budynkéw niskich (N), klasa zagrozenia
pozarowego PM (Budynki gospodarcze) i klasa odpornosci pozarowej ,E” wedlug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z §213
wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej nie dotycza projektowanych robot
budowlanych zwigzanych z przebudowa i remontem elewacji i dachu w/w budynku
gospodarczego, a tym samym projektowany zakres robot nie wymaga uzgodnienia
z rzeczoznawcg do spraw ppoz.

12. Zestawienie robot budowlanych do wykonania.
12.1. Elewacja frontowa — poludniowa:

e skucie wszystkich oktadzin i narzutek cementowych oraz skucie wszystkich luznych
tynkoéw do czystej cegly,

e demontaz wszystkich obrobek blacharskich (parapety, gzymsys, itp.)

e naprawa zarysowan murd6w za pomoca technologii srubowych (ciggna i kotwy) ze stali
nierdzewnej za pomocg szybkowiazacych zapraw klejowych,

e uzupelnienie spoinowania cegiet

e wykonanie nowych tynkow z ociepleniem w systemie ETICS. Jako izolacj¢ termiczng
zaprojektowano ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA gr. 20cm. System
zastosowany do ocieplenia powinien by¢ zaliczony, jako nierozprzestrzeniajacy ognia
— wg klasyfikacji ogniowej. Przyjeto bezspoinowy system ocieplenia budynku (cze$¢
dobudowywana) w technologii lekkiej mokrej”. Material izolacyjny - plyty
styropianowe mocowane do podtoza za pomoca zaprawy klejacej na bazie cementu.
Dodatkowo przewidziano mocowanie plyt za pomoca lacznikdw mechanicznych
4szt/m2, a w narozach budynku 8szt/m2. Minimalna dtugos$¢ tacznikow 250mm.
Warstwe zbrojona wykonac z siatki zbrojacej z wiodkna szklanego min. 145 g/m?2
zatopionego w zaprawie klejacej na bazie cementu. Warstwe fakturowa wykonaé z
tynku cienkowarstwowego.

e montaz nowych obrobek blacharskich z blachy (blacha stalowa powlekana grubosci
0,55mm w kolorze bragzowym),

e malowanie elementow elewacji zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania,

e malowanie wrot wjazdowych

e wymiana i montaz nowych rur spustowych (blacha stalowa powlekana grubosci
0,55mm w kolorze bragzowym),

e rozbidrka zamurowanych otworow okiennych.

e Montaz stolarki okiennej aluminiowej w kolorze brazowym zgodnie z czescia
graficzng opracowania
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12.2.

Elewacja - poludniowo-wschodnia z wylaczeniem zachowanej S$ciany

szachulcowej:

skucie wszystkich oktadzin i narzutek cementowych oraz skucie wszystkich luznych
tynkow do czystej cegly,

demontaz wszystkich obrébek blacharskich (parapety, gzymsy, itp.)

naprawa zarysowan murow za pomocg technologii srubowych (ciggna 1 kotwy) ze stali
nierdzewnej za pomocg szybkowigzacych zapraw klejowych,

uzupehienie spoinowania cegiet

wykonanie nowych tynkow z ociepleniem w systemie ETICS. Jako izolacj¢ termiczng
zaprojektowano ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA gr. 20cm. System
zastosowany do ocieplenia powinien by¢ zaliczony, jako nierozprzestrzeniajacy ognia
— wg klasyfikacji ogniowe;j. Przyjeto bezspoinowy system ocieplenia budynku (czes$¢
dobudowywana) w technologii “lekkiej mokrej”. Materiat izolacyjny - plyty
styropianowe mocowane do podtoza za pomocg zaprawy klejacej na bazie cementu.
Dodatkowo przewidziano mocowanie plyt za pomocg tacznikow mechanicznych
4szt/m2, a w narozach budynku 8szt/m2. Minimalna dlugo$¢ lacznikow 250mm.
Warstwe zbrojong wykona¢ z siatki zbrojacej z witokna szklanego min. 145 g/m2
zatopionego w zaprawie klejacej na bazie cementu. Warstwe fakturowa wykonaé z
tynku cienkowarstwowego.

montaz nowych obrdobek blacharskich z blachy (blacha stalowa powlekana grubosci
0,55mm w kolorze bragzowym),

malowanie elementow elewacji zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania,
wymiana i montaz nowych rur spustowych (blacha stalowa powlekana grubosci
0,55mm w kolorze bragzowym),

montaz zabezpieczen przeciw ptakom — tasmy z kolcami,

rozbiorka zamurowanych otwordw okiennych.

Montaz stolarki okiennej aluminiowej w kolorze brazowym zgodnie z czgscia
graficzng opracowania

Prace konserwatorskie przy elementach wykonanych z cegly (zachowany fragment $ciany
szachulcowej)

Oczyszczenie powierzchni cegly z luznych zapraw wapiennych.

Uzupehienie brakujacej ilosci cegiet ceglami mechanicznymi, o tych samych
wymiarach i dobrej jako$ci zwracajac uwagg na kolorystyke wypatu. Cegly powinny
by¢ analogiczne kolorystycznie, aby nie wyrdznialy si¢ na elewacji.

Montaz - wmurowanie cegiel z zastosowaniem zaprawy wapienno-piaskowej lub
wapienno trasowej z niewielka zawartoscig trasu ze wzgledu na jego kolorystyke
odmienng niz tradycyjne zaprawy wapienne, ktore maja barwe cieplej bieli.
Wprowadzenie szarych trasow da niekorzystny i niezgodny z pierwotnym efekt
kolorystyczny elewacji w miejscu fugowan.

Odtworzenie wymurowania i spoinowania wyplenienia konstrukcji szkieletowej
nalezy wykona¢ zgodnie z inwentaryzacja z eliminacja wtérnych przemurowan.
Wymiana uszkodzonych elementow drewnianych w zakresie niezbednym dla dalszego
funkcjonowania. Elementy powierzchniowo nadpalone pozostawic.

Gruntowanie podtoza z cegly preparatem ochronno — wzmacniajagcym
(hydrofobizujagcym),

KMB USLUGI Michat Budnik
ul. B. Krzywoustego 2/12, 82-500 Kwidzyn
tel. 785 450 765, @: kmbuslugi@gmail.com

14



12.3.

Elewacja boczna 2 — zachodnia:
skucie wszystkich oktadzin i narzutek cementowych oraz skucie wszystkich luznych
tynkow do czystej cegly,
demontaz wszystkich obrébek blacharskich (parapety, gzymsy, itp.)
naprawa zarysowan murow i naprawa gzymsow za pomoca technologii srubowych
(ciegna i kotwy) ze stali nierdzewnej za pomocg szybkowiazacych zapraw klejowych,
uzupehienie spoinowania cegiet
wykonanie nowych tynkow z ociepleniem w systemie ETICS. Jako izolacj¢ termiczng
zaprojektowano ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA gr. 20cm. System
zastosowany do ocieplenia powinien by¢ zaliczony, jako nierozprzestrzeniajacy ognia
— wg klasyfikacji ogniowej. Przyjeto bezspoinowy system ocieplenia budynku (czgsé
dobudowywana) w technologii “lekkiej mokrej”. Materiat izolacyjny - plyty
styropianowe mocowane do podtoza za pomocg zaprawy klejacej na bazie cementu.
Dodatkowo przewidziano mocowanie plyt za pomocg tacznikow mechanicznych
4szt/m2, a w narozach budynku 8szt/m2. Minimalna dhugo$¢ tacznikow 250mm.
Warstwe zbrojong wykona¢ z siatki zbrojacej z witokna szklanego min. 145 g/m2
zatopionego w zaprawie klejacej na bazie cementu. Warstwe fakturowa wykonaé z
tynku cienkowarstwowego.
montaz nowych obrdobek blacharskich z blachy (blacha stalowa powlekana grubosci
0,55mm w kolorze bragzowym),
malowanie elementow elewacji zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania,
wymiana i montaz nowych rur spustowych (blacha stalowa powlekana grubosci
0,55mm w kolorze bragzowym),
rozbiorka zamurowanych otwordéw okiennych.
Montaz stolarki okiennej aluminiowej w kolorze brazowym zgodnie z czgécia
graficzng opracowania

Elewacja tylna — polnocno — wschodnia:
skucie wszystkich oktadzin i narzutek cementowych oraz skucie wszystkich luznych
tynkéw do czystej cegly,
demontaz wszystkich obrobek blacharskich (parapety, gzymsys, itp.)
naprawa zarysowan muréw i naprawa gzymsow za pomoca technologii srubowych
(ciegna i kotwy) ze stali nierdzewnej za pomocg szybkowigzacych zapraw klejowych,
uzupehienie spoinowania cegiet
wykonanie nowych tynkow z ociepleniem w systemie ETICS. Jako izolacje termiczng
zaprojektowano plyty styropianowe EPS 70-040 FASADA gr. 20cm. System
zastosowany do ocieplenia powinien by¢ zaliczony, jako nierozprzestrzeniajacy ognia
— wg klasyfikacji ogniowej. Przyjeto bezspoinowy system ocieplenia budynku (czes$¢
dobudowywana) w technologii “lekkiej mokrej”. Materiat izolacyjny - plyty
styropianowe mocowane do podtoza za pomoca zaprawy klejacej na bazie cementu.
Dodatkowo przewidziano mocowanie ptyt za pomoca lacznikéw mechanicznych
4szt/m2, a w narozach budynku 8szt/m2. Minimalna dtugos$¢ tacznikow 250mm.
Warstwe zbrojong wykona¢ z siatki zbrojacej z wtokna szklanego min. 145 g/m2
zatopionego w zaprawie klejacej na bazie cementu. Warstwe fakturowa wykonac z
tynku cienkowarstwowego.
montaz nowych obrobek blacharskich z blachy (blacha stalowa powlekanej grubosci
0,55mm w kolorze brazowym),
malowanie elementow elewacji zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania,
wymiana i montaz nowych rur spustowych (zaleca si¢ wykonanie z blachy tytanowo
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— cynkowej),

e rozbidrka zamurowanych otworow okiennych.

e Montaz stolarki okiennej aluminiowej w kolorze brazowym zgodnie z cze$cia
graficzng opracowania

12.5. Sciany fundamentowe:

e odkopanie fundamentéw do glgbokosci tawy fundamentowe;,

e skucie wszystkich oktadzin i narzutek cementowych oraz skucie wszystkich luznych
tynkow do czystego kamienia i cegty,

e wymiana spoin na glebokos¢ 2 cm,

e natozenie na catosci $cian fundamentowych tynku renowacyjnego uszczelniajacego
odpornego na wysolenia (do wysokosci gruntu),

e zastosowanie ochrony tynkéw $cian fundamentowych za pomoca foli kubetkowe;j
wraz z montazem okapu nad folig powyzej poziomu gruntu,

e wykonanie opaski poprzez wytozenie kamienia naturalnego (zwir ptukany lub
kruszywo lamane) frakcji 5 — 10 mm, zamknigcie opasek za pomocg obrzezy
trawnikowych 6 x 25 cm,

12.6. Dach:

e rozbiodrka pokry¢ dachowych z papy,

e rozbiodrka rynien i rur spustowych,

e rozbidrka obrobek blacharskich,

e rozbiorka deskowania potaci dachowej

e rozbiodrka elementow wiezby dachowej nie nadajacyh si¢ do dalszego uzytkowania

e impregnacja odkrytej wigzby dachowej srodkiem grzybo i plesniobdjczym,

e wymiana elementow wiezby dachowej (tacenie, koncowki krokwi, krokwie,
deskowanie — w miare potrzeb),

e wykonanie izolacji paroparoizolacyjnej dachu z papy podktadowej termozgrzewalnej,

e wykonanie docieplenia potaci dachu styropapa 25cm

e wykonanie izolacji dachu nawierzchniowa papa termozgrzewalng

e montaz orynnowania i obrébek dachowych,

e Uzupelnienie spoinowania kominéw lub w razie koniecznosci przemurowanie
kominéw na calej wysokosci,

e tynkowanie kominéw,

13. Technologia robot

13.1. Izolacja pionowa zewnetrznych $cian fundamentowych.

Aby uchroni¢ przenikanie wilgoci z zewnatrz zaleca si¢ uszczelnienie od zewnatrz
podziemnych $cian budynku. Po odkopaniu fundamentéw do glebokosci tawy fundamentowe;,
nalezy wyczysci¢ spoiny do glebokosci ok. 2 cm 1 calg powierzchni¢ fundamentu uszczelni¢
tynkiem renowacyjnym uszczelniajacym, odpornym na wysolenia do wysokos$ci gruntu.
Nastegpnie zastosowaé ochron¢ tego tynku przy pomocy folii kubetkowej, przyktadanej
bezposrednio na tynk. Folia kubelkowa wraz z okapem nie jest uszczelnieniem, jednak
zapewnia ochrong¢ tynku przed uszkodzeniem przy zasypywaniu fundamentdéw, jak rowniez
pozwala na odparowywanie nadmiaru wilgoci napierajacej na sciang. Nalezy zastosowac opaske
ze zwiru badz kruszywa tamanego frakcji 5 — 10 mm. Opaski winny zosta¢ ulozone na
geowlokninie celem zabezpieczenia przed porastaniem roslinnosci i obrzezone obrzezem
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betonowym trawnikowym 6 x 25 cm.

13.2. Wzmocnienie $cian.

Poszczegolne rodzaje robdt nalezy prowadzi¢c wg standardow napraw i wzmocnienia
konstrukcji murowych okreslonych w Aprobacie Technicznej instytutu Techniki Budowlanej
AT-15-4353/2000 lub tozsamej AT-15-5695/2002. W miejscach gdzie spckania murow beda
znaczace wzmocnien nalezy dokonac poprzez zastosowanie technologii sSrubowych stosujac si¢
scisle do rozwigzan katalogowych. Nalezy przy tym stosowac si¢ do nastgpujacych ogolnych
zasad:

e przed przystapieniem do prac konsolidacyjnych nalezy bezwzglednie sku¢ tynki w
rejonie uszkodzen;

e wycig¢ szczeliny lub wywierci¢ otwory w materiale konstrukcyjnym na wymagana
glebokos¢;

e wyczyscic¢ spoiny lub otwory sprezonym powietrzem i przepluka¢ woda;

e wstrzykna¢ warstwe zaprawy o grubosci 10 mm w glab szczeliny;

e zatopi¢ w zaprawie prety;

e zamkna¢ szczeling zaprawg o grubosci 10 mm.

Po zwigzaniu wypetienia wzmocnien, duze rysy zamkna¢ zaprawg o duzej porowatosci.

13.3. Sciany zewnetrzne budynku.
Elewacje wykonane w tynku sku¢ do czystej cegly. Ubytki spoinowania wyczysci¢ do

glebokosci 2cm a nastgpnie wypetnié. Nastepnie wzmocni¢ powierzchni¢ muru za pomocg
preparatu ochronno — wzmacniajacego (hydrofobizujacego). Ubytki cegiet w murze uzupehic
cegla maszynowsg. PO wykoananiu wzmocnienia $ciane ociepli¢ w systemie ETICS. Jako
izolacj¢ termiczng zaprojektowano ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA gr. 20cm. System
zastosowany do ocieplenia powinien by¢ zaliczony, jako nierozprzestrzeniajacy ognia — Wg
klasyfikacji ogniowej. Przyjeto bezspoinowy system ocieplenia budynku (czgsé
dobudowywana) w technologii “’lekkiej mokrej”. Materiat izolacyjny - plyty styropianowe
mocowane do podtoza za pomoca zaprawy klejacej na bazie cementu. Dodatkowo przewidziano
mocowanie ptyt za pomoca tacznikéw mechanicznych 4szt/m2, a w narozach budynku 8szt/m?2.
Minimalna dtugos$¢ tacznikow 250mm. Warstwe zbrojona wykonac¢ z siatki zbrojacej z widkna
szklanego min. 145 g/m2 zatopionego w zaprawie klejacej na bazie cementu. Warstwe
fakturowa wykona¢ z tynku cienkowarstwowego. Stosowacé kolorystyke przedstawiong w
czesci graficznej opracowania.

13.4. Opierzenia zewnetrzne.
Opierzenia nalezy wykona¢ na wszystkich gzymsach oraz innych elementach elewacji,

wystajacych poza lico budynku wigcej niz 4 cm. Opierzenia wykonaé¢ z blachy stalowej
powlekanej grubosci 0,55mm w kolorze bragzowym. Nalezy wykona¢: pas nadrynnowy, pas
podrynnowy, wiatrownice, obrobki przyscienne, obrobki gzymsow. Spadek obrobek
blacharskich w kierunku zewnetrznym budynku powinien wynosi¢, co najmniej, 3 stopnie.
Wystep kapinosu powinien wynosi¢ min. 30 mm.
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13.5. Orynnowanie.
Rynny i rury z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm w kolorze bragzowym Obrobki

blacharskie pokrycia dachowego z blachy powlekanej w kolorze brgzowym Podokienniki
zewngtrzne obrobi¢ z blachy powlekanej grubosci 0,55mm w kolorze brgzowym

13.6. Dach.
Powierzchnie dachow nalezy pokry¢ papa wierzchniego krycia o grubosci > 5,2 mm. Papg

nalezy mocowa¢ metodg zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej zgrzewalnej
podktadowej lub do starego wyremontowanego pokrycia dachowego z papy asfaltowej. Przed
przystapieniem do przyklejania papy wierzchniego krycia nalezy zwroci¢ uwagg, czy kolejna
rozwijana rolka nie r6zni si¢ odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i moze
zmieniac¢ si¢ jej odcien.

Pape podktadowa nalezy mocowaé metoda zgrzewania do zagruntowanego podtoza.
Podloze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, thustych plam
czy wody. Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podioza, jak i spodniej strony papy,
ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia si¢, asfalt ulega nadtopieniu i papa
roéwnomiernie rozwijana przykleja si¢ do podloza.

Dla papy podktadowej nalezy zachowa¢ zaktad papy o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi
papy i zaklad o szeroko$ci min. 1 cm na potgczeniu prostopadtym do dtugosci wstegi papy. Dla
papy wierzchniego krycia nalezy zachowac zaktad papy o szeroko$ci min. 8§ cm wzdhuz wstegi
papy i zaktad o szerokos$ci min. 12 cm na potaczeniu prostopadtym do dlugosci wstegi papy.

Pap¢ mozna instalowa¢ w temperaturach otoczenia powyzej +5°C. Wymog temperatury
dotyczy pory dnia i nocy. W obnizonych temperaturach otoczenia, ponizej +10°C, papa powinna
by¢ przed uzyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie nizszych niz +18°C. W
miejscach przej$cia papy z powierzchni poziomej na pionowa, nalezy zastosowac klin
styropianowy lub z welny mineralnej twarde;.

Wymagany jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5 + 1 cm na catej dhugosci
zgrzewanego zaktadu. Miejsca wyplywu masy asfaltowej mozna posypaé posypka,
W momencie jej wyptywu, co poprawi wyglad estetyczny dachu.

13.7. Malowanie elewacji.
Catos¢ pomalowac farbg na bazie spoiw silikatowych, farbg odporng na zanieczyszczenia,

a jednoczes$nie odparowujaca naturalng wilgo¢ ze S$cian. Nalezy zastosowaé mozliwie

najnowsze osiggni¢cia technologii, w celu uniknigcia przywierania i wnikania zanieczyszczen

do elewacji. Zastosowana farba powinna umozliwia¢ tzw. efekt samooczyszczania poprzez

wykorzystanie czynnikdéw atmosferycznych, takich jak wiatr, opady $niegu lub deszczu.
Kolorystyka zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach projektu.

Uwaga.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wiedza i sztuka budowlang oraz pod nadzorem
0sOb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Przy robotach budowlanych
przestrzega¢ przepisow bhp i ppoz. Nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu w
budownictwie.

Wszelkie odstepstwa 1 zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawczej.

Dopuszcza si¢ dokonanie zmian w zakresie producentow lub zastosowania innych technologii
spelniajacych standard i wymagania przyjetych w projekcie rozwigzaniom.

KMB USLUGI Michat Budnik
ul. B. Krzywoustego 2/12, 82-500 Kwidzyn
tel. 785 450 765, @: kmbuslugi@gmail.com
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ul. Grudzigdzka 3
82-500 Kwidzyn

NUMER RYSUNKU:

A7

upr. nr 23/WMOKK/2017

upr. nr POM/0142/0WOK/13

mgr inz. Michat Budnik
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- inwentaryzacja
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Elewacja Pét./Zach.

rzut parteru

Zestawienie powierzchni — PARTER

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow.uzyt.
7.1 Pom. Gospodarcze 144,75m*
1.2 Pom. Gospodarcze 14,87/m*
1.3 Pom. Gospodarcze 84, 16m?
1.4 Pom. Gospodarcze 11,40
1.5 Pom. Gospodarcze 15,36m?
1.6 Pom. Gospodarcze 119,08m?

Razem JE9,6m?

Sc.1

Wyprawa elewacyjna

Styropian 20cm

Cegta pefna

Tynk cem-wap

Farba emulsyjna

Sc.?

Cegta pefna

Sc.d Mur pruski

Cegta pefna

farba emulsyjna

Sc.4 Mur pruski — przemurowany

Wyprawa elewacyjna — imitacja muru pruskiego

Styropian 20cm

Tynk cem—wap

Gazaobeton

Cegta pefna

Tynk cem-wap

Farba emulsyjna

skala 1:100

Sc.5 Mur pruski

Cegla pefna

Farba olejna

Sc.b

Wyprawa elewacyjna

Styropian 20cm

Tynk cem—wap

Cegla pefna

Tynk cem—wap

Farba emulsyjna

Sc./

Farba emulsyjna

Tynk cem—wap

Cegla pefna

Tynk cem—wap

Farba emulsyjna

D

Papa nawierzchniowa

Styropapa 25cm

Papa podkladowa

Deskowanie — 32mm

Krokwie

D2

Papa nawierzchniowa

Styropapa 25cm

Papa podkladowa

Strop ceramiczny na

szynach stalowych

Powierzehni uzytkowa obliczona zgodnie 7 PN=ISO 9836:2015—12 — 389,6m*
Powierzchnia zabudowy budynku — 445,67m?

Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku
gospodarczego
OBIEKT: Budynek gospodarczy
ADRES: jed.ewid. 220703_2 Mareza; obr. 0016; dz. nr 539/12
82-500 Mareza, ul. Dluga 4A
STOR Urzad Gminy w Kwidzynie
INWESTOR: 1 |, Grudzigdzka 3
82-500 Kwidzyn
PROJEKTOWAY mgr inz. arch. Michat Kaminski
branza upr. nr 23/WMOKK/2017
arch.
mgr inz. Michat Budnik
OPRACOWALAL ynr. nr POM/0142/OWOK/13
NAZWA Rzut Parteru NUMER RYSUNKU:
RYSUNKU:
BRANZA: FAZA: DATA: SKALA: A 9
prehitektoniczn PAB 01.07.2023| 1:100




Projektowany zakres prac remontowych
pofaci dachu

Elewacjo Pol /Zach.
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Hewacje Wsch./Péh.

) Rozbidrka i odtworzenie konstrukeji dachy

D) Wymiana deskowania oraz krokwi nienadajocych sig do uzytkowanio

NN Wymiana pokiycia popowego

Uwago:

Po dokonaniu naprawy konstrukcyi dachu cafosc docieplic
Styropapg 25cm zgodnie z opisem branzy architektoniczney.

skala 1:200

Przebudowa i remont elewacji i dachu budynku

gospodarczego
OBIEKT: Budynek gospodarczy
ADRES: jed.ewid. 220703_2 Mareza; obr. 0016; dz. nr 539/12
82-500 Mareza, ul. Dluga 4A
STOR Urzad Gminy w Kwidzynie
INWESTOR: 1)), Grudzigdzka 3
82-500 Kwidzyn
PROJEKTOWAY mgr inz. arch. Michat Kamiriski
branza upr. nr 23/ WMOKK/2017
arch.
mgr inz. Michat Budnik
OPRACOWALA |y nr POM/0142/0OWOK/13
NAZWA Projektowany zakres prac remontowych NUMER RYSUNKU:
RYSUNKU: .
potaci dachu
BRANZA: FAZA: DATA: SKALA: A 1 O
prehitektoniczng PAB 01.07.2023]| 1:200




Wiezba dachowa

skala 1:100

Elewacja Pot./Zach.
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Przebudowa i remont elewac;ji i dachu budynku
gospodarczego
OBIEKT: Budynek gospodarczy
ADRES: jed.ewid. 220703_2 Mareza; obr. 0016; dz. nr 539/12
82-500 Mareza, ul. Dluga 4A
STOR Urzad Gminy w Kwidzynie
INWESTOR: 1 |, Grudzigdzka 3
82-500 Kwidzyn
PROJEKTOWAY mgr inz. arch. Michat Kaminski
branza upr. nr 23/WMOKK/2017
arch.
mgr inz. Michat Budnik
OPRACOWALA ynr. nr POM/0142/OWOK/13
NAZWA Rzut Dachu NUMER RYSUNKU:
RYSUNKU:
BRANZA: FAZA: DATA: SKALA: A 1 O - 2




Se.

D1

J Krokiew
T60/160mm

Wigszak 120/120mm

o A)-W

] Plalew kalenicowa
160,/200mm

340

0,00

=)
6 Kleszeze 2x60/200mrmy”

7 Zastrzaly 160/160m,

M

Se,

4 Krokiew
80/160mm

D1

+3.25

Se.1

Wyprawa elewacyjna

Styropian 20cm

Cegta pefna

Tynk cem—wap

Farba emulsyjna

Sc.2

Cegta pefna

Sc.d Mur pruski

Cegta pefna

farba emulsyjna

Frzekroj A=/

skala 1:100

Sc.4 Mur pruski — przemurowany

Wyprawa elewacyjna — imitacja muru pruskiego

Styropian 20cm

Tynk cem—-wap

Gazobeton

Cegfa pefna

Tynk cem-wap

Farba emulsyjna

Sc.5 Mur pruski

Cegla pelna

Farba olejna

Sc.b

Wyprawa elewacyjna

Styropian 20cm

Tynk cem—wap

Cegla pelna

Tynk cem—wap

Farba emulsyjna

Sc./

Farba emulsyjna

Tynk cem—wap

Cegla pelna

Tynk cem—wap

Farba emulsyjna

D1

Papa nawierzchniowa

Styropapa 25¢m

Papa podkiadowa

Deskowanie — 32mm

Krokwie

D7

Papa nawierzchniowa

Styropapa 25¢m

Papa podkiadowa

Strop ceramiczny na
szynach stalowych

Przebudowa i remont elewacji i dachu budynku

gospodarczego
OBIEKT: Budynek gospodarczy
ADRES: jed.ewid. 220703_2 Mareza; obr. 0016; dz. nr 539/12
82-500 Mareza, ul. Dluga 4A
STOR Urzad Gminy w Kwidzynie
INWESTOR: 1)), Grudzigdzka 3
82-500 Kwidzyn
PROJEKTOWAY mgr inz. arch. Michat Kamiriski
branza upr. nr 23/ WMOKK/2017
arch.
mgr inz. Michat Budnik
OPRACOWALA |y nr POM/0142/0OWOK/13
NAZWA Przekréj A-A NUMER RYSUNKU:
RYSUNKU:
BRANZA: FAZA: DATA: SKALA: A 1 1

architektoniczng

PAB 01.07.2023| 1:100




Wspornik_konstrukcji
WieZby dachowe]

u 6 Kleszeze 2x60/200mm,

7 Zastrzaly /M{fﬁ&mm: %

Murtata_160/160mm

o N vevey

R R RRRRT

OO
R

Frzekroj 56

skala 1:100

Sc.]

Sc.5 Mur pruski

Wyprawa elewacyjna

Cegla pelna

Styropian 20cm

Farba olejna

Cegfa pefna

Tynk cem-wap

Farba emulsyjna

Sc.b

Wyprawa elewacyjna

Styropian 20cm

Sc.?

Tynk cem—wap

Cegta pefna

Cegla pelna

Tynk cem—wap

Farba emulsyjna

Sc.d Mur pruski

Cegfa pefna

farba emulsyjna

Sc.7

Farba emulsyjna

Tynk cem—wap

Sc.4 Mur pruski — przemurowany

Wspornik_konstrukcji
wigzby dachowef

Cegla pelna

Wyprawa elewacyjna — imitacja muru pruskiego

Tynk cem—wap

Styropian 20cm

Farba emulsyjna

Tynk cem-wap

Gazobeton

Cegta pefna

D1

Tynk cem—wap

Papa nawierzchniowa

Farba emulsyjna

Styropapa 25cm

Papa podkiadowa

Deskowanie — 32mm

Krokwie

D2

Papa nawierzchniowa

Styropapa 25¢m

Papa podkiadowa

Strop ceramiczny na
szynach stalowych

Przebudowa i remont elewacji i dachu budynku

82-500 Mareza, ul. Dluga 4A

gospodarczego
OBIEKT: Budynek gospodarczy
ADRES: jed.ewid. 220703_2 Mareza; obr. 0016; dz. nr 539/12

STOR Urzad Gminy w Kwidzynie
INWESTOR: 1)), Grudzigdzka 3
82-500 Kwidzyn

PRO_JEKTOWAL mgr inz. arch. Michat Kaminski
branza upr. nr 23/WMOKK/2017

arch.

mgr inz. Michat Budnik
OPRACOWALA |y nr POM/0142/0OWOK/13

NAZWA o
RYSUNKU: PrZGkrOj B-B
BRANZA: FAZA: DATA: SKALA:

NUMER RYSUNKU:

prehitektoniczng  PAB 01.07.2023| 1:100
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Wyprawa elewacyjna

Styropian 20cm

Cegla petna

Tynk cem—wap

Farba emulsyjna

Sc.2

Cegla petna

Sc.3 Mur pruski

Cegla petna

farba emulsyjno

Cegla pelna

Farba olejna

Sc.b

Wyprawa elewacyjna

Styropian 20cm

Tynk cem—wap

Cegla pelna

Tynk cem—wap

Farba emulsyjna

Sc./

Farba emulsyjna

Sc.4 Mur pruski — przemurowany

Tynk cem—wap

Wyprawa elewacyjna — imitacja muru pruskiego

Cegla pelna

Styropian 20cm

Tynk cem—wap

Tynk cem—wap

Farba emulsyjna

Gazobetan

Cegla pefna

Tynk cem-wap

Farba emulsyjna

Papa nawierzchniowa

Styropapa 25cm

Papa podkladowa

Deskowanie — 32mm

Krokwie

D2

Papa nawierzchniowa

Przebudowa i remont elewacji i dachu budynku

Styrapapa 25¢m

Papa podkladowa

Strop ceramiczny na
szynach stalowych

gospodarczego
OBIEKT: Budynek gospodarczy
ADRES: jed.ewid. 220703_2 Mareza; obr. 0016; dz. nr 539/12
82-500 Mareza, ul. Dluga 4A
STOR Urzad Gminy w Kwidzynie
INWESTOR: 1)), Grudzigdzka 3
82-500 Kwidzyn
PROJEKTOWAY mgr inz. arch. Michat Kamiriski
branza upr. nr 23/ WMOKK/2017
arch.
mgr inz. Michat Budnik
OPRACOWALA |y nr POM/0142/0OWOK/13
NAZWA Przekréj c-C NUMER RYSUNKU:
RYSUNKU:
BRANZA: FAZA: DATA: SKALA: A 1 3

architektoniczng

PAB 01.07.2023| 1:100




Elewacja pol./zach.

skalo 1:100

} ) Imitacja muru pruskiego
Mur pruski do renowacyi malowana dla uczytelnienia

Elewacja pél./zach,

skala 1:100

Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku

gospodarczego
OBIEKT: Budynek gospodarczy
—
ADRES: jed.ewid. 220703_2 Mareza; obr. 0016; dz. nr 539/12
82-500 Mareza, ul. Dluga 4A
y y ~|Urzad Gminy w Kwidzynie
[ 1 Tynk mineralny 9354 wg. kolorownika KEW EXCLUSIV wesToR: | S
82-500 Kwidzyn
y ; PROJEKTOWAY mgr inz. arch. Michat Kaminski
B o« mineralny 9162 wg. kolorownika KEW EXCLUSIY v e ORs0rs
T . mgr inz. Michat Budnik
B Oobks blacharskie, parapety w kolorze brazowym orracomaiAl L P OWOKI13
o NAZWA Elewacje NUMER RYSUNKU:
B siclarka aluminiowa w kolorze brqzowym RYSUNKL
BRANZA: FAZA: DATA: SKALA: A1 4

architektoniczn PAB 01.07.2023| 1:100




Imitacja muru pruskiego
malowana dla uczytelnienia

Elewacja pol. /wsch.

skalo 1:100

Elewacja pol./zach.

skala 1:100

2

N/,

1l

Elewacjo pol. /wsch.

skala 1:100

Imitacja muru pruskiego
malowana dla uczytelnienia

Tynk mineralny 9554 wgq. kolorownika KEIM EXCLUSIV
Tynk mineralny 9162 wgq. kolorownika KEIM EXCLUSIV
Obrobki blacharskie, parapetly w kolorze brgzowym

Stolarka oluminiowa w kolorze brgzowym

Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku

gospodarczego
OBIEKT: Budynek gospodarczy
ADRES: jed.ewid. 220703_2 Mareza; obr. 0016; dz. nr 539/12
82-500 Mareza, ul. Dluga 4A
STOR Urzad Gminy w Kwidzynie
INWESTOR: 1|, Grudzigdzka 3
82-500 Kwidzyn
PROJEKTOWAY mgr inz. arch. Michat Kaminski
branza upr. nr 23/WMOKK/2017
arch.
mgr inz. Michat Budnik
OPRACOWALAL ypr. nr POM/0142/OWOK/13
NAZWA Elewacie NUMER RYSUNKU:
RYSUNKU: ]
BRANZA: FAZA: DATA: SKALA: A 1 5
itektoniczn;

PAB  |01.07.2023| 1:100
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Uwaga:

1. wszystkie wymiary nalezy przed rozpoczeciem robot i
zamowieniem kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie i w razie

rozbieznosci skontaktowac sie z projektantem

2. schematy elementéw z zewnatrz
3. ilos¢ komér i przegréb w profilu okiennym dopasowac do
wymaganych parametréw
4.  wszystkie wymiary podane w cm i w $wietle otwordw - nalezy
uzupetni¢ i zweryfikowac po obmiarze z natury i wyborze
producenta profili/ przyjetego systemu
5. dla okien ktérych wysokos¢ podokiennika jest mniejsza niz
80cm nad posadzka stosowac szkto bezpieczne do wysokosci
min. 110cm

Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku

gospodarczego
OBIEKT: Budynek gospodarczy
ADRES: jed.ewid. 220703_2 Mareza; obr. 0016; dz. nr 539/12
82-500 Mareza, ul. Dluga 4A
STOR: Urzad Gminy w Kwidzynie
INWESTOR: 1), Grudzigdzka 3
82-500 Kwidzyn
PROJEKTOWAY mgr inz. arch. Michat Kamiriski
branza upr. nr 23/WMOKK/2017
arch.
mgr inz. Michat Budnik
OPRACOWALA \ypr. nr POM/0142/0OWOK/13
NAZWA Zestawienie stolarki NUMER RYSUNKU:
RYSUNKU:
BRANZA: FAZA: DATA: SKALA: A 1 6

architektoniczng

PAB 01.07.2023

1:200
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l. ZALACZNIKI - OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. nr 120 poz. 1126) oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U z 2023r. poz. 682 z p6zn.zm.)

1.1.Informacje ogdlne

Inwestycja:
Przebudowa i remont elewacji i dachu na budynku gospodarczym dawnej Parowozowni
potozonego na dziatce nr 539/12 przy ul. Dilugiej 4a w miejscowosci Mareza gm. Kwidzyn.

Inwestor:

Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

Autor sporzadzajacy informacje:

mgr inz. arch. Michat Kaminski, nr upr. 23/WMOKK/2017
ul. Nowa 9, 13-332 Jamielnik

mgr inz. Michat Budnik, nr upr. POM/0142/O0WOK/13

1.2.Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
W ramach przedmiotowej przebudowy i remontu przewiduje si¢ wykonanie robot
rozbidrkowych, wymiana wiezby dachowej, wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie elewacji,
montaz okien. Nie przewiduje si¢ etapowania inwestycji

1.3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Nie dotyczy. Dziatka niezabudowana

1.4.Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja. Nie istnieja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie prace budowlano — montazowe nalezy
wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003r. nr 47
poz. 401)

KMB USLUGI Michat Budnik
ul. B. Krzywoustego 2/12, 82-500 Kwidzyn
tel. 785 450 765, @: kmbuslugi@gmail.com




1.5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.
Prace na wysokosci powyzej Sm:
Wykonywanie wiezby dachowej, olacenia dachu, krycie dachowka, wykonanie obrobek
blacharskich — niebezpieczenstwo - upadek z rusztowan lub dachu,
Rozbidrka scian - niebezpieczenstwo - upadek z rusztowan,
Wznoszenie Scian — niebezpieczenstwo - upadek z rusztowan,
Wykonywanie stropu - niebezpieczenstwo - upadek z rusztowan,
Wykonywanie elewacji - niebezpieczenstwo - upadek z rusztowan.
Prace w wykopach o §cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci ponad 3m:
Wykonywanie fundamentdéw - niebezpieczenstwo przysypania ziemia,
Wykonywanie przytaczy - niebezpieczenstwo przysypania ziemig.
Wykonywanie prac z udziatem dZzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu
transportowanego 1 uszkodzeniami dzwigu.

1.6.Wskazanie sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przez przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu Bioz zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano-montazowych.

Kazdy pracownik winien by¢ zapoznany z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jak
rowniez posiada¢ aktualne badania lekarskie o zdolnosci do pracy, przeszkolenie okresowe
1 stanowiskowe w zakresie bhp, zna¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
oraz zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby. Kazdy pracownik powinien posiada¢ wyposazenie w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefonow 1 adresOw najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz §rodkow 1 urzadzen ppoz.

1.7.Wskazanie  Srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie wystepuja strefy szczegolnego zagrozenia.

]
KMB USLUGI Michat Budnik
ul. B. Krzywoustego 2/12, 82-500 Kwidzyn
tel. 785 450 765, @: kmbuslugi@gmail.com




Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 646 50 00, fax 55 646 50 02, e-mail: sekretariat@powiatkwidzynski.pl;
www.powiatkwidzynski.pl; bip.powiatkwidzynski.pl
NIP: 5811960802 REGON 170818020

Kwidzyn, dnia 12 pazdziernika 2023r.

S7.4120.270.23
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1it. b, art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840), art. 53 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie
art. 106 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)
i Porozumieniem z dnia 25 marca 2011r. pomiedzy Wojewoda Pomorskim, a Powiatem Kwidzynskim w sprawie prowadzenia
spraw z zakresu wiasciwosci P.W.K.Z. w Gdansku przez Powiat Kwidzynski (Dz. Urzedowy Woj. Pomorskiego
z 05.05.2011r. Nr 50 poz. 1164).

Konserwator Zabytkow Powiatu Kwidzynskiego
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 wrze$nia 2023 roku (wplynelo dnia 22 wrzesnia 2023 roku): Gminy Kwidzyn,
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, o uzgodnienie planowanych prac w zakresie przebudowy i remontu elewacii i dachu
budynku gospodarczego — dawnej parowozowni w migjscowosci Mareza na dz. nr 539/12, obr. 0016 Mareza, gm. Kwidzyn,
na podstawie dokumentacji projektowej; budynek zlokalizowany jest w obrebie zabytkowego ukfadu ruralistycznego
wpisanego do GEZ pod numerem 466/469.

Postanawia
uzgodni¢ roboty budowlane w zakresie przebudowy i remontu elewacji i dachu budynku gospodarczego — dawne
parowozowni w miejscowosci Mareza na dz. nr 539/12, obr. 0016 Mareza, gm. Kwidzyn, wg dokumentacji projektowej pt.:
¢ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,Przebudowa i remont elewacji i dachu budynku gospodarczego
dawnej parowozowni” — autorstwa: mgr inz. arch. Michat Kowalski — lipiec 2023r.

UWAGA!!!
o stosowaé wlasciwe i sprawdzone technologie oraz dobrej jako$ci materiaty, szczegélnie farby.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacija jest integralng czescig niniejszego
postanowienia.

Uzasadnienie

Do Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Kwidzynie wplynglo w dniu 22 wrze$nia 2023 roku podanie Gminy Kwidzyn,
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, przesytajacej w celu uzgodnienia prac dokumentacje projektowa dotyczaca inwestycji
polegajacej na przebudowie i remoncie elewacji i dachu budynku gospodarczego — dawnej parowozowni w migjscowosci
Mareza na dz. nr 539/12, obr. 0016 Mareza, gm. Kwidzyn. Pod wzgledem rzeczowym ustalono, ze sprawa dotyczy budynku
zlokalizowanego w obszarze zabytkowego uktadu ruralistycznego wsi Mareza wpisanego do GEZ. Jak wynika z analizy
wniosku i projektu budowlanego, okreslona inwestycja polegajaca na robotach budowlanych j.w. nie wptynie negatywnie
na zachowane historyczne wartosci architektoniczne i przestrzenne obiektu, a w zwiazku z powyzszym ze stanowiska
konserwatorskiego istniejg przestanki merytoryczne dla pozwolenia na prace zgodnie z zadaniem stron. Tym samym
w oparciu 0 art. 39 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doreczenia (art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 144 w zwigzku z art. 129 § 1
Kodeksu postepowania administracyjnego).

Otrzymuja;: _ C
Gmina Kwidzyn RENSCRYY
ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn

2. ala

Konserwator Zabytkéw Powiatu Kwidzynskiego
ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn, tel.: 55 646-50-36;www.powiatkwidzynski.pl, e-mail: konserwator@powiatkwidzynski.pl
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L PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Ocena techniczna.
1.1.Przedmiot opracowania.

Wykonanie przebudowy i remont elewacji i dachu na budynku gospodarczym dawnej
Parowozowni potozonego na dziatce nr 539/12 przy ul. Dlugiej 4a w miejscowosci Mareza gm.
Kwidzyn. Projektuje si¢ przebudowe budynku w zakresie wykonania otworéw okiennych w
$cianach zewngtrznych oraz docieplenie scian i dachu budynku. W skiad remontu wchodzi naprawa
elewacji budynku poprzez likwidacj¢ peknig¢ i usunigcie zwietrzatych elementéw muréw (tynkéw,
spoin oraz niektorych cegiet) oraz wykonanie nowych tynkéw z odtworzeniem istniejgcych detali
elewacyjnych. W ramach robot zwigzanych z elewacjs, projektuje si¢ wykonanie remontu izolacji
przeciwwilgociowej scian fundamentowych.

Przewiduje si¢ takze wymian¢ pokrycia dachéw budynku wraz z niezbgdng wymiang
elementéw konstrukcji drewnianej nienadajacej si¢ do dalszego uzytkowania. Dodatkowo
przewiduje si¢ koniecznos¢ przemurowania kominéw ceglg peing kl. 15.

1.2.Charakterystyka obiektu.

Budynek objety opracowaniem potozony jest w potudniowo-wschodniej czgsci miejscowosci
Mareza gm. Kwidzyn, na trasie waskotorowej Kwidzynskiej Kolei Dojazdowej (zlikwidowanej
w 1985r.). Budynek znajduje si¢ na terenie objgtym nadzorem konserwatorskim, wszystkie budynki
znajdujgce si¢ na tym terenie s wpisane do rejestru zabytkéw i podlegaja ochronie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Budynek murowany z cegly ceramicznej, czg$ciowo tynkowany, jednokondygnacyjny z
dachem dwuspadowym kryty papa. W trakcie tylnym Sciany o konstrukcji szachulcowej, w
wigkszosci tynkowane, czesciowo przemurowane gazobetonem. Budynek wzniesiony na planie
prostokata, skiadajacy si¢ z 3 prostokatéw tworzacych jedng calo$¢. Glowna bryta budynku
wzniesiona na planie prostokata do ktdrej od strony zachodniej, wschodniej i pétnocno-wschodniej
dobudowano pomieszczenia o analogicznej funkcji.

Elewacja potudniowo—zachodnia - frontowa, murowana z cegty pelnej — gtéwna bryta budynku.
Czes$¢ dobudowana od strony zachodniej wykonana w technologii tradycyjnej murowanej z
elementéw drobnowymiarowych, otynkowana. W $cianie znajduja si¢ otwory drzwiowe — wrota
stalowe i drewniane.

AR e ey, AN

Fot. 1 Elewacja potudniowo-zachodnia - frontowa. Konstrukcja murowana z cegly pelnej, czesciowo

otynkowana.
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Elewacja potudniowo-wschodnia —(od strony rzeki Liwy) w czgsci murowana z cegly peinej z
miejscowa zmiang grubosci muru wskazujaca na istnienie otworéw okiennych, obecnie
zamurowane. Sciany w czesci dobudowanej od strony wschodniej o konstrukcji szkieletowej z
wypetnieniem ($ciany szachulcowe) potocznie zwane murem pruskim oraz o konstrukcji
tradycyjnej murowanej, otynkowane.

Fot. 3 Elewacja poludniowo-wschodnia - (od strony rzeki Liwy) czgs$¢ wschodnia. Konstrukcja szachulcowa
pierwotna oraz wtornie przebudowana, przemurowana otynkowana,

Fot. 4 Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony rzeki Liwy). Konstrukcja $cian murowana z cegly pelnej,
dach zelbetowy kryty papa. Zamurowane otwory okienne i drzwiowe. Brak dostgpu do tej czgsci obiektu.

KMB USLUGI Michat Budnik
ul. B. Krzywoustego 2/12, 82-500 Kwidzyn
tel. 785 450 765, @: kmbuslugi@gmail.com




Elewacja poOlnocna — tylna murowana, otynkowana, $ciana wykonana w technologii
szkieletowej z wypelnieniem z cegly pelnej, wtornie przemurowana oraz otynkowana. Sciana z
miejscowg zmiang grubosci muru wskazujacg na istnienie otworéw okiennych, obecnie
zamurowane

Fot. 5 Elewacja ponocna - tylna. Konstrukcja $cian szachulcowa, wtérnie przemurowana, otynkowana,
dach o konstrukcji drewnianej kryty papa. Zamurowane otwory okienne i drzwiowe.

Elewacja zachodnia — wykonana w technolbgii tradycyjnej murowanej z elementow
drobnowymiarowych, otynkowana.

Fot. 6 Elewacja pémocno-zéchodnia; K.onstrukcja $cian murowana otynkowana, dach o konstrukeji
drewnianej kryty papg. Zamurowane otwory okienne i drzwiowe.

]
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Dach o konstrukcji drewnianej kryty papa na pelnym deskowaniu. Cz¢$¢ budynku dobudowana
od strony wschodniej, prawdopodobnie posiada dach zelbetowy - podczas ogledzin i inwentaryzacji
budynku nie bylo dostgpu do tej czgsci obiektu.

T

Fot. 7 Konstrukcja dachu w giéwnéj ci¢§ci budynku.

Fot. 8 Konstrukcja dachu znajdujacej si¢ we wschodniej czgsci budynku
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Fot. 9 Konstrukcja dachu znajdujacej siq: w péinocnej czgéei budynku

1.3.Rozwigzania i ocena techniczna przegréd budowlanych

Sciany fundamentowe — nie dokonano odkrywek $cian fundamentowych. Zaleca si¢ wykonanie
odkrywki. Zaleca si¢ wzmocnienie $cian fundamentowych oraz wykonanie nowe;j izolacji.

Posadzka — we wszystkich pomieszczeniach budynku wystepuje jako nawierzchnia betonowa
o zrdznicowanej grubosci. Silnie zawilgocona.

Ocena techniczna: Stan posadzki okresla si¢ jako dostateczny. Zaleca si¢ wykonanie nowej
posadzki betonowej z odtworzeniem izolacji poziome;j.

Sciany zewnetrzne wykonano w technologii tradycyjnej murowane z cegly petnej, czgsciowo
tynkowane. Sciany traktu tylnego wykonane jako szkieletowe z wypelnieniem z cegly peinej tzw.
$ciana szachulcowa lub potocznie nazywana murem pruskim.

Ocena_techniczna: Stan muréw okreéla si¢ jako dostateczny, stwierdzono czgsciowe
zarysowania i peknigcia muréw w strefie okapowej budynku gléwnego wykonanego z cegty (strona
wschodnia). Stwierdzono ubytki cegiel i spoin. Dodatkowo stwierdzono od strony wschodniej
czeSciowo nadpalone elementy konstrukcji drewnianej szkieletowej. Pozostale $ciany
konstrukcyjne wykonane w technologii murowanej sa otynkowane. Nie stwierdzono znacznych
zarysowan ani peknieé. Stwierdzono natomiast miejscowe zawilgocenia scian, najbardziej w strefie
okapowej, spowodowane nieszczelnoscig pokrycia dachowego jak i brakiem rynien i rur
spustowych. Tynki zewngtrzne w §rednim stanie technicznym - brak biezacych remontow.
Stwierdzono rysy wioskowate widoczne na tynku, na wszystkich elewacjach, mogg by¢
spowodowane zwietrzeniem spoiwa tynkéw. W strefie $cian szachulcowych nalezy usuna¢ warstwe
tynku celem dokonania pefnej oceny stanu technicznego przed wykonaniem koncowego remontu
elewacji.

Z przeprowadzonych ogledzin wynika, ze $ciany w strefie przyziemia sa zawilgocone.
Przyczyna takiego stanu jest zte odprowadzenie wod deszczowych, nieszczelnosci w pokryciu
dachowym, brak rynien i rur spustowych oraz kapilarne podciaganie wody. Cegta jako materiat
kapilarnie aktywny bardzo szybko chionie wodg — w przypadku przedmiotowego obiektu zar6wno
w kierunku poziomym (woda przesaczajaca si¢ z gruntu, brak opasek wokét budynku) jak i w
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mniejszym stopniu ale jednak obserwowalnym - pionowym (podcigganie kapilarne). Brak
biezacych remontéw budynku, spowodowaty liczne uszkodzenia struktury muru. Nieszczelnosci
pokrycia dachowego i brak rynien i rur spustowych oraz lokalizacja budynku (blisko$¢ rzeki Liwy)
dodatkowo niekorzystnie wplywaja na stan zawilgocenia murdw.

Woda w kazdej z wystgpujacych postaci (pary, cieczy i lodu) jest najwigkszym wrogiem
wiekszodci materialow budowlanych. Zawilgocenie struktury muréw stanowi zawsze pierwsze
ogniwo procesu ich niszczenia. Proces ten intensyfikuje si¢ szczegdlnie gdy woda zawiera
szkodliwe lub agresywne domieszki. Uruchamiane s3 wowczas procesy fizyczne, chemiczne lub
biologiczne wystepujace we wspdlnym powigzaniu. Nadmierne, dlugotrwate zawilgocenie $cian
moze spowodowaé niszczenie struktury materialow, pogorszenie wygladu zewngtrznego,
pogorszenie mikroklimatu pomieszczen wplywajace szkodliwie m. in. na wyposazenie
pomieszczen oraz zdrowie uzytkownikow, znaczne obnizenie izolacyjnosci termicznej przegréd
budowlanych. Ponadto woda przenikajaca do wngtrza murdéw konstrukcyjnych powoduje
rozpuszczanie i pegcznienie materialdow murowych i zapraw oraz intensyfikacj¢ proceséw
korozyjnych. W rezultacie mury konstrukcyjne, zwtaszcza o niejednorodnej strukturze, posiadajace
w swoim skladzie materialy higroskopijne, po ich zawilgoceniu tracg swoja pierwotng no$nos¢, sa
mniej odporne na deformacje, zwlaszcza mrozowe. W wyniku tego w stabszych fragmentach muru
powstajg liczne deformacje w postaci wybrzuszen i oddzielania si¢ warstw lub co najmniej
naruszenia spoistoéci i zwigztosci konstrukeji, przesunigcia i pgkania cegiel. Duza wilgotnos¢
przegrdd jest czynnikiem sprzyjajacym powstawaniu korozji biologicznej.

Ciagle procesy dyfuzyjne zachodzace pomigdzy podiozem i otoczeniem maja wplyw na
parametry wilgotnosciowe powietrza w pomieszczeniach, to z kolei wigze si¢ scisle z ryzykiem
kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrédd i ich plesnieniem

Stolarka: Wrota wjazdowe do budynku wykonane jako stalowe i drewniane. Brak stolarki
okiennej.
Ocena stanu technicznego: — Stan techniczny stolarki drzwiowej okresla sig jako dobry.

Dach i pokrycie dachowe:

Konstrukcja dachu mieszana. W czeéci potnocno-zachodniej plyta zelbetowa na szynach
kolejowych w rozstawie co ok 100cm, kryta paps. Widoczne $lady po zaciekach. Widoczne
deskowanie otworéw po $wietlikach dachowych z licznymi zaciekami. Brak rynien i rur
spustowych.

Dach budynku gléwnego oraz traktu tylnego w konstrukcji drewnianej. Wigzary gtéwne w
postaci ramownicy ciesielskiej konstrukcji zastrzalowo-kleszczowej. Zastrzaly oparte na
kamiennych wspornikach scian zewngtrznych. Wiazary posrednie w postaci ustroju krokwiowego
z oparciem na platwi kalenicowej. Pozostate dachu krokwiowe — jednospadowe. Catos¢ deskowana
z pokryciem z papy.

Ocena stanu technicznego: — Stan techniczny dachéw nalezy okresli¢ jako zly.

W czesci zelbetowej nalezy dokona¢ wymiany deskowania $wietlikow oraz wymiang
pokrycia papowego.

Konstrukcje drewniang dachu zgodnie z zalacznikiem graficznym (Rys. A10) nalezy w
czesci poddaé kompletnej rozbi6ree i odtworzeniu z wykonaniem nowego deskowania oraz warstw
izolacji bitumicznych. W czesci budynku gtéwnego po dokonaniu rozbiorki deskowania nalezy
dokonaé oceny stanu elementow konstrukcyjnych oraz dokonaé wymiany uszkodzonych
elementéw z zachowaniem jak najwigkszej ilosci elementéw oryginalnych (znajdujgcych sig w
nalezytym stanie technicznym).
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1.4.Whioski i zalecenia

Ogolny stan techniczny $cian zewngtrznych opisywanego budynku ocenia si¢ jako dostateczny
z koniecznoscig podjecia dziatan zmierzajacych do ich wyremontowania. Proponuje si¢ dokona¢
przemurowania czesci $cian zewnetrznych (Sciany z cegly) w miejscach luznych cegiet — strefy
okapowe i uzupelnienia spoinowania oraz obicie tynkéw w czesci zawilgoconych i wymianie na
tynki wapienne. Stan techniczny warstwy fakturowej scian jest nie odpowiedni. Powloki malarskie
nie zapewniaja ochrony tynkéw przed warunkami atmosferycznymi; ubytki tynku, oraz ich stan
techniczny kwalifikuje je do naprawy. Stan techniczny powlok malarskich i tynkéw negatywnie
wplywa na estetyke budynku.

Nalezy dokona¢ wymiany uszkodzonego deskowania konstrukcji dachu (dach od strony
p6inocnej i zachodniej). Nalezy wykonaé nowe pokrycie dachowe. Elementy konstrukcyjne wigzby
dachowej nienadajgcej si¢ do remontu, nalezy odtworzy¢ — zachowujac istniejace przekroje.

Nalezy wymienié wszystkie rynny i rury spustowe ktorych nieszczelnoé¢ bezposrednio wptywa
na zly stan muréw oraz okladzin.

2. Opis techniczny.
2.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajace na remoncie elewacji i dachu budynku
gospodarczego dawnej parowozowni polozonego na dz. nr 539/12 obreb 0016 jednostka
ewidencyjna 220703 2 Kwidzyn (W), ktory zakwalifikowany zostata do III kategorii obiektéw
budowlanych w mysl ustawy Prawo budowlane.

2.2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy budynku nie zmieni sig.

2.3.Forma architektoniczna i funkcja pomieszczen.
Forma architektoniczna i funkcja pomieszczen nie ulegnie zmianie.

2.4.Dane techniczne budynku gospodarczego:

Rozbudowa budynku polega na wykonaniu docieplenia Scian zewngtrznych oraz dachu
budynku. W zwigzku z tym powierzchnia uzytkowa pozostaje bez zmian

Powierzchnia uzytkowa budynku 389,60m’

Powierzchnia zabudowy budynku przed rozbudowa 430,00m’

Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie 445,62m’

Kubatura budynku przed rozbudowa 2096,25m’

Kubatura budynku po rozbudowie 2172,39m’
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2.5.Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku:

Powierzchnia
Lp. Nazwa pomieszczenia uzytkowa
[m?]
Parter
11 Pom. gospodarcze 144,73
1.2 Pom. gospodarcze 14,87
1.3 Pom. gospodarcze 84,16
1.4 Pom. gospodarcze 11,40
1.5 Pom. gospodarcze 15,36
1.6 Pom. gospodarcze 119,08
Razem 389,6

3. Zmiany przyjete w wyniku adaptacji projektu typowego.
Nie dotyczy planowanej inwestycji.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy planowanej inwestycji

5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Brak.

6. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne.

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé, o ktérych mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.,j. Dz. U. z
2022r., poz. 1029 ze zm.) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w zwigzku z powyZszym nie wymaga potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko.

7.1.Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci i jakosci odprowadzanych Sciekéw oraz
wod opadowych.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢ i jako$¢ odprowadzanych Sciekow nie dotycza
planowanej inwestycji.
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Wody opadowe — odprowadzenie wéd opadowych z dachu rurami spustowymi powierzchniowo
na teren dziatki Inwestora.

7.2.Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiggu rozprzestrzeniania sig:

Realizacja zamierzonych robdt budowlanych zwigzanych z remontem elewacji i dachu budynku
gospodarczego oraz ze wzgledu na jego funkcje nie wigze si¢ z emisjg zanieczyszczen gazowych,
pylowych, ani plynnych.

7.3.Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Usuwanie odpadéw statych, zwigzanych z remontem, odbywac si¢ bedzie poprzez gromadzenie
ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na gminne skladowisko odpadéw komunalnych.
Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub plastikowych, opréznianych okresowo
przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

W trakcie eksploatacji budynku odpady gromadzone begda tymczasowo w pojemnikach na
$mieci i odbierane przez specjalistyczng firmg, z ktérg Inwestor podpisze stosowng umowg —
zgodnie z zasadami okreslonymi w Gminie.

7.4.Emisji halasu oraz wibracji i promieniowania.

Realizacja zamierzonych robdt budowlanych zwigzanych z remontem elewacji i dachu budynku
gospodarczego oraz ze wzgledu na jego funkcjg nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zaklocen.

Eksploatacja budynku réwniez nie jest zwigzana z emisja hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczeg6Inosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

7.5.Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnig ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz jego posadowienie nie wplywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebg¢ oraz wody powierzchniowe
i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Odpady beda
segregowane i usuwane zgodnie z systemem przyjgtym w gminie.

8. Analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrddel
odnawialnych, kogeneracjg, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera si¢ calkowicie lub czesciowo na energii z odnawial-
nych zrédel energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepla.

Nie dotyczy.

W
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9. W stosunku do budynku - analize techmicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w
poszczegblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Przedmiotowy budynek zakwalifikowano do budynkéw niskich (N), klasa zagrozenia
pozarowego PM (Budynki garazowe) i klasa odpornosci pozarowej ,,E” wedlug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z §213 wymagania dotyczace klasy
odpornoéci pozarowej nie dotycza projektowanych robot budowlanych zwigzanych z remontem
elewacji dachu w/w budynku gospodarczego, a tym samym projektowany zakres robét nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw ppoz.

12, Zestawienie rob6t budowlanych do wykonania.
12.1. Elewacja frontowa — poludniowa:

e skucie wszystkich okfadzin i narzutek cementowych oraz skucie wszystkich luznych
tynkow do czystej cegly,

e demontaz wszystkich obrébek blacharskich (parapety, gzymsy, itp.)

e naprawa zarysowan muréw za pomoca technologii sSrubowych (ciggna i kotwy) ze stali
nierdzewnej za pomocg szybkowiazacych zapraw klejowych,

¢ uzupetnienie spoinowania cegiet

* wykonanie nowych tynkow z ociepleniem w systemie ETICS. Jako izolacje¢ termiczng
zaprojektowano plyty styropianowe EPS 70-040 FASADA gr. 20cm. System
zastosowany do ocieplenia powinien by¢ zaliczony, jako nierozprzestrzeniajacy ognia
— wg klasyfikacji ogniowej. Przyje¢to bezspoinowy system ocieplenia budynku (czgs¢
dobudowywana) w technologii “lekkiej mokrej”. Material izolacyjny - plyty
styropianowe mocowane do podtoza za pomocg zaprawy klejacej na bazie cementu,
Dodatkowo przewidziano mocowanie ptyt za pomocg tacznikéw mechanicznych
4szt/m2, a w narozach budynku 8szt/m2. Minimalna diugoé¢ facznikow 250mm.
Warstwe zbrojong wykonaé z siatki zbrojacej z widkna szklanego min. 145 g/m2
zatopionego w zaprawie klejacej na bazie cementu. Warstwe fakturowa wykona¢ z
tynku cienkowarstwowego.

e montaz nowych obrobek blacharskich z blachy (blacha stalowa powlekana grubosci
0,55mm w kolorze brazowym),

* malowanie elementéw elewacji zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania,

¢ malowanie wrét wjazdowych

e wymiana i montaz nowych rur spustowych (blacha stalowa powlekana grubosci
0,55mm w kolorze brgzowym),

e rozbiérka zamurowanych otworéw okiennych.

e Montaz stolarki okiennej aluminiowej w kolorze bragzowym zgodnie z czgscig
graficzng opracowania
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12.2.

Elewacja — poludniowo-wschodnia z wylgczeniem zachowanej S$ciany

szachulcowej:

skucie wszystkich oktadzin i narzutek cementowych oraz skucie wszystkich luznych
tynkow do czystej cegly,

demontaz wszystkich obrobek blacharskich (parapety, gzymsy, itp.)

naprawa zarysowan muréw za pomoca technologii Srubowych (ciggna i kotwy) ze stali
nierdzewnej za pomocg szybkowigzacych zapraw klejowych,

uzupetnienie spoinowania cegiet

wykonanie nowych tynkéw z ociepleniem w systemie ETICS. Jako izolacj¢ termiczng
zaprojektowano plyty styropianowe EPS 70-040 FASADA gr. 20cm. System
zastosowany do ocieplenia powinien by¢ zaliczony, jako nierozprzestrzeniajacy ognia
— wg klasyfikacji ogniowej. Przyjeto bezspoinowy system ocieplenia budynku (czgs¢
dobudowywana) w technologii “lekkiej mokrej”. Material izolacyjny - plyty
styropianowe mocowane do podtoza za pomocg zaprawy klejacej na bazie cementu.
Dodatkowo przewidziano mocowanie ptyt za pomocg tgcznikéw mechanicznych
4szt/m2, a w narozach budynku 8szt/m2. Minimalna dlugos¢ lgcznikow 250mm.
Warstwe zbrojong wykonaé z siatki zbrojacej z widkna szklanego min. 145 g/m2
zatopionego w zaprawie klejacej na bazie cementu. Warstwe fakturowa wykonaé z
tynku cienkowarstwowego.

montaz nowych obrébek blacharskich z blachy (blacha stalowa powlekana grubosci
0,55mm w kolorze brgzowym),

malowanie elementow elewacji zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania,
wymiana i montaz nowych rur spustowych (blacha stalowa powlekana grubosci
0,55mm w kolorze brazowym),

montaz zabezpieczen przeciw ptakom — tasmy z kolcami,

rozbidrka zamurowanych otwordéw okiennych.

Montaz stolarki okiennej aluminiowej w kolorze brazowym zgodnie z czgsdcia
graficzna opracowania

Prace konserwatorskie przy elementach wykonanych z cegly (zachowany fragment Sciany
szachulcowej)

Oczyszczenie powierzchni cegly z luznych zapraw wapiennych.

Uzupelnienie brakujgcej ilosci cegiel cegtami mechanicznymi, o tych samych
wymiarach i dobrej jakosci zwracajac uwage na kolorystyke wypalu. Cegly powinny
by¢ analogiczne kolorystycznie, aby nie wyrdznialy si¢ na elewacji.

Montaz - wmurowanie cegiel z zastosowaniem zaprawy wapienno-piaskowej lub
wapienno trasowej z niewielka zawartoscig trasu ze wzgledu na jego kolorystyke
odmienng niz tradycyjne zaprawy wapienne, ktére maja barwe cieplej bieli.
Wprowadzenie szarych trasow da niekorzystny i niezgodny z pierwotnym efekt
kolorystyczny elewacji w miejscu fugowan.

Odtworzenie wymurowania i spoinowania wyplenienia konstrukcji szkieletowej
nalezy wykona¢ zgodnie z inwentaryzacja z eliminacjg wtérnych przemurowan.
Wymiana uszkodzonych elementéw drewnianych w zakresie niezbgdnym dla dalszego
funkcjonowania. Elementy powierzchniowo nadpalone pozostawic.

Gruntowanie podloza z cegly preparatem ochronno - wzmacniajagcym
(hydrofobizujacym),
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12.3.

Elewacja boczna 2 — zachodnia:
skucie wszystkich oktadzin i narzutek cementowych oraz skucie wszystkich luznych
tynkéw do czystej cegly,
demontaz wszystkich obrébek blacharskich (parapety, gzymsy, itp.)
naprawa zarysowan murOw i naprawa gzymsOw za pomocg technologii $rubowych
(ciggna i kotwy) ze stali nierdzewnej za pomoca szybkowigzacych zapraw klejowych,
uzupetnienie spoinowania cegiet
wykonanie nowych tynkéw z ociepleniem w systemie ETICS. Jako izolacjg termiczng
zaprojektowano phyty styropianowe EPS 70-040 FASADA gr. 20cm. System
zastosowany do ocieplenia powinien by¢ zaliczony, jako nierozprzestrzeniajacy ognia
— wg klasyfikacji ogniowej. Przyjeto bezspoinowy system ocieplenia budynku (czesé
dobudowywana) w technologii “lekkiej mokrej”. Material izolacyjny - plyty
styropianowe mocowane do podfoza za pomocg zaprawy klejacej na bazie cementu.
Dodatkowo przewidziano mocowanie ptyt za pomocg lgcznikéw mechanicznych
4szt/m2, a w narozach budynku 8szt/m2. Minimalna diugos$¢ tacznikéw 250mm.
Warstwe zbrojong wykonaé z siatki zbrojacej z widkna szklanego min. 145 g/m?2
zatopionego w zaprawie klejacej na bazie cementu. Warstwe fakturowa wykonaé z
tynku cienkowarstwowego.
montaz nowych obrébek blacharskich z blachy (blacha stalowa powlekana grubosci
0,55mm w kolorze brgzowym),
malowanie elementow elewacji zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania,
wymiana i montaz nowych rur spustowych (blacha stalowa powlekana grubosci
0,55mm w kolorze brgzowym),
rozbiorka zamurowanych otworéw okiennych.
Montaz stolarki okiennej aluminiowej w kolorze brazowym zgodnie z czgscig
graficzng opracowania

Elewacja tylna — pélnocno — wschodnia:
skucie wszystkich okfadzin i narzutek cementowych oraz skucie wszystkich luznych
tynkow do czystej cegly,
demontaz wszystkich obrébek blacharskich (parapety, gzymsy, itp.)
naprawa zarysowan mur6w i naprawa gzymsoéw za pomocg technologii Srubowych
(ciegna i kotwy) ze stali nierdzewnej za pomoca szybkowigzacych zapraw klejowych,
uzupetnienie spoinowania cegiel
wykonanie nowych tynkéw z ociepleniem w systemie ETICS. Jako izolacj¢ termiczng
zaprojektowano plyty styropianowe EPS 70-040 FASADA gr. 20cm. System
zastosowany do ocieplenia powinien by¢ zaliczony, jako nierozprzestrzeniajgcy ognia
~ wg klasyfikacji ogniowej. Przyjgto bezspoinowy system ocieplenia budynku (cz¢s¢
dobudowywana) w technologii “lekkiej mokrej”. Material izolacyjny - plyty
styropianowe mocowane do podioza za pomoca zaprawy klejacej na bazie cementu.
Dodatkowo przewidziano mocowanie plyt za pomoca facznikéw mechanicznych
4szt/m2, a w narozach budynku 8szt/m2. Minimalna dlugos¢ facznikéw 250mm.
Warstwe zbrojong wykona¢ z siatki zbrojgcej z widkna szklanego min. 145 g/m?2
zatopionego w zaprawie klejacej na bazie cementu. Warstwe fakturowg wykonac z
tynku cienkowarstwowego.
montaz nowych obrébek blacharskich z blachy (blacha stalowa powlekanej grubosci
0,55mm w kolorze bragzowym),
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¢ malowanie elementow elewacji zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania,

e wymiana i montaz nowych rur spustowych (zaleca si¢ wykonanie z blachy tytanowo
— cynkowej),

e rozbidrka zamurowanych otworéw okiennych.

e Montaz stolarki okiennej aluminiowej w kolorze brgzowym zgodnie z czgscig
graficzng opracowania

12.5. Sciany fundamentowe:

e odkopanie fundamentéw do glgbokosci tawy fundamentowe;j,

¢ skucie wszystkich ok}adzin i narzutek cementowych oraz skucie wszystkich luznych
tynkéw do czystego kamienia i cegly,

e wymiana spoin na glgbokos¢ 2 cm,

e nalozenie na calodci $cian fundamentowych tynku renowacyjnego uszczelniajacego
odpornego na wysolenia (do wysokosci gruntu),

e zastosowanie ochrony tynkéw s$cian fundamentowych za pomoca foli kubetkowej
wraz z montazem okapu nad folig powyzej poziomu gruntu,

e wykonanie opaski poprzez wylozenie kamienia naturalnego (zwir plukany lub
kruszywo lamane) frakcji 5 — 10 mm, zamknig¢cie opasek za pomocg obrzezy
trawnikowych 6 x 25 cm,

12.6. Dach:
e rozbidrka pokry¢ dachowych z papy,
e rozbiorka rynien i rur spustowych,
rozbiorka obrébek blacharskich,
rozbidérka deskowania pofaci dachowej
rozbiérka elementow wiezby dachowej nie nadajacyh si¢ do dalszego uzytkowania
impregnacja odkrytej wi¢zby dachowej srodkiem grzybo i plesniobdjczym,
wymiana elementéw wiezby dachowej (facenie, koncéwki krokwi, krokwie,
deskowanie — w miarg potrzeb),
e wykonanie izolacji paroparoizolacyjnej dachu z papy podktadowej termozgrzewalnej,
¢ wykonanie docieplenia potaci dachu styropapa 25¢cm
¢ wykonanie izolacji dachu nawierzchniowa papa termozgrzewalng
e montaz orynnowania i obrobek dachowych,
e uzupelnienie spoinowania komindéw lub w razie koniecznosci przemurowanie
kominéw na calej wysokosci,
e tynkowanie kominow,

e o e o

13. Technologia robét

13.1. Izolacja pionowa zewnetrznych scian fundamentowych.

Aby uchroni¢ przenikanie wilgoci z zewnatrz zaleca si¢ uszczelnienie od zewnatrz
podziemnych $cian budynku. Po odkopaniu fundamentéw do glebokosci tawy fundamentowe;,
nalezy wyczysci¢ spoiny do glgbokoéci ok. 2 cm i catg powierzchni¢ fundamentu uszczelnié
tynkiem renowacyjnym uszczelniajacym, odpornym na wysolenia do wysokosci gruntu.
Nastepnie zastosowaé ochrong tego tynku przy pomocy folii kubetkowej, przykiadanej
bezposrednio na tynk. Folia kubetkowa wraz z okapem nie jest uszczelnieniem, jednak
zapewnia ochrone tynku przed uszkodzeniem przy zasypywaniu fundament6éw, jak rowniez
pozwala na odparowywanie nadmiaru wilgoci napierajacej na $ciang. Nalezy zastosowa¢ opaske
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ze zwiru badz kruszywa lamanego frakcji 5 — 10 mm. Opaski winny zosta¢ ulozone na
geowltOkninie celem zabezpieczenia przed porastaniem rolinnoéci i obrzezone obrzezem
betonowym trawnikowym 6 x 25 cm.

13.2. Wzmocnienie scian.

Poszczegblne rodzaje robét nalezy prowadzi¢ wg standardow napraw i wzmocnienia
konstrukcji murowych okreslonych w Aprobacie Technicznej instytutu Techniki Budowlanej
AT-15-4353/2000 lub tozsamej AT-15-5695/2002. W miejscach gdzie spekania muréw beda
znaczgce wzmocnien nalezy dokonaé poprzez zastosowanie technologii srubowych stosujac si¢
$cisle do rozwigzan katalogowych. Nalezy przy tym stosowac si¢ do nastgpujacych ogdlnych
zasad:

e przed przystgpieniem do prac konsolidacyjnych nalezy bezwzglednie sku¢ tynki w
rejonie uszkodzen;

e wycia¢ szczeliny lub wywierci¢ otwory w materiale konstrukcyjnym na wymagang
glgbokos¢;

e wyczys$ci¢ spoiny lub otwory sprezonym powietrzem i przeptukaé woda;

o wstrzykng¢ warstwe zaprawy o grubosci 10 mm w glab szczeliny;

e zatopi¢ w zaprawie prety;

e zamkng¢ szczeling zaprawg o grubosci 10 mm.

Po zwigzaniu wypetnienia wzmocnien, duze rysy zamkna¢ zaprawa o duzej porowatosci.

133. Sciany zewnetrzne budynku.

Elewacje wykonane w tynku sku¢ do czystej cegly. Ubytki spoinowania wyczysci¢ do
glebokos$ci 2cm a nastgpnie wypelnié. Nastgpnie wzmocni¢ powierzchni¢ muru za pomoca
preparatu ochronno — wzmacniajacego (hydrofobizujacego). Ubytki cegiet w murze uzupelnic
cegly maszynowg. PO wykoananiu wzmocnienia $ciane ociepli¢ w systemie ETICS. Jako
izolacje termiczng zaprojektowano plyty styropianowe EPS 70-040 FASADA gr. 20cm. System
zastosowany do ocieplenia powinien by¢ zaliczony, jako nierozprzestrzeniajacy ognia — wg
klasyfikacji ogniowej. Przyjeto bezspoinowy system ocieplenia budynku (czg$é
dobudowywana) w technologii “lekkiej mokrej”. Material izolacyjny - plyty styropianowe
mocowane do podtoza za pomocg zaprawy klejacej na bazie cementu. Dodatkowo przewidziano
mocowanie ptyt za pomocg tgcznikéw mechanicznych 4szt/m2, a w narozach budynku 8szt/m2.
Minimalna dtugo$¢ tgcznikéw 250mm. Warstwe zbrojong wykona¢ z siatki zbrojacej z wiokna
szklanego min. 145 g/m2 zatopionego w zaprawie klejacej na bazie cementu. Warstwe
fakturowa wykona¢ z tynku cienkowarstwowego. Stosowa¢ kolorystyke przedstawiong w
czesci graficznej opracowania.

13.4. Opierzenia zewngtrzne.
Opierzenia nalezy wykonaé na wszystkich gzymsach oraz innych elementach elewacji,

wystajacych poza lico budynku wiecej niz 4 cm. Opierzenia wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej grubosci 0,55mm w kolorze brgzowym. Nalezy wykona¢: pas nadrynnowy, pas
podrynnowy, wiatrownice, obrobki przyscienne, obrobki gzymséw. Spadek obrobek
blacharskich w kierunku zewnetrznym budynku powinien wynosi¢, co najmniej, 3 stopnie.
Wystep kapinosu powinien wynosi¢ min. 30 mm.
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13.5. Orynnowanie.
Rynny i rury z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm w kolorze brgzowym Obrobki
blacharskie pokrycia dachowego z blachy powlekanej w kolorze brazowym Podokienniki
zewnetrzne obrobi¢ z blachy powlekanej grubosei 0,55mm w kolorze brazowym

13.6. Dach.

Powierzchnie dachéw nalezy pokry¢ papa wierzchniego krycia o grubosci > 5,2 mm. Papg
nalezy mocowaé metodg zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej zgrzewalne;j
podktadowe;j lub do starego wyremontowanego pokrycia dachowego z papy asfaltowej. Przed
przystapieniem do przyklejania papy wierzchniego krycia nalezy zwrdéci¢ uwage, czy kolejna
rozwijana rolka nie r6zni si¢ odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i moze
zmienia¢ si¢ jej odcien. |

Pape podkiadows nalezy mocowaé metoda zgrzewania do zagruntowanego podioza.
Podtoze powinno by¢ wytrzymale mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, thustych plam
czy wody. Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podloza, jak i spodniej strony papy,
ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia sig, asfalt ulega nadtopieniu i papa
réwnomiernie rozwijana przykleja si¢ do podtoza.

Dla papy podktadowej nalezy zachowaé zaktad papy o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi
papy i zaklad o szerokosci min. 1 cm na potgczeniu prostopadtym do dtugosci wstegi papy. Dla
papy wierzchniego krycia nalezy zachowa¢ zaklad papy o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi
papy i zaktad o szerokoéci min. 12 cm na potgczeniu prostopadtym do dtugosci wstegi papy.

Pape mozna instalowaé w temperaturach otoczenia powyzej +5°C. Wymog temperatury
dotyczy pory dnia i nocy. W obnizonych temperaturach otoczenia, ponizej +10°C, papa powinna
byé przed uzyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie nizszych niz +18°C. W
miejscach przejécia papy z powierzchni poziomej na pionows, nalezy zastosowaé klin
styropianowy lub z welny mineralnej twarde;.

Wymagany jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5 + 1 cm na calej dhugosci
zgrzewanego zakiadu. Miejsca wyplywu masy asfaltowej mozna posypaé posypka,
w momencie jej wyptywu, co poprawi wyglad estetyczny dachu.

13.7. Malowanie elewacji.
Catos$¢ pomalowaé farbg na bazie spoiw silikatowych, farbg odporna na zanieczyszczenia,

a jednoczeénie odparowujacg naturalna wilgo¢ ze $cian. Nalezy zastosowaé mozliwie

najnowsze osiggniecia technologii, w celu uniknigcia przywierania i wnikania zanieczyszczen

do elewacji. Zastosowana farba powinna umozliwia¢ tzw. efekt samooczyszczania poprzez

wykorzystanie czynnikoéw atmosferycznych, takich jak wiatr, opady $niegu lub deszczu.
Kolorystyka zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach projektu.

Uwaga.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang oraz pod nadzorem
0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Przy robotach budowlanych
przestrzegaé przepisow bhp i ppoz. Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu w
budownictwie.

Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawczej.
Dopuszcza si¢ dokonanie zmian w zakresie producentéw lub zastosowania innych technologii
spetniajacych standard i wymagania przyjetych w projekcie rozwigzaniom.

KMB USLUGI Michal Budnik
ul. B. Krzywoustego 2/12, 82-500 Kwidzyn
tel. 785 450 765, @: kmbuslugi@gmail.com
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