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Projekt pt. „jUŚt transition - Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej 
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Załącznik 2 do SWZ DZP.382.1.55.2024

Część C

Opis przedmiotu zamówienia


	
	min. parametry wymagane przez zamawiającego które powinien posiadać oferowany przedmiot zamówienia
	parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	
	
	

	
	
Monitor wyposażony w kompatybilny moduł bezprzewodowy (RX)  – 2 szt. (index 174684)


	1)
	Monitor z matrycą dotykową typu IPS o wielkości przekątnej ekranu w przedziale 6,5-7,5”; rozdzielczości min. 1920x1200 px;  jasności min. 1000 nitów, pokrywającej gamut przestrzeni barwnej Rec709 w min. 97%; posiadający min. dwa gniazda SDI, z którego przynajmniej jedno może zostać ustawione jako wyjście; 

	

	2)
	Monitor posiadający dodatkowo min. dwa gniazda typu HDMI (In/Out) standardu 1.4 lub wyższego;

	

	3)
	Monitor posiadający możliwość wgrania plików transformacji kolorystycznej 3D LUT w formacie *.cube poprzez umieszczenie karty typu SD do wbudowanego slotu w monitorze. Selekcja wyboru między wypuszczeniem LUTa także na wyjściu lub wyłącznie na ekranie monitora;

	

	4)
	Monitor posiadający wbudowane narzędzia analityczne, w tym przede wszystkim funkcje typu Asystent ekspozycji (np. Exposure Assist), Asystent ostrości (np. Focus Assist, Peaking), Kadrowanie (np. Frame Guides), Wykresy (np. Waveform, Scopes;)

	

	5)
	Monitor posiadający wbudowany odbiornik, kompatybilny z zestawem bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku, złożonej z jednostki transmitującej (TX) oraz odbiornika (RX), pracującym w paśmie częstotliwości 6GHz i umożliwiającym przesył obrazu w rozdzielczości 4K (z opóźnieniem nie większym niż 0,001s.;

	

	6)
	Monitor posiadający odbiornik o zasięgu deklarowanym min. 200 metrów.
	

	7)
	[bookmark: _GoBack]Monitor posiadający wbudowany odbiornik, kompatybilny z zestawem bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku zgodnym ze standardem SMPTE ST 2082-10:2015 lub równoważnym, tj. zapewniającym kompatybilność pracy z innymi urządzeniami zgodnymi ze standardem SMPTE ST 2082-10:2015 w kwestii przenoszenia źródłowego formatu obrazu i danych pomocniczych.

	

	8)
	Monitor zasilany przez zintegrowaną płytkę mocującą do baterii typu V-mount, umożliwiającą bezpośrednie (tj. bez użycia kabla zasilającego) zasilenie urządzenia;

	

	9)
	Monitor wyposażony w zdejmowaną osłonę przeciwsłoneczną (tzw. sunhood);

	

	10)
	Monitor wyposażony w szybkę zabezpieczającą (clear);

	

	11)
	Monitor wyposażony w boczne uchwyty (rączki) oraz pasek (do zawieszenia na szyi);
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