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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL EKSPERTYZY.

Przedmiotem ekspertyzy  jest ocena warunkow ochrony
przeciwpozarowej, wystepujgcych w skrzydle zachodnim budynku dydaktycznego
Kolegium Wschodniego Panstwowej Wyzszej Szkoty Wschodnioeuropejskiej w
Przemyslu, ul. Ksigzat Lubomirskich 4 dz. nr 195.

Budynek Kolegium Wschodniego PWSW to skrzydto zachodnie (dydaktyczne),
majgce 3 kondygnacje i skrzydto wschodnie (aula z zapleczem), majgce 2
kondygnacje; w budynku nie ma kondygnacji podziemnej. Obecny projekt
przebudowy, zgodnie ze zleceniem Inwestora, obejmuje skrzydto zachodnie.
Budynek ma $ciany murowane, stropy zelbetowe i prefabrykowane DMS, dach jest
o konstrukcji drewnianej; w skrzydle zachodnim s3 2 klatki schodowe Zelbetowe.
Budynek byt siedzibg szkoty rolniczej, a od 2005 r zostat przeznaczony na
Kolegium Wschodnie PWSW wraz z dokonang woéwczas niezbedng przebudows i
nadbudowa Il pietra.

Panstwowa Wyzsza Szkota Wschodnioeuropejska w Przemys$lu podjeta

obecnie decyzje o przebudowie zachodniego, 3-kondygnacyjnego skrzydta
budynku Kolegium dla potrzeb kierunku pielegniarstwo, wraz z dostosowaniem
budynku do obecnych przepiséw, poprawa stanu technicznego i funkcjonalno$ci.
W trakcie opracowywania projektu budowlanego przebudowy tego skrzydta
budynku stwierdzono, ze obie klatki schodowe w tym skrzydle nie sg wydzielone
pozarowo od korytarzy i nie majg urzgdzen zapobiegajgcych ich zadymieniu lub
stuzgcych do usuwania dymu. Powoduje to, ze dopuszczalna dtugo$¢ dojsé
ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji (od drzwi z najdalszych
pomieszczen korytarzem i klatka schodowg) wynosi max 61 m i przekracza
dopuszczalng wielkos¢ 30 m o ponad 100 %. Korytarze ewakuacyjne w tym
skrzydle, o diugosci ponad 65 m, nie sg zabezpieczone przed zadymieniem.

Taki stan powoduje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wystepowanie w tym budynku stanu zagrozenia zycia ludzi.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego obie klatki schodowe w
tym skrzydle zachodnim, stuzgce do celéw ewakuacji ludzi, bedg wydzielone
pozarowo $cianami i zamkniete drzwiami o wymaganej odpornosci ogniowej, z
klapami oddymiajgcymi i z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku, drogi
ewakuacji bedg podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krétsze niz 50 m i
bedg wyposazone w os$wietlenie awaryjne i podswietlane znaki kierunkowe
ewakuacji, na wszystkich kondygnacjach bedzie wykonana nowa instalacja
przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem pétsztywnym.

Zapewnieniu bezpieczenstwa pozarowego ludzi bedzie tez stuzyé wyposazenie
budynku w instalacje wykrywania, sygnalizacji i alarmowania o pozarze.

Ekspertyza obejmuje skrzydto zachodnie, co wynika z zakresu inwestycji i projektu
budowlanego, ktére bedzie odrebng strefg pozarowa od skrzydta wschodniego.
Budynek jest objety ochrong Konserwatora Zabytkéw z uwagi na usytuowanie na
terenie Zespotu Parkowego, wpisanego do rejestru zabytkdédw pod poz. A-362.

Niniejsza ekspertyza ma wiec na celu ocene wystepujgcych w tym
skrzydle zachodnim budynku warunkédw ochrony przeciwpozarowej i ustalenie
wykazu niezgodnosci z wymaganiami przepisobw budowlanych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego i przepisdw o ochronie przeciwpozarowej, tj.:



- rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z
2019, poz. 1065) [ 1],

- rozporzgdzenia Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. nr 124, poz. 1030) [2],

- rozporzgdzenia Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719, zm. Dz. U. z 2019, poz. 67) [3].

Ekspertyza przedstawia takze rozwigzania budowlane, wynikajgce z
wymagan tych przepiséw oraz rozwigzania zamienne, ktére bedg zapewniaé
bezpieczenstwo pozarowe, przede wszystkim w zakresie zapewnienia bezpiecznej
ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych.

Podstawg opracowania ekspertyzy jest dokumentacja archiwalna
budynku, projekt budowlany przebudowy budynku, opracowywany przez KLS
PROJEKT Kalina Lewandowska w Przemys$lu, Rynek 10, mgr inz. arch. Jolanta
Fedaczynska, ogledziny budynku oraz ustalenia z Inwestorem.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek — skrzydto zachodnie w ksztafcie litery L, z osig diuzszg na
kierunku pétnoc - potudnie zostat zbudowany w latach 70-tych XX w. jako budynek
2-kondygnacyjny dla potrzeb Szkoty, z gtébwng siedzibg w Patacu. W 2005 r
nadbudowano na nim 1 kondygnacje oraz na przedtuzeniu osi krétszej skrzydta
zachodniego (na kierunku wschéd — zachéd) dobudowano 2-kondygnacyjne
skrzydto wschodnie, mieszczgce uczelniang aule z zapleczem.

Budynek (obejmujgcy oba skrzydta) jest wolnostojacy, ma obecnie bryte
w ksztatcie litery L o prawie rédwnych ramionach. Skrzydto zachodnie ma 3
kondygnacje (parter, 1 i 2 pietro), skrzydto wschodnie ma 2 kondygnacje; w
budynku nie ma kondygnacji podziemnej, poddasze jest nieuzytkowe.

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu wynosi max 11,50 m do gérnej powierzchni
stropu nad Il pietrem — budynek niski (N); powierzchnia zabudowy catego budynku
wynosi 1628 m?2, wymiary: diugo$¢ skrzydta zachodniego 55 m, szeroko$é skrzydta
zachodniego 16 m, kubatura catego budynku ok. 10700 m?3.

Konstrukcja budynku: Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne murowane, o
grubosci ok. 30 cm, Sciany dziatowe takze murowane oraz niektére w technologii
lekkiej (ptyty GK z wypetnieniem wetng mineralng) stropy zelbetowe i
prefabrykowane gestozebrowe DMS, klatki schodowe zelbetowe, wiezba dachowa
jest drewniana, dach wielospadowy kryty blachodachéwka.

Przewidywany sposo6b uzytkowania skrzydta zachodniego to:

- parter - 1 sala dydaktyczna, 3 sale ¢wiczen i 3 pracownie umiejetnosci
oraz pomieszczenia biurowe, socjalne, pomocnicze i techniczne,
- 1 pietro - 7 pracowni umiejetnosci, 7 innych sal dydaktycznych oraz

pomieszczenia biurowe, socjalne i pomocnicze,



- 2 pietro - 1 sala wyktadowa i 1 sala/pracownia, 4 sale dydaktyczne oraz
pomieszczenia biurowe, socjalne i pomocnicze.

W skrzydle zachodnim sg 2 klatki schodowe, stuzgce do celow
komunikacji i ewakuacji: jedna klatka jest usytuowana przy $cianie zachodniej z
wyjsciem bezposrednio na zewnatrz, a druga klatka przy $cianie wschodniej
skrzydta, obecnie z wyjsciem na zewnatrz tylko przez hol wejscia gtéwnego. Obie
klatki schodowe sg otwarte od korytarzy, sg 2-biegowe.

Do skrzydfa zachodniego sg 3 wejscia: dwa w $cianie zachodniej: wejscie gtéwne i
wejscie na klatke schodowg boczng i 1 wejscie w $cianie szczytowej potnocne;.
Uktad komunikacyjny w skrzydle zachodnim to korytarz na kazdej kondygnacji
wzdtuz osi diuzszej, taczacy obie klatki schodowe oraz korytarz krétszy,
prowadzgcy w strone skrzydta wschodniego; pomieszczenia uzytkowe sg po obu
stronach tych korytarzy.

Potgczenie komunikacyjne miedzy skrzydtem zachodnim a wschodnim, poza PB,
jest tylko na parterze — skrzydto to bedzie oddzielone jako inna strefa pozarowa.

W budynku nie ma kottowni, jest w skrzydle wschodnim wezet MPEC.

3. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE.

Sciany noéne i wewnetrzne, stropy i wiezba dachu, a takze klatki
schodowe w budynku sg w dobrym stanie technicznym, nadajg sie do dalszego
uzytkowania.

Instalacje techniczne — elektryczna, wod-kan., wentylacji grawitacyjnej
oraz mechanicznej w auli, centralnego ogrzewania z wezta MPEC, monitoringu,
odgromowa — sg zabezpieczone wymaganymi zaworami i zabezpieczeniami,
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.

W budynku sg hydranty wewnetrzne — 1 pion hydrantowy przy klatce bocznej w
skrzydle zachodnim.

4. OCENA WARUNKOW STANU ZAGROZENIA ZYCIA LUDZI,
ZAKRES PRZEBUDOWY SKRZYDLA ZACHODNIEGO PWSW.

W skrzydle zachodnim budynku dydaktycznego PWSW przy ul. Ksigzat
Lubomirskich 4 w Przemyslu, niskim (N), kwalifikujgcym sie ze wzgledu na obecny i
planowany sposoéb uzytkowania na budynek uzyteczno$ci publicznej do kategorii
ZL Il zagrozenia ludzi, wystepuja obecnie nastepujgce nieprawidtowosci,
powodujgce wystepowanie w nim stanu zagrozenia zycia ludzi:

- dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen na 2 pietrze w czesci potudniowej
skrzydfa zachodniego wynosi 61 m do wyj$cia na zewnatrz i przekracza
dopuszczalng wielko$¢ 30 m o ponad 100 %,

- poziome drogi ewakuacji nie sg podzielone na odcinki krétsze niz 50 m, nie sg
zabezpieczone przed zadymieniem.



Opisane wyzej nieprawidtowo$ci drog ewakuacyjnych wypetniajg kryteria
wystepowania w tym budynku dydaktycznym stanu zagrozenia zycia ludzi,
wymienione w § 16 ust. 2 pkt 2) i 5) rozporzadzenia [ 3 ]. Zgodnie z
postanowieniami § 16 ust. 3 rozporzadzenia [ 3 ] i § 207 ust. 2 rozporzadzenia [ 1]
wystepowanie w uzytkowanym budynku stanu zagrozenia zycia ludzi wymaga
dostosowania tego budynku do wymagan rozporzgdzenia [ 1 ] w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego bezposrednio lub poprzez rozwigzania zamienne.

Wystepujg w tym budynku takze inne jeszcze nieprawidtowosci, dot.
bezpieczenstwa pozarowego, a zwilaszcza warunkéw ewakuacji, jak: zawezone
szerokosci spocznikéw obu klatek schodowych, stuzgcych do celow ewakuacji
ludzi, korytarze / poziome drogi ewakuacji, czeSciowo bez oswietlenia dziennego,
nie posiadajg o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne 52 na
pionie przy klatce bocznej w skrzydle zachodnim nie obejmujg catych powierzchni
kondygnaciji | i Il pietra w tym skrzydle.

Projektowany obecnie zakres przebudowy skrzydta zachodniego:

- przebudowa pomieszczen — wyburzenia, zamurowania i budowa nowych $cian
podziatu pomieszczen na mniejsze, dla potrzeb nowego kierunku:
pielegniarstwo oraz poszerzenia lub zmiany lokalizacji drzwi wej$ciowych,

- przebudowa sanitariatbw — $cianek i wykonczenia dla dostosowania do
wymaganego standardu,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej, z montazem drzwi
przeciwpozarowych i dymoszczelnych,

- demontaz i wykonanie nowego wystroju — posadzek, Scian i stropdw,

- obudowa — wydzielenie obu klatek schodowych wraz z klapami oddymiajgcymi
w dachu, z wykonaniem korytarza wyjSciowego z klatki schodowej gtéwnej do
wyjécia na zewnagtrz w $cianie wschodniej,

- przebudowa instalacji technicznych, dostosowanych do nowego podziatu
pomieszczen i potrzeb nowego kierunku: pielegniarstwo,

- wykonanie nowych instalacji przeciwpozarowych: o$wietlenia awaryjnego,
hydrantowej, wykrywania i sygnalizacji pozaru.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU - SKRZYDLA
ZACHODNIEGO PWSW PO PRZEBUDOWIE.

5.1. budynek o wysokosci ok. 11,50 m od poziomu terenu do gérnej powierzchni
stropu nad 2 pietrem — niski (N), 3 kondygnacje nadziemne, poddasze
nieuzytkowe, bez kondygnacji podziemnej; powierzchnia zabudowy catego
budynku 1628 m?, strefy / skrzydta zachodniego objetego projektem 1023 m2.,

5.2. caly budynek wolnostojgcy; najblizsza granica dziatki innego Wtasciciela w
odlegtosci ponad 12 m (drogowa); najblizszy budynek na sgsiedniej dziatce w
odlegtosci ponad 40 m (na dziatce Inwestora), przy wymaganej odlegto$ci 4 m
i8m.

5.3. materiaty palne w skrzydle zachodnim to drewno i drewnopochodne, papier,
tkaniny i rézne tworzywa sztuczne oraz urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne — temperatura zapalenia ponad 230 °C.



5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

kategoria zagrozenia ludzi w skrzydle zachodnim: ZL llI, pomieszczenia dla
studentow Uczelni, z 3 salami dla ponad 50 oséb — sala dydaktyczna na
parterze oraz sala wyktadowa i sala/pracownia na Il pietrze.

Przewidywana liczba ludzi: do 100 os6b na kondygnaciji, tgcznie do 300 oséb
na trzech kondygnacjach w skrzydle zachodnim.

w budynku nie jest przewidywane stosowanie materiatow niebezpiecznych
pozarowo — nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.
skrzydto zachodnie stanowi 1 strefe pozarowg ZL, o powierzchni ok. 2815 m?,
mniejszej od dopuszczalnej wielkosci 8000 m?.

wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”. Elementy budowlane
istniejgce i projektowane w skrzydle zachodnim o odpornosci ogniowej:

- elementy no$ne - R 120, $ciany murowane,

- stropy - REI 60, prefabrykowane DMS i zelbetowe,

- &ciany zewnetrzne - REI 120, murowane,

- Sciany wewnetrzne - REI 120, EI 60 i 30, murowane i systemowe,
- konstrukcja dachu - bezklasowa, drewniana, pokrycie blacha.

Drewniana konstrukcja dachu (oddzielona stropem REI 60) pozostanie
rozprzestrzeniajgca  ogien, pozostate elementy budowlane bedg
nierozprzestrzeniajagce ognia (NRO), bedg spetnia¢é wymagania dla
wymaganej klasy ,,C”.

Inne wydzielenia i wymagania ppoz. w skrzydle zachodnim:

- $&ciana miedzy skrzydtami $ciang oddzielenia ppoz. klasy REIl 120, z
drzwiami klasy El 60 + S, z zabezpieczeniem przepustéw wszelkich
instalacji do klasy El 120, $ciana istniejaca, odcinki zewnetrzne ocieplone
styropianem w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

- $&ciany min. klasy REI/El 60, wydzielajgce obie klatki schodowe na catej
wysokosci budynku od przylegtych pomieszczen i korytarzy, z drzwiami
ppoz. klasy EI 30, przepusty instalacji o $rednicy powyzej 4 cm przez
$ciany klatek zabezpieczone do klasy El 60,

- korytarz obudowany $cianami klasy REI/EI 60 od klatki schodowej gtdwnej
do wyjscia na zewnatrz budynku w Scianie wschodniej,

- §&ciany z drzwiami dymoszczelnymi S, dzielgce Kkorytarze na
kondygnacjach na odcinki o dtugos$ci ponizej 50 m,

- wytaz klasy EIl 30 z klatki schodowej bocznej na nieuzytkowe poddasze,

- klapy oddymiajgce obie klatki schodowe w dachu budynku.

warunki ewakuacji w skrzydle zachodnim:

- liczba os6b do ewakuacji — do 100 oséb z kondygnacii,

- w skrzydle zachodnim beda 3 pomieszczenia, kazda dla ponad 50 + 100
oséb / studentéw jednoczesénie: sala dydaktyczna na parterze oraz sala
wyktadowa i sala/pracownia na |l pietrze,

- z 3 sal dla ponad 50 oséb sg zapewnione po 2 wyjScia ewakuacyjne,

- dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych max do 10 m, ponizej dopuszczalnej
wielkosci 32 m,

- wyj$cia z pomieszczen sg na korytarze,

- w skrzydle zachodnim bedg wystepowac na | i na Il pietrze:

« 1 kierunek ewakuacji — od drzwi z pomieszczen korytarzem do drzwi
klasy El 30 wydzielonej pozarowo najblizszej klatki schodowej gtéwnej
lub bocznej,



5.10.

2 kierunki ewakuacji — na | i na |l pietrze w czeéci $rodkowej skrzydta od
drzwi z pomieszczen do drzwi klasy El 30 jednej z dwoch wydzielonych
pozarowo klatek schodowych oraz na catym parterze — do wyjcia na
zewnatrz w $cianie szczytowej pétnocnej, do wyjscia gtdbwnego, przez
drzwi klasy El 60 + S do strefy pozarowej skrzydta wschodniego lub
przez drzwi klasy El 30 na spoczniki wydzielonych pozarowo obu klatek
schodowych i do wyj$¢ na zewnatrz,

dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w skrzydle zachodnim bedzie wynosic:

e na |l i na ll pietrze max 19 m do drzwi klasy El 30 klatki schodowej
bocznej oraz 26 m do drzwi klasy El 30 klatki schodowej gtéwnej — przy
dopuszczalnej wielkosci 20 m na poziomej drodze ewakuacji,

 na |l ina ll pietrze max 13 m do drzwi klasy El 30 klatki schodowej
gtéwnej lub bocznej — przy dopuszczalnej wielkosci 60 m dla kazdego z
2-ch kierunkéw ewakuacji,

« na parterze max 13 m do drzwi klasy El 30 klatki schodowej bocznej lub
gtéwnej oraz do drzwi wyjScia na zewnatrz w $cianie szczytowej
pétnocnej skrzydta zachodniego lub w $cianie zachodniej wyjécia
gtéwnego lub do drzwi klasy El 60 + S strefy skrzydta wschodniego —
przy dopuszczalnej wielkosci 60 m dla kazdego kierunku ewakuacii,

szeroko$¢ korytarzy wynosi 1,93 + 2,71 m — przy wymaganej szeroko$ci

1,40 m; drzwi otwierajgce sie na korytarz bedg z samozamykaczami lub

bedg otwierac sie "na $ciane”,

szeroko$¢ klatek schodowych:

« klatki schodowej gtéwnej: biegi 1,23 + 1,32 m; spoczniki na poipietrach
1,44 m, na pietrach: 1,52 m na | pietrze i 1,60 m na |l pietrze — przy
wymaganej szerokosci biegdéw 1,20 m i spocznikéw 1,50 m,

« klatki schodowej bocznej: biegi 1,26 + 1,34 m; spoczniki na poipietrach
1,32 m i 1,50 m, na pietrach: 1,43 m na parterze, 1,60 m na | pietrze i
1,70 m Il pietrze — przy wymaganej szerokosci biegow 1,20 m i
spocznikéw 1,50 m,

szeroko$¢ drzwi wyjsciowych: z pomieszczen 0,90 m, z budynku: drzwi

wejscia / wyjscia gtdbwnego 0,90 + min. 0,40 m, drzwi wymieniane w

istniejacych otworach: z korytarza w $cianie szczytowej potnocnej 1,20 m i

z klatki schodowej bocznej 1,00 m, projektowane z klatki schodowej

gtéwnej do korytarza wyjsciowego 0,90 m i na zewnatrz 1,20 m oraz

projektowane drzwi 2-skrzydtowe do strefy skrzydta wschodniego

1,00+0,70 m — przy wymaganej szerokosci: drzwi z pomieszczen 0,90 m, z

budynku (z korytarzy i z klatek schodowych) 1,20 m, w tym skrzydto

nieblokowane 0,90 m,

korytarze na kondygnacjach podzielone $ciankami z drzwiami

dymoszczelnymi S na odcinki o dlugosci 48 m i 28 m, ponizej

dopuszczalnej wielko$ci 50 m,

drogi ewakuacji — korytarze i klatki schodowe — bedg wyposazone w

o$wietlenie awaryjne i pod$wietlane znaki kierunkowe ewakuacji.

instalacje techniczne w budynku bedg zabezpieczone stosownymi
zabezpieczeniami i innymi wylgcznikami lub zaworami; przejScia instalacji
przez $ciany i stropy klatek schodowych bedg zabezpieczone do wymaganej
przepisami klasy El tych przegrod.



5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

w skrzydle zachodnim bedg nastepujagce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- oS$wietlenie awaryjne drég ewakuacji (korytarze i klatki schodowe) o
natezeniu min. 1 Ix przy posadzce w korytarzach (a 5 Ix przed hydrantami)
i min. 3 Ix w klatkach schodowych, wiekszym w klatkach schodowych o
200 % od wymaganego,

- podswietlane znaki kierunkowe ewakuacji na drogach ewakuaciji,

- instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru, ochrona petna — czujki we
wszystkich pomieszczeniach (za wyjgtkiem sanitariatow), przyciski ROP i
sygnalizatory optyczno-akustyczne w korytarzach na kazdej kondygnaciji,
(nie wymagana); instalacja moze by¢é wigczona do systemu monitoringu
pozarowego; centralka pozarowa sterujgca otwarciem klap oddymiajgcych,
zamknieciem drzwi dymoszczelnych w korytarzach,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem
poétsztywnym, hydranty rozmieszczone w korytarzach na kazdej
kondygnacji na 2-ch pionach przy klatkach schodowych; instalacja
zasilajgca zapewniajgca wymagane parametry wydajnosci i ci$nienia przy
jednoczesnym uzyciu 2 hydrantéw na 2 pietrze,

- drzwi klasy EI 60 + S, El 30 i drzwi dymoszczelne S, z samozamykaczami,

- klapy oddymiajgce obie klatki schodowe w dachu budynku, o powierzchni
czynnej min. 5 % "komina” klatek; klapy uruchamiane sygnatem z centralki
pozarowej oraz przyciskami recznymi na kazdej kondygnacji; doptyw
Swiezego powietrza przez drzwi wejsciowe, uruchamiane
samootwieraczem sygnatem z centralki pozarowej,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu dla catego budynku,

- instalacja odgromowa na catym budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe bedg wykonane w oparciu o projekty branzowe,

uzgodnione w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej.

skrzydto zachodnie bedzie wyposazone w gasnice proszkowe min. 4 kg, wg

wskaznika min. 2 kg proszku na 100 m? powierzchni na kazdej kondygnagcji.

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane dla
catego budynku w ilosci min. 20 I/s, jest zapewnione z hydrantow na sieci

miejskiej, najblizsze w odlegtosci 24 m w kierunku zachodnim i 65 m w

kierunku po6tnocno-zachodnim, oba przy drodze pozarowej.

droga pozarowa do budynku jest wymagana, zapewnia jg ul. Zotnierzy | Armii

Wojska Polskiego wzdtuz dtuzszej Sciany zachodniej skrzydta zachodniego, z

dojsciem o dtugosci do 20 m do wejscia / wyjscia gtéwnego (i dalej do 10 m do

wejScia na wydzielong klatke schodowa gtéwng) oraz do 45 m do wejécia na
wydzielong klatke schodowg bocznag. Takze mozliwo$¢ wjazdu (szerokosé
bram 3,75 m, a wysoko$¢ min. 2,85 m) z ul. Zotnierzy | Armii Wojska

Polskiego w pétnocnej czesci dziatki i z ul. Nestora we wschodniej czesci

dziatki na teren PWSW i dojazdu drogami wewnetrznymi o réznej szerokosci

(ok. 3,80 m) i nosnosci (trylinka, kostka brukowa, asfalt) do $ciany wschodnigj

(z wejsciem na wydzielong pozarowg klatke schodowg gtéwng) skrzydta

zachodniego i do skrzydta wschodniego, z przejsciem na parterze do skrzydta

zachodniego.



6.1.

B2

ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

wykaz obecnie wystepujgcych niezgodnosci w skrzydle zachodnim budynku
Kolegium Wschodniego PWSW:

drewniana konstrukcja dachu jest rozprzestrzeniajgca ogien — § 216 ust.
2, [1]
wyjScie z klatki schodowej bocznej na nieuzytkowe poddasze nie jest
zamkniete klapg o wymaganej klasie El 15 odpornosci ogniowej — § 251
pkt2, [1]
diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen na 2 pietrze, o jednym
kierunku ewakuacji wynosi max 61 m Kkorytarzem i najblizszg klatkg
schodowg do wyj$cia na zewnatrz i przekracza dopuszczalng wielkos¢ 30
m o ponad 100 % —§ 256 ust. 3, [ 1]
szerokoS¢ uzytkowa niektérych spocznikéw obu klatek schodowych,
stuzgcych do celow ewakuacji jest zawezona i wynosi:
» w klatce schodowej gtéwnej: obu spocznikdéw na potpietrach 1,44 m,
» w klatce schodowej bocznej: obu spocznikdédw na obu pétpietrach 1,32 m
oraz spocznika na parterze 1,43 m,
i jest mniejsza niz wymagana wielko§¢ 1,50 m —§68 ust. 1, [ 1]
szeroko$¢ drzwi wyjSciowych z klatek schodowych i z korytarzy w skrzydle
zachodnim jest zawezona i wynosi: z korytarza w $cianie pétnocnej 0,95
m, z klatki schodowej bocznej 0,95 m, z klatki schodowej gtéwnej do
nowego korytarza wyjsciowego 0,90 m, z holu wyj$ciowego do wiatrotapu
0,90 i 0,40 m, a na zewnatrz 0,88 + 0,76 m oraz w $cianie p6tnocnej z
korytarza w skrzydle wschodnim 2 x 0,86 m i jest mniejsza od wymagane;
wielkosci 1,20 m, w tym skrzydto nieblokowane 0,90 m —§ 239 ust. 4,[ 1]
korytarze na kondygnacjach nie sg podzielone drzwiami dymoszczelnymi
S na odcinki o dtugosci ponizej 50 m lub nie sg w inny sposéb
zabezpieczone przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem sie dymu —
§243 ust. 1, [1]
brak odpowiedniego oS$wietlenia awaryjnego odcinkéw korytarzy
ewakuacyjnych, o$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym — § 181 ust.
3 pkt2b), [1]
istniejgce w budynku hydranty wewnetrzne 52 nie obejmujg zasiegiem
catych powierzchni kondygnacji — § 19 ust. 1 pkt 2a). [ 3]

wykaz niezgodnosci, ktére bedg usuniete w ramach przebudowy dla kierunku:
pielegniarstwo i dostosowania skrzydta zachodniego budynku Kolegium
Wschodniego do wymagan ochrony przeciwpozarowe;:

wyjScie z klatki schodowej bocznej na nieuzytkowe poddasze bedzie
zamkniete klapg o klasie El 30 odpornosci ogniowej,

po wydzieleniu pozarowym i oddymianiu obu klatek schodowych
ewakuacyjnych dtugo$¢ dojsé ewakuacyjnych z pomieszczen na | i na Il
pietrze, o jednym kierunku ewakuacji bedzie wynosi¢ max 19 m i 26 m
korytarzem do drzwi klasy El 30 najblizszej klatki schodowej, przy
dopuszczalnej wielko$ci 20 m na poziomej drodze ewakuacji,
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drzwi z korytarza w S$cianie pétnocnej skrzydta zachodniego bedg o
szeroko$ci 1,20 m, a z holu gtéwnego 0,90 + min. 0,40 m,

korytarze na kondygnacjach beda podzielone na odcinki o dtugo$ci ponizej
50 m drzwiami dymoszczelnymi S i drzwiami EI 60+S w istniejgcej $cianie,
ktéra bedzie Sciang oddzielenia ppoz. REI 120, jednakze jej zewnetrzne
odcinki pozostang ocieplone materiatem palnym, ale w spos6b NRO,

drogi ewakuacji — korytarze i obie klatki schodowe — bedg wyposazone w
oswietlenie awaryjne o natezeniu min. 1 Ix przy posadzce w korytarzach (a
5 Ix przed hydrantami) i min. 3 Ix w klatkach schodowych,

w skrzydle zachodnim bedg hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym, obejmujgce zasigegiem cate powierzchnie kondygnacii.

6.3. wykaz niezgodnosci, ktére pozostang nie usuniete w skrzydle zachodnim
budynku Kolegium Wschodniego:

pozostanie rozprzestrzeniajgca ogien drewniana konstrukcja dachu, przy
wymaganym nierozprzestrzenianiu ognia (NRO), przy czym bedzie
oddzielona od przestrzeni |l pietra stropem klasy REI 60 z zamknieciem
wytazu na poddasze klapg klasy El 30 — naruszony § 216 ust. 2, [1]
pozostang zewnetrzne odcinki $ciany oddzielenia ppoz. miedzy strefami
pozarowymi, ocieplone materiatem palnym (styropianem), ale w sposéb
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) — naruszony § 232 ust. 1, [1]
pozostanie na | i na Il pietrze dlugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych 26 m (w czesci
potudniowej) skrzydta zachodniego o jednym kierunku ewakuacji,
przekroczona o 6 m, przy dopuszczalnej wielkosci 20 m na poziome;j
drodze ewakuacji — naruszony § 256 ust. 3, [1]

pozostang obie klatki schodowe, stuzgce do celow ewakuacji ludzi, o
zawezonej szerokosci uzytkowej 2 spocznikéw (o szerokosci 1,44 m) w
klatce schodowej gtéwnej oraz 3 spocznikéw (o szerokosci 1,32 m i 1,43
m) w klatce schodowej bocznej, przy wymaganej szerokosci 1,50 m —
naruszony § 68 ust. 1, [1]

pozostang drzwi wyjsciowe z klatki schodowej bocznej o szerokosci 1,00
m i z klatki schodowej gtobwnej do korytarza wyj$ciowego 0,90 m oraz
drzwi wyjSciowe w $Scianie pétnocnej z korytarza w skrzydle wschodnim
(poza PB ) o szerokosci 2 x 0,86 m, przy wymaganej szerokosci 1,20 m —
naruszony § 239 ust. 4. [1]

7. ROZWIAZANIA ZAMIENNE.

W skrzydle zachodnim budynku dydaktycznego Kolegium Wschodniego

PWSW w Przemyslu, przy ul. Ksigzat Lubomirskich 4 proponuje sie nastepujace
rozwigzania zamienne, rekompensujgce wymienione wyzej niezgodnos$ci z
wymaganiami przepisow:

1. klapa wytazu z klatki schodowej bocznej na nieuzytkowe poddasze o odporno$ci
ogniowej klasy El 30,wiekszej niz wymagana klasa El 15.
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2. oswietlenie awaryjne wszystkich drég ewakuacji, takze o$wietlonych $wiattem

8.

dziennym (korytarze, zwtaszcza o przekroczonej dopuszczalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego i obie klatki schodowe, w tym o zawezonych spocznikach) o
natezeniu min. 3 Ix, wiekszym o 200 % od wymaganego.

instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru (nie wymagana), ochrona petna —
czujki we wszystkich pomieszczeniach (za wyjgtkiem sanitariatow), przyciski
ROP i sygnalizatory optyczno-akustyczne w korytarzach; centralka pozarowa
sterujgca otwarciem klap oddymiajacych, zamknieciem drzwi dymoszczelnych,
moze by¢ wigczona do systemu monitoringu pozarowego.

OCENA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

Zaprojektowane rozwigzania budowlane, wymagane przepisami i

zaproponowane rozwigzanie zamienne dla zrekompensowania ww. niezgodnosci
bedg zapewniaé bezpieczenstwo pozarowe dla strefy pozarowej / skrzydta
zachodniego budynku dydaktycznego Kolegium Wschodniego PWSW w
Przemyslu, przy ul. Ksigzagt Lubomirskich 4, poniewaz:

wydzielenie przeciwpozarowe drzwiami klasy El 30 i oddymianie obu
ewakuacyjnych klatek schodowych, oddzielenie drzwiami klasy EI 60 + S
skrzydta zachodniego jako odrebnej strefy pozarowej od skrzydta wschodniego
oraz podziat korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krétsze niz 50 m
ograniczg niekontrolowane rozprzestrzenianie sie dymu, ciepta i gazow
pozarowych w pionie miedzy kondygnacjami (mozliwe tylko szybem windy) i
korytarzami miedzy poszczeg6lnymi cze$ciami tego skrzydta budynku, co utatwi
ewakuacje ludzi z poszczegdlnych czesci do najblizszych klatek schodowych,
wyposazenie wszystkich kondygnacji skrzydta zachodniego w instalacje
wykrywania i sygnalizacji pozaru zapewni wczesne wykrycie powstatego pozaru
czy innego zagrozenia i ogtoszenie alarmu, co umozliwi szybkie podjecie
dziatan gasniczych przez obecnych w budynku ludzi lub ich ewakuowanie sie,

w budynku bedg przebywa¢ studenci i pracownicy, znajgcy uktad
komunikacyjny i drogi ewakuacji, w czesci $rodkowej skrzydta i na catym
parterze bedg tez zapewnione 2 kierunki ewakuacji, co zmniejszy ilo$¢ ludzi do
jednoczesnej ewakuacji jedng z klatek schodowych i nie bedzie powodowaé
utrudnien w ich ewakuacji pomimo niewielkiego zawezenia wymiarow
uzytkowych spocznikéw (szerszych od biegdéw w tych klatkach),

poziome i pionowe drogi ewakuacji bedg wyposazone w o$wietlenie awaryjne
(pomimo czeSciowego doswietlenia $wiattem dziennym) o natezeniu wiekszym
od wymaganego oraz w pod$wietlane znaki kierunkowe, co utatwi szybkie
przemieszczanie sie ludzi,

w budynku jest prosty ukfad drég ewakuacji, a diugosci dojs¢ ewakuacyjnych
bedg tylko nieznacznie wieksze od wielkosci dopuszczalnych — bedg wiec
zapewnione warunki do szybkiej i bezpiecznej samodzielnej ewakuacji ludzi ze
wszystkich kondygnacji budynku, bez pomocy sprzetu ratowniczego strazy
pozarnej,
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- budynek bedzie wyposazony w nowe hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym, umozliwiajgce pracownikom i studentom fatwe uzycie hydrantow
do gaszenia pozaru w poczgtkowej fazie jego powstania,

- dla budynku bedzie zapewniona droga pozarowa i przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode.

9. WNIOSKI.

Przebudowa budynku w celu poszerzenia spocznikéw klatek schodowych
i drzwi wyjSciowych z klatek schodowych jest niemozliwa ze wzgledéw
technicznych, konstrukcyjnych budynku — wymagataby wyburzenia znacznej czesci
budynku, co wigzatoby sie z wytaczeniem jego uzytkowania, a takze ze wzgledu
ochrony konserwatorskiej.

Po wykonaniu projektowanych zabezpieczen przeciwpozarowych,
ograniczajacych niekontrolowane rozprzestrzenianie sie dymu i ciepta miedzy
kondygnacjami i wzdtuz cafej dtugosci obecnych korytarzy, a przede wszystkim
wydzielenie przeciwpozarowe i oddymianie obu klatek schodowych, co spowoduje
skrocenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, a takze po wyposazeniu budynku w
os$wietlenie awaryjne — w budynku nie bedzie wystepowat stan zagrozenia zycia
ludzi, warunki bezpieczenstwa pozarowego ulegng zdecydowanej poprawie.
Przyjete rozwigzania budowlane wymagane przepisami i zaproponowane
rozwigzania zamienne sprawig wiec, ze bedg zapewnione warunki do
przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi z tego budynku, a takze warunki do
prowadzenia skutecznych i bezpiecznych dziatan dla ekip ratowniczych strazy
pozarnej.

Daje to podstawe do uzgodnienia w trybie § 2 ust. 2 [ 1 ] przez
Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Rzeszowie niniejszej ekspertyzy w sprawie rozwigzan zamiennych dla przebudowy
skrzydta zachodniego budynku dla kierunku: pielegniarstwo oraz dostosowania do
wymagan ochrony przeciwpozarowej tego skrzydta w zwigzku z wystepowaniem
obecnie stanu zagrozenia zycia ludzi w budynku dydaktycznym Kolegium
Wschodniego Panstwowej Wyzszej Szkoty Wschodnioeuropejskiej w Przemyslu, ul.
Ksigzat Lubomirskich 4 dz. nr 195 obr. 212.

Zat.: plan sytuacyjny, rzuty, przekrgj.

Przemysl, 31 lipca 2020 r.
mgr ini. Helons KRZYCH
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