Przedmiar roboét

Przebudowa drogi gminnej nr 197163G Jaroszewy - Czarnocin

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 197163G Jaroszewy - Czarnocin
Obiekt lub rodzaj robdt: Branza drogowa

Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233140-2 Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Skarszewy
Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy

Jednostka opracowujgca kosztorys: ROADI Sp. z o.0.
ul. Kartuska 385B, 80 - 125 Gdansk

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-02-22 mgr inz. Lukasz Kotulski Ll



Przebudowa drogi gminnej nr 197163G Jaroszewy - Czarnocin

Przedmiar robét

Nr | STWIOR/Ko Podstawa Opis roboét Jm llosé
d
indywidualn
y
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 197163G Jaroszewy -
Czarnocin
1 D-01.00.00 |Element Roboty przygotowawcze
1.1 |D-01.01.01A |[KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa drég w
terenie réwninnym wraz z geodezyjnym operatem powykonawczym km 2,448
1.2 |D-01.02.01 |KNR 201/103/4 |Scinanie drzew pitg mechaniczng, szt 10
1.3 |D-01.02.01 |KNR 201/105/4 |Mechaniczne karczowanie pni, szt 10
1.4 |D-01.02.01 |KNR 201/110/1 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2-km,
dtuzyce m3 3,0
1.5 |D-01.02.01 |KNR 201/110/4 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km
odlegtosci, dtuzyce - docelowo 10 km m3 3,0
1.6 |D-01.02.01 |KNR 201/110/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2-km,
karpina mp 2,8
1.7 |D-01.02.01 |KNR 201/110/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km
odlegtosci, karpina i gatezie - docelowo 10 km mp 2,8
1.8 |D-01.02.01 |KNR 201/108/2 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow ha 0,015
1.9 |D-01.02.01 |KNR 201/111/2 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu wraz z
wywiezieniem na odlegtos¢ do 10 km m2 150,0
2 D-02.00.00 |Element Roboty ziemne
2.1 |D-01.02.02 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubos¢ warstwy do 15-cm m2 4 260,0
2.2 |D-01.02.02 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci - docelowo 20 cm m2 4 260,0
2.3 |D-02.01.01 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie humusu, wraz z utylizacjg na odlegto$¢ do 1 km
analogia m3 852,0
2.4 |D-02.01.01 |KNR 404/1103/5 |Dodatek do transportu odlegtos¢ do 10 km m3 852,0
2.5 |D-02.01.01 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 973,3
2.6 |D-02.01.01 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych/ odlegtos$é 10 km m3 973,3
2.7 |D-02.01.01 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) analogia samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, (dow6z
gruntu z kosztami zakupu; wykonanie nasypu) m3 246,0
2.8 |D-02.01.01 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) analogia transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych (dow6z gruntu z kosztami zakupu; wykonanie nasypu) m3 246,0
29 |D-02.03.01 |[KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m,
(3) grunt kategorii lll-1V, m3 246,0
2.10 |D-02.03.01 |KNR 201/237/6 |Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny ogumiony,
(1) grunt spoisty kategorii Ill-1V, m3 246,0
3 D-04.00.00 |Element Podbudowy jezdnia z ptyt betonowych drogowych
3.1 |D-04.01.01 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
(1) nawierzchni, wykonywane mechanicznie m2 12 146,0
3.2 |D-04.04.02 [KNNR 6/104/3 |Warstwa odsgczajgca z piasku sredniego, wykonanie mechaniczne,
grubosc¢ po zageszczeniu 10-cm m2 12 146,0
4 Element Podbudowa zjazdy z kruszywa
41 |D-04.01.01 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
(1) nawierzchni, wykonywane mechanicznie m2 293,0
42 |D-04.04.02 |[KNNR 6/104/3 |Warstwa odsgczajgca z piasku $redniego, wykonanie mechaniczne,
grubosc¢ po zageszczeniu 10-cm m2 293,0
5 Element Podbudowa pobocze
5.1 |D-04.01.01 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
(1) nawierzchni, wykonywane mechanicznie m2 4699,1
5.2 |D-04.04.02 [KNNR 6/104/3 |Warstwa odsgczajgca z piasku sredniego, wykonanie mechaniczne,
grubo$c¢ po zageszczeniu 10-cm m2 4 699,1
6 Element Nawierzchnia jezdnia z ptyt betonowych drogowych
6.1 |D-08.02.02 |KNR 225/407/4 |Ptyta zelbetowa drogowa petna
analogia m2 12 146,0
7 Element Nawierzchnia zjazdy z kruszywa
7.1 |D-04.04.02 [KNNR 6/204/6 |Nawierzchnia z KESM 0/31,5, C90/3, gr. 15 cm m2 293,0
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8 Element Pobocza
8.1 |D-04.04.02 [KNNR 6/204/6 |Nawierzchnia z KESM 0/31,5, C90/3, gr. 15 cm m2 29528
9 Element Roboty dodatkowe
9.1 |D-01.02.04 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej do ponownego wbudowania m2 8,0
9.2 |D-08.02.02 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na zjazdach, kostka uprzednio
(1) rozebrana i oczyszczona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 m2 8,0
9.3 |D-01.02.04 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej do ponownego wbudowania m 6,0
9.4 |D-01.02.04 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, fawy z betonu m3 0,54
9.5 |D-08.01.01b |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i oporniki, betonowa z oporem m3 0,54
9.6 |D-08.01.01b |KNNR 6/401/3 |Ustawienie kraweznika betonowego uprzednio rozebranego na fawie z
oporem m 6,0

strona nr: 3



