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» Mapa do celow projektowych

I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejace zagospodarowanie
Teren , na ktérym planowana jest doposazenie sitowni i zamontowanie pitkochwytéw przy boiskach pitki

plazowe;j to teren polozony pomigdzy wschodnim brzegiem jeziora Kikét i drogg krajowa nr 10. Obszar
porosnigty jest drzewostanem drzew lisciastych ( gléwnie topola simona i topola biata). Wzdhuz brzegu
jeziora od jej pétnocnego kranca do wysokosci plazy z nadbrzeznymi pomostami przebiega $ciezka o
nawierzchni z kostki betonowej. Po obu stronach sciezki usytuowane sa lawki i kosze na $mieci oraz
elementy sciezki edukacyjnej( tablice informacyjne, wiata). Na obszarze pomigdzy droga krajowa a
sciezkg znajdujg sie Sciezki gruntowe z elementami Sciezki edukacyjnej, dwa boiska do siatkéwki
plazowej oraz miejsce na ognisko, wokot ktérego ustawione sa tawki. W poblizu ogniska teren przecina
ciek wodny przebiegajacy podziemnym przepustem oraz pod mostkiem drewnianym nad $ciezka.

W srodkowej czgscei terenu przy drodze wewnetrznej znajdujacej si¢ pomiedzy terenem inwestycji a droga
krajowa znajduja si¢ dwa budynki handlowo-gastronomiczne.

Teren inwestycji w stosunku do drogi krajowej obnizony jest od ok. 2 do ok. 8 m. Od strony drogi
znajduje sig skarpa o zréznicowanej wysokosci. Na przeciw plazy z pomostami, na skarpie usytuowany
Jest taras betonowy z pergolami. Z tarasu w kierunku plazy prowadza dwie pary betonowych schodéw.

Przedmiot i zakres opracowania

Doposazenie sitowni zewnetrznej polega na ustawieniu pigciu urzgdzen , tablicy informacyjnej oraz
ogrodzenia 0 wys. 110cm z dwoma furtkami . Wokot boisk do pitki plazowej ustawione beda pilkochwyty
o wys. stupow 4,0m. W zakres opracowania wchodza : demontaz 4 urzgdzen, , uzupetninie piasku o

gr.10,0cm na boiskach do pitki plazowe;j .

Projekt zagospodarowania terenu
Tern rekreacyjny opiera si¢ na zaplanowaniu strefy aktywnego spedzania czasu dla dzieci i dorostych.

Pow. terenu inwestycji- 1290,0m2
‘Pow. boisk do pitki plazowej z pitkochwytami- 780,0m2
Pow. silowni- 510,0m2

Ochrona konserwatorska
Inwestycja projektowana nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. W zwiazku z

powyzszym nie podlega ochronie zabytkoéw i dodatkowym uzgodnieniom z Konserwatorem
Zabytkow.

Wplyw eksploatacji gérniczej.
Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach podlegajacych takiemu wptywowi.

Charakterystyka ekologiczna
Informacje o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu, nie wywola zagrozen dla
srodowiska przyrodniczego oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.



Strefa oddzialywania na dziatki nr 641,634

Inwestycja nieucigzliwa dla sSrodowiska — emisja zanieczyszczen nie wystepuje. Eksploatacja obiektu
nie powoduje powstawania zadnych sciekow technologicznych, nie wymaga uzywania wody do

celow technologicznych, nie powoduje ponadnormatywnego hatasu i emisji spalin.

Obszar oddzialywania okreslono zgodnie z paragrafem 12 Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.

U. z dnia 08.12.2017, poz. 2285).

II. OPIS ELEMENTOW DO DEMONTAZU
e Istniejgce urzadzenia do demontazu- 4szt
I11. OPIS URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ (DOPOSAZENIE)

Strefy bezpieczenistwa wykona¢ z materiatu zgodnie z istniejacym wokél urzadzen istniejacych i
zgodnie z instrukcjami Producenta zastosowanych urzadzen.

1. Tablica informacyjna 120x200cm — 2szt ., stalowa malowana na kolor szary , shupki fi 60mm ,
tablica PCW

2. Prostownik plecéw 200x81,5x185 cm o wymiarach strefy bezpieczenstwa 381,5x485 cm.

Wymiary urzadzenia: wysoko$¢ 2000 mm, szerokos¢: 815 mm, dlugosé: 1850 mm



Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 3815 mm, dlugos¢ 4850 mm

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukeje: instrukcje uzytkowania urzgdzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

* Sprz¢t do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materialow:

- rama nosna rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

- nakladka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- polgczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest sSrubowe jako sztywne
e Zastosowano nast¢epujgce materialy:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyrob spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-
9:2005, PN-EN 16630:2015, PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

3. Drazki 404x220x80 cm o wymiarach strefy bezpieczenstwa 408x804 ¢cm

Wymiary: 4040x2200x80

Maksymalny ci¢zar uzytkownika: 150 kg

Przedzial wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroscie powyzej 140cm.

Strefa bezpieczenstwa: 4080 x 8040 - Strefy poszczegdlnych urzadzen mogg na siebie nachodzit.
Funkcja urzadzenia:

Wzmacniajaca: migsnie klatki piersiowej, plecéw, ramion, barkow i brzucha.

Poprawiajaca: koordynacja ruchowa, zmyst rGwnowagi.



Material: urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwojnie malowane proszkowo. Elementy stalows
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, galwanizacje (fosforanowanie) i cynkowanie.

Wszystkie sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.
Elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm, grubo$¢ scianki 4 mm, drazek

osrednicy 42,4 mm, grubosd $cianki 3,2mm.
Fundamentowanie: stupy zaglebione na 105 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem z betonu B25 o

wymiarach zgodnych z kartg techniczna.

4. Masazer 200x78,3x168,7 cm o wymiarach strefy bezpieczenstwa 378,3x468,7 cm

Maksymalny cig¢zar uzytkownika: 150 kg

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 2000 mm, szerokos¢: 783 mm, dtugosé: 1687 mm

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 3783 mm, dtugos¢ 4687 mm

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materialow:

- rama nos$na rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

- nakladka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- ozyska typu zamknigtego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- polgczenie stupkoéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne
e Zastosowano nast¢pujgce materialy:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyréb spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-
4:2006, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B



5. Wspornik 200x108x90,4 cm o wymiarach strefy bezpieczenstwa 408x390,4 cm

Wymiary urzadzenia: wysokos$¢ 2000 mm, szerokosé: 1080 mm, dlugos¢: 904 mm
Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 4080 mm, dtugosé 3904 mm

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

* Sprz¢t do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

e Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materialow:

- rama nosna rury stalowe: sr. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujgce z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- lozyska typu zamknigtego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- polaczenie stupkodw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest sSrubowe jako sztywne
e Zastosowano nastepujace materialy:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami

poliestrowymi.
* Wyrob spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-

9:2005, PN-EN 16630:2015, PN-EN 1090
- Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

6. Kola TAI CHI 200x90x144,5 cm o wymiarach strefy bezpieczenstwa 390x444,5 cm



Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 2000 mm, szerokos$é: 900 mm, dtugosé: 1445 mm

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 3900 mm, dtugosé 4445 mm

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

¢ Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materialow:

- rama nosna rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- lozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- polaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne
e Zastosowano nast¢pujace materialy:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyréb spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-
4:2006, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

7. Ogrodzenie silowni zewn¢trznej — ogrodzenie panelowe o wys. 110cm z obrzezem o wym.
100x20x6cm z oporem. Kolor szary. W ogrodzeniu projektowane sg dwie furtki o szer. 1,0m.
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Szerokos¢ panelu — 250 cm
Wysokos¢ panelu — 103 cm
Grubos$¢ — 5 mm

[1o$¢ przettoczen — 2 V
Rozmiar oczka — 75 x 200 mm
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IV. OPIS MONTAZU PILKOCHWYTOW PRZY BOISKACH PILKI PLAZOWEJ

Pitkochwyty sktadajg si¢ z siatki oraz stupow z linka, na ktorych jest zawieszona. Lekka konstrukcja
pitkochwytow sprawia, ze dobrze wkomponujg si¢ w otoczenie, zardwno w gestej miejskiej zabudowie,
jak i na otwartej przestrzeni. Zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 4,0m

Pitkochwyty spetniaja role zabezpieczenia boisk do pitki plazowej przed wydostaniem si¢ pitki poza
obszar boiska w czasie gry oraz ochrona widowni badzZ przechodniow, a takze mienia znajdujgcego sie
poza terenem stuzacym do uprawiania sportu . Zaletg stosowania pitkochwytow jest takze to, ze siatka
zatrzymuje pitk¢ w obszarze boiska, umozliwiajac szybkie wznowienie przerwanej gry.

W skiad pitkochwytéw wchodza:

e slupy na pilkochwyty — stalowe okragle o srednicy 60 mm — kolor szary
e siatka — fi 3,2 mm drutu przed powleczeniem , rozstaw oczek 45x45mm- kolor szary



o linka stalowa pleciona fi 4mm

Zastosowane obrzeza wykonanym z oporem o wym. 100x30x8cm oddzielajg dwa rodzaje nawierzchni
(piasek boiska od istniejacej nawierzchni trawiastej).

Ukladanie obrzezy :
e wykopaé rowek o glebokosci 40,0cm i szerokosci 30,0cm

e wykona¢ podbudowg z kamienia (thucznia) gr. 3cm i zasypaé przygotowang wczesniej mieszankg
betonowa ,

e obrzeza wbudowac¢ 8-10cm powyzej poziomu gruntu.

Opracowal: mgr inz. Marcin Mospinek
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