WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Dane budynku.
e powierzchnia zabudowy: 835,58 m?

o powierzchnia Sali objetej opracowaniem 164,98

e powierzchnia uzytkowa piwnicy - 706.69 m?
e powierzchnia uzytkowa parteru - 677.10 rn2.
e powierzchnia uzytkowa | pietra - 700.34 m?.

e powierzchnia uzytkowa Il pietra - 694.00 m2
Razem powierzchnia uzytkowa catego budynku: 2778,13 m?.
» kubatura - 11289,14 m®
» ilos¢ kondygnacji - 3 nadziemne + piwnica,
» wysokos$¢ budynku - 12 m, budynek zalicza sie do budynkow $redniowysokich (SW).

2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach gospodarczych i wezta cieplnego wystepuje gestos¢ obcigzenia
ogniowego 500 MJ/m2. W pomieszczeniach archiwum zaktadowym wystepuje gestos$é
obcigzenia ogniowego 500 MJ/m?2.

3. Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia (WT) budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
+ ZL | (sala gimnastyczna zamieniana na aule - cze$¢ objeta opracowaniem).

Warunki ochrony przeciwpozarowej wymagane dla ZL | zostajg zachowane stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz
postanowienia Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak
WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.

4. Odlegto$é od obiektdw sasiednich.

Zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia LIl budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowac¢ od

granicy z sgsiednig dziatkg budowlang w odlegtosci nie mniejsze;j;

e 4 m -w przypadku budynku zwroconego sciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi w
strone tej granicy,

e 3 m - w przypadku budynku zwréconego $ciang bez otwordéw okiennych lub drzwiowych
w strone tej granicy.

Zgodnie z § 271.1 rozporzadzenia (WT) odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkow

niebedgcymi scianami oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej

niz 65% klase odpornosci ogniowej (E), okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie

powinna, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, by¢ mniejsza niz 8 m pomiedzy budynkami ZL oraz ZL i

PM o gestosci obcigzenia ogniowego 500 MJ/m?.



5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuja substancje, ktére moga powodowaé zagrozenie wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej. Wykonczenie wnetrz i wyposazenie state.

Na podstawie § 212 ust.2 rozporzadzenia (WT) budynek $redniowysoki zaliczony do
kategorii ZL | zagrozenia ludzi powinny by¢ wykonane w klasie ,B” odpornosci pozarowe;.
Zgodnie z § 216.1 rozporzadzenia (WT) dla poszczegdlnych elementéw budynku
wymagane klasy odporno$ci ogniowej sg nastepujace:

gtéwna konstrukcja nosna - R 120;

stropy- REI 60;

Sciany wewnetrzne — EI 30;

Sciany zewnetrzne — El 60;
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konstrukcja dachu — R 30;

> przekrycie dachu — RE 30.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Dzwigary stalowe w Sali konferencyjnej zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowe;j
R 30 — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w  Toruniu  znak
WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.
Budynek spetnia wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowe;.
Zgodnie z § 258 ust. 1 rozporzadzenia (WT) w strefach pozarowych ZL | stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatdow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkfadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.
Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzgdzenia (WT) na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom
ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
Na korytarzach znajdujg sie ptytki ceramiczne praz wyktadzina typu targett.
Zgodnie z § 260.1 rozporzgdzenia (WT) w pomieszczeniach, przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb, stosowanie fatwo zapalnych przegrod, statych
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione -
wymaganie dotyczy Sali konferencyjnej na Il pietrze.
Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzgdzenia (WT) okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywaé z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wplywem ognia;

7. Podziat na strefy pozarowe

Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia (WT) dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w
budynku $redniowysokim zaliczonym do kategorii ZL | zagrozenia ludzi wynosi 5000 m?.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.



Zgodnie z § 232.1 i 4 rozporzgdzenia (WT) $ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujgce w nich
otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi
przeciwpozarowych bgdz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

8. Warunki ewakuaciji.

8.1. Zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia (WT) schody w budynku powinny posiada¢ nastepujgce
wymiary:

e szerokos¢ biegu 1,20 m,

e szerokosc¢ spocznika 1,50 m, - maksymalng wysokos¢ stopni 0,175 m.

Klatki schodowe Kl i 142 posiadajg wymiary:

e - szerokos¢ biegu - powyzej 1 m,

o - szerokosc spocznikéw - powyzej 1,20 m,

o - maksymalng wysoko$¢ stopni - ponizej 0,175 m. Wymagania sg spetnione — Ekspertyza
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia
14 listopada 2013r.

Schody srodkowe K3 na parterze do wyjscia ha zewnatrz budynku posiadajg wymiary;

e szerokos¢ biegu - 1,10 m,

e szerokos¢ spocznika - 1,27 m, maksymalng wysokos¢ stopni — ponizej - 0,175 m.

o Wymagania nie spetniajg biegi schodow o szerokosci ponizej 1,20 m i spocznik o
szerokosci ponizej 1,50 m

8.2. Wg § 69.5 szerokos¢ stopni schodow zewnetrznych przy gtéwnych wejsciach do budynku
powinna wynosi¢ w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uzytecznosci
publicznej co najmniej 0,35 m - wymaganie nie jest spetnione z uwagi na wystepujgca
szerokos¢ 0,29 m — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
oraz postanowienie Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu
znak WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.

8.3. Zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia (WT) biegi i spoczniki schoddéw stuzgcych do ewakuacji
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej R 60
— wymaganie jest spetnione — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku oraz postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.

8.4. Zgodnie z § 249.1 rozporzadzenia (WT) Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe
klatki schodowej powinny mieC klase odpornosci ogniowej REI 60 - wymaganie jest

spetnione— Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak
WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.

Zgodnie § 239.4 rozporzadzenia (WT) szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos$¢ drzwi na drodze z klatki schodowe;j,
prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie
mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej (1,2 m). Drzwi na drodze ewakuacyjnej z
klatek schodowych prowadzace na zewnatrz budynku, posiadajg szerokos$¢ powyzej 1 m,
co spetnia wymagania — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
oraz postanowienie Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu
znak WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.,

Zgodnie z § 256.6 rozporzadzenia (WT) dopuszcza sie przeprowadzenie drogi
ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych drog
komunikacji ogélnej przez hol, mogacy spetnia¢ takze funkcje uzupetniajgce do funkcji
wynikajgcych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, drobnej
sprzedazy (drogi ewakuacyjne nie prowadza przez hol w rozumieniu w/w przeznaczenia)
— Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak
WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.,

Zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia (WT) drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej
jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m wymaganie
jest spetnione — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz
postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak
WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.,

Zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia (WT) obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, dla
budynku nie mniejszg jednak niz El 30 - wymaganie nie jest spetnione na parterze przy
schodach $rodkowych, gdzie wystepuje przeszklenie do pomieszczenia socjalnego 1.30
m — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie
Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak
WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.,

Zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia (WT) skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowigce
wyjécie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi czyli 1,4 m (1 ,2m) - wymaganie jest spetnione —
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie
Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak
WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.,



8.10. § 242.1i 2 rozporzgdzenia (WT) szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna
wynosi¢ co najmniej 1,4 m (1,2 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji nie wiecej niz
20 os6b) - wymaganie jest spetnione — Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada
2013r.,

8.11. Zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia (WT) w budynku uzytecznosci publicznej drzwi
wewnetrzne do pomieszczen, jednoskrzydtowe stuzgce do ewakuacji ponad 3 oséb,
powinny posiadaé szerokos¢ co najmniej 0,9 m i wysokos¢ 2 m w swietle oscieznicy. Drzwi
do pomieszczen majg szerokos¢ 0,80 m w pomieszczeniach pracuje od 1 do 3 osdéb -
wymaganie jest spetnione — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku oraz postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.,

8.12. Zgodnie z § 239.2 rozporzadzenia (WT) drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnagtrz pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 os6b — w budynku wymaganie bedzie wystepowato na Il pietrze
w Sali konferencyjnej — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
oraz postanowienie Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu
znak WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.,

8.13. Zgodnie § 238 rozporzgdzenia (WT) pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy jest
przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 os6b — w budynku
wymaganie bedzie wystepowato na Il pietrze w Sali konferencyjnej — Ekspertyza
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia
14 listopada 2013r.,

8.14. Zgodnie z S§ 239.5 rozporzgdzenia (WT) szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej
powinna wynosi¢ 0,9 m w Swietle oscieznicy - wymaganie jest spetnione — Ekspertyza
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia
14 listopada 2013r.,

8.15. Zgodnie z § 243.1 rozporzgdzenia (WT) korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w
strefach pozarowych ZL powinny byé podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu - (odlegto$¢ pomiedzy klatkami
schodowymi nie przekracza 50 m) — Ekspertyza techniczna stanu ochrony

przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie Komendanta Wojewddzkiego



Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada
2013r.;

8.16. Zgodnie § 236.3 rozporzadzenia (WT) drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkéw - wymaganie jest
spetnione — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz
postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Pahnstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak
WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.,

8.17. Zgodnie § 236.3 rozporzadzenia (WT) wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
powinny by¢ zamykane drzwiami - wymaganie jest spetnione — Ekspertyza techniczna
stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia
14 listopada 2013r.,

8.18. Zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia (WT) dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL Il przy jednym dojsciu nie powinna przekracza¢ 30 m (w tym 20m na
poziomej drodze ewakuacyjnej), a w ZL | nie powinna przekracza¢ 10 m — wymaganie
nie jest spetnione w skrzydtach budynku, gdzie we fragmencie wystepujg 1 dojscia
ewakuacyjne do klatek schodowych KI i K2 — Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada
2013r.,

8.19. Zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia (WT) dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL Il przy co najmniej dwdch dojsciach nie powinna przekracza¢ 60 m, a w
ZL | nie powinna przekracza¢ 40 m - wymaganie bedzie spetnione — Ekspertyza
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia
14 listopada 2013r.,

8.20. Zgodnie z § 245 rozporzadzenia (WT) w budynku sredniowysokim zawierajgcym strefe
pozarowg ZL Ill nalezy stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzagce do usuwa dymu —

wymaganie nie jest spetnione zostanie spetnione (klatki schodowej sg otwarte, a klatka

schodowa K2 wyposazona jest w urzgdzenie stuzace do usuwania dymu (okno

przystosowane do oddymiania) — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

budynku oraz postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.,
8.21. § 256.2 za rownorzedne wyjscie do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjscie do

obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30



wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu - z
uwagi na przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego zgodnie z § 256.3 - wymaganie
nie jest spetnione — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz
postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Pahstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak
WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.;

8.22. Zgodnie z § 250.1 rozporzgdzenia (WT) piwnica powinna by¢ oddzielona od pozostatej
czesci budynku stropami i scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej
poziomu terenu, schody prowadzgce z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczone w
sposob uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np.
ruchoma barierg) - wymaganie bedzie spetnione — Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada
2013r.,

8.23. Zgodnie z § 249.6 rozporzgdzenia (WT) odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzng,
stanowigcg obudowe klatki schodowej, a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego
budynku powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271 i wynosi¢ 4m, jezeli co najmniej jedna z
tych Scian nie spetnia wymagan klasy odpornosci ogniowej okreslonej wedtug § 216 jak
dla stropu budynku z tg klatkg schodowg — wymaganie nie jest spetnione:
drzwi klatki schodowej na parterze, pod kgtem 90° znajdujg sie w odlegtosci 3 m od okien
i drzwi innego budynku (Szkolnego Schroniska Miodziezowego), ktére nie posiadajg klasy
odpornosci ogniowej El 60 — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku oraz postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.

8.24. Zgodnie z § 251 rozporzadzenia (WT) w budynku sredniowysokim wyjscie z klatki
schodowej na strych lub poddasze powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapg wyjsciowg
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 — wymaganie jest spetnione (z klatki
schodowej znajduje sie wytaz do przestrzeni stropodachu wentylowanego) — Ekspertyza
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz postanowienie Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak WZ.5595.392.2013 z dnia
14 listopada 2013r.,

8.25. Zgodnie z § 242.3 rozporzgdzenia (WT) wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna
wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym
dtlugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m — wymaganie jest
spetnione — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz
postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu znak
WZ.5595.392.2013 z dnia 14 listopada 2013r.



9. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

Z uwagi na kubature budynku przekraczajacg 1000 m® wymagane jest wyposazenie w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu (§ 183.1 rozporzadzenia WT). Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub zigcza i
odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien odcina¢ doptyw pradu
do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodia energii
elektrycznej, w tym zespotu prgdotworczego, z wyjgtkiem zrodla zasilajgcego oswietlenie
awaryjne - wymaganie jest spetnione.

Na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wytgcznie $Swiattem sztucznym (korytarzach)
wymagane jest wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.

W budynku zainstalowano w hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi.

11. Wyposazenie w gasnice.

budynek wyposazony jest w gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm ) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w czesciach
zakwalifikowanych do kategorii ZL | zagrozenia ludzi na kazde 100 m? powierzchni, a w
strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego 500 MJ/m?na kazde 300 rn2.Zaleca
sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC. Budynek jest wyposazony w
podreczny sprzet gasniczy.

12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.
Wymaganie zapewniajg hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odlegtosci do 75 m (pierwszy)
i 150 m (drugi) od budynku.

13. Drogi pozarowe.

Do budynkoéw /stref/ ZL | wymagane jest zapewnienie drogi pozarowe;j.

Droga pozarowa powinna przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 1-4, na catej jego diugosci, a w przypadku gdy krotszy bok budynku ma wiecej niz 60 m
- Zjego dwdch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od sciany
budynku 0 5—15 m dla obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Pomiedzy tg droga i Sciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

W/w wymagania nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i

wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potagczenie z drogg pozarowg wyjsc



z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dlugosci nie wiekszej
niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowe;.

Wymaganie w zakresie drogi pozarowej jest spetnione. Droge pozarowg stanowi ul. Jana Il
Sobieskiego.

14. Wymagania ogodlne.

Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczehstwa w zakresie ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z Polska Normg 141 — budynek jest oznakowany w/w znakami.
Zastosowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelne powinny by¢ wyposazone
w samozamykacze.

Wszystkie elementy budowlane i prace zabezpieczajgce nalezy wykonywacC zgodnie z
obowigzujgcymi aprobatami i certyfikatami.

Dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.



