Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
Jana lll Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek oswiatowy -

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty,

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Adres: | Jana lll Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?:

2166,98 (2754,65 pow. catkowita)

Kubatura budynku m?:

8290,74 ogrzewana (11392,56 catosc)

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
99 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym

\
T
Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ"g}:":‘}y Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG_1 Podtoga na gruncie 1 0,914 0,000 680,00 / 680,00

2 Sz1 Mur zew piw,parter54 0,175 0,000 1040,06 / 810,59

3 Str.zew 2 sala Strop nad ost kond 0,150 0,050 746,00/ 746,00

4 SZ2 Mur zew pietra 44 0,213 0,000 910,35/ 738,90
Stolarka otworowa

Lp. prr::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/m2K] Wsp. C Wsp. g POWiFn';zthnia
1 O okna 1,100 0,70 0,75 361,87

2 D_12 Drzwi zewnetrzne 1,000 0,00 0,00 1,70

3 DW Drzwi wejsciowe 1,300 0,00 0,00 9,00

4 Ost okna po wymianie 1,000 0,70 0,85 28,35
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Budynek w catosci podlegajacy termomoder

Lp. Symbol Opis [W}:I;:ZK] [Vl\‘ll(lzf;‘:ﬁ]
1 PG_1 Podtoga na gruncie -1 0.304 0.300

2 Sz1 Sciana zewnetrzna piwnica 0.175 0.200

3 Str.zew 2 sala Stropodach - 1 sala 0.150 0.150

4 Str.zew 2 sala Stropodach -2 bud 0.150 0.150

5 Sz1 Sciana zewnetrzna p.(péocny - zachéd) 0.175 0.200

6 SzZ1 Sciana zewnetrzna p (potudniowy - wschod) 0.175 0.200

7 Sz1 Sciana zewnetrzna p (potudniowy - zachéd) 0.175 0.200

8 Sz1 Sciana zewnetrzna p (pétnocny - wschdd) 0.175 0.200

9 SZ2 Sciana zewnetrzna w. (potudniowy - wschéd) 0.213 0.200
10 | Sz2 Sciana zewnetrzna w (pétnocny - zachdd) 0.213 0.200

11 Sz1 Sciana zewnetrzna w (potudniowy - zachéd) 0.175 0.200
12 | SZ1 Sciana zewnetrzna w (pétnocny - wschéd) (kopia) 0.175 0.200
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Budynek w catosci podlegajacy termomoder

Lp. prsz)gg?:c:y Opis [W;Jn?ZK] [v%?r';x":ﬁ]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

1 O Sciana zewnetrzna piwnica 1.100 0.900
2 D_12 Sciana zewnetrzna piwnica 1.000 1.300
3 (0] Sciana zewnetrzna p.(péocny - zachéd) 1.100 0.900
4 O Sciana zewnetrzna p (potudniowy - wschod) 1.100 0.900
5 DW Sciana zewnetrzna p (potudniowy - wschod) 1.300 0.900
6 (0] Sciana zewnetrzna p (potudniowy - zachdd) 1.100 0.900
7 O Sciana zewnetrzna p (pétnocny - wschéd) 1.100 0.900
8 O Sciana zewnetrzna w. (potudniowy - wschdd) 1.100 0.900
9 (0] Sciana zewnetrzna w (pétnocny - zachdd) 1.100 0.900
10 | Ost Sciana zewnetrzna w (pétnocny - zachéd) 1.000 0.900
1 (6] Sciana zewnetrzna w (potudniowy - zachéd) 1.100 0.900
12 | O Sciana zewnetrzna w (pétnocny - wschéd) (kopia) 1.100 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

73010,04 [kWh/rok]

73010,04 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig korcowa dla potrzeb grzewczych Qkn

119672,89 [kWh/rok]

127443,86 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez
obudowy, 0 mocy nominalnej powyzej
100 do 300 kW

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez
obudowy, 0 mocy nominalnej powyzej
100 do 300 kW

Nosnik energii koncowej

Cieplo sieciowe z kogeneracji: brak
danych o nos$niku

Cieplo sieciowe z kogeneracji: brak
danych o nos$niku

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.93 0,93
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ns.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.80 0.80
budynku nw.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.82 0.77
obrebie budynku nu.e ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego N 0,61 0,57

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjq naturalng

Lokal/strefa - Budynek w catosci podlegajacy termomoder

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

2500,00 [m¥h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

1281,18 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw.nd 10149,34 [kWh/rok]

10149,34 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb wytworzenia

cieptej wody Qxw 15933,03 [kWh/rok]

15933,03 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Wezet cieplny kompaktowy bez
obudowy (ogrzewanie i przygotowanie
cieptej wody uzytkowej), o mocy
nominalnej powyzej 100 kW

System przygotowania c.w.u.

Wezet cieplny kompaktowy bez
obudowy (ogrzewanie i przygotowanie
cieptej wody uzytkowej), o mocy
nominalnej powyzej 100 kW

Ciepto sieciowe z kogeneracji: brak

Nosnik energii koncowej danych o nosniku

Ciepto sieciowe z kogeneraciji: brak
danych o nosniku

Srednia sezonowa sprawnos$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i

instalacji c.w.u. nw,ot 0.64 0.64

Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.91 0.91

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’

Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie 0.70 0.70

budynku nw.d ’ ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w 1.00 100

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s ’ ’

Instalacje chtodzenia

Lokal - Budynek w catosci podlegajacy termomoder

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubos¢ [cm]

1 Mur zew piw,parter54 Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium 0.031 15

2 Mur zew pigtra 44 Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 15

3 Strop nad ost kond Ptyta pil$niowa. w tym MDF (250) 0.07 3

4 Strop nad ost kond Wetna mineralna L36 0.043 40

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas c[lﬁ;alania Zapotn[';‘e,\lloﬁwanie

Pompy cyrkulacyjne cieptej wody w budynku o powierzchni

1 cwu ponad 250 [m?], praca przerywana do 8 godz/dobe 0.108 5840 632.76

2 oswietlenie Oswietlenie wbudowane 21.67 2100 16869.94
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany System alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk,H 119672,89 [KWh/rok] 127443,86 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do
podgrzania cieplej wody Quw 15933,03 [kWh/rok] 15933,03 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chiodzenia Que 0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
oéwietlenia wbudowanego Qx. 16869,94 [kWh/rok] 16869,94 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx 153108,62 [kWh/rok] 160879,59 [kWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU 38,38 [kWh/m? rok] 38,38 [kWh/m? rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa dla 62,87 [kWh/m2rok] 66,46 [KWh/m2rok]
budynku EK ’ ’
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla 99,32 [kWh/mzrok] 103,63 [KWh/m?2rok]
budynku EP ’ !
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla 100,00 [KWh/m?2rok] 100,00 [KWh/m?rok]
budynku EP wg wymagan WT2021 ’ !
Jedostkowa warto$¢ emisji CO: 0.027 [t CO2/m? rok] 0.028 [t CO2/m? rok]
Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na 0 [%] 0 [%]
energie koncowa ° °

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 55




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 9040806.23 9558870.69
EP [kWh/m?rok] 99.32 103.63
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

73010.04 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

10149.34 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

16869.94 [kKWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

100029.32 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Ciepfo sieciowe z kogeneracji: brak danych o nosniku 1.20 135605.924 kWh 66.666666666667
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 17502.697 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej powyzej 100 do 300 kW

System cieptej wody: Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej), o mocy nominalnej powyzej
100 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej powyzej 100 do 300 kW

System cieptej wody: Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej), 0 mocy nominalnej powyzej
100 kW
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

W budynku nie ma mozliwosci zastosowania wysoko sprawnych systeméw Co, Buydnek podigczony jest do sieci

miejskiej. Mozliwe jest tylko usprawnienie przesytdéw ciepta oraz kompleksowa termomodernizacja budynkéw ktéra jest
uwzgledniona i projektowana w oddzielnym opracowaniu.

C’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 58



	60a63f74f054e: Strona 50
	60a63f74f06ff: Budynek o¢wiatowy - 
	60a63f74f07dd: Budynek u¿yteczno¢ci publicznej przeznaczony na potrzeby: o¢wiaty, szkolnictwa wy¿szego, nauki
	60a63f74f08a5: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
	60a63f74f08fd: Jana III Sobieskiego  10, 85-060 Bydgoszcz
	60a63f74f09d1: 2166,98 (2754,65 pow. całkowita)
	60a63f74f0a97: 8290,74 ogrzewana (11392,56 całość)
	60a63f74f3afc: Strona 51
	60a63f7506386: Strona 52
	60a63f7507fb9: Strona 53
	60a63f7509630: Strona 54
	60a63f750a2f7: Strona 55
	60a63f750fef7: Strona 56
	60a63f7511202: Strona 57
	60a63f7511383: W budynku nie ma możliwości zastosowania wysoko sprawnych systemów Co, Buydnek podłączony jest do sieci miejskiej. Możliwe jest tylko usprawnienie przesyłów ciepła oraz kompleksowa termomodernizacja budynków która jest uwzględniona i projektowana w oddzielnym opracowaniu.  
	60a63f75118ce: Strona 58


