Instalacja odgromowa - /lf Kiasa LPS
Efementy instalaii odgromowey:

2wody poziome niskie, drut Fe/Zn @8mm grubocynkoweny, lokalizacja jak na rysunku; montaZ
=—e na uchwytach dostosawanych do pokrycia dachu
Zwody plonowa wysokis, iglice AIMgSi na podstawach mocowanych do padiozs, lokafizacja
. i . w strefach ochrony urzgdzen i wystajacych elsmentéw dachy; wysokos¢ zwoddw dla
zechowania kgle ochrony wynikejacego z Klasy ochrony ; prayigezenie oo Siatki zwoddw drutem
FefZn B8mm przy podstawie.

ma - //id( inne urzadzenia eleltryczne i dathu:
- wentylatory w osionach kominowych, skraplacze systemow kimafyzagi (wzadzenka
lednzewn lima -3 — | spacylowans w opraconenl ertac).

T Przewndly i kable uklacat rurkach oslonowych edpomych na promieniowania UV, Przejcia
przez dach neledy realizowat: przy uyuiu rur w ks2tatcie *fajid” iub innych systemowych
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= 1 . —_n Podligezenia do urzadzeri elekirycznych na dachy wykonad przez rozlgrzniki serwisowe. |
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lnstalfaq'e poza zakresem o f : -2 Projekt oswietlenia podstawowego | awaryinego przewiduje
ninigjszeqo projekiu — e demontaz opraw Istniejqcych ze Jrédiomi flucrescencyjnymi. W
) i —— ich miejsce nalezy zamontowad nowe oprowy ze zrdlami LED. W
| suficie podwieszonym przewody umieszczad w rurkach gigtkich. . E 2
Y i Instalacje elektryczne ukladad w koordynacji z pracami innych =
g m- e-ﬁg &ﬁg e& .m podwykonawedw.
£ Oprawy awaryjne stosowaé z wlasnymi bateriami o czosie min 1
| i 7G5 7266 godz. Oprawy wyposazyc w lokalne autotesty. Oprawy
| | w25 P ewakuacyjne do pracy na jasnro. Rzut Auli i dachu
i }F{ ’ 7 : Kable niskonapieciowe ukfadaé w rurkach gietkich nad stropem f
i : o I:-r Gl TE-33/19 p TE-33/19 D podwieszonym.tqczyc zgodnie ze schematem. o 1:100
1 1T i SROJEK T WYKONAWCZY

DATA

001




