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Spis tresci projektu wykonawczego

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1.

Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnier
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw sprawdzajgcych wszystkich -
specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

Il. Cze$¢ opisowa

1.
. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

OO BN

~

9.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Zakres prac robot budowlanych oraz rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
12.Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o

zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (jeZeli zostaly wydane).

lll. Cze$¢é rysunkowa

N

. Drugie pietro — A-1

Drugie pietro — przekréj Sali — A-2

Drugie pietro — rzut Sali = A-3

Detal 1 - Podnosnik pionowy — przyktadowy schemat urzadzenia

Detal 2 — Sufit podwieszany — schemat przyktadowy

Detale 3 — 8 - Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna i agregaty
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. Czes$¢ opisowa projektu wykonawczego (Tom I/lll)
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzytecznosci publicznej, kategoria budynku XI.
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt stuzy jako budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a czgsC budynku ktorej
dotyczy opracowanie stuzy jako sala gimnastyczna, ktdra obecnie jest nie uzywana — stoi pusta, z racji
funkcji budynku. Sala znajduje sie na Il pietrze. Projektuje si¢ zmiang sposobu uzytkowania na salg
dydaktyczno-szkoleniowo-wyktadowa. Nie projektuje sie podziatow pomieszczenia.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek na planie prostokata. Trzy kondygnacyjny. Istniejgcy budynek pochodzi z poczatku lat
szeécédziesigtych ubieglego wieku, Wykonany jest w technologii tradycyjnej ze $cianami z cegly
ceramicznej, peinej ze stropami Ackermanna o wysokosci 24 cm z nadbetonem. Jest catkowicie
podpiwniczony i posiada trzy kondygnacje nadziemne. Na Il pigtrze zlokalizowano sale gimnastyczng,
ktéra ma zwiekszona do 518-520 cm wysokos$¢ i konstrukcje stropodachu z piyt dachowych zelbetowych,
korytkowych opartych na dzwigarach.

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na sale dydaktyczno-
szkoleniowo-wykiadows.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Tab. 1. Dane ogdlne istnigjgce budynku

Pow. zabudowy

o 835,27
[m?]

Kubatura budynku 11392 56
[m?] ’

Pow. uzytkowa [m?] | 2754,65
Szerokos¢ budynku

18,51
m
{Zr):]tfgosc budynku 4828
Wysokos$¢ budynku

13,89
[m]

Parametry sali gimnastycznej podlegajgcej opracowaniu:

Wysokosé: 5,18 -5.20 m
Powierzchnia: 164,98 m
Dlugosé: 16,80 m
Szerokosé: 9,82m

5. Zakres prac robét budowlanych oraz rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Remont Sali

Wymiane instalacji elektrycznej

Demontaz grzejnika

Wymiane instalacji oswietleniowej

Montaz instalacji informatycznej — wi-fi

Montaz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Zerwanie sufitu podwieszanego
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e Montaz sufitu podwieszanego systemowego, wraz z izolacjg za pomocg weiny mineralnej
przestrzeni nad sufitem.

Malowanie i tynkowanie $cian

Montaz paneli dzwickowych na écianie

Montaz podestu- podwyzszenia wg rysunkéw

Cyklinowanie podtogi

Montaz rolet wewnetrznych zacieniajgcych na oknach

Dostosowanie pomieszczenia obok Sali do roli szatni na czas szkoleri i wykladéw — montaz
wieszakéw na $cianach

¢ Prawidtowe oznaczenie wej$c/iwyjsé do sali
Czeéé prac bedzie wykonana wg projektéw technicznych wg odrebnego opracowania.
Szczegoly prac najwazniejszych elementow:

v Prace przy weijéciach z podwoinymi drzwiami do sali

llosé drzwi: 2
e demontaz starych drzwi,
o Wyciecie posadzki pod $ciane
e domurowanie $ciany 12 cm do éciany istniejacej z gazobetonu gr 12 cm, pow. Scian

2x10,6m2=21,2m?2 (z pow. otwordw stolarki drzwiowej). Murowanie w systemie na klej.

e montaz nadproza gotowego, montaz drzwi EI60,

o tynkowanie $ciany od wew. i zew tynkiem cementowo-wapiennym

e malowanie §cian farba: wew. Kolor bialy, zew. kolor dostosowany do istniejgcego koloru Scian.
o Montaz listew wykonczeniowych podiogi od zew. Sali

v Prace przy wejsciu z pojedvynczymi drzwiami do sali

llogé drzwi: 1, szerokosé 90 cm

demontaz starych drzwi,

tynkowanie $ciany od wew i zew tynkiem cementowo-wapiennym

montaz drzwi EIB0

malowanie $cian farba: wew. Kolor biaty, zew. kolor dostosowany do istniejgcego koloru scian.

v Drzwi przeciwpozarowe

Wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o gruboéci min 0,7 mm, Ei60
Szeroko$é 140 cm (100+40) — 2 szt. oraz 90 cm — 1 szt.
e Kolor drzwi i o4ciezy: okleina drewnopodobna w kolorze jak najbardziej zblizona do istniejacych
drzwi na korytarzu
Stalowe kotwy mocujgce
3-stronna przylga
2 zawiasy 3-czesciowe
lzolacja z wetny mineralnej
Klamka antyzaczepowa ognicodporna z czepieniem stalowym
Oscieznica katowa z uszczelkg peczniejgca, z kotwami mocujacymi i progiem montazowym z
blachy stalowej

v Malowanie i tynkowanie §cian sali szczeadly

Powierzchnia scian: ok. 286 m2 brutto (z pow. otwordw stolarki okiennej i drzwiowej)

Pomieszczenia zakwalifikowane do malowania to sala podlegajgca opracowaniu oraz wejécia do Sali,
gdzie bedg domurowywane $cianki i wymieniane drzwi. Podkladem planowanych robét malarskich sg
stare powloki malarskie wykonane w zdecydowanej wigkszosci na tynkach cementowo-wapiennych i
gladziach gipsowych. Sciany i sufity byly juz w przesziosci kilka razy malowane r6znymi rodzajami farb
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m.in. emulsyjnymi. Powioki malarskie wykazujg naturalne zniszczenie i zabrudzenie po kilku latach
uzytkowania pomieszczen. Ujawnily si¢ takze drobne rysy na tynkach tradycyjnych na scianach.
Stwierdzono migjscowe obicia i zadrapania na $cianach. Stwierdzono takze kilka $ladéw po zaciekach.

Projekt zaktada m.in.:

Zeskrobanie luszczace sie fragmenty powiok malarskich do statego podtoza
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy odtluscié¢ poprzez umycie wodg z
dodatkiem $rodkdw myjgcych

e Zagruntowanie powierzchni §cian i sufitéw preparatem gruntujgcym
Wykona¢ naprawy uszkodzeri podifoza poprzez: wykonanie gladzi gipsowych na podtozach po
zeskrobanych farbach, chropowatych tynkach. Wypetnienie rys o malym rozwarciu masa
szpachlowg akrylowa. Wklejenie paskéw siatki lub flizeliny. Zaszpachlowanie rys o duzym
rozwarciu z przeszlifowaniem potgczen papierem $ciernym.

e Przygotowaé powierzchnie écian i sufitéw do malowania poprzez zaprawienie gipsem ubytkow,
dziur, rys i wygtadzenie nieréwnosci tynku z przeszlifowaniem. Zakres tych prac okreslono w
przedmiarze jako 100 %. Wykonawca moze oceni¢ ten zakres swoim procentem z
uwzglednieniem faktycznych potrzeb wykonania tych robét. Zagruntowac miejsca po reparacjach
opisanych w punkcie c) i d). Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta,
sucha, odpylona, bez spekar.

s Malowanie dwukrotne farbg emulsyjna akrylowa tynkow scian pomieszczen Sali i $ciany z
domurowana $ciankg, stosujgc przerwy technologiczne pomiedzy nanoszonymi warstwami
zgodnie z zaleceniami producenta.

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg sufitéw

Kolorystyke malowanych $cian nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wstepnie projektuje sie w
kolorze biatym wew. Sali i w kolorze istniejacym przy wejsciach do sali. Jako powloke malarska
$cian pomieszczen biurowych nalezy stosowac farbg emulsyjng akrylowa, w wydaniu pétmat w
kolorze NCS-S-0500N. Przy wykonywaniu robdt nie zaklada sie demontazu grzejnikéw.
Gruntowanie podtozy pod malowanie, tynki i glazure zgodnie z wymogami technologii

¢ Malowanie rur wewnatrz sali (rury centralnego ogrzewania) w kolorze biatym farba dostosowang
do rur.

e drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne do wymiany na nowe — ilo$¢ po wizji lokalnej

e montaz listew przypodiogowych w kolorze naturainego drewna — df. 50mb

v’ Inne
Podczas prowadzenia prac remontowych przewidziano nastgpujace niezbedne roboty towarzyszgce
konieczne do wykonania przez wykonawce i stanowigce integralna czg$¢ przedmiotowego remontu:
Zabezpieczenie folig;:
- posadzek - nalezy uwzglednic ostonigcie istniejgcych posadzek.
- ostanianie mebli, okien, parapetéw, drzwi, urzadzen sanitarnych, balustrad, lamp itp. — nalezy
uwzglednié ostoniecie tych elementéw w sposéb umozliwiajacy czyste oddanie Uzytkownikowi po
zakonczonych robotach remontowych. Do wykonania tych robot stosowaé folie, plandeki i tasmy
malarskie zaleznie od potrzeb.
Planowany remont bedzie wykonywany w warunkach czynnego zakiadu pracy i trzeba to uwzglednic¢ z
terminach prac, oraz w sposobie dostarczania materiatéw i zachowania utrzymania czystosci na ciggach
komunikacyjnych. Sala bedzie wylaczona z uzytkowania podczas remontu. Szczegétowy harmonogram
robét nalezy uzgodni¢c z odpowiednim wyprzedzeniem 2z upowaznionymi przedstawicielami
Zamawiajgcego

v Utylizacja odpadéw

W mys| obowigzujacych przepiséw producentem odpaddw podczas prowadzenia robét jest wykonawca
tych robot i na nim spoczywa obowigzek ich prawidlowego zagospodarowania. Zaktada sie utylizacje
odpaddw poprzez pozostawienie na czas remontu kontenera budowlanego na odpady i zdanie ich na
upowaznione wysypisko wraz z uiszczeniem stosownej opfaty wysypiskowej. Nie dopuszcza sie
wrzucania odpaddéw do istniejgcych pojemnikéw na $mieci.

v"  Dodatkowe uwarunkowania
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Podane podstawy wycen w przedmiarze robét nie sg obligatoryjne, majg jedynie charakter informacyjny
majacy na celu scharakteryzowanie zakresu i technologii robét. Wycene robét Zamawiajacy ulatwi
Wykonawcy przez umozliwienie dokonania wizji lokalnej obiektu objetego robotami. Dopuszczenie
rozwigzan réwnowaznych lub wyrobéw réwnowaznych w stosunku do zaprojektowanych jest moziiwe,
jezeli te rozwigzania i wyroby nie sg gorsze pod wzgledem technicznym i bezpieczenstwa uzytkowania od
zaprojektowanych, i nie wymuszajg przeprojektowania (zmiany dokumentacji projektowej) przedmiotu
umowy

v"  Przesuniecie arzejnika, usuniecie grzejnika

Zaprojektowane przesuniecie jednego grzejnika wg rysunku oraz usunigcie jednego z grzejnikow w
rejonie podestu. Prace wykonaé zgodnie ze sztukg. Zamkng¢ zawory doprowadzajgce wode na czas
prac. Zdemontowaé grzejniki. Przesunaé doplyw i odptyw instalacji CO do grzejnika. Zbedne rury w
grzejniku do usuniecia. Zabezpieczyé $ciane za grzejnikami i doprowadzic¢ jg do jednolitej struktury ze
$ciang obok. Montaz grzejnika po przesunieciu instalacji.

v/ Salanr 53
Malowanie pomieszczenia wg informacji powyze;.

Powierzchnia $cian: 57,7m? (z powierzchnig otwordw stolarki okiennej i drzwiowej)
Montaz listew wykoriczeniowych podtogi od zew. sali - d.17,6 mb

¥ Cyklinowanie i odnowienie parkietu, nowe listwy przypodtogowe w zblizonym kolorze i fakturze jak
istniejgcy parkiet

Po zeszlifowaniu catej powierzchni podtogi wraz z usunieciem z niej wszystkich zanieczyszczen i warstw
lakieru nalezy uzupelnié wszystkie istniejace ubytki w parkiecie kitem drewnianym, ewentuaine Iuzne
elementy parkietu nalezy oczyéci¢ i ponownie przyklei€. Po cyklinowaniu a przed polozeniem lakieru
nalezy bardzo dokiadnie wysprzataé i odkurzyé pomieszczenie powierzchnie przeznaczong do
malowania, ale réwniez $ciany i sufity. Nalezy uzy¢ lakieru bezbarwnego matowego i nanie§¢ zgodnie ze
sztuka w ilosci 2-3 warstw.

v'  Montaz sufitu podwieszaneao

Nalezy spetnié wymagania dla systemu np. 4.10.15 nalezy wykonaé konstrukcje z profili CD60 w
okreslonych rozstawach. | w tym przypadku rozstawy:

- 1,00 m — rozstaw profili gtéwnych

- 0,70 m — rozstaw wieszakow noniuszowych na kazdym profilu giéwnym

- 0,40 m — rozstaw profili noénych prostopadle do kazdego profilu gtéwnego

Waga calfosci (bez welny) ok. 25 kg/m2.

Zastosowano weine mineralng gr.30cm.

Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3.1/A/06/BW.2.

Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3/A/06/BW/sufity.

Klasa odpornosci ogniowej REI 30 dotyczy uktadu strop lub dach — sufit podwieszany (przy dziataniu
ognia od spodu). Klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

lzolacyjnosé akustyczna Rw30 [dB]
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Rys. 1. Przyktadowy sposéb montazu - powierzchnia sufitu: 164,98 m?

Dane ilo$ciowe dla 1mZ:

e Piyta gipsowo-kartonowa ppoz. + typ DF (GKF) 1200x2000x12,5 — zuzycie 2 szt. m2, - zuzycie
catkowite — ok. 330 szt.

e Profil np. CD60 L diugos¢ 2,6 m — zuzycie szt. 3,7 m2 - zuzycie catkowite 610,5 szt.
e Profil cd30 L dlugos¢ 4,0m — zuzycie szt. 0.4 m2 - zuzycie catkowite 66 szt.

e Wieszak obrotowy noniuszowy do profili CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm ~ zuzycie 1,5 szt. m2 -
zuzycie catkowite 248 szt.
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e Cze$é gérna wieszaka noniuszowego o dt. L = 290 mm, s = 12,5 mm — zuzycie 1,5 szt. m2 -
zuzycie catkowite 248 szt.

e tacznik krzyzowy plaski do profilu CD 60; konstr.2-poz.; g = 1,0 mm — zuzycie 2,9 szt. m2-
zuzycie catkowite 479

e tagcznik wzdtuzny do profili CD 60; g = 0,55 mm — zuZzycie 0.6 szt. m2 - zuzycie catkowite 100
szt.

e Wkrety TN 3,5x25 mm 1000szt — zuzycie 6,5 m2- zuzycie catkowite 1073 szt.

e Wkrety TN 3,5x35 mm 1000szt — zuzycie 17 m2 - zuzycie catkowite 2805

e Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm 100 sztuk — zuzycie 2 m2 - zuzycie catkowite 330 szt.

e Masa szpachlowa SUPER ~ worek 5 kg — zuzycie 0,4 kg m2 - zuzycie catkowite 66

e Tasma spoinowa szklana systemowa o szerokosci 50 mm i di. L = 25 m — zuzycie 1,2 m2 -
zuzycie catkowite 198

e Lekka masa gotowa wiadro 7 kg — zuzycie 0.1 m2- zuzycie catkowite 16.5

e Welna mineralna szklana lub skalna 30 cm grubosci — zuzycie 1 m2- zuzycie catkowite 165 m2

¢ Klamra zabezpieczajgca do noniusza (zawleczka) — zuzycie 3 m2 - zuzycie catkowite 495

o Tasma uszczelniajaca piankowa o szerokosci 30 mm, grubosci 3 mm i dt. L = 30 m — zuzycie 0.4
m2- zuzycie catkowite 66

Nakiady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadéw ani podkonstrukcji. Nalezy
wykona¢ dodatkowg podkonstrukcje uzalezniong do wybranego systemu. Moze to by¢ konstrukcja w
systemie aluminiowym lub drewnianym, aby zapewni¢ montaz sufitu. Nie nalezy przekroczyé no$nosci
podanej w opinii technicznej dotyczacym konstrukcji dachu 50kg/m2.

Waga konstrukgji ok. 25 kg ha m2. Waga wetny minerainej ok. 12 kg na m2. Na podkonstrukcje projektuje
sie nie przekracza¢ do max. 12 kg m2

Siatka wieszakéw w suficie REI30 wynosi 70x100 cm.

Pomieszczenie Sali znajduje sie na ostatniej kondygnaciji budynku. Pomieszczenie jest wysokie na ponad
5m i zamyka je sufit z piyty piléniowej podwieszonej do konstrukcji dachu, ktéry nalezy rozebrac.
Konstrukcje dachu stanowi stalowy dzwigar kratowy (projektowane jest zakonserwowanie konstrukcii)

oparty na $cianach budynku. Na dzwigarach oparto plyty korytkowe stanowigce przekrycie budynku.

Parametry dzwigara, do ktérego nalezy przymocowac podkonstrukcje i konstrukcje sufitu:
- typ d2wigara — trapezowy, samostateczny

- rozpietoséé w swietle scian — 0k.9,80m

- wysokos¢ dzwigara w §rodku rozpietosci - ok.70cm

- pasy gorny dzwigara wykonany z dwéch katownikéw 80x80x5 rozstawionych o ok.30mm
- pasy dolny dzwigara wykonhany z dwach katownikow 60x60x4 rozstawionych o ok.30mm
- krzyzulce dzwigara wykonane z gietego preta $rednicy ok.30mm

- rozstaw dzwigaréw — co ok. 2,1m

- nachylenie pasa gdérnego — 3 stopnie

Nalezy wzigé pod uwage mozliwe odchylenia w ww. wymiarach i dostosowaé konstrukcje sufitu do
rozbieznosci stwierdzonych w trakcje prowadzenia prac.

Zgodnie z zalaczona opinia techniczng dotyczaca mozliwosci podwieszenia sufitu akustycznego
do pasa dolnego dZwigara, po uprzedniej konserwacji, mozna zamocowa¢ sufit podwieszany z
dodatkowym ociepleniem o lacznej masie nie przekraczajacej 50kg/m2. W schematach
obliczeniowych zatozono réwnomierne rozlozenie obciazenia. Nalezy jak najdokiadniej
odwzorowaé schemat statyczny poprzez zastosowanie gestej siatki mocowan.

v Podest sceniczny e

Podest modutowy. Pode iki antyposlizgowej w kolorze opuszczalne obcigzenie min

700 kg/ m kw.

Konstrukcja aluminiowa lub st :

e

az przyktadowy 6w podstawowych:
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Podest sceniczny antyposlizgowy czarny szt. 14
oga stata 53-57 cm do podestéw scenicznych szt. 56
Schqdek 20 cm do podestow scenicznych szt. 2

Scho 40 cm do podestéw scenicznych szt. 2

Schodek BQ cm do podestow scenicznych szt. 2

Klamra igczata podesty sceniczne szt. 30

Kostka samopozitemujgca do podestéw scenicznych szt. 30
Falbana poliestrowaglisowana do podestow metr 1
Profil do falbany do podestéw scenicznych metr 5
Platforma — podest dla niepeinosprawnych

W zaleznosci od wybranego na etapie wyRenawstwa prodelu poszczegéine elementy modutowe mogg sie

réznig.

v Montaz podestu dia niepetnospraw

Podnosnik pionowy z mechanizmem, «fapedowym schowanym spodem urzgdzenia, naped nozycowy z
elektrycznym sitownikiem liniowyrp;” zasilany z napigcia 24V,\ansformator i gniazdko zasilajgce moga
byé schowane pod podestem (s¢ena). Podnos$nik nie musi by¢ nagstate zwigzany z podtozem. Potozenie
okreglono na rysunku nr. Kolor platformy pionowej RAL 7035 Wb zblizony do czarnego. Udzwig
maksymalny 180 kg. Podnos$nik z manualng lub automatyczng rampg wjazdows. Urzadzenie moze
posiadaé¢ manuaina |ub automatyczng rampe wjazdowa. Zaleca sig mﬂng;l&:wymlary platformy —

wysokosé platformy” do 100 mm, szeroko$¢ platformy do 750 mm wewngirz, szerokos¢ platformy
zewnatrz do 85(“mm, diugos¢ platformy do 1200 mm, dtugo$¢ rampy okoto 480 mm, szeroko$¢ wyjscia
00 do 1000 mm. Podnosnik jest zasilany elektrycznie, dlatego nalezy przygotowaé gniazdo
elektrycz 230 V, zabezpieczone wylacznikiem nadpragdowym B16 oraz wylaczqaikiem réznico-

silownik elektryczny. Przykiadowe rozwigzanie zamieszczone w karcie katalogowej.

v Rolety wewnetrzne zacieniajace

Rolety wewnetrzne z siinikiem zasilanym bateriami lub podtaczonym do zasilania. Akumulatory moga by¢
ulokowane w kasecie rury nawojowej. Laduje sie je co okolo trzy miesigce przy uzyciu dotgczonej do
zestawu tadowarki. W peini natadowane powinny do 180 cykli automatycznego zwijania i rozwijania
przestony. Rolety maja by¢ obstugiwane pilotem dziatajgcym na fale radiowe, ktory umozliwia rowniez ich
zaprogramowanie lub przyciskami na scianie. Roleta moze byé podigczona do zasilania. Niezbedne
akcesoria znajdujg sie w podstawowym pakiecie.

Kolor- ciemny szary

Wymiary -145x300/310 x 7 szt.

v Lampy dobér i obliczenia o$wietlenia - w projekcie elektrycznym

—< Dobérkrzesel—

Blat montowany z prawej strony Krz&sta—E _ y—w— system "anti-panic” zapoblegajacy
blokowanlu 5|e blatu podczas nagtego _powstar Koman kompozytu lub innego materiatu

rzesetl: 90, |Iosc.{aczen anty-panic: 81

v"  Naglo$nienie

Minimaine wy nia sprzetowe:

Kolumny gtosnikowe

. SPL1
dowane DSP z wyswietlaczem
Wbudowane dwa wejscia combo XLR
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dyspersja (H x V) 90° x 60° /
Mozliwos¢ wyigczenia diody led na przednim panelu /

Szt 4

.ilf-!l:;‘_-'j'_.ll-._ an /

Rys. 2,Przyktadowa kglumna giosnikowa

Statywy glosnikowe

. Statywy aluminiowe

. Obcigzenie w punkgfe centralnym 50 - 60 KG

. Regulacja wysokgSci min 106 cm, max 200 cm
. Fi 35mm

Szt. 4

Mikser cyfro

Wbudowana karta Ethernet i WIF!

Filtr antysprzezeniowy

Procesor efektéw (reverb, delay i chorus)

31 punktowy korektor na wyjsciach

Mozliwos¢ zapisywania scen

Na kanatach wejsciowych mozliwo$¢ uzywania: 4 pasmowego korektora, bramki, korektora, de-
ser’a, \

Nagrywanie na USB
Szt. 1
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Rys. 3. Przykladowy mikser cyfrowy

Mikrofony bezprzewodowe

Pracaw czestotllwosmach zawartych w pasmie 500-6000Hz

Wysokosc 1U :

Odpinane anteny X

Mozliwo$¢ zamiany anten na anteny o wiekszej mocy z dostgpnych u producenta
Do zestawu dotgczone tédki ml);(\gfonowe

statywy mikrofonowe 3 stofowe i 3, stojgce
Mikrofony szt. 6 \
Odbiornik: szt. 1 ‘\
\
\

Case

Rys. 4. Przyktadowy odbiornik do zestawu bezpkzewodowego

Minimym 8U

Otwi€rany z przodu i z tylu

Koja na jednym boku z hamulcami

P4 dwie raczki transportowe na boku

Do zamkniecia drzwi wymagane 4 zamkniecia motylkowe po dwa na kaZdg strone
Kulowe zakoniczenia naroznikéw
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Szuflada na mikrofony

. Wysokosé 2U 7
. Wyposazona w gabke producenta
Szt. 1 o/

Rys. 6. Przykladowa szuflada na mikrofony

v"  Panele akustyczne na cianach

Powierzchnia taczna projektowanego obszaru: 19,6m?,

Wymiary pojedynczego panela: 248 x 248 x 24 mm

llos¢ paneli: 312 szt

Montaz na $cianie za pomoca Kleju lub tasmy klejgcej dwustronnej wg zalecen producenta
Materiat: korek aglomerowany specjalnymi zywicami i dodatkami,

uformowany w ksztalt z pigmentacjg koloru

Materiat absorbujacy z certyfikatem niepalnosci B-S1,d0 (En13823)

Wiasciwosci akustyczne: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)

Przewodnosé cieplna: ok. (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

Odpornoéé termiczna: (M2C/W) 0,47 (EN 12667-2001)

VOC (Volatile organic compounds) zwigzki lotne -class A (French Norm EN ISO/IEC 17025)
Kolor: naturalny korek



Rozmieszczenie: réwnomiernie na $cianie tylnej (naprzeciwko podestu) 5mx1,5m na wysokosci
1,5m od posadzki) i bocznej (naprzeciwko okien) 8mx1,5m na wysokosci 1,5m od posadzki

naprzeciwko okien od sceny.

Rys. 7. Przykltadowy panel akustyczny
v Szatnia wieszakowa mobilna
llosé: 2 Bztuki

Kolor; Srehrny lub czarny
Przeznaczeni® _do wewnatrz

Materiat: Stal lakierowana
Dtugosé: 120200 cm
Wysokos¢: 160-185 cm
Giebokos¢: 55-80 B

taczna ilosé wieszakéw na ubragia w 2 szt ,szatni mobilnej”; min 100 podwdjnych (géra+dot)

Szatnia mobilna z numerkami wyposazona w 50 podwojnyCh wieszakéw na ubrania (dolny+gérny) oraz
kotka jezdne z blokadg. W standardzig wyposazone w numerki z pleksi, ktdre mogg by¢ wymienione na
numerki ze stali nierdzewnej. Wzmocnlepa konstruk€ja o wysokiej estetyce, dostarczane w catosci, nie

sktadane. Ponizej zdjecie przykiadowe.

Rys. 8. Przykladowa szatnia mobilna

P
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Uwaga: Wszystkie zastosowane w projekcie materialy budowlane dla poszczegbinych branz stosuje sig z
zachowaniem kryterium réwnowazno$ci zastosowanych wyrobéw budowlanych §j. parametry techniczne
zastosowanych materialow muszg by¢ co najmniej takie same.

v Konstrukecia pod zewnetrzna centrale wentylacyina i zewnetrzne jednostki klimatyzacii kanatowe]

Dla poprawy komfortu przebywania w pomieszczeniach budynku zaprojektowano na dachu budynku
zamontowanie zestawu zewnetrznego modulowej centrali wentylacyjnej i jednostki zewngtrzne
klimatyzatoréw kanatowych, pod ktére wystapita koniecznos¢ opracowania sposobu podparcia
(rozwigzania konstrukcyjnego pod wyzej wymienione urzadzenia.

Zaprojektowano konstrukcje wsporcze pod przedmiotowe urzadzenia (modutowa centrale wentylacyjng -
zestaw zewnetrzny i klimatyzatory kanalowe — jednostki zewnetrzne) ze stalowych, rur kwadratowych
przymocowanych do stropu Ackermanna ostatniej kondygnacji (dét stropu w poziomie okoto +10,15 m
PPPP.) poprzez osadzenie ich na podporach dachowych o odpowiednim profilu zgodnie z zestawieniem
materiatéw.
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Konstrukcja wsporcza pod modutowg centrale wentylacyjng - zestaw zewngtrzny — jednostka zewnetrzne
o wymiarach 4534 x 961 x 1254 (pomigdzy osiami 4 i 5 oraz pomigdzy osiami B — D).
Systemowa podkonstrukcje centrali nalezy oprze¢ na dwoch belkach (o przyblizonej diugosci
4,3m) wykonanych z rury kwadratowej 120x120x6. Belke nalezy oprze¢ na $cianach nosnych w osi
4 oraz §.

Tab. 1. Jednostka zewnetrzna o wymiarach 4534 x 961 x 1254 Waga 567 kg (4600x2000x800) —
zestawienie materialéw

L.p. | Nazwa elementu llosé dla 1 podpory llos¢ dla wszystkich
podpér

1 Podpora dachowa profilu szer 41mm 10 10
200x200

2 Profil MF2,5 3000mm 2 2

3 Profil MF2,5 6000mm 2 2

4 Profil MF2,5 2000mm 5 5

5 Ksztattka XZ7 90 profilu szer. 41mm 10 10

6 Podkiadka M10 fi 10,5mm &r. 26mm 40 40

7 Nakretka slizgowa EZP M10 profilu szer. 40 40
41mm

8 | Sruba 105 6-kat. M10x30 40 40

9 Podktadka M12 profilu szer. 41mm 10 10

10 [ Sruba 105 6-kat. M10X100 10 10

11 Nakretka slizgowa EZP M10 profilu szer. 10 10
41mm

12 | Podktadka M12 profilu szer. 41mm 10 10

13 | Sruba 105 6-kat. M10x60 10 10

14 | Nakretka slizgowa EZP M10 profilu szer. 41 10 10
mm

15 | Profil MF2,5 6000mm 2 2

« Scinki z profilu nr 2 oraz nr 15 wykorzystac¢ na nogi podpory
Konstrukcja wsporcza pod agregat centrali wentylacyjnej] — zestaw zewnetrzny o wymiarach

1120x528x1558- (pomiedzy osiami 3 i 5 oraz pomigdzy osiami C — D)
Systemowa podkonstrukcje pod agregat centrali wentylacyjnej nalezy oprze¢ w miejscu
wystepowania $cian nosnych.

Tab. 2. Jednostka zewnetrzna o wymiarach 1120x528x1558 Waga 137 kg (2000x2000x800) —
zestawienie materialow

L.p. | Nazwa elementu | llogé dla 1 podpory llos¢ dla wszystkich
| podpér

1 | Podpora dachowa profilu szer. 41mm 4 4
| 200x200

2 | Profit MF2,5 2000mm 1 1

3 Profil MH2,5 2000mm 2 2

4 Profil MH2,5 2000mm 2 2

5 Ksztaitka XZ7 90 profilu szer. 41mm 4 4

6 Podktadka M10 fi 10,5mm $r. 26mm 16 16

7 Nakretka slizgowa EZP M10 profilu szer. 16 16

41mm

8 | Sruba 105 6-kat. M10X30 16 16

9 Ksztattka kapeluszowa XK profilu MH 4 4

10 | Sruba 105 6-kat. M10X30 12 12

11 | Podkiadka M10 fi 10,5mm $ér. 26mm 12 12

12 | Nakretka slizgowa EZP M10 profilu szer. 12 12

41mm

13 | Podkiadka M12 profilu szer. 41mm 4 4

14 | Sruba 105 6-kat. M10X60 4 4

15 | Nakretka slizgowa EZP M10 profilu szer. 4 4
| 41mm

16 | Profil MF2,5 3000mm 2 2
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o Scinki z profilu nr 16 wykorzystaé na nogi podpory

Konstrukcja wsporcza pod jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw kanatowych - zestaw zewnetrzny o
wymiarach 845x363x702 (pomiedzy osiami 3 i 5 oraz pomigdzy osiami C — D)
Systemowa podkonstrukcje nalezy oprzeé¢ w miejscu wystepowania $cian nosnych.

Tab. 3. Jednostka zewnetrzna o wymiarach 845x363x702 Waga 67 kg (1500x1500x800) -
zestawienie materialéw — ilos¢ szt. 2

L.p. | Nazwa elementu lloé¢ dla 1 podpory lloé¢ dla wszystkich
podpor

1 Podpora dachowa profilu szer. 41mm 4 8
200x200

2 Profil MF2,5 2000mm 2 4

3 Profil MF2,5 3000mm 1 2

4 Profil MF2,5 3000mm 1 2

5 Ksztattka XZ7 90 profilu szer. 41mm 4 8

6 Podktadka M10 fi 10,5mm $r. 26mm 16 32

7 Nakretka $lizgowa EZP M10 profilu szer. 16 32
41mm

8 Sruba 105 6-kat. M10X30 16 32

9 Ksztaltka kapeluszowa XK profilu MF 4 8

10 | Sruba 105 6-kat. M10X30 12 24

11 | Podkiladka M10 fi 10,5mm $r. 26mm 12 24

12 | Nakretka $lizgowa EZP M10 profilu szer. 12 24

| 41mm

13 | Podktadka M12 profilu szer. 41mm 4 8

14 | Sruba 105 B-kat. M10X60 4 8

15 | Nakretka slizgowa EZP M10 profilu szer. 4 8
41mm

16 | Profit MF2,5 2000mm 2 4

Konstrukcja wsporcza pod jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw kanatowych - zestaw zewnetrzny o
wymiarach 2 x 845x363x702 (pomiedzy osiami 3 i 4 oraz pomigdzy osiami G - H)
Systemowa podkonstrukcje nalezy oprzeé w miejscu wystepowania $cian no$nych.

Tab. 4. Jednostka zewnetrzna o wymiarach 2 x 845x363x702 Waga 2x67 kg (2400x1200x800) —
zestawienie materialéw

L.p. | Nazwa elementu llosé dla 1 podpory llos¢ dla wszystkich
podpér

1 Podpora dachowa profiu szer. 41mm 6 6
200x200

2 Profil MF2,5 3000mm 2 2

3 Profil MF2,5 3000mm 2 2

4 Profil MF2,5 3000mm 1,5 1,5

5 Ksztattka XZ7 90 profilu szer. 41mm 6 6

6 Podkiadka M10 fi 10,5mm §r. 26mm 24 24

7 Nakretka slizgowa EZP M10 profilu szer. 24 24
41mm

8 Sruba 105 6-kat. M10X30 24 24

9 Ksztattka kapeluszowa XK profilu MF 6 6

10 | Sruba 105 6-kat. M10X30 18 18

11 | Podktadka M10 fi 10,5mm $ér. 26mm 18 18

12 | Nakretka élizgowa EZP M10 profilu szer. 18 18
41mm

13 | Podktadka M12 profilu szer. 41mm 6 6

14 | Sruba 105 6-kat. M10X60 6 6

15 | Nakretka Slizgowa EZP M10 profilu szer. 6 6
41mm

16 | Profil MF2,5 3000mm 2 2

Jakiekolwiek watpliwosci zwiazane z lokalizacjg podkonstrukcji pod urzadzenia, nalezy
konsultowaé z projektantem branzy konstrukcyjne;j.
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6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Budynek istniejgcy. Warunki posadowienia obiektu — proste, stabilne. Posadowienie bezposrednio na
gruncie. Poziom wod gruntowych ponizej poziomu fundamentow. Kategoria geotechniczna pierwsza.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

Zapewnione. Budynek bedzie posiadat windg¢ wew. oraz fazienki dla os6b niepeinosprawnych na
wszystkich kondygnacjach uzytkowych - projekt wg oddzieinego opracowania poza zakresem
niniejszego. Na pietrze do dyspozycji sali dydaktyczno-szkoleniowo-wykiadowej sg dostepne dwie
tazienki dla kobiet (pom.3/8 i 3/14), lazienka dla osdéb niepetnosprawnych i mezczyzn (pom. 3/9N}),
tazienka dla mezczyzn (pom 3/13). Dostosowanie fazienki dla os6b niepetnosprawnych realizowane wg
oddzielnego opracowania poza zakresem. Zmiany sg uwzglednione na rysunkach.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto

Zataczona charakterystyka energetyczna.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt nadaje sie do zmiany sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na sale dydaktyczno-szkoleniowo-
wykladowa. Po dokonaniu wizji lokalnej budynku stwierdzono, ze jego obecny stan techniczny nie
zagraza uzytkownikom | pozwala na dalsze uzytkowanie, jednak wymaga dostosowania do istniejgcych
potrzeb inwestor oraz remontu. Otoczenie budynku i estetyka obiektu w stanie dobrym.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Wedtug zataczonych warunkéw ochrony p.poz.

11. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane)

Wedtug zatgczonych warunkow ochrony p.poz. i opinii p.poz. -
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INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA

SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Zmiana sposobu uzytkowania cze¢sci budynku

BUDOWLANEGO - sali gimnastycznej na salg dydaktyczno-szkoleniowo-wykiadowa

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

SPIS ZAWARTOSCI

Miasto: Bydgoszcz

ul. Jana lll Sobieskiego 10
Kategoria obiektu budowlanego: XI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Bydgoszcz 0461011
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 113
Numery dzialek ewidencyjnych: 35/1, 115/1

"1, Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

2. Opinia mozliwo$ci podwieszenia stropu podwieszanego
3. Warunki ochrony p. poz.

4. Decyzja celu publicznego

5. Opinia p. poz.

6. Projektowana charakterystyka energetyczna

7. Ocena stanu technicznego obiektu.
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

INWESTOR Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
NAZWA ZAMIERZENIA Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
BUDOWLANEGO - sali gimnastycznej na sale dydaktyczno-szkoleniowo-wykladowg

ADRES | KATEGORIA Miasto: Bydgoszcz

ul. Jana lll Sobieskiego 10
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Bydgoszcz 0461011
XSFZQ(EDSE%I':!‘E DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 113
Numery dzialek ewidencyjnych: 35/1, 115/1

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie wywiera ujemnego oddziatywania na srodowisko.
Z uwagi na istniejace ogrzewanie budynku z sieci miejskiej emisja zanieczyszczeri bgdgcym efektem
spalania nie wystepuje. Zanieczyszczenie pylowe, plynne i zapachowe nie wystepujg. Zaopatrzenie w
wode z miejskigj sieci wodociggowe;.

W budynku powstajg scieki bytowo — gospodarcze, kiére sg odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. Dia zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zakiécenia. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Informacie oadlne:

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania czeéci budynku uzytecznosci publicznej — Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Bydgoszczy - sali gimnastycznej na sale dydaktyczno-szkoleniowo-
wykiadowa.

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
¢ Remont Sali

Wymiane instalacji elektrycznej
Demontaz grzejnika
Wymiane instalacji odwietleniowej
Montaz instalacji informatycznej — wi-fi
Montaz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Zerwanie sufitu podwieszanego
Montaz sufitu podwieszanego systemowego, wraz z izolacjg za pomocg wetny mineralnej
przestrzeni nad sufitem.
Malowanie i tynkowanie $cian
Montaz paneli dzwiekowych na Scianie
Montaz podestu-.podwyzszenia wg rysunkow
Cyklinowanie podtogi

e Montaz zaluzji wewnetrznych zacieniajgcych na oknach
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o Dostosowanie pomieszczenia obok Sali do roli szatni na czas szkoler i wykiadéw —
e wi K o |

Montaz aloé$nikd olnostoi N

o Prawidlowe oznaczenie wej$éivyjsc do sali

Dziatka: zabudowana.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.; brak.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje podczas budowy.
Prowadzenie pracy na wysokosci powyzej 5m. a w szczeqolnosci:

- wykonanie sufitdw podwieszanych niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- montaz konstrukcji sufitu i o$wietlenia

- wykonanie tynkéw i malowanie $cian wew.- niebezpieczenstwo upadku z rusztowar

Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczeadinie
niebezpiecznych:
- przed przystapieniem do robét izolacyjnych oraz robét na wysokosciach z wykorzystaniem rusztowar i
ruchomych podestéw: wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowej inwestycji powinni
byé zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie BHP przy wykonaniu rob6t budowlanych (DZ. U. Nr 47, poz. 401, rozdz. 7,8,9,12,13,17).

Wykaz s$rodkéw technicznych organizacyjnych zapobiegajgcych  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
nalezy umiescié¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej, posterunku policji.

e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umie$ci¢ punkty pierwszej pomocy

obsiugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Telefon komdrkowy umiescié w pomieszczeniu socjainym oznaczonym na planie.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

Pasy i linki zabezpieczajace przy pasach na wysokodci umiescié w pomieszczeniu socjalnym

oznaczonym na planie.

e Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wysokosci min 1,5m oznaczonym na planie.

Rozmiescic tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjng i oznaczy¢

na planie dostarczonym przez kierownika budowy.

mgr inz. arch. Arkadiusz Wyrzykowski
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