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Konstrukcja wsporcza pod agregat 2- przyktadowe
rozwigzanie

Podpora pod agregat 1120x528x1558 Waga 13/ kg
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1120X528X1558 Waga 137 kg (2000x2000x800) [dt,szer,wys]

llogédla
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Podpora dachowa profilu szer. 41mm 20x200
Profil MF2,5 2000mm
Profil MH2,52000mm

Profil MH2,5 2000mm
Ksztattka XZ7 90 profilu szer. 4Imm
Podkiadka M10fi 10,5mm ér. 26mm

Nakretka $lizgowa EZP M10 profilu szer. 4imm

Sruba 105 6-kat. M10X30

Ksztaftka kapeluszowa XK profilu MH

Sruba 105 6-kat. M10X30

Podkiadka M10fi 10,5mm ér. 26mm

Nakretka élizgowa EZP M10 profilu szer. 4imm
Podkiadka M12 profilu szer. 41mm

Sruba 105 6-kat. M10X60

Nakretka $lizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm
Profil MF2,5 3000mm

* Scinki z profilu nr 16 wykorzysta¢ na nogi podpory

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich obcigzenia na obiekt nalezy uzgodni¢ z konstruktorem obiektu.
Elementy wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca sie
wykonaé w ocynku ogniowym, powtoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej

W przypadku podpér dachowych i pokrycia dachu papa, pod stopami nalezy stosowa papg o
minimalnej temp. sptywalnosci 120*C




