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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w zwigzku ze zmiana sposobu uzytkowania

czesci budynku - sali gimnastycznej na sale dydaktyczno- szkoleniowo-wyktadowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.,
1.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim

znaczeniu.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Szczegélowa Specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnos$ci podstawowe wystepujace przy pracach:

Wymurowanie $cianek koto drzwi wejsciowych wg rysunkow

Zerwanie sufitu podwieszanego

Montaz sufitu podwieszanego systemowego, wraz z izolacjg za pomocag weiny
minerainej przestrzeni nad sufitem.

Malowanie i tynkowanie $cian

Montaz paneli dzwiekowych na Scianie

Cyklinowanie i odnowienie podtogi

y eniedt I

Montaz rolet wewnetrznych zacieniajgcych na oknach
Dostosowanie pomieszczenia obok Sali konferencyjnej do roli szatni na czas szkolen

i wyktadéw.—~montaz wieszakéwna-§cianach-malowanie, szpachlowanie, listwy.

Montazalosniks : aeyeh-mobilnei i-clorrlerofons



e Prawidlowe oznaczenie wejs¢/wyjs¢ do sali

oraz prace towarzyszace.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV 45261000-4 Roboty blacharskie

CPV 45420000-7 Wymiana okien i drzwi

CPV 45111220-6 Wywozu gruzu

CPV 45300000-6 Prace termomodernizacyjne stropodachu ptaskiego

CPV 45110000-1 Prace rozbiérkowe

CPV 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa

CPV 45410000-4 Wykonczenie istniejgcych scian murowanych wewnatrz budynku -
prace tynkarskie

CPV 45442100-8 Prace malarskie

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte
w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowg albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca rowniez rysunki
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy-dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wediug
prawa kraju, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru—oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -wedtug prawa kraju,
wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w

Akcie Umowy. Inzynier -oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do



dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w
razie potrzeby przez Zamawiajagcego z powiadomieniem Wykonawcy. Kierownik
budowy-osoba wyznaczona przez \Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw-akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczeri, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera. Laboratorium
uprawnione-drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.

Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace
stanowié lub stanowiace czesé Robot Stalych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi
same dostawy (jezeli wystepuja) , ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawceg
wediug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
lub budowla lub obiekt malej architektury. Odpowiednia (bliska) zgodno$é-zgodnos¢
wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jeéli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony -z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia
danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
Plac budowy —oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do
ktérych maja byé dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca
wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czg$ci Robét; oraz
prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki,
ktére moga byé konieczne do realizacji Robét i usunigcia wszelkich wad zgodnie z
Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta

Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie. -



Projektant-uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

Protok6t odbioru ostatecznego—oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakoriczeniu.

Przedmiar Robét—oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatacznik nr 20 do Specyfikacji
istotnych Warunkéw Zaméwienia. Przedstawiciel

Wykonawcy—oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawcg w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane-kompleksowa realizacja.

Rekultywacja -roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty-0znaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co
jest odpowiednie.

Roboty State—oznaczajg roboty state, ktére moga byC zrealizowane przez
Wykonawce wediug Umowy. Roboty

Tymczasowe—oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot
Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki —oznaczaja rysunki Roboét, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja—oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktdérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna—oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét stanowiacy zatgcznik nr 21 do Specyfikacji. Sprzet
Wykonawcy—oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukoriczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet
Wykonawcy nie obejmuje Roboét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub
stanowigcych czes¢ Robo6t Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w



Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdine Umowy, Warunki Ogélne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli
sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — 0znaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowiace
czesc¢ Robot Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wiaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawierac
Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca —oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b)

Zadanie budowlane-cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbna
catoéé konstrukcyjnag lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty,
ktore sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na

wykonywaniu robét zwigzanych z budowag

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 1.5.



1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robét winno by¢ zlecone wykonawcy z
odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystapieniem do robét montazowych i prac
budowlanych, montazu wykonawca robét winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegoty

techniczne montazu i prac.

1.6. Informacje o terenie budowy
Projektowane prace beda wykonywane w istniejacym i funkcjonujgcym obiekcie,

pomieszczenia nie moga by¢ wylaczone z uzytkowania na diuzszy czas.

Budynek jest objety kontrola dostepu, wejscie na teren budowy mozliwe jest jedynie po

okazaniu identyfikatora.

. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 2 Ponadto materiaty stosowane
powinny mieé:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
¢ Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich, — na opakowaniach powinien znajdowac sie termin
przydatnosci do stosowania.
e Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Zaoferowane urzadzenia, wyposazenie, moduty muszg by¢ oryginalne, fabrycznie

nowe, nie noszace sladéw zuzycia.

. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest
niezbedny dla wykonania robét. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu
budowy powinny by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym (inspektorem nadzoru) i z

uzytkownikiem obiektu. Stosowanie sprzetu powinno sie odbywaé zgodnie z



zasadami obwigzujgcymi na terenie obiektu oraz z zachowaniem przepisow BHP
obowigzujacych przy uzytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu sprzetu. Sprzet
powinien byé obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.
Przechowywanie sprzetu nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentow (DTR,
instrukcje eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposob przechowywania nalezy uzgodnic
Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzet powinien by¢
zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby, ktére nie sy do tego

uprawnione.

. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét. Liczba $rodkow
transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru. Terminy
dostaw na plac budowy powinny by¢ zgodne z harmonogramem.

Materialy i urzadzenia powinny by¢ ukladane i przewozone zgodnie z warunkami
transportowania, okre$lonymi przez producentéw urzadzen i elementéw. Transport
powinien sie odbywaé zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem
przepiséw BHP obowigzujacych przy zatadunku, transportowaniu, roztadunku i
sktadowaniu. W trakcie przewozenia urzadzenia i materialy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

Wszystkie urzadzenia i materialy po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢
sktadowane do czasu ich zamontowania. Skiadowanie urzadzer nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producentéow urzadzen (DTR, instrukcje montazowe,
eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposéb skladowania nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem
obiektu. W czasie skiadowania urzadzenia i materiaty powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem mechanicznym i przed szkodliwym dziataniem warunkéw

atmosferycznych.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne montazu urzadzern, moduiéw, wyposazenia
Wszystkie urzgdzenia, moduly i wyposazenia powinny by¢ dostarczone z

kompletnym wyposazeniem i osprzetem. Przy zamawianiu urzadzen nalezy uzgodni¢



z ich dostawca zakres wyposazenia, szczegbétowe parametry oraz sposob (wytyczne)
montazu. Urzgdzenia powinny mieé¢ swiadectwa kontroli technicznej producentéw,
stwierdzajgce zgodnos¢ z podanymi charakterystykami technicznymi. Urzadzenia
powinny by¢ dostarczone na plac budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tym
$wiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoly odbioru technicznego, instrukcje
montazu i obsiugi. Montaz urzadzen oraz préby i rozruch instalacji, nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen (DTR, instrukcje montazowe,
eksploatacyjne itp.). Przy montazu nalezy stosowa¢ wytgcznie czesci dostarczone
wraz z urzadzeniem. Przed wykonaniem montazu nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne prace przygotowawcze z =zakresu branzy budowlanej. Wszystkie
urzadzenia powinny byé dostarczone  z kompletnym wyposazeniem i z osprzetem
oraz z wszystkimi niezbednymi akcesoriami. Wszystkie urzadzenia powinny byé
wyposazone w wylaczniki serwisowe. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac
budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tym $wiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz
urzadzen oraz proby i rozruch instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). W ramach
prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy przewidzie¢ ich roztadunek,
zabezpieczenie na placu budowy a nastepnie montaz na miejscu przewidzianej
lokalizacji. Przed wykonaniem montazu urzadzen powinny by¢ wykonane wszystkie
niezbedne prace przygotowawcze z zakresu branzy budowlanej i konstrukcyjnej. Po
zamontowaniu urzadzen i wyposazenia, modotdow np. podestow i wykonaniu montazu
nalezy dokona¢ ich rozruchu, sprawdzenia doktadnosci, sprawdzenia wytrzymatosci
zgodnie z =zapisami producentéw, poprzedzonego wykonaniem wszystkich

niezbednych czynnosci i prac przygotowawczych.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania, usytuowania i montazu,
e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, podesty, lampy,
krzesta, drzwi
o zabezpieczyé najblizsza okolice miejsca montazu, prac przed przypadkowym
uszkodzeniem

10



5.3. Wytyczne wykonania prac

Urzadzenia, podesty, lampy, panele, drzwi, zaluzje powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem. Nalezy montowaé¢ wszystko zgodne z charakterystykg okreslong w
dokumentacji technicznej. Montowa¢ urzadzenia i wyposarzenie dostarczone w
stanie zlozonym lub w podzespotach. Wszystkie zasadnicze i wymagajgce obstugi
elementy urzadzen i wyposazenia oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny
by¢ w spos6b widoczny i trwaly oznakowane symbolem lub nazwa.

Urzadzenia emitujgce hatas powinny by¢ w wykonaniu cichym a w razie potrzeby
dodatkowo obudowane akustycznie. Elementy regulacyjne muszg mie¢ zapewniony
tatwy dostep dla obstugi. Nalezy montowaé wszystkie urzadzenia zgodne z
charakierystyka okreslong w dokumentacji technicznej. Montowa¢ urzadzenia |

wyposazenie dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach.

5.4. Wytyczne wykonania robét branzowych

Wytyczne wykonania robét budowlano — konstrukeyjnych

Nalezy wykonaé montaz .podestu—oraz-dla sufitu podwieszanego, wymurowanie
§cianki przy wejsciach, oraz montazu-wypesazenia-oraz innych urzadzen.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$é wykonania robét montazowych i elementéw prefabrykowanych powinna

odpowiadaé obowigzujgcym warunkom technicznym wykonania. Wykonawca jest

zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t, w tym:

e montazu urzadzen+wyposazenia,-moduidw podestu,—

e jako$ci materiatéw uzytych elementéw— materiaty powinny by¢ jednorodne, bez
wzerow, bez wad

o jakosci wykonanych elementéw urzadzen,-wyposazenia—modulow-podestu—

e montazu elementéw na odpowiednich wysokosciach i odleglosciach poziomych

¢ biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,

e odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodoéw, elementéw instalacji,

kontroli poszczegdlnych elementéw

zachowania jakosci zastosowanych uszczelnieri, prawidiowo$ci montazu i

szczelnosci potgczen, mocowari.
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Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji (ST), zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia od cech okreslonych ST powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
materiatéw i elementéw bez wad jako$ciowych, o parametrach i wlasciwosciach
zgodnych z wymogami projektu i ST. Wszystkie urzadzenia powinny by¢
skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod wzgledem kompletnosci wykonania i
wyposazenia, zgodnosci z danymi producenta oraz kompletnosci dokumentéw.
Urzadzenia powinny posiadaé charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia wad Ilub wystgpienia
watpliwosci co do jako$ci materiatéw i urzadzen, nalezy przed ich zabudowaniem i

zamontowaniem poddac kontroli i badaniom okreslonym przez Nadzér Techniczny.

. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t obejmuja:

¢ podstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku
zasad przedmiarowania),

s 0golne zasady obmiaru robét,

» jednostki obmiarowe,

e wyszczegodlnienie robot objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa

Szczegolowe informacje zawarte sg w opracowaniach bedacych podstawg do

wykonania przedmiaréw robét i kosztoryséw. Obmiary robot nalezy wykonaé na

podstawie obowigzujacych przepiséw oraz na podstawie szczegétowych informacii

zawartych w PRZEDMIARACH ROBOT. Przedmiary robét objetych sporzadzono w

jednostkach podanych dla poszczegdlnych naktadéw rzeczowych. Podane w opisach

zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatow i pracy sprzetu

uwzgledniaja catos¢ proceséw technologicznych, przy =zatozeniu wiasciwe;

organizacji i przecietnych warunkow wykonania robdt, oraz przy uwzglednieniu

wszystkich czynnosci i nakiadéw, niezbednych do wykonania poszczegdlnych

elementéw robét. W naktadach rzeczowych materiatéw uwzgledniono niezbedne ich

zuzycie do wykonania normowanych elementéw i robot. Naktady rzeczowe pracy

sprzetu ustalono na podstawie obliczen, wynikajacych z projektéw organizacji robét

montazowych dla wybranych reprezentantéw. Uwzgledniajg one czas zatrudnienia
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sprzetu niezbedny do wykonania normowanych elementéw i robo6t. Naktady na roboty

nie ujete w katalogach naktadéw, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualnej.

. ODBIOR ROBOT

Nalezy dokonaé wszystkich wymaganych odbioréw, a protokoly z ich
przeprowadzenia przedstawi¢ do odbioru koricowego. Przed przystapieniem do
odbioru i uzytkowania nalezy na podstawie obowigzujgcych przepiséw i norm,
projektéw wykonawczych oraz DTR urzadzer, wyposazenia, modutéw wykonac
instrukcje obstugi i konserwacji instalacji i urzadzen, wyposazenia, oraz instrukcje
BHP. Po =zakoriczeniu montazu nalezy dokona¢ prébnego wykorzystania
poszczegéinych elementéw. Calo$é moze by¢ przedstawiona do badan przy
odbiorze technicznym (koricowym), po spetnieniu nastepujacych warunkow:

e zakonczenie wszystkich robét montazowych,

e zakonczenie robét budowlanych i wykoriczeniowych w pomieszczeniach
obstugiwanych

« wykonanie w sposéb staly i uruchomienie wszelkich instalacji i urzaden,

e wykonanie rozruchu, obejmujacego prébe ruchu ciggtego.

e Przy odbiorze korficowym powinny by¢ przedstawione dokumenty:

o projekt instalacji i montazu urzadzen, wyposazenia z naniesionymi zmianami i
uzupelnieniami, dokonanymi w trakcie robét montazowych (dokumentacja
powykonawcza),

e Dziennik Budowy,

¢ protokoly ewentualnych odbioréw czesciowych,

e protokoly préby ruchu ciagtego, préb i badan (jezeli byly wymagane),

e protokoly odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna,

Sanepid, Inspekcja Pracy, itp.), jezeli sg wymagne

e dokumenty dotyczace jako$ci materiatéw i urzadzen, w tym Swiadectwa

kontroli technicznej, $wiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,
o dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzgdzen,

e instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$é wykonania z dokumentacja projektowa oraz z zapisami w Dzienniku

Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

13



zgodno$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami i
Warunkami technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
konieczno$ci odstepstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy i
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

kompletnos¢, prawidiowos$é i aktualno$¢ dokumentéw przedstawionych do
odbioru. Przy odbiorze gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione
nastepujgce dokumenty: a) projekt instalacji,

protokét odbioru technicznego instalacji i urzadzen, wyposazenia, jesli jest
wymagane

wyniki badan wykonanych w okresie gwaranciji.

Zakres i opis szczegotowy badan przy odbiorze technicznym i przy odbiorze

gwarancyjnym, nalezy przyja¢ wg norm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady pfatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w

dokumentacjach  projektowych i opracowaniach kosztorysowych, okresla

Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z Wykonawca.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 normy i inne dokumenty odniesienia

Polskie Normy i Normy Branzowe mogg by¢ wykorzystywane jako materialy

pomocnicze przy montazu i odbiorach robét.

PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

PN-61/B —-10245 Roboty blacharskie budowlane 2z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej.

PN-EN 612 :1999 Systemy rynnowe z blach

PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z blachy

ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r.
Nr 207, poz2016, z pozniejszymi zmianami)
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Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki
organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.130.1387 prébki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodno$ci, wymagania, jakie powinny
spefniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposdéb oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.
Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz spos6b znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861 Sposob prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.

Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw.

M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych paristw cztonkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich  aprobat
technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.
M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dia
zdrowia, wydzielane przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczace zawartosci naturalnych izotopow
promieniotwérczych w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawarto$ci tych
izotopow.

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.
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e M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

s |Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur’ - wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

,Warunki techniczne wykonania i odbioru”

Do wszystkich aktéw prawnych i dokumentéow obowigzujg teksty jednolite lub
wszystkie wprowadzone i opublikowane w terminach p6zniejszych zmiany (dla aktow

prawnych, dla ktérych nie ogtoszono tekstu jednolitego).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST
ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA
11. WSTEP

11.1. Przedmiot i zakres roboét objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku — sali gimnastycznej na sale dydaktyczno- szkoleniowo-
wyktadowa.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.,
1.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu.
Zakres Robét, ktérych dotyczy niniejsza Szczegélowa Specyfikacja obejmuje
wszystkie czynnoéci podstawowe wystepujace przy pracach:

¢ Wymurowanie $cianek koto drzwi wejsciowych wg rysunkow

o Zerwanie sufitu podwieszanego

e Montaz sufitu podwieszanego systemowego, wraz z izolacjg za pomocg weiny
mineralnej przestrzeni nad sufitem.

e Malowanie i tynkowanie $cian

¢ Montaz paneli dzwiekowych na Scianie

— o_Montaz podest s .

e Cyklinowanie i odnowienie podtogi
U enicd -

e Montaz rolet wewnetrznych zacieniajacych na oknach

e Dostosowanie pomieszczenia obok Sali konferencyjnej do roli szatni na czas szkolen
i wyktadow —meontaz-wieszakéw-na-Seianach,-malowanie, szpachlowanie, listwy.

¢ Prawidlowe oznaczenie wejs¢/wyjs¢ do Sali

oraz prace towarzyszace.



11.2. Kody CPV

CPV 45261000-4 Roboty blacharskie

CPV 45420000-7 Wymiana okien i drzwi

CPV 45111220-6 Wywozu gruzu

CPV 45300000-6 Prace termomodernizacyjne stropodachu ptaskiego

CPV 45110000-1 Prace rozbiérkowe

CPV 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa

CPV 45410000-4 Wykoriczenie istniejacych scian murowanych wewnatrz budynku -
prace tynkarskie

11.3. Informacje o terenie budowy
Projektowane prace beda wykonywane w istniejgcym i funkcjonujagcym obiekcie,

pomieszczenia nie mogg by¢ wylaczone z uzytkowania na diuzszy czas.

Budynek jest objety kontrolg dostepu, wejscie na teren budowy mozliwe jest jedynie po

okazaniu identyfikatora.

12. SZCZEGOLY PRAC NAJWAZNIEJSZYCH ELEMENTOW

12.1. Prace rozbiorkowe i demontazowe
Demontaz elementéw wyposazenia
Demontaz sufitu podwieszanego

Konserwacja elementéw konstrukcyjnych elementéw no$nych dachu

Materialy
Zamawiajacy nie zaklada odzysku materiatdbw niepetnowartosciowych, elementy

nadajgce sie do powtérnego wykorzystania Wykonawca moze zagospodarowaé we
wiasnym zakresie.

Wykonanie
Prace rozbiérkowe wykonac recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego,

z zachowaniem dbatoéci o ochrone elementow niepodlegajacych rozbiérece. Materiaty i
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urzadzenia uzyskane z rozbiérki nalezy posegregowac i sktadowa¢ w miejscu

wskazanym przez Inspektora nadzoru, a po zakoriczeniu prac wywiez¢ i zutylizowac,

po czym dostarczy¢ $wiadectwo utylizacji Inspektorowi nadzoru.

Wszystkie urzadzenia, moduly i wyposazenia niezbedne podczas projektowanych
prac powinny byé dostarczone z kompletnym wyposazeniem i osprzetem. Przy
zamawianiu urzadzern nalezy uzgodni¢ z ich dostawca zakres wyposazenia,
szczegbiowe parametry oraz sposéb (wytyczne) montazu. Urzadzenia powinny mie¢
$wiadectwa kontroli technicznej producentéw, stwierdzajace zgodnos¢ z podanymi
charakterystykami technicznymi. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac
budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tym $wiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokoly odbioru technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz
urzadzer oraz préby i rozruch instalacji, nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producentéw urzadzern (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). Przy
montazu nalezy stosowaé wytgcznie czesci dostarczone wraz z urzadzeniem. Przed
wykonaniem montazu nalezy wykonaé wszystkie niezbedne prace przygotowawcze z
zakresu branzy budowlanej. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostarczone z
kompletnym wyposazeniem i z osprzetem oraz z wszystkimi niezbednymi
akcesoriami. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyposazone w wylaczniki
serwisowe. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z kompletnymi
dokumentacjami, w tym $wiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz urzadzen oraz préby i rozruch
instalacji, nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen (DTR,
instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). W ramach prac zwiazanych z montazem
urzadzen nalezy przewidzie¢ ich roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy a
nastepnie montaz na miejscu przewidzianej lokalizacji. Przed wykonaniem montazu
urzadzenn powinny byé wykonane wszystkie niezbgdne prace przygotowawcze z
zakresu branzy budowlanej i konstrukcyjnej. Po zamontowaniu urzgdzen i
wyposazenia, modutéw np. podestéw i wykonaniu montazu nalezy dokonac ich
rozruchu, sprawdzenia doktadnosci, sprawdzenia wytrzymato$ci zgodnie z zapisami
producentéw, poprzedzonego wykonaniem wszystkich niezbgdnych czynnosci i prac

przygotowawczych.
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Odbioér
Odbidér prac rozbiérkowych i projektowanych powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania robot z umowsg, ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot

wchodzacych w zakres zadania.

Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:

1m2 — powierzchnia rozbieranych $cian oraz odkuwanych tynkéw, 1m3 - objetosc

materiatéw z rozbiorki do wywozu,
1szt — stolarka oraz urzgdzenia i wyposazenie.

Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) rozdziat 18 —Roboty rozbiorkowe

12.2. Stolarka otworowa

Przy wejsciu z pojedynczymi drzwiami do sali

llogé drzwi: 1, szeroko$é 90 cm

demontaz starych drzwi,
tynkowanie $ciany od wew i zew tynkiem cementowo-wapiennym
montaz drzwi EI60

malowanie $cian farba: wew. Kolor biaty, zew. kolor dostosowany do istniejgcego koloru

scian.

Prace przy wejsciach z podwdéinymi drzwiami do sali

llos¢ drzwi: 2

demontaz starych drzwi,

Wyciecie posadzki pod $ciane

domurowanie $ciany 12 cm do $ciany istniejacej z gazobetonu gr 12 cm, pow. s$cian
2x10,6m2=21,2m?(z pow. otworéw stolarki drzwiowej). Murowanie w systemie na klej.
montaz nadproza gotowego, montaz drzwi EI60,

tynkowanie sciany od wew. i zew tynkiem cementowo-wapiennym
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malowanie $cian farba: wew. Kolor biaty, zew. kolor dostosowany do istniejgcego koloru
Scian.

Montaz listew wykoriczeniowych podtogi od zew. Sali

Drzwi przeciwpozarowe
Wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci min 0,7 mm, Ei60

Szerokosé 140 cm (100+40) — 2 szt. oraz 90 cm — 1 szt.

Kolor drzwi i o$ciezy: okleina drewnopodobna w kolorze jak najbardziej zblizona do
istniejgcych drzwi na korytarzu

Stalowe kotwy mocujgce

3-stronna przylga

2 zawiasy 3-czesciowe

Izolacja z weiny mineralnej

Klamka antyzaczepowa ognioodporna z czepieniem stalowym

Oscieznica katowa z uszczelkg peczniejaca, z kotwami mocujgcymi i progiem

montazowym z blachy stalowej

Wykonanie

Przygotowanie osciezy
- Przed przystgpieniem do osadzenia stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosc

wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych
wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

- Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Osadzanie stolarki
-W sprawdzone i osadzone o$cieza nalezy wstawié¢ stolarke na podkiadach lub

listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oscieznicach.
- Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢é mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokosci oscieznicy.

— Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
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- Zamocowang stolarke nalezy uszczelnié przez wypetnienie szczeliny miedzy
oscieznicg a o$ciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu swiadectwem ITB.

Osadzenie stolarki drzwiowej oraz wrét. Montaz oscieznic:

-wstepnie klinami zamocowa¢ oscieznice bez skrzydel, doktadnie sprawdzi¢
prawidtowo$¢ jej ustawienia w dwoch plaszczyznach, przy zachowaniu zasady
rownych przekatnych, réznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

- po ustawieniu skrzydfa, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢
szczelina odpowiedniej wielkosci, oscieznice wbudowac w otwér po zdjeciu skrzydet,

- o$cieznice mocowaé blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali
nierdzewnej wg technologii producenta

Uszczelnianie piankg poliuretanowg wykonywaé ostroznie, aby nie spowodowad
wykrzywienia oscieznic, tak aby puchngé miata moziiwos¢ wydostawania sie ze
szczeliny na zewnatrz i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptyng obciac

nozem.
Wykoriczenie robét (np. obrobki osciezy) nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Montaz skrzydet drzwiowych oraz wrot:

Sprawdzi¢ poprawno$¢ osadzenia o$cieznic oraz ich stan techniczny Ewentualne

usterki i niezgodnosci z dokumentacja usungg.

Skrzydta drzwiowe kompletne montowaé po zakonczeniu wszystkich robdt

wykonczeniowych,

aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydta drzwiowe wyregulowac, aby

lekko sie otwieraly i zamykaty a zamkniete dobrze przylegaty do oscieznicy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich. Miejsca luzéw
Wartosci luzu i odchylek drzwi.

Luzy miedzy skrzydtami 2 mm

Luzy miedzy skrzydtami a o$cieznicg1 mm
Odbiér
Podczas odbioru stolarki nalezy sprawdzié:

- oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw,
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- wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe,

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

- prawidtowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej- osadzenie w
ptaszczyZznie pionowej, poziomej oraz odksztaicenia przy uszczelnianiu,

- dokiadnosé uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otworéw lub Scian,

- prawidlowo$¢ osadzenia parapetéw zewnetrznych — spadek,

- dokladnosci robot szpachlarskich i malarskich,

- prawidiowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:

1m2 — powierzchnia otworéw okiennych w $wietle osciezy, 1szt — ilos¢ wymienianych

elementoéw stolarki.

Dokumenty odniesienia
« PN- 6-91 000:1 996 - Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

- PN-75/6-94000 - Okucia budowlane — Podziat.

+ PN- 6-05000:1996 - Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

« PN-EN 14351-1:2006 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne —
Czes$é 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$¢ B — Roboty

wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok.

12.3. Malowanie i tynkowanie scian sali szczeg6ly

Powierzchnia $cian: ok. 286 m? brutto (z pow. otworéw stolarki okiennej i drzwiowej)

Pomieszczenia zakwalifikowane do malowania to sala podlegajgca opracowaniu oraz
wejscia do Sali, gdzie bedg domurowywane $cianki i wymieniane drzwi. Podktadem
planowanych rob6t malarskich sg stare powloki malarskie wykonane w zdecydowane;j
wiekszosci na tynkach cementowo-wapiennych i gtadziach gipsowych. Sciany i sufity
byty juz w przesziosci kilka razy malowane réznymi rodzajami farb m.in. emulsyjnymi.
Powloki malarskie wykazuja naturalne zniszczenie i zabrudzenie po kilku latach

uzytkowania pomieszczen. Ujawnily sie takze drobne rysy na tynkach tradycyjnych na
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$cianach. Stwierdzono miejscowe obicia i zadrapania na scianach. Stwierdzono takze

kilka sladéw po zaciekach.
Projekt zaktada m.in.:

Zeskrobanie tuszczace sie fragmenty powlok malarskich do statego podtoza
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy odttusci¢ poprzez umycie woda
z dodatkiem $rodkow myjacych

Zagruntowanie powierzchni écian i sufitbw preparatem gruntujgcym

Wykona¢ naprawy uszkodzeri podioza poprzez: wykonanie gtadzi gipsowych na
podiozach po zeskrobanych farbach, chropowatych tynkach. Wypetnienie rys o matym
rozwarciu masg szpachlowg akrylowa. Wklejenie paskow siatki lub flizeliny.
Zaszpachlowanie rys o duzym rozwarciu z przeszlifowaniem potaczenn papierem
$ciernym.

Przygotowac¢ powierzchnie $cian i sufitbw do malowania poprzez zaprawienie gipsem
ubytkéw, dziur, rys i wygtadzenie nieréwnosci tynku z przeszlifowaniem. Zakres tych
prac okreslono w przedmiarze jako 100 %. Wykonawca moze ocenic ten zakres swoim
procentem z uwzglednieniem faktycznych potrzeb wykonania tych robét. Zagruntowac
miejsca po reparacjach opisanych w punkcie c) i d). Powierzchnia przeznaczona do
malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan.

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa tynkéw scian pomieszczen Sali i Sciany
z domurowana $cianka, stosujac przerwy technologiczne pomiedzy nanoszonymi
warstwami zgodnie z zaleceniami producenta.

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa sufitéw

Kolorystyke malowanych $cian nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, wstepnie projektuje
sie w kolorze bialym wew. Sali i w kolorze istniejagcym przy wejSciach do sali. Jako
powloke malarskg $cian pomieszczen biurowych nalezy stosowaé farbg emulsyjng
akrylowg, w wydaniu pétmat w kolorze NCS-S-0500N. Przy wykonywaniu roboét nie
zaktada sie demontazu grzejnikéw.

Gruntowanie podtozy pod malowanie, tynki i glazure zgodnie z wymogami technologii
Malowanie rur wewnatrz sali (rury centralnego ogrzewania) w kolorze bialym farbg
dostosowana do rur.

drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne do wymiany na nowe — ilo$¢ po wizji lokalnej

montaz listew przypodtogowych w kolorze naturalnego drewna — dt. 50mb
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Materiaty

Woda
Do przygotowania zaprawy i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materialy budowlane. Woda do betondw i

zapraw’. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajgcych tluszcze, oleje i muty.

Piasek

Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 “"Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegélnosci:

—nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do

warstw wierzchnich- $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
“Zaprawy budowlane zwykle”.

Przygotowanie zaprawy do robot tynkarskich powinno wykonywane by¢ mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wybudowana mozliwie

szybko po jej przygotowaniu, tj. okresie ok 3 godzin.
Siatki z wtékna szklanego

Wykonanie
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunaé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tustych mozna usungc

10-proc. Roztworem szarego mydta lub wypetniajac jg lampg benzynows.
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Przed tynkowaniem nalezy zabezpieczyé¢ Sciany przed uszkodzeniami mechanicznymi

poprzez wykonania zbrojenia cienkowarstwowego siatkami z wtdkna szklanego.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ wodg. Tynk tréjwarstwowy

powinien sie sktada¢ obrzutki, narzutu i gtadzi.

Giadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych- w proporcji 1:1:2.

Odbiér

Badania tynkéw zwykiych powinny byé przeprowadzone w sposéb podany w normie
PN-70/ B-10100.

Dokumenty odniesienia
« PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
« PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
+ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

Prace malarskie
Materialy
Farby uzyte do malowania powinny posiada¢ jednolitg konsystencje, dostosowang do

przyjetej techniki malowania, bez zbrylen, zanieczyszczen, wytracern w postaci nitek.

Do malowania uzy¢ farb emulsyjnych

Wykonanie
Przed przystgpieniem do malowania nalezy naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow.

Roboty malarskie wykonywaé dopiero po wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc.
Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc:

- gladkie i rowne (bez narostéw, zaciekdw zaprawy, wgtebien),
- mocne (powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien),
- czyste (bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen),

- suche (jednolite zabarwienie powierzchni, zwtaszcza w miejscach naprawianych).
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Prace malarskie nie powinny byé wykonywane w niskiej temperaturze, przy duzej
wilgotno$ci powietrza (w trakcie opadéw), przy intensywnym nasitonecznieniu, silnym

wietrze, stabej wentylacji pomieszczen.

Przed przystapieniem do dalszych prac podioze pod malowanie nalezy zagruntowac

stosujac preparaty zalecane przez producenta farby.

Pomiedzy nanoszeniem poszczegdinych warstw nalezy zachowac odstgp czasowy
zalecany przez producenta farby.

Odbiér

Odbiory czesciowe powinny obejmowa¢ sprawdzenie jako$ci materiatow malarskich,

wilgotnosci i przygotowania podioza.

Odbiér koricowy polega na sprawdzeniu:

-wygladu zewnetrznego powiok malarskich, w tym réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci z wzorcem producenta, braku przeswitu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeiniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych gotym okiem

$ladéw pedzla;

—odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru;

- odpornosci powtoki na zarysowanie;
—przyczepnosci powloki do podioza, poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem
powloki od podtoza;
—odpornosci powloki na zmywanie woda, poprzez zwilzenie badanej powierzchni

powtoki i kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Dokumenty odniesienia
« PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane, farbami  wodnymi i

wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi.
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.
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12.4. Montaz sufitu podwieszanego systemowego, wraz z izolacjg za
pomoca wetny mineralnej przestrzeni nad sufitem

Przewiduje sie rozbiérke starego sufitu podwieszanego oraz montaz sufitu
podwieszanego systemowego wg zalecen producenta systemu dostosowanego do
warunkéw zastanych oraz konstrukcji nosnej dachu-stropodachu. Nalezy wzig¢ pod
uwage konstrukcje oraz obliczenia mozliwych maksymalnych obciazen konstrukcji
no$nej. Prace wykonac starannie oraz zgodnie ze sztukg budowlana
Nalezy spetni¢ wymagania dla systemu np. 4.10.15 nalezy wykona¢ konstrukcje z profili
CD60 w okreslonych rozstawach. | w tym przypadku rozstawy:
- 1,00 m — rozstaw profili gtéwnych
- 0,70 m - rozstaw wieszakéw noniuszowych na kazdym profilu giéwnym
- 0,40 m — rozstaw profili no$nych prostopadle do kazdego profilu gtéwnego
Waga catosci (bez wetny) ok. 25 kg/m2.
Zastosowano wetne mineralng gr.30cm.
Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3.1/A/06/BW.2.
Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3/A/06/BW/sufity.
Klasa odpornosci ogniowej REIl 30 dotyczy ukfadu strop lub dach — sufit podwieszany
(przy dziataniu ognia od spodu). Klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
Izolacyjnos$é akustyczna Rw30 [dB]

Dane ilosciowe dla 1m?;

e Plyta gipsowo-kartonowa ppoz. + typ DF (GKF) 1200x2000x12,5 — zuzycie 2 szt.
m2, - zuzycie catkowite — ok. 330 szt.

e Profil np. CD60 L dtugos¢ 2,6 m — zuzycie szt. 3,7 m2 - zuzycie catkowite 610,5
szt.

e Profil cd30 L dtugo$¢ 4,0m — zuzycie szt. 0.4 m2 - zuzycie catkowite 66 szt.

e Wieszak obrotowy noniuszowy do profili CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm -
zuzycie 1,5 szt. m2 - zuzycie catkowite 248 szt.

e Czes$c¢ goérna wieszaka noniuszowego o dt. L = 290 mm, s = 12,5 mm - zuzycie
1,5 szt. m2 - zuzycie catkowite 248 szt.

e tacznik krzyzowy ptaski do profilu CD 60; konstr.2-poz.; g = 1,0 mm - zuzycie
2,9 szt. m2- zuzycie catkowite 479

e tgcznik wzdtuzny do profili CD 60; g = 0,55 mm - zuzycie 0.6 szt. m2 - zuzycie
catkowite 100 szt.

o Wkrety TN 3,5x25 mm 1000szt — zuzycie 6,5 m2- zuzycie catkowite 1073 szt.
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e Wkrety TN 3,5x35 mm 1000szt — zuzycie 17 m2 - zuzycie catkowite 2805

e Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm 100 sztuk — zuzycie 2 m2 - zuzycie catkowite
330 szt.

e Masa szpachlowa SUPER — worek 5 kg — zuzycie 0,4 kg m2 - zuzycie catkowite
66

e« Tasma spoinowa szklana systemowa o szerokosci 50 mm i di. L = 25 m -
zuzycie 1,2 m2 - zuzycie catkowite 198

e Lekka masa gotowa wiadro 7 kg — zuzycie 0.1 m2- zuzycie catkowite 16.5

e Weina mineralna szklana lub skalna 30 cm grubosci — zuzycie 1 m2- zuzycie
catkowite 165 m2

e Klamra zabezpieczajgca do noniusza (zawleczka) — zuzycie 3 m2 - zuzycie
catkowite 495

e Tasma uszczelniajgca piankowa o szeroko$ci 30 mm, grubosci 3 mmidt L =30

m — zuzycie 0.4 m2- zuzycie catkowite 66

Nakfady materialowe majg charakter przyblizony i nie zawierajg odpadéw ani
podkonstrukcji. Nalezy wykonac¢ dodatkowa podkonstrukcje uzalezniong do wybranego
systemu. Moze to byé konstrukcja w systemie aluminiowym lub drewnianym, aby
zapewni¢ montaz sufitu. Nie nalezy przekroczy¢ nosnosci podanej w opinii technicznej

dotyczacym konstrukciji dachu 50kg/m2.
Waga konstrukcji ok. 25 kg na m2. Waga weiny mineralnej ok. 12 kg na m2. Na

podkonstrukcje projektuje sie nie przekraczaé do max. 12 kg m2
Siatka wieszakéw w suficie REI30 wynosi 70x100 cm.

Pomieszczenie Sali znajduje sie na ostatniej kondygnacji budynku. Pomieszczenie jest
wysokie na ponad 5m i zamyka je sufit z plyty pilsniowej podwieszonej do konstrukgji
dachu, ktéry nalezy rozebrad.

Konstrukcje dachu stanowi stalowy dzwigar kratowy (projektowane jest
zakonserwowanie konstrukcji) oparty na $cianach budynku. Na dzwigarach oparto piyty

korytkowe stanowigce przekrycie budynku.

Parametry dzwigara, do ktérego nalezy przymocowac podkonstrukcje i konstrukcje
sufitu:

- typ dzwigara — trapezowy, samostateczny
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- rozpieto$é w Swietle scian — 0k.9,80m

- wysoko$¢ dzwigara w $rodku rozpietosci - ok.70cm

- pasy gorny dzwigara wykonany z dwéch katownikéw 80x80x5 rozstawionych o
ok.30mm

- pasy dolny dzwigara wykonany z dwoéch katownikéw 60x60x4 rozstawionych o
ok.30mm

- krzyzulce dzwigara wykonane z gietego preta $rednicy ok.30mm

- rozstaw dzwigaréw — co ok. 2,1m

- nachylenie pasa gérnego — 3 stopnie

Nalezy wziag¢ pod uwage mozliwe odchylenia w ww. wymiarach i dostosowad

konstrukcje sufitu do rozbieznosci stwierdzonych w trakcje prowadzenia prac.

Zgodnie z zatgczonag opinia techniczng do projektu dotyczacg mozliwosci podwieszenia
sufitu akustycznego do pasa dolnego dzwigara, po uprzedniej konserwaciji, mozna
zamocowaé sufit podwieszany z dodatkowym ociepleniem o tacznej masie nie
przekraczajacej 50kg/m2. W schematach obliczeniowych zatozono réwnomierne
roztozenie obcigzenia. Nalezy jak najdoktadniej odwzorowaé¢ schemat statyczny
poprzez zastosowanie gestej siatki mocowar.

Materiaty

Wszystkie materialy wykazane w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz
jej czeséci kosztowej moga zostaé zastapione réwnowaznymi, o ile nie wplynie to
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonanie robét.

Wymagania ogolne Materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych i akustycznych
powinny mie¢:

-~ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg

Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wykonanie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za

jakosé zastosowanych materiatéw, ich grubosdcig (zgodnie z rysunkami) i
wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z wymaganiami STWIOR oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu prac remontowych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na to, aby nie
uszkodzi¢ elementéw wykoriczenia i wyposazenia wnetrza nie podlegajgcych
remontowi. Przed rozpoczeciem robét remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

i oznakowaé obszar robot.

lzolacja sufitu podwieszanego zaprojektowano z weiny mineralnej gr 2x15cm(tgcznie
30 cm).

Projektowang termoizolacie zaprojektowano jako pozioma, luzno pofozong na
konstrukgciji sufitu podwieszanego. Warstwy kias¢ na zakfadki.

Obmiar

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo§¢ robot okresla sig
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na

podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i rob6t — powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacjg projektowg

oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy.

Przepisy zwigzane
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN SO 10456:2004Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania

deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci ciepino-

wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.
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PN-EN ISO 13789:2001Wlasciwosci cieplne budynkdéw. Wspéiczynnik strat ciepta

przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO  13788:2003Cieplno-wilgotnosciowe  wiasciwosci  komponentéw
budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowa.

Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow

uderzeniowych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zmianami).

12.5. Inne
Podczas prowadzenia prac remontowych przewidziano nastgpujgce niezbedne roboty
towarzyszace konieczne do wykonania przez wykonawce i stanowiace integralna cze$¢

przedmiotowego remontu:
Zabezpieczenie folig:
- posadzek - nalezy uwzgledni¢ ostoniecie istniejacych posadzek.

- ostanianie mebli, okien, parapetéw, drzwi, urzadzen sanitarnych, balustrad, lamp itp. —
nalezy uwzgledni¢ osfoniecie tych elementéw w sposob umozliwiajgcy czyste oddanie
Uzytkownikowi po zakoriczonych robotach remontowych. Do wykonania tych robét

stosowac folie, plandeki i tasmy malarskie zaleznie od potrzeb.

Planowany remont bedzie wykonywany w warunkach czynnego zakfadu pracy i trzeba
to uwzglednié z terminach prac, oraz w sposobie dostarczania materiatow i zachowania
utrzymania czystosci na ciggach komunikacyjnych. Sala bedzie wylgczona z
uzytkowania podczas remontu. Szczegdtowy harmonogram robét nalezy uzgodni¢ z

odpowiednim wyprzedzeniem z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego
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Przesuniecie grzejnika, usuniecie grzejnika

e Zaprojektowane przesuniecie jednego grzejnika wg rysunku oraz usuniecie jednego z

grzejnikéw w rejonie podestu. Prace wykonaé zgodnie ze sztuky. Zamkngc zawory
doprowadzajagce wode na czas prac. Zdemontowaé grzejniki. Przesung¢ doptyw i
odplyw instalacji CO do grzejnika. Zbedne rury w grzejniku do usunigcia. Zabezpieczy¢
$ciane za grzejnikami i doprowadzi¢ jg do jednolitej struktury ze $ciang obok. Montaz

grzejnika po przesunieciu instalacji.

Sala nr 53
Malowanie pomieszczenia wg informacji powyzej.
Powierzchnia $cian: 57,7m?2 (z powierzchnig otworéw stolarki okiennej i drzwiowej)

Montaz listew wykoriczeniowych podtogi od zew. sali - dt.17,6 mb

—e_\Wstawienie wieszakéw od-szatni-mobilnej.—

Cyklinowanie i odnowienie parkietu, nowe listwy przypodiogowe w zblizonym kolorze i

fakturze jak istniejacy parkiet

Po zeszlifowaniu catej powierzchni podiogi wraz z usunieciem z niej wszystkich
zanieczyszczen i warstw lakieru nalezy uzupeinié wszystkie istniejace ubytki w parkiecie
kitem drewnianym, ewentualne luzne elementy parkietu nalezy oczy$ci¢ i ponownie
przykleié. Po cyklinowaniu a przed potozeniem lakieru nalezy bardzo doktadnie
wysprzataé i odkurzyé pomieszczenie powierzchnie przeznaczong do malowania, ale
réwniez $ciany i sufity. Nalezy uzyé lakieru bezbarwnego matowego i nanie$¢ zgodnie

ze sztuka w ilosci 2-3 warstw.

““Maontaz Podestu, podnosénika dla oséb niepetnosprawnych. rolet zacieniajacych. c_iobér

—

arnym, dopuszczalne

krzeset, to$nienie, panele akustyczne, dobor wieszaka

desty ze sklejki antypoélizgoweW

obcigzenie min 700 kg/ m

Podest modutowy:

Konstrukcja aluminiowa lub stalowa. z przyktadowych elementéw podstawowych:

Podest sceniczny an slizgowy czarny szt. 14
Noga stata cm do podestéw scenicznych szt. 56

odek 20 cm do podestéw scenicznych szt. 2
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Schodek 40 cm do podestéw scenicznych szt. 2

Schodek 60 cm do podestéw scenicznych szt. 2

Klamra faszgca podesty sceniczne szt. 30

Kostka samopoziomujgca do podestoéw scenicznych szt. 30
Falbana poliestrowa plisowana do podestéw metr 1

Profil do falbany do podestéw scenicznych metr 5
Platforma — podest dla hiepetnosprawnych

W zaleznosci od wybranegp na etapie wykonawstwa mgtelu poszczeg6ine elementy

modutowe moga sie réznic.

Montaz podestu-podnosnika dla oséb hiepetng€prawnych

Podnos$nik pionowy z mechanizmem nap€dowym schowanym spodem urzadzenia,

naped nozycowy z elektrycznym sitotwniki liniowym, zasilany z napiecia 24V,

transformator i gniazdko zasilajacg moga byé schowane pod podestem (scena).

Podno$nik nie musi byé na state Zwiazany z podtozeqn. Polozenie okreslono na rysunku

nr. Kolor platformy pionowej RAL 7035 lub zblizony dovczarnego. Udzwig maksymalny
180 kg. Podnosnik z manyalng lub automatyczng rampg Wjazdowa. Urzadzenie moze
posiada¢ manualna lup’automatyczng rampe wjazdowa. Zaleba sie minimalne wymiary
platformy — wysokog€ platformy do 100 mm, szerokos$¢ platformydo 750 mm wewnatrz,
szerokos$é platfofmy zewnatrz do 850 mm, diugosé platformy do 1200 mm, diugosé
rampy okoto 480 mm, szeroko$¢ wyjscia bocznego od 700 do 1000 mmN\Podnosnik jest
zasilany A£lekirycznie, dlatego nalezy przygotowa¢ gniazdo elektrycZre 230 V,
leczone wytgcznikiem nadpradowym B16 oraz wylacznikiem réznico-pradowym.
W dniazdko wpinany jest transformator obnizajacy napiecie do 24 V, ktérym zasilany

jest sitownik elektryczny. Przyktadowe rozwigzanie zamieszczone w karcie katalogowej.

Rolety wewnetrzne zacieniajace

Rolety wewnetrzne z silnikiem zasilanym bateriami lub podtagczonym do zasilania.
Akumulatory moga by¢ ulokowane w kasecie rury nawojowej. £aduje sie je co okoto trzy
miesiace przy uzyciu dotgczonej do zestawu tadowarki. W peini natadowane powinny
do 180 cykli automatycznego zwijania i rozwijania przesfony. Rolety maja by¢

obstugiwane pilotem dziatajacym na fale radiowe, ktéry umozliwia réwniez ich
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zaprogramowanie lub przyciskami na $cianie. Roleta moze by¢ podigczona do

zasilania. Niezbedne akcesoria znajdujg si¢ w podstawowym pakiecie.
Kolor- ciemny szary

Wymiary -145x300/310 x 7 szt.

~Bobdr krzeset //

Krze;fc“)“\kQQferencyjne, podiokietnik z naktadka tworzywo (garny lub odcienie
szarosci. Kuﬁl-)\‘e'?lek‘.\_ﬁs_‘klejka w kolorze naturalnego drewna wybarwienie do wyboru.
Tapicerowane nak%adﬁlgi‘“ﬁ‘asjggzisko i oparcie-Blat montowany z prawej strony krzesta.
Blat wyposazony w system "a:ﬁﬁ‘-‘ zapobiegajacy blokowaniu sie blatu podczas
nagtego powstania z krzest ykonanfﬂcam ngytu lub innego materiatu w zalezno$ci

alne obcigzenie blatu: 15"|"<‘g‘:-\‘“

Hosé sy rzeset: 90, ilos¢ taczen anty-panic: 81 \ !

N .
Nagtos$nienie
NaRosnienie

Minimélqe wymagania sprzetowe:

Kolumny giowe
* SPL 126dB

* Wbudowane DSP z wyswietlaczem
« Wbudowane dwa wejscia combo XLR
» dyspersja (H x V) 90° x 60°
« Mozliwo$¢ wytgczenia diody led na przednim panelu
Szt: 4

Statywy gtosnikowe

» Statywy aluminiowe
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; budowana karta Ethernet i WIFI

« Filtk antysprzezeniowy

* Procesor efektéw (reverb, delay i chorus)
* 31 punktowy korektor na wyjsciach

* Mozliwos¢ zgpisywania scen

* Na kanatach \(ejéciowych mozliwo$¢ uzywania: 4 pasmowego korektora, bramki,
korektora, de-esser’a,

* Nagrywanie na USB"‘\

Szt. 1 \

Mikrofony bezprzewodow

» Praca w czestotliwosciach ia artych w pasmie 500-600MHz
» Wysokos¢ 1U

* Odpinane anteny
» Mozliwos¢ zamiany anten na anteny o 'Wiekszej mocy z dostepnych u producenta
» Do zestawu dotaczone todki mikrofopowe
« statywy mikrofonowe 3 stotowe i
Mikrofony szt. 6
Odbiornik: szt. 1
Case

* Minimum 8U

» Otwierany z przo
» Kota na jednynyboku z hamulcami
i transportowe na boku
* Do zamknjecia drzwi wymagane 4 zamknigecia motylkowe po dwa na‘kazda strone

» Kulowe/zakonczenia naroznikow

Szuflada na mikrofony

“Wyposazona w gabke producenta
Szt. 1
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Panele akustyczne na $cianach

Powierzchnia taczna projektowanego obszaru: 19,5m?,
Wymiary pojedynczego panela: 248 x 248 x 24 mm
llos¢ paneli: 312 szt

Montaz na $cianie za pomoca kleju lub tasmy klejacej dwustronnej wg zalecen

producenta

Materiat: korek aglomerowany specjalnymi zywicami i dodatkami,
uformowany w ksztatt z pigmentacjg koloru

Materiat absorbujacy z certyfikatem niepalnosci B-S1,d0 (En13823)
Wiasciwosci akustyczne: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)

Przewodno$é cieplna: ok. (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)
Odpornosé termiczna: (M2C/W) 0,47 (EN 12667-2001)

VOC (Volatile organic compounds) zwigzki lotne -class A (French Norm EN ISO/IEC
17025)

Kolor: naturalny korek

Rozmieszczenie: réownomiernie na $cianie tylnej (naprzeciwko podestu) 5mx1,5m na
wysokosci 1,5m od posadzki) i bocznej (naprzeciwko okien) 8mx1,5m na wysokosci

1,5m od posadzki naprzeciwko okien od sceny.

“Szatnia wieszakowa mobilna /

Kolor: Srebrny lub
Przeznaczenie: do wewn
Materiat: stal lakierowana
Diugosé: 120- 200 cm

Wysokos¢: 160-185 cm
Glebokosé:

taczna i ,szatni mobilnej”. min 100 po
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mobilna z numerkami wyposazona w 50 podwdjnych wieszakow na_ubrania
o

(dolny+gorny) oraz ne z blokada. W standardzie w one w numerki z

pleksi, ktére moga by¢ wymienione na n stali nierdzewnej. Wzmocniona

konstrukcja o wysokiej est ostarczane w catosci, nie sktadamne: izej zdjecie

Utvlizacia odpadéw

W mysl obowigzujacych przepiséw producentem odpadéw podczas prowadzenia robot
jest wykonawca tych robét i na nim spoczywa obowigzek ich prawidiowego
zagospodarowania. Zaktada sie utylizacie odpadéw poprzez pozostawienie na czas
remontu kontenera budowlanego na odpady i zdanie ich na upowaznione wysypisko
wraz z uiszczeniem stosownej optaty wysypiskowej. Nie dopuszcza sie wrzucania
odpadoéw do istniejgcych pojemnikoéw na $mieci.

Dodatkowe uwarunkowania

Podane podstawy wycen w przedmiarze robét nie sg obligatoryjne, maja jedynie
charakter informacyjny majacy na celu scharakteryzowanie zakresu i technologii robét.
Wycene robét Zamawiajacy utatwi Wykonawcy przez umozliwienie dokonania wizji
lokalnej obiektu objetego robotami. Dopuszczenie rozwigzan réwnowaznych lub
wyrobéw réwnowaznych w stosunku do zaprojektowanych jest mozliwe, jezeli te
rozwigzania i wyroby nie sg gorsze pod wzgledem technicznym i bezpieczeristwa
uzytkowania od zaprojektowanych, i nie wymuszajg przeprojektowania (zmiany

dokumentacji projektowej) przedmiotu umowy

Materialy

Wszystkie materialy wykazane w dokumentacji projektowej oraz jej czesci
kosztowej moga zostaé¢ zastapione réwnowaznymi, o ile nie wplynie to
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonanie robét.

Wymagania ogdlne Materialy stosowane do wykonania prac powinny mie¢;

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
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-~ deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wykonanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jako$é zastosowanych materiatow, i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z

wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdéci¢ szczegdlna uwage na to, aby nie uszkodzi¢
elementéw wykonczenia i wyposazenia wnetrza nie podlegajacych remontowi. Przed
rozpoczeciem robot remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé i oznakowac
obszar robot.

Obmiar

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 oraz szt. lloS¢ robdt okresla sie¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na

podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa

oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy.

Przepisy zwigzane
PN-EN ISO 10456:2004 Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania

deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).
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13.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

14.

zastosowanych wyrobéw budowlanych tj.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pézn. zmianami).

Ogélne dotyczace wszystkich robot

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne

wymagania dotyczace robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogdlne” pkt 1.5.

Wymogi formalne
Wykonanie robét winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
Warunki organizacyjne — przed przystapieniem do robot montazowych i prac
budowlanych, montazu wykonawca robét winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegotly
techniczne montazu i prac.

Uwaga: Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty budowlane dla
poszczegblnych branz stosuje sie z zachowaniem kryterium réwnowaznosci
parametry techniczne zastosowanych

materialéw muszg by¢ co najmniej takie same.

Niewymienienie z tvtulu jakiekolwiek dziedziny. grupy. poddrupy czy normy nie zwalnia

wvkonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wszelkie robotv nie ujete w niniejszej specyfikacii nalezy wvkonac¢ w oparciu o aktualnie

obowiazujace normy i przepisy zgodnie ze sztuka budowlans.
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