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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania cze$ci budynku — sali gimnastycznej na sale dydaktyczno- szkoleniowo-wyktadowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moggq mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe

wystepujace przy montazu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacii, ich uzbrojenia
i armatury, a takze niezbedne dla wtadciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sgq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi  normami
oraz okresleniami podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.4.1.  Klimatyzator - jednostka wewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie
do pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych parametrow.
1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie odbidr energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;.
1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewdd potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng
| zewnetrzng.
1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow — przewody elektryczne zapewniajace
dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.
1.4.5. lzolacja termiczna — warstwa izolacji, ktorg otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy

pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.
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1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robot winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami.
1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystapieniem do rob6t montazowych wykonawca
rob6t winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegdty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi
sposdb zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).
2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 2 Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢: *

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,

C) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru norm

polskich, — na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wszystkie urzadzenia maja by¢ jednego producenta. Zaoferowane urzadzenia musza by¢
oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszace $ladow zuzycia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory jest niezbedny dla wykonania
robdt. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione z nadzorem
technicznym (inspektorem nadzoru) i z uzytkownikiem obiektu. Stosowanie sprzetu powinno sie odbywac
zgodnie z zasadami obwigzujacymi na terenie obiektu oraz z zachowaniem przepisow BHP
obowigzujacych przy uzytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu sprzetu. Sprzet powinien by¢
obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia. Przechowywanie sprzetu nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producentdw (DTR, instrukcje eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposob
przechowywania nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzet powinien by¢
zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkow

atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby, ktére nie sg do tego uprawnione.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami
Nadzoru. Terminy dostaw na plac budowy powinny by¢ zgodne z harmonogramem.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportowania,
okreSlonymi przez producentdw urzadzen i elementow. Transport powinien si¢ odbywa¢ zgodnie
z przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem przepisow BHP obowigzujacych przy zatadunku,
transportowaniu, roztadunku i skladowaniu. W trakcie przewozenia urzadzenia i materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

Wszystkie urzadzenia i materiaty po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ sktadowane do czasu ich
zamontowania. Sktadowanie urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen
(DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposob sktadowania nalezy uzgodni¢
Uzytkownikiem obiektu. W czasie sktadowania urzadzenia i materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym i przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem i osprzetem. Przy

zamawianiu urzadzen nalezy uzgodnic¢ z ich dostawca zakres wyposazenia, szczegbtowe parametry oraz
sposdb (wytyczne) montazu. Urzadzenia powinny mie¢ Swiadectwa kontroli technicznej producentdw,
stwierdzajace zgodno$¢ z podanymi charakterystykami technicznymi. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone na plac budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tym $wiadectwa jakoSci, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz urzadzen oraz proby
i rozruch instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen (DTR, instrukcje
montazowe, eksploatacyjne itp.). Przy montazu nalezy stosowa¢ wytacznie czesci dostarczone wraz
z urzadzeniem. Przed wykonaniem montazu nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace przygotowawcze
z zakresu branzy budowlanej. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostarczone z kompletnym
wyposazeniem i z osprzetem oraz z wszystkimi niezbednymi akcesoriami. Wszystkie urzadzenia powinny
by¢ wyposazone w wytgczniki serwisowe. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy
z kompletnymi dokumentacjami, w tym $wiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz urzadzen oraz proby i rozruch instalacji, nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.).
W ramach prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy przewidzie¢ ich roztadunek, zabezpieczenie na
placu budowy a nastepnie montaz na miejscu przewidzianej lokalizacji. Przed wykonaniem montazu

urzadzen powinny byC wykonane wszystkie niezbedne prace przygotowawcze z zakresu branzy
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budowlanej i konstrukcyjnej. Po zamontowaniu urzadzen i wykonaniu instalacji nalezy dokonac ich
rozruchu, poprzedzonego wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci i prac przygotowawczych.
Wykaz podstawowych parametrow dobranych urzadzen zamieszczono w tabeli zatgczonej do projektu.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania kanatow,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ kanatow,

- wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzadzen.

5.3 WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI

Urzadzenia wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Nalezy montowac
wszystkie urzadzenia zgodne z charakterystykg okre$long w dokumentacji technicznej. Montowac
urzadzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach. Wszystkie zasadnicze i wymagajace
obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w
sposob widoczny i trwaty oznakowane symbolem lub nazwa urzadzenia.

Hatas wywotany przez prace urzadzer wentylacyjnych nie moze przekracza¢ warto$ci
dopuszczalnych, wedtug PN-B-02151:1970 oraz zalecen raportu oddziatywania na srodowisko. W celu
ograniczenia emitowanego hatasu do wnetrza kanatu wentylacyjnego nalezy stosowac tlumiki ptytowe
prostokatne na gtéwnych kanatach wentylacyjnych. Wszelkie urzadzenia emitujgce drgania musza by¢
montowane poprzez wibroizolatory ograniczajace rozprzestrzenianie sie drgan. Urzadzenia emitujgce
hatas powinny by¢ w wykonaniu cichym a w razie potrzeby dodatkowo obudowane akustycznie. Elementy
regulacyjne muszg mie¢ zapewniony tatwy dostep dla obstugi. Nalezy montowa¢ wszystkie urzadzenia
zgodne z charakterystykg okre$long w dokumentacji technicznej. Montowa¢ urzadzenia dostarczone
w stanie ztozonym lub w podzespotach.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Jesli
sq to czerpnie Scienne na elewacji zewnetrznej muszg by¢ pomalowane na kolor zaaprobowany przez
architekta.

Czerpnie i wyrzutnie Scienne powinny posiadac lamele zabezpieczajace przed dostawaniem sie
opadéw atmosferycznych do wnetrza. Od strony wewnetrznej czerpnia powinna by¢ pokryta siatkq
stalowa.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne
Przewody i ksztattki wentylacyjne bedg wykonane jako niskoci$nieniowe typu N, z blachy stalowe;j

ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy [1.5]. Szczelno$¢ instalacji powinna odpowiada¢ klasie A
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(szczelno$¢ normalna). Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw
rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi WTWiIO Instalacji
Wentylacyjnych zeszyt 5 z 09.2002

Kanaty prostokatne wykonane bedg z blach ocynkowanych. Grubo$¢ blachy powinna by¢
uzalezniona od wielkosci elementow instalacji wentylacyjnych. W przypadku kanatow prostokatnych o
duzym przekroju stosowac przettoczenia usztywniajace kanat oraz stezenia wewnatrz kanatu.

Rury zwijane typu spiro wykonane bedg z blach ocynkowanych w standardowych dtugo$ciach
3m, 6m. W Srednicach od 250mm rury powinny by¢ wyposazone w zewnetrzne wzmacniajgce
przettoczenie. Ocynkowane w klasie Z 275, dwustronna powtoka ocynku o gestosci 275 g/m3.

Przewody elastyczne typu flex w izolacji cieplnej powinny by¢ wykonane z aluminium i drutu
wzmacniajacego pokrytego izolacjg cieplng z wetny mineralnej gr. 25mm. Przewdd ten musi by¢
catkowicie niepalny. Przewody wykorzystywac do taczenia sieci kanatow wentylacyjnych z anemostatami
nawiewnymi. Przewod redukuje wszelkie drgania pochodzace od instalacji oraz thumi hatas. Dlugo$é¢
przewodu ograniczy¢ do max.1,5m ze wzgledu na zwiekszone opory hydrauliczne. Kanaty powinny by¢
szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman. Kanaty z blachy o grubosci
do 1,5mm wykona¢ na zaktadke lub nasuwke (okragte), a z blachy grubszej wykona¢ jako spawane.
Sciany kanatéw prostokatnych powinny byé do siebie prostopadte. Tolerancje $rednic kanatow i ksztattek
okragtych oraz wymiarow $cian kanatow i ksztattek prostokatnych przy przewodach do 400mm wynosi j:
4mm. Kanaty wentylacyjne mocowa¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych.
Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowac podktadki amortyzujace.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pier§cieniowy lub prostokatny o
szeroko$ci ok. 200mm i potgczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu. W miejscach przej$¢ kanatow przez
Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé
z obtozeniem wktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wiasciwosciach na grubosci sciany lub stropu.

Przewody przechodzace przez strefy pozarowe muszg byC zaopatrzone w klapy ppoz.
0 odporno$ci ogniowej co najmniej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Zabezpieczenia z zakresu
ppoz. nalezy zastosowaC zgodnie ze szczegOtowymi wytycznymi zamieszczonymi w operacie ppoz.
obiektu. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, oraz w przegrodach, dla
ktorych jest wymagana klasa odporno$ci co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej, wymagang dla tych elementow. Nie dopuszcza sie stosowania palnych izolacji przewodow
wentylacyjnych.

Kanaty instalacji nawiewnych nalezy izolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej o grubo$ci

min. 40mm, lamelowanej folig aluminiowa. Kanaty prowadzone na dachu budynku nalezy izolowa¢
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termicznie matami z wetny mineralnej o grubosci min. 80mm, lamelowanej folig aluminiowa. Nie
dopuszcza sie stosowania palnych izolacji przewodow wentylacyjnych.

Podwieszenia kanatow i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych M8, ocynkowanych tacznikow i typowych instalacyjnych akcesoriow
podwieszeniowych,. Obejmy powinny posiada¢ wktadke gumowa. Konstrukcje pod wszelkie urzadzenia
oraz kanaty wentylacyjne danej branzy, w zakresie wykonawstwa i projektu, lezg po stronie Wykonawcy.

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych
strumieni powietrza, z doktadnoscig wg normy [1.1].

Instalacja wentylacji bedzie wyregulowana za pomocg przepustnic regulacyjnych. Wykonawca
wykona regulacje instalacji zgodnie z ponizszg sekwencja;

- regulacja wstepna po montazu

- regulacja koricowa po zakonczeniu robot a przed odbiorem koncowym

- regulacja ostateczna po odbiorze koncowym w dziatajgcym obiekcie
Instalacje klimatyzacji SPLIT

Wszystkie przewody zewnetrzne muszg by¢ instalowane przez wykwalifikowanego technika
chtodnictwa oraz zgodne z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz krajowymi. Instalacje powinny by¢
wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, z uwzglednieniem zmian naniesionych w projekcie,
w trakcie budowy. Wszystkie zmiany i odstepstwa od Projektu muszg by¢ zgtoszone przed ich
dokonaniem i uzgodnione z inwestorem i projektantem. Trasy prowadzenia instalacji nalezy wykona¢
zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania. Przewody wewnatrz budynku, montowa¢ w uktadzie
poziomym, przy elementach konstrukcyjnych, (réwnolegle z przewodami skroplinowymi i kablami).
Elementy instalacji muszg by¢ montowane bez zanieczyszczen powierzchni wewngtrznej.
Niedopuszczalne  jest ~montowanie elementbw z  wewnetrzna  warstwg  kurzu  lub
z zanieczyszczeniami organicznymi. Na czas dtuzszych przerw w montazu instalacji, nalezy zabezpieczy¢
wszystkie koricowki zmontowanych instalacji i elementow sktadowanych, przygotowanych do montazu.
Nie nalezy prowadzi¢ montazu instalacji, gdy jednocze$nie w obszarze tym prowadzone sg inne prace,
powodujace znaczne zapylenie powietrza. Podczas lutowania przewodow czynnika nalezy zachowac
ostrozno$¢ Po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem. Po zakonczeniu prac instalacyjnych
nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepujg wycieki czynnika chtodniczego. Wydostawanie sie gazowego
czynnika chfodniczego do pomieszczenia i jego kontakt ze zrodtem zaptonu moze spowodowaé
powstawaniem toksycznych gazéw. W razie stwierdzenia nieszczelnosci nalezy natychmiast przewietrzy¢
pomieszczenie. Przy montazu nalezy uzywac narzedzi stosowanych wytacznie w uktadach na R32,
co zapewni odporno$¢ na wysokie cisnienie i zapobiegnie przedostaniu sie do uktadu obcych substancii
(np. olejéw mineralnych, lub wilgoci). Jesli podczas prac montazowych nastapi wyciek czynnika

chtodniczego, nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie. W wyniku zetkniecia czynnika chtodniczego
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z plomieniem powstaje toksyczny gaz. Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prézniowego
przewody nalezy zaizolowac. Wszystkie elementy instalacji chtodniczej nalezy izolowac izolacjg termiczng,
szczelng. W miejscach podwieszen obejmy izolowanych przewodéw chtodniczych powinny obejmowaé
rure wraz z izolacja. Przewody chfodnicze usytuowane na zewnatrz obiektu nalezy montowac i izolowac
analogicznie jak wewnetrzne. Izolacje przewodow prowadzonych na zewnatrz budynku poza bruzdami,
nalezy dodatkowo pokry¢ powtokg ochronng, nanoszong przez malowanie, a po zakonczeniu montazu
rur i izolacji, zabezpieczy¢ ptaszczem ostonowym, wykonanym z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.
Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi klimatyzatoréw nalezy utozy¢ elektryczne przewody
zasilajgco-sterownicze (zgodnie z DTR urzadzen). Odptywowe przewody skroplinowe nalezy wykonaé
z rur i ksztattek PVC, taczonych metoda klejenia mufowego. Przewody powinny by¢ montowane wzdtuz
przewodow czynnika chtodniczego (we wspoinej obudowie) ze spadkiem w kierunku wylotu. Podejscia

odptywowe od jednostek wewnetrznych, t.j. rurociggi ttoczne pompek skroplinowych, nalezy
wykonaé z przewoddw elastycznych PVC. Przylacza wszystkich przewoddw elastycznych nalezy
zabezpieczy¢ metalowymi opaskami zaciskowymi (obejmami) w miejscach potaczen z instalacjg
odptywowg i z jednostkg wewnetrzng. Przewody chtodnicze i skroplinowe nalezy podwieszaé
do elementdw konstrukcyjnych na typowych podwieszeniach z obejmami, w odstepach max 1m lub utozy¢
w uchwytach mocowanych do podciggdw w rozstawie j.w. Odcinki pionowe instalacji chtodniczych
i skroplinowych, prowadzone poza budynkiem nalezy zabudowa¢ wewnatrz $ciany zewnetrznej. Na
zewnatrz budynku przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach, ktére po wykonaniu i rozruchu instalacji
chtodniczych nalezy zakry¢ i otynkowac (w zakresie branzy budowlane;j).
5.4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT BRANZOWYCH

*  Wytyczne wykonania robét budowlano - konstrukcyjnych

Nalezy wykona¢ konstrukcje dla posadowienia urzadzen oraz dla podwieszenia i podparcia
instalacji chtodniczej oraz wentylacyjne;j.
*  Wytyczne wykonania instalacji elektrycznych i sterowania

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wytyczne dla branzy automatycznej
regulacji i dokona¢ odpowiedniej koordynacji. Nalezy wykonac instalacje elektryczng dla zasilania
urzadzen zestawionych w tabelach, zamieszczonych w projekcie.

Urzadzenia klimatyzacyjne dostarczane sg z kompletng automatyka. Instalacje dla urzadzen i ich
podigczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producentow tych urzadzen,
zamieszczonymi w DTR urzadzen, instrukcjami, wytycznymi transportu, przechowywania,
montazu i rozruchu. Lokalizacje sterownikéw klimatyzatoréw, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

i z Uzytkownikiem obiektu. Instalacje i urzadzenia nalezy uziemic.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
JakosC wykonania robot montazowych i elementow prefabrykowanych powinna odpowiadac

obowigzujgcym warunkom technicznym wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do stafe]
i systematycznej kontroli prowadzonych robot, w tym:

* montazu urzadzen klimatyzacyjnych (typu SPLIT),

» jakoSci materiatow uzytych do wykonania elementow instalacji — materiat powinien by¢

jednorodny, bez wzerow, bez wad walcowniczych,

+ jakosci wykonanych elementow instalacii

* montazu elementdéw na odpowiednich wysoko$ciach i odlegtosciach poziomych

* biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,

» zachowanie odpowiednich spadkow i kierunkdéw prowadzenia instalacji czynnika chtodniczego

i instalacji odwadniajacej,

» odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw, elementow instalacii,

*  kontroli powierzchni elementoéw — powinna by¢ gtadka, bez zataman i wgniecen,

+ zachowania jako$ci zastosowanych uszczelnien, prawidtowosci montazu i szczelnosci potgczen

» wykonania potaczen lutowanych w instalacji czynnika chtodniczego
Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikaciji (ST),
zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktére wykazujgq wieksze odchylenia od cech okre$lonych ST
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca jest zobowigzany
do zastosowania materiatow i elementow bez wad jakoSciowych, o parametrach i wtasciwosciach
zgodnych z wymogami projektu i ST. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ skontrolowane przed ich
zamontowaniem, pod wzgledem kompletnosci wykonania i wyposazenia, zgodnosci z danymi producenta
oraz kompletnosci dokumentow. Urzadzenia powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co
do jako$ci materiatéw i urzadzen, nalezy przed ich zabudowaniem i zamontowaniem podda¢ kontroli
i badaniom okre$lonym przez Nadzér Techniczny.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét obejmuija;

* podstawy okre$lajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad
przedmiarowania),
* 0gdlne zasady obmiaru robot,
»  jednostki obmiarowe,
*  wyszczegolnienie robdt objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowg
Szczegotowe informacje zawarte sg w opracowaniach bedacych podstawg do wykonania przedmiardw
robot i kosztoryséw. Obmiary robdt nalezy wykonac na podstawie obowigzujacych przepisow, oraz na
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podstawie szczegdtowych informacji zawartych w PRZEDMIARACH ROBOT. Przedmiary robét objetych
sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegdlnych nakfadow rzeczowych. Podane w opisach
zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatéw i pracy sprzetu uwzgledniajg cato$¢
procesow technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizacji i przecigtnych warunkéw wykonania
rob6t, oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadow, niezbednych do wykonania
poszczegolnych elementéw robot. W naktadach rzeczowych materiatow uwzgledniono niezbedne ich
zuzycie do wykonania normowanych elementow i robot. Naktady rzeczowe pracy sprzetu ustalono na
podstawie obliczen, wynikajacych z projektow organizacji robét montazowych dla wybranych
reprezentantdw. Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu niezbedny do wykonania normowanych
elementow i robot. Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadow, ustala sie na podstawie kalkulacii
indywidualnej.

Jednostkg obmiarowa dla poszczegolnych elementow instalacii sa;
» szt.-dla urzadzen,

* mb.-dlarur,

*  kpl.- dla zestawdw,

* kg - dla materiatow masowych
8. ODBIOR ROBOT

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbiorow, a protokoty z ich przeprowadzenia przedstawi¢ do

odbioru koficowego. Przed przystapieniem do ruchu probnego nalezy na podstawie obowigzujacych

przepisdw i norm, projektow wykonawczych oraz DTR urzadzen, wykona¢ instrukcje obstugi i konserwacii

instalacji oraz instrukcje BHP. Po zakoriczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu probnego instalacji.

Instalacje mogq by¢ przedstawione do badarn przy odbiorze technicznym (koncowym), po spetnieniu

nastepujacych warunkdw:

a) zakonczenie wszystkich rob6t montazowych,

b) zakonczenie robdt budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez te
instalacje,

c) wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej,

d) wykonanie rozruchu, obejmujacego prébe ruchu ciggtego.

Przy odbiorze koricowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

a) projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie rob6t

montazowych (dokumentacja powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

c) protokoty ewentualnych odbioréw cze$ciowych,

d) protokoty préby ruchu ciagtego, prob i badan (jezeli byty wymagane),



SzczZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

e)protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja Pracy,
tp.),

f) dokumenty dotyczace jakosci materiatow i urzadzen, w tym Swiadectwa kontroli technicznej,
Swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,

g)dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

h)instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, oraz z zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

» zgodnos¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami i Warunkami
technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa,
wprowadzonego do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

» kompletnos¢, prawidtowosc i aktualno$¢ dokumentéw przedstawionych do odbioru. Przy odbiorze
gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty: a) projekt instalacii,

b) protokdt odbioru technicznego instalacii,

c) wyniki badan wykonanych w okresie gwarangcii.

Zakres i opis szczegotowy badan przy odbiorze technicznym i przy odbiorze gwarancyjnym, nalezy
przyja¢ wg PN-B-10440:1978. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji, nalezy przyja¢ wg PrPN-EN 12599.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady ptatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach

projektowych i opracowaniach kosztorysowych, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa
z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

Polskie Normy i Normy Branzowe mogg by¢ wykorzystywane jako materiaty pomocnicze przy montazu

i odbiorach robot.
» PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
» PN-81/H-74585 - Miedz i stopy miedzi. Rury do wymiennikdw ciepfa.
» PN-78/H-74596 - Miedz i stopy miedzi. Rurki cienko$cienne.
* PN-87/M-52017 - Urzadzenia techniki powietrza. Klimatyzatory powietrza.

Szeregi podstawowych parametrow.
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10.2 INNE DOKUMENTY
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z warunkami opublikowanymi w obowigzujacych aktach prawnych,

w tym m.in..:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca
2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
,Warunki techniczne wykonania i odbioru”
Do wszystkich aktéw prawnych i dokumentow obowigzujg teksty jednolite lub wszystkie wprowadzone i
opublikowane w terminach po6zniejszych zmiany (dla aktéw prawnych, dla ktérych nie ogtoszono tekstu

jednolitego).



