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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Klonowej i Modrzewiowej w m. Rajkowy w ramach zadania pn.: ,Przebudowa uktadu

drogowego na terenie Osiedla Wielorodzinnego w Sotectwie Rajkowy, gmina Pelplin”

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny wykonany dla

ponizszego zamierzenia budowlanego zostat sporzadzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

*  wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

* uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepiséw.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia dla inwestycji polegajacej na przebudowie drog
na terenie osiedla w miejscowosci Rajkowy. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie
pomorskim, na terenie powiatu tczewskiego, w Gminie Pelplin.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z
uzyskanymi warunkami technicznymi RIK.042.7.1.2024.BK z dnia 17 kwietnia 2024r, z wigczeniem
do istniejgcej sieci zgodnie z  warunkami technicznymi Energa  Operator
EOP/KW/3/2024/07/026608 (P/24/050083) i z warunkami technicznymi Energa O$wietlenie EOS—
4373/ UP-T-PKA/2024.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji wystepuje droga.

2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

« sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacyjna,

* sie¢ gazowa,

« sie¢ elektroenergetyczna,

+ kable telefoniczne i teletechniczne

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przytaczenie projektowanego obiektu

Projektowane os$wietlenie uliczne podigcza sie do istniejgcej sieci zgodnie z warunkami

technicznymi Energa Operator P/24/050083. Ewentualne materialy uzyskane z demontazu nalezy



przekaza¢ do magazynu wiasciciela infrastruktury.

3.2 Slupy o swietleniowe

Projektuje sie stlupy oswietleniowe okragte, stalowe podwojnie ocynkowane (na zewnatrz i
wewnatrz), stozkowe grubosci min. 4 mm, bezbarwne, o wysokosci 6-7m, z wysiegnikiem
rurowym 1,0 o nachyleniu 15 stopni. Srednica grubosci powloki cynkowanej nie mniejsza niz
80um. Zaprojektowano stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament
prefabrykowany typu F150/200 (beton C30/37) i tabliczka stupowa), z pogrubiong stopg i dylatacja,
zlokalizowane wzdtuz drogi. W bazie stupa wykonane drzwiczki dostepowe, zamykane na klucz
imbusowy. Fundament przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo powtokami
asfaltowymi. Fundamenty lokalizowa¢ rowno z nawierzchnig projektowang, na terenach zielonych
5 cm powyzej rzednej terenu. Stup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kotnierza
stalowego, przykrecanego do fundamentu za pomocg Srub o rozmiarze i rozstawie okreslonym
przez producenta. Nakretki zabezpieczone kapturkami z PVC. Obmalowanie stupa wraz z
podstawg elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat w kolorze szarym do
wysokosci 50 cm. W stupach zamontowaé tablicki stupowe zgodne ze standardem Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. z zabezpieczeniami Bi Wts 10A. Zyly na tabliczce stupowej uktadac na tzw.
,choinke” z wydtuzong zytg neutralng. Stupy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej 25x4mm,
prowadzonej w wykopie. Warto$¢ rezystancji R<10Q. Nalezy zachowa¢ minimalng skrajnie
drogowa. Stupy w skrajni drogi malowac farbg fluorescencyjng. Stupy majg spetniac wytyczne dla
Il strefy wiatrowej. Po zakonczeniu prac montazowych, stupy oswietleniowe oznakowac¢ zgodnie z
oznaczeniami jak na schemacie oswietlenia ulicznego, poprzez wykonanie trwatymi znakami i
cyframi o wysokosci 5cm, grubosci 5mm lub tabliczki numeracyjne. Opis stupa wykona¢ na
obudowie zewnetrznej na wysokosci h=1.7m od poziomu gruntu. W miejscu podziatu sieci, nalezy
na stupie umiesci¢ tabliczke z napisem ,Podziat sieci”. Tabliczki numeracyjne nalezy wykonac z
materiatu, ktory pozwoli na ich uksztattowanie do obrysu stupa i zapewni, co najmniej 20 letnig

trwalosé.

3.3 Oprawa o swietlenia ulicznego
Projektuje sie oprawy z ledowym Zrédtem Swiatta i nastepujacych parametrach:

minimalny strumien swietlny oprawy 6234 Im 4453 Im
skutecznos$¢ swietlna oprawy min. 140 Im/W min. 140 Im/W
moc oprawy 42,5W 31,5W
wysokos¢ punktu swietlnego 7,0m 7,0m
diugos¢ wysiegnika 1,0m 1,0m
nachylenie 15° 15°




Od 1/1 do 11/1 8.1/2-9.1/2 -9.2/2

Oznaczenie na planie (wg schematu) od 1/2 do 10/2 —9.3/2 - 11/2

—oprawa swietlna ze zrédlem $wiatta LED,

—zasilacz w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60Hz,
wspotczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego obcigzenia,

- przewidywany czas pracy lampy: min. 100.000 godz. (w tym czasie spadek strumienia nie
wiekszy niz do 90% ),

—dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym);
—stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9

—stopieh ochrony: IP-66 dla catej oprawy,

- korpus oprawy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy bezbarzne, bez dodatkowych radiatoréw,
zeber, wnek,

—materiat klosza: ptaskie hartowane szkio,

- oprawa wyposazona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytéw,
reduktoréw czy nasadek) pozwalajgcy na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 30° (montaz
bezposredni) lub od -45° do 15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku. Uchwyt
wykonany z odlewu aluminiowego bezbarwne, stanowigcy integralng czes¢ oprawy.

- budowa oprawy pozwalajgca na demontaz uktadu optycznego i zasilajgcego w celach
serwisowych bez koniecznosci demontazu korpusu oprawy ze stupa/wysiegnika,

- wymiana elementdéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych,
- uklady zasilajgce oprawe pozwalajg na utrzymanie statego w czasie strumienia swietlnego
oprawy pozwalajgc tym samym na redukcje uzycia energii,

— temperatura barwowa swiatta biatego 3800K — 4200K,

— wspotczynnik oddawania barw Ra>70

— certyfikaty CE oraz ENEC+, ENEC, ZD4i,

— spelniajgca wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6

— Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podkfadki) muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej,

— Uklad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem analogowym 1-10V lub cyfrowym DAL,
— maksymalny prad sterowania 700maA,

— dostep do konstrukcji bez uzycia narzedzi komora ospretu o stopniu ochrony IP65 i komora
optyczna o stopniu ochrony IP65,

— oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepfa (termiczne rozdzielenie

pomiedzy uktadem zasilajgcym, a ukladem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na



panelu LED zapobiegajgcy jego przypadkowemu przegrzaniu,

— oprawa wyposazona w niskonapieciowe dwa gniazda Zhaga i zgodna ze standaryzacjg D4

(jedno gniazdo na gérze oprawy, drugie gniazdo na dole oprawy);

— oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocg ptaskiej

matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg swiattosci, a catkowity

strumienh oprawy jest sumg strumieni poszczegoélnych soczewek,

—dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazony w roztgcznik odcinajgcy

napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego,

— uzyte w oprawie panele LED muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczehstwo

fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”,

— zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C,

— uktady zasilajgce pozwalajgce na wprowadzenie 5-ciu poziomdow redukcji mocy,

—redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposob ptynny przez zmniejszenie strumienia

Swietlnego wszystkich zrodet LED jednoczes$nie a nie przez wytgczanie poszczegolnych paneli

LED w jednej oprawie,

— sterowanie za pomocg cyfrowego programatora astronomicznego przy pomocy sygnatu

sterujgcego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie oswietleniowym.

Na przej$ciach dla pieszych projektowane sg lampy z oprawg dedykowang dla przejs¢ dla

pieszych. Projektowane sg lampy o parametrach:

— oprawa LED o mocy 45W, minimalny strumien swietlny oprawy 7267 Im,

— temperatura barwowa swiatta biatego 5500K +5%,

- stlupy aluminiowe anodowane cylindryczno - stozkowe z oprawg zamontowang wysokosci 6,0m,

ze wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci 500 mm, kat nachylenia 10 stopni,

— czujnik zwiekszajgcy natezenie oswietlenia przy zblizaniu sie pieszego do przejscia,

— $rednica stupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa stupa o wymiarach min. 224 x 224,
rozstaw Srub 180 x 180,

— stup i wysiegnik stalowe okragte, ocynkowane 80y, bezbarwne.

— stlup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta,

— minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

— stupy w skrajni drogi nalezy malowaé¢ w poziome, z6#o - czarne pasy.

Dopuszcza sie zastosowanie materialdw innych producentow o réwnowaznych parametrach

technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych (np. w

programie Dialux/Relux) sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta i inwestora.

Konieczne jest dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format .Idt) oraz kart katalogowych. Pliki

dla kazdego typu oferowanej oprawy zamieszczone ha stronie internetowej producenta lub



dystrybutora pozwalajgce wykonac¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogolnodostepnych
oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux). Oprawa musi mie¢ certyfikat CE
oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
posiadajgcego akredytacje na terenie UE, potwierdzajgcy spetnienie deklarowanych parametrow i
procesow produkciji: certyfikat ENEC, ENEC+ lub rdwnowazny. Gwarancja na catg oprawe (panel
LED, zasilacz, obudowa) — minimum 7 lat, wystawiona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela. Warto$¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) winna spetniac
wymagania zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r.

Ponadto oprawy po zamontowaniu muszg spetnia¢ zaktadane parametry obliczeniowe przy
wykonaniu pomiaréw w miejscu ich montazu. W przypadku gdy zamontowane przez Wykonawce
oprawy mimo poprawnych parametréw obliczeniowych (teoretycznych) nie spetnig wymagan po
ich zamontowaniu i wykonaniu pomiaréw terenowych, zostang wymienione na oprawy spetniajgce
warunki oswietlenia ,in situ” na koszt i staraniem wykonawcy.

Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac atesty i dopuszczenie
do stosowania na terenie kraju oraz posiadac¢ znak bezpieczenstwa CE. Dla wszystkich urzgdzen
nalezy przedstawiC¢ petne karty katalogowe z informacjami technicznymi, certyfikatami i innymi
dokumentami potwierdzajgcymi parametry i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami (dokumenty w
jezyku polskim).

3.4 Linie kablowe
Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm, ktory nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.

Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej diugosci i szerokosci za pomocg siatki,
foli lub foli perforowanej o trwatym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
folie i siatki majg by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego wydtuzenie do 200% w temperaturze
20°C. Glebokosci, na jakich nalezy uktadac kable elektroenergetyczne, sposéb ich uktadania oraz
odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu okresla N SEP-E-004; zgodnie z warunkami
technicznymi min. 0,6 m w stosunku do rzednych istniejgcych.

Przy ukladaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metréw oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustow, miejscach skrzyzowan) za pomocag opaski OKI z naniesiong informacja:
odwietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczgtek — koniec danego odcinka) i
rokiem budowy.

Bednarke w postaci ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm ulozyé na glebokosci ok. 20 cm ponizej
projektowanych linii kablowych i potgczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupéw.

Kable nalezy tgczyé za pomocg muf i glowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego
kabli. Przy tgczeniu powtok nalezy stosowac wkladki metalowe gwarantujgce ciggtosc i szczelnos¢
potgczen. Zaprojektowano przebudowe istniejgcej szafki oswietleniowej z zastosowaniem zegara

astronomicznego o nastepujgcych parametrach:



* automatyczna zmiana czasu lato/zima

* programowana przerwa nocna

* mozliwosc¢ blokowania przerwy nocnej np. w weekendy, w Swieta

» wspolpraca z wytgcznikiem zmierzchowym

* mozliwos¢ bezprzewodowego sterowania przy pomocy modutu IR podigczanego do
smartfona

* wyswietlacz LED oraz klawiatura

» diody LED na panelu czotowym sygnalizujgce stan: wejs¢ i wyjs¢

* licznik czasu pracy oswietlenia (osobny dla kazdego z wyjs¢ sterujgcych)

* napiecie zasilajgce: 230 V +5/-10%, 50Hz

» szerokosc¢ urzgdzenia: 6 modutdw

* ilos¢ wyjsé: 3 (dwa niezaleznie programowalne wyjscia w trybie astronomicznym i jedno
uniwersalne)

» obcigzalnos¢ pragdowa wyjs¢: AC1: 8A/250 V AC; DC1: 8A/24 V DC

* ilos¢ wejsc: 1 (wylacznik zmierzchowy)

» temperatura pracy: od —30°C do +50°C

» stopien ochrony: IP20

* montaz: szyna DIN

3.5 Przepusty
Konstrukcja i materiat przepustéw powinien by¢ tak dobrany, aby chroni¢ kabel przed zagrozeniami

wywotanymi czynnikami zewnetrznymi, mogacymi spowodowacC uszkodzenia kabli. W
szczegoOlnosci nalezy ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami, zjazdami, itp. W miejscach
wyjsécia kabli z oston nalezy utozy¢ je w taki sposéb, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpieczaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Projektuje sie

przepusty z rur SRS110.

3.6 Kolizje
Szczegodtowe zasady dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych

kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materialy pomocnicze

stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ normom.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktada¢ na

gtebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu SRS 110.
Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i dr6ég nalezy zachowac¢ nastepujgce odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,



— min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew. W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura

techniczna row kablowy wykopac recznie. Na odcinkach, w ktorych nie wystepuje

uzbrojenie terenu dopuszcza sie wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w

ziemi podaje ponizsza tabela. Podano réwniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i

sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych.

/ FOLIA 7 TWORZYWA SZIUCZNEGO
GRUBOSCI CO NAJMNIEJ
*

RODZIMY B 5 08 mm
; 1o SIATEA- 15 mm
PIASEK
KABEL
—__ ELEKTROENERGETYCZNY

|

BEDNARKA UZIEMIAJACA -
*Folia o trwalym kolorze: N SEP-E-004

1- gleboko$é wlozenia kabli w ziemi: N SEP-E-004
50 em - kable o napieciu znamionowym do 1%V wlozone pod
chodniliem, przeznaczone do o$wietlenia ulicznego, znalkéw
drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1kV, ulozonych poza uzytkami
roluymi )

80 cm - kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV lecz nie nie
wyzszym niz 30 kV utozonych poza uzytkami rolnymi

90 cm - kable o napieciu znamionowym do 30kV uloZonych na uzytkach
rolnych
100 em - kable o napieciu znamionowym wyzszym 1niz 30kV

STOSOWANIE SIATKI, FOLII lub FOLII PERFOROWANEJ
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH UKEADANYCH W ZIEMI

10



Tablica 3. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi
kablami nienalezacymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosc fcm)

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sig i zblizajacych

pionowa
na skrzyzowaniu

pozioma
przy zblizeniu

1 | Kable elekiroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kY z kablami

. ietba Ll 15 g*
0 tym samym napieciu znamionowym lub Kablami sygnalizacyjnymi .

2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen

. : : ; 4 mogg sie stykad
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia SR

3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami

elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Uy = 30 KV 25

4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napigciu

znamiohowym 1 kV < Uy = 30 kW z kablami tego samego przedziatu
napieé znamionowych linii

10

5 | Kable réznych uzytkwnikdw o napieciu znamionowym do 30 kV 25

Kable z mufami innych kabli

nie dopuszcza sie jak Ip. 1-6

Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kY

: ; : &0
Z innymi kablami

40

" dopuszcza sie stykanie ze soba na catej diugosci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednoZzytowych stanowiacych jednotorows linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzgdzen oswietleniowych.

Majmniejsze dopuszczalne odlegtosci [em]

kabli o napieciu znamionowym |kabli o napieciu znamionowym

Lp.| Rodzaj urzadzenia podziemnego U <30 kV 30 kV < Uy < 110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu| skrzyzowaniu | przy zblizeniu

25 + grednica
rurociagu

50 + Zrednica
rurociggu

Rurociggl wodociggowe, Sciekowe,
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

25 + grednica
rurociggu

50 + srednica
rurociagu

2 |Rurociagi z gazami | cieczami palnymi uzgodnic z wtascicielem rurociggu, ale nié mniej mz w lp. 1

] ] uzgodnié
3 e S g ; = nie mogs sie nie mogg sie z wlascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyZowac 200 krzyzowaé rurociagu, ale
nie mniej niz 250
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie mogg sie nie mogg sie
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowac 40 krzyzowac 100
, [odsiomne coebe budykimiiyeh | e mogasms | . | memogasiy | o
s e krzyzowad krzyzowac ™
urzgdzen wyszczegdlnionych wlp.1.2.3 .4
100 - miedzy 120 - miedzy
ostona kabla ostong kabla
G Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; i stopa szyny;
odwadniajgce w pasie technicznym kolei 50 - miedzy 250" 80 - miedzy 250

ostong kabla
a dnem rowu
odwadniajacego

ostong kabla
a dnem rowu

odwadniajacego

7 |Urzadzenia do ochrony budowli
od wytadowan atmosferycznych

Zasady ogolne

PN-EN 62308-1:2011 Ochrona odgromowa — Czesc 1:

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych
i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektdw

* Dopuszcza sie w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajacych

{rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkdw lub budowli.
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3.6.1. Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g i innymi urz gdzeniami podziemnymi.
Linie kablowe wyzszego napiecia powinny by¢ zakopane giebiej niz linie kablowe nizszego

napiecia. Zaleca sie krzyzowa¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90°.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig
z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chronic
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Projektuje sie¢ w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych typu
DVK110. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli
do rur powinny by¢ uszczelnione.

Glebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm - przy ukiadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm - przy ukfadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczegolnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na
niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkéw dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci.

Zestawienie materiatow

Materialy do demonta zu
Numer Materiat Energa O swietlenie Jedn. llos¢
1 Wysiegnik rurowy i oprawg szt 11
2 Istniejgca linia napowietrzna m 283
Numer Materiat Energa Operator
1 Stup zelbetowy energetyczny ZN - A-owy szt 1
Numer Materiat Jedn. llo §¢
1 Rura ostonowa SRS110 m 136
2 Linie kablowe — kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35 mm2 z folig niebieskg m 763
3 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 679
4 Uziom szpilkowy lub przewody uziemiajgce m 30
5 Stupy oswietleniowe wys. 7,0m wraz z fundamentem typu F150/200, tabliczkg szt 24
stupowg i wktadkg topikowg
6 Stupy oswietleniowe wys. 6,0m wraz z fundamentem typu F150/200, tabliczka szt 4
stupows i wktadkg topikowg
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Numer Materiat Jedn. llo §¢

7 Oprawa oswietlenia ulicznego dedykowana dla przejs¢ dla pieszych 45W LED, szt 4
Z wysiegnikiem rurowym 0,5m
Oprawa oswietlenia ulicznego — 42,5W, z wysiegnikiem rurowym 1,0m szt 19
Oprawa oswietlenia ulicznego — 31,5W, z wysiegnikiem rurowym 1,0m szt 6
10 |Przewody instalacyjne YDY 3x2.5 mm2 m 145
11 | Szafka oswietleniowa kablowo-pomiarowa z roztgcznikami bezpiecznikowymi szt 1
12 | Strunobetonowe zerdzie energetyczne wirowane typu E wraz z osprzetem do szt 1

linii napowietrznych

3.7 Kolizje elektroenergetyczne z EO S - rozwi gzanie projektowe

Projektowana droga koliduje z stupami i z siecig napowietrzng nieizolowang EOS. Projektowany jest
demontaz linii napowietrznej oswietleniowej pomiedzy stacjg SO-60182 ,Rajkowy Sektor Mieszkalny” a
stupami 407 i 104 (znak zg. z planem sytuacyjnym), zgodnie z warunkami technicznymi gestoréw sieci.
Istniejgcy przewdd oséwietlenia typu AL 1x25mm2 nalezy rozliczyé z EOS na podstawie protokotu z
demontazu. Ponadto planowany jest demontaz opraw oswietleniowych i wysiegnikbw wiszgcych na
stupach Energa Operator. Zdemontowane oprawy, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
i przekaza¢ do magazynu wiasciciela infrastruktury (poprzez system BDO, KPO/PZ/Protokét
koncowy odbioru technicznego). Istniejgce wysiegniki (utilizacja po stronie wykonawczy) rozliczy¢ z
EOS (poprzez system BDO, KPO/PZ/Protokét koncowy odbioru technicznego na podstawie protokotu
demontazu i dostarczonym oswiadczeniu o utilizacji). O$wietlenie niezdemontowane, a bedace
wtasnoscig EOS, pozostanie na majgtku EOS. Stup typu ZN A-owy przekazaé do magazynu EOP.
SzczegoOlowe zasady dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych
kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materiaty pomocnicze stosowane
do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ normom. W miejscach gdzie istnieje podziemna

infrastruktura techniczna réw kablowy wykopaé recznie.

4. UWAGI KONCOWE

4.1 Dane i informacje dotycz gce sieci dla doboru systemu ochrony od pora  zen
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C, ukfad sieci odbiorczej w stupach: TN-S.

W instalacji odbiorczej nalezy stosowaé odpowiedni dla tego ukladu system ochrony
przeciwporazeniowej — samoczynne wylgczenie zasilania. Ochrona od porazen przed dotykiem
bezposrednim w postaci: obudéw i oston w Il klasie izolacji, izolowanych czesci czynnych
aparatury oraz przewodéw i kabli z certyfikatami ,CE”. Rezystancja uziemienia R<10 Ohm. W
przypadku wiekszej wartosci niz 10 Ohm zastosowac prety pomiedziowane. Prety pomiedziowane
wbi¢ na gtebokos¢, ktora zapewni warto$¢ sumaryczng opornosci mniejszg niz 10 Ohm.

4.2 Uwagi ogolne
e Przed rozpoczeciem rob6ét nalezy zapozna¢ sie z projektem oraz pozostatymi
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uzgodnieniami.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz przepisami przeciwpozarowymi.

e Wykonawczg usuniecia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.

» Prace podlegajg dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.

e Qdbiér techniczny usuniecia kolizji nastgpi na podstawie protokotu odbioru kohcowego z
usuniecia kolizji.

« Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spoéjnej
dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

e Dopuszcza sie zastosowanie materialdbw innych producentdbw o rownowaznych

parametrach technicznych.

Przed rozpocz eciem robét, Wykonawca winien zapozna ¢ sie z tre$cig catej dokumentaciji
technicznej, ze szczeg6inym uwzgl ednieniem opiséw technicznych, rysunkéw, zat  gcznikow,

specyfikacji technicznych, a w razie niejasno  $ci zwrdci € sie z zapytaniem do Inwestora.
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2.

. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczego6lnych robot

zagospodarowanie placu budowy,
budowa oswietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.
Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

sie¢ wodociggowa ,

sie¢ gazowa

siec kanalizacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re moga stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych
wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwosc
porazenia pragdem operatoréw sprzetu oraz ludzi przebywajgcych w poblizu,

czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,
przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.
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5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst agpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogoélny musi by¢ prowadzony przed
przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdélnych maszyn
i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy sprzetu budowlanego muszg
posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0séb

posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i

montazowymi.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  gce niebezpiecze nstwom wynikaj gcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdl nego zagro zenia zdrowia lub

w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

e« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z

apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
e Sprzet ochrony indywidualnej.
e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, Zuraw, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robo6t poprzez barierki lub tasmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.
b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-

przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoélnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czyn-
NOSci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu

16



na czas budowy,
Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot

bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

0d decyzji powyisze] stuzy stronie prawo wniesienia odwolania
J 1 Budownictwa W VWarszawie,

do Ministra Gospodarki Przesfrzenpe
E:%ir_gﬁ‘ tut, Wydziatu w terminie 14

ul. Wspolna nr 2, .za pogfednt

dni od daty jej dorecz? a4 N
U ]

N ClSomy Arch#olt

Za zgodnosc
z oryginatem
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POMIRSKL DKIFI GDWIA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICT®A
£0-840 Gdacsk, ul. Swigtojofeka 43744

#  Tel {O-38) 324-B9-77 G‘daﬁﬁk, itz 18 grudﬂiﬂ. 2007 1.
For (0-58) 201-44-98

syg. akt 327/POM/QKK/07
DECYZIJA

Ma podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownicrwa oraz urbanistdw /[Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze #m./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magisler indynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/N7

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania streny, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budawlanych wekazano na odwrocie decyaji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniymicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej i5ji Kwalifikacyjnej:

PREZEWOPNICZACY
[ Foisii Kowalifikacyine]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepopwei igji Kwalifikacyjnej
MNiedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifiski

80-463 Gdatsk, ul. Skarzynskiego 5 dfl
2.0krggowa Rada Izby

3.0idwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

® POLSKA

B 7 B A
NS

,{; INZYNIEROW
\ | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-P3H-KTI-TSP *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawne] wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2MK-MEE-MBH *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.




3. Warunki techniczne / uzgodnienie

i

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

DIANE TELEADRESOWE

Plac Grunwaldzki 4

83-130 Pelplin

tel.: (58] 536-12-61 do 63
fax: (58) 536-14-64

e-mail: burmistrz@ pelplin_pl
wivw_pelplin.pi

""ﬂm’!!n.- m?
™ ]
& u

RIK.042.7.1.2024.BK Pelplin, 17 kwietnia, 2024 r.

MNEOX 5p. 1 0. 0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
B80-855 Gdarisk

Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej Pn.: Przebudowa ukfadu drogowego
na terenie Osiedla Wielorodzinnego w Sotectwie Rajkowy, gmina Pelplin:

1. Warunki techniczne budowy oswietlenia ulicznego:

3)

b)

oswietlenie projektowac jako nowe abonenckie - dla nowo projektowanych sieci
uzyskac warunki przytaczeniowe z Energa Operator.

Stupy oswietleniowe:

ckrggte, stalowe ocynkowane (na zewnatrz i wewnatrz), stozkowe, bezbarwne z
wysiegnikiem rurowym;

wysokosc stupa dobrac w celu zapewnienia odpowiedniego oswietlenia drogi i
jej elementdow;

zgodne z obowigzujgcymi normami;

Oprawy:

moc irddia Swiatta dostosowac do przyjete]j klasy oswietlenia obiektu;
zastosowac energooszczedne oprawy typu LED;

dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajacym, a
uktadem optycznym);

cbudowa oprawy z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego, bezbarwne
zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez dodatkowych radiatordw, zeber,
wnek;

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09;

spetniajgca wymagania wibracyjne IEC 60068-2-5;

wyposaiona w niskonapieciowe dwa gniazda Zhaga i zgodna ze standaryzacjg D4i
(jedno gniazdo na gdrze oprawy, drugie gniazdo na dole oprawy);

oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektryczne], znamionowe napiecie
zasilania 220-240V / 50-60 Hz;

wyposaione w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego
bezbarwne, stanowigcy integralng czesc oprawy oraz pozwalajgcy na montaz
zardwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni) oraz od -45° do 15°
(montaz na wysiegniku).

oprawa ma posiadac certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4j;

zgodne z obowigzujgocymi normami.

750-lecio nodania Pelpling Cystersom « 25-lecie wizyty Sw. Jana Pawta | w Paiplinie

200-laecie przeniasienia stolicy Diecezjl Chetminskie| do Pelplina
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g)

Fundamenty:

prefabrykowany, betonowy z pogrubiong stopa i dylatacja.
Projektowac wysiegniki stalowe okragte, ocynkowane 80y, bezbarwne,
Sterowanie za pomocg cyfrowego programatora astronomicznego przy pomocy
sygnatu sterujgcego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie
oswietleniowym.
Uwzgledni¢ demontaz istniejgcych opraw z wysiegnikami zainstalowanych na
stupach energetycznych. Oprawy na majgtku Energa Oswietlenia Sp. z 0. o, ul.
Rzemieslnicza 17/19, 81-855 Sopot. Usuniecie opraw oraz projekt uzgodnic z
Energa Oswietlenia oraz w przypadku kolizji z urzadzeniami uzyskac warunkina ich
przebudowe.

2. Warunki techniczne na budowe kanatu technologicznego:

a)

wnosimy o odstgpienie od budowy kanatu technologicznego.

3. Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji deszczowej:

3)

b)

d)

Otrzymufa:
1. Adresat,
2. afa.
Wyk. BX.

preferowanym  przez Zamawiajgcego rozwigzaniem  jest  podigczenie
projektowanej kanalizacji deszczowe] do sieci kanalizacfi deszczowej, ktora
zlokalizowana bedzie w drodze wojewddzkiej nr 230 (dz. nr 216/1 obreb Rajkowy
- obecnie trwajg roboty budowlane zwigzane z jej wykonaniem) — preferowane
miejsce wiaczenia wskazano na zatgczniku graficznym;

w celu uzyskania zgody na wigczenie do sieci kanalizacji deszczowej znajdujacej sie
w drodze wojewddzkiej nr 230, prosze wystgpic do Zarzadu Drég Wojewd dzkich w
Gdansku o udosiepnienie dokumentacji projektowej ,Rozbudowy drogi
wojewddzkie] nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy wigczenie”
w zakresie projektu kanalizacji deszczowej (w tym zbjornika retencyjnego), oraz
uzyskane] na jej potrzeby decyzji pozwolenia wodno — prawnego na
odprowadzenie wod opadowych do zbiornika retencyjnego;

Po uzyskaniu ww. dokumentdw nalezy opracowac projekt kanalizacji deszczowej z
uwzglednieniem zwiekszone] zlewni zbiornika, o ilos¢ wod opadowych
odprowadzanych do zbiornika z terenu projektowanych drég gminnych.
przygotowany zgodnie z ww. wytycznymi projekt kanalizacji deszczowe] naleiy
przedtozyé¢ do Gminy Pelplin, ktdéra bedzie procedowad jego uzgodnienie u
Zarzadcy Drogi;

nalezy zaprojektowac rury kielichowe PCV tgczone na uszczelki gumowe oraz
urzgdzenia podczysiczajgce wg wskazan projektanta.

Z up. Burmistrza

Krzysztof Adamczyk
Zastepca Burmistrza
Miasta i Gminy Pelplin
/~/podpis elektroniczny
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& Energa | crupama

Oswietlenie

EOQS-4373/UP-T-PKA/2024

Gmina Pelplin

ul. Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin

Dotyczy: demontaz istniejacej napowietrznej sieci o$wietleniowe] w miejscowosci Rajkowy gm.

Pelplin, ul. Modrzewiowa i Klonowa

W cdpowiedzi na Pafistwa Wniosek o Usunigcie Kolizi nr 437324 (data wplywu dn. 22.07.2024 r)
ENERGA Oswigenie Sp. z o c. (dale: EOS) wyrata zgode na przebudowe ukladu uswietleniowego w Zakresie
okreslonym zalgcznikiem graficznym do wniosku, polegajaca na demontazu na keszt Inweslora sieci oswietleniowe] EO§
na ul. Modrzewiowe; | Klonowej w mieiscowosci Rajkowy Gmina Pelplin po spainieniu ponizszyeh warunkew:

T,

L FAS

Y

T LR 58 TED IT 20

Rapon 191251580
MR 5E5-12-32-055

o

Zgodnie z propozycjg zawartg we Wniosku o Usuniecie Kolizji, nalezy opracowac projek! budowlany usunigcia
kalizii. Projekl nalely uzgodnié w Dziale Realzai Uslug Tezew ENERGA Obwiellenie Sp. z o. o.
(dalej: DRU Tczew).

W projekeie usuniecia kolizjl dia zakresu bedacego na majatku EOS nalezy m.in. uwzglgdnic:

e . demontat istnigjace] napowielrzne] nie zolowane] sieci owietleniows okredlons] zakresem wyg zalacznika
graficznego do Wiosku, zasl, z SO-60128 Rajkowy Sekior Mieszkalny® w ciagu ulicy Modrzewiowej oraz
Klonowe] wraz z istnisjacymi aprawami LED araz wysiegnikami;
budews w zamien nowego abonencklego oswietienia kablowego na majgtek Gminy Pelpfin;
utylizacia zdemontowana] sieci nie izolowane| wraz z wysizgnikami z zastosowaniem dokumentéw KPO | B2
wQ systemu BDO;

*  Zapewnienie zasilania pozostalej nie przebudowywane] infrastruktury oswigtieniowe;;

Przebudowane zgodnie z pkt 2 oswiellenie oraz pozostala nie wymieniona powy2sj istnigjaca infrastruktura
oSwistieniowa w ciggu ulicy cbistej proj. zakresem pozostaig wiasnoscia EOS,

Usunigcie kalizji zostanie wykonane Pafstwa kosziem i staraniem wedlug opracowanego i uzgodnionego projekty
usuniecia kolizjl.

Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwiazanych z usunieciem kolizii jest uzyskanis
uzgodnienia projekiu przez DRU Tezew,

Odbior techniczry usuniecia kelizji nastapi na podstawie protokolu odbioru koficowego z usunizcia kolizji oraz
dekumentacjl powykonaweze|.

Traca waznodé Warunki usuniecia kolizji wydane Pismem nr EQS-445%UP-T-PKAIZ022 z dn. 29.07.2022 1.
Powyzsze ustaleniz wakne sa przez okres 2 2t od daty niniejszego pisma.

Energa Qiwisthenie Spi oo, Sqd Repariowy Gdarisz-Palnor

wl Brtura Grattgera 7 Wil Wegd 2 Garpadaresy KRS

SL-B0Y Soont KRS D000L091ES
u..amr:\I.1nn.mwlcrlcn.c@mcrg) il Mr Ramta: 3912451239 L1111 Q010 1371 G803
anarga-oawigtienid. ol Hapital takladowy/wolacony 131,62 L 500,00 2
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Po pisemne| akceptacii powyzszych wymagan, na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oswietlenie
Sp. z 0. 0. dokona stosownych czynnosci umozliwiajacych szybkie | sprawne zalatwienie powyZsze] sprawy.

Burmistrz

- fi PE'iJJiﬂ flerowmik /
wydzial Realizagj-dstug
slaw Liyla Region DAfRac

AKCEPTACJA INWESTORA farek LOnEWa

1. Adresa
2 aaUPT
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Evhdres (00 T

operator
Numer P/24/050083 Miejscowosc Starogard Gdanski | Data 26-07-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE. ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
1 Przytaczany obiekt:

oy

Nazwa: siet odwietlenia ulicznego
Adres (Nr dzialki): Rajkowy, ul. Modrzewiowa
am, Pelplin , dziatka numer Rajkowy [00071-130/3, 130/4

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 2kwW
Mie;sce przytaczenia;
GPZ - GPZ SUBKOWY [05700]
Liria 15 kV Maciejewo [05700-06-605500]

Stacja SNinn Rajkowy Sekior Mieszkainy [60182]
Chwod nn Bloki strona prawa [60182-400]
Obiekt Obwod [nN] Bloki strona prawa [601682-400]

Migjsce dostarczania energil elekirycznej:

zaviski pradowe na listwie zaciskowe] w ziaczu w kierunku instalacji przylaczansj;

Rodza] przylacza: napowietrzne

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdneqo do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN | SN:

stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Wybudowat przyﬁ::e nq?uwiam, izolowane typu AsXSn o przekroju minimum 4x25mm2 od shupa nr 402 do szatki
pomiarowej, projeklowanej, kidrg nalezy usytuowad na ww shupie,;

Wyposazenie urzadzer, instalacil lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do kibrej instalacje lub siec s przylaczane

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Jub siec wnioskodawoy
Dostosowanie preylaczanych urzadzer, instalacii lub siec do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demaontaze:

Zakres inwestycjl realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca Iryhma instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym da paboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosc)
stron. Wykonanie tych czynnodel pawinna zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o golowasdi instalacii przyiaczane”
\Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

g9 QI: 04
fgp Q. 0
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego; ¥ "
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g3,

g4
8.5

10.1

10.2

103,

12.
1£A

§0 5

L

Energa

tor

Migsce zainstalowania:
przy slupie lini napowietrznej
Rodza) 1 prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego:

wytaczrik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie zramionowym 10 A, zpnistalowane w

szafce pomiarowe)|

Sposdb pomiany; bezposredni

Rodza) mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne! pomijainie male
Przystosowanie uklady pomiarowe-roziiczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Yiymanania dodatkowe:

al

£l

Dia pomiary posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowlednie przekladniki | listwe kontroino-pomiarows a w
ob-agf:-dsm widmych pomiaru wykona zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikbw oraz optyczng syonalizacye
23nI=U Fw.

Dia ooszezegdinych etapdw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do pobory mocy,

Lirzadzenia pomiarowe winmy byé osionieta | przystosowane do oplombowania.

VWymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okredlone sa w Instrukcjl Ruchu i Exsploatac)
Siaci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

Inre

Rodza] ukiadu pomiarowego: 1-fazowy.;

Dane dolyczace siecl oraz paramelry w zakresie elekiroenargetycznej automatyki zabezpieczeniowe i systemowe
Dotyczy siecl o napleciu do 1 kV:

d)
bl
(o1}

ER
B}
Gl
d)
€]
fi

Uktad siect TN-C
Napacie znamionowe sieci 04 kv
Maksymalny prad zwarciowy w siec % kA
Rzeczywista wartodé pradu zwarciowego oblicza projekiant.
5ystem ochrony od poraZed ‘Samoczynne wyiaczenie zasilania
Dotyezy siecl o napigoiu powyzej 1 KV:
Sposdb pracy punkiu neutrainego sieci .
Nzpiecie Znamionowe sieci - kv
Praa zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - g
Mac zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczrenia zwarcia wielofazowego - 5
w stacji 110/15 kV GPZ GPZ SUBKOWY
Rrecrywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciows).
Syslem ochrony od porazed uziemisnie ochronnge

|rne

B

w2 znam onowe urzadzed, instalacii | siecl oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy

Rndzaj urzadzeniafinstalacji/siec lﬂapiqci&mm{k‘u'it Moc znam. [KW] | Prad rozruchu 4] |

L

Inne uslalenia:

Doty

o7y orojekiu budowlanego:

Dotyezy wapolpracy ruchowej:
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123,

124,

Energa

onerator
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Umkmmmnla elekiryczne powinny speiniaC wymagania okredlone w obowigzujacych przepisech dotyezacych
kompa elektromagnatycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia naledy uwzglednic wymagania okresione w Instrukeji Ruchu | Eksploatac)
Siec Dystrybucyjnej obowiazujacej na lerenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA,

Standzrdy jakoéciowe energii elekirycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (D2 U Nr 93
poz 6232 2007 ).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil do sieci elekiroenergetycznej cia ww. obickiu
Nalezy liczyt sig z mozliwoscig przerw w dostawie energil elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawg energil elek!ryczne] moina
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego irédta energil (np. agregatu pradotwdrezego, urzadzeniz UPS Im | po
Lprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdafisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekiowych | budowlano-montazowych, na
zasadach akredlonych w ] umowie. Projekd umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkdw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki preytaczenia waine sg w okresie obowiazywania umowy o praylaczenie

Dzisitsjac na podstawie arl. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwielnia 1987 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 7

poin. zm.) w zwiazku z arl. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr B9 poz. 414 z pdén zm. | ENERGA-

OPERATOR SA oSwiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetyczne| na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparcii o
umowe 0 przylaczenis, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR 54,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe].

Niriejsze ofwiadczenie jest oéwiadczeniem w razumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

. f"\;
Koska Patryk
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Olrzymujg 1. Whrioskodawca

2, ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim
ul. Pelpiinska 24, 83.200 Starogard Gdatiski
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Enesga-Cperaior B4 Oddzial w Golarizku
Energa T
operator ' '

Starogard Gdaniski, 09.09.2024r.
UZGODNIENIE BRANZOWE nr 2024/07/03895/34MMD/0991

zgodnienie wystawione wylasznie w formie elekironiczne

Jednostka projekiowa; | NEOX sp. z 0.0., ul. Waly Piastowskie 11508, 80-855 Gdarisk.

Przebudowa ukladu drogowego na terenle osiedla wielorodzinnego

Temal projekiu: w m. Rajkowy.

Adres imwestyci Rajkowy, gm. Pelplin, obr. 0007,

10,

11.

12,

13.

14,
15

Zalaczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest waine 3 lata wylacznie z ostemplowenym przez Energa-Opersfor SA (dalej EOF)
prn]eim zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spelnisnia panizszych uwag,
pm]alwia uwzghednic wymagania normfy:
PM-EN 50341-2-22:2016-04 Elekiroenergetycane linie napowietrzne pradu przemiennago powyss|
kY — Czeéé 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dia Polski (oparte na EN 50341-1:2012),
»  PN-E-05100-1:1988 Elektroenergetyczne |inie napowiairzne — Projekiowanie i budowa - Linle pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi,
» N SEP-E-003:2008 Elskiroenergetyczne linie napowielrzne, Projektowanis | budowa Linie pradu
przemiennego z przewodami peinatzolowanymi oraz z przewodami nispelnolzolowanymi.
N SEP-E-D04:2006 Elektrosnergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowania i budowa.
w zakresie sieci odwielienia ulicznego umisszczone| na slupach EOP projekd uzgodnic w Energa
Céwiefienie Sp, z 0.0,
W miejscach skrzyzowar | zblized do kablowe] sleci elekiroenergetycznej EOP, prace prowadzit sprzetem
recznym pod nadzorem shuzb EOP bez ufywania koparek, miotow preumatycznych ifp.
Siet kablowa SN, nn zabezpleczyt rurami ochvonnymi dwudzielnymi, kosziem | staraniem Inwestora
zamierzenia budowlanegolwykonawcy robot budowtanych,
W miejscach skrzytowan | 2blizen do napowietrzng] sieci elekiroenergetyczne] EOP prace prowadzic przy
uzyciu spregtu bez wysiggnikdw, pod nadzorem shutb EOF.
Zachowat minkmum 1m (1,5m od stupw rozkracznych) odleglose! projektowanych tras od fundamentiw
shipénw linii napowietrznych SN-15 kVoraz 0.5 m od fundamentow slupéw fini napowistrznych nn-0, 4KV,
Roboty budowiane w odlegiodciach mnlejszych ni2:
- 1,0m od osi sleci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0m osi Inil napowletrznych SM-15 kV, 3,0 m od osi linil napowietrznych nn-0,4 kY
liczonyeh w kakda strone, muszg byt prowadzone pod nadzorem shuth EOP,
W planie BIOZ opisat sposdb bezpiecznego prowadzenia robdl budowlanych w sirefie isnisjgcych siec]
elektroeneregtycanych,
Przed rozpoczaciem robot wykonad przekopy kontrolne dls zinwentaryzowania rzeczywistege polozenia
istniejace] sieci elekiroenergetyczng).
Wszystiie napotikane w toku robdt budowlanych urzagdzenia elekiroenergetyczne irakiowad: jako czynne,
pod napigciemn, mogace grozi poraeniem. Nie wyklucza sie istnfenia niezaewidencionowanych urzadzen
podziemnych,
Kosziy naprawy | strat paniesionych przez EOP, ewentualne przeniestenie gwarangi, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca robdt budowlenych.
Na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawca winlen zglosié pisemale do EOP Rejon
Dystrybuci w Starogardzie Gdariskim, Dzial Zarzadzania Eksploataciq - ul. Pelplitska 24, 83-200
Starogard Gdarishi, ich rozpoczecie,
Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym finii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.
Lokalizacla szafkl pomisfowej nn, majgca zasiic posesje zoslanle uzgodniona odrebnie, na etapie
opracowywania dokumentacii projekiowe| przylacza elektrosnergetycznego na podstawie podpisane]

ENERGAOPERATIR 88 Egd Fejonowy lenak-Piinas

o Marymary Poishis 130, BO-B5T Gdarak W1 Wyidrinl Gospodaecsy KRS

Cdrel wGiadaky 1ERE CO0mia3855E

3l Manmari Polokle) 130, 80-547 Cdarak

siansfienems-operaiorpl It honde 29 1240 G252 1111 D00 E551 1706
W SErg iaparalar pl Veapilal rafdadowyfupianany 1 355 100400 5
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Energa

operator

wezesnie] umowy o przylgczenle do sieci elekiroenergetyczne]. Przedsigbiorstwo energetyczne nie ponos
odpowiedziainosci w przypadku zmiany lokaiizac] projektowane] szafki pomiarowe] nn.

16. Realizacjs usunigoia ewentualmych kolizfi, nhweilacja terenu | zwigzana z tym zmiana ragdnych, cthqmia
sig na zasadach uzgodnionych odrgbnle po Ziokeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci ECOP
w Wydziale Przylaczen | Rozwoju EQP Oddzialu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gﬁaﬁsk

17. Winiejsze uzgodnianie nie zwainia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedrajacej rozpoczecie robdt
budowlanych, okreslons] w ustawie z dnia 7 fipca 19941, Prawo Budowlane orar odpowiedziainosci
w zakresie stosowania obowiazujgeych preepisow budowy i norm.

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1§ ust 2 Rozporzadzenia Partlameniu Europejskiego | Rady (UE) 20168/679 2 dnia 27 kwielnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiaziu z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego
przephywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzajmie informugerny, fe:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA -~ OPERATOR SA z siedziba w Gdansku,
przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (I0D) moke PanifPan shontaktowal sig pod adresem  e-madl
iodi@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (phe 2).

3) Dene oschowe przetwarzane beds na podstawie art & ust 1 it f RODO, czyll w celu realizacj prawnie
uzasadnionych Interesdw administralora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO |est umocowanie
pelnamocnika oraz obrona | dochodzenie roszczen ADC wynikajacych z przepistw prawa

4)  Podanie danych jest niezbadne do przygotowania oSwiadezenia well | ustanowienia pelnomeenictwa,

5  Odbiorog danych osobowych moga zostad:

Uprawnione organy instylucie publiczre,

Podmioty Grupy Energa | Grupy Orlan,

Podmioty dostarczajace korespondencia,

Podmioty wykonujgce ustugl archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii

Podmioty swiadczace ustugl obshugi prawney,

Podmicty dwiadczace ustugl serwisu | obshugi techniczne] urzadzen wykorzystywenych przez ADO,

Podmioty swiadczgce usiugl informatycans.

ADO moze powierzy: Twoje dane dostawcam uslug lub produkiow dzialajacym na jego rzecz na podstawie
umowy powierzenia przebwarzania danych osobowych, wymegajac od lakich podmiolow wykonywania
czynnoécl na udckumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowanla peulnosd | zapewnlenia ochrony
prywatnodcl oraz bezpleczensiwa Twolch danych osobowych.

6) Dane bedg preetwarzene przez okres niezbedny do realizacii celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W
zakreste reallzac)l uzasadnionych interestw ADO, dane beds przetwarzane do chwill ustania pelnamocnictwa
lub pozytywnego rozpatrzenia wilesionego przez Pania/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, & po
tym ckresie przaz okres czasu wynikajacy z przeplstw powszechnie obowiazujaceqo prawa.

7} Informujemy o przysiugujacym prawie do:

a  dostepu do swoich danych osobowych i Eadania feh kopi,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. Zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d.  usunieclz danyeh, jezefi nie jest realizowany 2aden inny cel przetwarzania i nie zachodza przestank

wytsczajgce, wynikajace z erl. 17 RODOD.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych inferestw realzowanych prasz
adminisiratora przysiuguie PanilPanu prawo zlozenia sprzeciwu wobec przetwarzanda danych osobowych,
Z uprawnien moma skorzystat kontakiujac sie pisemnie lub e-mail 2z ADO lub 100 (pkt 2, 3),

B) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem lakim jest Prazes Urzedu
Ochreny Danych Osobowych,

B s as o@
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Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin | === 7 FE2

i
= -

DHAME TELEADRESOWE g ‘ ?
Plac Grunwaldzki 4 —— & v
£3-130 Pelplin
tel: (58} 536-12-61 do B3
fax: (58) 536-11-54
e-mail. burmistrz@ pelplin.pl
www, pelplin.pl

RIK.042.7.4.2024 BK Pelplin, 27 wrzesnia 2024 r,

NEOX Sp. 0. 0.
Ul Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.. Przebudowa
uktadu drogowegeo na terenie Osiedla Wielorodzinnego w Sotectwie Rajkowy, gmina Pelplin

Uzgadniam bez uwag przediozony projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
Przebudowa ukladu drogowege na terenie Osiedla Wielorodzinnego w Sotectwie Rajkowy,
gmina Pelplin.

L powazaniem,

Z up. Bemistrza

Barttoriie| Krajnik
Zasiefcl SierowniNg
Refersiy INwestys)  casnotark: KOmunEing

Otrzymuja:
1. Adresat,

2. afa
Wik B.K.

750-lecia nadania Pelpling Cystersorn « 25-lecie wizyty &w. Jana Pawia || w Pelplinie
200-iecie prreniesienia stolicy Diecezfl Chelminskie] do Pelplina
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IV. ZAL ACZNIKI

o S P 425 W
a0 80’
(DLampa 7000 Im
75 750
(Doprawa 6234 Im
& e b n 89.06 %
300
Skutecznosc 146.7 Im/W
45° 400 45 swietlna
50 GCT 4000 K
T CRI 70
30 15 [ 15° 30°
cd/klm M= 89%
C0-C180 = (CB80-C270
Polarny LVK

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (C4), 148.50 m?
':1’\" Nawi Bes .
awierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
‘ ‘ ] ] ( ! 4.50m
:{;.
Pas postoju 1 (C4), 82.50 m? 250m
Chodnik 1 (P3), 66.00 m? 200m

33.00m



BGP292 T25 1 xLED70-45/740 DM12 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 33.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -3.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 42.5 W

Moc / trasa

1275.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70°: 837 cd/kim
2 80°: 373 cd/kim
2 90°:18.5 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.90

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C4) Em 11.47 Ix 2 10.00 Ix

Uo 0.54 2040
Pas postoju 1 (C4) Em 13.37.1% =10.00 Ix

Uo 0.40 =040 Vv
Chodnik 1 (P3) Em 1035 Ix [7.50-11.25] Ix

Emin 337 Ix 2 1.50 Ix
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (C4), 148.50 m?
4 Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 66.00 m?

33.00m

BGP292 T25 1 xLED70-45/740 DM12 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 33.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.800m

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 425 W
Moc / trasa 1275.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 70°: 837 cd/kim
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng = 80% 373 cd/kim
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do >90° 185 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.6

MF 0.90

4.50 m

2.00m

@
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C4) Em 1277 Ix 210.00 Ix v
Us 0.42 20.40 W
Chodnik 1 (P3) Em 1035 Ix [7.50 - 11.25] Ix v’
Emin 337 Ix 2 1.50 Ix
— B4 = |
19 \ | ! 17 19 =
= W 15— 85 a5 13 2l a50m
e 25 25
T 200m
3300m
{ = 450m
2 = | N :
2 s s 11_@ay 88 44 — 6.6 B7 - 11 13 i 200m
33.00m
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Parking

105"

45"

105°

20"

80°

45°

30°

P 31.5W
DLampa 5000 Im
Poprawa 4453 Im

n 89.06 %
Skutecznosc 141.4 Im/W
swietlna

CCcT 4000 K

CRI 70

ﬂr&mcmﬂ — 0 - C270 "oese
Polarny LVK
f
A
Pojedyncze oprawy
X ¥ Wysokos¢ Oprawa
montazu
39071m  41712m  7.000m
13000m  37677m  7.000m
29144m  30672m  7.000m
62944m  28374m  7.000m
44799m  24550m  7.000m [¢]
46801m  24474m  7.000m
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Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (q1) gz Indeks
parking 14.8 Ix £.08 Ix 28.8 Ix 0.41 0.21
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

parking 14.8 Ix 6.63 Ix 2351 0.45 0.28 Gl

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m
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Przejscie dla pieszych

10 os P 450w
v “ (DLampa 8328 Im
75° 75
(DOprawa 7267 Im
: T 8 87.26 %
¥ i S Skutecznosé 161.5 Im/W
Swietlna
cCcT 5700 K
1000
30 15 o 15 a CRI 70
cd/kim n=87%
Polarny LVK

Pojedyncze oprawy

X ¥ Wysokose Oprawa
montazu

5.500 m 4200 m 5961 m

-1.500 m -2.300 m 5961 m
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Obiekty obliczeniowe

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwoscl E

Emaks

§

Us {g1)

gz

Indeks

Ptaszczyzna Eh 86,9 Ix
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosc 0,000 m

59.61x

113 Ix

0.69

0.53

(SCY]

Ptaszczyzna Ev 407 Ix
Pionowe natezenie oswistlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos<E: 1.000 m

247 b

7720

061

0.32

Punkey A, B,C D EF 19.1 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotagja: 0.0°, WysokosE: 1.060 m

10.8 Ix

264 Ix

0.57

0.41

Punkty A, B,C, D EF 21.01x
Pionowe natezenie ocswietlenia
Rotacja: 180.0%, Wysokosc: 1.000m

159 Ix

30.7 Ix

0.76

0.52

G4
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Ptaszczyzna Eh

Ptaszczyzna Ev
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PunktyA,B,C, D, E F

Punkty A, B, C, D, E,F
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1. gniazda bezpiecznikowe typu D01 9. plytka bakelitowa 320x65x6
2. wspornik do umocowania ostony 10. plytka bakelitowa 320x65x2
3. $ruba z them stozkowym M6x15/5 11. masa izolacyjna
4. $ruba z bem stozkowym ptaska M8x50/45 12. ostona bakelitowa 210x75x2
5. podktadka M8 13. podkfadka sprezysta M8
6. podktadka bakelitowa 7x25x65 14, przewod DY2.5 mm2

7. nakretka M8 gr.3
8. nakretka M8

Rys. 1. Budowa tabliczki przelotowey. =
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. gniazda bezpiecznikowe typu D01

. wspomik do umocowania ostony

. §ruba z tbem stozkowym M6x15/5

. §ruba z tbem stozkowym ptaska M8x50/45
. podkiadka M8

. podktadka bakelitowa 7x25x65

. nakretka M8 gr.3

. nakretka M8

9. plytka bakelitowa 320x65x6
10. ptytka bakelitowa 320x65x2
11. masa izolacyjna

12. ostona bakelitowa 210x75x2
13. podktadka sprezysta M8

14. przewdd DY2.5 mm2

15. mostek aluminiowy

Rys. 2. Budowa tabliczki podziatowej.
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V. CZESC RYSUNKOWA
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