
Przekrój  zbiornika retencyjnego
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wg PZT 3.003.00

bariera h=1,1m

bariera h=1,1m

53,50
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płyty ażurowe
podsypka piaskowa 10cm

obsianie trawą
na warstwie humusu

53,50

56,50

WYLOT DN400
prefabrykat żelbetowy typowy

DN400 

WLOT DN400
 DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO SZCZELNEGO

1:1

podsypka z kruszywa frakcji 0-20mm grubości 20 cm

bariera h=1,1m

krata wylotowa samoklinująca

płyty ażurowe
podsypka piaskowa 10cm

1.50

1.
50

uwaga 
- zbiornik retencyjny szczelny, skarpy umocnione płyta ażurowa, dno umocnione 2m od wylotu, 
wałz piasku gliniastego zabezpieczony barierą wys. 1,1m, 
-od strony dz. 130/108 wykonać obniżenie w wale zbiornika o szerokości 3m
15cm poniżej rzędnej korony zbiornika - przelew, wał na całej szerokości obniżenia 
umocnić płytami ażurowymi
- wymiary w rzucie wg PZT, tj. szerokość 23,5m, długość 33m

2.00

2.00

obniżenie od strony dz. 130/8
płyta ażurowa na podsypce piaskowej

Rozbudowa ul. Klonowej i Modrzewiowej w m. Rajkowy w ramach zadania pn.: „Przebudowa układu
drogowego na terenie Osiedla Wielorodzinnego w Sołe ctwie Rajkowy, gmina Pelplin”
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