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PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Remont dachu budynku mieszkalnego oraz gospodarczo—garazowego, wymiana

instalacji odgromowej oraz rozbidérka ruin budynku gospodarczego

Nazwa obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny oraz budynek

gospodarczo - garazowy

Lokalizacja obiektu budowlanego

ul. Gléwna 2, 42-622 Nakio Slgskie
dziatka ewidencyjna nr 11,
obreb 0001 Nakto Slaskie,

jednostka ewidencyjna 241307_2 Swierklaniec

Inwestor

Powiat Tarnogorski
z siedzibg w Starostwie Powiatowym w
Tarnowskich Gérach

ul. Kartuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Gory

Kategoria obiektu

1, 111

Projektant Czesé Nr uprawnien Data Podpis
projektu/specjalnosé
mgr inz. arch. Architektura
Ewa Zagospodarowanie 30/11/SLOKK 07.2019
Jaremkow terenu
mgr inz.
Konstrukcja SLK/6882/PWBKb/16 | 07.2019
Jacek Jamréz
mgr inz.
Instalacje
tukasz 07.2019
elektryczne SLK/7788/PWBE/18
Marcinkowski
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ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

L.p.

Numer

Tytul

Uwagi

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACZNIK NR 1

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z KSEROKOPIAMI UPRAW-
NIEN I ZASWIADCZENIAMI O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

3 |ZALACZNIK NR 2 [ INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ
8 OPIS TECHNICZNY
WYKAZ RYSUNKOW
10 [SYT SYTUACJA
11 [01A RZUT PODDASZA
12 |02A RZUT DACHU
13 [03A PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE
14 |IEO1 INSTALACJA ODGROMOWA DACHU
15 [01INW RZUT ISTNIEJACEJ KONSTRUKCIJI DACHU
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczamy, Ze projekt budowlany:

INWESTOR Powiat Tarnogorski

OBIEKT Budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczo-garazowy

TYTUL Remont dachu budynku mieszkalnego oraz gospodarczo — garazowego,
wymiana instalacji odgromowej oraz rozbiorka ruin budynku gospodarczego

OPRACOWANY Lipiec 2019

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, o czym zgodnie oswiadczaja:

PROJEKTANCI:
CZESC PROJEKTU/ ,
SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT: e Architektura
mgr inz arch, | ® Zagospodarowanie 30/11/SLOKK | 07.2019 1.
Ewa Jaremkow terenu
PROJEKTANT:
- e Konstrukcja SLK/6882/PWBKb/16 | 07.2019 1.
mger Inz.
Jacek Jamroz
PROJEKTANT:
mgr inz. e Instalacje elektryczne | SLK/7788/PWBE/18 | 07.2019 .
Fukasz
Marcinkowski

Tarnowskie Gory, lipiec 2019
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gL AS KA
OKREGOWA
| E B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131 7132/6882/16 Katowice, dnia 15 grudnia 2016 r

DECYZJA

Na podslawie art. 12 ust 2, 3, 4, art 13, art 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
{(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pozn. zm), po ustaleniu, ze Zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Jacek Jamroz
mgr inz. budownictwa
ur. dria 15 maja 1990 w Jaworznie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6882/PWBKb/16
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— sporzadzanie projekiu architektoniczno — budowianego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki |ub terenu wylacznie w zakresie uzyskane
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlane
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do kenstrukeji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniefszej decyzji suzy prawo odwolania do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskief lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

1. Pan Jacek Jamroz o
Miodych Patriotow 18/6 - e T —
44-122 Gliwice mgr i owski

2 Okregowa Rada lzby

3 Glowny Inspektor :ﬁ- &
Nadzoru Budowlanego
4 ala 3

mgr inZ. Zbigniew Dzie

Tarnowskie Gory, lipiec 2019
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MA4U-IEY-RAS *

Pan Jacek Jamrdz o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9961/17

adres zamieszkania ul. Mtodych Patriotow 18/6, 44-122 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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lZEA ARCHITEKTOW

OO skaEg

SLASKA GKRI-MJW'A IZBA ARCHITEETOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
I.dz. 181/SLOKK/011 Katowice, dnia .43 06 2011+

sygnatura akt OKK/UPRM2M00

DECYZJA 30/11/SLOKK

Ma podsiwnie art 12 ust. 1 phi 1 Tusk 2. art. 13 wsl 1 pbd 1 @i 14 ust. 1 phd 1 ustawy z dnia 7 ipca 1984 1. - Prawe budowiane (teks! jednolity:
Dz.U. z 2008 r, Nr 156, poz 1118 z pdin. zm.jart. 11 § 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawcdowych architekbi,
inZynierdw budownictwa oraz urbanisibw (Oz U z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z péén. zm), § 7 ust. 6 pld 1 rozporzadzenia Ministra Transpariu
| Budownictwa x dnia 28 kwieinia 2008 r. w sprawie samodziainych funikel techniczrych w budownichsie (D2, U, 2 2008 r. Nr 83, poz. 578 z péan,
zm.} oraz art. 104 § 107 § 1 | 4 ustewy z dnia 14 ezerwes 1960 r, - Kodeks postepowania administracyjrego (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r, Nr 98,
poz. 1071 2 pdin. zm.}
stwierdza sig, ie
Pani
mgr ini. arch. Ewa Monika Jaremkow

cdrka Piotra, urodzong 12 Fpeg 1977 roku w Knurowe
posiada odpowiednle wykszialcenle techniczne | praktyke zawodowsy
UPRAWNIENIA BUCOWLANE
w specjalncdcl architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwegledniajaca w calodel 2adanie stromy nie wymaga wasadnienia.

Od decyzjl prryslugule Pand odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifiacyinej lzty Architekidw, Odwolanie wnesi siy za poSrednichwem organuy,
wydal decyzie tj. Olregowsj Komisji mmq“mmmm Hmuﬂl:ﬁmm e

I)JHM

mgr inz_ arch. Wjclech Podieaki =

dr hab. inz. arch. Krzyszto! Gasidio

*N-ﬂﬂ'-zw;ﬂﬂlﬁwm /Q:{_k;-.-.ﬂéa

=Thp\ (AN
<

mgr 2. arch. Stanisiaw Rostkowsl ' -I":_- _ 2 -:b%f Iy

arinz. arch. Michal Tomanek |

dr hab. inz. arch. Jan Pasada

L/Jf’ =i

A ATz "

drku.m.rmmnl.' by
\ it

1. EwaJarembow, 44-207 Rybnik, uﬁmﬂ <
2 I?ﬂ'y'dﬂphdmieqmm
Gidwany Inspaidor Nadzory Budewlanego - w celu s do -
2 o o by ; Bpo - w celu wpisania do centralnego rejestru osbb posisdajgcych uprawnienis budowiana,

3 aa

mxmul,!jdapll'rd\11!HI1TF¢!13WMMMM (s lamdn i
NIF #54-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konio: PEO BPS.A, OiKslowice Nr 26 1020 23113 ﬂﬂﬂr”;lﬂ! o030 T:ﬁ.!
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G
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. EWA MONIKA JAREMKOW
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/11/SLOKK,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1526.

Cztonek czynny od: 25-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1526-3661-FYD3-9A56-C529

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa [zbg Architektow RP.

Tarnowskie Gory, lipiec 2019
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NZYNIEROW

BUDCGWNIL WA

SLK/OKK/T131.7132/7788/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

\
7,

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, arl. 13, art. 14 ust. 1 pkl, 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.), § 10 | § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnig 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie arl. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawcdowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Marcinkowski

mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 29 maja 1990 w Bylomiu

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7788/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanyml
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien;

- projekiowanie cbiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim Jak: slecl, instalacje | urzgdzenia elekiryczne | eleklroenengelycene, w lyim
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci irakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnei,
sieci trakcyjne melra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projekiéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzdr | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust, 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

specjainosei.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zaslosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszef decyzji sluzy prawo odwolsnia do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Oknggowef Komisji Kwalifikacynej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art, 127a kp.a., w lrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sfrona moze zrzec sig praws do
wriesienia odwofania wobec organu administraci publicznel, kidry wydat decyzfe (. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjne] Slaskiej Okrggowej Izby Inzyriertw Budownictwa). W takim wypadiu, z dniem dorgezenia organowl
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wnlesienia odwolania przez osfatnia ze stron pestgpowania, decyzja slaje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadio, Ze jezell w wyniku zlozenia odwiadczenia o zrzeczeniu si¢
odwolania decyzja uzyska przymioty osfatecznodei | prawomocnasc — zamyka to réwnie? droge do zaskarzenia jej

do sadu administracyjnego.
Otrzymuja: Skia kajacy OKK
15 an tukasz Marcinkowski (/‘
Papleza Jana Pawia T nr 1. =
41-943 Piekary Slaskie mgr inz. Franciszek a

2. Okregowa Rada Izby
3 Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

2. ?‘%ﬁﬂé‘_ﬁi
mgr i n Spychala

3. -Xé'; ieu C*/ft/?‘bu
ini. Zbigniew Herksz

Tarnowskie Gory, lipiec 2019
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Zaswiadczenie
o numene wengfikacyjnym:

SLK-FX6-GBG-GXL *

Pan tukasz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0478/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il nr 87, 41-943 Piekary §Iqskie

jest cztonkiem §Iaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac

elsktronicznej opatrzone bezpi ym podpisem elektr Fm wery ym przy pomecy wainego kwalificowanego certyfikaty o3
row ire pod wagle Gw prawnych doki opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Werytikags popr £oi ganych w niniejszy Swisdczeniu moina sprawczic 2a pomocy numens weryfikacyjnego 2aswindczenia na

stronie Polskiej lzby Indymierow Budownictwa www .piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wissciwej Okregowe] Izby InZynisrow
Budownictwa.

Tarnowskie Gory, lipiec 2019
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INWESTOR

Powiat Tarnogorski

OBIEKT

Budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczo-garazowy

TYTUL

Remont dachu budynku mieszkalnego oraz gospodarczo — garazowego,
wymiana instalacji odgromowej oraz rozbiorka ruin budynku gospodarczego

ZALACZNIK NR 2

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Str. 10
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacje¢ opracowano:

- zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w spra-
wie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. 2003r., nr 120, poz. 1126 odwotujacego si¢ do art. 21a ustgp 4 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

- zgodnie z rozporzadzeniami wykonawczymi w zakresie bhp

- zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
- na podstawie zakresu niniejszego projektu budowlanego

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES ROBOT
Zgodnie z opisem technicznym, ktory stanowi integralng calo$¢ z niniejszym opracowaniem.

3. LOKALIZACJA

3.1. STAN PRAWNY TERENU

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Gtéwnej 2 w Nakle Slaskim. Nieruchomo$¢, na ktorej
zlokalizowany jest budynek, oznaczona jest w ewidencji gruntdw jako dziatka nr ew. 11, ob-
reb 0001 Nakto Slaskie, jednostka ewidencyjna Swierklaniec (241307 _2).

3.2. LOKALIZACJA BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Budynek potozony jest w otoczeniu Parku Dworskiego w Nakle Slaskim. Dziatka na ktorej
usytuowany jest obiekt objety opracowaniem, graniczy z innym dziatkami Parku Dworskiego
o niskiej intensywnosci zabudowy, a od strony pdétnocnej przedmiotowa dziatka graniczy z te-
renem zewng¢trznym miejskim - dziatkg drogi publiczne;j.

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT
Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujacych zakresow robot:

e demontaz istniejgcego pokrycia dachowego wraz tatami i kontrtatami

e demontaz rynien i rur spustowych

e demontaz instalacji odgromowej dachow

e demontaz obrobek blacharskich dachéw 1 muréw ogniowych

e demontaz wywiewek metalowych kominkow instalacyjnych

e wyburzenie ruin starego budynku gospodarczego wraz z fundamentami; utylizacja
gruzu

e wyburzenie istniejacych schodoéw zewnetrznych zlokalizowanych z tytu budynku
mieszkalnego

e potwierdzenie dostatecznego stanu technicznego konstrukcji drewnianej po wykona-
niu demontazy

e wykonanie napraw uszkodzen konstrukcji wskazanych dokumentacja

e oczyszczenie 1 impregnacj¢ drewnianej konstrukcji dachu preparatami chemicznymi
przeciwko niekorzystnemu dziataniu wilgoci, korozji biologicznej oraz do NRO

e remont komindw

e remont warstw $ciany szczytowej budynku garazowego

e wykonanie nowego pokrycia dachowego (tacznie z tatami i kontrlatami; rynnami i ru-
rami spustowymi; obrobkami blacharskimi)

Tarnowskie Gory, lipiec 2019
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e odnowienie muréw ogniowych (remont warstw oraz wykonanie nowych obrdobek bla-
charskich

e wykonanie nowej instalacji odgromowej

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jednej ze $cian fundamentowych (wskazanie
graficzne)

e wykonanie schodéw zewnetrznych do budynku

5. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU - PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:

- Zagospodarowanie placu budowy, harmonogram roboét, etapowanie, plan sktadowisk, zaple-
cze - organizacj¢ robot nalezy przedstawi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem

- Wymagany zakres prac nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z
dziataniem promieniowania jonizujgcego, substancji chemicznych i biologicznych oraz uzy-
ciem materiatéw wybuchowych

- Na terenie budowy nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi. -
Ogrodzenie placu budowy: wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m i nie
moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. W ogrodzeniu powinna znajdowa¢ si¢ brama wjazdowa
umozliwiajaca swobodny wjazd i wyjazd sprzgtu i pojazdéw niezbednych do obstugi budowy.
Teren budowy oznakowac.

- Na drogach dojazdowych nie wolno sktadowa¢ materiatow bez wczes$niejszego uzgodnienia
z Inwestorem.

- Strefy niebezpieczne z powodu spadania z gory przedmiotéw lub materiatow, strefy niebez-
pieczne w trakcie montazu konstrukcji nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami lub zabezpie-
czy¢ daszkami. Strefa niebezpieczna nie moze by¢ mniejsza niz 1/10 wysokosci, jednak nie
mniej niz 6m.

- Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, z okresleniem
dopuszczalnego obcigzenia na m2 powierzchni

- Bramy nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynnym zamykaniem si¢

- Doprowadzenie energii i elektrycznej i wody: w przypadku poboru energii elektrycznej z za-
silania 1 urzadzen Inwestora, sposob podtaczenia i warunki rozliczenia powinny by¢ okreslone
pisemnie (ustalenia, protokoty, umowa lub tp.).Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykona-
ne utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Prace
zwigzane z podlaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawg urzadzen elektrycznych powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia - Zabronione jest orga-
nizowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw, maszyn i urzadzen bezposrednio pod li-
niami napowietrznymi lub w odleglosci blizszej niz 2m dla linii niskiego napigcia. Skrzynki
rozdzielcze powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0sob niepowotanych. Kontrola okre-
sowa stanu urzadzen elektrycznych powinna odbywacé si¢ co najmniej dwa razy w roku, lub
tez po dokonaniu zmian, przerdbek i napraw zarowno elektrycznych jak i mechanicznych, po
dhuzszym postoju urzadzenia (pow. miesigca), przed uruchomieniem urzadzenia po jego prze-
mieszczeniu.

- Wode do picia i celéw higieniczno-sanitarnych zgodnie z przepisami nalezy dostarczy¢ w
ilo$ci nie mniejszej niz 201 na jednego zatrudnionego pracownika najliczniejszej zmiany lub
po uzgodnieniu z Uzytkownikiem korzysta¢ z jego zaplecza socjalno-higienicznego. Pomiesz-
czenia socjalne i higieniczno sanitarne: na budowie nalezy ustawi¢ pakamery na pomieszcze-
nia socjalne i do spozywania positkow, magazynowe oraz ust¢gp budowlany, umywalnie lub
po uzgodnieniu z Uzytkownikiem korzysta¢ z jego zaplecza socjalno - higienicznego.
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6. TYPOWANIE ROBOT, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

6.1. W ZAKRESIE CHARAKTERU PRACY:

- upadek z wysokosci,

- porazenie pradem,

- praca na r6znych poziomach obiektu,

- praca sprz¢tem cigzkim przy pracach montazowych konstrukeji,

- zagrozenia wystepujace przy wykopach - zabezpieczenie $cian wykopow w zaleznos$ci
od glebokosci, pochylenia skarp i stanu gruntu,

- praca elektronarzedziami,

- zagrozenia wystepujace przy pracach wyburzeniowych.

6.2. W ZAKRESIE ROBOT:

- demontaz i montaz stolarki okiennej i drzwiowej - pomieszczenia powinny by¢ oprdznione
przez uzytkownikow z mebli i innego wyposazenia

- demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku w rejonie $cian wyburzanych
(oprawy o$wietleniowe), roboty rozbiérkowe $cian i1 tynkow — przed rozpoczeciem robot ist-
niejaca instalacja elektryczna w czg¢$ci budynku objgtej robotami powinna by¢ odcigta od za-
silania

- urobek z wyburzen nie moze zalega¢ na stropach — nalezy go na biezaco usuwac. Stosowaé
rynny do gruzu mocowane do otwordw okiennych. Gruz usuwa¢ na podstawiony samochod
skrzyniowy lub do kontenera

- do robot murarskich i tynkarskich stosowaé rusztowania i podesty robocze dopuszczone do
stosowania. Stosowac¢ nalezy rusztowania i podesty, ktorych dopuszczalne obcigzenie pode-
stow roboczych spetnia warunki wykonania projektowanych robot

- rusztowania powinny by¢ montowane przez przeszkolone brygady i dopuszczone do pracy
na podstawie zapisu do dziennika budowy.

- do prac na wysokos$ci dopuszczeni mogg by¢ tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wy-
soko$ciowymi

- podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac si¢ $cisle do instrukcji producen-
ta

- przed rozpoczeciem robdt dokonaé obowigzkowych szkolen bhp i stanowiskowych, ze
szczegblowym omowieniem zakresu robot objetych projektem.

- zgodnie z art. 21 a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr
120, poz.1126) Kierownik Budowy zobowigzany jest do sporzadzenia ,,PLANU BIOZ”.

7. SRODKI TECHNICZNE I ZAPOBIEGAWCZE

e Demontaz i roboty wyburzeniowe:

wszystkie pomieszczenia przed wykonaniem robo6t budowlanych, powinny by¢ oproznione
przez uzytkownikow. Urobek z wyburzen nie moze zalega¢ na stropach — nalezy go na bieza-
co usuwaé, z zastosowaniem rynien spustowych. Stosowaé rynny do gruzu mocowane do
$cian. Gruz usuwac na podstawiony samochdd skrzyniowy lub do kontenera

e Rusztowania:

Do robét elewacyjnych, murarskich, montazowych i tynkarskich stosowaé rusztowania i po-
desty robocze dopuszczone do stosowania. Stosowac nalezy rusztowania i podesty, ktorych
dopuszczalne obcigzenie podestow roboczych spetnia warunki wykonania projektowanych ro-
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bot. Rusztowania powinno by¢ montowane przez przeszkolone brygady, dopuszczone do pra-
cy na podstawie zapisu do dziennika budowy.

e Praca na wysokosci:

Do prac na wysokosci dopuszczeni mogg by¢ tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wy-
soko$ciowymi.

e Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

- pomosty i rusztowania wykonywane zgodnie z instrukcja,

- liny bezpieczenstwa z amortyzatorami,

- tablice z oznaczonym zagrozeniem i ostrzegajace przed nim,

- bariery ochronne,

- przestrzeganie, by w strefach niebezpiecznych nie przebywali pracownicy nie zwigzani z
dang praca i osoby postronne,

- dopilnowanie, by na rusztowaniach nie pracowali ludzie jeden nad drugim,

- przestrzeganie, by pracownicy byli odpowiednio ubrani do rodzaju robét,

- dbanie o czysto$¢ 1 porzadek na budowie oraz na jej zapleczu.

e Zatrudnienie, dopuszczenie do pracy, instruktaz:

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku.

Przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony tylko pracownik posiadajacy aktualne ba-
dania lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokosci. Przed przystgpieniem do prac budow-
lanych majacych charakter wysokiego ryzyka, zagrozenia i zdrowia ludzi, pracownicy powin-
ni by¢ dodatkowo poinformowani o zagrozeniach i metodach zabezpieczenia przed nimi. Do
tych prac w szczegdlnosci nalezy zaliczy¢:

- roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m.

- Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie in-
stalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot. Wy-
konywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ po-
przedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci oraz sposobu wykonywania tych robot. W czasie wyko-
nywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegaw-
cze. W czasie wykonywania robdt w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ ba-
lustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej ni 1,0 m od kra-
wedzi wykopu. Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powin-
no dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow gruntu.

e Roboty murarskie i tynkarskie:

- stanowisko robocze nalezy utrzymywac¢ w czystosci i porzadku,

- zrzucanie materiatow, narzgdzi i innych przedmiotoéw z wysokos$ci jest zabronione. Wyko-
nywanie tych robdt z drabin jest zabronione. Poziom pomostu roboczego rusztowania powi-
nien znajdowac¢ si¢ ponizej wznoszonego muru co najmniej 30 cm.

e Roboty ciesielskie:

- rozbidrke deskowan nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznos$cia, zabezpieczajac si¢ przed
mozliwos$cig zawalenia si¢ elementow deskowania.

- cigcie drewna pitg tarczowa jest dozwolone po osiagnigciu przez nig petlnych obrotoéw, przy
prawidtowo zatozonych ostonach i klinie rozczepiajacym.
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- przy pracy reczng pila mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia powinno by¢ unierucho-
mione

- roboty zwigzane z impregnacja drewna powinny by¢ wykonywane przez pracownikow za-
poznanych z wystepujacymi zagrozeniami.

e Roboty zbrojarskie:

- roboty zbrojarskie: stoty warsztatowe powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach zamknig-
tych lub pod wiatami

- prostowanie stali metoda wyciggania wymaga zabezpieczenia toru wyciggowego ogrodze-
niem z obu stron

- przy cigciu pretow nozycami recznymi nalezy cigty pret oprze¢ obustronnie na kozlach lub
stole zbrojarskim

- W czasie montazu zbrojenia na krawedzi budynku, zbrojarze powinni by¢ zabezpieczeni apa-
ratami bezpieczenstwa.

e Roboty betonowe i zelbetowe:

- przy dostawie masy betonowej samochodami, punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w od-
bojnice zabezpieczajace samochod przed stoczeniem si¢. Wylewanie masy betonowej w de-
skowanie nie moze by¢ wykonywane z wysokos$ci wigkszej niz 1 m.

. Roboty spawalnicze:

wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci 1 warunkach okreslonych w przepisach
szczegdlowych. Materiaty niebezpieczne: Podczas pracy z materialami szkodliwymi, nalezy
stosowac si¢ $cisle do instrukcji producenta. Materiaty przechowywa¢ w pomieszczeniach za-
mknigtych.

e Narzedzia:

Stosowac narzedzia sprawne, sprawdzone 1 dopuszczone do stosowania.

o Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych:

Wskazanie $srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdro-
wia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozli-
wiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Praca sprzetu ci¢zkiego (koparki, spycharki, dzwigi itp.):

Stosowac sprzet o parametrach technicznych odpowiednich do zakresu wykonywanej pracy:
udzwig, wysigg, wysoko$¢ podnoszenia, itp. Do mocowania, zawieszenia, opasania stosowac
atestowany sprzg¢t pomocniczy (zawiesia, opaski, trawersy, haki, zblocza itp.).

o Instalacje elektryczne:

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow. Instruktaz prze-
prowadzi¢ powinien kierownik robot w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 r. Dz. U. 47 poz.401. Wszystkie prace elektryczne nalezy prowadzi¢ w stanie bez-
napi¢ciowym. Przed przystapieniem do robdt wyburzeniowych, nalezy odciaé¢ doplyw energii
elektrycznej w miejscach, w ktorych te roboty beda prowadzone.

8. SZKOLENIA, PLAN BIOZ DLA PLACU BUDOWY

Przed rozpoczeciem robot dokona¢ obowiazkowych szkolen bhp i stanowiskowych, ze szcze-
gotowym omoéwieniem zakresu robot objetych projektem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
rob6t budowlanych:

- wszyscy pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
pracy oraz ochrony przeciwpozarowej w trakcie wykonywania robot budowlanych. Zaswiad-
czenia o przebytych aktualnie szkoleniach powinny by¢ przechowywane u kierownika budo-
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wy lub dziale kadr firmy wykonawczej. Dziatalno$¢ szkoleniowa powinna zapewni¢ pracow-
nikom:

- znajomos$¢ przepisOw 1 zasad dotyczacych bezpiecznej pracy i ochrony swojego zdrowia i
bezpieczenstwa pracownikow znajdujacych si¢ w otoczeniu ich stanowisk pracy,

- umiejetno$ci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych pracownikéw,
rozpoznawania bezposrednich zagrozen zycia i zdrowia oraz podejmowanie czynnos$ci nie-
zbednych dla uniknigcia tych zagrozen,

- umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegly wypadkom przy pracy. Kadra kierow-
nicza szkolona powinna by¢ w wyspecjalizowanych os$rodkach szkolenia co 5 lat, za§ pracow-
nicy zatrudnieni w produkcji co 1 rok. Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebez-
pieczne 1 nietypowe winni by¢ szkoleni przed przystapieniem do ich wykonania. Zgodnie z
art. 21 a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr 120,
poz.1126) Kierownik Budowy zobowigzany jest do sporzadzenia ,,PLANU BIOZ”.

W ,,planie BIOZ” nalezy uwzglednic:

- przepisy bhp przy wykonywaniu robot budowlanych,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami w czasie wykonywania robot,
-organizacj¢ placu budowy i organizacj¢ robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem usprzetowie-
nia ciezkiego i lekkiego.

9. WYTYPOWANE AKTY WYKONAWCZE, DO OBOWIAZKOWEGO
UWZGLEDNIENIA W ,,PLANIE BIOZ”

Ponizej przedstawiono akty normatywne przepisoOw i warunkéw BHP i p.poz. dla robot obje-
tych projektem, obowigzujacych przy realizacji robot budowlanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996
r. poz. 288 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr 120, poz.1126).
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajagcym na wykonanie prac projektowych

- Inwentaryzacja budowlana wykonana przez Projektanta w zakresie odpowiednim do specy-

fiki dokumentacji, ocena wtasna stanu technicznego budynku, analiza stanu istniejacego pod-

stawowych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych, wizja w terenie

- Obowigzujace przepisy, normy i rozporzadzenia m. innymi:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami)

e Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 — tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.

690 z p6zniejszymi zmianami)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

e Materialy techniczne do projektowania i foldery materialdéw budowlanych

e Wymagane przepisami szczeg6lnymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie, decyzje i o$wiad-
czenia

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowla-
nych (Dz. U. Nr 81 poz. 463 22012 r.)

e Rozporzadzenie MSW z 16. 06. 2003 w sprawie ,,ochrony przeciwpozarowej budynkéw i
innych obiektéw budowlanych i terenéw ” Dz. nr. 121 poz.1138

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest:

,Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul.
Gléwnej 2 w Nakle Slaskim". Budynek zlokalizowany jest przy ul. Gtéwnej 2 w Nakle Sla-
skim. Nieruchomos¢, na ktoérej zlokalizowany jest budynek, oznaczona jest w ewidencji grun-
tow jako dziatka nr ew. 11, obreb 0001 Naklo Slaskie, jednostka ewidencyjna Swierklaniec
(241307 _2). Funkcja budynku - obiekt mieszkalny - pozostaje bez zmian. Inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Zaréwno budynek mieszkalny
jak 1 dziatka sg wlasnoscig Inwestora.

Przedmiot inwestycji obejmuje nastepujacy zakres robot budowlanych:
e demontaz istniejgcego pokrycia dachowego wraz tatami i kontrtatami
e demontaz rynien i rur spustowych

demontaz instalacji odgromowej dachéw

demontaz obrobek blacharskich dachéw i muréw ogniowych

demontaz wywiewek metalowych kominkow instalacyjnych

wyburzenie ruin starego budynku gospodarczego wraz z fundamentami; utylizacja

gruzu

e wyburzenie istniejacych schodoéw zewnetrznych zlokalizowanych z tytu budynku
mieszkalnego

e potwierdzenie dostatecznego stanu technicznego konstrukcji drewnianej po wykona-
niu demontazy
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e wykonanie napraw uszkodzen konstrukcji wskazanych dokumentacja

e oczyszczenie 1 impregnacj¢ drewnianej konstrukcji dachu preparatami chemicznymi
przeciwko niekorzystnemu dziataniu wilgoci, korozji biologicznej oraz do NRO

e remont komindw

e remont warstw $ciany szczytowej budynku garazowego

e wykonanie nowego pokrycia dachowego (lacznie z fatami i kontrtatami; rynnami i ru-
rami spustowymi; obrébkami blacharskimi)

e odnowienie muréw ogniowych (remont warstw oraz wykonanie nowych obrdobek bla-
charskich

e wykonanie nowej instalacji odgromowej

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jednej ze $cian fundamentowych (wskazanie
graficzne)

e wykonanie schodéw zewnetrznych do budynku

Niniejsze opracowanie projektu budowlanego dotyczy robot budowlanych zdefiniowa-
nych wedlug Prawa Budowlanego jako REMONT. Koniecznos¢ wykonania projektu bu-
dowlanego wynika tylko i wylacznie z faktu, ze przedmiot opracowania jakim jest budy-
nek przy ul. Gléwnej 2 w Nakle Slaskim zostal wpisany do rejestru zabytkéw na podsta-
wie decyzji nr A/646/66 z dnia 02.05.1996 r. pod nazwa Zamek wraz z zalozeniem parko-
wym. Calos¢ obiektu z zalozeniem parkowym w ramach ogrodzenia. Dzialka nr 11, KW
nr GL1T/00058530/4.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren Parku Dworskiego jest ogrodzony, uksztattowanie terenu - zasadniczo plaskie.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - ulica Gtowna. Tereny otaczajace sg uzbrojone i
zagospodarowane. Na dzialce wystepuja zardwno powierzchnie utwardzone, jak 1
powierzchnie biologicznie czynne. Na dzialce posadowiony jest budynek mieszkalny z
czescig gospodarczo-garazowa podlegajacy remontowi. Poniewaz w zwigzku z niniejszym
opracowaniem brak jest zmian w zakresie funkcji obiektu czy tez ilosci zamieszkujacych go
0sOb - niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem usytuowania miejsca sktadowania
odpadéw ($mietnik) - sktadowanie odpaddéw zgodnie ze stanem istniejagcym - brak zmian w
tym zakresie.

Zagospodarowanie terenu — zakres robot — demontaze i rozbiorki

W zakresie zagospodarowania terenu, do demontazu przeznacza si¢ jedynie ruiny starego bu-
dynku gospodarczego typu komoérki murowane (prawdopodobnie, niegdys toalety zewnetrz-
ne). Pozostata cz¢§¢ zagospodarowania catkowicie bez zmian.

Uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny nie ulega zmianom.

Uksztaltowanie terenu
W zakresie niniejszej inwestycji brak jest robot zwigzanych ze zmiang uksztaltowania terenu -
pozostaje ono bez zmian zgodnie ze stanem istniejagcym.

Zielen
W zwiazku z zakresem robot objetym niniejszym projektem budowlanym, nie przewiduje si¢
wycinek drzew ani krzewow, ktore wymagalyby pozwolenia. Nie przewiduje si¢ nowych na-
sadzen.
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Parametry techniczne drogi pozarowej, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniaja-
ce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Poza zakresem opracowania.

Infrastruktura techniczna zewnetrzna - sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

W zakresie niniejszego projektu budowlanego nie ma zadnych robot zwigzanych z sieciami
uzbrojenia terenu, przytaczami itp. Elementy te pozostaja bez zmian, zgodnie ze stanem ist-
niejacym.

6. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ ORAZ OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Budynek przy ul. Gtéwnej 2 w Nakle Slaskim zostat wpisany do rejestru zabytkéw na podsta-
wie decyzji nr A/646/66 z dnia 02.05.1996 r. pod nazwa Zamek wraz z zatozeniem parko-
wym. Calo$¢ obiektu z zatozeniem parkowym w ramach ogrodzenia. Dziatka nr 11, KW nr
GL1T/00058530/4.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren inwestycji nie jest obecnie objety eksploatacja gornicza.

8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowi-
sku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaty-
wania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.), oraz zgodnie z Rozporzadze-
niem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzied
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigza-
nych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢cia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodo-
wisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) inwestycja nie podlega procedurze sporzadzenia ra-
portu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko. Realizacja jest dopuszczalna bez uzy-
skania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
Zgodnie z Konwencja o ocenach oddzialywania na $srodowisko w kontekscie transgranicznym
(Dz. U. z 1999r. Nr 96 poz. 1110) i art. 108 —112), nie wystgpuja przestanki do
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie
transgranicznym.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ocena aktualnych warunkow geologiczno-inzynierskich i warunki hydrogeologiczne
Warunki posadowienia budynku zasadniczego nie ulegaja zmianie. Warunki posadowienia
budynku istniejacego proste, na tawach fundamentowych. Obiekt objety opracowaniem
zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych.
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10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przedmiotowa inwestycja jest remontem 1 w zaden sposdb nie wptywa na istniejacy obszar
oddzialywania obiektu w zwiazku z czym nie ustala si¢ jego zakresu.

11. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Planowane przedsigwzigcie polega gléwnie na remoncie budynku mieszkalnego wraz z
czescig gospodarczo-garazowa. Przeznaczenie budynku i jego sposdb uzytkowanie nie ulega
zmianie - po wykonaniu inwestycji w dalszym ciggu bedzie to budynek mieszkalny, brak
zmian w tym zakresie.

W stanie istniejacy jest to budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem
nieuzytkowym, dostepnym za klatki schodowej. Na parterze i pigtrze mieszczg si¢ lokale
mieszkalne wraz z powierzchnig komunikacyjng (korytarze i klatka schodowa). Kondygnacje
uzytkowe sg poza zakresem przedmiotowego opracowania w zwigzku z czym nie byly
inwentaryzowane.

12. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

Informacje ogolne

Budynek mieszkalny z czgscig gospodarczo garazowa, murowany z cegly petnej o konstrukcji
tradycyjnej, posadowionych na tawach fundamentowych. Dwie kondygnacje nadziemne w
czesci mieszkalnej + poddasze nieuzytkowe. Cze$¢ gospodarczo-garazowa o jednej kondy-
gnacji nadziemnej + poddasze nieuzytkowe. Cato§¢ w zabytkowym stylu zamkowym.

A A

Widok ogolny od ulicy Glownej.
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Czes¢ gospodarczo-garazowa — widok od podworza.

Fundamenty

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach. Nie dokonywano odkrywek natomiast stan
og6lny budynku nie wskazuje na problemy z no$noscig posadowienia lub nierownomiernym
osiadaniem. Brak oznak utraty stateczno$ci.

Sciany zewnetrzne

Sciany murowane z cegly petnej wyprawione tynkiem cementowo wapiennym zacieranym do
faktury typu baranek. Przegrody nieizolowane termicznie, ani przeciwwilgociowo. Zasadnym
jest rozwazenie wykonanie termomodernizacji istniejagcego budynku. Pod wzgledem kon-
strukcyjnym $ciany bez zastrzezen. Wyjatek stanowi jedna ze $cian szczytowych czesci go-
spodarczo-garazowej mocno zdegradowana wskutek nieszczelnosci potaci dachowej. Nalezy
wykona¢ remont tej Sciany uwzgledniajac skucie istniejacych resztek skorodowanego tynku;
osuszenie; uzupetnienie spoin i ponowne wyprawienie $ciany (wskazanie $ciany roOwniez w
czesci graficznej opracowania).

Dach

Konstrukcja dachu drewniana w ustroju ptatwiowo-kleszczowym (z udziatem zastrzalow/wie-
szarOw przeciwdziatajacym sitom rozporu — w czesci mieszkalnej) oraz krokwiowo-wieszaro-
wa (W czesci gospodarczo-garazowej). Ogdlny stan techniczny konstrukeji uznaje si¢ za do-
stateczny. Jest kilka fragmentow konstrukcji, ktoére naprawi¢ w ramach niniejszej inwestycji.
Ponizej zestawienie elementdw do naprawy (numeracja detali D.x zgodna z czgscig graficzng
opracowania).
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Detal D.1 - silna nieszczelnos¢ potaci dachowej przy scianie szczytowej spowodowata znisz-
czenie skrajnej krokwi oraz stupa z wieszarem. Drewniane elementy konstrukcji do wymiany/
uzupetnienia. Wykonujqc polgczenia stosowac systemowe zlgcza ciesielskie.

Detal D.2 - silna nieszczelnosé potaci dachowej przy scianie szczytowej spowodowata znisz-
czenie skrajnej krokwi oraz stupa z wieszarem (tozsama przyczyna z detalem D.1). Drewniane
elementy konstrukcji do wymiany/wzmocnienia. Zalecq si¢ wymiang skrajnej krokwi, a wezet
stup-wieszar-zastrzal oraz ptatew wzmocnic stosujgc systemowe zigcza ciesielskie.
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Detal D.3 - silna nieszczelnos¢ potaci dachowej przy potgczeniu dwoch dachow spowodowa-
ta zniszczenie skrajnej krokwi oraz stupa z wieszarem. Drewniane elementy konstrukcji do
wymiany/wzmocnienia. Zalecq si¢ wymiang skrajnej krokwi oraz stupa z zastrzatem (mie-

czem), a wezel stup-pltatew wzmocnic stosujqgc systemowe ztqcza ciesielskie.

Detal D.4 - miecz zdegradowany korozjg biologiczng, drewno sprochniate — na uderzenie
miotka reaguje bardzo podatnie - element do wymiany.
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Detal D.5 - skrajna krokiew przy kominie zniszczona wskutek niekorzystnego oddziatywania
wilgoci i wysokiej temperatura z komina — brak ok. 30% przekroju — element do wymiany.

Istniejace pokrycie dachu z dachowki wykazujace liczne nieszczelnos$ci 1 ubytki zdecydowa-
nie nadaje si¢ do natychmiastowej wymiany — silne zuzycie materiatu oraz korozja biologicz-
na (porosniecie roslinnoscig i mchem). Podobna sytuacja z systemem odprowadzania wod
opadowych (rynny i rury spustowe) — liczne nieszczelnosci, ubytki. Instalacja odgromowa
rowniez zniszczona — przewody niekompletne, potaczenia niestabilne i pozrywane. Istniejacy
stan nie zapewnia ochrony jaka powinna gwarantowaé poprawna instalacja odgromowa.

Zdegradowane pokrycie dachowe, rynny, rury spustowe i instalacja odgromowa.
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Stolarka okienna i drzwiowa oraz schody zewne¢trzne z tylu budynku

Ogodlny stan stolarki okiennej i drzwiowej nalezy uzna¢ jako dobry (wigkszos¢ po wymianie/
remoncie). Wyjatek stanowi wejscie do budynku mieszkalnego od strony podworza (tyt bu-
dynku). Jest ono mocno zniszczone; stopnie i murki oporowe posiadajace liczne spekania i
ubytki; brak poreczy; drzwi stare zaniedbane i zniszczone — drewno sprochniate i nienadajace
si¢ do naprawy. Naswietle prowizorycznie zamkni¢te ptyta OSB, ktoéra rowniez jest juz zde-
gradowana w wyniku penetracji wody. Zasadna jest wymiana i remont strefy wejsciowe;.

Strefa wejsciowa od strony podworza (tyt budynku).

Warstwy podlogowe, stropy poddasza

Cze$¢ mieszalna budynku posiada wyremontowang podloge najwyzszej kondygnacji. Prace
byly prowadzone podczas wykonywania na poddaszu kotlowni gazowej. Nie stwierdza sie,
zadnych znacznych uszkodzen lub objawéw, ktore mogly by $§wiadczy¢ o nieprawidlowym
stanie konstrukcji stropu poddasza.

Cze$¢ gospodarczo-garazowa posiada podtoge w tanie $rednim; miejscami pogorszonym.
Fragmenty deskowania stropu drewnianego zostaly zerwane z podtogi. Wskazuje si¢ w czesci
graficznej powierzchni¢ stropu, na ktorej nalezy zdemontowaé¢ deskowanie i dokonaé ogle-
dzin konstrukcji stropu potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. Strop poddasza w
trakcie wizji projektanta nie wskazywatl na uszkodzenia (reagowatl prawidtowo, na obcigzenia
dynamiczne — mozna przyjaé, ze gniazda belek drewnianych nie s3 wyrobione). Natomiast,
jezeli ogledziny po demontazu stwierdza uszkodzenia, nalezy dokona¢ wymiany uszkodzo-
nych elementéw stropu. Zdemontowane deskowanie nalezy odtworzy¢.

Nosnos¢ stropu jest adekwatna do funkcji (poddasze nieuzytkowe), a docieplanie nie ma uza-
sadnienia ekonomicznego, poniewaz budynek jest nicogrzewany.
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Uszkodzone poszyie strbpu poddasza czesci garazowo-gospodarczej.

Whnioski

Budynek znajduje si¢ w naleiytym stanie technicznym, nie zagraza Zyciu i zdrowiu ludzi.
Budynek bedgcy przedmiotem opracowania nadaje si¢ do wykonania roboét budowlanych
objetych niniejszym opracowaniem.

14. ROBOTY BUDOWLANE
14.1 Demontaze i wyburzenia
Do demontazu przeznacza si¢:
e 100% istniejacego pokrycia dachowego,
100% istniejacych lat i kontrtat,
100% rynien i rur spustowych,
100% instalacji odgromowej dachow,
100% obrébek blacharskich dachéw 1 murdéw ogniowych,
100% wywiewek i metalowych kominkéw instalacyjnych (do ponownego montazu po
wykonaniu nowego pokrycia)
100% papowego pokrycia dachowego nizszego daszku owalnego wykusza.
e zniszczone stare drzwi zewngetrzne z tytu budynku mieszkalnego

Do wyburzenia przeznacza si¢ ruiny starego budynku gospodarczego (prawdopodobnie
kiedy$ zewnetrzne toalety), a takze schody zewnetrzne z tytu budynku mieszkalnego (od
strony podworza — za budynkiem gospodarczo-garazowym). Wyburzenie catkowite razem z
fundamentami. Wskazanie lokalizacyjne wg cze$ci graficznej opracowania.

Materialy pochodzace z demontazy (gruz i odpady) oraz wszelkie inne przedmioty i
zanieczyszczenia zalegajace w przestrzeni poddaszy nieuzytkowych przeznacza si¢ do
utylizacji.

14.2. Potwierdzenie stanu technicznego drewnianej konstrukcji dachu po wykonanych
demontazach
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Po wykonaniu demontazu pokrycia dachu, tat i kontrlat nalezy dokona¢ ogledzin,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, drewnianej konstrukcji dachu pod katem stanu
technicznego drewna w miejscach niedostgpnych podczas wykonywania dokumentacji
projektowej. W przypadku ztego stanu zaleca si¢ odtworzenie stanu pierwotnego poprzez
wymiang zniszczonych/zbutwialych elementéw konstrukcji lub naprawe polaczen (w
zalezno$ci od rodzaju uszkodzen).

14.3. Naprawa uszkodzen i zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu

Ekspertyza stanu technicznego istniejacego obiektu budowlanego wykonywana na potrzeby
niniejszej dokumentacji wykazala, ze ogdlny stan konstrukcji jest dostateczny. Wskazala
natomiast kilka rejondéw, w ktorych niezbedne jest wykonanie biezacej naprawy. Miejsca te
zostaly oznaczone w czgséci graficznej opracowania jako detale D.1-5. Tozsame oznaczenia
tych miejsc sg uzyte w ekspertyzie technicznej, wskazujac sposdb naprawy.

Wykonanie powyzszych napraw nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z
wyburzeniami i demontazami. Po wykonaniu stosownych napraw i wzmocnien cato$¢
konstrukcji nalezy skutecznie zabezpieczy¢ srodkiem chemicznym przeciwko szkodliwemu
dziataniu wilgoci oraz korozji biologicznej oraz do NRO.

14.4. Remont kominow, murow ogniowych i Sciany szczytowej czesci gospodarczo-
garazowej

Istniejace kominy sg w stanie technicznym $rednim i pogorszonym. Przed wykonaniem
nowego pokrycia dachowego nalezy zbi¢ z nich luzne i skorodowane fragmenty wyprawy
tynkarskiej oraz czap kominowych. Po zbiciu tynkéw dokona¢ oglgdzin murowanego trzonu
komina. W przypadku stwierdzenia spekan lub luznych fragmentow dokonaé naprawy w
postaci odtworzenia stanu pierwotnego (przemurowania). Tozsamo potraktowaé mury
ogniowe czg¢sci mieszkalnej 1 gospodarczo-garazowej. Mury ogniowe wykonczy¢ jak stan
istniejacy tj. czesci mieszkalna — wyprawa tynkarska w spadku; cz¢§¢ gospodarczo-garazowa
zwienczy¢ obroébkami blacharskimi (wszystkie obrobki z blachy tytanowo cynkowej).

Sciana szczytowa (blizsza cze$ci mieszkalnej) w czesci gospodarczo-garazowej jest mocno
zdegradowana w wyniku nieszczelnos$ci polaci dachowej. Wieloletnia nieszczelno$¢ dachu
spowodowata cykliczne zamakanie i schnigcie §ciany. Istniejacy tynk nalezy w catosci zbi€.
Dokona¢ ogledzin surowej, suchej konstrukcji i zdecydowaé o przemurowaniu $ciany w
catosci lub tylko uzupetnieniu wyptukanych spoin. Sciane otynkowaé tynkiem cementowo-
wapiennym.

14.5. Wykonanie nowego pokrycia dachowego

Na odpowiednio oczyszczonej, naprawionej, wzmocnionej i zaimpregnowanej wykona¢ nowe
pokrycie dachowe w tym: kontrtaty 3x5cm na kazdej z krokwi mocujace wiatroizolacje z
nalezytymi zaktadkami; taty 6x4cm uwzgledniajac odpowiedni rozstaw do wybranego
producenta pokrycia dachowego (z tat wyksztattowa¢ krzywizng dla dwoch lukarn typu ,,wole
oko”); montaz pokrycia:

e cze$¢ mieszkalna - dachowka ceramiczna karpidowka ukladana podwdjnie w koronke
(np. system KORAMIC — pokrycie dachowe dostosowac stylistycznie i kolorystycznie
do wyremontowanego juz w sasiedniej lokalizacji Patacu Donnersmarckéw), kazda
dachéwke nalezy zamocowaé, a catlos¢ montazu prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
wybranego producenta.

e cze$¢ gospodarczo-garazowa — dachéwka ceramiczna jw. natomiast ukltadana
pojedynczo.
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e potokragly wykusz w cze$ci mieszkalnej — kry¢ radialnie arkuszami z blachy tytanowo
cynkowej taczonej na rabek stoj

Konstrukcja lukarny typy ,,wole oko” do odtworzenia

14.6. Wykonanie instalacji odgromowej, instalacji uziemienia

Budynek zostat zakwalifikowany do IV poziomu (LPL — LightningProtection Level) ochrony
odgromowej. Poziom LPL ma bezposredni wplyw na cechy charakterystyczne
projektowanego urzadzenia piorunochronnego (LPS - LightningProtection System), to
znaczy:

e Wymiar siatki zwodoéw poziomych na dachu obiektu nie moze by¢ wiekszy niz:
(20x20) m;

e Srednia odlegtos¢ pomigdzy sasiednimi przewodami odprowadzajacymi nie moze by¢
wieksza niz 20 m (z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji: = 20 %).

W przypadku wystapienia bezposredniego wytadowania piorunowego w urzadzenie dachowe,
konsekwencja jest jego bezposrednie zniszczenie, jak i roOwniez uszkodzenie wyposazenia
elektrycznego i elektronicznego powigzanych systemoéw zainstalowanych wewnatrz obiektu.
Zaprojektowano system wzajemnego potaczenia zwodoé6w poziomych i pionowych, ktory
tworzy dostateczng strefe chronigca budynek wraz z infrastruktura dachowa przed
bezposrednim wyladowaniem piorunowym.

Przewidziano zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowanie:

o siatki zwodow poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu
stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu na
dedykowanych uchwytach dachéwkowych (w odleglosci nie wiekszej niz 1 m);

e zwodow pionowych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu iglic
odgromowych;

e zwodow pionowych, nieizolowanych w postaci drutu ocynkowanego, stalowego o
$rednicy 8 mm
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Zwody poziome na dachu obiektu nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw gasiorowych
poprzez skrgcanie, na pozostatych trasach za pomocg uniwersalnych uchwytéw pod
dachowke.
Kominy wykonane z materialdéw izolacyjnych nie chronione za pomoca uktadu zwoddéw
poziomych s3 chronione za pomoca zwodow pionowych w postaci iglic odgromowych
kominowych. Zwody poziome, zaciski montazowe, elementy taczace nalezy instalowaé
wzdluz tras prostych (w miar¢ mozliwosci wykonania), lokalizacja zwodow poziomych
obejmuje ich zewngtrzne krawedzie (najblizej w miar¢ mozliwosci).
Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej ptasko osadzonych lub
wystajacych ponad powierzchni¢ dachu urzadzen maja wysoko$¢ dobrang w sposdb, aby
poddawany ochronie element infrastruktury dachowej znajdowat si¢ w cato$ci w wyznaczone;j
przestrzeni ochronnej poprzez:

e zastosowanie metody toczacej si¢ kuli;

e zastosowanie metody stozka o odpowiednim kacie ochronnym.
Odstepy izolacyjne pomiedzy zwodami poziomymi i pionowymi a urzgdzeniami dachowymi
zostaly dobrane z zachowaniem normatywnego warunku okreslajacego zblizenie (izolacja
elektryczna zewnetrznego LPS).
Funkcj¢ przewodéw odprowadzajacych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej pehnig
druty stalowe, ocynkowane prowadzone nasciennie przy zastosowaniu uchwytow
elewacyjnych dystansowych mocowanych do podioza poprzez wkrecanie, w odlegtosci nie
wigkszej niz Im.
Nie nalezy prowadzi¢ przewodow odprowadzajacych w rynnach lub rurach spustowych
(nawet w przypadku przykrycia materiatem izolacyjnym).
W celu mozliwosci wykonywania okresowych pomiaréw kontrolnych rezystancji uziemienia
konieczne jest zastosowanie zaciskow (ztacz) probierczych w miejscu potaczenia przewodow
odprowadzajacych z uziomem obiektu zapewniajacych mozliwo$¢ ich roztgczania za pomoca
narzedzi. Zaciski nalezy wykona¢ przy zastosowaniu zlacz krzyzowych 3-ptytkowych typu
pret-plaskownik instalowanych natynkowo na elewacji obiektu na wysokosci ok. 1,5 m od
powierzchni gruntu, zabudowy chodnika, parkingu.
Nie jest dopuszczalne stosowanie stali bez zabezpieczen antykorozyjnych. Wszystkie
pofaczenia przewodnikow w ziemi powinny by¢ zabezpieczone dodatkowo tasma
antykorozyjna lub masa bitumiczng, chyba ze wykonane bylyby za pomoca polaczenia
egzotermicznego.
Po wykonaniu robdt montazowych konieczne jest przeprowadzenie ogledzin, aby stwierdzi¢,
ze:
LPS znajduje si¢ w dobrym stanie;
Nie ma obluzowanych potaczen i przypadkowych przerw w przewodach i ztaczach;
Zadna z cze$ci nie zostala ostabiona przez korozje, zwtaszcza na poziomie ziemi;
Wszystkie widoczne potaczenia z uziomem sg nienaruszone;
Wszystkie widoczne przewody i elementy LPS s3 przytwierdzone do powierzchni
montazowych 1 elementy, ktére zapewniaja ochron¢ mechaniczng, sa nienaruszone
oraz znajdujg si¢ na wlasciwym miejscu;
e Nie bylo zadnych oznak uszkodzenia LPS;
o Istnieja i sg nienaruszone przewody wyroéwnawcze;
e Utrzymane s3 wymagane odst¢py izolacyjne.

W celu uziemienia zastosowano uktady uziomoéw pionowych sktadanych, w postaci pretéw
pomiedziowanych o dlugosci 6 m i Srednicy 17,2 mm. Prety nalezy zainstalowaé przy
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wyprowadzeniu ptaskownikéw ze zlacz kontrolno-pomiarowych przy usytuowaniu ich
gornych krancoéw na giebokosci nie mniejszej niz 0,5 m ponizej powierzchni gruntu.
Wszystkie potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace warto$¢ rezystancji instalacji
uziemienia oraz sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.

Rezystancja powinna wynosi¢ nie wigcej niz 20 Ohm.

14.7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jednej ze Scian fundamentowych

Odcinek $ciany fundamentowej od strony podworza (wskazanie graficzne) nalezy odkopaé
nastgpnie starannie oczysci¢ i osuszy¢. W przypadku stwierdzenia ubytkéw mechanicznych
dokona¢ uzupetienia i naprawy. Na odpowiednio suchg i zdrowa mechanicznie powierzchnie
$cian fundamentowych natozy¢ preparat gruntujacy np. Ceresit CP41 lub réwnowazny.
Zagruntowane podtoze szczelnie izolowa¢ dwusktadnikowa masg bitumiczng za pomoca pacy
lub agregatu natryskowego — grubos¢ §wiezej warstwy 4,0mm (np. Ceresit CP48 XPRESS lub
rownowazne). Na wyschnietg izolacje zalozy¢ warstwe zabezpieczajaca z folii kubetkowej z
zamocowaniem listwy dociskowej. Wykop zasypaé gruntem rodzimym i zages$ci¢ warstwami
~15cm.

14.8. Wykonanie nowych schodow strefy wejscia do budynku od strony podworza

W miejscu wyburzonych schodow zewnetrznych projektuje si¢ odtworzenie ich i wykonanie
nowych wraz z montazem drzwi wej$ciowych. Projektowane drzwi zewngtrzne drewniane z
polkolistym naswietlem w kolorze ciemnobragzowym - zachowal stylistyke tozsamg z
istniejgcymi drzwiami gtownymi do cze$ci mieszkalnej. Szczegodly geometryczne oraz
wytyczne wykonania w cz¢$ci graficznej opracowania.

14. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH. W STOSUNKU DO
OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy

15. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I
JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI; W STOSUNKU DO OBIEKTU
USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO

Nie dotyczy

16. ROZWIAZANIA BUDOWLANE 1 TECHNICZNO-INSTALACYJNE. W
STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA
BUDOWLANE [ TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO TRASY, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH

Nie dotyczy
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17. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
Zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ 1 sposdb odprowadzania Sciekdéw - bez
zmian w stosunku do stanu istniejacego - nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych - bez zmian w sto-
sunku do stanu istniejgcego - nie dotyczy.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego - nie do-
tyczy.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizu-
jace, pola elektromagnetyczne 1 inne zaktdcenia - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
- nie dotyczy.

Wpltyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego - nie doty-
czy.

18. ANALIZA RACJONALNOSCI WYKORZYSTANIA O ILE SA DOSTEPNE
TECHNICZNE, SRODOWISKOWE, EKONOMICZNE MOZLIWOSCI
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH W ENERGIE 1
CIEPLO.

W oparciu o posiadane informacje, na terenie przedmiotowej inwestycji mozliwos¢ wykorzy-
stania odnawialnych Zrédet energii jest poza dostgpem ekonomicznym Inwestora. Zaleca sig,
w miar¢ zwigkszenia dostgpnosci odnawialnych zrodet energii, wykorzystanie ich przez Inwe-
stora/Uzytkownika w przysztosci.

Zasilanie w energi¢ cieplng i elektryczng nie ulega zmianie w zwigzku z inwestycja objeta ni-
niejszym projektem budowlanym

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Poza zakresem opracowania.

20. NADZOR TECHNICZNY

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem
autorskim, a takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Nalezy przestrzega¢ zapisow uzgodnien
branzowych, decyzji i postanowien. Prowadzenie robdt zleci¢ jednostce uprawnionej do
wykonywania tych robot. Zastosowane materialty budowlane materiaty, wyroby, urzadzenia
posiadaty dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z
dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci - Dz.U. 204/2004 poz.2087 z pdzn. zm.).
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