WYPOSAZENIE DAMSKIEJ tAZIENKI:

WYPOSAZENIE MESKIEJ tAZIENKI:

S1_KOSZ METALOWY SREBRNY WISZACY x 4
PS_PODAJNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH
+ KOSZ NACDPADY X 1
M_DOZOWNIK MYDEA (SCIENNY) x 4
P_PODAINIK PAPIERU TOALETOWEGO (SCIENNY) x 4
WIESZAK NA SCIANCE GISZETOWEJ x 4
ZAWIESZANA SZCZOTKA TOALETOWA x 4
SUSZARKA KIESZENIOWA DO RAK X 1
LUSTRO ZE STALI SZLACHETNEJ 42x39cm X 4

PS_PODAJNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH

+ KOSZ NA ODPADY X 1
M_DOZOWNIK/MYDEA SCIENNY x 4
P_PODAUNIK, PAPIERU TOALETOWEGO x 2
WIESZAK NA' SCIANCE GISZETOWEJ x 2
ZAWIESZANA SZCZOTKA TOALETOWA x 2
SUSZARKA KIESZENIOWA DO RAK x 1
LUSTRO /?E STALI SZLACHETNEJ 42x39cm X 2

STELAZ PODTYNKOWY USTEPOWY x 2

WYPOSAZENIE FAZIENKI DLA NP:

PS_PODAJNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH
KOSZ NA ODPADY X 1

M_DOZOWNIK MYDELA x 1

PODAUJNIK PAPIERU TOALETOWEGQ x 1
WIESZAK SCIENNY x 1

ZAWESZANA SZCZOTKA TOALETOWA x 1
LUSTRO ZE STALI SZLACHETNEJ 42x39cm X 1

STOLIK DO PRZEWIJANIA
UMYWALKA BEZ BARIER X 1

WYPOSAZENIE STROZOWKI:

BIURKO 60x30
KRZEStO

SZAFA 140 x 200

UMYWALKA + BATERIA

POM. MA CZASOWY OKRES PRACY DO 4H \

\

WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO: \

ZLEW GOSPODARCZY + BATERIA

\

FORMAT

GRES TECHNICZNY SZARE
(POM. STROZOWKI | GOSP.)
PODLOGA: pow. 45,70m?
SCIANY do H=2.3m: pow. 55m?

33 x 33

POWIERZCHNIA_MAT
KOLOR (TONACJA)_SZARY
REKTYFIKACJA_NIE
GATUNEK _GAT |
SCIERALNOSC_5

PLYTKI GRESOWE SZARE
(LAZIENKI)

PODLOGA pow. 52m2
SCIANY do H=2.3m: 83m2
FORMAT 60x120 mm
POWIERZCHNIA MAT
KOLOR (TONACJA)_SZARY

REKTYFIKACJA TAK
GATUNEK_GAT |

SCIERALNOSC I\

RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

SCIANA ZENNETRZNA

7ABUDOWA STALOWA — POKKI+SZAFA ANTYPOSLIZGOWOSC_R10 ANTYPOSLIZGOWOSC_R10 S71 0,5 cm piyty elewacyne typu HPL w kolorze DREWNOPODOBNE
, ZESTAW PISUAROWY x 2 Z AUTOMATYCZNYM PORECZ STALOWA SREBRNA UCHYLNA x 4 625 \ 15.0 em styropian EPS 100
STELAZ PODTYNKOWY USTEPOWY x 4
MISKA USTEPOWA W\SZACAE STALOWA « 4 RADAROWYM ZAWOREM MISKA USTEPOWA KOMPAKTOWA LEJOWA BEZ 180 cm | bloczek 7 betonu komdrkowego
PRZYCISK SPLUKUJACY STALOWY x 4 MISKA USTEPOWA WISZACA STALOWA x 2 BARER STALDWA Htbem X 1 15 cm res do wysokosci 2.0m
UMYWALKA PODBLATOWA STALOWA x 4 PRZYCISK SPLUKUJACY STALOWY x 2 STELAZ PODTYNKOWY USTEPOWY X 1 : g ¥ . } »
BATERIA BEZDOTYKOWA SREBRNA x 4 UMYWALKA PODBLATOWA STALOWA x 4 tynk wewnetrzny cement.—wapienny powyzej 2.0m
BATERIA BEZDOTYKOWA SREBRNA x 4
o SCIANA ZEWNETRZNA
Wymio}y powinny by¢ wziete z natury. SZ1A 05 cm tynk silikonowy w kolorze szarym-IMITACJA BETONU
Pfytki w naroznikach szlifowane pod kqtem 45st. / \ 15.0 cm styropian EPS 100
Montaz elementow wyposazenia wg instrukcji modelu 180 om
Dfugosé wylewki baterii dostosowa¢ do umywalki. /

bloczek z betonu komérkowego
gres do wysokosci 2.0m

tynk wewnetrzny cement.—wapienny powyzej 2.0m

\ 15cm
/ \
/

SCIANA WEWNETRZNA DZIAKOWA

1.5 cm tynk cem—wap lub qres (do H-2.0m)
120 cm bloczki z betonu kombrkoweo

1.5 cm tynk cem-wap lub gres (do H-2.0m)

\ SW1

/ UWAG:

— RYSUNEK ROZPATRYWAC FACZNIE 7 CPISEM PROVEKTU ARCHITEKTONICZNEGO | POZOSTAEYWI RYSUNKAM
ARCHTEKTONICINYM ORAZ EACZNIE Z PROJEKTEM KCNSTRUKCJ | INSTALACU SANITARNYCH |

\ ELEKIRYCZNYCH ) ) )

~ PRZED MONTAZEM URZADZEN | ELENENTOW BUDOWLANYCH OBOWAZKIEM WYKCNAWCY JEST SPRANDZC WMMIAS

) BEZPOSREDNO NA MIEISQU BUDOWY. W PRZYPADKU ZMIAN WNIKAJACYCH 2 WMOGOW TECHNOLOGI
DOSTAWCY NALEZY SKONTAKTOWAC SE, PROJEKTANTEM.

~ WSZYSTIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGCDNE Z POLSKIMI NCRVAM, WARUNKAVI TECHNICZNYMI WONAN

(DBIORU RCBAT BUDOWLANG-MONTAZOWYCH CPRACONANYWI PRZEZ INSTYTUT TECHNKI BUDOWANE) ORAZ
ZASADAMY WEDZY 1 SZTUKI BUDOWLANE.

, 2189.5

+ 119.00 {po podniesieniu terenu o 0,9m
/ 4150 po g )

- — WSZYSTKIE WMIARY POWNNY ZOSTAC SPRAVDZONE PRZEZ WYKONAWCE, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT |
PRZED MONTAZEM ELEMENTOW BUDOWLANYCH
jf — WYMIARY NA RZUTACH, PRZEKROJACH | ELEWACJACH PCDANO W CENTYMETRACH, W STANIE SUROWYM.
\ % X = WARTOSC RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH PODANO W METRACH.
= k=3 hoo s § \ — OTWORY PCD MONTAZ OKIEN | DRZW WYKONAC ZGODNIE 7 ZALECENIAMI PRODUCENTA.
L npF05 L ;o Q ) 0 — DRZW: PODANE WNMIARY DRZW SA WMIARAM PRZEJSC (swiatto praefscia min90cm 1 skrzydi).
I=IS] e T.05h | USTEPY DA A - ~ WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC W NATURZE
- " (o) A 2
s 5 o I 2 : X — WSZYSTKIE POSADZKI NALEZY DOCIEPUC NA CAYEJ POWERZCHNI
— — 1 . B 5 RIS = g\@ St — WSZYSTKIE ELEMENTY WENTYLACJ NA DACHU W KOLORZE POKRYCIA' DACHU,
4 g180 B 200 2, %\H AN — GRUBOSCI WARSTW NOSNYCH POSADZEK KAZDORAZONO WMKONAC ZGODNIE 7 PROJKTEM KONSTRUKCYINYM, 4
A= | - s | NP o LA UNZGLEDNENEM LOKALNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH
=12 = = % ) M o o ~ DOKYADNA TECHNOLOGE WYKONANIA POSADZEK (DYLATACJE, PCDBUDONE, NACECIA PRZECWMURCZOWE)
$ £ 0,00=115.02m n.p.m, T3 o o AL DASEA \ P 5 Q) . PRZEDSTAW WYKONAWCA POSADZ.
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i | i i n ) BRANZA : ARCHITEKTURA
‘ u i j CZERPNIA' SCIENNNA
=% z \ 40<20cm PROJEKTANT :
N — mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIAK
RAMA STALOWA UPR.NR 35/LOOKK/2016
7 RURY SKALA :
KWADRATOVE — PROJEKTANT OPRACOWANIE : 1:100
mgr inz. arch. JAGODA MATUSZCZAK
SPRAWDZAJACY :
mgr inz. arch. MARIA MONIKA ORSETTI-SKWARCZYNSKA
UPR.NR 887/Lb/71, MA-0593
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