WYPOSAZENIE tAZIENKI DLA NP: WYPOSAZENIE MESKIEJ LAZIENKI: WYPOSAZENIE SZATNI X 2:

PS_PODAINIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH PS_PODAINIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH PS_PODAINIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH
KOSZ NA ODPADY X 1 +  KOSZ NA ODPADY X 1 + KOSZ NA ODPADY X 1
M_DOZOWNIK MYDEA x 1 M_DOZOWNIK MYDEA SCIENNY x 1 M_DOZOWNIK MYDEA SCIENNY x 1
PODAINIK PAPIERU TOALETOWEGO x 1 P_PODAJINIK PAPIERU TOALETOWEGO x 1 UMYWALKA PODBLATOWA STALOWA x 2
WIESZAK SCIENNY x 1 WIESZAK NA SCIANCE GISZETOWEJ x1 BATERIA BEZDOTYKOWA SREBRNA x 2
ZAWESZANA SZCZOTKA TOALETOWA x 1 ZAWMESZANA SZCZOTKA TOALETOWA x 1

LUSTRO ZE STALI SZLACHETNEJ 42x39cm X 1 SUSZARKA KIESZENIOWA DO RAK x 1

LUSTRO ZE STALI SZLACHETNEJ 42x39cm X 1

UMYWALKA BEZ BARIER X 1
PORECZ STALOWA SREBRNA UCHYLNA x 4 ¢25

MISKA USTEPOWA KOMPAKTOWA LEJOWA BEZ STELAZ PODTYNKOWY USTEPOWY x 1
BARIER STALOWA H46cm X 1 ZESTAW PISUAROWY x 1 ZEAUTOMATYCZNYM
STELAZ PODTYNKOWY USTEPOWY X 1 RADAROWYM ZAWOREM
MISKA USTEPOWA WISZACA STALOWA x 1
PRZYCISK SPLUKUJACY STALOWY x 1
UMYWALKA PODBLATOWA STALOWA x 1
BATERIA BEZDOTYKOWA SREBRNA x 1

H-110CM

BARIERKA STALOWA
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WIDOWNIA -
OBRZEZE PALISADOWE
WYPEENIENIE Z KOSTKI GR.6CM

7 WYPEENIENIEM LINOWYM
H=160cm | H-110cm
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PODNIESIENIE TERENU
DO POZIOMU ZAPLECZA SCENY
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StUP ZELBETOWY
80x30 cm

350

BETON ARCHITEKTONICZNY

LUB SZLIFOWANY
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7 WYPEENIENIEM LINOWYM
H=160cm | H-110cm

MUR OPOROWY BETONOWY LUB
7 ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
H 305¢m

MUREK OPOROWY

Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO
GR.20CM
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= 1 L4_RAMA LUKOWA ZELBETOWA
L :: L3_RAMA LUKOWA ZELBETOWA
| ZZ | L2_RAMA LUKOWA ZELBETOWA
~ ZZ | L1_RAMA LUKOWA ZELBETOWA

MUREK OPQROWY
PALISADA BEJONOWA CR.20CM

OCYNKOWANA
£ WYPELNIENIEMNLINOWYM
H=160cm | H-11

SCHODY — OBRZEZE PALISADOWE
WYPEENIENIE Z KOSTKI GR.6CM

RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

SCIANA ZEWNETRZNA

571 0,5 cm piyty elewacyjne typu HPL w kolorze DREWNOPODOBNE
10.0 cm styropian EPS 100
18.0 cm bloczek z betonukomérkowega
1.5 em gres do wysokosci 2.0m

tynk wewngtrzny cement.—wopienny powyzej 2.0m

SCIANA ZEWNETRZNA

SZ1A 0,5 cm piyty elewacyjne typu HPL w kolorze DREWNOPODOBNE

20.0 em $ciana zelbetowa

0,5 cm plyty elewacyjne typu HPL w kolorze DREWNOPODOBNE

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

SW1 1.5 em tyk cem-wap lub gres (do H-2.0m)
120 em bloczki z betonu komdrkoweo
1.5 cm tyk cem-wap lub gres (do H-2.0m)

UWAGE

— RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE 7 CPISEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO | POZOSTAEYWI RYSUNKAM
ARCHTEKTONICINYM ORAZ EACINIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCY | INSTALACJ SANITARNYCH |

ELEKTRYCZNYCH

— PRZED MONTAZEM URZADZEN | ELEWENTOW BUDOINANYCH CROWAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRANDZIC WYMIAR
BEZPOSREDNIO NA MIESSCU BUDOWY. W PRZYPADKU ZMIAN. WYNIKAJACYCH 7 WiMOGOW TECHNOLOG!

DOSTANCY NALEZY SKONTAKTOWAC SIE, PROEKTANTEM.

— WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWIAC ZGCDNIE Z POLSKIMI NORMA, WARUNKAMI TECHNCZNYM WYKONAN
ODBICRU ROBOT BUDOWLANO-NONTAZOWYCH CPRACOWANYM PRZEZ INSTYTUT TECHNKI BUDOWANE) ORAZ

ZASADAMI WEDZY I SZTUKI BUDOWLANE.

— WSZYSTKE WYMARY POUINNY ZOSTAC SPRANDZONE PRZEZ WK ONAWCE, PRZED ROZROCZECIEM ROBOT |

PRZED MONTAZEM ELEMENTOW BUDOWANYCH

— WWMIARY NA RZUTACH, PRZEKROJACH | ELEWACJACH PCDANO W CENTYMETRACH, W STANIE SUROWYM.

~ WARTOSC RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH PODANO W VE TRACH.

— OTWORY POD MONTAZ OKIEN | DRZW WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA,

~ DRZW: PODANE WNMIARY DRZW SA WMARAMI PRZEUSE (swiatto przejscia min om

~ WSZYSTKE WMARY | RZEDNE WYSOKOSCIOVE SPRAWDZC W NATURZE

— WSZYSTKIE POSADZK NALEZY DOCIEPLIG NA CACEJ POWERZCHN

— WSZYSTKIE ELEENTY WENTYLACU NA DACHU W KCLORZE POKRYCIA DACHU,

— CRUBOSCI WARSTW NOSNYCH POSADZEK KAZDORAZOWO WYKONAC ZGODNE 7 PROJEKTEM
UNZGLEDNENEM LOKALNYCH WARUNKOW CRUNTOWYCH,

— DOKCADNA, TECHNOLOGE, WKONANIA POSADZEK. (DYLATACK, PODBUDONE, NACIECIA PRZECVKURCZONE)

PRZEDSTAW WYKONAWCA POSADZK.

1 slrzydtq).

KONSTRUKCY.NY, 4

TEMAT : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU AMFITEATRU, BUDYNKU
SANITARNEGO, WIAT GRILLOWYCH

ADRES : Biatobrzegi 26-800, ul.Krakowska
dz. nrewid.: 1126/2
obreb : Biatobrzegi

Nr rys.

AA-1

INWESTOR : GMINA BIALOBRZEGI
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi

o

Biatobrzegi

(yrzekajg...

TRESC RYS.: BUDYNEK AMFITEATRU- RZUT PARTERU DATA -

02-04.2022r.
BRANZA : ARCHITEKTURA
PROJEKTANT :
mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIAK
UPR.NR 35/LOOKK/2016

SKALA :
PROJEKTANT OPRACOWANIE : 1:100

mgr inz. arch. JAGODA MATUSZCZAK

SPRAWDZAJACY :

mgr inz. arch. MARIA MONIKA ORSETTI-SKWARCZYNSKA
UPR.NR 887/Lb/71, MA-0593




