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PODNIESIENIE TERENU
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włączenie do
projektowanej
instalacji
kanalizacji
sanitarnej na
terenie

Podgrzewacz poj.

230V/2,0kW

Q=0,20 dm3/s
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Kul_pokrętło
DN15

++
++

++
++

++

++
++

++

++

++

włączenie do
projektowanej
instalacji
wody na
terenie
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Ciśn. dysp. ZW=159,13 kPa
Q ZW=0,73 dm³/s

Ø
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0 
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5%
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VC

Ø160 1,5% PVC

Ø
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Ø
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Ø160 1,5% PVC

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCERDNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHERNAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCERDNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER

Zestaw wodomierzowy z
wodomierzem 3,5m3/h DN20 - instalacja wody zimnej (średnica),

- instalacja wody ciepłej (średnica),

- bateria czerpalna,

- zawór odcinający prosty,

Oznaczenia

zw∅16

cw∅16

- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej (średnica),

++

ks∅160

PK1 - pion kanalizacji sanitarnej wraz z numeracją,

UWAGA:

1. Podejścia pod umywalki, natrysk, wykonywać o

średnicy Dn50 i Dn 75 PCV.

2. Podejścia pod miski ustępowe wykonywać o

średnicy Dn110PCV.

3. Dla średnicy wykonywać min. spadek

Dn160 - 1,5%,  Dn110 - 2,0%,  Dn50 - 2,5%,

- instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzonej w bruzdach ściennych (średnica),

ks∅110

BUDYNEK AMFITEATRU- RZUT PARTERU -
INSTALACJA WOD-KANTREŚĆ RYS.:

PROJEKT TECHNICZNY
BUDYNKU AMFITEATRU, SANITARNEGO  WIAT
GRILOWYCH

SKALA :

Nr rys.TEMAT :

ADRES  :

PROJEKTANT OPRACOWANIE :
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DATA :

1 : 100

GMINA BIAŁOBRZEGI
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

BRANŻA :
03.2022r.
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